
Załącznik: 1

Potok Dziesławski km 7+250 

DANE
Wysokość opadu dobowego P=1%: H1= 80 [mm]

Współczynnik kształtu fali: f= 0,6 [-]

Powierzchnia zlewni A= 15,66 [km
2
]

Powierzchnia jezior: Aj= 0,00 [km
2
]

Długość cieku głównego z suchą doliną: (L+l)= 7,56 [km]

Wysokość ujścia: Wd= 168,00 [m. n.p.m..]

Wysokosć źródła: Wg= 230,00 [m. n.p.m..]

Charakterystyka koryta i tarasu zalewowego: m 0

-rzeki nizinne o stosunkowo wyrównanym dnie 11 1

Współczynnik odpływu: f 2

Piaski słabogliniaste (od 5 do 10 % części wypłukiwalnych) 0,25 3

Makroregion: 4

4b 5

Charakterystyka powierzchni stoków: ms 6

kępki, pastwiska, łąki, osiedla 0,15 7

Czas spływu po stokach: ts 40 [min] 8

Obszar kraju: 9

Obszar kraju z wyłączeniem Tatr i wysokich gór (H<700 m.n.p.m) #

#

OBLICZENIA 1

2

Spadek cieku 8,20 [‰] 3

4

Uśredniony spadek 4,92 [‰] 5

Charakterystyka koryta 96,05 1

2

Max moduł odpływu jednostkowego wyinterpolowany z tabeli    F1= 0,03

Obliczenia przepływów maksymalnych o zadanym prawdopodobieństwie metodą 
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Wskaźnik jeziorności 0

Współczynnik redukcji jeziornej wyinterpolowany z tabeli         dj = 1,00

WYNIKI

Prawdop. Kwantyl Przepływ

p [%] lp [m
3
/s]

0,1 1,34 6,49

0,2 1,24 6,01

0,5 1,10 5,33

1 1,00 4,85

2 0,89 4,33

3 0,83 4,00

5 0,75 3,63

10 0,64 3,09

20 0,52 2,52

30 0,45 2,16

50 0,34 1,66
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