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B.00.00.00.WARUNKI OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czes¢ kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t w
zakresie rob6t ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z:

B.00.00.00.Warunki Ogdlne

B.01.01.01.Roboty ziemne

B.01.02.01.Przygotowanie i montaz zbrojenia

B.01.02.02.Deskowanie i betonowanie konstrukcji

B.01.02.03.Roboty murarskie

B.01.02.04.Drewniana konstrukcja wiezby dachowej

B.01.02.05.Montaz okien w potaci dachowej

B.01.02.06.Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza konstrukcji drewnianej

B.01.02.07.Pokrycie dachowe z blachy oraz obrébki blacharskie

B.01.03.01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemnych budynkéw
B.01.03.02.1zolacja cieplna fundamentéw

B.01.04.01.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne

B.01.04.02.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

B.01.04.03.Podtad z ubitych materiatéw sypkich

B.01.04.04.Podtoza, podktady i posadzki betonowe

B.02.01.01.1zolacje podtogowe i dylatacja

B.02.01.02. Izolacja poddasza wetnq mineralng

B.02.02.01.Tynki wewnetrzne

B.02.02.02.Wykoficzenie posadzki

B.02.02.03.Sufity podwieszone

B.02.02.04.Oktadziny poddasza z ptyt G-K

B.02.02.05.Uktadanie ptytek na podtogach i Scianach

B.02.02.06.Roboty malarskie

B.02.02.07.Scianki systemowe HPL

B.02.02.08.Posadzka winylowa

B.02.03.01.Bezspoinowe systemy ocieplenia scian budynkéw

B.02.03.02.Stolarka okienna i drzwiowa

B.03.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

B.03.01.02.Podbudowa z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne
B.03.01.03.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemn

B.03.01.04.0brzeza betonowe

B.03.01.05..Krawezniki betonowe

B.03.01.06.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
B.03.01.07.Nawierzchnia z ptyt azurowych

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robét podstawowych, zostaly wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania sie:.
— wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowa organizacja ruchu,
—  montaz demontaz deskowan,
— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,
— zabezpieczenie wykopoéw przed naptywem woéd opadowych i roztopowych,
— schody i rampy zejsciowe do wykopow,
— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,
— pompowanie wéd z wykopow,
—  montaz i demontaz rusztowan,



— wykonanie, utrzymanie i rozbiérke drég technologicznych, montazowych oraz placéw
manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét
budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robét tymczasowych, o
ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét wraz
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,
— oplaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.,
— tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych zalicza sie:.
— opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,
— prace porzadkowe oraz koszty wywozu lacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,
— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu
z wykopow do ponownego wbudowania,
— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
— opracowanie projektu organizacji rob6t w tym projekt montazu,
— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,
— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowe;j,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gléwnych trasy, obiektu oraz reperéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu
i innych niezbednych elementéw i mediéw.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony
z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/



Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Umowg i
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robét,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
b) czeé¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zaladunku i roztadunku,
— metode magazynowania materialéw,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
— spos6b i procedure badann prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementéw robét,
— sposob postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w
przedmiarze robét, przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksiazki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowe,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoly odbioru robét,
— protokoly z narad i ustaler,
— korespondencje na budowie.



1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscia powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomié¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wéd plynacych o ile obowigzek ten wynika z
odrebnych przepiséw.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo lfadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika.
Inspektor/ Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.



1.4.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz zalozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, w
szczeg6lnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgji,

- pasy bezpieczenistwa dla oséb pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopéw oraz nasypéw,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Roboty budowlane (45000000-7)

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowiacy catosé¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia
sciekéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenistwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniona
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnoé¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoniczeniu.
Dyrektor - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnieri bezposrednio
wynikajacych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako , standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spelnienia
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.



Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktérych doktadnosé¢ usytuowania bez pomiar6w— geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
obiektu.

Gruntobeton - beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.

Inspektor - Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robot w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik - Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét

i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajéw roboét okreslonych pozwoleniem na budowe.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i préb
zwigzanych z ocena jakoéci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreélajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenistwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspélnych dla asortymentéw grup wyrobéw, w
tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych
w produkgcji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregéw wymiaréw przytaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowq oraz zamiennoscia
wymiarowa i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieri scalenia robot

Roboty Tymczasowe - robot, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych
Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia
opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czeé¢ terenu budowy.

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne
z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnieri bezposérednio
wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacja technicznag i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.



1.7.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeih w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacja
techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sa
w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposoéb ciagly bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnodne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panistwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedltozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowacé zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia opdznienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wlasciwosci wyrobéw i materialow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagar podstawowych, okre§lonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.



2.1.2. Zr6édla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialéow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw, beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonaweca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja Zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrob6w i materiat6w
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o Zrédle produkeji, zakupu
wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.
Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnoéci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.
W przypadku stosowania materialéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materialu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.
Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewlasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrob6w i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzenn wyrobéw duzy wptyw ma jakoé¢ i stan techniczny samochodéw oraz
spos6b prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi
wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkoéw dostaw wyrobow i materialow
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materialowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwiazku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze spelniaja normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzeri dowolnej czesci dostawy, ktére moga
powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materialow lub zlej jakosci wykonania wyrobow
(towaréw, urzadzen) wykonawca na wilasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby
spelnialy ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spelniajace wymagania. Modyfikacja i/lub
naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakléci¢ ciaglosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie
przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie
zobowiazany do ich wymiany na wlasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych
materialéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wilasnym zakresie
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i na wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z
tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. Wymagania dotyczace warunkéw skladowania wyrobéw i materialow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Skladowanie materialéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac si¢ wytacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodoéw, mniejszej niz:
— 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV
— 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
— 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym
30KV,
— 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym
110kV,
— 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materialéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w
sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.
Sktadowanie materialéw nalezy wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jedli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
— materialy drobnicowe mozna uklada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
— materialy workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosé6w nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobé6w i materialéw

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnoéci
z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw,
tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

11



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U. 22003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw (materialéw) powinien
by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk
zabezpieczenia ladunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oé i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do
prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czeéci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoséci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robé6t beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty
wymagaja koniecznoéci wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZ]J.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnoéc¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreélenie lokalizacji, wymiaréw, parametréw uzytych materialy Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jako$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czeéci robét nie moze
by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

12



6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badani materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.
Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow
w miejscu ich wytwarzania/ pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i rob6t z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor/Kierownik oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu zgodnie

z ustawq o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska

aprobata techniczng, ew. posiadaja decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnoéci z:
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi specyfikaciji
techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badani wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materialéw

— obliczanie ilosci elementéow lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych
nalezy rozpoczac stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia
w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

— przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stata kolejnos¢ wpisywania
wymiaréw: szerokosé, dtugosé, wysokosc ilosé,

— dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

— objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szeScienny) jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni
przekroj,

— iloéci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dlugo$¢ pomnozona przez
Sredniq szerokos¢é.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wlasciwych dla danych robét nie
wymagajq tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen
Wyliczong ilo$¢ robét zaokragla sie do
— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)
— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra
szesciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagana do celu etapowych platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musial posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalent zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:
— odbiér elementu wzorcowego
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzZniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.
Jakos¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czeéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.
Odbiér ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potraceri, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeni laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczng,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
specyfikacja techniczng,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja
techniczng, i dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja watéw w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny rob6t”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne
Podstawa ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robé6t beda obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zalgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych
W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywolane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015,
poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 655).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 1125).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 672).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 128).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz.
460).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. Nr 0, poz. 462 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn.
zZm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst
jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z1977 r. Nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

(Dz.U. 21995 r. Nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz.
1789).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 r. poz.1923).

- Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego
Stownika Zamoéwienn (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwierr publicznych w zakresie
zmiany CPV.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.2.2 Normy
- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogélne.
- PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
- PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéow
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt
12.
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B.01.00.00.KONSTRUKCJA

B.01.01.00.ROBOTY ZIEMNE
B.01.01.01.ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturg
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu budownictwa ogélnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
ziemnymi takimi jaki:

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy

- zasypy

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robé6t,
— ochrony §rodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST , Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu (45112700-2)

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych (45112710-5)

Roboty w zakresie ksztaltowania parkéow (45112711-2)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dzialaniem wody
destylowanej; maja wytrzymalos¢ na éciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty,

— Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw,

— Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopéw,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz
przyjmujaca obcigzenia od obiektu budowlanego.

— Wysokos¢ nasypu lub gltebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i

nachyleniu dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowar.
— Réw odwadniajacy - row wykonany wzdluz nasypu, majacy na celu odwodnienie
nasypu.

Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST , Warunki Ogoélne”
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1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
W przypadku nasypéw grunt nie powinien zawiera¢ r6znego rodzaju odpadkéw, gruzu, czesci roslinnych,
karp drzew i innych zanieczyszczen, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegéw nie nadaja si¢ nastepujace
grunty:

— spoiste zamarzniete,

— zawartosci czesci organicznych powyzej 2 %,

— zawartoéci czesci ilastych powyzej 30 %,

— spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.
Nie zaleca sie wykonywania nasypéw z takich gruntéw organicznych, jak:

— torfy wysokie i przejsciowe,

— torfy niskie widkniste (o stopniu rozkladu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawartosci weglanu wapnia ponad 5 %),
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw zostana uzyte do jego zasypania po zakoriczeniu prac.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw lub zasypania
moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych
albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopé6w niebedace nadmiarem objetosci robét
ziemnych zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
obowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw lub zasypania
wykop6éw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie
na Terenie Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.
Skladowanie i przechowywanie materialéw Zgodnie z ST ,, Wymagania Ogdlne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Szczegb6lowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace zdjecia warstwy humusu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze.

3.2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczacego wykonania wykopoéw.
Do wykonania robét ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora:

- spycharki,

- koparki,

- ladowarki,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,
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3.2.3. Szczegb6lowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace wykonania nasypow.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, ) . gruboziarniste
Rodzaje zZwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste Uwagi o
urzadzen grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba przydatnosci
zageszczajacych warstwy przejéc warstwy przejsc warstwy przejsc¢ maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne
gladkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do0,3 4do8 1)
Walce statyczne
okotkowane * - - 02do03 | 8dol12 |02do03 | 8dol2 2)
Walce statyczne
ogumione * 0,2do 0,5 6do8 02do04 | 6do10 - - 3)
Walce wibracyjne
gladkie ** 0,4do 0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne
okotkowane ** 0,3do0,6 3do6 02do04 | 6do10 |02do04 | 6do10 5)
Zageszczarki
wibracyjne ** 03do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybko
uderzajace 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4do10 3do6 3dob
10 Mg zrzucane z uderzen w uderzefi w uderzen w
wysokosci od 5 do 10 m 20do8,0 punkt 1,0do4,0 punkt 1,0do5,0 punkt

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy gruboéci od 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sq walce rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospélek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Og6lne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

4.2.1. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow do wykonania robét w

zakresie zdjecia humusu
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow do wykonania robét w
zakresie wykonania wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
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Sprzet uzywany przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku
uzycia sprzetu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzet zostanie usuniety z placu budowy na koszt
Wykonawcy.

4.2.3. Szczegdlowe wymagania dotyczace Srodkéw transportéw do wykonania robot w

zakresie wykonania nasypow

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa
zaré6wno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwiazane z naprawa wszelkich
szké6d powstatych w wyniku korzystania z drog. Wykonawca zobowiazany jest indywidualnie ustalié¢ z
zarzadcami drég, warunki na jakich moze z nich korzysta¢, dobraé¢ odpowiednia nosnos¢ sprzetu itp.
Zwiekszenie odleglosci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawa
roszczenh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport i remont drég.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogélne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych ze zdjecia

humusu

Teren przy wykonywaniu nasypéw i innych robé6t ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnoéci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wykonania robé6t zwiazanych z wykonaniem
wykopow

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ roboty geodezyjne. Przed przystapieniem do
rob6t ziemnych Wykonawca zobowiazany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia
istniejacych obiektéw i instalacji zgodnie z norma PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile bedzie to konieczne,
Wykonawca zobowigzany jest przygotowania drég dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy oznakowac¢ jak
miejsca niebezpieczne.

5.2.2.2 Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.2.3 Wykopy

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiaréw i gtebokosci
wykopoéw i uksztattowania terenu, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzetu.
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Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztalttowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Zabezpieczenie wykop6w (obudowanie) nalezy wykona¢ z zgodnie z norma PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.

5.2.2.5 Dokladnosé wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac + 5 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnoéci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy
pomiarze fata 3-metrowgq albo, powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:
— mlotami mechanicznymi, ktére zaglebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegad, aby:
— nie odbywat sie ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluZnionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub
przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

5.2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem
zasypow

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypow
W celu zapewnienia statecznosci budowli nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Zasyp nalezy wykonywac metoda warstwowag, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw i powinien by¢
wznoszony réwnomiernie na calej szerokosci.
Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania.
Grunty o réznych wlaéciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szerokosci wbudowywania

Wykonywanie zasypéw nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartoé¢ dopuszczalnag, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w zasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie robét powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usunga¢ énieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
ukladac na niej nastepnych warstw.

5.2.2.2 Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okresli¢ nastepujaco:
c) w przypadku gruntéw spoistych - wskaznikiem zageszczenia Is, wedlug normalnej
d) préby Proctora
e) w przypadkéw gruntéw sypkich - stopniem zageszczenia Ip

24



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczeg6lowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robé6t dotyczace zdjecia humusu
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

6.2.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robé6t dotyczace wykonania robot
zwiazanych z wykonaniem wykopow

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wladciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
f) sposéb odspajania gruntéw niepogarszajacy ich wlasciwosci,
g) zapewnienie statecznosci skarp,
h) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
i) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),

6.2.3. Szczeg6lowe zasady kontroli jakosci robét dotyczace wykonania nasypoéw
Sprawdzenie jakoéci wykonania zasypéw i nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej
Szczegblng uwage nalezy zwrdécic¢ na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

— badania prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

— badania zageszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu.

— odwodnienie nasypu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Korytowanie

m2 Profilowanie i zageszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m3 Roboty ziemne koparkami

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,, Wymagania ogdélne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robdt podstawowych,
Cena 1 m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy,
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zaladunek, transport i roztadunek,
odwiezienie na odklad,
ewentualne koszty utylizacji.

Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

rozdrobnienie,

zatadunek i odwiezienie urobku na odklad,

rozplantowanie urobku na odkladzie,

profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu,

zapewnienie bezpieczenistwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

rozdrobnienie,

zasyp mechaniczne lub reczne gruntem z odktadu lub z dowozonego miejsca wraz
zageszczeniem,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu,

zapewnienie bezpieczenistwa prowadzonych robét.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze - Urzadzenia wodno-
melioracyjne
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B.01.02.00.ROBOTY KONSTRUKCYJNE
B.01.02.01.PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturg
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
zbrojeniowymi na potrzeby budowy Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czes¢ kulturalno-
konferencyjna) wraz z infrastrukturg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukeji
budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrola jakosci robot i materiatéw.
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpoér, muréw, konstrukcje szkieletowe,
plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektéw.

1.3. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST , Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Zbrojenie (45262310-7)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogoélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

Wszystkie materialty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowanag - dla
ktorej zakoriczyt sie okres koegzystencji - i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do konica okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31

grudnia 2016 r., a p6Zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”, albo
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- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turgji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011,
a ich wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami parstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenistwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2.1. Stal zbrojeniowa

2.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN, gatunku RB500W /BSt5005-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W /BSt5005-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

- érednica preta w mm 8+10

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymalosé charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymalo$é obliczeniowa w MPa 375

- wydluzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
- érednica preta w mm 6+32

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

- wytrzymalosé charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatlosé¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydluzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku St35X-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
- §rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymalos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$é obliczeniowa w MPa 200

- wydluzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
- érednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydluzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne golym okiem.

2.2.1.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
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- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytwoércy,

- érednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obroébki cieplnej.

2.2.1.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.1.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw
sztucznych. Podkladki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéw zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegélnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proéciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢é sprawne oraz posiadac
fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zebatych i pasowych urzadzefi mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcerr oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,, Wymagania Og6lne”.

5.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretoéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.2.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.2.4. Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN
1992-2:2010. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o

$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzna
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

5.2.3.1. Wymagania ogoélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowa¢é stali zatluszczonej smarami lub innymi érodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna

wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gléwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.2.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $érednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretéw o
§rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek i stupéw nalezy 1aczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostalych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Kontrola jakosci robé6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

- préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiagzki. Prébki nalezy pobrac z ré6znych
miejsc kregu. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukgji: 10 mm,

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscig: 1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogoélnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac¢ 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. Iaczna dtugosé pretéw poszczegélnych srednic pomnozona odpowiednio
przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw,
przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw
o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznag, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.1.2. Zakres robot

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2.1.3. Odbiér koficowy

Odbioér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia robé6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,

- zgodnoéci z dokumentacja projektows liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i diugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,, Wymagania og6lne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robdt podstawowych,

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- Iaczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i
niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

2. PN-ISO 6935-1/ AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/ AK:1998 AK:1998/ Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguly
konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej (wersja
angielska).

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogélne i reguly dla budynkow

10.3 Przepisy przywolane
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B.01.02.02.DESKOWANIE I BETONOWANIE KONSTRUKC]JI
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z betonowaniem
konstrukcji na potrzeby budowy Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-
konferencyjna) wraz z infrastrukturq techniczng
Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukgji
cementowych, dla ktérego warunki wykonania i odbioru podano w SST B.01.02.02 , Przygotowanie i
montaz zbrojenia”
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia).
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem rusztowan,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Betonowanie konstrukeji (45262311-4)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skltadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchlonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopiefh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnoéci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartoé¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajgcego na probki betonowe.

Stopiefn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymalos¢ charakterystyczng w MPa;

25 - wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci
30 cm,

30 - wytrzymatoéc¢ charakterystyczna w MPa przy éciskaniu probki szeSciennej o wymiarach bokéw
15x15x15 cm.
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Wytrzymalosé charakterystyczna betonu na Sciskanie C - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na éciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2011.

Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogoélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

Wszystkie materialy do wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec
posiadac¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowanag - dla
ktoérej zakoniczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (do korica okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31

grudnia 2016 r., a p6Zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panistwie
czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenistwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych\

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do
CEM V Klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spelniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatoSci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymatoéci wczesnej (oznaczenie symbolem N):

-325N

-425N

-525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymato$ci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

-32,5R

-42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym skladem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartos¢ C4 AF +2x C3 A <20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3 A <7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymaltosci wg PN-EN 196-1:2016-07
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- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. Wyniki badan powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczeéniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie
w wodzie.

Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i écianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetoéci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych écianach). Podtoza sktadéw
otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajacq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie skladowane, na umocnionym i
czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- %3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

* dla gryséw granitowych - do 16%,

* dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie
powinna wywolywacé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,
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-do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreélona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie
powinna wywolywacé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczeni obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-
9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
pelnych badann wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci

kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.1.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne oraz posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2.1.5. Materialy pomocnicze i montazowe
Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
- srodki antyadhezyjne,

- zlacza do laczenia deskowania.

2.2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spelnia¢ wymagania nasigkliwosci,
mrozoodpornosci, wodoszczelnosci oraz mie¢ wilasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z
wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. Sktad
mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistoSci.
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Zawartoé¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniad
niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng iloé¢ piasku przyjmuje sie taky, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych wartoéciach w/c
(mniejszych i wiekszych od wartoéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Minimalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy
betonu sa nastepujace:

-260kg/m3 dlabetonu klas C20/25

-280do 300 kg/m3 dla betonu klas C25/30

-280do 340 kg/m 3 dla betonu klas C30/37

-320do 360 kg/m 3 dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), sredniag wymagana
wytrzymatlos¢ na éciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 C (gdzie C - wytrzymatos¢ charakterystyczna w
MPa).

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do roboét betonowych

Materiaty i wyroby do robé6t betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jeéli spelniaja nastepujace warunki:
-s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podanag w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowe;j),

- sa3 wladciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy!l dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobé6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materialow.

2.2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materialy i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich
ocen technicznych badz aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznoéci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materialty mogace zmienic
sklad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla érodowiska. Do
wykonywania robét betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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3.2.1. Dozowanie skladnikéw

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
,gruszki”). Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkosé¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie

samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglosé nie wieksza
niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/ min. z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
plaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow

4.2.1. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2012

* Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

* Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé¢ dolaczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.2.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

4.2.3. Ogoblne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Iloé¢ gruszek nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé¢ dostarczenie do miejsca, ukladania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.2.4. Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenoénikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

- szybkoé¢ posuwu tadémy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w dét,

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety material
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Warunki przystapienia do rob6t betonowych

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegblowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wyb6r skladnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- spos6b pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos¢é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostéw itp.,

- prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnoé¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnoé¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowosé wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skltadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 43% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujagce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, écianach i ramach mieszanke betonowgq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu

pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowaq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki:

39



- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyzZnie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadla do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
rob6t i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymaloéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukgja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas
zabezpieczy¢ miejsce roboét za pomocg mat lub folii.

5.2.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzieni i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na éciskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebienn miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowarn nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych
i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukgji po rozdeskowaniu.

5.2.6. Rusztowania
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Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢
wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenistwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowann powinno uwzglednia¢ , podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatka
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowarn pod wplywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze
rusztowan. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem, unikajac jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpor.

5.2.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykonac¢ wedltug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkoé¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniaé odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennoéc¢ ksztattu konstrukji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna gruboé¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac polaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdéci¢

szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania kontrolne betonu

* Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobéw,

-1 prébka na 50 m 3 betonu,

-1 prébka na zmiane robocza,

- 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykaza wytrzymaloé¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton
nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestos¢.

Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujace rodzaje, ktére opisuja klasy betonu:

* betony zwykle - s to betony, ktére w stanie suchym maja gestos¢ od 2000 kg/m 3 do 2600 kg/m 3, sa
zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sa
w strukturach betonowych i zelbetonowych,
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* betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) - sa to betony, ktére w stanie suchym maja gestos¢
0od 800 kg/m 3 do 2000 kg/m 3. Tworzone sg gltéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf
wulkaniczny, wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sa przeznaczone do wykonywania
elementéw drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i sredniowymiarowych (plyty stropowe),

* betony ciezkie - sa to betony, ktére w stanie suchym maja gestos¢ wieksza niz 2600 kg/m 3 . Sa
wykonywane z bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymuja
cze$¢ promieniowania jonizujacego, dzieki czemu znalazly zastosowanie w szpitalach, elektrowniach
atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne.

Wyrézniamy nastepujace klasy betonu zwyklego i ciezkiego:

* C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

* C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

* C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

* C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

* C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

* C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

* C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

* C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

* C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

* C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

* C55/67

* C60/75

* C70/85

* C80/95

* C90/105

» C100/115

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

* Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011. Prébki trzeba
przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 12390-
2:2011.

Nasigkliwosc zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

* Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywaé w

warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie
28 dni.

* Wymagany stopiern wodoszczelnosci sprawdza sie¢ na préobkach regularnych szeéciennych o
wymiarach 150x150x150 mm.Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-8:2011.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

* Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu
recepturowego specyfikujacy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,

- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan

Termin lub czestosé

Rodzaj badania Metoda badania wedlug PR
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
— statosé objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-3:2016-12
— wytrzymatosci PN-EN 196-6:2011
PMN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa jw.
— skladu ziarnowego PN-EN 933-1:2012
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawartosci pytow PN-EN 933-9+A1:2013.07
— zawartosci zanieczyszezen |PN-EN 933-7:2000
— wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PMN-EN 480 i Aprobata Techniczna
domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a

ipo zakorniczeniu okresu jej waznosc
krajowa ocena fechniczna)

IMIESZANKA Urabialnosc PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiang robocza
Zawartosc powietrza jw. w.
IBETON 1) Wytrzymatosc na Sciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatosé na Sciskanie — [PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
3) Nasigkliwosé PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania
konstrukcji | raz na 5000 me
betonu

4) Mrozoodpornoscé PN-B-06265:2004 jw.

5) Przepuszczalnosé wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.2.2. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materialu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukeji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki),

- szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujace odchylki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowarn:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%,

¢) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie scian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o +0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj materialu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- taczniki i zlgcza,

- poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obciazeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podloza i sposéb przekazywania naciskéw na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na
odksztalcenia konstrukeji nosne;j).
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Og6lne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Objetosé konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szeScienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkéw, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2 .

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa). Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedltug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czeéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czeSciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli taka
forme przewiduje.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbiér konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét
betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidlowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagari okreS§lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownika i trwalosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych.

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukgji z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.2.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangji jest ocena stanu konstrukgji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukeji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,0Odbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Spos6b rozliczenia robét podstawowych,

Ceny jednostkowe wykonania 1 m 3 konstrukcji betonowych lub zZelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku VAT.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robé6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czeé¢ 1: Oznaczanie wytrzymalosci (wersja
angielska).
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2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czeé¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja
angielska).

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czeé¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci (wersja angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/ A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czeé¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody

pomniejszania probek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/ A1:2004 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czes¢
3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalnoéci.

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw
ziarnowego - Metoda przesiewania.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw
ziarnowego - Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw
ziarn za pomoca wskaznika plaskosci (wersja angielska).

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw
ziarn - Wskaznik ksztaltu.

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/ A1:2005 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé
5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czeé¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli - Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czeé¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czeé¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza) (wersja angielska).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czeé¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnoé¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
czasu wiazania.

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeé¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Czes¢ 1: Oznaczenie skladu

Czesé 2: Oznaczenie skladu

Czes¢ 3: Oznaczanie ksztaltu

Czesé 4: Oznaczanie ksztattu
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34. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

35. PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnoé¢ (wersja angielska).

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymalosciowych.

37. PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/ AC:2012 Badania betonu. Czeé¢ 3: Wytrzymatos¢ na éciskanie
probek do badania.

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czes¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Czeé¢ 2: Badania nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czeséé 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

44. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia

podstawowa.

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreélenia, podziat i gléwne
parametry.

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgé¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

48. PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czeé¢ 1: Zlacza do rur - Wymagania i metody badan

(wersja angielska).

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czeé¢ 1: Terminologia.

50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 2: Wymagania.

51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywolane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.

U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 1422).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja - 2017 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie

ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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B.01.02.03.ROBOTY MURARSKIE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
murarskimi dla zadania Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + cze$é kulturalno-konferencyjna) wraz
z infrastrukturq techniczng

Obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagar odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji
murowych.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogé6lne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Roboty murarskie i murowe (45262500-6)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawa murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartoéci otworéw oraz
ich kierunku odniesionym do ulozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzié¢ lub nie przez caly element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna
konstrukcyjna cato$¢ i wyréwnywania naprezenn wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materialy i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Wartoéé deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okredlona zgodnie z normg, ktérg producent jest
zobowiazany uzyska¢ przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymaloéé $rednia elementéw murowych na Sciskanie - érednia arytmetyczna wytrzymatosé na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$é elementéw murowych na Sciskanie - wytrzymalos¢ elementow
murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rtéwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100
mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wilasciwosci (podejécia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).
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Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczedniej okreslonej receptury, ktorej
wlasciwosci wynikaja z ustalonych proporgji sktadnikéw (podejécia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
plaszczyzny szeScianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podlozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze skladajgce sie z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych
kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowana oraz uzupelniajaca, wykonywana
na miejscu wbudowania.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogoélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

Dokumentacja powinna w szczegélnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenistwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukciji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreélonych warunkach srodowiskowych (klasie érodowiska) i przy wlasciwej
konserwacji odpowiadaly zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreélaniu trwalosci konstrukcji i doborze
materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe,

na dzialanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w
budowli, a takze spos6b jego zabezpieczenia przez dzialaniem niekorzystnych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

Wszystkie materialy wykorzystywane przy wykonaniu metodg robét murarskich powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec
posiadac¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete norma zharmonizowang -
dla ktérej zakonczy? sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2018 r., a pdZniej krajowa ocena techniczng), badz uznano za , regionalny
wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turgji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym
wyréb budowlany zostal

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenistwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepna w kazdej chwili do kontroli peina
dokumentacje dotyczaca znajdujacych sie na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robé6t
murarskich.

49



2.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1. Rodzaje materialéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31
grudnia 2018 r.,, a po zakoriczeniu okresu ich

waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.2. Elementy murowe

2.2.2.1. Informacje ogélne dotyczace elementéow murowych

Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

- Surowiec uzyty do ich produkgji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:

* ceramiczne o malej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

* silikatowe, spelniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

* z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych wedlug normy PN-EN 771-3,

* z autoklawizowanego betonu komdérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,

* z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

* z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad dla:

* z beton6éw lekkich z wypelniaczami organicznymi,

* z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego,

* z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

* stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych,

- Wielkos¢ elementow:

* drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly peilne i drazone, bloczki peilne) ukladane przy
murowaniu jedna reka,

* sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne)
ukladane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne, ktére sa ukladane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sa zaliczane do grupy elementéw
murowych.

- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

* elementy do murowania na zwykle spoiny,

* elementy do murowania na cienkie spoiny.

- Zawarto$¢ otworéw w elementach murowych:

* elementy grupy 1,

* elementy grupy 2,

* elementy grupy 3.

- Przeprowadzana kontrole produkgji (kategoria produkcji):

* elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze maja one
okredlong wytrzymato$é na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakladzie
potwierdzaja, ze prawdopodobieristwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od
zadeklarowanej jest nie wigeksze niz 5%,

* elementy kategorii II, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé
srednia, a pozostate wymagania kategorii I nie sg spetnione.

- Ksztalt elementéw murowych:

* z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

* z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania Sciany bez wypelniania zaprawa pionowych
spoin poprzecznych,

* z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

- Role pelniong w konstrukcji murowej:

* podstawowe o ksztalcie prostopadloscianu, spelniajace role gléwnego elementu konstrukcyjnego,

* uzupelniajace o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
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Rozréznia sie tez wlasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i
przewidywane w dokumentacji projektowej takie jak:

- Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedlug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dlugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

* wartoécig $rednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiaréw i wartoscia deklarowang),

* rozpietos$ciag wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

- Ksztalt i budowa

Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni kladzenia
(wspornych).

- Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane s
potrzebne do oceny izolacyjnoéci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej
Scian.

- Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawaé Sredniga wytrzymatosé na Sciskanie elementéw
murowych. Producent moze réwniez deklarowaé¢ wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest
réwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

- Trwatosé (mrozoodpornosc)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopier narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje
murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

* cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

* dzialanie siarczanéw i chlorkéw.

Poniewaz pod pojeciem trwalosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornoéé, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania
powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia si¢ nastepujace
kategorie:

* kategoria FO, warunki obojetne (§ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

* kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasaczaniem),

* kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwieniczenia, wolno stojace éciany graniczne).

- Wlasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych.
Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN
1745.

- Absorpcja wody

* zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementéw stosowanych do budowy
zewnetrznych Scian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

* warstwy odporne na wilgoé. W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach
szczegoblnie narazonych na silne zawilgocenie, okreéla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w
wodzie.

* Absorpcja wody - poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na
sposéb stosowania elementéw, nalezy sprawdzac poczatkowa wielkoé¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
- Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materialéw organicznych,
deklarowa¢ mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

- Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

- Rozszerzalnoé¢ pod wpltywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.
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- Przepuszczalnos¢ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podaé tabelaryczng wartos¢ wspoélczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

- Wytrzymalos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymalos¢ spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna byé deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé
spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w
normach przedmiotowych lub na

wartosciach wynikajacych z badan.

2.2.2.2. Wyroby ceramiczne

Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin zelazistych i wapnistych z surowcami
schudzajacymi; temperatura wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje sie porowate wyroby o
zabarwieniu od kremowego do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymatosciag
mechaniczng, a ma zastosowanie w

wykonywaniu muréw zwyklych i konstrukcyjnych, stupéw, scianek dziatowych, obudowach przewodoéw
kominowych itp. Wyroby ceramiczne stosowane do robét murowych musza speinia¢ wymagania normy
PN-EN 771-1, a najbardziej popularne to:

Cegla pelna

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, klasa 10, 15 lub 20. Element pelny o wymiarach
250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréow T1.

Masa 1 szt. okoto 3,8 kg. Zuzycie na1l m 2 muru o grubosci 12 cm - 51 szt.

Cegla licowka

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria 1II, klasy 15 lub 25. Element pelny najczesciej o wymiarach
250x120x65mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1. Masa 1 szt.: 3,8 kg. Zuzycie na 1 m 2 muru - 51 szt.
Cegla kratéwka K-3

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, najczesciej klasy 15 lub 20. Element pionowo drazony
najczesciej o wymiarach 250x120x220 mm. Kategoria odchylek wymiaréw T1. Gestosé brutto w stanie
suchym 981 kg/m 3 . Udzial procentowy drazer - 44%.

Masa 1 szt.: 8,0 kg. Zuzycie na1l m 2 muru o grubosci 12 cm - 17 szt.

Cegla dziurawka

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Element pionowo drazony
najczeéciej o wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchylek wymiaréw T1. Gestos¢ brutto w stanie
suchym 1296 kg/m 3 . Udzial procentowy drazeti - 32%.

Masa 1 szt. okoto 2,4 kg. Zuzycie na1 m 2 muru o grubosci 12 cm - 49 szt.

Pustaki ceramiczne §cienne

Elementy murowy ceramiczny, HD, kategoria I, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Elementy pionowo
drazone produkowane w wielu wymiarach na przykiad: 440x248x249 mm 373x250x238 mm, 325x250x235
mm, 250x120x65

mm. Kategoria odchylek wymiaréw T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m 3 . Udzial
procentowy drazeni ok.32%. Masa 1 szt. od 16 do 20 kg

2.2.2.3. Wyroby silikatowe

Wyroby tradycyjne do wykonywania muréw na zwykla zaprawe. Sciany z nich wykonane sa odporne na
uszkodzenia mechaniczne. Wykonuje sie z nich éciany konstrukcyjne, dzialowe i ostonowe. Wyroby
silikatowe stosowane do rob6t murowych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-2, a najbardziej
popularne to:

Bloczki pelne

Element murowy, HD, grupa I, klasa 10, 15, 20 i 25. Element peiny na przyklad o wymiarach 250x180x220
mm.

Bloczki drazone

Element murowy, HD, grupa I, klasa 15. Element drazony najczesciej o wymiarach 250x120x220 mm
lub 250x120x123 mm.

Plytki drazone

Element murowy, HD, grupa I, klasa 10, 15 lub 20. Element pelny o wymiarach 250x120x220 mm lub
250x65x220mm.

2.2.2.4. Wyroby z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych

Wyroby z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych stosowane do rob6t murowych musza spetniac
wymagania normy PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to:

Bloczki betonowe
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Bloczki betonowe wytwarzane sa z betonu zwyktego klasy B-15 lub B-20. Zastosowanie: fawy
fundamentowe, éciany piwnic, podmuréwki itp. Element murowy, HD, grupa I. Element pelny
najczeéciej o wymiarach 38x25x12 cm lub 30x25x12 cm.

Pustaki Alfa

Pustaki drazone wykonane z betonu na kruszywie zuzlowym (zuzlobetonowe) przeznaczone do
wykonywania $écian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych oraz scian dzialowych. Elementy o wymiarach
24x49x24 cm, 18x49x24 cm 1 10x49x24 cm.

2.2.2.5. Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego

Wyroby z autoklawizowanego betonu komoérkowego stosowane do robét murowych produkowane sa
w klasach gestosci 400, 500, 600, 700. Kazda z tych odmian charakteryzuje sie innymi cechami
termicznymi i wytrzymatosciowymi. Produkuje sie je w dwoch klasach dokladnoéci do murowania na
zwykla lub cienka spoine.

Wyroby autoklawizowanego betonu komoérkowego musza spelnia¢é wymagania normy PN-EN 771-4,
a najbardziej popularne to

Bloczki

Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm oraz szerokosci 240
mm, 300 mm lub 360 mm. Produkuje sie je jako prostopadloécienne lub ze specjalnym zamkami
ulatwiajagcymi wykonanie $cianek dzialowych.

Plytki

Element murowy, HD, najczesciej o dlugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm oraz szerokosci 60
mm, 80 mm lub 120 mm. Produkuje sie je jako prostopadloécienne lub ze specjalnym profilowaniem i
uchwytami ulatwiajagcymi przenoszenie i ukiadanie.

2.2.2.6. Wyroby z kamienia naturalnego

Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do robét murowych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN
771-6, a najbardziej popularne rodzaje kamienia stosowanego do rob6t murowych to

- ciosy i bloczki kamienne

- kamien famany i lupany

- otoczaki.

2.2.3. Zaprawy murarskie

2.2.3.1. Informacje ogdlne na temat zapraw

Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

- Wlasciwosci i/lub zastosowanie:

* ogodlnego przeznaczenia (G),

¢ lekka (L),

* do cienkich spoin (T).

- Koncepcje projektowania zaprawy:

* zaprawa wg projektu,

* zaprawa wg przepisu.

- Spos6b produkaiji:

* zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zakladzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
* zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

- Sktad materialowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
* zaprawa cementowa (,,c”),

* zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

* zaprawa wapienna (,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

- Proporcje sktadnikéw (mierzona objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

* odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

* odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

* odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

* odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

* odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

* odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

* odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
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* odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),
* odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),
* odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).

* klasa M 0,25 przy wytrzymalosci na éciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm 2,
* klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm 2,
* klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm 2,
* klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm 2,
* klasa M 5,0 przy wytrzymaloéci na éciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm 2,
* klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm 2,
* klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm 2,
* klasa M 20,0 przy wytrzymalosci na éciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm 2,

* klasa M d przy wytrzymatosci na Sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm 2 .

Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$é na Sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymalosci na $ciskanie oznaczona
literg ,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé na éciskanie w N/mm 2 jest nie

mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

. Symbol Symbol
Przeznaczenie rodzaju odmiany Klasa
Cc A,B,C [odM10do M 15 Md
) konstrukcyjne
ISciany fundamentowe i Sciany zewnetrzne cw D.E M10; M 15
ponizej poziomu terenu C B, C M10; M 15
niekonstrukcyjne
Cw D, E M10; M 15
) C A B C od M 10 do M 20
konstrukcyjne
i ; . . . cw D.E.F od M5 do M 15
ciany zewnetrzne powyze] poziomu terenu
Y ¢ powyzel P C B,C M10; M 15
niekonstrukcyjne
cw E,F M5; M 10
Cc B,C M10; M 15
konstrukcyjne cw D,E,F,.G| odM25doM15
. W H M1
[Sciany wewnetrzne
C M 10
niekonstrukcyjne CcwW D.E.F,G odM25doM5
W H 1 J od M0,25do M 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z norma PN-B-03002 w tablicy

2.

Tablica 2. Dobdr zapraw z uwagi na trwatosc

Klasa srodowiska

Klasa zaprawy T 5 3 7 3
1,0 + - E - -

3.0 + + — — —
=50 + + +1 +1

" Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz
5N/mm2,a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym - o wytrzymaltosci nie
nizszej niz 8§ N/mm 2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujace korozji

zbrojenia.

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
plynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw §wiezych oraz stwardziatych. Wlaéciwosci mieszanek suchych okreslane sg w
odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola biezgca procesu produkgji). Wiasciwosci
zaprawy $wiezej istotne sa dla murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej

decyduja o jakosci konstrukcji murowej.
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Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej

A. Wlasciwosci §wiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastycznosé (rozplyw)

Konsystencje §wiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozplywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na
okreéleniu glebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznoéci od rodzaju elementéw murowych, okre$lana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwoéci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

* Gestos¢ objetoSciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okredlania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedlug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okreéleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja
zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznosc o 4 cm.

* Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wediug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie
krétszy niz jego wartoéé deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okredlany wedtug
PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

* Czas korekty §wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogodlnie przyjmuje sig, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

» Zawarto$é powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie
w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi
dopuszczana jest rowniez mozliwo$¢ okreslania zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci
objetoéciowe]j §wiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw
napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna
by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

* Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

B. Wlasciwosci stwardnialej zaprawy

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosé
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢
zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m 3. Gestos¢ zapraw zwyklych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z norma PN-B-10104 nie
powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m 3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m 3,

3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m 3 .

* Wytrzymalo$é na Sciskanie i zginanie
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Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymatosé na

Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M1, M 2,5, M 5, M 10,

M 20iMd (dla wytrzymatosci 2 25 N/mm 2).

Wytrzymatoé¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma PN-EN 1015-11,
nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymalosci na $ciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymatoé¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymatosé na Sciskanie w zalezZnosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na sciskanie N/mm:=
odmiany |M 0,25 MO,5 | M1 M25| M5 M10 | M15 | M 20

A 20
Cementowa B 15

C 10

D 15

) E 10

Cementowo-wapienna

F 5

G 0,25

H 1
MW apienna | 0.5

J 0,25

Wytrzymatoéé na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedlug
PN-EN 1015-11, w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana
tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

el ;m:g;f Whytrzymalosé na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mm?
M0O25| MOS| M1 | M25] M5 | M10 | M15 | M20
A 5.0
Cementowa B 4.5
Cc 3.4
D 3.5
E 2.5
Cementowo-wapienna
F 1,6
G 0,8
H 0,45
Wapienna | 0.4
J 0,25

* Absorpcja wody (nasiakliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwoéé) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedlug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,5i M 5 -14%,

-klasyM10i M 15 - 12%,

) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowana kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazag, ze absorpcja wody nie jest wieksza od
deklarowanej.

* Mrozoodpornosé (trwalosc)

Trwatos¢ zaprawy okresla si¢ jako odpornoé¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne
na zamrazanie - odmrazanie. Odporno$é na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodpornosc) zaprawy
sprawdza si¢ wedlug metody podanej w PN-85/B-04500.

w
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Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymalosci na $ciskanie, badanej wedlug PN-EN 1015-11,
jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sa odporne
na zamrazanie - odmrazanie.

* Promieniotwoérczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materialéw budowlanych, w tym
zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

* Wytrzymalo$é spoiny

Wytrzymatoéé spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okreéla sie jako poczatkowa wytrzymatoséé charakterystyczna na $cinanie spoiny.
Poczatkowa wytrzymalosé charakterystyczna na écinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych
na miejscu budowy moze by¢ okres$lana na podstawie:

1) badan polaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mm 2 dla zapraw ogélnego stosowania i lekkich,

-0,3N/mm 2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczng poczatkowa wytrzymalos¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura zapisang w PN-
EN 1052-3 lub wedlug wczesniej podanych wartoéci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-
EN 998-2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogieri zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogieni zapraw
przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy
Al reakcji na ogiers bez koniecznoséci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczona masowo
lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogierr na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalno$é pary wodnej

Wspdlczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie

wedlug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 5.
Tablica 5. Wspdlczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
Sl o s T do wnetrza materiatu | z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 as

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspoélczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

* Wspolczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspélczynnik przewodzenia ciepla przyjmuje sie
wedlug wartoéci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w
PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspoétczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczeg6lnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badan przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisana w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na
podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestoéci zapraw, zestawionych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.
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Tablica 6. Rodzaje zapraw w zaleznosci od lokalizacji elementu konstrukcji murowanej

Lokalizacja Element konstrukcji murowe; Rodzaj zaprawy
zalecany | alternatywny
Sciana nosna M5 M10 lub M20
Zewnetrzna nad poziomem gruntu Sciana nie przejmujaca obcigzen M2 M5 lub M10
attyki — mury ogniowe M5 M10
sciany fundamentowe M10 M20 lub M5
Zewnetrzna na poziomie gruntu lub ponizej Sciana oporowe M10 M20 lub M5
wiazy i kanaty sciekowe M10 M20 lub M5
bruki, chodniki i dziedzince M10 M20 lub M5
Sciana nosna M5 M10 lub M20
Wewnetrzna Ecianki dzialowe M2 M5

2.2.3.2. Materialy do zapraw przygotowanych na placu budowy

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowacé wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w szczegd6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skladnik wiekszosci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina.
Surowce te wypala sie¢ w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z
gipsem).

Wyrdznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

Cement portlandzki - najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wieloskladnikowy - przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie
i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.
Cement murarski - cement o skladzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigksza iloscia
dodatkéw; stosowany gléwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy - cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spelnia¢é wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-
EN 197. Do zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,, Cement murarski - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci”.

Wapno

Spoiwo stosowane jako material wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnoéé¢, nadaje
jej paroprzepuszczalnoé¢ oraz zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczng. Wapno stosowane do
wykonywania zapraw winno spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane - Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane - Czegs¢ 2: Metody badan”
oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

Wapno hydratyzowane - wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego woda.
Gléwnym jego sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest
réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone - wapno to uzyskuje si¢ przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w
temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym skladnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest
w postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych.
Orientacyjna iloé¢ skladnikéw na 1 m 3 zaprawy o konsystencji plastycznej podana jest w tablicach nr 71 8.
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Tablica 7. Orientacyjna ilos¢é skladnikéw na 1 m:* zaprawy wapiennej

wapno .
marka zaprawy hydratyzowane plas»;c,k wc-d?
al (] [dm?]
M03 1.3 216 1,08 250
M0OE 1:1 410 0,68 380
Tablica 8. Orientacyjna ilos¢ skiadnikéw na 1 m* zaprawy cementowo-wapienne
cement wapno N
marka zaprawy [portlandzki CEM || hydratyzowane p'[an?: k mf;
32,5 R [kg] (kg]
M1 1:3:12 92 130 0,94 321
M2 1:25:105 107 124 0,94 316
M5 1:2,5:6,75 165 a7 0,95 304
M 10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

2.2.3.3. Zaprawy gotowe

Najistotniejsze wtasciwosci suchych mieszanek:

- Proporcje skladnikéw suchej mieszanki

Proporcje skiadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie skladniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie
podaje skladu. W takim przypadku

konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

- Uziarnienie wypelniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

- Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedlug przepisu,
tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetoéciowo lub masowo).

- Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreélaja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszoé¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

- Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badar konsystencji
§wiezego zarobu.

2.2.3.4. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego Iaczenia ze sobg muréw oraz taczenia muru z innymi czeéciami konstrukgji lub
budowli, takimi jak: éciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spelnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiadaé zbrojenie do
spoin wspornych muréw, obejmujace takze siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
845-3+A1:2016-10 ,Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych”.

2.2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéow i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:
-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowe;j),
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- kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe)
wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoniczenia robét
murowych powinien sie koniczy¢ przed zakoniczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow). Przyjecie wyrob6éw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia
materiatow.

2.2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robé6t murowych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm,
europejskich ocen technicznych badz aprobat

technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedlug rodzajéow, typoéw,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy latwosé dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Spos6b uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukiadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile
dokument odniesienia lub instrukcja

producenta nie stanowig inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywacé na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:
- pion murarski,

- late murarska,

- tate wazona,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalna,

- late kierunkows,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
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- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdj.

B. Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:
- mlotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- lopate do zaprawy,

- rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow

4.2.1. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zaladunek
i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materialéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatéw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST , Wymagania Ogo6lne”.

5.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania Scian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodnoéc ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.
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5.2.2. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektows, niniejsza specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw
murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby Sciana stanowila jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreélonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwoéci przez
producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2.3. Organizacja rob6t murowych

5.2.3.1. Podstawowe zasady

Podstawowe zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnoéci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materialami drogi
transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materialéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.2.3.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na
budowie to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymatoé¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,

niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajace kategorie A nie sa spelnione a nadzér nad jakoscia robét moze
kontrolowaé¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.2.4. Rodzaje wiazan cegiel w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykarniskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przykladami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czeé¢ A,
zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.
5.2.5. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw:

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,
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- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zfacza pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementéw,

- zwypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia odleglosé
elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw utworzonych na
styku wyrobéw,

-na piéro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by piéra jednego
elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naklada sie bardzo dokladnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- polozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomoca poziomicy lub niwelatora,

- pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw
z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia r6wnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej
grubosci (1 do 3 mm) uklada sie ja specjalna, dostosowana do szerokosci muru, kielnig z zabkowana
krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
ulozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.2.6. Mury z kamienia

Z uwagi na ksztalt i rodzaj kamienia rozréznia si¢ nastepujace typy muréw:

* nieregularne - mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztalcie oraz z kamieni
tamanych niesortowanych,

- mury példzikie z kamieni sortowanych,

- mury cyklopowe z kamienia lamanego, specjalnie przycinanego w ksztalcie nieforemnego wieloboku,
* polregularne - mury warstwowe z kamieni fupanych warstwowo o dwéch powierzchniach wspornych
plaskich i jednoczesnie réwnolegtych,

- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokgtnych o r6znej wielkosci,

- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokoéci tak, by po ich
ulozeniu w rzedzie byla zachowana jednakowa wysokoé¢ catego rzedu,

* regularne - mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw ukladanych w wigzaniu
pospolitym lub polskim,

- mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.2.7. Zasady murowania $cianek dzialowych

Scianki dziatlowe o grubosci %4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej
niz 5 N/mm2 . Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone.
Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach noénych na glebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze écianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych. W
budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz oslonowe sg oddylatowane
od strop6éw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Polgczenie tych Scianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.

5.2.8. Zasady wznoszenia §cian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla Scian
konstrukcyjnych. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale polaczona z warstwa wewnetrzna za pomoca kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza si¢ ulozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j.
Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m 2 $ciany. Wzdluz wszystkich krawedzi swobodnych
warstwy zewnetrznej (wokét otworéw, przy narozu budynku, wzdluz krawedzi przy poziomej
przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr
krawedzi $ciany.

Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa
lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sig, aby odleglos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,
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- 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;j.

Warstwa zewnetrzna oslonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do
muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu
podparcia, zaleca sie¢ wykona¢ fartuch z materialu wodochronnego na podkladzie z zaprawy
cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawié¢ otwory zabezpieczone siatka lub kratka, ktérymi
woda moze sptywac na zewnatrz.

Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowaé zasady podane w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:
- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca sie w szczelinie, w tym celu wzdluz pionowych
krawedzi oécieza nalezy przeprowadzi¢ pionowa izolacje przeciwwilgociows, oddzielajaca warstwy
murowe od siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byé réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma
izolacja potozona powyzej okna powinna , zeslizgiwac sie” w dét - w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra
powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktére woda ze
szczeliny bedzie mogla swobodnie wyptywac na zewnatrz Sciany.

5.2.9. Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i laczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢
ceramiczne, silikatowe,

betonowe i z betonu komoérkowego. Nalezy je wykonywacé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.
Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym.

Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw
zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komérkowego minimalna dlugoéc¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W

przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie
szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegblowej
specyfikacji technicznej dla konstrukcji

zelbetowych. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny
spelnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Mozna je montowaé bez koniecznosci stemplowania. Diugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak
dla nadprozy murowych zespolonych.

5.2.9. Zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.2.9.1. Podzial przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw
kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

¢) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczerr ponad dach budynku.

5.2.9.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykle cegly ceramiczne i
bloczki z betonu zwyklego bez otworéw lub pelne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne,
kamionkowe lub betonowe.

5.2.9.3. Przekroje i wymiary kanalow

Kanaty moga mie¢ przekréj kolowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatéw dymowych z cegiel
wynosi Y2 x Y2 cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okraglego wynosi
150 mm. W przypadku

specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm.
Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki od
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wymiaréw przewodoéw, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich
wykonania nie powinny przekraczaé¢ +10 i -5mm.

5.2.9.4. Rozmieszczenie przewoddéw w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciagu przewody powinny by¢ prowadzone w Scianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzy mieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w écianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe
moga by¢ faczone we wspdlne bloki, co pomaga w

ogrzewaniu si¢ przewodéw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia sile ciagu. Przewody spalinowe
powinny by¢ oddzielone od kanaléw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi Sciankami grubosci
minimum %2 cegly.

5.2.9.5. Kierunek prowadzenia przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zalaman. Ewentualne odchylenia przewodu
od pionu nie powinny przekraczaé¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman
nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Diugoscé
przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie
przewodu od pionu wynikajace z niedokladnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla
spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 niniejszej specyfikacji techniczne;.

5.2.9.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac
sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podlogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi
z materialéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodéw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych
znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokoéci 0,3 m od podlogi. Otwory wycierowe powinny by¢
tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami. Otwory wycierowe
przewodéw prowadzonych w dwoéch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny byé
umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

- przy dachach plaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukeji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wglebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potfaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) latwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m
wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie znajdowac co najmniej o
0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtoéci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni,
co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zaslone), dla
prawidlowego dzialania przewodoéw, ich wyloty powinny znajdowac¢ sie ponadto:

a) ponad plaszczyzng wyprowadzona pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla kominéw znajdujgcych sie w odleglosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach
stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odleglosci
od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

¢) co najmniej o 0,3 m wyzej od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w
odleglosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.2.9.7. Zasady prowadzenia przewod6éw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m
ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw powinny byé usytuowane tak jak w przewodach
dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.2.9.8. Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie¢ wykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod
warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.2.9.9. Laczenie przewodéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie laczy¢ przewodéw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W budynkach
wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ faczone z innymi przewodami.
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Ponadto przy taczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
zasad:

- przewody wentylacyjne moga by¢ taczone co drugie pietro,

- w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowanych po
tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podlaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja). Catkowicie niedopuszczalne jest podiaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do
przewodéw wentylacyjnych.

5.2.9.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r.,

przestrzegania nastepujacych zasad:

- ksztalt, wymiary zewnetrzne, polozenie kanaléw, wlotéw, wylotéw, zatamar, trzonéw kominowych,
obrébki blacharskie, zakoriczenia gorne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych ijednoczes$nie okreslone w dokumentacji projektowe;j,

- najnizsza klasa cegiel uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,
- elementy murowe nalezy ukladac na pelne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewiazane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli
warunki na to pozwalaja, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodéw,

- cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywacé przynajmniej jednym koricem w
prostopadle do nich potozone $cianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢é murowane w wiagzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych écianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz Y2 cegly,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegréd wynosi V4 cegly,

- minimalna odleglos$¢ przewodéw kominowych od lica éciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie¢ w taki sposéb, aby spoiny poziome
poszczegolnych przewodow byly przesuniete wzgledem siebie o %2 wysokosci pustaka; przestrzert
pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa,
jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

- powszechna zasada powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

- warstwy cegiel w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na calej dlugosci oraz dawac¢ naturalny ciag powietrza ku gorze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gladkosci przewodoéw z cegiel, powinny by¢ one budowane z pomoca szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

- §cianki kanaléw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

- nie nalezy tynkowac¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiel licowych, chyba ze w dokumentacji
projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiel nielicowych konieczne jest
otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharska zabezpieczajaca
poddasze przed woda opadowa,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowana warstwa papy,
5.2.9.11. Zasady wykonywania gzymsoéw i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10
cm. Przy wigkszym wysiegu gzymséw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji
projektowej. Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materialéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.
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6.2.1.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegblowych specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Jezeli §ciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy
dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegotowa specyfikacja techniczng.

6.2.1.2. Badania materialéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedlozonych:

- zapiséw dziennika budowy, protokoléw przyjecia materialéw na budowe,

- dokumentéw dostarczonych przez dostawce materialéw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania w
mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 1570) lub Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe
Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyl komplet dokumentéw potwierdzajacych, ze
parametry techniczne materialéw odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji
zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

- prawidlowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot murowych z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz uzgodnionymi w
trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i

wysokosci konstrukeji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i oéciezy
wykonuje sie z dokladnosécia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac érednia arytmetyczng z pomiaréw w
trzech r6znych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykorficzeniowego, ale przed podlaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw
kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.2.2.1. Wymagania jakoSciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czeé¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczeri #20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku £50 mm.

Grubosé muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okres§lone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, Y211 elementu
murowego,

- 10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- #20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

¢ szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

* wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

¢ szerokosé + 10 mm, - 5 mm,
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* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne gruboéci i dopuszczalne odchylki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchylki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m 2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz
grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podiuznie gruboé¢ spoiny powinna by¢ co najmniejo 5
mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania,
spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelnia¢ spoiny poziomej
zaprawq na glebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gleboko$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.
Zbrojenie

Dopuszczalne odchylki diugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegélnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekraczaé¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi wykonywania elementéw z betonu zbrojonego.
Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki : : - = - :
iowlarzchma siomowana | inne ﬁwlerzchnla

. . o nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlem nie wigcej nie wiecej niz 6 mm/m i ogotem nie
Zwichrowania i skrzywienia niz 10 mm na calej powierzchni $ciany lwiecej niz 20 mm na calej

powierzehni pomieszczenia powierzchni Sciany pomieszczenia
: ; . . |nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej niz nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
Odchylenie krawedzi od linii prostej jedno na diugosci 2 m idwa na dtugosci 2 m

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 30 mm na catej dlugosci
budynku

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wigcej
niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz
20 mm na catej wysokosci budynku

(Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

(Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni kazde;
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdlem nie wiecej
niz 15 mm na catej diugosci budynku

Dopuszczalne odchyiki

Rodzaj usterki : : : - : -
owierzchnie spoinowane inne ierzchnie

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdlem nie
wiece] niz 20 mm na catej diugosci

Odchylenie od kierunku poziomego

g . : e nie wiecej niz 1 mm/m i agotem nie wiecej
gornej powierzchni ostatniej §Cel 9 el

niz 10 mm na catej diugosci budynku

warstwy pod stropem budynku
Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego |nie wigcej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

W projekcie
Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- érednic zbrojenia z dokladnoscia do 0,5 mm,

- dlugosci catkowitej i poszczegélnych odcinkéw zbrojenia z dokladnoscia do 10 mm,

- rozstawienia i wlasciwego powiazania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z dokladnoscia do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegoélnosci dotyczy¢
prawidlowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przewodéw kominowych:

a) sprawdzenie droznosci przewodéw nalezy przeprowadzaé za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach
rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodoéw przeprowadza sie réwnoczesnie ze sprawdzeniem
droznoéci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacja projektowa i wymaganiami
pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji techniczne;j,
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¢) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z
ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektows,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomoca tasSmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja
projektows,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza si¢ za pomoca dwoch listew wlozonych do
sasiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odleglosci taséma stalowa z doktadnosciag do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiel lub bloczkéw przeprowadza sie¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z
przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie
z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie¢ wzrokowo przez
obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i
latarki elektrycznej. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykoniczeniowego, przed
podlaczeniem trzonéw kuchennych, piecow, kominéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza sie za pomoca luczywa lub $wiecy dymnej przez
wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez zamkniecie
wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku
stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten
wpusci¢ obcigzony na koricu bialy sznur lub tasme i powtérzyé prébe kopcenia, a nastepnie wydoby¢
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,
b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez dokladne
ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodéw przeprowadza sie przez dokladne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomoca tuczywa
lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidlowosci ciggu po podtaczeniu
urzadzen przeprowadza sie przez préobne palenie i stwierdzenie prawidlowego spalania sie¢ materialu
opalowego,

f) pozostale badania - w miare potrzeby wykonanie badari podanych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji
technicznej. Wyniki przeprowadzonych badart powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
2. oraz 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy.

6.2.2.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

- prawidlowosci oceny robé6t poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badann dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét. Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedlug pkt. 4.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej

PN-68/B-10020:Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badann dokonanych
przed przystapieniem do robétiw trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukeji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukeji przeprowadza sie z
dokladnoscig do 10 mm; pomiar gruboéci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac érednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech ré6znych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach inaroznikach - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji,
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) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Srednig grubos$é spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego
odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby

warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okreslaé identycznie, mierzac poziomy odcinek
muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z dokladnoscig do 1 mm, na &cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego - nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji)
i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowiteji poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byé wykonane
tasma stalowa z doktadnoscia do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powiagzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwéch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
dokladnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu miedzy lata a powierzchnia lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z dokladnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnica murarska i tata kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m

niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich muréw - nalezy
przeprowadzaé mierzac z dokladnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna

przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
zmierzony przeéwit nie powinien przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania Scianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnoéci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodow i
prawidlowosci ciggu po podigczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkoéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostalych badart wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badarn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Sciana z bloczkéw PGS, system H+H

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukeji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiel ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x

25 cm, zgodnie z tablica 10.
Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci scian w ceglach Vs Ya 1 1% 2 2% 3 3% 4
Grubosci scian w cm 65 | 12 25 38 51 64 | 77 90 | 103

Fundamenty oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci.
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Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokosé od spodu fundamentu do poziomu pierwszej
izolacji Sciany.

Sciany oblicza sie:

Wariant I

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant 11

* w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dziatlowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji
od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokoéci innych écian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy
ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

Wysokos¢ Scianki dzialowej nalezy przyjmowaé jako wysokoé¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,
na ktérym ustawiona jest écianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci. Gzymsy oblicza sie¢ w metrach ich dlugosci
mierzonej po najdluzszej krawedzi.

Od powierzchni (wariant I) / objetosci scian (wariant II) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z
wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypelniaja one wiecej niz potowe grubosci
§ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m 3,

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) kanatléw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych
murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych ceglami lub ptytkami,

Wariant I

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,6 m 2,
Wariant II

- objetosci otworéw i wnek wiekszych od 0,05 m 3.

Z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) Scian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- opar¢ plyt, sklepieni i belek stropowych,

- czedci konstrukeji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiel lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewodéw kominowych w Scianach wznoszonych Igcznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetoéci (wariant II) muru uwzglednia sie
wymiary:

- dla otworéw bez oscieznic: w $§wietle muru,

- dla otworéw, w ktérych oécieznice s3 obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle
oScieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedltug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordéw, liczone wedlug
projektowanych wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru. Potracane
otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sie w
sztukach.

Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szesciennych ich objetoéci wedlug projektowanych
wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on
jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokoé¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od
strony nizszej polaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodéw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakow oblicza sie w metrach dlugosci pojedynczego przewodu wedlug wymiaréw podanych w
projekcie. Ewentualne obmurowanie kanaléw oraz szpaldowanie konstrukcji oblicza sie¢ w metrach
kwadratowych obmurowanej

(szpaldowanej) powierzchni. Sklepienia plaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu
na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle muréw lub podciggéw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z
powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w $wietle.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

71



8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewnetrzne
cze$ci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwnac
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢
na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie
powinny by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.2.3. Odbiér koncowy

Odbiér konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji

projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci robét z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu konstrukgji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalet umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiagzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badarn,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.2.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukeji murowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST , Wymagania ogélne”.

9.2. Spos6b rozliczenia robot podstawowych,

Podstawa platnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ robét murowych wykonanych zgodnie z
zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, Ze cena za te prace w przyjetej ofercie
Wykonawcy w przypadku umowy

ryczaltowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza
wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegoélnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
Scian, stupéw, kominéw i Scian,

- montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowarn i pomostéw roboczych, jesli san niezbedne do
wykonania robét murowych,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koricow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robét,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeni powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczegétowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Sposdb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajacych wymagania dotyczace elementéw
murowych (wersja angielska).

2. PN-EN 1015-10:2001 Metody badari zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.01.02.04.DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWE]
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji wiezby dachowej dla budynkéw na potrzeby budowy Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP
+ czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq techniczng
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:
1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji Scian i stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnoéci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz inmymi dokumentami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robdt: polecenia inspektora nadzoru, protokoly odbioru robot
czedciowych, itp.,
3) zabezpieczenie elementéw drewnianych §rodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz srodkami
grzybo i owadobdjczymi,
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami polaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),
5) zabezpieczenie wezléw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.
6) zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrlat,
7) wykonanie lacenia potaci dachowej,
8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukeji wiezby dachowe;j.

1.3. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogoélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w
PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021
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Klasy wytrzymatlosci drewna

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wiasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw drewna
iglastego i liciastego nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w
tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, moduléw sprezystosci oraz gestosci.
Klasy dla

gatunkow iglastych i topoli oznaczono litera C, a dla gatunkéw lisciastych litera D. Kazda z klas jest
ponadto oznaczona liczba bedaca wartoscia wytrzymatosci na zginanie wyrazona w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymalosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30
N/mm?2.

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej
(zgodnie z wymaga-niami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub
kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z
PN-EN 384.

Przez populacje drewna rozumie si¢ materiat, ktérego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymalosci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartoéci srednie modulu sprezystosci wzdtuz
wldkien dla populacji drewna sg wigksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymalosci, to
te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste, a

stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwiazku z tym
w zalaczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i
gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkladki, klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotno$¢ drewna litego stosowanego
na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczac 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujace oznaczenia cech wytrzymalosciowych, sprezystych i
gestosci drewna litego:

F MK - wytrzymatoé¢ charakterystyczna na zginanie

F COK - wytrzymalos¢ charakterystyczna na éciskanie wzdluz wiékien

F C 90K - wytrzymalosé charakterystyczna na Sciskanie w poprzek widkien

F TOK - wytrzymalos¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdiuz wtékien

F T 90K - wytrzymalos¢ charakterystyczna na Sciskanie w poprzek widkien

F VK - wytrzymatlos¢ charakterystyczna na Scianie

EO0 MEAN - sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien

E0,05 - gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien

E90 MEAN - $redni modul sprezystosci w poprzek wiékien

G MEAN - éredni modut odksztatcalnoéci postaciowego

p K - wartos¢ charakterystyczna gestosci

p MEAN - wartos¢ érednia gestosci

Podstawowe wiasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

- - - o
Rod'zgje N Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
wlasciwoscl C18 C24 | €30 [ C35 C40
Wytrzymalosc¢ charakterystyczna w [MPa]
Zginanie Fuae 18 24 30 35 40
Rozciaganie wzdtuz

Frax 1" 14 18 21 24
wiokien i
Rozmqga}ml.e w po- Fron 03 0.4 04 0.4 04
przek wiokien
Sciskenie Fa 18 21 23 25 26
w poprzek widkien
Sciskanie Feo0r 48 53 57 6.0 63
w poprzek wiokien
Scianie Fux 2,0 2,5 3.0 34 3.8
Sprezystosc w [GPa)
Sredni modut
sprezystosci wzdiuZ Entwean 9 11 12 13 14
witkien
Gwarantowany
modut sprezystosci Eoos 8,0 T4 8.0 87 94
wzdtuz wiokien
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Sredni modut
sprezystosci Ez0uem 0,30 0,37 0,40 0.43 0,47
w poprzek widkien
Sredni modut
odksztatcenia posta- G 0,56 0,69 075 0,81 0,88
clowego

Gestosé w [ka/m?]
Wartosc
charakterystyczna
Wartosé srednia Dheani 380 420 460 480 500

[el 320 350 380 400 420

2.2.3. Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczna
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI1.06/2002.
2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniac¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.
2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
2.2.7. Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wiéknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odpornoé¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenistwo
przy chodzeniu po ofaceniu dachu. Duza odpornoé¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i
bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1

Sita rozrywajgca 350 N/5 em (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnose wodoszczelny (DIN EN 13111)

Wartos¢ Sq okoto 0,15 m

Odpornos¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okoto 180 g/m,

Waga rolki okoto 14 kg

Diugosc rolki 50m

Szerokoscé rolki 1,50 m

Mocowanie do podtoza wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub gwozdzi, docelowo moco-
wane kontriatami

tgczenie pasow na zakltad min 15 cm, fgczenia folii uszczelnig za pomocg tasmy samoprzy-
lepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materialy i srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:

1. krokwie o przekroju 8/ 18 cm i 8x25cm,

2. podwalina o przekroju 16/ 16 cm,

3. ptatwie o przekroju 16/22,25/25116/16 cm,

4. stupy o przekroju 16/16 cm,

5. kleszcze 2x5/20 cm,

6. jetka 5/20 cm,

7. laty drewniane 6/4 cm z drewna klasy R30 o wilgotnosci 12%,
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8. kontrtaty 5/2,5 cm z drewna klasy R30 o wilgotnosci 12%,

9. folia wstepnego krycia,

10. srodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo i owadobdjcza oraz ochrone przeciwpozarowa
do granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,

11. materialy pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry
ciesielskie kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-
cynkowe,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mlotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze rodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyécienny wyciag budowlany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Materialy niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okre$lony przez producenta, w
sposob ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba

srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasada cigglosci
frontu robét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw /sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny
przy uszyciu srodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wlaéciwoséci materiatu, gwarantujace wtasciwa
jakos¢

rob6t. Do roztadunku mozna uzywaé wézkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, Zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw
bezpieczeristwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg w6zkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Zwykla wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt
piléniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ = Imm. Dokladno$¢ te nalezy sprawdzi¢
przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna réznic sie od diugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4. Jesli zachodzi konieczno$¢ obrébki koricow elementéw podczas montazu, dlugosci powinny by¢ wieksze
od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koficow elementow.

5. Polaczenia krokwi polaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny
by¢é wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Polaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koricow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowa¢ wyzlobienia krokwi
koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzaréw,

* lcm w osiach rozstawu krokwi.
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8. Dla przykry¢ dachowych o wigkszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomoca wigzaréw kratowych
na pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw lukowych lub tukowo - kratowych, tukéw
klejonych itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z
PN-81/B-03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.2.2. Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

1. Wigzary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podiozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robé6t. Deski pomostu
powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢
zarys montowanej konstrukeji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotnej.

2. Dopuszczalne odchyltki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy
powinny wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dlugosci przesta,

+ 2 mm w odlegloéci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dlugosci przesta,

* 4 mm w odleglosci pomiedzy weztami oraz na wysokoéci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one ulozone na podktadach w stosy i
rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznosé¢ sktadowania wigzaréw
na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy skladowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, éciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokona¢
przegladu tych czesci, usunaé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecié¢ éruby, éciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty
przed rozluzowaniem polaczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza plaszczyzna wigzara. Elementy
smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpérkami, uchwytami itp.
Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego
transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sily o takich samych znakach, jakie
beda wystepowaly w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostala naruszona sztywnos¢ weztéw;
sity w pretach nie powinny by¢ wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytoéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomoca podkladek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie polaczone teznikami stalymi lub stezeniami
tym-czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie

zawieszenia wigzara z haka dZwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest
niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchylki wymiaréw wigzaréw przed trwalym zamocowaniem wynosza:

1 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym, 0,5%

wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weziéw podporowych od osi podpér.

9. Dopuszczalne odchyltki wymiaréw wiazaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dtugosci wiazara:

+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

+ 30mm przy rozpietoéci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

1 10mm przy rozpietosci do 15m,

1 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

) = 5mm w odlegtosci miedzy wezlami (mierzonej wzdluz pasa).

5.2.3. Deskowanie potaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowac deski III klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy MKG
lub KS tarcicy wytrzymalosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W
technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o
grubosci 19 lub 22mm. Szeroko$¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sa
otwory po sekach o srednicy wigkszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi,
ulozone prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugosé
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gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykac sie na
krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez
ofliséw.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge.
Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wiecej niz 5cm, a z blachy
cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blacha cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢
szczelne (laczenie desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za

kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody polaci dachowej - odboje (kozubki0, tj.
deskowania ulozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw,
koszy, okapéw, latarni itp., po-winny by¢ uktadane na styk.

5.2.4. Lacinie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym 40x100mm
lub kwadratowym 35x100mm. Diugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubosc¢
laty.

3. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na calej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢é umocowana
deska lub tata grubsza od Iat podkiadu o grubosé dachéwki. Rozstaw fat pod pokrycia dachéwka powinien
by¢ zgodny z podanym w tabeli.

Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy at

pojedyncze 20-25

Karpiowki podwajnie w koronke 25-28
w tuske 14-16

holenderka (esowka) 26-32

Inne dachéwki ceramiczne zaktadkowa ciggniona 30-32
marsylka 34-36

Dachéwki cementowe karpiowka podwdjnie 29-31
zakfadkowa 32-34

5.2.5. Wlazy dachowe

1. Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm
wystajacej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad facenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o gruboéci 25mm
wzmocniong od spodu listwami i pokryta blacha.

5.2.6. Lawy kominiarskie

1. Szerokoé¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie fawy z dwéch desek
ulozonych z przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm przybitymi
prostopadle do desek.

2. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpoérkach ocynkowanych o dwéch nézkach wbitych w
krokwie. Rozstaw podpoérek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochylych
odcinkach. Laczenia desek i taw powinny znajdowac sie na podpoérkach i by¢ wzmocnione podktadkami z
desek o tej samej grubosci. Na fawach pochylych nalezy z wierzchu przybijac¢ listwy w odstepach nie
wiekszych niz 40cm.

5.2.7. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek III klasy tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub
MKG tarcicy sortowanej wytrzymalo$ciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 19mm.
Deski o szerokosci wiekszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie
powinna by¢ wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie¢ wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim
oczyszczeniu desek.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugosé¢ gwozdzi do
przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 - 3 razy wigksza od grubosci desek, a przy podsufitce obcigzonej
lekka izolacja ocieplajaca 3-3,5 razy wieksza.

3. Czolowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a Iaczna diugosé stykéw na 1m belki nie
po-winna by¢ wieksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek

struganych, klasy nie nizszej niz III tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy

sortowanej wytrzymalosciowo o grubosci nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie
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przekraczajacej 12cm. Deski powinny by¢ Iaczone miedzy sobg na wrab i przybite do belek jak deski
podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukgji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatléw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukejii drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materialéw. Ocena jakosci
materialéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczerr z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm pafnstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji

techniczne;j,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tadéma lub inng miara stalowa z podziatka
milimetrows, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robét okreslone sa w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia jednostki
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarows jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

b) podsufitki - [m2],

c) deskowanie i ofacenie potaci dachowych - [m2],

d) wylazy dachowe - [szt.]

e) tawy kominiarskie - [m].

7.2.1. lloé¢ robot okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

~ O =

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.1.Zasady odbioru robét

1. W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukceji z drewna oraz
materialéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér
miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robét.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

3. Do odbioru robét powinny by¢ przedlozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgji i realizacji budowy.
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4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzoér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukeji

8.2.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesSciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub cze$ciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegélnych fragmentéw robodt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku
gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koricowym. Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokél, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena
wykonanych robét.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidiowo$¢ wykonania zlgczy,

- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia,

jezeli bylto ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegodlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, platwi i fat, spadki potaci, prawidlowos¢

wykonania dekowan wraz z odbojami, wlazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koricéw, spoziomowanie belek,
dokladnosé przybicia tat pod slepe putapy, grubosé desek w slepych pulapach i podsufitkach oraz sposéb
ulozenia podsypki na slepym pulapie, wymiary i rozstaw legaréw podlogowych, rodzaj, sposéb taczenia i
mocowania oraz wykoriczenia desek w podiogach,

- W Scianach: uktad elementéw skladowych, pionowos¢ ustawien écian i sposéb ich

umocowania, grubos¢ i sposéb wykonania poszczegélnych warstw w écianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni facznie z ich gruboscia.

8.2.3.0dbiér konicowy

1. Odbiorem konicowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru
konicowego wykonawca powinien przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,

- protokoty badarn kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

2. Odbiodr koricowy zakoriczony konstrukcji powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidlowosci ksztaltu i gtéwnych wymiaréw konstrukeji,

- prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidiowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu ztagczy miedzy elementami konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchylek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.2.4. Ocena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wlasciwe.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzeni da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catos¢ robét albo tylko
ich czes¢ za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania calosci lub czesci robé6t za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowieri dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajac bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajac jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenistwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy i przedstawione
do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowana budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,,
moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.
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9.2. Sposéb rozliczenia robdt podstawowych,

Wiezba dachowa i olacenie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz iloé¢ m2 tacenia, ktére obejmuja:
-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, przygotowanie stanowiska

roboczego,

-zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,
-przygotowanie podloza pod izolacje przeciwwilgociowa z papy pod murtata,

-montaz murlaty,

-przygotowanie i odwiazanie elementéw skladowych konstrukcji. impregnacja konstrukgji i miejsc
obrabianych,

-zmontowanie konstrukgji,

-ulozeni folii wstepnego

-krycia, przybicie kontriat,

-przybicie tat,

-przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koricowych, obstuge sprzetu nie posiadajacego
etatowej obstugi,

-ustawienie, przestawianie i rozbidrke rusztowan,

-wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wlasnoscia Wykonawcy
-likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymalosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualna

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymalosciowo

metoda maszynowgq oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/ Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/ Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/ Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne facznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

10.3 Przepisy przywolane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I czes¢ I Warszawa Arkady 1990.
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B.01.02.05.MONTAZ OKIEN W POLACI DACHOWE]
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
okien w potaci dachowej wraz z podkonstrukcja dla zadania Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP +
cze$é kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq techniczng

Zakres opracowania obejmuje:

-wykonanie konstrukcji nosnej pod okna,

-osadzenie okna,

-roboty towarzyszace robota montazowym,

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
44221100-6 okna,
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45421132-8 instalowanie okien,

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

Wszystkie uzyte do wykonania robét materialy powinny posiadac krajowa deklaracje zgodnosci z Polska
Norma wyrobu, lub aprobata techniczna. Producent wyrobéw sktada taka deklaracje na swoja
odpowiedzialnoé¢ . Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materiatéw w sposéb
zapewniajacy ich wladciwa jakos¢ i przydatnosé do robét. Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie -
wg asortymentu, z zachowaniem wymogéw bezpieczenistwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych
probek. Szczegdlne zasady obowiagzuja do skladowania przechowywania cementu, gipsu, wapna, bitumoéw,
materiatéw chemicznych i paliw. Materiaty ktérych jakos¢ nie zostala zaakceptowana, lub co do ktérych
zachodzi watpliwoé¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢ skladowane oddzielnie. Dostawy tych
materialéw nalezy przerwaé. Nalezy zastosowac materialy wyszczegolnione w projekcie technicznym, a
ewentualne zmiany materialéw mozna dokonaé po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem

2.2.1. Stolarka okienna
Nowe okna PCV potaciowe - obrotowe o wymiarach zgodnych z projektem. Z drewna
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sosnowego dobrej jakosci. Wykoriczone fabrycznie z wybarwieniem zgodnym z projektem
technicznym.

Kotnierze uszczelniajace- zastosowac kotnierze tego samego producenta, co stolarki okiennej.
Nowe okna i kotnierze nalezy zamontowac na wzdr istniejacych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jakosc¢
robot okreslong w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu Wykonawca
przedstawia do akceptacji Inwestora

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestorowi.. Szczegélng uwage nalezy
zwrdcié¢ na dobdr srodkéw transportu do przewozu materialéw chemicznych, paliw, cementu, gipsu,
wapna. Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego
tadunku. Zatadunek, transport, roztadunek i skltadowanie materiatéw stolarki powinny odbywac sie w taki
sposob, aby zachowacé dobry stan techniczny

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1 Zabudowa okien polaciowych

Zaprojektowano okna uchylne o wymiarach 78x140cm w zespoleniu poziomym. Zamocowaé oécieznice ,
kolnierze dodatkowe i kotnierz uszczelniajacy. Uzupelni¢ izolacje termiczng i pokrycie dachowe.

Nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta okien. Zalecany system montazu okien ,na fatach”.
Okno musi by¢é montowane ponad calym szeregiem dachéwek (nie nalezy skraca¢ dachéwek pod
oknem).Okno umiesci¢ tak, zeby mozna byto wykona¢ gérna szpalete okna réwnolegle, a dolng prostopadle
do podlogi. Po montazu oécieznicy zamontowac kolnierze uszczelniajgce. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage
na staranne potaczenie kolnierzy z foliami dachowymi. Uzupetni¢ pokrycie z dachéwki karpiéwki.
Zamkna¢ okno i sprawdzi¢ czy szczeliny pionowe pomiedzy skrzydtem a oScieznica sg jednakowej
szerokosci na catej dtugosci okna jesli nie sa, to nalezy odpowiednio przesunaé gére oscieznicy.

5.2.2. Zabezpieczenie wiezby dachowej
Dodatkowe elementy drewniane (laty) zabezpieczy¢ p. pozarowo preparatem do uzyskania stopnia
trudnozapalnosci (NRO) zgodnie z wytycznymi producenta preparatu.

5.2.2 Obudowa wiezby

Po osadzeniu okien odtworzy¢ obudowe wiezby - wykonac szpalety. Zastosowaé system obudowy o
odpornosci ogniowej E160 - obudowa 2x plyta GKF gr.12,5mm i welna mineralna miedzy krokwiami gr.18-
20cm. Pod krokwig wetna o grubosci max.10cm. Ptyty montowac do krokwi przy uzyciu profili CD60 i
uchwytéw ES. Polgczenia plyt zabezpieczy¢ tasma flizelinows i zaszpachlowaé a po wyschnieciu
przeszlifowac.

5.2.4. Roboty wykonczeniowe

Calg sko$ng powierzchnie obudowy, w ktérej byty montowane okna oraz wykonane uzupelnienia malowaé
dwukrotnie emulsja akrylowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczeg6lowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Sprawnos¢ dzialania
Okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidlowo, zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.2.2. Badania odbiorcze

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobéw. Badania
odbiorcze obejmuja:

- sprawdzenie wymiaréw,

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego,

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie wykonania,

- sprawdzenie sprawnosci dzialania.

6.2.3. Sprawdzenie wymiaréw:

a) wysokosé, szerokosc i grubosé skrzydet okiennych nalezy sprawdza¢ za pomoca ogoélnie stosowanych
przyrzadéw pomiarowych z dokladnoscig 1 mm,

b) szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego boku skrzydta,
pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odleglosci 50mm od korica boku.

¢) luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odleglosci 50mm od narozy po zamknieciu i
otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomoca suwmiarki wielko$¢é luzu odciénietego w plastelinie,

d) luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujac réznice glebokosci wrebu w oécieznicy i skrzydle
uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielkosé szczeliny przylgowe;.

6.2.4. Sprawdzenie materialow
Sprawdzenie materialéw nalezy wykonac na podstawie odno$nych dokumentéw i dokumentacji technicznej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru przy montazu okien dachowych jest sztuka [szt]:
-zamontowanego okna dachowego wraz z wszystkimi obrébkami,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST , Wymagania ogélne”.

9.2. Spos6b rozliczenia robot podstawowych,

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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9.3. Sposdb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogélne

10.2 Normy

PN-91/B-02020-wspétczynnik przenikania ciepla
PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolacji akustycznej wlasciwej
PN-66/B-94401-zamki zapadkowe

PN-70/B-99404-zaczepy do zamkéw wpuszczanych zapadkowo
PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa
PN-88/B-10085- stolarka budowlana, wymagania i badania
BN-85/7152-11- album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego
PN-72/B-10180- roboty szklarskie, wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/D-01012- wady drewna

PN-85/F-06005- ztacza stolarskie

PN-78/C-01700- wyroby lakierowane oraz wady powtok
PN-73/H-04652- powtoki metalowe i konwersyjne

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.

B.01.02.06.IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA I GRZYBOBOJCZA KONSTRUKCJI
DREWNIANE]

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z
zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
impregnacji ognioochronnej i grzybobdjczej wszystkich elementéw drewnianych konstrukeji dachu dla
zadania Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + cze$¢ kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturg
techniczng

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,, Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Wykonywanie konstrukcji dachowych (45261100-5)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST , Warunki Ogoélne”

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Impregnat do drewna jest produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu
zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, grzyboéw plesniowych
oraz owadow - technicznych szkodnikéw drewna. Nadaje drewnu ceche
niezapalnosci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji
stali. Do impregnacji stosuje sie roztwory wodne preparatu.

Zawartoé¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:
tetraboran disodowy - 26 g, czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-
alkilodimetylo, chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -propynylu - 1,3 g.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza by¢
sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami
producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenistwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry
nie spelnia powyzszych wymagarn i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi musza by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisé6w o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac
przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa pracy. Podczas transportu ze sktadu
do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Stosowac
dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materialéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Srodki
transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymogom zawartym w organizacji rob6t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Zasady wykonywania robét

Impregnacja ognioochronna i grzybobéjcza drewnianych elementéw konstrukcji winna by¢é prowadzona
zgodnie z instrukcja producenta pod wzgledem zastosowanych srodkéw prawidlowosci wykonania z
zachowaniem przepiséw BHP. Nalezy dokona¢ oczyszczenie powierzchni drewna Miejsca porazone przez
grzyby nalezy oczysci¢ do zdrowego drewna - lub wymienié¢. Przygotowanie preparatéw impregnacji
zgodnie z instrukcja producenta. Smarowanie preparatami przy uzyciu pedzi i szczotek.

5.2.2. Sposdb uzycia
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Preparat aplikuje sie zar6wno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kapiel) jak réwniez
impregnacja prézniowo-cisnieniowa. Ogniochron jest sprzedawany w postaci proszku - soli z ktérego
nalezy wykonac 30% roztwoér wodny ( np. rozpusci¢ zawartos¢ 20 kg w 46,7 litra cieptej wody ) i w postaci
gotowej do uzycia - w plynie. Aby zabieg odnidst pozadany skutek nalezy nanie$¢ minimum: metoda
powierzchniowa 200g soli (w okolo 0,65 litra 30% roztworu ) na 1 m2 impregnowanego materiatu
Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej i przekrycia zaimpregnowac srodkami grzybo- i
owadobdjczymi oraz ze wzgleddéw p. poz. zabezpieczy¢ do granicy NRO, technikg malarska przez
dwukrotne nanoszenie pedzlem.

Przygotowanie drewna i roztworu do impregnacji Drewno przeznaczone do impregnacji nie moze by¢
uprzednio pomalowane farbami, lakierami, woskami oraz innymi substancjami hydrofobowymi
zabezpieczajacymi strukture drewna przed penetracja aplikowanych roztworéw.

W takim przypadku drewno nalezy skutecznie oczysci¢ metodg mechaniczna lub stosujac srodki chemiczne
(zmywacze ). Stosowany preparat powinien natomiast umozliwia¢ impregnacje drewna wczeéniej
zabezpieczanego innymi srodkami lub drewna bejcowanego. Przed aplikacja érodka impregnacyjnego,
powierzchnie elementéw drewnianych oczyscié¢ z kurzu i pytu najlepiej stosujac przecieranie wilgotna
szmatka. Wykonanie impregnacji Najlepsze efekty zabezpieczajace uzyskuje si¢ po zastosowaniu metod
impregnacji wglebnej (metoda prézniowo-cisnieniowa, kapiel gorgco-zimna). Wilgotnos¢ drewna przy
zastosowaniu tych metod nie powinna przekraczac 28%.

Metody impregnacji wgtebnej stosowana dla elementéw jeszcze nie wbudowanych w konstrukcje:

Metoda prézniowa polega na zaladunku drewna do hermetycznie zamykanego zbiornika i zabezpieczeniu
za pomoca urzadzenia dociskowego przed wyplynieciem na powierzchnie cieczy, uruchomieniu pompy
prézniowej polaczonej ze zbiornikiem w celu wyssania powietrza z wnetrza komoérek drewna. Nastepnie
zbiornik napelnia sie cieczg impregnacyjna przy zachowaniu podciénienia i wyréwnuje ci$nienie z
atmosferycznym.

Metoda prézniowo- cisnieniowa polega na wytwarzaniu w specjalnym autoklawie wypetnionym drewnem
podcisnienia i wyssaniu powietrza znajdujacego sie we wnetrzu komoérek drewna, a nastepnie
wprowadzeniu impregnatu i zwiekszeniu ci$nienia do 0,7 - 0,8 MPa. Metoda ta jest skuteczniejsza i szybsza
od metody prézniowej, jednak wymaga dodatkowego zastosowania urzadzenia sprezajacego powietrze.
Metoda kapieli "zimnej" jest najprostsza, ale najdtuzej trwajaca metoda impregnacji, polega na zanurzeniu w
roztworze do impregnacji.

Metoda kapieli " goraco-zimnej" jest metoda impregnacji wglebnej i polega na zanurzeniu drewna najpierw
w goracym roztworze do impregnacji o temperaturze 60 - 65°C (czas okoto 2 godzin), a nastepnie szybkim
przeniesieniu drewna do roztworu o takim samym stezeniu i temperaturze 15 - 20°C (czas ponad 5 godzin) .
Temperature impregnatu goracego nalezy utrzymywac na mozliwie stalym poziomie. Metoda ta jest
szybsza od metody kapieli " zimnej". Kontrole procesu nasycania i ilosci wchlonietego roztworu nalezy
przeprowadza¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materialu metoda wagowa ( wazac drewno przed i po
impregnacji).

Metoda impregnacji powierzchniowej stosowana dla elementéw wbudowanych w konstrukcje:

W przypadku, gdy zastosowanie metod impregnacji wglebnej jest niemozliwe mozna stosowac¢ impregnacje
powierzchniowg poprzez malowanie lub natrysk. Roztwér impregnujacy nanosi si¢ na powierzchnie
suchego drewna przy uzyciu pedzla tawkowca, watka lub pistoletu. Zabieg nalezy powtarzac¢ kilkakrotnie
do calkowitego zuzycia wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywac¢ po
uprzednim wyschnieciu warstwy naniesionego $rodka. Calkowita iloé¢ preparatu impregnujacego,
naniesionego na 1 m2 powierzchni drewna powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta. Po
wykonaniu impregnacji przestrzen poddasza intensywnie przewietrzaé. Przy sporzadzaniu roztworu oraz
prowadzeniu impregnacji nalezy przestrzegac zasad zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4
lutego 1956 r. w sprawie bezpieczefistwa przy robotach impregnacyjnych (Dz. Ustaw. Nr 5/56, poz. 25).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczeg6lowe zasady kontroli jakoSci robot

Odbiér impregnacji powierzchni dachu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych
fazach roboét:

a) przed impregnacja

b) materialéw przygotowanych do impregnacji

¢) sposobu skladowania §rodkéw oraz przygotowania ich do impregnacji

d) ocena przydatnosci i sprawnosci sprzetu impregnacyjnego

e) prawidtowosci przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych

f) odbiér rob6t impregnacyjnych

Wymagana jakos¢ materialéw do robét impregnacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
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producenta zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na
opakowaniu.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw ktérych wilasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych.

Impregnat w opakowaniach 5 kg i 20 kg posiada czerwony lub zielony barwnik kontrolny .
Impregnat w postaci ptynnej posiada zielony barwnik kontrolny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Og6lne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanej impregnacji ognioochronnej i grzybobdjczej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczeri rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania jednostki obmiarowej okre$lonej w przedmiarze roboét jest:
-zakup materialéw i sprzetu niezbednych do wykonania robét,
-przygotowanie podioza do aplikacji materialu ochronnego,

-aplikacja materiatu ochronnego,

-przeprowadzenie czynnosci odbiorowych robét, badarn i pomiaréw,
-uporzadkowanie terenu,

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne
10.2 Normy

PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
PN-67/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

10.3 Przepisy przywolane

Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw
wydana przez MGK, MBiPMB, ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
Atesty Higieniczny

Aprobata techniczna

Certyfikat zgodnosci
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B.01.02.07.POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich dla zadani Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP +
cze$é kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturg techniczng

Zakres obejmuje:

Roboty ciesielskie:

-wykonanie nowego ofacenia powierzchni dachu,

Roboty dekarskie:

— pokryciem dachu blacha na rabek,

— montazem elementéw dachowych: faw kominiarskich, okien dachowych wytazowych, drabinek
$niegowych,

— wykonaniem obrébek blacharskich z blachy tytanowo cynkowe;j,

— wykonaniem rynien i rur spustowych aluminiowych,

1.3. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogé6lne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie budynkéw (45210000-2)
Wykonywanie pokry¢ dachowych (45261210-9)
Kladzenie rynien (45261320-3)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Og6lne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Do robét dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.
2.2.1. Laty i kontrlaty

e Tarcica - do wykonania konstrukcji dachowych uzy¢ tarcicy nasyconej w klasie min.
C30 o wymiarach wskazanych w Projekcie.

e Srodek impregnujacy tarcice stuzacy do zwiekszenia niepalnosci oraz odpornosci na
grzyby (np. FOBOS lub inny o réwnowaznych wtasciwosciach),
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e Elementy zlaczne - blachy weztowe stalowe ocynkowane o grubosci 1,5 - 2mm do
polaczen drewnianych, plyty kolczaste ocynkowane, wkrety do drewna stalowe
ocynkowane pasywowane z Ibem stozkowym o min. [J=4mm, gwoZzdzie spiralne
stalowe ocynkowane [1=4mm i [=115mm , sruby spinajace M10 ze stali nierdzewnej.
- Zastosowanie tych elementéw zalezy od rodzaju weziéw i podlega ustaleniu z
Inspektorem Nadzoru.
e Materialy drewniane stuzgce do wykonania podparé¢ tymczasowych

2.2.2. Blacha na rabek

Blacha stalowa ocynkowana na rabek powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,55 mm (obrébki) do 0,70 mm (pokrycie), obustronnie ocynkowane metoda ogniowa -
réwng warstwa cynku (275 g/m?2) oraz pokryta warstwag pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajace, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.3. Obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.2.4. Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna - specjalna folia zabezpieczajaca pomieszczenia poddasza

przed dostawaniem sie wody opadowej oraz pochodzacej ze skraplania sie pary

wodnej na spodzie pokrycia dachowego, jednakze przepuszczajaca pare wodna na

zewnatrz poddasza

2.2.5. Wkrety do drewna

Wkrety do drewna - elementy stalowe ocynkowane, pasywowane stuzace do mocowania dachéwek do
konstrukcji drewnianej.

2.2.6. Wsporniki

Wsporniki - typowe metalowe elementy ocynkowane stuzace do umocowania laty kalenicowej.

2.2.7. Lawy kominiarskie

Lawa kominiarska - elementy systemu komunikacji dachowej wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i
lakierowanej proszkowo, a powierzchnie uzytkowe stopni i taw kominiarskich maja antyposlizgowa
powierzchnie. Minimalna szerokos¢ tawy 250 mm.

2.2.8. Okna dachowe wylazowe

Okno dachowe wylazowe - okienko sluzgce do wyjscia na stopnie lub tawe kominiarska

2.2.9. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe aluminiowe o profilu prostokatnym

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikow.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zaméwienia,
zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Warunki i sposéb transportu i skladowania poszczegélnych materialéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowac warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiazujacych w transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogodlnie przyjeto, ze realizacja robét nie moze wplywacé negatywnie na funkcjonowanie zamawiajacego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materialéw i producentéw majq charakter przyktadowy.
Zostaly one bowiem przywotlane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogoéw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zaméwienia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C.

5.2.1. Roboty towarzyszace

W ramach roboét towarzyszacych nalezy wykona¢ uzupelnienie tynkéw na kominach i ogniomurach oraz
wymiany uszkodzonych czapek kominéw.

5.2.2. Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich - czapek kominéw, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy tytanowo-
cynkowej grub.0.55mm - rynny & 180mm,

Uchwyty rynnowe mocowaé w odleglosciach nie wiekszych niz 50cm za pomoca kotkéw do betonu i
wkretéw stalowych ocynkowanych,

Rynny uktadaé¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ ukoénymi podporami w nawigzaniu do stanu istniejacego.
5.2.3. Pokrycie z blachy na rabek

5.2.3.1. Wymagania ogoélne dla podkladéw

Kazdy podklad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

— pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwnoé¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a
tata kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— réwno$¢ plaszczyzny polaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkladzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

— podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach istniejacych dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podkladzie powinny byé¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2.3.2. Podklady z desek i membrany pod pokrycie z blachy

Kazdy podklad z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

—w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy membrany powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.3.2,,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strona dordzeniowa ku
gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna
by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski
nalezy uktada¢ ,na piéro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworéw po sekach o érednicy wigkszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.
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— membrana z materialu wysoko paroprzepuszczalnego (tzw. wlochaty ekran dachowy)

5.2.3.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrob6éw i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

5.2.3.2.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach plaskich

W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowacé sie do nastepujacych zalecen:

- podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.2.3.2,

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach tytanowo-cynkowych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegodlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odpryséniecie powloki zabezpieczajacej blache.

Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ Iaczone w nawiazaniu do stanu istniejacego w zlgczach
prostopadlych do okapu - na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.
W miejscach zatamania dachu, tj. styku z dachem pokrytym papa nalezy szczelnie wykona¢ to polaczenie z
wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys czesci krytej papa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zalozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadaja wymogom norm okreslajagcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca
6.2.1. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie mial mozliwos¢ udziatu w pobieraniu proébek a na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.2.3. Raporty z badanh.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

6.2.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialéw i robot. W takim przypadku koszty
dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.5. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

. deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

94



. wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobéw okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa

. posiadajace wydana przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub krajowa aprobata
techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)
. o$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng i obowigzujacymi

normami - dotyczy wyrobéw do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badant wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajace tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawowa jednostka obmiarowa robét budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest
1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podloza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest
to konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Iloé¢ rob6t okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar roboét).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jakos¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.2.3. Odbiodr konicowy robadt

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koricowego robé6t dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t
budowlanych. W toku odbioru koricowego robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie rob6t poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i nie ma wigekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potraceni, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.2.4. Dokumenty do odbioru koficowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowiagzany przygotowaé komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

. Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeristwa,

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna

dla wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenistwa,

. Atest PZH,

. Protokoly z odbioréw czeéciowych i realizacje postanowient dotyczaca usuniecia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koricowego robét moze zostaé powotany zesp6t do dokonania odbioru, ktéry
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koficowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.2.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST , Wymagania ogélne”.

9.2. Spos6b rozliczenia robot podstawowych,

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiace cene ryczattowa kontraktu (zaméwienia
publicznego) ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogo6lne
10.2 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

. PN-B-94701:1999 - Dachy

. PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

. PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

. PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

. PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

. PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi.

. PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne.
Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B

- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.

10.3 Przepisy przywolane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.
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B.01.03.00.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 1 CIEPLNE
FUNDAMENTOW

B.01.03.01. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZESCI
PODZIEMNYCH I PRZYZIEMNYCH BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
izolacyjnymi czesci podziemnych i przyziemnych budynkéw na potrzeby Budowa budynku
wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq techniczng
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnierh powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw.
Specyfikacja dotyczy wykonywania robét w budynkach nowobudowanych. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wlaéciwosci materialéw wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych,
wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
(45260000-7)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnoéci lub réznic poziomoéw
powierzchni podioza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ powloki ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane
w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na powtoke.

Izolacje wodochronne czeséci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty s3 polozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogoélne”

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t,
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
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1.8. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegélowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzadzenia
dokumentacji podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

- charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentéw,

- dobér i charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
obrobek, uszczelnien przebié itp.,

- rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

- sposoby przygotowania podloza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

- szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST , Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

2.2.1. Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakoniczeniu okresu ich waznoéci w krajowych ocenach technicznych.

2.2.1.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:
- roztwory i emulsje asfaltowe
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podaja normy:
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:

a) normy:

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

b) ZUAT-15/1V.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane

- masy asfaltowe

Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:

a) normy:

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
- masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.
- lepiki asfaltowe

Wymagania stawiane lepikom podaja normy:

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

2.2.1.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spelnia¢ wymagania
norm:
- PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci
- PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i wlasciwosci
Papa na osnowie tekturowej nie jest materialem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako
powloka wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocia/woda i sposobu mocowania)
2.2.1.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetnia¢
wymagania norm:
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- PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czeéci podziemnych - Definicje i wlasciwosci

- PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci

2.2.1.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych

Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/1V.13/2002 - Wyroby zawierajace
cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

2.2.1.5. Wyroby do wykonywania izolacji wglebnych

Do izolacji wglebnych stosuje sie preparaty penetrujace w glab podloza i tworzace izolacje w
podlozu metoda krystalizacji wglebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajacym
podaje ZUAT-15/V1.21/2005

Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacja wglebna. Przy stosowaniu tego typu
materialéw nalezy stosowac sie do wszelkich wymogow, ktére musza by¢ spelnione przy projektowaniu i
wykonywaniu konstrukeji z betonéw wodonieprzepuszczalnych

2.2.1.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni betonowych
stuza preparaty produkowane na bazie cementéw szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.7. Materialy pomocnicze

Odrebna grupe wyrobéw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie
jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace,

- Iaczniki mocujace, kotwy, éruby,

- taSmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozciericzania,

spelniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci

krajowych ocen technicznych. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda
pitna. Woda pochodzaca z innych zZrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jeéli spelniaja nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

- sa wladciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane w
spos6b umozliwiajacy ich pelna identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
rozporzadzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane
warunkiem wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcym dyrektywe Rady 89/106/EWG
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) Nr1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleni i stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliéw (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMIS]I (UE)

NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolerr i stosowanych ograniczenn w
zakresie chemikaliéw (REACH),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania wynikajace z Ustawy
z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0
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poz. 1203, z pdézniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania

opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢é przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czeéci podziemnych i przyziemi
budynkéw materialéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materialow.

2.2.3. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigekszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowacé
przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
§rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych. Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza - milotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do nakfadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkladek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukladania materialéw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkéw transportow

4.2.1. Wymagania szczeg6lowe dotyczace transportu materialéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robé6t hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiaé¢ réwnomiernie
obok siebie na calej powierzchni tadunkowej érodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
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Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych iczystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmienic¢ sklad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac sie po wczedniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢
po zakoniczeniu poprzedzajgcych rob6t budowlanych i robét mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materialow.

W przypadku ukladania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadla wody gruntowej, w trakcie
rob6t izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej
poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa).

5.2.2. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

Podloze, na ktérym stosowane sa powloki wodochronne, musi by¢ nieodksztalcalne i przenies¢ wszystkie
oddziatujace na nie obciazenia, zwlaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry
wytrzymatosciowe (klase betonu, cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant
na podstawie obliczen oraz analizy.

Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badZ podwyzszone wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

5.2.2.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na
podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

- z gladzig cementowgq lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spelniacé
nastepujace wymagania ogoélne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuklosci, peknieé¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm
zlikwidowacé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawq naprawcza zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokoéci co
najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw
hydroizolacyjnych),

- Tolerancja wymiarowa podloza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W
przypadku braku spelnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchylki nalezy
skorygowac¢ czy tez mozliwe jest wykonanie powlok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajagcym
wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podja¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przykladowe
tolerancje wymiarowe podano ponizej:
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Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji Zzelbetowych wg
wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013

: Dopuszczalna

Sl odcll::wka W mm
Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— na wysokosci 1 m 5
— na calg wysokos¢ konstrukeji w fundamentach 20
— na catg wysokosé konstrukeji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow 15

odtrzymujacych stropy monolityczne

Plaszczyzn poziomych od poziomu
* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
- na cata plaszczyzne 15
Paowierzchnie betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych
+ powierzchni bocznych i spodnich +4
= powierzchni gornych +8
Diugosci lub rozpietosci elementow + 20
\Wymiarow przekroju poprzecznego belek, ptyt | stupdw, gdy wymiar ten wynosi:
< 15 cm +5
<40 cm +8
> 250 cm + 20
Rzednych powierzchni dla innych elementow +3

Tablica: Dopuszczalne odchylki wymiarow zewnegtrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg
wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czes¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne”, zeszyt 3: , Konstrukcje murowe”, ITB, 2015

Odchytka od pionu

- Na kazde] kondygnaciji + 20 mm

- Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnacii + 50 mm

» Przesuniecie w pionie miedzy sasiednimi kondygnacjami + 20 mm

Odchytka od poziomu =

* Na kazdym metrze + 10 mm

- Na 10 metrach i calego budynku + 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny

- Na dwach metrach | =10 mm

Grubos¢ Sciany

» Warstwy Sciany » + 5 mm lub * 5% grubosci warstwy,
miarodajna jest wartosé wieksza

* Catej Sciany szczelinowe] lub muru + 10 mm

o+ Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.e

Wylaczajac warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowa‘
elementow murowanych odpowiadaja tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia si¢ nastepujace wymagania:
* tynki II kategorii powinny byé¢ wykonywane jako dwuwarstwowe - obrzutka + narzut wyréwnany
od reki a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,
* tynki III kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe - obrzutka + narzut + gtadz jednolicie
zatarta. Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $§lady wygtadzania kielnig lub
zacierania packa o glebokosci do 1 mm i diugosci do 5 cm w iloéci nie przekraczajacej 3 szt./10m 2,
* niedopuszczalne s pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,
- podtoze powinno by¢:
Wariant 1 suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajaca 5%),
Wariant 2 wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej
- odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju
nakladanej warstwy izolacyjnej
Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powloka
gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobra przyczepnosé do podtoza.
5.2.2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych
Podloza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:
- beton/ zelbet zgodny z norma PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢. Za minimalna klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).
Nie dopuszcza sie ukladania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podlozy
betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.
5.2.2.3. Wymagania szczeg6lowe dotyczace podlozy murowanych
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Mur fundamentowy nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowe;j.

Podloze murowane nalezy przygotowaé¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.2.2.4. Wymagania szczeg6lowe dotyczace podlozy z tynku

- na écianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy II lub wyzszej
kategorii, klasy CS III lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do
muréw - Czesc¢ 1:

Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sig, aby wytrzymalos¢ tynku
wynosita 10 MPa),

- na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny
(cokotowy) Il lub wyzszej kategorii, klasy CS III lub CS IV wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12;, aby
na podtozu z cegiet/kamieni/pustakéw o wytrzymalosci na Sciskanie nieprzekraczajacej 6 MPa stosowaé
tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS III wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o
wytrzymatosci na ciskanie min. 5 MPa, przy czym wartos¢ ta nie powinna by¢ znacznie przekroczona.
5.2.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza
i podloza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C.
Jednoczesnie temperatury otoczenia i

podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkoéw atmosferycznych takich jak za

niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod
namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
ukladanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gltebokos¢ wykopu przekracza
1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymaé przez caly okres wykonywania
robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskows.

5.2.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkow

5.2.4.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C -
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeéci podziemnych
budynkéw”, ITB, 2016, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny spelniaé¢ nastepujace wymagania ogodlne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, lysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

- §ciSle przylega¢ do izolowanego podloza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka, bez lokalnych wglebieni lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaé z
dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejacych
warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia),

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakoniczona w sposéb uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych
na siebie w spos6b destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasémy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
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(wkiadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

5.2.4.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czes$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobéw hydroizolacyjnych:

- lepikéw asfaltowych

- roztworéw i emulsji asfaltowych

- mas asfaltowych

- mas polimerowo-bitumicznych

- szlam6éw uszczelniajacych

- krystalicznych zapraw uszczelniajacych

- pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,lIzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB,
2016, wymagania szczegblowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku sa

nastepujace:

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni
takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci
jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

5.2.4.3. Wymagania szczegolowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobéw hydroizolacyjnych:

- mas asfaltowych

- mas polimerowo-bitumicznych

- szlamo6w uszczelniajacych

- krystalicznych zapraw uszczelniajacych

- pap polimerowo-asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB,
2016, wymagania szczeg6lowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej
i przyziemiu budynku sa

nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych musza by¢
wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej -
jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznos¢),

- Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwéch warstw papy podkladowe;j,

- wysokos¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

- powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest ulozona na powierzchni warstwy polozonej nizej,
zgodnie z kierunkiem splywu wody po izolacji,

-w przypadku przejcia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$é odksztalcenn stupa przy
zachowaniu szczelnosci polaczenia,

- przejécia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzeni dtawicowych.
Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

- szerokos¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywacé zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakladéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,
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- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

- izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje
z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa
przeznaczone do przyklejania do podloza oraz sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powlokowej - nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposoéb, aby jednoczesnie podgrzewal podioze i wstege
papy od strony przekiadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podloza,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno byé krétkotrwate, a plomienn palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do
ogrzewanego podloza waltkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie
papy do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wéwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia
w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materialy rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podloza i Iagczone metoda:

- klejenia lub wulkanizacji,

- zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Spos6b mocowania i fgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia
(aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw
sztucznych wykorzystuje sie:

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporna przeznaczone do ukladania bezposrednio na izolacji
papowe;j.

Zasady ktoérych nalezy przestrzega¢ przy ukladaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

- zaklady z folii PVC nalezy Iaczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdluz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong
folig; dopuszcza sie taczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu lacznikéw mocujacych w spodniej
czesci zaktadu, wzdtuz linii réwnoleglej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu
warstwy wierzchniej zakladu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzia zewnetrzna warstwy wierzchniej i
linig tacznikéw mocujacych;

nie nalezy klei¢ zakladu nad facznikami mocujacymi,

- poszczegblne pasma rolowego materialu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zakladach
metodg wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu

C. Szlamoéw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

- nanosié¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze

- przy nanoszeniu poszczeg6lnych warstw powloki przestrzegaé zasad podanych w Szczegdlowej
Specyfikacji Technicznej i instrukgji (karcie technicznej) producenta ukladanej masy hydroizolacyjnej (podac
zasady nanoszenia kolejnych warstw).

D. Krystalicznych zapraw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:
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- nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego
(poda¢ szczegblowe wymagania dotyczace nanoszenia preparatu).

Preparaty penetrujagce w glab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podioze, moga nie
tworzy¢ na jego powierzchni powtoki, poniewaz powloka ta nie peini funkcji jedynej warstwy
hydroizolacyjnej. Wlasciwa izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego
porach, pod wptywem znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

E: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materialéw nalezy:

- nanosi¢ mase na zagruntowane podloze (preparat gruntujacy musi by¢é wyschniety)

- przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powloki przestrzegaé zasad podanych w Szczegdlowej
Specyfikacji Technicznej i instrukgji (karcie technicznej) producenta ukladanej masy hydroizolacyjnej (podac
zasady nanoszenia kolejnych warstw).

- jezeli jest to wymagane zastosowac systemowa siatke lub wiéknine wzmacniajaca

F: Lepikéw asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfatltowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

- nanosi¢ lepik, roztwoér lub emulsje na zagruntowane podloze (preparat gruntujacy musi by¢ wyschniety)
- przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powloki przestrzegaé¢ zasad podanych w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej i instrukgji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (poda¢
zasady nanoszenia kolejnych warstw).

5.2.4.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania
obrobek blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejécia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z
zastosowaniem dedykowanych materialéw, na podstawie szczegétowych rysunkéw znajdujacych sie w
dokumentacji technicznej.

Obroébki blacharskie zabezpieczert wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
- dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami Szczegélowej Specyfikacji Technicznej,

- wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1.1. Kontrola jakosci materiatéw

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.1.2. Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymalosé i réwnosé podkladéw, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnieni, dopuszczalna
wilgotnosé¢ i temperatura podloza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowa iodpowiednimi SST, w tym: wytrzymatoéé, dokladnos¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan SST, wypelnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnienn lub
wymaganej przez producenta wyrobow

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru,
czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
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- gladzi i tynkéw cementowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i SST, w tym:
sztywno$¢ podkladu, réwnosé i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien,, wilgotnos¢ i temperatura gladzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podloza kontroli ponadto podlegaja:

- styki r6znych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o
dtugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m 2 podloza i przez pomiar
jego odchylenia od faty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodnoé¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej ST. Wypuklosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szerokosdci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Sprawdzenie wytrzymatosci
podfoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczeg6towej Specyfikacji
Technicznej. Wilgotnoé¢ i temperature podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnoéciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych plaszczyzn
podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej SST, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do
izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byé przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one

obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb zapewniajacy ich
cigglosc i szczelnosd,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5 niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, dokladnosci sklejenia poszczegélnych warstw itp.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakoniczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badant dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, cigglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakorczen
krawedzi izolacji),
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- sprawdzenie iloSci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m 2 powierzchni zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczacymi na
podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podlozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych - 20 punktéw
kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek z
tzw. probek swiadkéw przechowywanych po

natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m 2 powtoki lecz
nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp. wiekszeod 1m 2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o

ile stanowia one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagarn okreslonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sa podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6. niniejszej ST. Wyniki badani nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podtoza lub poszczegélne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowq oraz niniejszg SST i
zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badar jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatlow
koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nieodebranego

podloza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét (pkt 8.2.3.).
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbior czeéciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koficowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koficowego

Odbiér koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza Szczegétowa Specyfikacije
Techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialéw i wyrobé6w budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wladciwymi
przepisami,

- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czedciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czeéci i przyziemia budynku powinny by¢é odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badarn sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badani byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej ST i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatoéci, zamawiajacy moze wyrazié zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

-w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunac
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac¢ ja ponownie i powtérnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.2.3.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie

ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST , Wymagania ogélne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robdt podstawowych,

Kwota ryczaltowa obejmujaca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
przyziemiu budynkéw uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac hydroizolacyjnych oraz prac z
nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

- zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie podlozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeni powstatych w czasie wykonywania robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (lub w specyfikacji , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob utylizacji),

- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogo6lne

10.2 Normy

1. PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998 / Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
2. PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997 / Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej - Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

7. PN-EN 13969:2006/ A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej Igcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej

czesci podziemnych - Definicje i wlasciwosci.

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wlasciwosci (wersja angielska).
10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci (wersja

angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlaéciwosci, produkcja i zgodnosé¢ (wersja angielska).
12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
(wersja angielska).

13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
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produkgji betonu.

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych - Metody badan
- Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badani zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czeé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

18. PN-B-10260:1969 1zolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).

19. ZUAT-15/1V.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

20. ZUAT-15/1V.13/2002 - Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

21. ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacja wgltebna.

10.3 Przepisy przywolane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570),

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0 poz. 1203, z péZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 655, z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz.1834, z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

- Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczerr w zakresie chemikaliéw (REACH).
- Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907 /2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliéw (REACH).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. 22014 Nr 0, poz. 145 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowaniai pakowania substancjii mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907 /2006.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 1. Nr 0, poz. 450).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczenn produkgji,
obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.769).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw
(M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. ITB, 2016
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie
Arkady - 1990 1.

- Maciej Rokiel - ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa
2009 1.

- Maciej Rokiel - Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

- Poradnik. Ochrona przed wilgocia i korozjg biologicznag w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J.
Karysia. Grupa Medium, 2014

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czeéé¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne
zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé A: ,,Roboty ziemne i konstrukcyjne”,
zeszyt 3:, Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czeé¢ B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.
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B.01.03.02.1ZOLACJA CIEPLNA FUNDAMENTOW
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji cieplnej scian fundamentowych dla zadania Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé
kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq techniczng

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:

- Oczyszczenie powierzchni cian fundamentowych.

- Hydroizolacji $cian fundamentowych z foli PCV oraz powloki bitumicznej grubowarstwowej,

- Izolacji termicznych $cian fundamentowych z XPS.

- Zabezpieczenia izolacji termicznej folig kubetkowa.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogoélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

2.2.1. Folia polietylenowa kubetkowa grubosci 0.60 mm przeznaczona do wykonywania zabezpieczenia
izolacji termicznej fundamentéw. Wytrzymatosé na sciskanie 250kN/m.

2.2.2. Ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubosci zgodnie z projektem.

2.2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, izolacyjna, odmiana 333

2.2.4. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy do stosowania na goraco.

2.2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania

2.2.6. Materialy dodatkowe - kleje, zaprawa cementowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych i
izolacji termicznej.
Nie ma dodatkowych wymagan dotyczacych sprzetu.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sSrodkéw transportow

Podczas transportu materialy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, oraz tak aby transport nie wptynal niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw.

Materialy pltynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chronic je przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport wszelkich materialéw budowlanych na placu robét nie moze odbywac sie po wczesniej
wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogélne”.

5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Przygotowywanie podloza

Podloze powinno by¢ czyste, suche badz mato-wilgotne, oczyszczone z thuszczu, powtok malarskich,
naciekow itp.

Podloze pod izolacje powinno by¢ trwale, nieodksztalcalne i powinno przenosi¢ wszelkie dzialajace nar
obcigzenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialéw bitumicznych
powinna by¢ réwna bez wgniecent , wypukloéci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona.
Powierzchnie spodnig cian parteru nalezy wyréwnac zaprawa cementowa szybkowiazaca przed
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przed wykonanie izolacji wlasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.2.2. Gruntowanie podkladu

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%. Powloki
gruntujace nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostalo to szczegélowo okreélone,
powloke gruntujaca nanies¢ w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
calkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W

przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podioza roztworami

asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie
byla nizsza niz 0°C.

5.2.3. Hydroizolacja

Powierzchnie spodnig Scian parteru nalezy zaizolowac za pomoca lepiku asfaltowego

nakladanego na goraco. Przewiduje sie dwie warstwy lepiku.

Izolacje pionowa $cian nalezy wykona¢ z dwdéch warstw papy asfaltowej na lepiku. Laczenie

papy moze przebiega¢ w pionie lub poziomie przy zachowaniu uktadu , dachéwkowego”.

Pasy papy nalezy ukladac tak aby nie byly one nadmiernie naprezone, jak réwniez nie

powinny wystepowac faldy i zakladki. Niedopuszczalne jest ciaggniecie membrany na

podlozu, z wyjatkiem sytuacji koniecznej do utworzenia prawidlowego zaktadu miedzy ptatami.
Koniecznym jest wywiniecie papy na koncach odcinkéw zewnetrznych etapu I w celu umozliwienia
wykonania zakladu paséw z izolacja z etapu Il. Zaklady powinny wynosi¢ ok. 10cm. Polaczenia
poszczegdlnych paséw nalezy wykonac za pomoca klejenia na goraco lub specjalistycznych urzadzen
zgrzewajacych tzw. spawanie na goraco (zalecane).

5.2.4. Izolacja termiczna

Uktadajac izolacje ze styroduru starannie dociskamy plyty wzajemnie do siebie, aby unikngé powstawania
mostkow termicznych na zlgczeniach. Jednak najlepszym sposobem unikniecia mostkéw jest wykonanie
izolacji ptytami frezowanymi. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu
zabezpieczong folig PCV. Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metoda "pasmowo punktowa" to
znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdluz obwodu plyty powinna wynosié, co najmniej 3 cm, a na
pozostalej powierzchni powinny by¢ natozone placki o érednicy 8-12 cm tak, aby taczna powierzchnia masy
klejacej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podloze nalezy
réwnolegle stosowaé mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkéw rozpreznych. Stosujac plyty o gltadkich
krawedziach nalezy zastosowac 6 kotkéw/m?2 , natomiast przy plytach frezowanych wystarcza 4 kotki/m?2 .
Kotki powinny by¢ zakotwione na glebokos¢ min. 9 cm (nalezy stosowac kolki rozporowe, ktére uzyskaly
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atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkéw musza doktadnie przylegac¢ do powierzchni plyt
styropianowych. Ukladanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potéwki plyty. Przy narozniku ptyte
wysuwamy na jej grubo$é¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu $cianach. Ukltadanie trzeciego rzedu
plyt rozpoczynamy ponownie od calej ptyty, aby w ten sposéb zapewni¢ mijanie spoin i dobre wigzanie
pomiedzy poszczegdélnymi rzedami.

5.2.5. Folia kubetkowa

Folie uklada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kotkami
do podloza i z polaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozkladana na
czystym i gladkim podlozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku
taczenia pasy folii powinny by¢ ukladane z minimum 15 cm. Aby folia w pelni spelniala swoje zadania
najlepiej stosowac ja w polaczeniu z tasma dylatacyjna. Folie kubetkowa nalezy wywina¢ na koricach
odcinkéw zewnetrznych etapu I aby mozliwym bylo wykonanie zakltadéw fili w etapie II.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania termoizolacji

Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i polaczen.

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
polozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania izolacji z materialow rolowych:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- kontrole poprawnoéci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych Nie nalezy stosowaé materiatéw po okresie
gwarancyjnym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonania izolacji jest 1 m2 ( metr kwadratowy).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawe do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

- oswiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych
prawidlowosci wykonania robot izolacyjnych byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.

Protokoét odbioru powinien zawierac:
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- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koficowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot izolacyjnych z projektem.

W ramach odbioru robot izolacyjnych nalezy odebrac:

1) warstwy izolacji przeciwwodnych

- po przygotowaniu podioza pod izolacje

- po wykonaniu kazdej izolacji

W ramach w/w robot nalezy sprawdzic:

- materiaty,

- wytrzymatos¢, réwnoéé, czystosé i stan wilgotnosci podtoza lub podkiadu,
- spadki podtoza jezeli dotyczy posadzek,

- cigglosé warstwy izolacyjnej i doktadnosé potaczenia jej z podiozem

- szczelnoé¢ izolacji

- doktadnosé obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczeri rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przygotowanie materialéw do wykonania izolacji

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektows,
- przeprowadzenie niezbednych badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeri pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zostac szczeg6élowo ustalone w umowie.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych

niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-2760 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.

116



B.01.04.00.POSADZKA NA GRUNCIE
B.01.04.01.PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturg
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywanie
podbudéw pod posadzki na gruncie dla zadania Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé
kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturg techniczng

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony §rodowiska,
—  warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST , Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyré6wnywanie terenu (45230000-8)

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
(45233000-9)

1.6. Okres$lenia podstawowe,
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST , Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
2.2.1.Rodzaje materialéw
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
OST dotyczacych poszczegélnych rodzajow podbudéw:
D-02.01.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

2.2.2.Uziarnienie kruszywa

117



Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa 0
90 // / 10
gg ANV
S 0 » // 30
3 & ; / L/ A w0 X
[~}
'g 40 // ——2-—\ / 50 N
v 2
2 e )’ A g
s W / — L 8
N <
2 ///,/ - 80
o= T 90
———
»_d-‘—”—'zﬁ
0 100
0075 0125 025 a5 I z 4 63 8 128 1620 315 53

8ok ocika sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego

ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.2.3. Wlasciwosci kruszyw

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne[Kruszywa lamane [Zuzel
Lp. [Wyszczegolnienie Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- |pomoc- |zasad- [pomoc- [zasad- [pomoc-
nicza nicza [nicza nicza [nicza [nicza
1 [Zawarto$¢ ziarn mniejszych nizfod 2 dofod2  dojod 2 dojod 2lod 2 dojod 2 do|PN-B-06714
,075 mm, % (m/m) 10 12 10 do 12 10 12 -15 [3]
2 [Zawarto$¢ nadziarna, %[5 10 5 10 5 10 IPN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz 15 [3]
3 [Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 45 B5 40 - - [PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 [Zawartosé zanieczyszczer| IPN-B-04481 [1]
organicznych, % (m/m), nie wiecej[L 1 1l 1 1 1
niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciood 30 dojod 30 dojod 30 dofod 30 do [BN-64/8931
[krotnym zageszczeniu metoda If70 70 70 70 - - -01 [26]
lub I wg PN-B-04481, %
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralnoé¢ catkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czeSciowa po 1/5

[peinej liczby obrotoéw, nie wiecej|35 45 B5 50 40 50
niz IPN-B-06714
42 [12]
30 40 B0 35 30 35
7 Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecejf2,5 4 B 5 6 8 IPN-B-06714
Iniz 18 [6]
8 IMrozoodpornos¢, ubytek masy po [PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
Inia, % (m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- [PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecejl- S L 3 1 3 -37 [10]
niz IPN-B-06714
39 [11]
10 [Zawarto$¢ zwiazkow siarki w]| PN-B-06714
[przeliczeniu na SOs, % (m/m), niefl 1 il 1 2 I+ -28 [9]

[wiecej niz
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11 Wskaznik nosnosci wnos mie-|
szanki kruszywa, %, nie mniejszy|
niz:

a) przy zageszczeniu Is ” 1,00 80 60 80 60 80 60 IPN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is _I 1,03 120 a 120 o 120 - [21]

2.2.4. Materialy na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
-zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
-piasek wg PN-B-11113 [16].
2.2.5. Materialy na warstwe odcinajaca:
Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
-piasek wg PN-B-11113 [16],
-miat wg PN-B-11112 [15],
-geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/ m wg aprobaty technicznej.
2.2.6. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw:
Do ulepszania wilasciwosci kruszyw stosuje sie:
-cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-wapno wg PN-B-30020 [19],
-popioty lotne wg PN-5-96035 [23],
-zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-5-06102 [21].

2.2.7. Woda:
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, réwniarek albo ukladarek do
rozkladania mieszanki, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow
4.2.1. Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materialéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Przygotowanie podloza
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Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-01.01.02 , Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-01.01.01 , Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarna warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

Jezeli warunek nieprzenikania nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu ulozyé warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowt6knine. Ochronne wiasciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d 5
7 o

1™

1.2

w ktérym:

dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowlékniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowldkninie w ilodci 90% (m/m); wartos¢ parametru O powinna by¢ podawana przez producenta
geowldékniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej
warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa
sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwilzZona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.2.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznoé¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreélenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
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okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.
5.2.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robé6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.2.2. Badania w czasie robét
6.2.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badart podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna  [Maksymalna
Lp. [Wyszczegélnienie badan liczba badanjpowierzchnia
na dziennl;lpodbudowy
dzialce przy-padajaca
roboczej na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 |Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 proébek na 10000 m?

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2/dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobierac¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.2.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$é¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoséci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wediug PN-B-06714-17 [5].
6.2.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedlug zaleceni Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek
wtoérnego modultu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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6.2.2.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inzyniera.

6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.2.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie
Lp. |[Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw |[Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podiuzna w sposob ciagly planografem albo co
20 m latg na kazdym pasie ruchu

3 Ré6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokoSciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie®) ico 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz

na 2000 m?
S Nosnosé podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.
6.2.3.2 Szerokosé podbudowy
Szerokoé¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoéci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.2.3.3. R6wnosé podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.2.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg +/- 0,5 %.
6.2.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
6.2.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+/-5cm.
6.2.3.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +/-10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.2.3.8 Nosnosé podbudowy
Modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa o|Wskaznik ~ [Maksymalne ugiecielodksztal-cenia  mierzony
wskazniku [zageszczenia [sprezyste pod kolem, mm  [plyta o rednicy 30 cm, MPa
Wnos niells nie
mniejszym [mniejszy niz

niz, % 40 kKN 50 kKN od pierwszegojod drugiego|
obciazenia E; obciazenia E»

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 30 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.2.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okre$lonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokoé¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoéci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materialu i powtérne zageszczenie.
6.2.4.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gltebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.2.4.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nosé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej noénoéci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznag, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robdt podstawowych,

Zakres czynnoéci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:

D.02.01.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
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9.3. Sposdb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujaé¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych

niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
10.2 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
ziarnowego
4. PN-B-06714-16 = Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornoéci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11.  PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie écieralnosci w
bebnie Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
18.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19.  PN-B-30020 Wapno
20.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21.  PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
22, PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tlucznia kamiennego
23.  PN-5-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych
26.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
28.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata
29.  BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym
30.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3 Przepisy przywolane

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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B.01.04.02.PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonywanie
podbudéw pod posadzki na gruncie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.3. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyré6wnywanie terenu (45230000-8)

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
(45233000-9)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowej.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogoélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne” oraz w OST
B.01.04.01 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne” oraz w OST
B.01.04.01 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno

by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarna zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeri obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Wymagania dla materialow
2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST B.01.04.01
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST B.01.04.01 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne” oraz w OST B.01.04.01
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogoélne” oraz w OST
B.01.04.01 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogélne” oraz w OST B.01.04.01
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w B.01.04.01 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.1.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST B.01.04.01
»~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.2.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli
SST, zgodnie z PN-5-06102 [21].

5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w OST B.01.04.01 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.3.

5.2.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreélonymi w OST B.01.04.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.2.4.

5.2.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w OST B.01.04.01
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” oraz w OST B.01.04.01
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST B.01.04.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.1.
6.2.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w OST B.01.04.01
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogé6lne” pkt 6.2.2.
6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST B.01.04.01 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.2.3.

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST B.01.04.01
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.4.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Og6lne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” oraz w OST B.01.04.01 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
m?2 podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” oraz w OST B.01.04.01 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 dalty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” oraz w OST B.01.04.01
»~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robét,

-sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

-rozlozenie mieszanki,

-zageszczenie rozlozonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

-utrzymanie podbudowy w czasie robét.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy
Normy i przepisy zwiazane podano w OST B.01.04.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”

pkt 10.
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B.01.04.03.PODEAD Z UBITYCH MATERIALOW SYPKICH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Euznej.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych na potrzeby budowy Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w ELuznej

1.3. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony érodowiska,

— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)

Roboty w zakresie budowy drog (45233120-6)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,, Warunki Ogélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST , Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

2.2.1. Rodzaje materialow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa piaski.

2.2.2. Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajagcych powinny spetniaé
nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D,,

15

dys >
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarna warstwy odcinajacej lub odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
Do - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajacag,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

2.2.3. Sktadowanie materialéw
2.2.3.1.Skladowanie kruszyw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST , Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e réwniarek,
e walcéw statycznych,
e plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

5.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okre$lone w B.04.01.01,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajagca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
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rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto
grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo nakladajacymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 0,97 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [ 1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnoéc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloécig wody i rownomiernie wymieszac.

5.2.3. Odcinek prébny
Przewidziano koniecznoé¢ wykonania odcinka prébnego na co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

e stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci po zageszczeniu,

e ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien u zy¢ takich
materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i
odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.2.4 Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej
z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
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Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowlékniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajacej powinny
posiadac aprobate techniczna.

6.2.2. Badania w czasie robét

6.2.2.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.2.2. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

metrowa fatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

6.2.2.4 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.2.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres§lona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1
cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwéch
warstwach, nalezy mierzy¢ Iaczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich wlasciwoéciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedltug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.2.6 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 0,97.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie¢ poréwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.2.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m2 Warstwa odsaczajaca i odcinajgca

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegblowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST , Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
" dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
_'wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
" zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
_przeprowadzenie pomiaréw i bada 1 laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
_lutrzymanie warstwy.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania Ogoélne

10.2. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obcigzenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu

10.3. Inny dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z



zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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B.01.04.04.PODLOZA, PODKLADY I POSADZKI BETONOWE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem plyty betonowej dla zadania Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé
kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z:

-wykonaniem ptyty betonowej dla posadzki na gruncie zgodnie z projektem, gr.12cm, beton C12/15

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robo6t,
— ochrony §rodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST , Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9)

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze (45260000-7)

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe (45262000-1)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Podloze - warstwa zageszczonych materialéw sypkich.

Podklad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogélne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robo6t,
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST , Wymagania Ogoélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

Do wykonania podkladéw i podlozy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania podkltadéw betonowych musza
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz
881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialow z tego Zrédla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2.1. Materialy potrzebne do wykonania robét

— Beton C12/15.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z §wiadectwem zgodnoéci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru receptura,

- kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg,
— wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do robét powinien korzystaé z nastepujacego sprzetu:
- Samochéd dostawczy do 0,9 t
- Wyciag,
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- Pompa do betonu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny byé po zakoriczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢é w ciagu 12 miesiecy od daty
produkgji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania rob6t

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegoblowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1.Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisé6w i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona wyzej.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
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Wyniki badari materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.2.2. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagar a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podfozy na podstawie protokoléw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedlozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania podkladéw przez sprawdzenie:

— réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw
wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci faty i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.2.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazuja odstepstwa od postanowien szczegétowej specyfikacji technicznej powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych sa:
- [m3] dla podkiadéw betonowych,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podklady nie powinny by¢ odebrane.

- podkiady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podklad i ponownie wykona¢.
8.2.1. Odbiér podlozy

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
podktadéw. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.2.2. Odbidr podkladéw i podlozy

Odbioér gotowych podkladéw przeprowadzac¢ zgodnie z norma PN-62/B-10145 , Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okreéla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podkladu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania rob6t
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- réwnosci podktadu

— odchylent od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm.

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

- prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidlowosci wykonania spadkow,

Odbiér gotowych podktadéw i podlozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podktadu betonowego o gr.15cm
obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podktadéw betonowych na gruncie z betonu C12/15,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badain. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.

B.02.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.02.01.00.IZOLACJE
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B.02.01.01.IZOLACJE PODEOGOWE I DYLATACJA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét z zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji podlogi dla zadania Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé
kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq techniczng
Roboty izolacyjne dotycza nastepujacych elementéw zadania:

e izolacji posadzki w z papy termozgrzewalnej,

e izolacja styropianem posadzek, wspétczynnik przewodzenia i grubosé zgodnie z

projektem,
e zabezpieczenie styropianu papa na lepiku oraz folig PE

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony érodowiska,

— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,, Warunki Og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST moga by¢:
2.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

. Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dzialanie kwaséw i zasad , gestos¢
ok.1 kg/dm3, np. Eurolan-3K lub réwnowazna
. Masa bitumiczna 2-skladnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna,

niezawierajgca rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazna

2.2.1.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej

o Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wiékniny
poliestrowej, o gramaturze osnowy min. 200 g/m21i grubosci 5,2 mm, z posypka mineralng
gruboziarnistg
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. Papa termozgrzewalna podkltadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej, o gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4mm, dopuszczona do mocowania

mechanicznego.

. Srodek do gruntowania podtozy pod pape termozgrzewalna

. Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do welny mineralnej

2.2.1.3. Izolacje z folii PE

. Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm

. Tasma do folii

. Folia PE wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalnos$é: min 2000 g/mz2/24h,

odpornos¢ na temperatury: min 950C
2.2.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejsé¢ instalacyjnych

. Profile aluminiowe uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub
réwnowazny

. elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,

. Dylatacyjna masa uszczelniajaca, np. systemu Schomburg

. Tadmy, sznury

. Kleje zywiczne

. Elementy do uszczelniania narozy

. Uszczelnienia do przejs¢ instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub réwnowazne
. Ksztattki do uszczelniania przejé¢ instalacyjnych

. Elastyczne zaprawy uszczelniajace

. Styropian XPS

2.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne
2.2.2.1. Izolacje z plyt styropianowych

. Styropian

. Siatka z wlékna szklanego St 17/1.1

. Klej do mocowania siatki

. Klej do styropianu

. Koftki do styropianu

. Listwy katowe do zabezpieczenia naroznikéw
. Listwy startowe ze stali szlachetnej

. Materialy pomocnicze

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zalozeniami PZ].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ] oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogdélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochéd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

b) samochéd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasgciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne z ustaleniami ST, PZ]J oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogélne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczyéci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci
wypelni¢ materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Podloze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowac
srodek do wykonania izolacji. Emulsje nanosié¢ szczotka na powierzchnie przeznaczong do izolacji.
W czasie odbioru ocenie podlega:

. powierzchnia izolacji.
. Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,
. powinna pokrywac w calosci izolowane podtoze.

5.2.1.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej,
1) Izolacja fundamentéw
Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci
wypelni¢ materiatem, z ktérego wykonano podloze. Zagruntowac.
Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +50C.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ mniejsza niz 6%.
W czasie odbioru ocenia podlega:
*  powierzchnia izolacji,
*  sposéb wykonania polaczen arkuszy papy
*  wykonana izolacja powinna gladka,
*  réwna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza na calej powierzchni,
*  na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykow.
. papa powinna by¢é wywinieta na powierzchnie pionowe

5.2.1.3. Izolacje zfolii PE.

1) Izolacje z folii PE parochronne i przeciwilgociowe

Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zakltadem o szerokosci 15 cm. Do Iaczenia zakladéw
stosowac tasme dwustronnie klejaca.

W czasie odbioru ocenie podlega:

. powierzchnia folii,
. styki i polaczenia.
. powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gltadka i pozbawiona przebi¢ i rozdar¢.

5.2.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejs¢ instalacyjnych.
Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujac profile - wktadki uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych
oraz wypelnienia zalecane przez producenta profili.
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Izolacje przejs¢ instalacyjnych wykonaé systemowe, z uzyciem ksztaltek, kotnierzy, elastycznych mas
uszczelniajgcych, taSm, np. w systemie Schomburg lub réwnowaznym, wg wskazan producenta.
5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne

5.2.2.1. Izolacje z plyt styropianowych

. Izolacja pionowa cieplna Scian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040

Ptyty styropianowe mocowac do oczyszczonego podtoza za pomoca zaprawy klejowej do izolacji
termicznych i kotkow.

Styropian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi siatka na kleju. Na calej elewacji
budynku wykona¢ podwoéjne osiatkowanie. Siatka powinna by¢ zatopiona w 1/3 warstwy klejacej.
Siatke uktada¢ na zaktad min. 60mm.

Narozniki i obramienia otworéw zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi katowymi.

. Izolacje posadzek na gruncie - ze styropianu uktadanego na sucho,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badarn Wykonaweca przekazuje Inzynierowi w trybie okres§lonym w PZ]J do akceptacji..

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badai nie p6zniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
C) Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.2.2.Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

. Obmiar robét okreéla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

. Iloé¢ robot oblicza sie wedlug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji

Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostkami obmiarowymi robét sa : m2, m,
W m2 mierzy sig:

. Powierzchnie izolacji
W m mierzy sie:
. Izolacje szczelin dylatacyjnych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST , Wymagania ogélne”.

9.2. Spos6b rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania rob6t wszystkich robét objetych niniejsza ST obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robé6t
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup i dostarczenie materialéw, dostarczenie sprzetu oraz ich skladowanie,

C) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i
sprawdzen robét,

d) wykonanie robét izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.)

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

. PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.

. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie - wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie.

. PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien

drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

. PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkladowe do pokry¢

dachowych i écian. Okre$lenie odpornosci na przesigkanie wody.

. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.02.01.02. IZOLACJA PODDASZA WELNA MINERALNA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem izolacji poddasza welng mineralng dla zadania Budowa budynku wielofunkcyjnego
(OSP + cze$é kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturg techniczng

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

1.6.1. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczaja poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia
dachowego, woda z topniejacego nawianego $niegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczaja pare
wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki
powoduja, ze folie sg odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatka polipropylenowa
zapewnia duza wytrzymalos¢ i prawie niezniszczalnos¢.

1.6.2. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowo-gipsowymi a
termoizolacjg, Sa one stosowane po cieplej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie
pary wodnej powstajacej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczeri do termoizolacji, co przy
nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowaloby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz
ocieplenia, przez co wzréstby wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie
narastaloby

1.6.3. Welna mineralna (welna kamienna) - materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Weine
mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze + 1400°C,
po stopieniu poddaje si ¢ go procesowi rozwlidéknienia. Otrzymany material, jako wyréb stosowany
jest w postaci plyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogélne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robo6t,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST , Wymagania Ogoélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

2.2.1. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materialéw wyszczegélnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegdlnych typéw materialéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.3. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac:
* certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
* certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczng,
* atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
2.2.4. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materialéw a nie sg wskazaniem na producenta.
2.2.5. Materialy stuzace do faczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziataé
destrukcyjnie na Igczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornosé¢ w srodowisku, w
ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé¢ do sklejanych materialéw, okreslong wg metod
badan podanych. w normach panistwowych i §wiadectwach ITB.
2.2.6. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b
wskazany w normach panistwowych i swiadectwach ITB.
2.2.7. Materialy podstawowe
2.2.7.1. Folia paroizolacyjna
Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacja z welny mineralnej nalezy zastosowac szczelna
paroizolacje, ktéra ogranicza naplyw pary wodnej do materialu termoizolacyjnego od strony wnetrza.
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochlonnosé <1% ;
przesiakliwos¢ przy dzialaniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h - niedopuszczalne
przesiakanie ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ;
szerokos¢ rolki 2,0m , dtugosé 50 - 75m.
2.2.7.2. Folia wiatroizolacyjna
Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalno$¢ pary wodnej >
1200g/m2 / 24h ; wspoélczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymalos¢ na rozerwanie wzdtuz 160N /5cm , w
poprzek 130N /5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, szerokos¢ rolki 1,5 - 2,0m ,
dtugosé 50 - 75m.
2.2.7.3. Welna mineralna
Welna mineralna niepalna klasa A1; A\_= 0,035 W/(m K) gr. 15 i 15cm, gestos¢ powyzej 15 kg/m3 ;
wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.
Welna ukladana na potaciach pochytych dachu stanowiacych przegrody zewnetrzne powinna by¢
odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja
zawierajgca:
* nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,
* nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
* rok produkgji( ostatnie dwie cyfry),
* zmiana lub czas produkgji, lub kod pochodzenia,
* klasa reakcji na ogien,
* deklarowany opér cieplny,
* deklarowany wspoélczynnik przewodzenia ciepta,
* wymiary nominalne : grubos¢, dtugos¢, szerokos¢,
¢ kod oznaczenia,
* liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.
2.2.7.4. Materialy uzupelniajace

e Iaczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

¢ inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia

dostawcéw lub producentéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlang
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i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robét. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Przewozone materialy musza by¢ odpowiednio opakowane, a $srodki transportowe musza zapewnic
ich bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych wymagan w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i
wyltadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Jednowarstwowa izolacja termiczna dachéw skosnych

e Maty lub plyty izolacyjne stanowia wypelnienie przestrzeni miedzy krokwiami izolujac
termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

o  Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego welng mineralna:

¢ Do wykonywania izolacji stosowac¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

e Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pyltu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitéw.

e Do ocieplenia dachu stromego mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wplywem opadéw atmosferycznych i wiatru - tzn. najlepiej po ulozeniu
poszycia dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w
ramach remontu wczesniej wykonanego budynku - po sprawdzeniu stanu pokrycia i
usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej,
usunieciu uszkodzeni i wykonaniu zabezpieczenia drewna $rodkami chemicznymi.

o Jezeli wczedniej nie zostala zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje
sie wymiany badz przelozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia
uklada si¢ folie tak, aby tworzylta system U - ksztattny.

e Porozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac¢ kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.

¢ Do ocieplenia dachu stromego przystepujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wplywem opadéw atmosferycznych i wiatru - najlepiej po ulozeniu poszycia
dachowego.

e Ostrym narzedziem nalezy ucia¢ na prostej listwie pas filcu, ktérego diugosé réwna jest
odleglosci w swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm
naddatku potrzebnego do zaklinowania welny w przestrzeni miedzy krokwiami i
szczelnego wypelnienia nier6wnosci.

e Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element doktadnie
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docisna¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkéw termicznych.

e Celem lepszego zabezpieczenia welny przed wysunieciem nalezy ja podwigzac cienkim
drutem stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu
krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci redukuje
odpady welny do minimum.

e Podczas ukladania paséw welny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana
wysokos¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu
mozna nabi¢ listwy ograniczajace lub przewigza¢ ocynkowany drut stalowy.

e Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zosta¢ wykonane otwory wlotowe w okapie
oraz wylot powietrza przy kalenicy lub gérnej polaci dachu (np. gotowe elementy
pokrycia dachu).

¢ Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomoca zszywek folia
paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci - bezposrednio do krokwi. Zaklady
miedzy platami folii powinny wynosi¢ ok. 10 cm i by¢ szczelnie polgczone tasmag
dwustronnie klejaca.

e Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie¢ wykonaé w
formie poszycia z plyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z
systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt
gipsowokartonowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodnoéci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robé6t materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.2. Bledy przy wykonywaniu roboét

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na bledy popelniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu
skosnego welng mineralna:

* montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw welny,

* stosowanie welny z rolki o stalej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym
rozstawie,

* niedokladne przyleganie sgsiednich odcinkéw welny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢
materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

* brak wystarczajgcej szczeliny izolacyjnej, za maty przekré6j wlotu i wylotu powietrza w systemie
wentylacji (dotyczy zwlaszcza polaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

* zastosowanie nieodpowiedniej lub niewlasciwe ulozenie folii - czesto wykonawcy myla strony folii,
tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej,

* montowanie plyt (mat) zawilgoconych, przez co okladziny narazone sa na dzialanie nadmiernej
wilgoci,

* nieprawidlowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z
welng mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.2.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m2 wykonania pelnej izolacji wraz z wykoriczeniem poddasza

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegoblowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczeri rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wi6kien nieorganicznych. Wetna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej.

4. PN-B-23118:1987/ Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny
mineralne;j.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspélczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreélania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartoéci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieni.
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14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkoéw.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badari odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji
wentylacyjne;j.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw .

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.

B.02.02.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
B.02.02.01.TYNKI WEWNETRZNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z
wykonaniem tynkéw wewnetrznych dla budynkéw na potrzeby budowy Budowa budynku
wielofunkcyjnego (OSP + czes¢ kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq techniczng
Obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podloza (wg pkt. 5.),
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,
- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnoénie wlasciwosci materiatéow
wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,, Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
Tynkowanie (45410000-4)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajagca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

Obrzutka (szpryc) - warstwa, ktéra poprawia przyczepnosé tynkéw do podloza oraz wyréwnuje
chtonnosci podtoza.
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Narzut - druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. II, III lub IV.

Gladz - warstwa wykariczajaca tynkéw kat. IITi IV.

Wyprawa - stwardniala warstwa masy tynkarskiej nalozona na podiozu.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badzZ barwiaca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym speinia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,, Warunki Og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1. Rodzaje materialéow

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakorniczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych).

2.2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowac wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
§rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw
tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty
odmiany 2. Natomiast do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.1.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skladnik wiekszosci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina.
Surowce te wypala sie¢ w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle
z gipsem). Wyréznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki - najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga
starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wieloskladnikowy - przy jego uzyciu przygotowuje sie¢ m.in. zaprawy
murarskie i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do
przygotowywania zapraw.

Cement murarski - cement o skladzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wieksza
iloscig dodatkéw; stosowany gltéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy - cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spelnia¢é wymagania grupy norm PN-EN 196 i
PN-EN 197. Do zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry
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winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,, Cement murarski - Czes¢ 1: Sklad,
wymagania i kryteria zgodnosci”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.1.4. Wapno

Spoiwo stosowane jako material wiazacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnosc,
nadaje jej paroprzepuszczalnosé oraz zwieksza odpornoé¢ na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno speinia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno
budowlane -Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,, Wapno budowlane -
Czes¢ 2: Metody badant” oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”. Sa dwa
zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane - wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego woda.
Glownym jego skladnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest
réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone - wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu,
w temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia.
Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone
mielone). Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zaréwno wapno hydratyzowane
(suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego
(niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢

jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.1.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do
wykonywania jednowarstwowych tynkéw wewnatrz pomieszczen.

2.2.1.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie
woda, zgodnie ze szczegélowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sa wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym
podzialem wedtug normy jest klasyfikacja wedlug wiasciwoscii sposobu zastosowania. Sa zatem
zaprawy tynkarskie: GP - ogoélnego przeznaczenia, LW - lekkie i OC - do tynkéw
jednowarstwowych.

2.2.1.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-
EN 13658-1:2009 ,,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody
badan - Czeé¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 ,,Metalowe siatki, narozniki i listwy
podtynkowe - Definicje, wymagania i metody badan -

Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do roboét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jeéli spetniaja nastepujace
warunki:

-s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowe;j),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
rob6t tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnoséci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materialow i wyrobé6w na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia
materialow.

2.2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziatlaniem promieni

stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej
przetrzymywano materialy moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
§rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podloza - mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

- do nakladania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

4.2.1. Transport materialow

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich
workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek iwytadunek wyrobéw w opakowaniach, ukiadanych luzem wykonuje sie recznie przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogoélne”.

5.2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Warunki przystapienia do roboét
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Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.2. Kontrola materialéw

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw nalezy sprawdzi¢ materialy przeznaczone do ich
wykonania. Nalezy skontrolowa¢ czy spelniaja wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie
uplynat okres ich waznoéci. W przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na
opakowaniu.

5.2.3. Przygotowanie podloza

Podloza dla wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13914-2:2016-06 , Projektowanie, przygotowywaniei wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego - Czeé¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysSci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy isubstancji tlustych. Plamy z substangji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem
szarego mydla albo wypalajac je opalarka elektryczna lub lampa benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podloze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.3.1.Podloze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowe;j

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawa spoin
na glebokosci 5-10 mm od lica éciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewnic¢ sie, ze zaprawa nie wystaje poza
lico cegiel i w razie potrzeby usunac jej nadmiar oraz skontrolowac osiatkowanie dolnych pétek belek
stalowych. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

5.2.3.2. Podloze z betonu monolitycznego

Podloze betonowe powinno by¢é mocne i mie¢ réwng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gladkie.
Zbyt gtadkie podioze betonowe nalezy nacia¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac specjalne podklady gruntujace przeznaczone do stosowania na
niechtonnych gtadkich podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i
betonem zapewniaja one wysoka przyczepnos¢ cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni
betonowych. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze z betonu obficie zwilzy¢ woda.
5.2.3.3. Podloze z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw i ptyt betonu komérkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny poglebié
na glebokos¢ 2-3 mm od lica Sciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawic¢ przez wyciecie uszkodzen
i uzupelnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w opréznione miejsce
zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadka zaprawa cementowsa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze z gazobetonu obficie zwilzy¢é woda.

5.2.3.4. Podloze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane beda inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotnosé podioza
przeznaczonego do tynkowania nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podtoza nalezy
porysowad, najlepiej w skoéna kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos¢ tynku.

Elementy metalowe stykajace sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.
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Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

5.2.3.5. Podloze z drewna i materialéw drewnopochodnych

Podloze takie nalezy przygotowaé do tynkowania przez wykonanie podkladu z maty trzcinowej lub
siatki metalowej. Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste fodygi o srednicy 7-12 mm. Maty
mocuje sie na stropach prostopadle do kierunku deskowania, a na $cianach poziomo. Do
mocowania mat stosuje sie drut stalowy miekki wyzarzony o

$rednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe. Do osiatkowania elementéw drewnianych nalezy
stosowac siatke cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm ukladang z
minimalnym zakladem 30 mm. Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i po

zamocowaniu do podloza pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawa cementowg). Pod
tynki gipsowe nalezy stosowac siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.2.3.6. Podloze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) musza byé w pelni
osiatkowane siatka cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadana z
minimalnym zakladem 30 mm. Podloze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz
odttuszczone. Po zamocowaniu do podtoza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadka
zaprawa cementow3q). Dla tynkéw gipsowych zaréwno podloze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podloze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mm i dla
zapewnienia odpowiedniej sztywnosci winna by¢é wzmocniona pretami stalowymi.

5.2.4. Wykonywanie tynkéw zwyktlych recznie

5.2.4.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sa tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe
lub gipsowe. Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykoniczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich
stosunkowo duza zdolnoé¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnoséé i dzialanie przeciwgrzybowe,
tynki te stwarzaja korzystny dla mieszkanicéw mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dzialanie wilgoci i woéd opadowych.
Maja takze dobra wytrzymatos¢ mechaniczna. Nie maja jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak
tynki wapienne. Stosowane sa jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach
wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na

uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych
tynkéw wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na $cianach i sufitach betonowych lub ze
starej cegly. Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatoé¢ i szczelnosé
tynku, np. jako podktad pod hydroizolacje, w lazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa
cementowa jest takze czasem uzywana jako

obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe maja staba urabialnosé, duzy
skurcz i duza rozszerzalnos¢ cieplna.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.

Zaprawy tynkarskie winny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,, Wymagania dotyczace
zapraw do muréw - Czeé¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-
10104:2014-03 , Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy
murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.

Orientacyjna iloé¢ skladnikéw na 1 m 3 zaprawy o konsystencji plastycznej:
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Tynki wapienne

warstwa tynku ciasto m;})lenne pl:[arﬁn:,]-k ur{?rﬂ?]
lobrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
g{ad;‘: 1:3 0,32 0,96 okoto 100*

* stosuje sig bardziej rzadkg konsystencje, wiec iloS¢ wody bedzie wigksza

Tynki cementowo-wapienne

cement ciasto wapienne piasek ‘woda
warstwa tynku kgl md [mi [dme]
obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205
tadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okolo 215*
* stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza
Tynki cementowe
cement piasek woda
warstwa tynku ka] md [dm-]
lobrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236"
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
igtadz 1.5 267 1,12 okolo 224

* dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza.

Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu woda az do uzyskania jednorodnej
masy. Wykonuje sie pomoca wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. Ilos¢
dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chlonnosci) podioza,
wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0

dm 3 wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po
wymieszaniu i zwykle zachowuje wlasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym
wypadku nalezy postepowaé Sciéle wedlug zalecerr/instrukcji producenta mieszanki.

5.2.4.2. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyklych zalicza sie:

- surowe rapowane,

- surowe wyréwnywanie kielnia,

- surowe Sciagane paca,

- surowe pedzlowane,

- zacierane na ostro.

Spos6b wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowe;j,
narzucajac ja kielnig rownomiernie na tynkowana powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni
powinny zazebiaé sie miedzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podloza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywaé¢ wg pkt. 1 wyréwnujac dodatkowo
powierzchnie za pomoca kielni.

3. Tynki éciagane paca nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca
pacy z miekkiego drewna (najlepiej Swierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywaé¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadka
zaprawa rozprowadzona pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowej naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni paca i
zatarciem packa. Grubosé i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic :

- tynk rapowany 12 mm z tolerancja +4 -6 mm,

- tynk wyréwnany kielnia, $ciagany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancja +4 -6 mm,

- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.2.4.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecietnie
wykonczonych elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykorniczonych wnetrzach budynkoéw;
tynki ceramiczne nalezy stosowaé¢ w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na
czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II)
lub na gtadko (kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
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Obrzutke na podiozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw
komérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-
12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podlozu drewnianym powinna byé wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o
proporgji 0,1 : 1 : 2.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na
podloze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ pacy, dokladnie dociskajac ja do podioza. Grubosé
obrzutki wraz z podkladem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podlozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciskaé na druga strone siatki.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podiozu z nienasigkliwego
kamienia famanego 4-7 ¢cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez
pasow lub listew, éciagajac go paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Narzut nalezy $ciggac¢ pacg drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociskaé paca przesuwana stale w jednym kierunku.

5.2.4.4. Wykonanie tynkéw tré6jwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe zalicza sie¢ do kategorii III lub IV. Tynki zwykle kategorii III naleza do
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spos6b standardowy, a tynki zwykte kategorii
IV zalicza si¢ do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i
gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych. Tynki
tréjwarstwowe wykonuje sie tak jak opisano to w pkt. 5.2.4.4 i dodaje si¢ jeszcze trzecia, cienka
warstwe gladzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o
prze$wicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej ttusta, z wieksza ilocia spoiwa, niz do
wykonania narzutu. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy
narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepnoéci nalezy narzut

dobrze nawilzy¢ woda. Grubosé¢ gladzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi si¢ recznie
kielnig, a nastepnie rozprowadza paca. Gdy tylko stezeje, zaciera sie ja packa styropianowa lub
obtozona filcem albo stalowa - zaleznie od kategorii tynku.

Gladz zaciera si¢ ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilzaé, skraplajac go
woda. Chodzi o unikniecie ciggniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia si¢ jej i odpadania - jezeli
jest za sucha.

5.2.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych mechanicznie

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym
podlozu powinna by¢ nastepujaca:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie
osciezy, gzymsoéw, wyskokow itp.

Na podloze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosic¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na
stropach i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sklad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢
nastepujace:

- obrzutka - cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9,
konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,

- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego
9-10 cm,

- gladzZ - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11-13 cm.

Dokladng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii
sktadnikéw lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikéw.

Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny byé wykonywane zaprawy cementowo-
wapiennej. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.
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Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich polaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia
poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie - w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw
tynku do podloza - stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Konicowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciaglym wahadlowo-posuwistym, zachowujac
optymalng odleglos¢ korncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gladzi - przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14
mm ok. 30 cm,

- nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy srednicy dyszy 13-14 mm ok.
18 cm.

Narzut nalezy éciggac paca drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzucaé pasmami, przy czym przerwy
miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia sie przerwy miedzy
pasmami. Grubosé¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.2.6. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz
odpornosci ogniowej. Zaletg tego tynku jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego
czlowiekowi - gips wchiania nadmiar wilgoci i oddaje ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.
Tynki gipsowe sa bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i
jednorodzinnym.

Doskonata gladkosé¢ i wysoka jakos¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne
zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygladzaé, a wykornczy¢ ja mozna w
dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa réwniez na
oszczednosci zuzywanego ciepla.

Wada tynkéw gipsowych jest agresywnosé powodujaca korozje w elementach stalowych. W
przypadku uzywania gipsu takie elementy musza by¢ chronione przed korozja poprzez
malowanie ochronne, lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadaja sie do pomieszczenn o stalej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy
tazienki. Tynk gipsowy nie nadaje sie réwniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.2.7. Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowac nalezy kazde podloze,
na ktérym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferuja zwykle takze
odpowiednie preparaty do gruntowania podlozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowac

wylacznie preparaty gruntujace zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity
wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godziny) mozna przystapi¢ do tynkowania.
Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie
rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by pézniej przejs¢ do scian.

Sufity tynkujemy zaprawa wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta.
Zaprawe naciaga sie na sufit przy uzyciu diugiej pacy metalowej, na ktéra nakltadamy ja przy uzyciu
kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego wymiaru
pomieszczenia w miare mozliwoéci zaczynajac nakladanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowana powierzchnie $cian zaprawe tynkarska wykonana zgodnie z
zaleceniami producenta narzuca si¢ recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie paca metalowa.
Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naklada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany
poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do géry. Narzucona zaprawe nalezy
wstepnie wyréwnac przy uzyciu taty. Po rozpoczeciu procesu

wigzania zaprawy nalezy dokladnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu dlugiej
szpachli metalowej. Lekko stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly i zatrze¢ paca
gabkowa celem ,wyciagniecia” na powierzchnie mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy
réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomoca dlugiej szpachli. Dzieki temu uzyskuje

sie zamknietg, rowna, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

5.2.7.1. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie
Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowaé podtoze. Gruntowacé nalezy kazde podloze,
na ktérym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferuja zwykle takze
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odpowiednie preparaty do gruntowania podlozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowac wylacznie preparaty gruntujace
zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczaé po pelnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest
zawsze podawany w karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wiekszoé¢ producentéw w kartach
technicznych wymaga, zeby tynki byly aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci
wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada nakladania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang
warstwe poprzednia.

Tynki winny byé wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,Tynki gipsowe
wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robo6t

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie na podstawie protokoléw dotyczacych przyjecia
materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez dostawce,
pod katem ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych
norm.

6.2.1.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podloza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

- chlonnosci podloza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

- obecnos¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu,

- zluszczania i powierzchniowego odspajania podloza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badarn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie roboét tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki ikonsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace
zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na
miejscu budowy”. Proporcje sktadnikéw zaprawy

oraz parametry uzytych surowcéw i samej zapraw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robét tynkarskich nalezy zwracac szczegdlng uwage na grubos¢ i liczbe zaaplikowanych
warstw tynkéw. Nalezy tez na biezaco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkéw jest
zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Grubosé¢ warstw tynku powinna odpowiadaé zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej
nie okres$lono nalezy stosowac¢ zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkéw zwyktych
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minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a
érednia to 10 mm.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robét

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna (szczegélowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badari dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Do badani odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdézniej niz przed uplywem 1 roku od daty
ukoniczenia roboét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéwr:

a) czy zalaczone wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaty sie do polozenia tynku a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C. Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w
razie watpliwosci lub brakéw okreslonych wymogéw minimalne wymagania podano ponizej:

- odchylenie powierzeniu tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz3 mm na dlugosci 1
m i ogélem nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz
8 mm w pomieszczeniach o wysokoéci powyzej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz4 mm na dlugosci 1
m i ogélem nie wiecej niz 8 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie
nie wigksze niz 4mm na dtugosci 1 m.

Prawidlowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o
innym ksztalcie i przebiegu, zgodnie z ksztaltem podloza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na calej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza si¢ nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢
ogladajac ja z odlegtosci 2 m, w $wietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
cian w stanie surowym i wysokoéci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedlug wymiaréw w
stanie surowym. Powierzchnie tynkéw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn diugosci cian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej
krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej

krawedzi tynku, jezeli éciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
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Powierzchnie pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkéw odejmuje sie powierzchnie wigekszych niz1 m 2 (w $wietle ociezy) otworéw
na drzwi lub okna itp. Nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okladzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i

innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2 . Jeéli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej
dla osciezy to przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i

drzwiowych do powierzchni tynkéw Scian nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza. Odbiér podlozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podlozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaly
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegblowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do nakladania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupelniajacych lub
naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podloza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika
budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnoéci Kierownika
budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa taka forme przewiduje).

8.2.3. Odbiér konicowy

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (iloci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokolty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi
przepisami,

- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
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- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST oraz przywotanych
normach. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej (szczegélowej) specyfikacji technicznej. Nalezy

dokonac takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykle wewnetrzne izewnetrzne powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badani sa
pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci tynku
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usunaé wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawca.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Podstawa platnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m 2 tynkow
wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena
za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczaltowej

lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem
samych tynkéw wszystkie czynnoéci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- ocene i przygotowanie podloza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatéw,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych
niezbednych do wykonania tynkéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,
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- usuniecie zabezpieczerr stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczegélowej specyfikacji
technicznej (opisac spos6b usuniecia pozostalosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogélne

10.2 Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Czeé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane - Czeé¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czeé¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnoéci.

11. PN-EN 934-6:2002/ A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czeé¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego - Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego - Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania
i metody badan - Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania
i metody badan - Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

10.3 Przepisy przywolane
Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych
wyroboéw stosowanych do wykonania robét.
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B.02.02.02.WYKONCZENIE POSADZKI
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czesé kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem wszystkich robét w zakresie rob6t posadzkarskich przewidzianych dla zadania
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP + czes¢é kulturalno-konferencyjna) wraz z infrastrukturq
techniczng

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony érodowiska,
— warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,

Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
Roboty budowlane wykofnczeniowe, pozostale (45450000-6)

1.6. Okres$lenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,, Warunki Og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania Ogoélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST , Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegbolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.21.WODA

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. POSADZKA BETONOWA

Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obciazenia mechaniczne i écieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatéw utwardzajacych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi,
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.2.4. WYPEENIENIE DYLATACJI POSADZEK

Do wypelnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w plytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypelnienia dylatacji na bazie
zywic epoksydowych.

Wymagania dla srodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek

0 wytrzymalo$¢ na rozcigganie = 3 MPa,

0 wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

O twardos¢ Shore’a 10 + 400,
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0 dopuszczalne dltugotrwale odksztalcenia > 25 %,

0 odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.2.5. GRADZ CEMENTOWA

Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

Gladz cementowa przygotowywana giéwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podiozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
Mozna zastosowac zaprawy cementowe samopoziomujacace. Sg to zaprawa podlogowa do
wykonywania gladkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym
widknem.

2.2.6. PLYTKI Z GRESU

Ptytki gres antyposlizgowe grubos¢ 0,6cm wedlug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Plytki gresowe
cokotowe o wiasciwosciach jak ptytki posadzkowe.

Ptytki gres nieszkliwione powinny speinia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zalacznika G
, plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.
Wymagania dla ptytek gres

0 barwa: wg wzorca producenta,

0 antyposlizgowe,

0 nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

0 twardos¢ wedtug Mohsa 8,

O trzymatlosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na éciskanie min. 6,5MPa,
0 plytki o klasie cieralnosci V,

0 mrozoodpornoéci (liczba cykli nie mniej niz 20,

0 kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

0 tugoodpornosé nie mniej niz 90%

0 dopuszczalne odchylki wymiarowe:

0 diugosc i szerokosé: +1,5 mm

0 grubosé: £ 0,5 mm

O krzywizna: 1,0 mm

Ptytki gresowe musza by¢ uzupelnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy
narozniki.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja sie wodoodpornoscia,
mrozoodpornoécia, tatwosciag zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

2.2.7. PEYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla).
Barwe plytek nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

Ptytki cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wihasciwosci plytek ceramicznych

0 barwa: wg wzorca producenta

0 nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

0 wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

O Scieralnosc nie wiecej niz 1,5 mm

0 mrozoodpornosé¢ liczba cykli nie mniej niz 20

0 kwasoodpornoé¢ nie mniej niz 98 %

0 tugoodpornosé nie mniej niz 90%
0 dopuszczalne odchylki wymiarowe:
O dlugosé i szerokosé: £1,5 mm

O grubosé: + 0,5 mm

0 krzywizna: 1,0 mm

O odpornosé szkliwa na pekniecia wloskowate - wymagana

0 wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe musza by¢ uzupelnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki
czy narozniki.

2.2.8. ZAPRAWY KLEJOWE I SPOINOWE DO PLYTEK
Zaprawy klejowe do kladzenia plytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
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Zaprawy do spoinowania winny spelnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowej
Wymagania dla kitu

0 absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

0 przyczepnosé do podtozy budowlanych = 0,5 MPa

O wytrzymatoéé na Sciskanie = 50 MPa,

O wytrzymalo$¢ na zginanie > 10 MPa,

0 wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 -6 1/ 0C

0 twardosc¢ Shore’a > 70

0 Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) <12 mm

O odpornos¢ na dziatanie kwaséw, lugéw , olejéw i agresywnych srodkéw czyszczacych

O odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.

dzialania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kitu
O przyczepnosc¢ 1 MPa,
0 gestos¢ w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3,

0 wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gestos¢ w

stanie suchym 1,3 kg/dcm3,
0 masa do wodoszczelnych przepon pod plytki ceramiczne, jednoskladnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode podci$nieniem 0,15 MPa.

2.2.9. WYKLADZINA Z PCW
Wymagania dla wyktadziny:

0 wykladzina wielowarstwowa z warstwa ttumiaca,
0 grubos¢ wykltadziny min 2mm,
0 wytrzymatoéé na rozcigganie = 3 MPa,

O twardosé Shore’a 700,

0 odpornos¢ na Scieranie - grupa I,

0 odpornos¢ elektryczna ponizej 1x106 omoéw,

O bakteriobojcza.

Kleje, masy wygladzajace powinny zosta¢ dobrane wg zalecerr producenta wykladziny, posiadac
§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

2.2.10. POSADZKA EPOKSYDOWO - MINERALNA

Masa posadzkowa epoksydowo-mineralng jest barwiong dwuskladnikowg masa.

Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemystowych.

Posadzka powinna by¢ przeciwposlizgowa, odporna na dzialanie wody, rozciericzonych kwaséw,
zasad i soli, olejow mineralnych i maszynowych, rozciericzalnikow, itp.

Po utwardzeniu powinna stanowi¢ estetyczng, fatwo zmywalng powierzchnie, odporna na ruch
kotowy o srednich obcigzeniach (wézki magazynowe, widlowe).

2.2.11. IMPREGNAT PLYTY ZELBETOWE]

Srodek hydrofobizujacy do impregnacji betonu na bazie silanéw.

Wymagania:

O ograniczajacy nasigkliwos¢ podloza,

O impregnujgcy min. 5 mm w glab beton,

0 odporny na UV,

O odporny na wplywy atmosferyczne i na proces starzenia,
0 paroprzepuszczalny,

0 chronigcy beton przed agresywnym dziataniem soli.

2.2.12. FOLIA PCW
Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

Wymagania:
O gruboé¢ min. 0,3 mm
0 wytrzymalos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydluzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,, Wymagania Og6lne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
BHP jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegoblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,, Wymagania Ogdélne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga by¢ dowolnego rodzaju, powinny by¢
sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. UKEADANIE FOLII PCW

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku kladzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje
powinien by¢ réwny ( bez wglebierr, wypuklosci, pekniec) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy
taczeniu folii nalezy stosowac podktad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaklad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2.2. UKEADANIE IZOLACJI Z PLYT STYROPIANOWYCH

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylegac cala powierzchnia do podioza. Przy
ukladaniu kilku warstw ptyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich
warstwach wynosilo min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stala grubosé. Podloze
pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne.

5.2.3. PODLOZA POD POSADZKI

Podloza pod posadzki moze stanowi¢ ptyta zelbetowa, beton lub gltadZ cementowa.

Ptyta zelbetowa grubosci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie & 8 co 20 cm.

Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum
50mm. Wykonanie ptyty zelbetowej i podkiadu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 - Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalos¢ na éciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta (1- 4 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkiady zwiazane z podlozem - 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podklady , plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakoriczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podkiadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygladzona, bez rakéw,
pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
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Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na calej dlugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;.

W swiezym podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np.
paca stalowa ) na glebokosci 1/3 - 1/2 grubosci podkladu, o rozstawie nie przekraczajacym 6 m, a w
korytarzach 2 - 2,5 - krotnoéci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe musza dzieli¢ podkiad na pola
o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukgji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni r6znigcych sie
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wykltadzin. Szczegétowe informacje o
ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podklad nalezy
utrzymywacé w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chronié¢ przed
szkodliwymi wplywami ( np. duza réznica temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym
czasie podkiad powinien by¢ wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania
podktadéw nie mozna dodawaé wapna. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania
peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek écisle wedtug instrukeji producenta.

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI BETONOWE]

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatka przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji
polimerowej z domieszka superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-
oliwkowym.

Ukladanie masy posadzkowej metoda wibracyjno - prézniowa, a nastepnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.
Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac od $cian szczeling szerokosci 1cm wypelniong styropianem i zakryt elastyczna
masg uszczelniajaca trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

5.2.5. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU 1 Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

0 Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania. Podktad pod
posadzke powinien by¢ réwny i gladki.

O Wymagania dla podioza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitéw i
zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6

0 Temperatura 