Zatgcznik nr 2 do wniosku

Uzupetnienie zakresu

Zamawiajacy informuje, ze po stronie wykonawcy pozostaje opracowanie i wdrozenie na
czas przebudowy czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
sporzgdzenie, zatwierdzenie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
realizacji przedmiotu zamdwienia lezy po stronie Wykonawcy, zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia oraz zapisami w umowie dotyczgcymi zakresu przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy informuje, ze zamodwienie obejmuje typowe roboty o charakterze
remontowym i gltbwnym ich celem jest odtworzenie stanu pierwotnego bez istotnych zmian
geometrii elementéw uktadu drogowego. Rozwigzania projektowe opisane sg stownie w
charakterystyce obiektu zawartej w przedmiarze robot, {j.:

Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni (nowa):

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 3
warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr 5 cm,

- nawierzchni jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 3 warstwa
wigzgca z AC 16W 50/70 gr 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/63 mm gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm.
Konstrukcja jezdni (naktadka):

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 3
warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr 4 cm,

- wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem
mechanicznym AC 11W 50/70 dla KR3, ér. gr 3

cm,

Konstrukcja chodnika (odtworzenie):

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- istniejgca podbudowa

Konstrukcja chodnika (nowa konstrukcja):

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm / ptyty betonowe integrcyjne koloru
z6ttego z wypustami i wymiarach 35x35x5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm.

Opaska przy sciezce rowerowej:

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm.

Wyniesione skrzyzowanie i prog zwalniajgcy

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm - Beton C
12/15



- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm.

Wyspy kanalizujgce ruch

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw (odtworzenie):

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- istniejgca podbudowa

Konstrukcja zjazdow (nowa konstrukcja):

- kostka typu Behaton koloru szarego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm.

Sciezka rowerowa

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna
asfaltowa AC8S dla KR 1-2- grubos¢ po zageszczeniu

4 cm

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa AC16W dla KR 1-2 - grubos$¢ po zageszczeniu

5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Zamawiajgcy informuje, ze jest w posiadaniu aktualnego zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu (SOR) w wersji papierowej. Zatgczona w wersji elektronicznej
dokumentacja dotyczgca projektu statej organizacji ruchu (SOR) jest tozsama
z zatwierdzong wersjg papierowg dokumentacji, nie posiada ona jedynie pieczeci organu
zatwierdzajgcego z uwagi na wymagania dostepnosci dokumentéw pod wzgledem
dostosowania i zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Zamawiajacy informuje, ze prawidtowa ilo§¢ wpustow ulicznych to 15 sztuk, zgodnie z
planem sytuacyjnym (zagospodarowaniem terenu).

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymagang stabilizacje nalezy dostarczy¢ z wytworni.
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisem w umowie §1 ust. 7 oraz przedmiarem
robot (poz. 3 i 4) materiat z frezowania stanowi wlasnos¢ zamawiajgcego, ktory nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu przy uwzglednieniu wywozu w odlegtosci tgcznie do 6 km od
ul. Kwiatowej (poz. 12 przedmiaru robat).

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz przedmiarem
robot naprawe nawierzchni chodnikdw i zjazdow nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
materiatu z rozbidrki. Betonowa kostka brukowa z rozbiorki w miare mozliwosci ma byc¢
ponownie wbudowywana. W celu uzupetnienia brakujgcych ilosci nawierzchni nalezy uzyc
materiatu wykonawcy. Z uwagi na obecny stan nawierzchni zjazdéw i chodnikéw nalezy
przewidzie¢ okoto 10-12 % nowego materiatu. Ponadto w ramach przedmiotu zamowienia
wskazano nawierzchnie progow zwalniajgcych przewidzianych do przetozenia.

Uwaga. Brakujgce ilosci kostki ma zapewni¢ Wykonawca, (a nie Zamawiajgcy). Materiat
Wykonawcy ma by¢ nowy i posiadac stosowne atesty i deklaracje.

Zamawiajgcy przedstawia szczegotowe wyliczenie w zakresie kostki brukowej betonowej:
Poz 7 - Kostka z rozbidrki — 972,34 m2
Zamawiajgcy zatozyt ilos¢ odpadu 10-12% - 12%*972,34 = 116,68 m2



Poz 37 - Powierzchnia chodnikéw — 624,57 m2

Poz 46 - Powierzchnia opaski przy sciezce rowerowej — 88,93 m2

Poz 53 - Powierzchnia wyniesionego skrzyzowania i progu zwalniajgcego — 364,87 m2
Poz 62 - Powierzchnia wysp kanalizujgcych ruch — 122,35 m2

Poz 71 - Powierzchnia zjazdow — 492,41 m2

Podsumowanie

llo§¢ nowego materiatu konieczna do zakupienia i wbudowania przez Wykonawce:
492,41+122,35+364,87+88,93+624,57+116,68-972,34 = 837,47 m2

Zamawiajgcy informuje, ze odnosnie zapisu w §1 pkt. 6 umowy: ,Materialy stosowane
przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe i
odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 11, 234, 282) oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w
opisie przedmiotu zamédwienia (...)" - nalezy traktowac, ze materiaty dostarczone przez
wykonawce i wykorzystane powinny byc¢ fabrycznie nowe, nie ma tutaj zastosowania
przepis w przypadku materiatu, ktory nalezy rozebra¢ i wbudowac¢ ponownie. Materiat
brukarski przewidziany do przetozenia, znajdujgcy sie obecnie na terenie objetym
przedmiotem zamowienia zostat juz pierwotnie dopuszczony do wbudowania, nalezy go
rozebra¢ i wbudowaé¢ ponownie. Zatozono wykorzystanie materiatbw 2z rozbiorki
elementow uktadu drogowego objetego przedmiotem zamowienia, gdyz materiaty te byty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i zostaty wbudowane za zgoda
Zamawiajgcego. Natomiast nie dopuszcza sie zastosowanie materiatdw z rozbiorki
pochodzgce z innego obiektu budowlanego, gdyz Zamawiajgcy nie jest w stanie
stwierdzi¢, czy dany materiat posiadat stosowne deklaracje i atesty. Zgodnie z
wczesniejszymi odpowiedziami Zamawiajgcy dopuscit i zatozyt zastosowanie materiatu z
rozbidérki do wykorzystania przez Wykonawce w ilosciach oszacowanych w odpowiedzi na
pytanie 8. Natomiast Zamawiajgcy nie widzi przeciwwskazan, aby Wykonawca w wycenie
ujat zabranie catego materiatu z rozbiérki do wtasnej dyspozyciji i odtworzenie nawierzchni
drogowych catkowicie z nowych materiatow. Jednakze powyzsze nie bedzie wptywacé na
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy jako roboty dodatkowe.

Odnosnie zapisu w umowie w zakresie dostarczenia przez wykonawce dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie wbudowanych materiatow do stosowania w budownictwie
,Dokumenty potwierdzajgce wymagania opisane w dokumentacji Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu przed ich wbudowaniem pod rygorem nakazu rozbiorki wykonanych robot
i demontazu wbudowanych materiatébw na koszt Wykonawcy” — wymagane dokumenty
odnoszg sie do nowo wbudowanych materiatéw, ktory wykonawca dostarczy i wbuduje w
ramach realizacji przedmiotu zamdwienia. Materiat brukarski przewidziany do przetozenia,
znajdujgcy sie obecnie na terenie objetym przedmiotem zamdwienia zostat juz pierwotnie
dopuszczony do wbudowania zgodnie z przedstawionymi na tamtg chwile deklaracjami.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy deklaracji na materialy nowe, ktore wykonawca
zakupi, dostarczy w celu realizacji przedmiotu zamowienia.

Materiaty z rozbidrki, ktére mogg by¢ ponownie wykorzystane to jedynie betonowa kostka
brukowa. Zamawiajgcy jest swiadomy, ze ze wzgleddw uzytkowych jej stan moze
odbiegac od jakosci nowej kostki. Jednakze wptywa to jedynie na wzgledy estetyczne, a
nie parametry techniczne. Zatem Zamawiajgcy moze zwolnic Wykonawce =z
odpowiedzialnosci za szybsze zuzycie materiatu z rozbiérki (pod warunkiem, ze ponownie
nie bedzie wbudowywat uszkodzonych elementdéw, co bedzie stwierdzone podczas prac
odbiorowych), ale nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonania robét,
ktére Wykonawca gwarantuje zgodnie z udzielong gwarancjg.
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