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"Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0160/18-00

Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 1

Zaawansowany symulator niemowlęcia 2 szt.

Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	


PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Wymagane parametry 
i warunki konieczne:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Zaawansowany, bezprzewodowy symulator wysokiej wierności dziecka okresu niemowlęcego odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd i wzrost
	TAK

	

	2. 
	Funkcja całkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwiek podłączeń elektrycznych oraz pneumatycznych.
	TAK

	

	3. 
	Konfiguracja sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i/lub 5 GHz.
	TAK
	

	4. 
	Bezprzewodowa praca symulatora z użyciem wbudowanych akumulatorów zasilających. Praca na akumulatorach minimum 4 godziny
	TAK
	

	5. 
	Dodatkowa funkcja pracy z zasilaniem z sieci 230V i komunikacji przewodowej poprzez Ethernet LAN
	TAK
	

	6. 
	Sterowanie obsługą symulatora za pomocą komputera z dedykowanym oprogramowaniem
	TAK

	

	7. 
	Możliwość osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych. Symulacja głosu pacjenta
	TAK

	

	8. 
	Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi
	TAK
	

	9. 
	Programowalne patologiczne ruchy klatki piersiowej podczas oddechu
	TAK
	

	10. 
	Funkcja niezależnych ustawień dla płuca prawego i lewego zależnie od drożności dróg oddechowych i patologii płucnej.
	TAK
	

	11. 
	Funkcja realnego pomiaru i określenia zawartości CO2 w wydychanym powietrzu.
	TAK

	

	12. 
	Funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy
	TAK

	

	13. 
	Możliwość przyrządowego udrożniania dróg oddechowych za pomocą rurek ustno-gardłowych, nosowo-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych
	TAK
	

	14. 
	Funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. W komplecie 25 opakowań środka poślizgowego o pojemności min. 10 ml.
	TAK
	

	15. 
	Intubacja prawego oskrzela przy zbyt głębokim umieszczeniu rurki
	TAK
	

	16. 
	Obsługa trybów wentylacji A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV
	TAK

	

	17. 
	Automatyczne wywoływanie obrzęku języka i/lub zwężenia krtani oraz i/lub skurczu krtani
	TAK

	

	18. 
	Możliwość umieszczenia i pielęgnacji rurki tracheotomijnej
	TAK
	

	19. 
	Funkcja wywołania objawów sinicy
	TAK
	

	20. 
	Symulacja drgawek
	TAK
	

	21. 
	Funkcja drenażu opłucnej 
	TAK

	

	22. 
	Funkcja odbarczenia odmy prężnej poprzez nakłucie drugiej przestrzeni międzyżebrowej
	TAK

	

	23. 
	Programowalny stopień napięcia mięśniowego (minimum trzystopniowy), ruchy kończyn i ust
	TAK
	

	24. 
	Kontrola tętna na minimum dwóch tętnicach ramieniowych i dwóch tętnicach udowych z automatyczną rejestracją
	TAK

	

	25. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomocą fonendoskopu z możliwością wysłuchania pięciu faz Korotkowa
	TAK

	

	26. 
	Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie co najmniej 0–180 mmHg
	TAK
	

	27. 
	Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca
	TAK
	

	28. 
	Funkcja osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych.
	TAK
	

	29. 
	Funkcja osłuchiwania szmerów oddechowych o obrębie klatki piersiowej z przodu jak i na plecach (prawidłowych i patologicznych).
	TAK

	

	30. 
	Symulacja sztywności ciemiączka
	TAK

	

	31. 
	Automatyczne ustawianie odmy opłucnowej ze zmianami oddechowymi oraz możliwością odbarczenia.
	TAK
	

	32. 
	Automatyczna funkcja sinienia w przypadku niedotlenienia
	TAK

	

	33. 
	Funkcja wykonania wkłucia doszpikowego z możliwością aspiracji i podawania płynów
	TAK

	

	34. 
	Funkcja dożylnego podawania leków.
	TAK
	

	35. 
	Funkcja wykonania wkłucia podskórnego i domięśniowego.
	TAK

	

	36. 
	Monitorowanie pracy serca:
	TAK

	

	37. 
	a) za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG
	TAK
	

	38. 
	b) poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) z zestawem przewodów i adapterów elektrod do minimum 3. rodzajów defibrylatorów
	TAK
	

	39. 
	Funkcja zapisu EKG z 12. odprowadzeń zsynchronizowanego z zapisem uzyskanym z 3. odprowadzeń EKG i elektrod wielofunkcyjnych
	TAK
	

	40. 
	Funkcja wykonania defibrylacji z użyciem standardowego defibrylatora (jedno i dwufazowego)
	TAK

	

	41. 
	Wykonanie elektrostymulacji zewnętrznej poprzez dołączone kompatybilne kable min. 2 szt.
	TAK

	

	42. 
	Zaprogramowanie progu skuteczności elektrostymulacji zewnętrznej
	TAK
	

	43. 
	Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca
	TAK
	

	44. 
	Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0–250/min
	TAK
	

	45. 
	Programowalne ruchy powiek w zakresie szybkości i szerokości otwarcia powiek.
	TAK

	

	46. 
	Możliwość badania neurologicznego z efektem różnej reakcji na światło (źrenice normalne, szerokie, wąskie, anizokoria)
	TAK

	

	47. 
	Funkcja badania odruchu kapilarnego w obrębie dłoni i przestrzeni między obojczykowej; Programowalny czasu odpowiedzi kapilarnej lub jej brak
	TAK
	

	48. 
	Rejestracja prowadzenia działań resuscytacyjnych – uciskania klatki piersiowe i wentylacji
	TAK
	

	49. 
	Kompatybilność i możliwość przesyłania danych pacjenta/logów z systemem opisanym w części: "system audio-video"
	TAK
	

	50. 
	Funkcja budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 10 użytkowników
	TAK

	

	51. 
	Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora.
	TAK

	

	52. 
	Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz opcjonalnie w j. polskim.
	TAK
	

	53. 
	Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych
	TAK
	

	54. 
	Indywidualne ustawianie każdej z funkcji dróg oddechowych za pomocą oprogramowania sterującego
	TAK
	

	55. 
	Regulacja głośności odgłosów symulatora, serca i płuc za pomocą oprogramowania sterującego
	TAK

	

	56. 
	Regulacja głośności odgłosów symulatora, serca i płuc za pomocą oprogramowania sterującego
	TAK

	

	54a.  
	Zasilany bateryjnie generator rytmów EKG uwzględniający charakterystyczne rytmy dla okresu niemowlęcego.
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	57. 
	Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych
	TAK
	

	58. 
	Min. 5 zestawów kompletnych strojów umożliwiających przebranie symulatora (czapka, body niemowlęce, skarpetki, rożek dziecięcy) oraz 1 komplet składający się z prześcieradła, wypełnienia w postaci materacyka oraz kompletu pościeli.
	TAK

	

	59. 
	Symulowana krew - dedykowany środek do sporządzenia roztworu sztucznej krwi w wielkości 15 litrów.
	TAK

	

	60. 
	Drogi oddechowe - dołączyć min. 2 szt. zamiennych części.
	TAK
	

	61. 
	Dedykowane urządzenie sterujące
	TAK
	

	62. 
	Dedykowane urządzenie  do współpracy z oprogramowaniem symulatora komputer typu laptop z funkcją tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami umożliwiającymi sterowanie symulatorem. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6500 punktów według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2019-02-11 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s, WIFI w standardzie b/g/n. Pamięć RAM min. 8 GB, przekątna ekranu 14-17 cali. Dodatkowa podświetlana klawiatura oraz mysz przewodowa.
	TAK
	

	63. 
	Słuchawki nauszne (min. średnica membrany 300 mm)
	TAK

	

	64. 
	Praca mobilna bez podłączenia do sieci zasilania dzięki akumulatorom o pojemności przynajmniej 3200 mAh; czas pracy na akumulatorze minimum 5 godzin.
	TAK

	

	65. 
	Twardy dysk SSD minimum 200 GB.
	TAK
	

	66. 
	Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej.
	TAK

	

	67. 
	Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe.
	TAK

	

	68. 
	Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważnym
	TAK

	

	69. 
	System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora.
	TAK

	

	70. 
	Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera.
	TAK
	

	71. 
	dostęp on-line do bazy scenariuszy z możliwością bezpłatnego przetestowania i sprawdzenia scenariusza przez minimum 48 godzin od uruchomienia oraz możliwością zakupu nowych scenariuszy 
	TAK
	

	72. 
	MONITOR PACJENTA
	TAK
	

	73. 
	Dedykowane urządzenie z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5100 punktów według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2019-02-11 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s. WIFI w standardzie b/g/n. Pamięć RAM min. 8 GB. Złącza min. 1x HDMI, 1x RJ45, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0.  Pojemność dysku twardego min. 256 GB. Przekątna ekranu 21-25 cali. Dodatkowa podświetlana klawiatura oraz mysz przewodowa.  
	TAK

	

	74. 
	Montaż do ściany poprzez kompatybilny uchwyt oraz doprowadzenie wymaganej instalacji do podłączenia teletechnicznego.
	TAK

	

	75. 
	Zawieszenie monitora pacjenta przez Wykonawcę w specjalnym panelu przysłaniającym przewody z możliwością zamontowania w nim symulowanych  gniazd powietrznych.
	TAK
	

	76. 
	Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury
	TAK
	

	77. 
	Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
	TAK
	

	78. 
	Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanych czujników pulsoksymetru – czujniki w komplecie min. 2 szt.
	TAK

	

	79. 
	Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 
	TAK

	

	80. 
	Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji
	TAK
	

	81. 
	Programowanie scenariuszy
	TAK
	

	82. 
	DEDYKOWANE URZĄDZENIE DO PROGRAMOWANIA SESJI SYMULACYJNYCH Z KREATOREM BUDOWY SCENARIUSZY
	TAK
	

	1. 
	Dedykowane urządzenie  do współpracy z oprogramowaniem symulatora komputer typu laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami umożliwiającymi budowanie i edycję scenariuszy symulacyjnych. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2019-02-11 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s, WIFI w standardzie b/g/n. Pamięć RAM min. 12 GB, przekątna ekranu min. 15 cali. Złącza min. 1x HDMI, 1x USB 3.0.  Pojemność dysku twardego SSD min. 256 GB. Dodatkowa podświetlana klawiatura oraz mysz przewodowa.
	TAK
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