Biuro In zynierii Drogowej BID s.c. 85-435 Bydgoszcz, Rekinowa 27/2

KOSZTORYS INWESTORSKI Wariant 2

NAZWA INWESTYCJI :  Audyt BRD dla skrzyzowania ulic : Kosciuszki ( DW 241)-27 Stycznia-Odrodzenia wariant 2
ADRES INWESTYCJI . Sepdlno Krajenskie

INWESTOR . Zarzad Drog Wojewodzkich

ADRES INWESTORA :  85-085 Bydgoszcz, ul. Fordonska 6

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

BRANZA : drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  <<mgrinz. Pawet Szczuraszek>>
DATA OPRACOWANIA . listopad 2015

Stawka roboczogodziny :  14.37 zt
Poziom cen : 3kw. 15

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiie e 63.60 %R, S

ZYSK [Z] et 11.10 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] et 23.00 % Znetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 239389.31 zt
Podatek VAT : 55059.54 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 294448.85 zt

Stownie: dwie $cie dziewi eédziesi gt cztery tysi gce czterysta czterdzie $ci osiem i 85/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zalozenia wysciowe do kosztorysowania:

1. Dane dotyczace materiatow budowlanych

Wykonawca zapewni materiaty niezbedne do realizacji inwestycji. Rodzaj i jako$ materialéw powinna by zgodna z dokumentacjg tech-
niczng .

2. Dane dotyczace metod kosztorysowania;

Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z RMI 9 Dz. u. Nr 130 z dnia 08.06.2004 poz 13897

Dla kalkulacji szczegoétowej
Zysk 11,1% od R+kp(R), S+kp(S)

stawka roboczogodziny 14,37 zt
narzuty kosztow posrednich Kp 63,60% od (R,S)

Kosztorys szczeg6towy sporzadzono metodg szczeg6towg w oparciu o katalogi KNR , poziom cen lllkw 2015 wg Sekocenbud.
Ceny do kalkulacji uproszczonej wg Biuletynu cen rob6t drogowych BCD 111 kw 2015 r
Pozycje cenowe niesklasyfikowane w katalogach wg notowan rynkowych i cen producentow

Transport z odlegtosci 5 km

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9110 dla BID s.c.



Audyt Sepolno Krajenskie

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \j.m. Poszc z Razem
Audyt BRD ; DW 241-27 Stycznia-Odrodzeniaw S epdlnie Kraj. wariant 2
1/45100000-8 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  s$ciowych
1/BCD 01.01.01-|D 01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy li- |kpl
d.1.1.1/01 niowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwnin-
nym. Dlugosc tgczna wlotéw 230,0 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 D 01.02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 Rozbiérka budowli inzynierskich
2|BCD 01.03.02-|D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na |m
d.1.2.1|17 podsypce cementowo-piaskowej
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
3|BCD 01.03.02-|D 01.02.04 Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.1.2.129
2.82 m3 2.820
RAZEM 2.820
4/BCD 01.03.02-|D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm m
d.1.2.119
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
5/BCD 01.03.02-|D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr8 cm  |m?2
d.1.2.1/10 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej
39.46 m?2 39.460
RAZEM 39.460
6/BCD 01.03.02-|D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu, grubos¢ podbudowy |m2
d.1.2.1/03 15 cm.
39.46 m?2 39.460
RAZEM 39.460
7/BCD 01.03.02-|D 01.02.04 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, |m?2
d.1.2.1|16 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej
87.50 m?2 87.500
RAZEM 87.500
8/BCD 01.03.02-|D 01.02.04 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, |m?2
d.1.2.1/16 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej- kostka
do przetozenia
71.0 m?2 71.000
RAZEM 71.000
9/BCD 01.03.02-|D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1.2.1/05 micznych, grubos$¢ nawierzchni 4 cm. Catkowita gru-
bosc nawierzchni do rozbiérki 8 cm
45.55 m?2 45.550
RAZEM 45.550
9'/KNR 2-31 D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2
d.1.2.1/0803-04 neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 4
poz.9 m2 45.550
RAZEM 45.550
10|KNR 2-31 D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2
d.1.2.1/0802-07 miennego tamanego o grubosci 10 cm
45.55 m?2 45.550
RAZEM 45.550
1.2.2 Wywiezienie gruzu
11/BCD 01.03.35-|D 01.02.04 Wywiezienie gruzu betonowego i bitumicznego z tere- |m3
d.1.2.2|01 nu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km.
14.803+8.199 m3 23.002
A (sumaczesciowa) || e
m3 23.002
RAZEM 23.002
11''BCD 01.03.35-|D 01.02.04 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad |m3
d.1.2.2/02 1km
Krotnosé¢ = 4
poz.11 m3 23.002
RAZEM 23.002
2|45233000-9 D 04.00.00 PODBUDOWY
2.1 D 04.01.00 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM P ODLOZA
211 D 04.04.01 Koryto
12|KNR 2-31 D 04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2
d.2.1.1/0102-05 gruncie kat. 1l-1V - 10 cm gtebokosci koryta. projekto-
wana gtebokos$c¢ koryta 23 cm
170.60 m?2 170.600
RAZEM 170.600
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Audyt Sepolno Krajenskie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa  [Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszc z Razem
12'/KNR 2-31 D 04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2
d.2.1.1/0102-06 gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
koryta
Krotnosé = 2.6
poz.12 m?2 170.600
RAZEM 170.600
13|KNR 2-31 D 04.01.01 Wykonanie koryta pod podwdjne prawoskrety w grun- |m?2
d.2.1.1/0102-05 cie kat. ll-1V - 10 cm gtebokosci koryta. Projektowana
gtebokosé koryta 63 cm
20.60 m?2 20.600
RAZEM 20.600
13''KNR 2-31 D 04.01.01 Wykonanie koryta pod podwdjne prawoskrety w grun- |m?2
d.2.1.1/0102-06 cie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gltebokosci koryta
Krotnos¢ = 10.6
poz.13 m?2 20.600
RAZEM 20.600
2.2 D 04.02.00 WARSTWY MROZOOCHRONNE
2.2.1 Warstwy mrozoochronne z piasku
14/BCD 04.02.02-|D 04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, CBR = |m2
d.2.2.1/01 25%, wodoprzepuszczalnosc K> 8m/dobe Grubosé
warstwy zmienna srednio 15 cm ( konstrukcja pod
podwdjne prawoskrety )
20.60 m?2 20.600
RAZEM 20.600
23 D 04.05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
231 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi gzanego hydraulicznie cementem
15/BCD 04.05.01-|D 04.05.01 a Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kru- |m?2
d.2.3.1|13 szywa zwigzanego hydraulicznie cementem ,
CBGM C 3/4 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
( pod konstrukcje podwojnych prawoskretow )
20.60 m?2 20.600
RAZEM 20.600
24 D 04.06.00 PODBUDOWA Z BETONU
2.4.1 Podbudowa z betonu cementowego
16/BCD 04.06.01-|D 04.06.01 b Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu, beton |m2
d.2.4.1/04 C12/15 (B-15), pielegnacja podbudowy przez posypa-
nie piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm ( konstrukcja pod podwadjne pra-
woskrety )
20.60 m?2 20.600
RAZEM 20.600
3/45233000-9 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
31 D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
3.11 Nawierzchnie z kostki kamiennej
17/BCD 05.03.01-|D 05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 spoi- |m?2
d.3.1.1|12 nowanie fugg z piasku kwarcowego na bazie zywic
epoksydowych na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm . ( Konstrukcja nawierzchni podwdjnych
prawoskretow )
20.60 m?2 20.600
RAZEM 20.600
4/45233000-9 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D 06.01.00 UMOCNIENI POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
4.1.1 Plantowanie skarp i korony nasypéw
18/BCD 06.01.01-|D 06.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat. I- |m?2
d.4.1.1/03 Il pod obsiew trwa
16.20 m?2 16.200
RAZEM 16.200
18'|BCD 06.01.01-|D 06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m |m?2
d.4.1.1|12 przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5
cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km
poz.18 m2 16.200
RAZEM 16.200
5|45233000-9 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D 08.01.00 KRAWE ZNIKI
5.1.1 Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej
19/BCD 08.01.10-|D 08.01.01b Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15|m3
d.5.1.1|04 (B-15)
2.50+1.94 m3 4.440
RAZEM 4.440
20|BCD 08.01.02-|D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m
d.5.1.1|02 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
41.57 m 41.570
RAZEM 41.570
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Audyt Sepolno Krajenskie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa  [Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszc z Razem
21/KNR 2-31 D 08.01.01 Ustawienie - opornik betonowy 12x25 cm na podsypce |m
d.5.1.1|0403-05 cementowo-piaskowej i upzednio wykonanej tawie be-
tonowej z oporem
32.28 m 32.280
RAZEM 32.280
5.2 D 08.02.00 CHODNIKI
5.2.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej
22|KNR 2-31 D 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m2
d.5.2.1/0511-03 grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-
kostka z rozbiorki
71.0 m?2 71.000
RAZEM 71.000
23|BCD 08.02.02-|D 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 |m2
db5.2.1|121 cm, szarej ksztatt cegta, na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem kostka nowa
99.60 m?2 99.600
RAZEM 99.600
5.3 D 08.03.00 OBRZEZA
5.3.1 Obrze za betonowe
24|BCD 08.03.01-|D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm|m
d.5.3.1|121 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio-
ne zaprawg cementowg
54.30 m 54.300
RAZEM 54.300
6 D 10 00.00 INNE ROBOTY
25|BCD 01.01.01-|D 01.01.01a Powykonawcze roboty pomiarowe geodezyjne przy li- |km
d.6|01 niowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwnin-
nym
poz.1 km 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 5-10 Wykonanie sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu kpl
d.6/1101-01 wraz z robotami ziemnymi pod kable, robotami elek-
troenergetycznymi pod zasilanie sygnalizacji , monta-
zem sygnalizatoréw i innych robét towarzyszacych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Audyt Sepolno Krajenskie

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. \ Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
Audyt BRD ; DW 241-27 Stycznia-Odrodzeniaw S ep6lnie Kraj. wariant 2
1/45100000-8 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  s$ciowych
1/BCD 01.01.01- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy linio- |kpl 1 1525.43 1525.43
d.1.101 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.
1 Dtugosc tgczna wlotéw 230,0 m
1.2 D 01.02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 Rozbiérka budowli inzynierskich
2|BCD 01.03.02- |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na m 47.0 5.79 272.13
d.1.2|17 podsypce cementowo-piaskowej
A
3|BCD 01.03.02- |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3 2.82 162.88 459.32
d.1.2|129
A
4|BCD 01.03.02- |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm m 33.0 1.84 60.72
d.1.2|19
A
5/BCD 01.03.02- |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 8 cm m2 39.46 18.34 723.70
d.1.2|10 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej
A
6|BCD 01.03.02- |Rozebranie podbudowy z betonu, grubosé podbudowy |mz2 39.46 42.87 1691.65
d.1.2/03 15cm.
A
7|BCD 01.03.02- |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, uto- |m2 87.50 18.07 1581.13
d.1.2|16 zonej na podsypce cementowo-piaskowej
A
8/BCD 01.03.02- |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, uto- |m2 71.0 18.07 1282.97
d.1.2|16 zonej na podsypce cementowo-piaskowej- kostka do
1 przetozenia
9|BCD 01.03.02- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 45.55 14.62 665.94
d.1.2|05 micznych, grubos$¢ nawierzchni 4 cm. Catkowita grubosc
1 nawierzchni do rozbiérki 8 cm
9'|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 poz.9 = 7.00 318.85
d.1.2/0803-04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 45.550
1 Krotnosé = 4
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 45.55 4.56 207.71
d.1.2/0802-07 miennego famanego o grubosci 10 cm
A
1.2.2 Wywiezienie gruzu
11|BCD 01.03.35- |Wywiezienie gruzu betonowego i bitumicznego z terenu |m3 14.803+ 31.36 721.34
d.1.2/01 rozbiérki samochodami na odl. do 1 km. 8.199 =
2 23.002
11'|BCD 01.03.35- |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 |m3 poz.11 = 11.56 265.90
d.1.2|02 km 23.002
2 Krotnosé = 4
Razem dziat: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 9776.79
2|45233000-9 D 04.00.00 PODBUDOWY
21 D 04.01.00 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM P ODLOZA
21.1 D 04.04.01 Koryto
12|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m2 170.60 12.56 2142.74
d.2.1/0102-05 cie kat. 1I-IV - 10 cm gtebokosci koryta. projektowana
1 gtebokos¢ koryta 23 cm
12" KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m2 poz.12 = 7.21 1230.03
d.2.1/0102-06 cie kat. 1I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta 170.600
A Krotnosé = 2.6
13|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod podwojne prawoskrety w gruncie |m2 20.60 12.56 258.74
d.2.1/0102-05 kat. II-1V - 10 cm gtebokosci koryta. Projektowana gtebo-
1 kos¢ koryta 63 cm
13'|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod podwdjne prawoskrety w gruncie |m2 poz.13 = 29.40 605.64
d.2.1/0102-06 kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta 20.600
A Krotnos$¢ = 10.6
22 D 04.02.00 WARSTWY MROZOOCHRONNE
2.2.1 Warstwy mrozoochronne z piasku
14|BCD 04.02.02- |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, CBR =  |mz2 20.60 6.59 135.75
d.2.2/01 25%, wodoprzepuszczalnosc K> 8m/dobe Grubos¢ war-
1 stwy zmienna $rednio 15 cm ( konstrukcja pod podwadjne
prawoskrety )
2.3 D 04.05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
2.3.1 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi gzanego hydraulicznie cementem
15/BCD 04.05.01- |Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kru- m2 20.60 35.74 736.24
d.2.3|13 szywa zwigzanego hydraulicznie cementem ,
1 CBGM C 3/4 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (
pod konstrukcje podwéjnych prawoskretow )
24 D 04.06.00 PODBUDOWA Z BETONU
24.1 Podbudowa z betonu cementowego
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Audyt Sepolno Krajenskie

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
16/BCD 04.06.01- |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu, beton m2 20.60 62.75 1292.65
d.2.4/04 C12/15 (B-15), pielegnacja podbudowy przez posypanie
1 piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm ( konstrukcja pod podwdjne prawoskrety
)
Razem dziat: D 04.00.00 PODBUDOWY 6401.79
3|45233000-9 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
31 D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
3.11 Nawierzchnie z kostki kamiennej
17|BCD 05.03.01- |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 spoino- |m?2 20.60 121.62 2505.37
d.3.1/12 wanie fugg z piasku kwarcowego na bazie zywic epok-
1 sydowych na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3
cm . ( Konstrukcja nawierzchni podwojnych prawoskre-
téw )
Razem dziat: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE 2505.37
4/45233000-9 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D 06.01.00 UMOCNIENI POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
41.1 Plantowanie skarp i korony nasypéw
18/BCD 06.01.01- |Plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat. I-lll  |m?2 16.20 2.56 41.47
d.4.1/03 pod obsiew trwa
A
18'|BCD 06.01.01- |Humusowanie z obsianiem skarp o szerokoscido 1 m |m2 poz.18 = 9.26 150.01
d.4.1)12 przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z 16.200
1 dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km
Razem dziat: D 06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE 191.48
5|45233000-9 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D 08.01.00 KRAWE ZNIKI
5.1.1 Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej
19/BCD 08.01.10- |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 |m3 2.50+1.94 = 485.94 2157.57
d.5.1|04 (B-15) 4.440
A
20|BCD 08.01.02- |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 41.57 35.16 1461.60
d.5.1/02 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
1 nieniem spoin zaprawg cementowg
21/KNR 2-31 Ustawienie - opornik betonowy 12x25 cm na podsypce |m 32.28 26.92 868.98
d.5.1/0403-05 cementowo-piaskowej i upzednio wykonanej tawie beto-
1 nowej z oporem
5.2 D 08.02.00 CHODNIKI
5.2.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej
22|KNR 2-31 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gru- |m2 71.0 41.08 2916.68
d.5.2/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka z
A rozbiorki
23|BCD 08.02.02- |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 m2 99.60 72.48 7219.01
d.5.2/21 cm, szarej ksztatt ceglta, na podsypce cementowo-pias-
1 kowej, spoiny wypetnione piaskiem kostka nowa
5.3 D 08.03.00 OBRZEZA
5.3.1 Obrze za betonowe
24/BCD 08.03.01- |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm |m 54.30 20.49 1112.61
d.5.3/21 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
1 zaprawg cementowg
Razem dziat: D 08.00.00 ELEMENTY ULIC 15736.45
6 D 10 00.00 INNE ROBOTY
25/BCD 01.01.01- |Powykonawcze roboty pomiarowe geodezyjne przy linio- |km poz.1l= 1525.43 1525.43
d.6|01 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym 1.000
26|KNR 5-10 Wykonanie sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu wraz |kpl 1 203252.00| 203252.00
d.6/1101-01 z robotami ziemnymi pod kable, robotami elektroenerge-
tycznymi pod zasilanie sygnalizacji , montazem sygnali-
zatoroéw i innych robét towarzyszgcych
Razem dziat: D 10 00.00 INNE ROBOTY 204777.43
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 239389.31
Podatek VAT 55059.54
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 294448.85

Stownie: dwie $cie dziewi eédziesi at cztery tysi gce czterysta czterdzie $ci osiem i 85/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9110 dla BID s.c.




