Biuro In zynierii Drogowej BID s.c. 85-435 Bydgoszcz, Rekinowa 27/2

KOSZTORYS INWESTORSKI Wariant 1

NAZWA INWESTYCJI :  Audyt BRD dla ulic Kosciuszki(DW 241)-27 stycznia-Odrodzenia- wariant 1 rondo
ADRES INWESTYCJI . Sepdlno Krajenskie

INWESTOR . Zarzad Drog Wojewodzkich

ADRES INWESTORA :  85-085 Bydgoszcz, ul. Fordonska 6

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

BRANZA : drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  <<mgrinz. Pawet Szczuraszek>>
DATA OPRACOWANIA . listopad 2015

Stawka roboczogodziny :  14.37 zt
Poziom cen : 3kw. 15

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiie e 63.60 %R, S

ZYSK [Z] et 11.10 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] et 23.00 % Znetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 551169.29 zt
Podatek VAT : 126768.94 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 677938.23 zt

Stownie: szeséset siedemdziesi at siedem tysi ecy dziewi eéset trzydzie $ci osiem i 23/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zalozenia wysciowe do kosztorysowania:

1. Dane dotyczace materiatow budowlanych

Wykonawca zapewni materiaty niezbedne do realizacji inwestycji. Rodzaj i jako$ materialéw powinna by zgodna z dokumentacjg tech-
niczng .

2. Dane dotyczace metod kosztorysowania;

Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z RMI 9 Dz. u. Nr 130 z dnia 08.06.2004 poz 13897

Dla kalkulacji szczegoétowej
Zysk 11,1% od R+kp(R), S+kp(S)

stawka roboczogodziny 14,37 zt
narzuty kosztow posrednich Kp 63,60% od (R,S)

Kosztorys szczeg6towy sporzadzono metodg szczeg6towag w oparciu o katalogi KNR , poziom cen Ili kw 2015 wg Sekocenbud.
Ceny do kalkulacji uproszczonej wg Biuletynu cen rob6t drogowych BCD 111 kw 2015 r
Pozycje cenowe niesklasyfikowane w katalogach wg notowan rynkowych i cen producentow

Transport na odl. 5 km

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9110 dla BID s.c.



Audyt Sepoélno Krajenskie wariant rondo PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \Nr spec.techn. \ Opis i wyliczenia \j.m. Poszc z Razem
Audyt BRD dla ulic Ko $ciuszki(DW241)-27 stycznia-Odrodzenia-wariant 1 ro  ndo
1/45100000-8 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  §ciowych
1/BCD D 01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio-|kpl
d.1.1.1/01.01.01-01 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 D 01.02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 Rozbiérka budowli inzynierskich
2|BCD D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na m
d.1.2.1|01.03.02-17 podsypce cementowo-piaskowej
349.30 m 349.300
RAZEM 349.300
3/BCD D 01.02.04 Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.1.2.1/01.03.02-29
20.958 m3 20.958
RAZEM 20.958
4/BCD D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm m
d.1.2.1/01.03.02-19
138.0 m 138.000
RAZEM 138.000
5/BCD D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej gr Srednio | m2
d.1.2.1/01.03.02-07 9cm
21.30 m?2 21.300
RAZEM 21.300
6/BCD D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub natu- |[m2
d.1.2.1|/01.03.02-01 ralnego, grubosé warstwy 15 cm , catkowita grubos¢ 20
cm
289.30 m?2 289.300
RAZEM 289.300
6'|KNR 2-31 D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2
d.1.2.1/0802-08 miennego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.6 m2 289.300
RAZEM 289.300
7/BCD D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, |m2
d.1.2.1|01.03.02-16 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej, 112,30
m2 kostka do ponownego wbudowania
249.80+112.30 m?2 362.100
RAZEM 362.100
8/BCD D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |mz2
d.1.2.1|/01.03.02-05 micznych, grubosé nawierzchni 4 cm. Catkowita gru-
bosc nawierzchni do rozbiérki 20 cm
289.30 m?2 289.300
RAZEM 289.300
8'|KNR 2-31 D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |mz2
d.1.2.1|/0803-04 neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 16
poz.8 m2 289.300
RAZEM 289.300
1.2.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
9/KNR AT-03 |D 05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2
d.1.2.2|0102-04 nej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
do 1 km, calkowita grubosc nawierzchni frezowanej 12
cm
1368.50 m?2 1368.500
RAZEM 1368.500
10/KNR AT-03 |D 05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2
d.1.2.2/0102-01 nej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1 km- frezowanie dalszych 2 cm
poz.9 m2 1368.500
RAZEM 1368.500
1.2.3 Wywiezienie gruzu
11|BCD D 01.02.04 Wywiezienie gruzu betonowego i bitumicznego (w tym |m3
d.1.2.3/01.03.35-01 z frezowania) z terenu rozbiérki samochodami na odl.
do 1 km.
99.766+222.08+164.0 m3 485.846
A (sumaczesciowa) || e
m3 485.846
RAZEM 485.846
11'/BCD D 01.02.04 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1|m3
d.1.2.3/01.03.35-02 km
Krotnos¢ = 4
poz.11 m3 485.846
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Audyt Sepoélno Krajenskie wariant rondo
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9110 dla BID s.c.

warstwy 20 cm ( konstrukcja jezdni KR3, zjazdy indywi-
dualne, )

Lp. Podstawa |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszc z Razem
RAZEM 485.846
13 D 01.03.00 USUNIECIE ZADRZEWIEN
131 Usuni ecie drzew i krzew6w przydro znych
12|BCD D 01.03.25 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz|szt.
d.1.3.1|01.03.25-03 z karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i
karpiny na odl. do 2 km
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|45233000-9 D 04.00.00 PODBUDOWY
2.1 D 04.01.00 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM P ODLOZA
2.1.1 Koryto, profilowanie i zageszczenie podioza
13/BCD D 04.01.01 Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2.1.1/04.01.01-01 kéw, mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokosc¢ kory-
ta 11 cm. Koryto pod chodniki
275.20 m?2 275.200
RAZEM 275.200
14/BCD D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci |m2
d.2.1.1/04.01.01-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11-1V, gtebokos¢ kory-
ta 22 cm. Koryto pod drogi rowerowe
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
15/KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2
d.2.1.1/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm,
koryto pod konstrukcje wysp azylu, opaski, dzielace,
catkowita gtebokos¢ projektowana 23 cm
120.70 m?2 120.700
RAZEM 120.700
15''KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2
d.2.1.1/0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 0.6
poz.15 m?2 120.700
RAZEM 120.700
16|KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2
d.2.1.1/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm,
koryto pod konstrukcje zjazdéw, catkowita gteboko$¢
projektowana 46,0 cm
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
16' [KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2
d.2.1.1/0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5.2
poz.16 m2 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2
d.2.1.1/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm,
koryto pod konstrukcje podwdjnych prawoskretéw, cat-
kowita gtebokos$¢ projektowana 63,0 cm
170.0 m?2 170.000
RAZEM 170.000
17''KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2
d.2.1.1/0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 8.6
poz.17 m?2 170.000
RAZEM 170.000
18/KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2
d.2.1.1/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm,
koryto pod konstrukcje jezdni, catkowita gtebokos¢ pro-
jektowana 81,0 cm
262.0 m?2 262.000
RAZEM 262.000
18'KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2
d.2.1.1/0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 12.2
poz.18 m?2 262.000
RAZEM 262.000
2.2 D 04.02.00 WARSTWY MROZOOCHRONNE
2.2.1 Warstwy mrozoochronne z piasku
19/BCD D 04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, CBR = |m2
d.2.2.1/04.02.02-01 25%, wodoprzepuszczalnosc K> 8m/dobe Grubosé
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Lp. Podstawa |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszc z Razem
262.0+4.0 m2 266.000
A (sumaczesciowa) || e
m?2 266.000
RAZEM 266.000
20|BCD D 04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, CBR = |m2
d.2.2.1/04.02.02-01 25%, wodoprzepuszczalnosc K> 8m/dobe Grubosé
warstwy 15 cm ( konstrukcja podwojne prawoskrety)
170.0 m?2 170.000
RAZEM 170.000
2.3 D 04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRU KCYJNYCH
2.3.1 Oczyszczenie
21|BCD D 04.03.01 Oczyszczenie warstw bitumicznych ( wigzaca, podbu- |m2
d.2.3.1/04.03.01-04 dowa z betonu asfaltowego) , mechanicznie
1878.0 m?2 1878.000
RAZEM 1878.000
2.3.2 Skropienie
22|BCD D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulep- |m2
d.2.3.2/04.03.02-04 szonych emulsjg asfaltowg (warstwa wigzgca bitumicz-
na, podbudowa) kationowa szybkorozpadowa niemody-
fikowana emulsja C60B3 ZM w ilosci 0,50 kg/m2
1878.0 m?2 1878.000
RAZEM 1878.000
23|BCD D 04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieu- |m2
d.2.3.2|04.03.02-03 lepszonych emulsjg asfaltowa - warstwa podbudowy z
kruszywa . Emulsja kationowa szybkorozpadowa, nie-
modyfikowana C60 B3 ZM w ilosci 0,80 kg/m2
1616.0 m?2 1616.000
RAZEM 1616.000
24 D 04.04.00 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO
2.4.1 D 04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych
24|KNR 2-31 D 04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwig-| m2
d.2.4.1/0114-05 zanego( stabilizowanego mechanicznie) - kruszywo 0/
31,5 mm.Grubosc po zageszczeniu 15 cm ( laczna gru-
boscprojektowana podbudowy 22 cm)- konstrukcja na-
wierzchni jezdni KR3,
262.0 m?2 262.000
RAZEM 262.000
24''KNR 2-31 D 04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa nie- m2
d.2.4.1/0114-06 zwigzanego (stabilizowanego mechanicznie) - mieszan-
ka kruszywa 0/31,5 mm- dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.24 m?2 262.000
RAZEM 262.000
25|KNR 2-31 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwia-|m2
d.2.4.1/0114-05 zanego( stabilizowanego mechanicznie) - kruszywo 0/
31,5 mm.Grubosc po zageszczeniu 10 cm- konstrukcja
nawierzchni drogi dla roweréw
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
25 D 04.05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
251 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi gzanego hydraulicznie cementem
26/BCD D 04.05.01 a Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kru-  |m2
d.2.5.1|04.05.01-13 szywa zwigzanego hydraulicznie cementem ,
CBGM C 5/6 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm ,
( pod konstrukcje nawierzchni jezdni KR3, podwojne
prawoskrety )
262.0+170.0 m?2 432.000
RAZEM 432.000
2.6 D 04.06.00 PODBUDOWA Z BETONU
2.6.1 Podbudowa z betonu cementowego
27/BCD D 04.06.01 b Wykonanie podbudowy z betonu, beton C12/15 (B-15), |m2
d.2.6.1|04.06.01-03 pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i po-
lewanie woda, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15
cm. (Konstrukcja zjazdy indywidualne)
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
28/BCD D 04.06.01 b Wykonanie podbudowy z betonu, beton C12/15 (B-15), |m2
d.2.6.1/04.06.01-04 pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i po-
lewanie wodg, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
( konstrukcja podwojne prawoskrety )
170.0 m?2 170.000
RAZEM 170.000
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Lp. Podstawa |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszc z Razem
29|KNR 2-31 D 04.06.01 a Podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego 0/31,5 |m2
d.2.6.1/0109-03 grubosc po zageszczeniu 10 cm .( konstrukcja nawierz-
chni wyspy azylu, dzielgce opaski ), destrukt z rozbiorki
120.70 m?2 120.700
RAZEM 120.700
27 D 04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZ NYCH
2.7.1 Podbudowa z betonu asfaltowego
30|BCD D 04.07.01a Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfalto- |m2
d.2.7.1|/04.07.01-45 wej AC 22 P 35/50, dowozonej z odl. do 5 km, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm- catkowita grubosc 12
cm ( konstrukcja jezdni KR3)
262.0 m?2 262.000
RAZEM 262.000
30'|KNR 2-31 D 04.07.01a Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej - za kaz- |m2
d.2.7.1/0110-02 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.30 m?2 262.000
RAZEM 262.000
3/45233000-9 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
31 D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
3.11 Nawierzchnie z kostki kamiennej
31|BCD D 05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 7/9 spoino- |m2
d.3.1.1|05.03.01-11 wanie fugg z piasku kwarcowego na bazie cementu,
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm . ( Kon-
strukcja nawierzchni wyspy azylu,dzielgce, opaski, )
120.70 m?2 120.700
RAZEM 120.700
32|KNR 2-31 D 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11, spoinowanie fu- |m2
d.3.1.1/0302-05 g3 z piasku kwarcowego na bazie zywic epoksydowych,
na podsypce cem-piask. grub 3 cm - nawierzchnia pod-
wojnych prawoskretéw
170.0 m?2 170.000
RAZEM 170.000
3.1.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
33|BCD D 05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC|m2
d.3.1.2|05.03.05-26 16 W 35/50 dowozonej z odl. do 5 km, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm. ( konstrukcja jezdni KR3, na-
ktadka na istn. nawierzchnie)
262.0+1354.0 m?2 1616.000
RAZEM 1616.000
34|BCD D 05.03.05 a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego m2
d.3.1.2|05.03.05-27 AC11S 50/70 dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢ wars-
twy po zageszczeniu 4 cm. ( nakladka na istn nawierz-
chnie)
1354.0 m?2 1354.000
RAZEM 1354.000
35/BCD D 05.03.05a Wykonanie warstwy Scieralnej SMA 11 PMB45/80-55 |m2
d.3.1.2|05.03.05-27 dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 4 cm ( konstrukcja jezdni KR3)
262.0 m?2 262.000
RAZEM 262.000
3.1.3 D 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
36/BCD D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej ksztatt beha- |m2
d.3.1.3|05.03.23-32 tion grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem. ( nawierzchnia
zjazddéw indywidualnych, )
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
37|BCD D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej bezfazowej |m2
d.3.1.3/05.03.23-32 ksztatt behation grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem. (
nawierzchnia drogi dla roweréw )
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
4/45233000-9 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D 06.01.00 UMOCNIENI POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
4.1.1 Plantowanie skarp i korony nasypéw
38|BCD D 06.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat. I-Ill {[m2
d.4.1.1/06.01.01-03 pod obsiew trwa
294.0 m?2 294.000
RAZEM 294.000
38''BCD D 06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokoscido 1 m |m2
d.4.1.1|/06.01.01-12 przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm
z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km
poz.38 m2 294.000
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nowym pierscieniem dystansowym lub demontaz plyty
pokrywowej, regulacja wysokosciowaistniejgcego piers-
cienia odcigzajagcego z ewentualna wymiana istnieja-
cych kregdw posrednich studni, badz tez demontaz ist-
niejgcej pokrywy zeliwnej i regulacje teleskopowej stud-
ni PEHD

Lp. Podstawa |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszc z Razem
RAZEM 294.000
5|45233000-9 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D 08.01.00 KRAWE ZNIKI
5.1.1 Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej
39|BCD D 08.01.01b Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 |m3
d.5.1.1/08.01.10-04 (B-15)
23.9+0.76+1.9+5.6+5.6 37.760
A (obliczenia pomocnicze) ========
37.760
151.82 m3 151.820
RAZEM 151.820
40|BCD D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m
d.5.1.1/08.01.02-02 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
398.43 m 398.430
RAZEM 398.430
41|KNR 2-31 D 08.01.01 b Ustawienie -krawezniki betonowe wjazdowe o wymia- |m
d.5.1.1/0403-03 rach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
uprzednio wykonanej tawie betonowej .
94.0 m 94.000
RAZEM 94.000
42|KNR 2-31 D 08.01.01b Krawezniki betonowe tukowe R=0,5 m kraweznik 15x30 |m
d.5.1.1/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej i uprzednio wy-
konanej tawie betonowej z oporem
12.64 m 12.640
RAZEM 12.640
43|KNR 2-31 D 08.01.01b Krawezniki betonowe tukowe R=5,0 m kraweznik 15x30 |m
d.5.1.1/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej i uprzednio wy-
konanej tawie betonowej z oporem
31.40 m 31.400
RAZEM 31.400
44|KNR 2-31 D 08.01.01 Ustawienie - opornik betonowy 12x25 cm na podsypce |m
d.5.1.1|0403-05 cementowo-piaskowej i upzednio wykonanej tawie beto-
nowej z oporem
93.0 m 93.000
RAZEM 93.000
5.2 D 08.02.00 CHODNIKI
5.2.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej
45|BCD D 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 |m2
d.5.2.1/08.02.02-21 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
275.20 m?2 275.200
RAZEM 275.200
46|KNR 2-31 D 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gru-|m2
d.5.2.1/0511-03 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka
z rozbiorki
112.30 m?2 112.300
RAZEM 112.300
5.3 D 08.03.00 OBRZEZA
5.3.1 Obrzeza betonowe
47|/BCD D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm |m
d.5.3.1/08.03.01-21 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
192.0 m 192.000
RAZEM 192.000
5.4 D 08.05.00 SCIEKI ULICZNE
5.4.1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej
48|BCD D 08.05.06a Ulozenie scieku przychodnikowego z betonowej kostki |m2
d.5.4.1/08.05.05-01 brukowej, szarej 20x20cm o grubosci 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowsa. Dlugos$é scieku 296,0m
59.20 m?2 59.200
RAZEM 59.200
6 D 10 00.00 INNE ROBOTY
6.1 D 10.01.00 REGULACJA URZADZEN OBCYCH, PRZEBUDOWA KA NALIZACJI DESZCZO-
WEJ , PRZESTAWIENIE StUPOW
6.1.1 Regulacja pionowa urz adzen obcych
49|BCD D 10.01.05 Regulacja pionowa wtazu kanalizacyjnego. Zakres prac |szt.
d.6.1.1/10.01.05-02 ; demontaz wtazu zeliwnego, regulacja wysokosciowa
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszc z Razem
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
50|BCD D 10.01.05 Regulacja pionowa skrzynek do zasuwy dla zaworéw |szt.
d.6.1.1/10.01.05-03 wodociggowych lub gazowych. Skrzynka zasuwy wyko-
nana w catosci z zeliwa szarego sktadajaca sie z dwoch
elementow- korpusu i pokrywy potgczonej trzpieniem z
napisem W lub G
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych ru- |m
d.6.1.1/0814-02 rami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o $r. 110 mm
wraz z tasma ostrzegawczag
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
52|KNR 5-10 Przestawienie stupa elektroenergetycznego wraz z la- | kpl
d.6.1.1/0709-05 tarnia , przestawienie lampy oswietleniowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53/BCD Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w ob- |kpl
d.6.1.1/03.02.03-02 rebie skrzyzowania w tym regulacja wysokosci wpustow
ulicznych szt 2 , wpusty uliczne do zmiany lokalizaciji
szt 5, dobudowa przytgczy wraz z robotami towarzy-
szacymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 5-01 Budowa studni kablowych telekomunikacyjnych prefa- |stud.
d.6.1.1|0401-02 brykowanych w nowej lokalizacj wraz z przetozeniem
kabli
3.0 stud. 3.000
RAZEM 3.000
55/|BCD D 01.01.01a Powykonawcze roboty pomiarowe geodezyjne przy li-  |km
d.6.1.1/01.01.01-01 niowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwnin-
nym
poz.1 km 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. \ Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
Audyt BRD dla ulic Ko $ciuszki(DW241)-27 stycznia-Odrodzenia-wariant 1 ro  ndo
1/45100000-8 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  §ciowych
1/BCD 01.01.01- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy linio- |kpl 1 1525.43 1525.43
d.1l.1/01 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.
A
1.2 D 01.02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 Rozbidrka budowli inzynierskich
2|BCD 01.03.02- |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na m 349.30 5.79 2022.45
d.1.2/17 podsypce cementowo-piaskowej
A
3|BCD 01.03.02- |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3 20.958 162.88 3413.64
d.1.229
A
4|BCD 01.03.02- |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm m 138.0 1.84 253.92
d.1.219
A
5|BCD 01.03.02- |Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej gr $rednio 9 |m2 21.30 6.09 129.72
d.1.2/07 cm
A
6|BCD 01.03.02- |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub natu- |m2 289.30 6.40 1851.52
d.1.2/01 ralnego, grubosé warstwy 15 cm , catkowita grubos¢ 20
A cm
6'|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 poz.6 = 2.08 601.74
d.1.2/0802-08 miennego - dalszy 1 cm grubosci 289.300
A Krotnos¢ =5
7|BCD 01.03.02- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, m2 249.80+ 18.07 6543.15
d.1.216 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej, 112,30 m2 112.30 =
A kostka do ponownego wbudowania 362.100
8|BCD 01.03.02- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 289.30 14.62 4229.57
d.1.2|05 micznych, grubos$¢ nawierzchni 4 cm. Catkowita grubosc
A nawierzchni do rozbiérki 20 cm
8'|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 poz.8 = 28.01 8103.29
d.1.2/0803-04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 289.300
A Krotnos¢ = 16
1.2.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
9|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 1368.50 12.93 17694.71
d.1.2/0102-04 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
2 km, catkowita grubosc nawierzchni frezowanej 12 cm
10|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 poz.9 = 5.69 7786.77
d.1.2/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1368.500
2 1 km- frezowanie dalszych 2 cm
1.2.3 Wywiezienie gruzu
11|BCD 01.03.35- |Wywiezienie gruzu betonowego i bitumicznego (w tym z |m3 99.766+ 31.36 15236.13
d.1.2/01 frezowania) z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 222.08+
3 km. 164.0 =
485.846
11'|BCD 01.03.35- |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 |m3 poz.11 = 11.56 5616.38
d.1.2/02 km 485.846
3 Krotnos¢ = 4
1.3 D 01.03.00 USUNIECIE ZADRZEWIEN
1.3.1 Usuni ecie drzew i krzew6w przydro znych
12|BCD 01.03.25- |Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz |szt. 2.0 77.81 155.62
d.1.3{03 z karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i
A karpiny na odl. do 2 km
Razem dziat: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 75164.04
2|45233000-9 D 04.00.00 PODBUDOWY
2.1 D 04.01.00 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM P ODtOZA
2.11 Koryto, profilowanie i zageszczenie podioza
13|BCD 04.01.01- |Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2 275.20 1.97 542.14
d.2.1{01 kéw, mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta
A 11 cm. Koryto pod chodniki
14|BCD 04.01.01- |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci  |m?2 100.0 2.29 229.00
d.2.1|02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11-1V, gteboko$¢ koryta
A 22 cm. Koryto pod drogi rowerowe
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 120.70 2.39 288.47
d.2.1/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm, ko-
A ryto pod konstrukcje wysp azylu, opaski, dzielace, catko-
wita glebokos$¢ projektowana 23 cm
15'KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 poz.15 = 0.09 10.86
d.2.1/0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm 120.700
1 gtebokosci
Krotnos¢ = 0.6
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(Konstrukcja zjazdy indywidualne)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 4.0 2.39 9.56
d.2.1/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm, ko-
A ryto pod konstrukcje zjazdow, catkowita gtebokosé pro-
jektowana 46,0 cm
16' KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 poz.16 = 0.74 2.96
d.2.1/0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm 4.000
1 gtebokosci
Krotnos¢ = 5.2
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 170.0 2.39 406.30
d.2.1/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm, ko-
A ryto pod konstrukcje podwdjnych prawoskretéw, catkowi-
ta gtebokos$¢ projektowana 63,0 cm
17" KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 poz.17 = 1.22 207.40
d.2.1/0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm 170.000
A gtebokosci
Krotno$¢ = 8.6
18|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 262.0 2.39 626.18
d.2.1/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm, ko-
A ryto pod konstrukcje jezdni, catkowita gtebokosc¢ projek-
towana 81,0 cm
18'|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 poz.18 = 1.73 453.26
d.2.1/0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm 262.000
A gtebokosci
Krotnos¢ = 12.2
2.2 D 04.02.00 WARSTWY MROZOOCHRONNE
221 Warstwy mrozoochronne z piasku
19|BCD 04.02.02- |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, CBR = m2 262.0+4.0 = 8.83 2348.78
d.2.2|01 25%, wodoprzepuszczalnosc K> 8m/dobe Grubos¢ war- 266.000
A stwy 20 cm ( konstrukcja jezdni KR3, zjazdy indywidual-
ne, )
20|BCD 04.02.02- |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, CBR = m2 170.0 6.59 1120.30
d.2.2|01 25%, wodoprzepuszczalnosc K> 8m/dobe Grubos¢ war-
A stwy 15 cm ( konstrukcja podwojne prawoskrety)
2.3 D 04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRU KCYJNYCH
2.3.1 Oczyszczenie
21|BCD 04.03.01- |Oczyszczenie warstw bitumicznych ( wigzaca, podbudo- |m?2 1878.0 0.49 920.22
d.2.3/04 wa z betonu asfaltowego) , mechanicznie
A
2.3.2 Skropienie
22|BCD 04.03.02- |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulep- |m?2 1878.0 1.02 1915.56
d.2.3|04 szonych emulsjg asfaltowg (warstwa wigzaca bitumicz-
2 na, podbudowa) kationowa szybkorozpadowa niemodyfi-
kowana emulsja C60B3 ZM w ilosci 0,50 kg/m2
23|BCD 04.03.02- |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieu-  |mz2 1616.0 1.54 2488.64
d.2.3/03 lepszonych emulsjg asfaltowg - warstwa podbudowy z
2 kruszywa . Emulsja kationowa szybkorozpadowa, niemo-
dyfikowana C60 B3 ZM w ilosci 0,80 kg/m2
24 D 04.04.00 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZW| AZANEGO
241 D 04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych
24|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwig- |m?2 262.0 22.69 5944.78
d.2.4/0114-05 zanego( stabilizowanego mechanicznie) - kruszywo 0/31,
A 5 mm.Grubosc po zageszczeniu 15 cm ( laczna grubos-
cprojektowana podbudowy 22 cm)- konstrukcja nawierz-
chni jezdni KR3,
24''KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwig- [m2 poz.24 = 9.45 2475.90
d.2.4/0114-06 zanego (stabilizowanego mechanicznie) - mieszanka 262.000
A kruszywa 0/31,5 mm- dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
25|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwig- |m?2 100.0 15.20 1520.00
d.2.4|0114-05 zanego( stabilizowanego mechanicznie) - kruszywo 0/31,
A 5 mm.Grubosc po zageszczeniu 10 cm- konstrukcja na-
wierzchni drogi dla roweréw
25 D 04.05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
251 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi gzanego hydraulicznie cementem
26|BCD 04.05.01- |Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszy-|mz2 262.0+ 35.74 15439.68
d.2.5/13 wa zwigzanego hydraulicznie cementem , 170.0 =
A CBGM C 5/6 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 432.000
( pod konstrukcje nawierzchni jezdni KR3, podwojne pra-
woskrety )
2.6 D 04.06.00 PODBUDOWA Z BETONU
2.6.1 Podbudowa z betonu cementowego
27|BCD 04.06.01- |Wykonanie podbudowy z betonu, beton C12/15 (B-15), |mz2 4.0 48.35 193.40
d.2.6/03 pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i pole-
A wanie woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

-10 -
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28|BCD 04.06.01- |Wykonanie podbudowy z betonu, beton C12/15 (B-15), |m?2 170.0 62.75 10667.50
d.2.6|04 pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i pole-
A wanie wodg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (
konstrukcja podwdéjne prawoskrety )
29/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego 0/31,5 |m2 120.70 9.03 1089.92
d.2.6/0109-03 grubosc po zageszczeniu 10 cm .( konstrukcja nawierz-
A chni wyspy azylu, dzielgce opaski ), destrukt z rozbiérki
2.7 D 04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZ NYCH
2.7.1 Podbudowa z betonu asfaltowego
30|BCD 04.07.01- |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfalto- |mz2 262.0 55.33 14496.46
d.2.7|45 wej AC 22 P 35/50, dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢
1 warstwy po zageszczeniu 8 cm- catkowita grubosc 12
cm ( konstrukcja jezdni KR3)
30'|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej - za kazdy |m?2 poz.30 = 21.33 5588.46
d.2.7|0110-02 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 262.000
A Krotnos¢ = 4
Razem dziat: D 04.00.00 PODBUDOWY 68985.73
3/45233000-9 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1 D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
3.1.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej
31|BCD 05.03.01- |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 7/9 spoino- |m?2 120.70 103.03 12435.72
d.3.1{11 wanie fugg z piasku kwarcowego na bazie cementu, na
A podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm . ( Kons-
trukcja nawierzchni wyspy azylu,dzielagce, opaski, )
32/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11, spoinowanie fugg |m2 170.0 108.93 18518.10
d.3.1/0302-05 z piasku kwarcowego na bazie zywic epoksydowych, na
A podsypce cem-piask. grub 3 cm - nawierzchnia podwoj-
nych prawoskretow
3.1.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
33|BCD 05.03.05- |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC |mz2 262.0+ 61.93| 100078.88
d.3.1/26 16 W 35/50 dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy 1354.0 =
2 po zageszczeniu 8 cm. ( konstrukcja jezdni KR3, naktad- 1616.000
ka na istn. nawierzchnie)
34|BCD 05.03.05- |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego m2 1354.0 34.20 46306.80
d.3.1|27 AC11S 50/70 dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warst-
2 wy po zageszczeniu 4 cm. ( naktadka na istn nawierzch-
nie)
35|BCD 05.03.05- |Wykonanie warstwy $cieralnej SMA 11 PMB45/80-55 |mz2 262.0 34.20 8960.40
d.3.1|27 dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zagesz-
2 czeniu 4 cm ( konstrukcja jezdni KR3)
3.1.3 D 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
36|BCD 05.03.23- |Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej ksztatt beha- |m?2 4.0 79.38 317.52
d.3.1(32 tion grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub
3 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem. ( nawierzchnia zjaz-
déw indywidualnych, )
37|BCD 05.03.23- |Nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej bezfazowej m2 100.0 79.38 7938.00
d.3.1/32 ksztalt behation grub. 8 cm na podsypce cementowo-
3 piaskowej grub 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem. ( na-
wierzchnia drogi dla roweréw )
Razem dziat: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE 194555.42
4/45233000-9 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D 06.01.00 UMOCNIENI POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
4.1.1 Plantowanie skarp i korony nasypéw
38|BCD 06.01.01- |Plantowanie skarp i korony nasypow w gruncie kat. I-lll  |m?2 294.0 2.56 752.64
d.4.1{03 pod obsiew trwa
A
38'|BCD 06.01.01- \Humusowanie z obsianiem skarp o szerokoscido1lm |m2 poz.38 = 9.26 2722.44
d.4.1{12 przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z 294.000
A dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km
Razem dziat: D 06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE 3475.08
5/45233000-9 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D 08.01.00 KRAWE ZNIKI
5.1.1 Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej
39|BCD 08.01.10- |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 |m3 151.820 485.94 73775.41
d.5.1/04 (B-15)
A
40|BCD 08.01.02- |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 398.43 35.16 14008.80
d.5.1{02 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
A nieniem spoin zaprawg cementowg
41|KNR 2-31 Ustawienie -krawezniki betonowe wjazdowe o wymia- |m 94.0 32.39 3044.66
d.5.1/0403-03 rach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
A uprzednio wykonanej tawie betonowe;j .
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe tukowe R=0,5 m kraweznik 15x30 |m 12.64 47.77 603.81
d.5.1/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej i uprzednio wy-
A konanej tawie betonowej z oporem
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe tukowe R=5,0 m kraweznik 15x30 |m 31.40 47.77 1499.98
d.5.1/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej i uprzednio wy-
A konanej tawie betonowej z oporem
44|KNR 2-31 Ustawienie - opornik betonowy 12x25 cm na podsypce |m 93.0 26.92 2503.56
d.5.1/0403-05 cementowo-piaskowej i upzednio wykonanej tawie beto-
A nowej z oporem
5.2 D 08.02.00 CHODNIKI
5.2.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej
45|BCD 08.02.02- |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 m2 275.20 72.48 19946.50
d.5.2{21 cm, szarej ha podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
A wypetnione piaskiem
46|KNR 2-31 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gru- |m?2 112.30 41.08 4613.28
d.5.2/0511-03 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka z
A rozbiorki
5.3 D 08.03.00 OBRZEZA
5.3.1 Obrzeza betonowe
47|BCD 08.03.01- |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm |m 192.0 20.49 3934.08
d.5.3(21 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione
A zaprawg cementowg
5.4 D 08.05.00 SCIEKI ULICZNE
54.1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej
48|BCD 08.05.05- |Utozenie scieku przychodnikowego z betonowej kostki ~ |m2 59.20 91.39 5410.29
d.5.4{01 brukowej, szarej 20x20cm o grubosci 8 cm na podsypce
A cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg. Dlugosé scieku 296,0m
Razem dziat: D 08.00.00 ELEMENTY ULIC 129340.37

6 D 10 00.00 INNE ROBOTY
6.1 D 10.01.00 REGULACJA URZADZEN OBCYCH, PRZEBUDOWA KA NALIZACJI DESZCZOWEJ , PRZESTA-
WIENIE SEUPOW
6.1.1 Regulacja pionowa urz adzen obcych
49|BCD 10.01.05- |Regulacja pionowa wtazu kanalizacyjnego. Zakres prac ; |szt. 7.0 324.12 2268.84
d.6.1/02 demontaz wtazu zeliwnego, regulacja wysokos$ciowa no-
1 wym pierscieniem dystansowym lub demontaz ptyty po-
krywowej, regulacja wysokosciowaistniejacego pierscie-
nia odcigzajgcego z ewentualna wymiana istniejgcych
kregéw posrednich studni, badz tez demontaz istniejacej
pokrywy zeliwnej i regulacje teleskopowej studni PEHD
50(BCD 10.01.05- |Regulacja pionowa skrzynek do zasuwy dla zaworéw szt. 2+4 = 6.000 155.69 934.14
d.6.1/03 wodociggowych lub gazowych. Skrzynka zasuwy wyko-
A nana w catosci z zeliwa szarego sktadajaca sie z dwoch
elementow- korpusu i pokrywy potgczonej trzpieniem z
napisem W lub G
51/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych ru- |m 110.0 46.85 5153.50
d.6.1/0814-02 rami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o $ér. 110 mm
A wraz z taséma ostrzegawczg
52/KNR 5-10 Przestawienie stupa elektroenergetycznego wraz z latar- |kpl 1 1476.21 1476.21
d.6.1/0709-05 nia , przestawienie lampy oswietleniowej
A
53|BCD 03.02.03- |Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w obre- |kpl 1 61437.60 61437.60
d.6.1/02 bie skrzyzowania w tym regulacja wysokosci wpustow
A ulicznych szt 2 , wpusty uliczne do zmiany lokalizacji szt
5, dobudowa przytgczy wraz z robotami towarzyszacymi
54 KNR 5-01 Budowa studni kablowych telekomunikacyjnych prefa-  |stud. 3.0 2284.31 6852.93
d.6.1/0401-02 brykowanych w nowej lokalizacj wraz z przetozeniem
A kabli
55/BCD 01.01.01- |Powykonawcze roboty pomiarowe geodezyjne przy linio- [km poz.1l= 1525.43 1525.43
d.6.1{01 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym 1.000
A
Razem dziat: D 10 00.00 INNE ROBOTY 79648.65
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 551169.29
Podatek VAT 126768.94
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 677938.23

Stownie:
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