
0,15 0,153,5 - 5,0

Nawierzchnie zjazdów 

1-3%

Nawierzchnia drogi  

1-3%

istniejąca nawierzchnia 

Nawierzchnia drogi z z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa  profilująco wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. do 4 cm 

geosiatka szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m , 

Warstwa  istniejącej nawierzchni  nawierzchni betonowej frezowanej na gr do  4 cm 

Przekrój normalny  charakterystyczny ulic Kwiatowa i Malinowa i częściowo Różana 

Istniejące krawężniki betonowe 

Remonty dróg gminnych - ulice Różana, Kwiatowa i Morelowa 
ETAP I i ulice Malinowa i Morelowa ETAP II w Sulęcinie

DROGOWA

BRANŻA:

1:25

TYTUŁ RYSUNKU: 

OPRACOWAŁ:

inż.Anita Duszyńska 

D307.2017r.

TECTUM  
Anita Duszyńska 

ul. Poznańska 4
69-200 Sulęcin
REGON: 081105629
NIP: 598-148-21-06

 dz. nr 423,495/5, 495/1, 495/4, 495/3, 495/2  obręb Sulęcin

Drogi gminne 

Urząd Miasta  
ul.Lipowa 18
69-200 Sulęcin  

PRZEKRÓJ NORMALNY 



0,15 0,155,50 szerokość opaski ok.  1,0

Nawierzchnia z kostki br. betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3-4 cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 15 cm

Nawierzchnia drogi  

2%2%
-0,055

istniejąca nawierzchnia 

-0,015

Nawierzchnia drogi z z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm 

geosiatka szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m , 

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna  frezowana na gr do 4 cm 

Przekrój normalny  charakterystyczny ul.Różana  od km 0+000 do km 0+031

Konstrukcja opaski zabrukowanej  

co
ko

ły
 i 

b
u
d
yn

ki
 

Remonty dróg gminnych - ulice Różana, Kwiatowa i Morelowa 
ETAP I i ulice Malinowa i Morelowa ETAP II w Sulęcinie

DROGOWA

BRANŻA:

1:25

TYTUŁ RYSUNKU: 

OPRACOWAŁ:

inż.Anita Duszyńska 

D407.2017r.

TECTUM  
Anita Duszyńska 

ul. Poznańska 4
69-200 Sulęcin
REGON: 081105629
NIP: 598-148-21-06

 dz. nr 423,495/5, 495/1, 495/4, 495/3, 495/2  obręb Sulęcin

Drogi gminne 

Urząd Miasta  
ul.Lipowa 18
69-200 Sulęcin  

PRZEKRÓJ NORMALNY 



0,15 0,15 5,0

1-3%

Nawierzchnia drogi  

1-3%

Nawierzchnia drogi z z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa  profilująco wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. do 4 cm 

geosiatka szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m , 

Warstwa  podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr   22 cm 

Przekrój normalny  charakterystyczny ulicy  Różanej w km 0+065 

nowe krawężniki betonowe 

Remonty dróg gminnych - ulice Różana, Kwiatowa i Morelowa 
ETAP I i ulice Malinowa i Morelowa ETAP II w Sulęcinie

DROGOWA

BRANŻA:

1:25

TYTUŁ RYSUNKU: 

OPRACOWAŁ:

inż.Anita Duszyńska 

D507.2017r.

TECTUM  
Anita Duszyńska 

ul. Poznańska 4
69-200 Sulęcin
REGON: 081105629
NIP: 598-148-21-06

 dz. nr 423,495/5, 495/1, 495/4, 495/3, 495/2  obręb Sulęcin

Drogi gminne 

Urząd Miasta  
ul.Lipowa 18
69-200 Sulęcin  

PRZEKRÓJ NORMALNY 


