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Opis techniczny modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej
w Mesznej Opackiej

1. Podstawa opracowania

o Uzgodnienia z Zarzadca obiektu,

e Wizja lokalna,

e Zlecenie i uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e Aktualne przepisy i normatywy projektowania

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja polegajgca na budowie boiska w miejscu

demontowanego boiska asfaltowego w miejscowosci Meszna Opacka, Gmina Tuchéw na dziatce

nr 116 na nawierzchnie bezpieczna.

Poniewaz istniejgca nawierzchnia asfaltowa jest nawierzchnig urazowa nalezy poddac jg remontowi

— przebudowie, tzn. dostosowac istniejgce boisko o nawierzchni asfaltowej do wymogodw jakie

powinny spetnia¢ nawierzchnie bezpieczne, nieurazowe, przyjazne dla oséb na nich ¢wiczacych.

W ramach dostosowania istniejgcej, urazowej nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé¢ nastepujacy

zakres robot budowlanych poprzez:

demontaz istniejagcego wyposazenia elementéw boiska nie posiadajgcych stosownych atestow
i certyfikatow,

uzupetnienie podbudowy boiska z kruszywa famanego o uziarnieniu 31,5 - 63 mm,

wykonanie nowej podbudowy pod poszerzenie boiska z kruszywa tamanego,

jednokrotne skropienie istniejgcej nawierzchni emulsja asfaltows,

wyrownanie i zageszczenie podbudowy pod nowg nawierzchnie boiska z kruszywa naturalnego,
wykonanie odwodnienia liniowego boiska z ptytkich korytek ciekowych od strony potnocno -
wschodniej,

montaz nawierzchni syntetycznej dwukolorowej, poliuretanowo - gumowej o facznej grubosci
warstwy 13 mm przepuszczalnej dla wody o zwartej strukturze (nawierzchnia dwuwarstwowa -
mata SBR gr 11 mm + 2 mm natrysk EPDM (jest on na gorze i stanowi warstwe uzytkows),
podbudowa z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej
przepuszczalnej dla wody. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas

poliuretanowych.
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Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy
uzyciu specjalnej natryskarki mechanicznej, wymagana grubo$¢ warstwy uzytkowej 2 mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku. Tak wykonana nowa nawierzchnia spetnia wymogi stawiane nawierzchniom nie
urazowym.

Zamawiajgcym jest Gmina Tuchow.

W ramach niniejszej modernizacji przyszkolnego boiska przeprowadzone zostang nastepujgce
prace remontowo — budowlane:

demontaz istniejgcych bramek do gier zespotowych,

demontaz istniejacych stupkéw do gry w siatkowke,

demontaz istniejgcych stojakéw do gry w koszykdwke,

wykonanie koryta pod poszerzenie boiska od strony pétnocnej i wschodniej boiska,
uzupetnienie podbudowy pod poszerzenie boiska z kruszywa naturalnego,
wykonanie warstwy szczepnej pod podbudowe z kruszywa naturalnego,
wyrdéwnanie i zageszczenie nowej podbudowy pod wtasciwg nawierzchnie boiska,

montaz nawierzchni syntetycznej dwukolorowej, poliuretanowo - gumowej o tgcznej grubosci
warstwy 13 mm przepuszczalnej dla wody o zwartej strukturze (nawierzchnia dwuwarstwowa -
mata SBR gr 11 mm + 2 mm natrysk EPDM

budowe stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze zielonym
stupkéow pitkochwytéw o wysokosci 6 m od strony wschodniej budynku szkoty
modernizowanego boiska,

budowe stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze zielonym stupkow
pitkochwytdw o wysokosci 4 m od strony potnocnej i potudniowej modernizowanego boiska,

montaz pitkochwytdw z siatki propylenowej o wysokosci 6,00 m za bramkami do gier
zespotowych, od strony potudniowej i pétnocnej,

montaz pitkochwytéw z siatki propylenowej o wysokosci 4,00 m od strony potnocnej
i potudniowej, tj. od strony istniejacego boiska trawiastego i od strony istniejacego placu zabaw,

wykonanie liniowego odwodnienia w postaci korytek ciekowych zainstalowanych wzdtuz boiska
od strony skarpy potnocnej i wschodniej,

przebudowe chodnika zlokalizowanego przy $cianie zachodniej budynku szkoty,
z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych,
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- przebudowe czesci chodnika od schodéw wejsciowych do budynku szkoty do istniejacego
boiska, z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych,

- obsadzenie tulei do gier zespotowych,

- montaz bramek do gry w pitke nozng/reczng,

- montaz stojakéw do gry w koszykdwke,

- montaz stupkéw do gry w siatkowke i tenisa ziemnego,

- wyrdwnanie i zagospodarowanie terenu skarpy wokdt boiska.

Przez teren w ktérym dokonywany bedzie remont nawierzchni boiska przebiega lokalna siec
wodociggowa, ktéra pozostaje bez zmian, bez koniecznosci jej przetozenia. Po wykonaniu nowej
nawierzchni na istniejgcym boisku ilo$¢ wéd opadowych pozostanie bez zmian, woda opadowa od

strony skarpy pétnocnej i wschodniej zostanie odprowadzona na teren nieutwardzony, ponizej

istniejgcego boiska.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie boisko asfaltowe, boisko jest czgsciowo

ogrodzone siatka stalowg powlekang, za bramkg od strony zachodniej zamontowane sg stupki
stalowe 80x80 mm o wysokosci 6,00 m owleczone siatkg poliweglanowa petnigcg funkcje
pitkochwytu. Istniejgce, niesymetryczne boisko o nawierzchni asfaltowej o tgcznej zaasfaltowane]
powierzchni 218,25 m?jest boiskiem urazowym, nawierzchnia boiska jest mocno wyeksploatowana,
wymaga modernizacji, tj. wymiany istniejagcej nawierzchni asfaltowej na nowg sztuczng

nawierzchnie bezpieczng dla wszystkich uzytkownikéw.

4. Zestawienie powierzchni oraz wymiaréw obiektéw projektowanych
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu ogétem — 264,00 m? (wraz ze strefg bezpieczng).
Na boisku wielofunkcyjnym liniami zostang wydzielone pola poszczegoélnych stanowisk do gry:

e pole do mini pitki noznej i pitki recznej o wym. 9,00 x 20,00 m,

e pole do siatkdwki o wym. 9,00 x 18,00 m,

e pole do gry w mini tenisa 9,00 x 20,00 m
5. Rozwigzania techniczne
Prace budowlane polega¢ beda na przygotowaniu podtoza wraz z wyréwnaniem pod nawierzchnie
poliuretanowa. Odprowadzenie wéd opadowych odbywato sie bedzie w sposéb dotychczasowy

- na istniejacy teren nieutwardzony.
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5.1 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryc
warstwg uzytkows, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem SBR. Czynnosc tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni s malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia ta posiada charakteryzujaca sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co
zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje
stawy, kolana i tokcie grajacych.

Nawierzchnia powinna mieé¢ jednakowa grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture zewngtrzng
oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwale z warstwg elastyczng.
Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gérnej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.

To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate taczenia ( wynikajace z technologii instalacji) powinny
by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne
i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé¢ warto$ciom okreslonym w przepisach
(w przypadku boisk, kortow).

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 30C od panujace]

w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.1.1 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowsg

Uktad warstw dla boiska wielofunkcyjnego:

istniejaca nawierzchnia asfaltowa

- warstwa szczepna gruntujgca z emulsji asfaltowe],

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego 31,5 — 63 mm grubosci 20 cm,
- warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego 0 - 31,5 mm grubosci 10 cm,
- elastyczna warstwa stabilizujgca — 35 mm,

- warstwa podktadowa 11 mm,

- warstwa uzytkowa 2 mm.
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5.1.2 Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej

Wymagania dla nawierzchni PU wg normy PN-EN 14877:2014-02

Parametr Wartos¢ wymagana wg normy
Wytrzymatos$é na rozcigganie [N/mm?, MPa) 0,4
Wydtuzenie podczas rozerwania [%) 40
Tarcie/opdr poslizgu [stopnie PTV]

e nawierzchnia sucha 80+100
e nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalnos¢ wody [mm/godz] 150
Odpornos¢ na zuzycie/scieranie aparatem Tabera [g] <4

Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:
e wytrzymatos¢ na rozcigganie [N/mm?]
e wydfuzenie podczas zerwania [%] >0,4
>40

e amortyzacja [%]

e multisport

lekkoatletyczna

e odpornosc nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

35+44 typ SA35+44
35+50 typ SA35+50

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie po kolcach [N/mm?] zg'g
e zmniejszenie wytrzymatosci [%] > 40
e wydtuZzenie podczas zerwania po kolcach [%)] <20
e zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania [%]
Odpornosc po sztucznym starzeniu:
e odpornosc na zuzycie ($cieranie Tabera) [mm] <4
>3

e zmiana barwy [stopnie skali szarej]

Amortyzacja [%]

e multisport

35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe [mm]
e multisport

e |ekkoatletyczna

e pitka koszykowa [m/%] (w stosunku do betonu) multisport

>0,89/2 85
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Zawartos¢ metali ciezkich:

o otow (Pb) < 0,005 [mg/1]
o kadm (Cd) < 0,0005 [mg/l]
¢ chrom (Cr) < 0,005 [mg/I]
o rtec (Hg) < 0,0002 [mg/l]
« cynk (Zn) < 1,1 [mg/l]

e cyna(Sn) < 0,005 [mg/l]

Parametry techniczne nawierzchni muszg by¢ potwierdzone poprzez zaftgczenie raportu badan
uprawnionej jednostki laboratoryjnej pod katem wymogéw norm DIN 18035-6 oraz wymogoéw |AAF
(np. Instytut IST). Nawierzchnia sportowa boiska musi atest PZH i Aprobate ITB.

Prace zwigzane z ukfadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 do +30° C,
przy czym wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80%.

5.2. Boisko wielofunkcyjne

Wymiary boiska wielofunkcyjnego — 11,00 x 23,00 m.
5.2.1 Wyposaienie boiska wielofunkcyjnego
- bramki aluminiowe (element systemowy)
Dwie bramki o wymiarach 3,0x2,0 m. Bramki wykonane z aluminiowych stupéw, mocowane
w tulejach wykonanych w fundamencie betonowym,

5.4. Pole do siatkowki

Projektuje sie wykonanie linii do siatkéwki na boisku wielofunkcyjnym oraz montaz siatki. Wymiary
strefy do gry w siatkdwke —9 x 18 m.
5.4.1 Pole do koszykowki

Projektuje sie wykonanie linii do mini koszykdwki na boisku wielofunkcyjnym oraz montaz stojakow
treningowych do koszykéwki. Nie przewidziano specjalnej strefy do gry w koszykéwke, stojaki
treningowe zostang rozmieszczone posrodku boiska wielofunkcyjnego.
5.4.1 Wyposazenie pola do siatkowki
- stupki do siatkéwki (element systemowy)
stupki do tenisa ziemnego (element systemowy)

zestaw do koszykéwki (element systemowy)




Stupki
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do tenisa ziemnego wykonane z aluminiowego profilu owalnego 75x116 mm.

Stupki montowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwoch stupkéw, jeden z mechanizmem

naciggowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.

siatka do siatkéwki i tenisa (element systemowy)

Dtugos¢ siatki do siatkéwki 11,70 m, szerokos$¢ 1 m, siatka wraz z linkami naciggowymi (gora i dof).

Dtugo$¢ siatki do tenisa ziemnego 12,80 m, szerokos¢ 1,05 m, siatka wraz z linkami naciggowymi

(gora i dot).

6. Uwagi koncowe

nawierzchnie boisk musza by¢ wykonane z systemowych ,materiatow, zgodnie z zaleceniami
producentow i projektem technicznym dla konkretnego zastosowania,

wykonanie i odbiér urzadzeri sportowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogéw p. poz., Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow,

materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne
dopuszczajgce do obrotu materiatami budowlanymi,

wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
odpowiednim zakresem robat,

roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP okreslonymi
w informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez kierownika
budowy.

cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi, scisle
przestrzega¢ aktualnych przepisow bhp dla realizacji wystepujacych rodzajow robot;

po zakoAczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej ;

przy realizacji powyiszych robot dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz
zaprojektowane pod warunkiem, ze bedg to materiaty o wiasciwosciach technicznych
poréwnywalnych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu i zostang zaakceptowane przez
autora projektu.

wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadac

obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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7. Ogédlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzyé. Powinny byé uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.

Nalezy unika¢ zabrudzeri olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
Wijazd na powierzchnie boiska samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany, réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy boiska.
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogblny. W wyniku realizacji projektowane] inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie

przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego

Tuchow, styczen 2023 r.

Pr j‘.é'ktant:
megr inz. arch. Marek Krzyszton
upr. nr MAP/0029/PWOK/04
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

PROJEKTANT
mgrinz.arch. MAREK KRZYSZTON
Uprawnienia budowlane do projektowania

i ki-:rogvan:r_j robotami budowlanymi
D€z ograniczen w specj, architektoniczne;j
nrewidencyjny: MPOIA/065/2019

tel. kom. 693 533 076
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ul. Jana Ill Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow
tel. 014 62-10-562 faks. 014 62-10-564

www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl Spotka Komunalna Sp. 2 0.0.

Tuchow, dnia 16.01.2023 r.
L.dz.UW/9/WS/WT/0/01/2023/36

Urzad Miejski w Tuchowie
Ul. Rynek 1
33-170 Tuchdow

Dotyczy: projektu pn. . Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej zlokalizowanego na dz. 116

W Mesznej Opackiej”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.01.2023 r. Spdtka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. w
Tuchowie uzgadnia zaproponowane rozwigzania projektowe modernizacji boiska sportowego

zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Mesznej Opackiej na dz. 116 na n/w warunkach.

1. Stopy betonowe, za pomocg ktdrych zwigzane z gruntem bedg stupki pitkochwytéw, beda posadowione
w odlegtosci minimum 1,5 mb od zewnetrznych krawedzi rurociagu PVC 280

2. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z modernizacjg boiska nalezy wykonac recznie sondy poprzeczne
celem rzeczywistej lokalizacji rurociggu.

3. W trakcie robét budowlanych Wykonawca zobowigze sie do szczegdlnej dbatosci o to by przedmiotowy
rurocigg nie zostaty uszkodzony, roboty ziemne (wykopy) powinny by¢ wykonywane recznie. Wszelkie
uszkodzenia wynikle z niewfasciwego prowadzenia robot bedg traktowane jako awarie a kosztami ich
usuniecia zostanie obcigzony wykonawca robodt

4. W przypadku ewentualnych awarii odcinka magistrali wodociggowej PVC 280 kolidujacego z
nowoprojektowang poliuretanowg nawierzchnig boiska Inwestor zapewni kazdorazowy dostep do
kolektora celem usunigcia awarii i nie bedzie wystepowat do Spoétki Komunalnej ,Dorzecze Biatej” sp. z
0.0. W Tuchowie z roszczeniami odszkodowawczymi w zwigzku ze szkodami powstatymi w wyniku

usuwania ewentualnych awarii na przedmiotowym odcinku sieci wodociggowe;j.

Otrzymuja: Z powazaniem
1x Adresat
HND Kierownik ds. Eksploatacji Sieci
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Tuchéw Ciezkowice Ryglice Rzepiennik
Strzyzewski
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PLANSZA WYMIAROWA
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 116, \\
OBREB: MESZNA OPACKA, GMINA: TUCHOW
OPRACOWANIE BEZSKALOWE
: :
\ 328.
ZW.
~

\
A
=

. arChfIB t

LEGENDA \ \ ki

Elementy istniejgce: PROJEKTANT :

e - ZAKRES OPRACOWANIA | mgrint. arch. MAREK KRZ ZTQh’l
4{;( Uprawnienia budowlane do projetowania

ikierowaniq robotami budowlanymi
bez ograniczen w Spec). architekton nej

) 1 6 . ) \
QPO - ISTNIEJACE BOISKO O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ O WYMIARACH 22,50%9,70m - O W lQ 3 A R
oo -ISTNIEJACY PILKOCHWYT ZACHODNI :
wD280 - ISTNIEJACA LOKALNA SIEC WODOCIAGOWA wD280 PRZECINAJACA OBSZAR OBJETY OPRACCOWANIEM ' \ | Hi&udie o ;
- ISTNIEJACA SKARPA (PRZEZNACZONA DO PRZEPROFILWANIA) -\ | wi ‘-’“‘-{ZJI"W- :11 ?gISAB g 0 %5 / 20\1‘. 9 \
Elementy projektowane: . _ g j g e \ X
- PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY - ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINYM (23 \ \

- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE, DEUGOSC 38mb ; ‘
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ (SZER. 170CM Z OBRZEZAMI - 46m2) '\ } 3 2 3 6 \ \
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA O WYMIARACH 24,00x11,00m (POW. 264m2) h 3 2 5 9 | n .
‘ -
k \
X | .
LY i | ) .

s

il

- PROJEKTOWANA PORECZ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - OK 12,5mb
- PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE - 37mb WOKOt CHODNIKA | 70mb WOKOE PEYTY BOISKA
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| PROJEKTOWANA PLYTA BOISKA ZE |
| SZTUGZNA NAWIERZCHNIA O | o oo
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Profil RKA 60x80x4mm [ | | | | o 2 \ﬂm@&mﬂﬂ&m@m o
- B il I - S L N e |
[ 374 -8 374 L8 374 4 6 374 S 374 s B 374 #’ 341 . »Hé‘f*s
{ P £ - b £ i o i o — - i - i PROJEKTANT
e LA i == t o i — — 1 s mar ing. arch. MAREK KRZYSZTON
: . S — o : - e L = £ =k +3§,awn;en;a budowlane do projektowania
: - 1 ‘ 2689 | : : _|, 25 | Kierowania robotami bud_owlany_m; :
\ bez ograniczen w specj. architektonicznel
o9 o A/065/2019
1 MPOIA/
nr ewidencyjny: 76
! e 993 30
\ T
\ Brinza: ANICZNO - BUDOWLANY
1 U DZIALKI 116 W MESZNEJ DﬁACKIEJ By
: " KA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
iekt:
\ ‘
|
1

W MESZNEJ OPACKIEJ —
Adres budowy: | dziatka nr 116, miejscowos¢ Meszna Opacka, gmina Tuchow

3 Py ¥ w
edlodel lub cxgici bez zgody auters - rabroniane.

[ \
PILKOCHWYTY - STRONA POLNOCNA | POLUDNIOWA

| )
Opracowanie:

| SKALA RYS.
‘ 1:100 A2
Projektowal: ‘

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE r "

Projekt architekloniczny podicga ochrunic praw mgr inz. arch Marek Krzyszlor

autorskich zgedale z ustawy .0 prawie autorskim i
prawsch pokrewnych z dnia 64.02,1994r.(Dz.
= Ustaw nr 24 puz.83 z dnia 23.02.19%4r. 2

‘ Tuchéw
‘ STYCZEN

myr inz. Krzysztof Mezyk

| /
/

F/



PELKOCHWYT - STRONA WSCHODNIA

SZCZEGOL "A" | |
| |

Siatka propylenowa o

w

SZCZEGOL "B"

|
Profil| RKA 60x80x4mm] |l ‘

Wejscie na plyte boiska - mozliwe
podwiniecié pitkochwytu ‘ ‘

600

i Profil RKA 60x80x4mm

e =
Profil RKA 60x80x4mm / ‘ L ] -
: l 8
I | - | =
[ Profil RKA 60x80x4mm [ | SZCZEGOL "E"
i £

8 295 H 6 296

t

+ 272 *30{, 272

302 I 302

1
= —g3=

287 8
264 +30+
204 I X
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
U Projekt architektoniczny podlega ochronie praw
n autorskich zgodnie z ustawy ,,0 prawie autorskim i
+ prawach poekrewnych z dnia 04.02,1994r.(Dz.
Ustaw nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994r. z
péimiejszymi zm.), Powielanie, wykorzystywanie w
calosei lub czgici bez zgody autora - zabronione,
Branza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI 116 W MESZNEJ OPACKIEJ
Obiekt: MODERNIZACJA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W MESZNEJ OPACKIEJ

Adres budowy:

dziatka nr 116, miejscowos$c¢ Meszna Opacka, gmina Tuchow

PILKOCHWYTY - STRONA WSCHODNIA SKALA | RYS.
1.
PR O L&uﬁg_

Projektowat:

mgr inz. arch Marek Krzyszton

marin. arch. MAREK KRZYSZTOHN

3

Uprawnienia budowlane do prpjektowani

i kierowania robotami budgwlanymi |

btz ograniczen w spec). architektgdhswn el

ewidencyjny: MP@IA [ D53y 0B
tel kem £03 533076 2023

Opracowanie:

mgr inz. Krzysztof Mezyk

// Prgmc g
—— .

P

/




PILKOCHWYT - STRONA POLNOCNA
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©scb niepelnosprawnych g ; jl 4 | Wejscie na plytg boigka - mozliwe JJ I I‘ I g
Projektowana przebudowa chednika | _J podwiniecie pitkochwyty . L | L:
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Branza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI 116 W MESZNEJ OPACKIEJ

MODERNIZACJA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MESZNEJ OPACKIEJ

Adres budowy: | dzialka nr 1167miejscown$c’: Meszna Opacka, gmina Tuchow

PILKOCHWYTY - STRONA POENOGRAFRP GLLIDNIOWA- @Sﬁ?o .
% Projektowal: ETQE,WQO projektowan
B e TR LR mgr inz. arch Marek Kraysztanwania robotami budowlanymi |

——

Obiekt:

auto 2 ustawy 0 pravwle autors icren j. architektopiczn
e e Fo skt bez oareniG e g ) 06 5
“data

calofct lub czeécl bez tgody autors — zabronlone.

Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Mezyk

Ustaw nr 24 poz.83 2 dnia 23.92,1994r. 2 |
péiniejszymi zm.). Powiclanie, wll nrewidency)ny:

|

|
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