AEROCOMPACT S
& AEROCOMPACT +

AERODYNAMICZNY SYSTEM MONTAZOWY NA DACHY PLASKIE

Firma Alumero od lat rozwija i produkuje
aerodynamiczne systemy montazowe dla dachdéw
ptaskich, tym samym umozliwiajgc montaz modutéw
na dachach z malg rezerwg na dodatkowe
obcigzenia. Wraz z nowg generacjg systemow
AEROCOMPACT S dla modutéw zorientowanych na
potudnie i AEROCOMPACT + dla modutéw
zorientowanych na wschod/zachdd wyznaczmy nowe
mozliwosci montazu na dachach ptaskich.

Dzieki optymalizacji zastosowanych komponentéw
proponowane systemy sg jeszcze fatwiejsze w
montazu nie tracgc przy tym atrakcyjnej ceny.
Dodatkowo majgc na uwadze efektywnos$¢ i
optymalne  wykorzystanie  $rodka  transportu,
konstrukcja na 200 kWp moze zosta¢ dostarczona
do klienta jedng ciezaréwka.
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NAJWIEKSZE ZALETY:

+ szybki i fatwy montaz

+ niewielka ilo$¢ potrzebnych komponentéw

+ system przetestowany w tunelu
aerodynamicznym

+ bez naruszania pokrycia dachu

+ maty ochronne zapobiegajgce
przemieszczaniu sie konstrukciji

+ system odporny na korozje

+ planowanie dostosowane do projektu
wraz z oszacowaniem obcigzen

+ optymalny odptyw wody

Alumero Aerocompact +

Alumero Metal Components Sp. z 0.0.
ul. Kluczborska 29

41-508 Chorzow

+48 32 3461 - 774
alumero@alumero.pl
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
min. rezerwa obcigzenia dachu*: 10kg/m? 15kg/m?
min. wielko$¢ systemu: 2rzedy po 2 moduty 2 rzedy po4 moduty

*) rzeczywiste wymagane obcigzenie jest obliczane indywidualnie dla projektu i zalezy od lokalnie wystepujgcego obcigzenia $niegiem

SPECYFIKACJA OGOLNA:

Materiat konstrukcji montazowe;j elementy gtéwne: aluminium EN AW 5754, akcesoria: stal nierdzewna A2-70i aluminium EN AW 6063

Wersja standardowa: do 2,4 kN/m? maksymalnego facznego obcigzenia wiatrem i Sniegiem
Wersja gorska (Alpine): do 5,4 kN/m? maksymalnego tgcznego obcigzenia wiatrem i Sniegiem
Dla modutéw o wymiarach: wersja mata:  770-840mmx1570-1615mm
wersja duza: 950 — 1020 mm x 1630 — 1675 mm
Maksymalne nachylenie dachu: 5°
Maksymalna wysokos¢ budynku: 25m
Strefa brzegowa dachu: obszar dachu F i G nie moze by¢ uzyty
Mocowanie modutéw: zaciski mocujace na krétszym boku modutu
Wyposazenie: piny uziemiajace dla wyréwnania potencjatéw

www.Alumero.com



Solar
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60HL4-(V)
460-480 W

MODUt MONOFACIAL

Typ N

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO9001:2015: System zarzgdzania jakoscig
ISO14001:2015: System zarzgdzania srodowiskowego

1SO45001:2018
Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy

Najwazniejsze cechy

Technologia SMBB HOT Technologia Hot 2.0
2.0

. Lepsze wychwytywanie $wiatta i magazynowanie
Q energii elekfrycznej zapewniajg poprawe mocy
wyjsciowej i niezawodno$¢ modutu.

Modut typu N wyposazony w technologie Hot 2.0
odznacza sie wyzszg niezawodnosciq i nizszg degradacja
LID/LETID.

——= Odpornosé PID Wieksza odpornosé na obcigzenia
a4 ; itei AAA/ mechaniczne
! Gwarancja znakomitej ochrony przed utratq mocy D m—
% przez modut fotowoltaiczny (PID - degradacja 2400 Pa Potwierdzona odpornoé¢ na: obcigzenie wiatrem
A indukowanym napieciem) dzigki zoptymalizowanemu : 5400 Pa (2400 Pa) i obcigzenie $niegiem (5400 Pa).

procesowi produkcji masowej i kontroli materiatéw.

Odpornosé na ekstremalne warunki
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GWARANCJA WYDAJNOSCI LINIOWEJ
100%-|
:é 1 15-etnia gwarancja na produkt
%Z;
§ 30-ietnia gwarancja wydajnosci liniowej
é 87.4%
[¢]
g Lato 0,40% —roczna degradacja w ciggu 30 lat

1 15 30



Rysunki techniczne Parametry elekiryczne i charakterystyki temperaturowe
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Napiecie (V) Temperatura ogniwa (°C)

Widok z przodu Widok z boku Widok z tytu

Dtugosé: £ 2 mm

= Szeroko$¢: £ 2 mm
XXAXXKAX ’@ ° Wysoko$¢: + 1 mm

Rozstaw rzedow:
+2mm

Charakterystyka mechaniczna

Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwu typu N

Wymiary 1903x1134x30 mm (74,92x44,65%1,18 cala)

3,2 mm, powtoka antyrefleksyjna, wysoki wspdtczynnik
transmisji, niska zawarto$¢ zelaza, szkto hartowane
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Konfiguracja opakowania

Szyba przednia

(Dwie palety to jeden stos)

|

rzynka
odtgczeniowa

Stopien ochrony IP68

SPECYFIKACJE

Typ modutu JKM460N-60HL4 JKM465N-60HL4 JKM470N-60HL4 JKM475N-60HL4 JKM480N-60HL4
JKM460N-60HL4-V JKM465N-60HL4-V JKM470N-60HL4-V JKM475N-60HL4-V JKM480N-60HL4-V

Moc maksymalna (Pmax) 460 Wp 346 Wp 465 Wp 350 Wp 470 Wp 353 Wp 475Wp 357 Wp 480 Wp 361 Wp

Natezenie prgdu mocy maksymalnej (Imp) 13,25 A 10,61 A 1333A 10,67 A 1341 A 10,73 A 1349 A 10,79 A 1357 A 1085A
Prgd obwodu zwartego (Isc) 13.99A 11,29A 1407 A 11,36 A 14,15A 11,42A 1423 A 11,49 A 1431 A 11,55A

Temperatura pracy (° C) -40°C~+85C

Maksymaine obcigzenie bezpiecznika szeregowego 25 A

Wspodtczynnik temperaturowy mocy Pmax -0,29%/°C

Wspdtczynnik temperaturowy natezenia pradu Isc 0,045%/°C

STC: :h“: Irradiancja 1000 W/m? III Temperatura ogniwa 25°C Q AM=1,5

Axte

NOCT: @: Imadiancja 800 W/m? |I| Temperatura otoczenia 20°C Q AM=1,5 g) Predko$¢ wiatru 1 m/s

e

©2022 Jinko Solar Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne zawarte w niniejszej karcie produktowej mogag

ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Karta produkfu wazna
wytgcznie na rynku europejskim.

Polska wersja tego dokumentu jest jedynie ttumaczeniem pomocniczym.

W przypadku rozbieznosci miedzy wersjq angielskq a polskq, rozstrzygajqca bedzie wersja angielska.

JKM460-480N-60HL4-(V)-F3-PL-tylko UE (IEC 2016)


damian.furman
Prostokąt


I Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SYMO

Maty, tréjfazowy falownik zapewniajacy maksymalna elastycznosc

NEHE6 =

System montazu ~ Komunikacja Dynamic Peak Smart Grid SuperFlex Ograniczenie Wyprodukowano
SnaplNverter Ethernet i WiFi Manager Ready Design wyptywu energii ~ w Austrii / UE

Beztransformatorowe, trojfazowe falowniki sieciowe Fronius Symo, dostepne w szerokim zakresie mocy: od 3.0 do
20.0 kw, doskonale nadaja sie do instalacji fotowoltaicznych dowolnej wielkosci. Dzieki rozwigzaniu SuperFlex
Design, Fronius Symo sprawdza sie w instalacjach na dachach o nieregularnym ksztatcie lub zorientowanych
w rdézne strony swiata.

Dostep do internetu przez Wi-Fi lub Ethernet i tatwos¢ integracji z komponentami innych firm sprawia, ze Fronius Symo to jeden
z najbardziej ,komunikatywnych” falownikéw na rynku. Co wiecej, interfejs dla inteligentnego licznika energii pozwala na dynamiczne
zarzadzanie wprowadzaniem energii do sieci i zapewnia wizualizacje zuzycia wyprodukowanej energii na potrzeby wtasne.

DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (3.0-35, 3.7-3-S, 4.5-35, 3.03-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

Liczba trackerow MPP

Maks. prad wejsciowy (ldc max 1/ ldc max 2 ") 16.0 A 16.0A/16.0 A

Maks. prad zwarciowy dla pola modutow (MPP1/MPP2 ") 24.0A 24.0A/24.0A

Zakres napiecia wejsciowego (Udc min - Udc max) 150 - 1000 V

Napiecie rozpoczecia pracy (Ugc start) 200V

Uzyteczny zakres napie¢ MPP 150 - 800 V

Liczba tancuchéw na tracker MPP 3 242

Maksymalna moc generatora PV (Pgc max) 6.0 kWpeak 7.4 kWpeak 9.0 kWpeak 6.0 kWpeak 7.4 kWpeak 9.0 kWpeak
Moc znamionowa AC (Pac,r) 3,000 W 3,700 W 4,500 W 3,000 W 3,700 W 4,500 W
Maks. moc wyjsciowa 3,000 VA 3,700 VA 4,500 VA 3,000 VA 3,700 VA 4,500 VA
Maks. prad na wyjsciu (Iac max) 43A 53A 6.5A 43A 53A 6.5A
Przytacze sieciowe (zakres napiecia) 3~NPE 400 V /230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)

Czestotliwosc (zakres czestotliwosci) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD <3%

Wspotczynnik mocy (cos dac,) 0.70 - 1 ind. / poj. 0.85 - 1 ind. / poj.

Wymiary (wysokos¢ x szerokosc¢ x gtebokosc) 645 x 431 x 204 mm

Waga 16.0 kg 19.9 kg

Stopien ochrony 1P 65

Klasa ochronnosci 1

Kategoria przepieciowa (DC / AC) 2/3

Pobor energii w nocy <1W

Topologia falownika Beztransformatorowa

Chtodzenie Regulowana wymuszona wentylacja

Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny

Zakres temperatury otoczenia -25 - +60 °C

Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza 0-100 %

Maks. wysokos¢ nad poziomem morza 2.000 m / 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napiecia)

Zaciski przytaczeniowe DC 3x DC+ i 3x DC- Zaciski srubowe 2,5-16 mm? 4x DC+ i 4x DC- Zaciski srubowe 2,5-16mm?
Zaciski przytaczeniowe AC 5-stykowe zaciski $rubowe 2,5-16 mm? 5-stykowe zaciski $rubowe 2,5-16mm? 2

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,

Gty i e R M AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 ", CEI 0-21 ", NRS 097

" Dotyczy modeli Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M oraz 4.5-3-M. 2 Wg IEC 62109-1
3 Przy 16 mm? bez konicowek kablowych.




WSPOLCZYNNIK SPRAWNOQSCI REDUKCJA MOCY WYJSCIOWEJ W FUNKCJI TEMP.
FRONIUS SYMO 4.5-3-S FRONIUS SYMO 4.5-3-S
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SPRAWNOSC [%]

MOC WYJSCIOWA [W]

NORMOWANA MOC WYJSCIOWA Pyc/Pack =300 Vi m595 Ve =800 Vi TEMPERATURA OTOCZENIA [°C] w300 Ve m630 Voo m 800 Vi

DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

Maks. sprawnos¢ 98.0 %

Europejska sprawnos¢ wazona (nEU) 96.2 % 96.7 % 97.0 % 96.5 % 96.9 % 97.2 %
Sprawnos¢ dostosowania MPP >99.9 %

Pomiar izolacji DC Tak

Zachowanie w momencie przeciazenia Przesuniecie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjsciowej

Roztacznik DC Tak

Ochrona przed odwrdcona polaryzacja Tak

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar APl (JSON)

6 wejsc i 4 cyfrowe wejscia/wyjscia Podtaczenie do odbiornika sterowania zdalnego

USB (gniazdo typu A) " Dla nosnikow USB: zbieranie danych, aktualizacja oprogramowania falownika
2x RS422 (gniazdo RJ45) ¥ Fronius Solar Net

Wyjscie przekaznikowe Zarzadzanie energia (bezpotencjatowe wyjécie przekaznika )
Rejestrator danych i webserver” Zintegrowany

Wejscie sygnatowe " Przytacze licznika SO / Monitorowanie stanu ochronnikow przeciwprzepieciowych
RS485 Modbus RTU SunSpec lub podtaczenie inteligentnego licznika energii

" Dostepny takze w wariancie ,light”



DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

Liczba trackerow MPP

Maks. prad wejsciowy (Idc max 1 / ldc max 2) 16.0A/16.0 A

Maks. prad zwarciowy dla pola modutéw (MPP1/MPP2) 240A/240A

Zakres napiecia wejsciowego (Udc min - Udc max) 150 - 1000 V

Napiecie rozpoczecia pracy (Ugc start) 200V

Uzyteczny zakres napie¢ MPP 150 - 800 V

Liczba taficuchéw na tracker MPP 2+2

Maksymalna moc generatora PV (Pc max) 10.0 kWpeak 12.0 kWpeak 14.0 kWpeak 16.4 kWpeak
Moc znamionowa AC (Pac,r) 5,000 W 6,000 W 7,000 W 8,200 W
Maks. moc wyjsciowa 5,000 VA 6,000 VA 7,000 VA 8,200 VA
Maks. prad na wyjsciu (lac max) 7.2A 87A 10.1A 11.8A
Przytacze sieciowe (zakres napiecia) 3-NPE 400 V /230 V or 3~NPE 380 V /220 V (+20 % / -30 %)

Czestotliwos¢ (zakres czestotliwosci) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD <3%

Wspatczynnik mocy (cos dac,r) 0,85-1 ind. / poj.

Wymiary (wysokosc x szerokos¢ x gtebokosc¢) 645 x 431 x 204 mm

Waga 19.9 kg 21.9 kg

Stopien ochrony IP 65

Klasa ochronnosci 1

Kategoria przepieciowa (DC / AC) ¥ 2/3

Pobor energii w nocy <1W

Topologia falownika Beztransformatorowa

Chtodzenie Regulowana wymuszona wentylacja

Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny

Zakres temperatury otoczenia od -25 do +60°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100%

Maks. wysokos¢ nad poziomem morza 2.000 m /3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napiecia)

Zaciski przytaczeniowe DC 4x DC+ i 4x DC- Zaciski srubowe 2,5-16mm? 2

Zaciski przytaczeniowe AC 5-stykowe zaciski Srubowe 2,5-16mm? ?

e Py —— OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
y yizg AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

" Wg IEC 62109-1.

2Przy 16 mm? bez koncowek kablowych.

Wiecej informacji dostepne na stronie www.fronius.pl



WSPOLCZYNNIK SPRAWNOSCI REDUKCJA MOCY WYJSCIOWEJ W FUNKCJI TEMP.
FRONIUS SYMO 8.2-3-M FRONIUS SYMO 8.2-3-M
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DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)
SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Maks. sprawnosc 98.0 %

Europejska sprawnos¢ wazona (nEU) 97.3 % 97.5 % 97.6 % 97.7 %
Sprawnosc dostosowania MPP >99.9 %

Pomiar izolacji DC Tak

Zachowanie w momencie przeciazenia Przesunigcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjsciowej

Roztacznik DC Tak

Ochrona przed odwrécona polaryzacja Tak

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

6 wejsc i 4 cyfrowe wejscia/wyjscia Podfaczenie do odbiornika sterowania zdalnego

USB (gniazdo typu A) " Dla nosnikow USB: zbieranie danych, aktualizacja oprogramowania falownika
2x RS422 (gniazdo RJ45) " Fronius Solar Net

Wyjscie przekaznikowe " Zarzadzanie energig (bezpotencjatowe wyjscie przekaznika)
Rejestrator danych i webserver Zintegrowany

Wejscie sygnatowe " Przytacze licznika SO / Monitorowanie stanu ochronnikéw przeciwprzepieciowych
RS485 Modbus RTU SunSpec lub podtaczenie inteligentnego licznika energii

" Dostepny takze w wariancie , light”



DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
2

Liczba taficuchow na tracker MPP

Maks. prad wejsciowy (Igc max 1 / ldc max 2) 27.0A/16.5A" 33.0A/27.0A

Maksymalny taczny prad wejsciowy (lgc max 1 + ldc max 2) 43.5A 51.0 A

Maks. prad zwarciowy dla pola modutéw (MPP1/MPP2) 40.5A/24.8A 49.5A/40.5A

Zakres napiecia wejsciowego (Udc min — Udc max) 200-1000V

Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start) 200V

Uzyteczny zakres napie¢ MPP 200-800V

Liczba taficuchéw na tracker MPP 343

Maks. moc generatora PV (Pgc max) 15.0 kWpeak 18.8 kWpeak 22.5 kWpeak 26.3 kWpeak 30.0 kWpeak
Moc znamionowa AC (Pac,r) 10,000 W 12,500 W 15,000 W 17,500 W 20,000 W
Maks. moc wyjsciowa 10,000 VA 12,500 VA 15,000 VA 17,500 VA 20,000 VA
Maks. prad na wyjsciu (Iac max) 14.4 A 18.0A 21.7A 253A 289 A
Przytacze sieciowe (zakres napiecia) 3-NPE 400 V /230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)

Czestotliwos¢ (zakres czestotliwosci) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD 1.8 % 2.0 % 1.5 % 1.5 % 13%
Wspétczynnik mocy (cos dac,r) 0-1 ind. / poj.

SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc¢) 725 x 510 x 225 mm
Waga 34.8 kg 43.4kg
Stopien ochrony 1P 66
Klasa ochronnosci 1
Kategoria przepieciowa (DC/ AC) ? 2/3
Pobér energii w nocy <1W
Topologia falownika Beztransformatorowa
Chtodzenie Regulowana wymuszona wentylacja
Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny
Zakres temperatury otoczenia od -40 do +60°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100%
Maks. wysokos¢ nad poziomem morza 2.000 m/ 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napiecia)
Zaciski przytaczeniowe DC 6x DC+ i 6x DC- Zaciski srubowe 2,5-16 mm?
Zaciski przytaczeniowe AC 5-stykowe zaciski srubowe 2,5-16mm?

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,

L SR eIl AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097

14,0 A dla napie¢ < 420 V
2Zgodnie z IEC 62109-1. Whudowana szyna DIN umozliwiajaca montaz ogranicznikow przepiec typu 1+2 lub typu 2.
Wiecej informacji dostepne na stronie www.fronius.pl.



WSPOLCZYNNIK SPRAWNOSCI REDUKCJA MOCY WYJSCIOWEJ W FUNKCJI TEMP.
FRONIUS SYMO 20.0-3-M FRONIUS SYMO 20.0-3-M

20,000 :

16,000

SPRAWNOSC [%]
MOC WYJSCIOWA [W]
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NORMOWANA MOC WYJSCIOWA Puc/Pacs m 420 Ve w600 Ve = 800 Vi TEMPERATURA OTOCZENIA [°C] 8420 Voo m600 Voo m 800 Vi

DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

Maks. sprawnos¢ 98.0 % 98.1 %
Europejska sprawnos¢ wazona (nEU) 97.4 % 97.6 % 97.8 % 97.8 % 97.9 %
Sprawnos¢ dostosowania MPP >99.9 %

ZABEZPIECZENIA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Tak

Pomiar izolacji DC

Zachowanie w momencie przeciazenia Przesuniecie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjsciowej
Roztacznik DC Tak

Ochrona przed odwrdcona polaryzacja Tak

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar APl (JSON)

6 wejsc i 4 cyfrowe wejscia/wyjscia Podfaczenie do odbiornika zdalnego sterowania

USB (gniazdo typu A) ' Dla nosnikéw USB: zbieranie danych, aktualizacja oprogramowania falownika
2x RS422 (gniazdo RJ45) " Fronius Solar Net

Wyjscie przekaznikowe " Zarzadzanie energig (bezpotencjatowe wyjscie przekaznika)
Rejestrator danych i webserver Zintegrowany

Wejscia sygnatowe " Przytacze licznika SO / Monitorowanie stanu ochronnikow przeciwprzepieciowych
RS485 Modbus RTU SunSpec lub podtaczenie inteligentnego licznika energii

" Dostepny takze w wariancie ,light”

| Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA. TECHNOLOGIA, KTORA USTANAWIA STANDARDY.

To co w roku 1945 rozpoczeto sie jako jednoosobowa dziatalnos¢, jest dzisiaj przedsiebiorstwem, ktdre ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach spa-
walnictwa, fotowoltaiki i tadowania akumulatorow. Na catym Swiecie zatrudniamy blisko 4550 pracownikéw, a o naszej innowacyjnosci niech swiadczy to, ze jestesmy
w posiadaniu 1241 patentow. Zréwnowazony rozwoj oznacza dla nas, ze kwestie ochrony srodowiska i sprawy socjalne traktujemy na réwni z wskaznikami ekonomicz-
nymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy by liderem innowacyjnosci.

Dalsze informacje na temat wszystkich produktow firmy Fronius oraz naszych partnerow
handlowych i przedstawicieli mozna uzyskac na stronie internetowej www.fronius.pl v09 July 2018 PL

Fronius Polska Sp. z o.0.
ul. Gustawa Eiffel'a 8

Zapraszamy na: 44-109 Gliwice, Polska

r°rt“’|" ord Tel +48 32 621 07 00
nstalatorow

Falownikow Fax +48 32 621 07 01
Fronius pv-sales-poland@fronius.com

www.forum-fronius.pl www.fronius.pl

Wszystkie dane pomimo starannego opracowania sa bez gwarancji i s3 wytaczone od odpowiedzialnosci. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzezone.

Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzezone.
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