DROGA WOJEWODZKA 546
PRZYREADOWY PRZEKROS NA LUKU w krm 84250

zmienna 025, _ 075 y 3,35 , 075 025 zmienna
6w ruchu ruchu pobocze 6w
pobocze \4 pas g pes umocnione

PRIZERRC PRZEZ ZUAZD BITUMICZVY
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KR1
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej kt 0/31,5 gr. 20 cm

dowigzanie do stanu istniejgcego
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KR3

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB gr. 4 cm

Warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC 16W PMB gr. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC 16W gr. 4 cm (100 kg/m2)

Kruszywo tamane 0/31,5 + destrukt gr. 15 cm _
Zageszczone podioze gruntowe _

Istniejaca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

z=13cm

PRZERROS PRZEZ ZMAZD Z KOSTKT

szer. zmienna
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2% _ % Szczegdt "D"
L0~ }

dowigZzanie do stanu istniejagcego

Szczegot "E"

Opornik betonowy, wym. 12x25 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 o wym. 15x30 cm
z oporem o wym. 15x20 cm

KR1

Kraweznik betonowy, wym. 15x22cm Kostika b 3
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm ostka betonowa (szara), gr. 8 cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm Podsypka omEmEos\o.Emmwos\m 1:4,gr. 5 cm
z betonu m._wzm Warstwa podbudowy zasadniczej kt 0/31,5 gr. 15 cm




