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Kod CPV:45112000-5
Roboty w zakresie usuwania gleby.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementdw drdg i przepustow w ramach realizacji zadania ,Odnowa nawierzchni DW546 odc. Lazyn
— Bierzgtowo, w km 7+676 do km 9+880, dt. 2,204km”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewodzkich zarzadzanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka;
* warstw nawierzchni,

* kraweznikdw, obrzezy i opornikéw, Sciekow,

* chodnikéw,

* barier i poreczy,

* znakdw drogowych,

* przepustow betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce przepustéw moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:
* rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 ¢cm), ndg
z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
* rusztowan drabinowych, sktadajacych sie z drabin (np. dtugo$ci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych stezeniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdrych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,
* przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2
x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych érednicy 108 mm i katownikdw 45 x 45 x 5
mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,
* rusztowan z rur stalowych Srednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w ramownice i kratownice.
* Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom:
« drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
* gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
* rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
* katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementdw drég, ogrodzen i przepustéw moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

* spycharki,

« fadowarki,

* Zurawie samochodowe,

» samochody ciezarowe,
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* zrywarki,

* mioty pneumatyczne,
* pity mechaniczne,

« frezarki nawierzchni,
* koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.
Materiat z rozbiorek bedacy wtasnoscig Zamawiajacego winien zosta¢ odwieziony na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Zamawiajgcego.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:

« odkopania przepustu,

* ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach,

* rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposob reczny lub mechaniczny z ew.

przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

* demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim

oczyszczeniem spoin i cze$ciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukci,

* oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,

izolacji itp.) i ich posortowania.
Uzyteczne materiaty z rozbiorki takie jak: elementy oznakowanie pionowego (stupki, tablice, znaki
drogowskazowe), ogrodzenia stalowe, kruszywo z rozbiorki podbudowy, destrukt asfaltowy Wykonawca zdemontuje w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzenia, przetransportuje na wiasny koszt i ztozy posortowane na sktadowisku materiatow
rozbiérkowych do dyspozycji Zamawiajacego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w
SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drog, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjq projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sige w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzer i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ogrodzen jest:
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« dla nawierzchni i chodnika - mz2 (metr kwadratowy),
« dla kraweznika, opornika, obrzeza, barier i poreczy, ogrodzen - m (metr),
* dla znakéw drogowych, separatora - szt. (sztuka),
« dla pylonu informacyjnego - szt. (sztuka),
* dla separatoréw — szt. (sztuka),
« dla kolektora stonecznego - szt. (sztuka),
* dla przepustow
o betonowych / zelbetowych - m (metr).
« dla elementéw betonowych / Zelbetowych, - ms (metr szeScienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
* rozkucie, rozciecie i zerwanie nawierzchni,
* ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
« zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
* przewiezienie materiatu z rozbidrek stanowigcego wtasno$¢ Zamawiajacego w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, roztadunek materiatu na bazie Zamawiajacego i jego hatdowanie,
* utylizacja zgodnie z ustawg o odpadach,
* wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbi6rki kraweznikéw, obrzezy:
« odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
* zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
* zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
* przewiezienie materiatu z rozbidrek stanowigcego wtasno$¢ Zamawiajacego w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, roztadunek materiatu na bazie Zamawiajacego i jego hatdowanie,
* utylizacja zgodnie z ustawg o odpadach,
* wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
c) dla rozbiérki barier:
 demontaz elementdw bariery,
« odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
» zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
« zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
* przewiezienie materiatu z rozbiorek stanowigcego wiasnos¢ Zamawiajacego w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, roztadunek materiatu na bazie Zamawiajacego,
« w przypadku mozliwosci ponownego wbudowania na teren RDW, jesli nie to utylizacja zgodnie z ustawg o odpadach,
* uporzadkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbiorki znakéw drogowych:
* demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
« odkopanie i wydobycie stupkéw,
« zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
« zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
* przewiezienie materiatu z rozbiorek stanowigcego wiasnos¢ Zamawiajacego w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,
« w przypadku mozliwoSci ponownego wbudowania na teren RDW, jesli nie to utylizacja zgodnie z ustawg o odpadach,
* uporzadkowanie terenu rozhiérki;
e) dla rozbiorki przepustu, separatoréw:
« odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,
* ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,
* rozebranie elementéw przepustu, separatora,
« sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
* zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
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* utylizacja zgodnie z ustawg o odpadach,
» zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
* uporzadkowanie terenu rozbidrki.
e) dla rozbiérki pylonu, kolektora stonecznego, separatora:
* odkopanie fundamentéw, taw, umocnien itp.,
* ew. ustawienie rusztowan i ich p6zniejsze rozebranie,
* rozebranie elementow,
* sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
« zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
* utylizacja zgodnie z ustawg o odpadach,
* zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
* uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoéinego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0gbInego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,

okragtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




