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SST D-06.04.02

1 WSTEP
1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem przepustéw rurowych zageszczeniem w ramach realizacji ,Odnowa nawierzchni DW546 odc.
tazyn — Bierzglowo, w km 7+676 do km 9+880, dt. 2,204km”.

1.2  Zakres stosowania SST

SST sastosowane jdkodokumentkontraktow Y Przyzliu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Okreslenia podstawowe

CzYszczeniedroBoweEour2adzeniaodwadniaidceg€0 - ysuwanie naniesionego ;W
materiatuzaniec?yszczaiaceg ospasiaciisci, gatezi, $mieci, itp., utrudniajacego prawidtowe funkcjonowanie
urzadzenia.

2 MATERIALY

Nie wystepuja.

3 SPRZET

Og6lne WYmaganiado tvczacesprz&tuokre slonowDM-00.00.00 w pkt. 3.

WykonawcaPrzy step ujacy docz YSzc ze niaur 28 dz e odniajacych powinien wykazac sie mozliwascia korzystania
z nastepujacegosprzetu:

—  sprezarek powietrza,

— tadowarek,

— lopaty,

— zhiornikow na wode,

— weciagarek recznych lub mechanicznych,

—  pomp wysokocisnieniowych,

- samochodOWSDecJaInVChDrozmowo ssac¥chdoczVszczeniaPrzePUst ow

zPrzyrzadéwtakichiak: wwadrakanatoweczv52czak|talerzowe sPiralekanatoweitp-
bad? i mnego sprzgtu ZedKCEPTOWANEED PrZez INZyniera

4  TRANSPORT

Do wywiezienia zebranych

zanieczVszczenWYkaonawcauzYieérodkd wtransokreslone w DM- portowych spetniajagcych wymagania
00.00.00 w pkt. 4.

Transportu odpadow nalezy dokonywaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7
pazdziernika 2016r w sprawie szczegdlowych wymagan dla transportu odpadow.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Oczyszczenie przepustow pod drogamii zjazdami

Wloty i wyloty przepustéw pod drogami 1 zjazdami nalezy oczyscié z namutu, roslinnosci, lisci lub innych
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zaniecZYszczedutrudniaiacy chspty wwodyreczniezaPomoCatoPatszPadli ., wiommes soonmomsrens

przewodow za pomoca przeciagania przez przewody: linek ze szczotka lub ttokiem,, bosakdw, wiader kanatowych,
czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych, skrecanych Zerdzi, motopomp przepuszczajacych silny strumiert wody
lub za pomoca specjalnych samochoddéw z urzadzeniami $S@Co-ttocZaCYmijo cisnieniowego czyszczenia
przewoddw.

5.2  Przewidywane materialy po oczyszczeniu

JezelimateriatzocZYszczeniaPrze PUst w Stan OWi grunt rodzimy organiczny lub mineralny to po odpowiednim
uprzednim przygotowaniu moze zosta¢ wykorzystany do zahumusowania.
Zebrane zanieczyszczenia powinny byé wywiezione dowolnym srodkiem transportu na sktadowisko odpadéw
zgodnie z pkt 4.
Zgodnie z
ustawaz148rudnia2012r.codPadachPrzewidui€si€m,in.materiatYtakie ia

-  kigrunt

— osady denne

— drewno

— inne

5.3 Skiadowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywaé na sktadowiska odpadow odpowiadajgce zapisom Rozporzadzenia
MinistraSrodowiskazdnia30kwietnia2013r.wSPrawiesk tado wisk odpa dd W, ziokalizowane na:

— wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

— sktadowiskach wiasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe wtadze
ochrony srodowiska,

Sposéb i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ zzakceptowane przez Inzyniera.

lesli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwale sktadowanie zanieczyszczen w poblizu oczyszczanych urzadzen
odwadniajacych, to miejsce skladowania nalezy wybra¢ w taki sposéb, aby splywy deszczowe nie mogly
przemieszczac zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub wprowadzaé nieczystosci do wod
gruntowych i powierzchniowych.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania robot naleizy przeprowadzaé ciggla kontrole poprawnosci oczyszczenia urzadzen
odwadnialacych zgodnie z wymaganiami pkt 5.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 0godlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.C0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa aCzYSzczeniaPlze PUstdw jest - szt (sztuka),

8  ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.2  Cenajednostki obmiarowej

Cena oczyszczenia 1 szt. przepustu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robhét,
- dostarczeniesPrz&ty
= seryszerenieprrepusy WE dTUE WY maBafidokumentaciiprojektoweisTisPecYfikaciitechnicznei
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 paidziernika 2016r w sprawie szczegétowych wymagan dla
transportu odpaddw

— Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skiadowisk odpadéw
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