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Kod CPV:45112600-1
Wycinanie i napetnianie.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wycinka drzew i krzewdw wraz z frezowaniem pni w ramach realizacji zadania ,Odnowa nawierzchni
DW546 odc. Lazyn — Bierzgtowo, w km 7+676 do km 9+880, dt. 2,204km”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewddzkich zarzadzanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego, spycharki,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byé transportowane
w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

OgolIne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Drewno z wycinki jest wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca na etapie oferowania winien uwzgledni¢ warto$¢
pozyskanego drewna poprzez obnizenie ceny ofertowej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu brakarskiego
na etapie realizacji i przekazania go Zamawiajacemu.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce od
Zamawiajgcego.
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W miejscach nasypdw teren nalezy oczy$cic tak, aby czesci roslinno$ci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow
Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:
w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje
sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny by¢ ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogoinej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg ostroznoscia, w
sposbb ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.5. Zasady usuniecia ztoméw, wywrotéw lub karpin

Roboty polegajace na usunieciu ztomdw, wywrotdw, karpin i ich czesci obejmuja réwniez zasypanie dotéw oraz
wiasciwym zageszczeniem gruntu. Ponadto po usunieciu ztomu nalezy dokonac frezowania pozostatego pnia do gtebokosci
20 cm ponizej istniejacego poziomu gruntu. Usuniete elementy rodlinno$ci nalezy ztozy¢ poza korong drogi, pocig¢ na
odcinki dogodne do transportu i wywiez¢ transportem samochodowym. Przy uzyciu rebaka do rozdrabniania — trociny
drzewne nalezy uprzaina¢ z pasa drogowego i wywiez¢ transportem samochodowym, zgodnie z pkt 4. Rozpoczecie robét
nastepuje na zlecenie zamawiajgcego, zgodnie z informacjami zawartymi w przekazanym wykonawcy poleceniu wykonania.
5.6. Zasady frezowania pni

Frezowanie pni nalezy dokona¢ do gteboko$ci 20 cm ponizej istniejacego poziomu gruntu pobocza. Powstaty dét
winien by¢ zasypany oraz wiadciwym zageszczeniem gruntu, z zastrzeZeniem sytuacji w ktérej zamawiajacy wskaze
mniejszq gteboko$¢. Rozpoczecie rob6t nastepuje na zlecenie zamawiajacego, zgodnie z informacjami zawartymi w
przekazanym wykonawcy poleceniu wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
dla drzew (wycinka, karczowanie) - sztuka,
dla krzakow - hektar.
dragowiny, gatezi, karp, dtuzyc — mp — metr — przestrzenny
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Oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu - mz (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t zwigzanych z wycinka drzew, krzewdw obejmuje:
wyciecie drzew i krzakow.
Odciagniecie gatezi i utozenie w stosy.
przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach.

Cena wykonania rob6t zwigzanych z karczowaniem drzew i krzewow obejmuje:
Odrabanie grubych korzeni,
Wydobycie pnia spycharka,
Odsuniecie pnia i korzeni,
UtoZenie w stosy,
Zasypanie dotu.,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena wykonania robot zwigzanych z wywozeniem dtuzyc, karp, gatezi i dragowiny obejmuje:
Zatadowanie reczne ze stoséw dtuzycowe lub zwykle.
Przewiezienie i wytadowanie.
Przeniesienie oraz utozenie dluzyc na legarach a karpiny, dragowiny i gatezi - w stosy na
wskazanych miejscach. ew. przerobienie gatezi na kore drzewng uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robét.

Cena wykonania frezowania pni dotyczy:
e przygotowanie i przywdz sprzetu,
e frezowanie pnia,
e uporzadkowanie terenu,
e odwiezienie frezowiny pnia na odkfad

Cena wykonania rob6t zwigzanych z oczyszczeniem terenu obejmuije:
zasypanie dotow gruntem z dokopu wraz z zageszczeniem
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



