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Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:
DER nr: 285/2018

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenéw zamknietych

2. Danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego.

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta.

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkfy osnowy geodezyjnej nr: 351_177.98

podiegajgce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez KZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

e-131/2015
e tk-138/2017

Granice i nr dziatek ewidencyjnych

wedfug danych Starostwa Powiatowego Wydziatu Geodezji Kartografii i
Katastru w Stargardzie

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dn. 09.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

Nie ustalano, w zwigzku z §80 ust.5 rozporzadzenia MSWIA z dnia
9.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

Informacje dodatkowe:

1. s e 73KTES POMiAIU.

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg k-1 (1998r) i standardem GK-1

3. Redakcja znakéw zgodna zrozporzadzeniem MAIC z dn. 02.11.2015r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej. (Dz. U. z 2015r., poz 2028)

4. Stopiert kartometrycznoci mapy do celéw projektowych jest zgodny:

z przepisami instrukcji technicznej K-1 (PodstawowaMapa Kraju z 1998r.)

5. Wszysthie trwale obiekty budowiane podiegaja wytyczeniu prze jednostke wykonawstwa

geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji

branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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Niniejsza mapa moie shuty¢ do ceidw

projektowych.

Projektowane obiekly budewlane wymagajaie pozwokenia

na budewe podiegei3 wytyczeniu | inwsma: yrecii powyke-

nawcze) pizaz jednostki uprawnione do wykonywasia prac

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B.

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng
-z literg A.

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletno$ci,
a dokfadno$¢ pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

geodezyjnych. P
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Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych

Wykonano dnia 04.10.2018
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