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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.00

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewzigcia
., Przebudowa sieci wodociagowej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
a) Zamawiajacy: Miasto i Gmina Prabuty
82-5550 Prabuty, ul. Kwidzynska 2
b) Inspektor Nadzoru
c) Wykonawca

1.3.Charakterystyka zadania.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu.

Budowa nowych przytaczy kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji celem rozdziatu
kanalizacji.

1.3.2. Ogolny zakres robot.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu budowe sieci
kanalizacyjnej. Zgodnie z dokumentacja projektowa zakres planowanych do wykonania robdt
przedstawia sie nastepujaco:

ROBOTY ZIEMNE

a) wykonanie robét pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych.
b) wykop na odklad, przewierty sterowane

¢) umocnienie scian wykopu szalunkiem ptytowym przestawnym

d) zasypanie wykopu

e) zageszczenie ubijakami

f) montaz rurociagéw, studni.

ROBOTY MONTAZOWE

a) dowdz piasku do miejsca zabudowy sieci kanalizacyjnej
b) wykonanie podsypki piaskowej

¢) ulozenie i montaz przewoddéw kanalizacyjnych

Roboty towarzyszace w trakcie wykonywania kanalizacji:
- Wykonanie kamerowania przytaczy po ich utozeniu.

1.3.3. Okreslenia podstawowe.
a) certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke, potwierdzajacy
zgodno$¢ wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,
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b) deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

c) grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.),

d) przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich realizacji, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie SST i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

e) obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich
iloéci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci
robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

f) odbidr czeSciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym
nazywa si¢ takze odbiodr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, ktory traktowany jest jako odbior koricowy,

g) odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora ale nie bedacej inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,
h) roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieni scalenia robot

i) Wspdlny Stownik Zamowien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego,

j) wyrdéb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym

k) Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane,

1) dokumentacja projektowa - dokument stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robot, dla ktérego jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z; projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

m) dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéow,

n) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych,

0) geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegaja na; inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu lub geodezyjnemu
wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi nadziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych, geodezyjnej
obstudze budowy i robét montazowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw

budowlanych lub elementow ulegajacych zakryciu,
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a) rurociag kanalizacyjny - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do odbioru sciekow;

- sie¢ kanalizacyjna - zespdt wspodtpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do odbioru i odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych.

b) rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa,

¢) blok oporowy - betonowy blok wykonany z podsypka w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami,

d) podsypka/obsypka - warstwa piasku/zwiru ukladana pod/w przestrzeni/nad budowanym
systemem kanalizacyjnym

e) material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania przedmiotowych robot, zgodnie
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zaakceptowany przez Inwestora, uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,
g) przecisk, przewiert — wykonanie przejscia pod przeszkoda terenowgq (nasyp drogowy, kolejowy
itp.),

h) kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

i) inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego i dziatajaca w jego
imieniu, upowazniona do wykonywania nadzoru nad realizacja inwestycji pod wzgledem
technicznym oraz finansowym,

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robét.

1.4.1. Spis projektow, rysunkow wykonawczych i dokumentow

a) calo$¢ zadania do wykonania okreslona jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

b) przedmiar robét

1.4.2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne:
- roboty ziemne, SST 00.00.01.
- roboty montazowe SST 00.00.02.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i tre$ciq zawartej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji
technicznej i specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Prowadzenie robdt.

2.1.0golne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy wykona plan BIOZ.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostana usuniete i
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonaweca zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie i obstuge geodezyjna.

Decyzje Zamawiajacego/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Polecenia Zamawiajacego/Inspektora nadzoru beda realizowane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest na obszarze zabudowy mieszkalnej. Nawierzchnia drogi
asfaltowa.

2.2.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy. Placem budowy bedzie teren
znajdujacy sie w bezposredniej bliskosci od budowanej sieci kanalizacji. Wraz z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a) dokumentacje projektowa,

b) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

¢) kopie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robot

d) kopie uzgodnien i zezwolen branzowych uzyskanych w czasie przygotowania inwestycji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
uzytych do realizacji zamowienia od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt w trakcie
realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne urzadzenia
takie jak: barierki ochronne (dla zabezpieczenie otwartych wykopdw) itp. Zastosowane
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakorniczenia robdt, za utrzymanie wszystkich
reperéw geodezyjnych i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy. Powinien,
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia, dokonaé¢ odbudowy zniszczonych znakéw na witasny
koszt.

Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z przedstawicielem Inwestora.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy takich jak rurociagi, kable itp. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa wtascicielami
instalacji i urzadzen, informacje zawarte w projekcie przekazanym przez Zamawiajacego.6



Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego/inspektora nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla przeprowadzenia naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych naniesionych na planie dostarczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiazek poinformowac¢ inspektora
nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji do czasu zakoniczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby stosowac¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
nim, unika¢ dziataii szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikéw powodowanych dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie w sprzet i odziez ochronna pracownikdw. Wykonawca bedzie stosowal sie do
wszystkich przepisow prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepisow w
zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

2.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane s z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
wykonywania robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

2.3. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

2.3.1.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane odcinkami o dtugosci odpowiedniej do uzytego
sprzetu i uciazliwosci. Wiasciciele dzialek sasiednich powinni mie¢ w kazdym momencie
zapewniong mozliwosc¢ korzystania z drogi publicznej oraz zapewniony wjazd na swojq posesje.

2.3.2.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drog i chodnikéw
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robdt oraz wzdtuz trasy wywozu
i dowozu materiatow.

Koszty zajecia pasa drogowego, opracowania i uzgodnienia planu organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.




2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy, az do
zakonczenia robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny by¢ czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz wszelkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Wszystkie protokoty stanowigce zalaczniki do dziennika powinny by¢ starannie numerowane
oznaczone i datowane zaréwno przez wykonawce jak i Inspektora nadzoru. Wszelkie
wyijasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji przedstawicielowi Inwestora
oraz inspektorowi nadzoru.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozyci i jednostki uzyte w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) pozwolenie na budowe/zgloszenie robdt budowlanych

c) protokoty przekazania placu budowy,

d) protokoty odbioru roboét (czesciowe, koricowy),

e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
f) korespondencja dotyczaca budowy,

g) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Dokumenty te beda stale dostepne do wgladu dla inspektora nadzoru i
przedstawiciela Inwestora.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy — Inspektor nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacy Inspektor
nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacja, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

4. Materialy i urzadzenia.

Wszystkie wykorzystywane w trakcie realizacji materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Przy wykonywaniu
robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okreSlonych w art.5 ust.l pktl ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 8



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli gruntow na prowadzenie robdt po
wczesniejszym ich powiadomieniu lub uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Kierownik budowy jest zobowigzany przechowywa¢ przez okres wykonywania robot
budowlanych dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a tak oswiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo stosowanych w obiekcie budowlanym.

4.1. Kontrola materialéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia.
Zamawiajacy jest takze upowazniony do pobierania i badania probek materiatow, aby sprawdzi¢
ich wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowic beda podstawe do aprobaty danej partii materiatow.

4.2.Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Materialy uznane przez przedstawiciela Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego bedzie wykonany na wlasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca robdt, powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru wnioski
materialowe wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot, wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci a takze inne, prawnie
okreslone dokumenty.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

4.4. Stosowanie materialdw zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materialy zamienne, inne niz przewidywane w specyfikagji
technicznej, poinformuje o takim =zamiarze Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, uzyskujac ich akceptacje na dokonanie takich zmian. Informacje takie przekaze na
przynajmniej 1 tydzien przez ich uzyciem lub wczesniej, jezeli wymagane jest badanie materiatu
przez Zamawiajacego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami i ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Transport.



Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwego zarzadce drogi pod warunkiem przywrodcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i stosowanych materialéw do
budowy kanalizacji. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
materialéw oraz robot (rodzaj i zakres badan zostana okreslone o ile zajdzie taka potrzeba przez
inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw robdt ponosi wykonaweca.

7.2 Kontrola, pomiary i badania.

7.2.1. Badania przed przystapieniem do robot:

a) zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

b) okreslenie stanu terenu budowy,

¢) ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu,

d) ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,
e) ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed ew. zalaniem woda.

7.2.2. Badania w czasie prowadzenia robét:

a) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych,

b) sprawdzenie metod wykonania wykopow,

c) zbadanie materiatéw i elementéw zabezpieczenia pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentagji technicznej i warunkami podanymi przez wytworce,

d) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e) badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

f) sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

g) badanie glebokosci ulozenia przewodu i jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia, 10



h) badanie utozenia przewodu na podtozu,

i) badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienia,

j) sprawdzenie montazu studni,

k) badanie szczelnosci przewodu,

1) badanie warstwy ochronnej calego przewodu,

m) badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu, wskazniki zageszczenia gruntu.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

a) odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +-5 cm.,

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

c) roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym pkt dla
przewodow z tworzyw sztucznych +-5 cm.,

d) dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 10 cm dla przewodow z tworzyw sztucznych.

8. Obmiary robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentagji i specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym).

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po wczeséniejszym powiadomieniu, (tj. co najmniej 1 dzien)
Zamawiajacego. Wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w
przedmiarze robot lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robot.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja inaczej to objetosci beda liczone w m?,
jako dtugos¢ wybudowanej sieci przez sredni przekrd.

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem roboét, a takze wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. Do dokonania
odbioru czesciowego robdt upowazniony jest inspektor nadzoru inwestorskiego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

9. Odbiory robdt i podstawy platnosci.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla takze umowa. Ilos¢ dopuszczalnych
do wystawienia przez Wykonawce faktur (czeSciowych + koncowa) zostanie okreslona w
warunkach umowy zawieranej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Faktura koncowa
zostanie wstawiona przez Wykonawce po dokonaniu ostatecznego odbioru robdt i zatwierdzeniu
rozliczenia zgodnie z obmiarem robot i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, przez
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg dokonania rozliczenia inwestycji bedzie, jak wspomniano wyzej, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza i ksigzka obmiaru roboét oraz wykonany przez wykonawce kosztorys
powykonawczy (lub rozliczenie na podstawie wycenionego przedmiaru robot) zgodny z
faktyczna iloscia wykonanych jednostek obmiarowych.

Zamawiajacy przewiduje takze dokonanie odbioru pogwarancyjnego wykonanych robét. 11



Dokumentacja powykonawcza i dokumenty do odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej wykonanej kanalizagji.

Do odbioru wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszacymi, Wykonawca jest
zobowiazany przedstawié nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, (jezeli takowe wystapia), potwierdzonymi przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) ST wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy i ksigzka obmiarow (oryginaly),

6) protokoty odbioréow czesciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST,

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) protokoty przeprowadzonego kamerowania.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

10.3. Akty prawne

e Ust. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 290 tj. z pdzn. zm.)

e Ust. Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 tj.
z pozn. zm.)

e Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072).

e Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 tj. z pdzn. zm.

e Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

e Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.)

e Ust. z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji — (Dz. U. 2002 Nr 169 poz. 1386 z p6zn. zm.)

e Ust. z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci — (Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 935 z
pozn. zm.) 12



Ust. z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych — (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.)

Ust. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115 tj. z pdzn.
zm)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe. Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.
., Przebudowa sieci wodociagowej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej ”

Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Prabuty
82-550 Prabuty, ul. Kwidzynska 2

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przy budowie przylaczy kanalizacji

Zakres obejmuje:
» Wykonanie rob6t pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
Wykop na odklad, przewierty sterowane
Azurowe umocnienia $cian wykopu
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm
Zasypanie wykopu.
Zageszczenie ubijakami.
Uiszczenie oplaty za sktadowanie odpaddéw z terenu budowy.

VVVVYYVYV

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]IL.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢, ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

5. MATERIALY

Roboty ziemne w zakresie ich wielkosci i stosowanych materialow tj.

-zabezpieczenie skarp wykopu liniowego

-jakosci i ilosci uzytego materialu do wykonania zasypki, powinny zosta¢ wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa.
15



5.1. W przypadku wystapienia gruntu o nie odpowiedniej nosnosci, z zawartoscia gruzu, korzeni,
nawodnienia nalezy wykona¢ podktad z pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospdtki;

-uziarnienie do 50 mm.,

-faczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
-zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %,

-zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %,

Do wykonania podktadu zastosowac piasek zwykly.

5.2. Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ gruntu wykopanego.

W przypadku wystapienia w gruncie kamieni, korzeni, grunt ten nie moze stanowi¢ elementu
zasypki i podlega wywiezieniu na sktadowisko odpadow wzglednie miejsce wskazane przez
Inwestora.

5.3. Dla zabezpieczenia scian konstrukcja Scianki winna zabezpieczy¢ wykop przed naptywem
wody, oraz stanowi¢ umocnienie scian wykopu.

6. SPRZET.
Ogolne zasady prowadzenia sprzetu zostaly podane w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt 5.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
sprzetu, po jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien uzy¢ jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzyty do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba i wydajnos¢
zastosowanego sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy dotyczace ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do wykonania robét budowlanych okreslanych niniejsza specyfikacja, przedmiarem robdt i
dokumentacja technicznag wykonawca powinien dysponowac¢, co najmniej nastepujacym
sprzetem:

Koparka podsigbrna, koparko-tadowarka, tadowarka,

Samochdd samowytadowczy,

Spycharki,

Zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy.

7. TRANSPORT.

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia transportu zostaly podane w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt
6.
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7.2. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy przewozone musza by¢ réwnomiernie umieszczone na powierzchni tadunkowej
zabezpieczone przed spadaniem i uszkodzeniem. Srodki transportu musza posiadaé aktualne
dokumenty dopuszczajace do ruchu po drogach publicznych.

8. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady prowadzenia transportu zostaly podane w Ogodlnej specyfikacji technicznej pkt 2.

8.1. Roboty przygotowawcze.

8.1.1.Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc odkladania ziemi rodzimej,
odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu, uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie
robot i komisyjnie przejac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

8.1.2.Projektowana os rurociagu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem
ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw,
tzw, kotkéw osiowych z gwozdziami.

8.1.3.W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkow w postaci
hakéw lub bolcow.

8.1.4.Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

8.1.5.0bnizenia woéd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu.

9. ROBOTY ZIEMNE.
9.1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie
rurociagu i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

9.2. Wykonanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak;

e FElektroenergetyczne,

e Telekomunikacyjne,

e Wodociggowe i kanalizacyjne,
powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

9.3. Wykopy.

Wykopy dla rurociagow beda wykonywane recznie i mechanicznie, do glebokosci o 0,1-0,2 m.
mniejszej niz rzedna projektowana i poglebiane do wlasciwej glebokosci bezposrednio przed
utozeniem rurociagu lub podsypki. Minimalna szerokos¢ wykopu winna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, stosownie do danej $rednicy rurociggu. Dokumentacja projektowa

przewiduje wykonanie wykopu szerokosci od 0,6 do 0,8 m.
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Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegte do wykopu powinny zostaé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz odpowiednio
podwieszone zgodnie z projektem i warunkami branzowymi w sposob gwarantujacy ich
dziatanie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/-5 cm.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, czy rodzaj gleby odpowiada zgodnosci przyjetej w dokumentacji projektowej w
zakresie min. no$nosci pod obiekty na kanalizacji. Wykonywany wykop nalezy zabezpieczy¢
obudowa zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Demontaz obudowy wykopu nastepuje stopniowo, przy zasypywaniu i zageszczaniu wykopu.
Sposob wykonania wykopu, obudowy, zasypu, zageszczenia, obsypki i podsypki podlega
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

9.4.1. Wykop otwarty dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Parametry wykopu okresla dokumentacja projektowa w postaci;
-szerokosci wykopu od 0,6 do 1,20 m.,

-glebokosci wykopu od 1,2 do 3,3 m,,

-systemu oszalowania,

-zabezpieczenia azurowego $cian wykopu liniowego,

-poziomu wody gruntowej,

-wystepowania innych przewodéw w wykopie.

9.4.2. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:
-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,
-utrzymania odpowiedniego nachylenia skarp wykopdéw nieoszalowanych,

9.4.3. Wydobyty grunt sktadowac po jednej stronie wykopu, lub wywiez¢é

9.4.4. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢
przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu, i Smieci.

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

O$ projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie siatki reperéw roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow z
gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na
prostych odcinkach, co 30-50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty.

Kotki $wiadki powinny by¢ zabijane na obu stronach wykopu, tak, aby byto mozliwe odtworzenie
osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie
hakéw lub srub powinny by¢ montowane w scianach budynkéw. Siatki znakéw powinny zostac
powiazane z pafistwowa siecig reperéw.

10.1. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. 18



Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i zabezpieczyc¢.
10.2. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
10.3. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywacd sie
recznie.
10.4. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
10.5. Porecze balustrad wokot wykopu powinny sie znajdowac na wysokosci 1,1 m. nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m. od krawedzi wykopu.
10.6. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu.
10.7. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad, teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m w
odlegtosci 1 m. od krawedzi wykopu.
10.8. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic¢ staly jego dozor.
10.9. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m. w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
10.10. Wykopy bez umocnienn o glebokosci wigkszej niz 1 m. i nie wigkszej niz 2 m. mozna
wykonywad, jezeli na to pozwalaja wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska,
jezeli zostala opracowana.
10.11. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopu mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopoéw w okresie zimy jest zabronione.
Zabezpieczenie azurowe wykopu zostalo przewidziane do wykonania w przedmiarze robot dla
wykopu pod utozenie kanalizagji.
10.12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.
10.13. W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi nalezy:
> W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rdéwnej
trzykrotnej gltebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
w kierunku od wykopu,
> likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
> sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

10.14. Bezpieczne nachylenie scian wykopoéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
woweczas, gdy:

> roboty ziemne s3 wykonywane w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
grunt stanowi ily sklfonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie¢ na terenach osuwiskowych, glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz
4 m.

Y V V
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10.15. W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub stosowaé obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
10.16. Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wieksza niz 1 m. od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
10.17. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
10.18. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sig szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
10.19. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.
10.20. Skltadowanie urobku, materialéw jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m. od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odltamu gruntu, jezeli sciany
wykopu nie sa obudowane.
10.21. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
10.22. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
10.23. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonywanych;

> w gruntach spoistych-na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m.

> w pozostatych gruntach-na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
10.24. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisow gruntu.
10.25. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegltosci od wykopu, co najmniej 0,6
m. poza granica klina naturalnego odfamu.
10.26. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
10.27. Przebywanie osOb pomiedzy sciang wykopu, a koparka nawet w czasie postoju, jest
zabronione
10.28. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz instrukcjq bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce
10.29. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlonymi o zmroku i
porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
10.30. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m. wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowq prefabrykowang
10.31. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane
i zabezpieczone przed wejsciem o0séb postronnych. Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy
zachowac szczegolne warunki bezpieczenstwa.

11. WYKOPY.
11.1.Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpdr.
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11.2.8ciany wykopdéw szeroko przestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé¢ konstrukcja
usztywniajaca.
11.3.Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
zaprojektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
11.4 Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a
nastepnie poglebi¢ do wlasciwej glebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej
lub elementu dennego rurociagu.
11.5.Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gltebokosci
rownej lub wiekszej niz posadowienie tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalceniem.
11.6.Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej, co najmniej gtebokosci wykopu.
11.7.Dopuszczalne glebokosci wykopoéw w gruntach okreslonych wg PN 74/B-02480 wynosza;

» w gruntach skalistych litych niespekanych 4,0 m.

» w gruntach spoistych 1,5 m.

» w pozostatych 1,0 m.

11.8.Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane oraz wykopy otwarte nieobudowane o
skarpach nachylonych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.
11.9.Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m.
dla komunikacji
11.10. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposob wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen.
11.11. Wyjscia po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia glebokosci
wiekszej niz 1 m. od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m.
11.12. Przed przystapieniem do wilasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i w/w warunkami.
11.13. Sprawdzeniu podlega:
» wykonanie wykopu i podtoza,
> zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
> stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montazu,
> kat nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
> wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin. Drabiny powinny miec
szczeble, co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
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12. ZASYPKA RUROCIAGU.
12.1. Sposdb zasypania rurociaggu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoodpornej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
12.2.Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna
wynosic¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 0,3 m.
12.3..Materialem zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480
12.4 Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewody lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
12.5.Wykonawca moze przystapi¢ do zasypania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
12.6.Warunki wykonania zasypki:
> zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot,
> przed rozpoczeciem zasypywania wykopu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materialnych i Smieci,
> ukladanie i zageszczenie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
o 0,25 m. - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
o 0,5-1,0 m. - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami,
o 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

> wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js= 0,96
wg proby normalnej Proctora,

13. ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPU.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp;

> w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1,

> w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

» w gruntach sypkich o nachyleniu 1:1,5.

13.1.W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
> w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych,
» naruszenie stanu naturalnego skarpy jak rozmywanie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
> stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystapienia niekorzystnych
czynnikow.

14. WARSTWY FILTRACY]JNE.

14.1.Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

14.2. Warunki wykonania podsypki i warstwy filtracyjne;j:
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» ukladanie podsypki i warstwy filtracyjnej powinno nastapic¢ bezposrednio po zakoniczeniu
prac w wykopie,

> przed rozpoczeciem ukladania warstw dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadow
materialéw budowlanych,

> ukladanie warstwy nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami o grubosci zalecanej w dokumentacji techniczne;j,

> calkowita grubo$¢ warstwy powinna by¢ stata na catej powierzchni wykopu,

> wskaznik zageszczenia warstwy wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js= 0,9
wg proby normalnej Proctora

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
15.1. Wymagania ogdlne podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 6.
15.2. Wykopy.
15.2.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakoniczeniu powinny
obejmowac:
» zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja,
prawidltowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
przygotowania terenu,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

YV V VY

16. OBMIAR ROBOT.

16.1. Warunki ogdlne podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
16.2. Jednostki obmiarowymi sa:

wykopu - m’,

warstwy—mz,

zasypki-m®,

umochienie-m?,

transport materiatdw-m”.

YV V VY

17. ODBIOR ROBOT.
17.1. Warunki ogdlne podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
17.2. Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

18. POSTAWA PEATNOSCI
18.1. Warunki ogdlne podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 9
18.1.1.Za wykopy ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje;
» wyznaczenie zarysu wykopu,
> odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem.
» odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania umocnienia Scian
wykopu.
18.1.2. Wykonanie warstw podsypki i obsypki - ptaci sie za m” warstwy po zageszczeniu
Cena obejmuje;
> dostarczenie materialu, 23



» uformowanie i zageszczenie warstwy z wyréwnaniem powierzchni.

18.1.3. Zasypka - ptaci sie za m’ zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
» dostarczenie materiatéw,
> zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
18.1.4. Transport gruntu, materialu do wykonania warstwy - placi sie¢ za m
wywiezionego/przywiezionego materialu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci

3

transportu.
Cena obejmuje;

» zaladowanie gruntu na srodki transportu,
przewoz na wskazang odleglos¢,
wyltadowanie i rozplantowanie z grubsza,
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

Y V VY

19. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NORMY;

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy
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Spis tresci:
SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR 00.02. ROBOTY MONTAZOWE

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.
7. Obmiar robét.

8. Odbior robot.

9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE
CPV-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania sciekéw.

1.WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.
., Przebudowa sieci wodociagowej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej”

Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Prabuty
82-550 Prabuty, ul. Kwidzynska 2

1.2.Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w
zamawianiu i wykonaniu robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

- rury kanalizacyjne SN 8 z uszczelka trwale osadzong w procesie produkagji,

- Na istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy wymienic studnie fi 1000 betonowa na nowa u zbiegu
ulic Podgérnej i Zielnej oraz wyremontowadé studni¢ przy skrzyzowaniu w ul. Zielnej na
wysokosci wezta W6 poprzez skucie luznego betonu oraz wykonaniu nowych powlok z zapraw
epoksydowych. Jezeli stan studni podczas odkuwania luznych czesci betonu pogorszy sie, nalezy
dokona¢ wymiany na nowa.

- utoZenie na podsypce nowego rurociagu kanalizacyjnego,

- montaz studzienek inspekcyjnych fi 425 mm,

- wykonanie wilaczen do studzienek.

Postanowienia wchodzace w skltad niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robdt przy budowie
kanalizacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia w specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i
specyfikacja ogdlna ST 00.00. Wymagania ogolne.

1.5. Srednice.

1.5.1. Srednice zewnetrzne /OD/

Srednia warto$¢ érednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym. W
przypadku rur zewnetrznie profilowanych sSrednica zewnetrzna jest maksymalng s$rednica
widoczna w przekroju poprzecznym

1.5.2. Srednica wewnetrzna /ID/

-$rednia wartosc¢ srednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym

1.5.3. Srednica nominalna /DN/ID lub DN/OD/
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- liczbowe oznaczenie wielkosci elementu, ktére jest liczba catkowita w przyblizeniu réwna
wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Wymiar ten mozna odnosi¢ albo do S$rednicy
wewnetrznej /DN/ID/, albo do $rednicy zewnetrznej /DN/OD/.

1.6. Utozenie przewodu.
Utozenie przewodu obejmuje wykonanie wykopu, umocnienia wykopu, posypki, strefy utozenia,
podsypki dolnej, osypki i zasypki gtéwnej.

1.6.1. Wysokos$¢ przykrycia.
-odleglos¢ od wierzchu trzonu rury lub ksztattki do istniejacego lub przysztego poziomu terenu.

1.7. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wymagania ogdlne dotyczace robdt sa
podane w S-T 00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotyczace materiatdéw zostaly podane w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 4.
2.1.Materialy stosowane do budowy powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm, a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

2.2. Materialy stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami, w postaci:

rur PVC SN 8 z uszczelka osadzona w procesie produkgji

piasku na podsypki i obsypki rurociagu,

Studzienki betonowe fi 1000 mm i inspekcyjne tworzywowe fi 425
ksztaltki kanalizacyjne

YV V VYV

Mozliwe jest zastosowanie urzadzen rownowaznych o parametrach nie gorszych, anizeli opisane
w dokumentagji.

2.3. Zastosowanie innych materiatéw niz podane w dokumentacji projektowej wymaga akceptacji
Inzyniera.

2.4. Materialy z rozbiorki powinny by¢ wywozone na wysypisko.

2.5. Materialy z rozbidrki przewidziane do ponownej zabudowy zostana zatwierdzone przez
Inzyniera.

2.6. Wszelkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.

2.7. Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad, a
takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci sciekéw ani trwatosci sieci
kanalizacyjnej.

3. SPRZET.
3.1.Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
3.2.Do wykonania robdt ziemnych sposobem mechanicznym nalezy stosowac:

> koparki podsigbrne, wiertnice horyzontalne 27



> spycharki,

» samochody samowyladowcze
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjq lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.
3.3. Do wykonywania robot ziemnych sposobem recznym nalezy stosowac fopaty, szpadle, kilofy,
lomy. Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony
przez Inspektora.

4 TRANSPORT
4.1. Ogolne warunki stosowania transportu podano w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne
pkt 6.
4.2. Do przewozenia materialéw stosowane beda nastepujace srodki transportu:
» samochody skrzyniowe,
» samochody samowyladowcze,
> przyczepy dltuzycowe.

4.2.1. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub materialéw w inny sposdb. Rury podczas transportu
nie powinny styka¢ sie¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

4.2.2. Transport armatury przemystowej.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.3. Transport kruszywa.

Kruszywo uzyte na podsypke moze by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe materiatéw w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatu.

4.3. Rozladowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw.

4.4 Transport bedzie odbywal sie¢ przy uzyciu srodkow jak okreslono w specyfikacji lub w inny,
jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot beda zgodne z ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 2.
5.2. Informacje dotyczace wykonania robét montazowych.

5.2.1. Przewody sieci kanalizacyjnej ze wzgledu na przeznaczenie dziela si¢ na:

- zbiorcze,

- tranzytowe,

- przykanaliki.

5.2.2. Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej w gruncie winno wynosic i uwzgledniac:

-strefe przemarzania gruntu w wielkosci 1,5 m. z tym, Ze jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu powinno by¢ wieksze o 0,4 m. przy srednicy przewodu do 1000 mm. W
przypadku nie zachowania wymogu zaglebienia przewodu kanalizacyjnego, nalezy zastosowac
izolacje cieplochronna 28



5.3. Technologia.

5.3.1. Ukladanie przewodow.

Rurociagi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podloze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480, uformowanym zgodnie z ksztalttem dna rurociagu, celem zapewnienia oparcia dna
rurociaggu na catej jego dilugosci i polowy jego obwodu, bez powodowania narazenia na
znieksztalcenie. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+/-3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu.

5.3.2. Zasypanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposdb zasypania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociagu, jak réwniez powtoki izolacyjnej rur i urzadzen. Grubos¢
warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad goéra rurociggu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,2 m. Jako material do zasypania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Material uzyty do zasypania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociagu przy pomocy
specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykopy pod miejscami polaczen.
Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w strefie pachwin rurociagu. Ubijanie powinno
by¢ wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego, piaszczystego lub piasku, warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem.

5.3.3. Roboty montazowe.
Rurociagi powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewni¢ zachowanie wymogdéw podanych w dokumentacji projektowe;.
Dla zapewnienia wiasciwego ufozenia rurociagu, zgodnie z projektowana osia, nalezy przez
punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na
ktérym zawieszono cigezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
Nachylenie $cian nalezy kontrolowac przy uzyciu niwelatora w odniesieniu do statych reperéw
roboczych umieszczonych poza strefg wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub magazynowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢ ze
szczegllnym zwroceniem uwagi na kielichy i bose konce.
Uszkodzone rury nalezy przechowywac poza strefa montazu.
Rury nalezy opuszczaé¢ do wykopu ostroznie i powoli, przy pomocy krazkéw,wielokrazkow lub
dzwigow. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny
by¢ ukltadane w prawidlowej pozycji, kiedy sa zawieszone a nastepnie nalezy zwalnia¢ powoli
zawiesie. Rury sa montowane na przygotowanym podiozu z odpowiednim nachyleniu do
pozadanego spadku liniowego. Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia
jak rowniez powinna przylegac¢ na catej swojej dtugosci do spodu, na wysokos¢, co najmniej 1
obwodu, symetrycznie do osi.
5.3.4. Montaz rurociagu.
Rurociagi PVC powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0* do 30* C, a
najlepiej w temperaturze od +5* C.
Rurociagi PVC faczymy ze soba na kielich z uszczelka i przy pomocy ztacz do rur PVC.
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5.3.5. Badanie szczelnosci.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ odcinkowo od miejsca wlaczenia kanalizacji do jej
zakonczenia. Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy wykona¢ kamerowanie wybudowanej sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Zasady ogolne
Ogolne zasady dotyczace jakosci podano w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogélne pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robo6t bedzie dokonana poprzez poréwnanie wykonanych robot
z dokumentacja projektowa, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

6.3. Sprawdzeniu podlegac beda:

> zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wykonanie wykopow i podtoza,
umocnienie wykopow i odchylenia skarp z punktu widzenia bezpieczenstwa pracy,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin w odlegtosci co najmniej 20
m.,

YV V V

zgodnos$¢ materiatdéw z wymaganiami norm,
sposob ukladania rur,
glebokos¢ utozenia rur,
sposob utozenia rur na dnie wykopu,
odchylenia osi rur,
odchylenia spadku,
zmiana kierunku,
taczenie rur,
szczelnos¢ potaczen,
sposob posadowienia armatury,
prawidlowos¢ posadowienia studni kanalizacyjnych,
prawidlowos¢ wykonania podloza i osypki,
> prawidlowos¢ wykonania zageszczenia zasypki.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producentéw materiatéw na zastosowane materialy, potwierdzajace, ze materialy speiniaja
warunki techniczne wymagane przez zwiazane normy i zatozenia w dokumentacji projektowe;j.

YVVVVVVVYVYVYVYVYVYYVY

7. OBMIARY ROBOT
7.1.0golne zasady dotyczace obmiaréw robot sa podane w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 8.

7.2.Jednostki obmiarowe sa nastepujace;

m. - dla rurociagu

szt. - dla studni

m2 - dla powierzchni umocnienia, podsypek, nawierzchni
m3 - dla wykopdw, zasypek

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady dotyczace odbioru robét sa podane w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 9. 30



8.2. Kontrola wykonania

8.2.1. Kontrola wykonania budowy sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
8.2.2.08 przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym przy spelnieniu Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U.
Nr 72 poz. 747 ).

8.2.3.Minimalna przestrzen robocza miedzy $cianka rury a $ciana wykopu lub jego szalunkiem
winna wynosic¢;

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej

DN<350 0,25 m

350<DN<700 0,35 m

700<DN<1200 0,45 m

DN>1200 0,50 m.

Natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
projekcie.

8.2.4.Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslona w projekcie.

8.2.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wodd gruntowych opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
projektowa. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio
wyprofilowany teren.

8.2.6. Szalowanie scian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie
przewiduje inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

8.2.7. W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja.

8.2.8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem wykonaé
zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci zatozenia koryt, rur ochronnych.

8.2.9. Podtoze pod rurociagi moze by¢; naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione.

Podloze naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np. skalistym
lub twardym, a takze, jezeli material rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta,
wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podloze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do
czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonania tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj
podtoza okresla dokumentacja techniczna.
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8.2.10. Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z
wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8.2.11. Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na plaskim i rownym podiozu. Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura,
zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ skladowana w pozycji
uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody.

8.2.12. Przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podlozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podlozu naturalnym przewodd powinien by¢
zaglebiony na catej dlugosci, co najmniej na 1/2 swojego obwodu. Na podlozu naturalnym z
podsypka oraz podlozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacja.

8.2.13 Przewdd powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami.

8.2.14. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogow ustalonych w dokumentagji.

8.2.15. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez 1 godz.,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Jednakze rezygnuje si¢ z wykonania proby
szczelno$ci na rzecz przeprowadzenia kamerowania sieci po jej wykonaniu.

8.2.16. Wysokos¢ zasypki wstepnej nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gldwnej
moze odbywac¢ si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢
potwierdzony przez kierownika budowy i Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

8.3.W czasie odbioru robot powinny zosta¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
> dokumentacja projektowa ze zmianami i wuzupelnieniami dokonanymi podczas
prowadzenia robot,
schematy wezldéw, polaczen z domiarami,
dziennik budowy,
dokumenty uzasadniajace zmiany i uzupelnienia dokonywane podczas wykonywania
robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty odbiorow czesciowych,
protokoty prob szczelnosci,
protokoty badania stopnia zageszczenia gruntu,
certyfikaty jakosci wystawione przez dostawcodw materiatow,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

VYV V VY
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Przy odbiorze nalezy sprawdzac:

-zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz zmianami potwierdzonymi w dzienniku
budowy przez Inspektora, oraz inwentaryzacjq powykonawcza geodezyjna

-protokoty odbiorow czes$ciowych, 32



-protokoty badan szczelnosci,

-protokoty wynikéw badan bakteriologicznych

-protokoty stopnia zageszczenia gruntu zasypki przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisac fakt o odbiorze koncowym.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt.2 ustawy prawo budowlane
zalaczy¢ o$wiadczenie o wykonaniu sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi,
pozwoleniem na budowe/zgloszeniem robdt i dokumentacja projektowa, oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i sasiedniej
nieruchomosci.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Platnosci beda dokonywane po sporzadzeniu protokotu odbioru koricowego robot.
9.3. Zasady platnosci zawarto w umowie

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i przepisy;

e Ust. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 tj. z zm.)

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacj.

e DPN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacj.
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

e PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

e PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

e PN-B 10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-B 12037:1998 Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne

e PN-EN 476:2001Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

e PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatlowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne. 33



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409
tjz zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 nr poz. 1232 tj
z zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2015 nr 0
poz. 460).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2015 nr 0 poz.
139).
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