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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

1 Czesé¢ ogolna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzynska 2,
82-550 Prabuty

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) zlecenie Miasta i Gminy Prabuty na opracowanie dokumentacji projektowej

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) pomiary i wizja w terenie,

d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553).

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1783, 2185 . 1768, 2022-11-25)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1518,)

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia
2019 r. (poz. 2311)

h) Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z
dnia 9 wrzeénia 2019 r. (poz. 2311)

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem

j) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym”(Dz. U. Nr 58 z
2003 r. poz. 515 z pbézniejszymi zmianami)

1.3 Przedmiot, zakres i cel projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy statej organizacji
ruchu dla przebudowy ulicy Warminskiej w Prabutach.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, gminie i
miescie Prabuty,
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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, ulica Warminska posiada nawierzchnie jezdng z ptyt
betonowych typu trylinka lub gruntowa. Chodniki, dojscia do budynkéw oraz zjazdy do
posesji prywatnych wykonane sg takze z kostki betonowej lub mieszanki betonowe,;.
Wszystkie nawierzchnie posiadajg liczne ubytki, wyboje, koleiny, co przyczynia sie do
tworzenia zastoisk wody opadowej. Uktad drogowy w stanie istniejgcym posiada sie¢
oswietleniowg z oprawami typu sodowego oraz LED.

W stanie istniejgcym, w ciggu przedmiotowego odcinka ul. Warminskiej, nie
funkcjonuje organizacja ruchu o szczegbélnym przeznaczeniu. Zlokalizowane jest
szczatkowe oznakowanie regulujgce pierwszenstwo ruchu oraz obowigzuje zakaz ruchu
dla pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajacej 3,5t, z wyszczegdlnieniem
specjalnych przypadkéw. Brak jest oznakowania poziomego.

2.2 Stan projektowany

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria drogi gminna
. L — odcinek A
Klasa drogi D - odcinki B i C
Kategoria ruchu KR1-2
Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Odcinek A-107,17 m
Odcinek B - 97,60 m
Dtugos¢ opracowania Odcinek C - 76,07 m
tacznie ok. 281 m
Szerokos¢ jezdni 50m
Szerokos¢ chodnika 2,0-3,0m
Szerokos¢ zjazdow zmienna

2.2.1 Plan sytuacyjny

Jezdnie ulicy Warminskiej na odcinku A zaprojektowano o szerokosci 5,0 m,
wykonang z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. Zjazdy do posesji prywatnych
zaprojektowano z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm. Wzdluz wschodniej strony
odcinka A zaprojektowano zabruk z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, za$ po
zachodniej stronie zlokalizowano chodnik o zmiennej szerokosci 2,0-3,0 m, wykonany z
kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Odcinek B ul. Warminskiej zaprojektowano w formie
jezdni o szerokosci 4,0 m, wykonanej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z towarzyszgcym
odcinkiem nawierzchni z kruszywa oraz pasem zieleni. Odcinek C stanowi jezdnia o
dzielonej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm oraz nawierzchni przepuszczalnej
z ptyt betonowych azurowych 60x40 cm typu MEBA gr. 8 cm oraz z towarzyszgcym
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odcinkiem nawierzchni z kruszywa. Zwienczeniem odcinka C jest projektowany chodnik o
szerokosci 1,5m wykonany z kostki betonowej szarej gr. 6 cm miedzy istniejgcymi
budynkami oraz przedtuzenie dojazdu do ul. Zielnej i potaczenie z odrebnym
opracowaniem Przebudowy ul. Zielnej.

3 Stata organizacja ruchu

Zaprojektowano oznakowanie w formie tablicy U-9b, umiejscowionej na stupie
energetycznym znajdujgcym sie w poblizu skrajni poziomej projektowanej jezdni oraz
tablicy D-4a, informujgcej o dojezdzie do posesji mieszkalnych bez przejazdu.

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona 05 sierpnia 2024 roku.

3.1.1 Oznakowanie pionowe.

Znaki zaprojektowano jako znaki mate. Tarcze znakéw rozmieszczono na stupkach
stalowych @70. Tarcze znakéw nalezy usytuowa¢ poza skrajnig drogowg i pieszych
tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spdd tarczy znakéw nalezy umiesci¢ na wysokosci
2,0 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika i ciggbéw pieszo-
jezdnych. Znak U-9b nalezy umiesci¢ na istniejgcym stupie, spd6d znaku powinien
znajdowac sie na wysokosci 1,20m nad powierzchnig terenu. Tarcze znakow powinny by¢
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowg typu Il.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1

Opis sporzadzit:

inz. Wiodzimierz Krupa
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Plan orientacyjny
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zakres opracowania
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