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1A. OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA.
1. Przedmiot inwestycji:

Przebudowa sieci wodociggowej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej celem przelaczenia instalacji
kanalizacji z budynkéw mieszkalnych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowa kolidujacej i
wyeksploatowanej sieci wodociagowej wraz z przebudowq przylaczy do granicy dziatek.

Odniesienie:

Warunki techniczne nr 50/2022 z dnia 01.08.2022 r. wydane przez PWKIiC ,,PEWIK” Sp. z o.0.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:

Ul. Zielna — nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularne]. Przewidziana do remontu nawierzchni.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:

3.1. Uzbrojenie terenu:

Sie¢ wodociagowa

Planuje sie przebudowe sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 o polaczeniach zgrzewanych w wykopie
otwartym na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Laczenie rur za pomoca ksztaltek zeliwnych z
zabezpieczeniem przed wysunieciem rury oraz muf elektrooporowych dla potaczenia rur.

Przytacza wodociggowe wykona¢ nowe do granicy dziatek. Nalezy wykona¢ niezalezne przytacza wody do
kazdego budynku osobno. Wyjatkiem jest budynek nr 23 i 25 przy ul. Zielnej na wysokosci wezta W3 — montaz
studni wodomierzowej z wodomierzem gltéwnym.

Sie¢ wodociagowa o Srednicy 90 mm. Przylacza wody do granicy dzialek o srednicy 40 i 50 (studnia
wodomierzowa)

Przytacza wodociagowe — 14 szt.

Whpiecie sieci wodociaggowej w ul. Zeromskiego, Warminskiej oraz w ul. Malborskiej. Powyzsze mozna
realizowa¢ po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatowa Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng w Kwidzynie oraz po potwierdzeniu pozytywnym wynikiem badann wody dla nowo
wykonanego wodociagu.

Przytacza kanalizacji:

Planuje sie wybudowanie nowych przylaczy do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej zgodnie z
czescia rysunkowa. Istniejace studnie przytaczeniowe na starej kanalizacji fi 200 do rozbiérki i w ich miejsce
nalezy zamontowa¢ nowe studnie fi 425 mm tworzywowe z kinetami zbiorczymi obustronnymi.

Przylacza wykona¢ z rur PVC-U fi 160 mm SNS8.

Na istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ studnie fi 1000 betonowa na nowa u zbiegu ulic Podgérnej
i Zielnej oraz wyremontowac studnie przy skrzyzowaniu w ul. Zielnej na wysokosci wezta W6 poprzez skucie
luZznego betonu oraz wykonaniu nowych powlok z zapraw epoksydowych. Jezeli stan studni podczas odkuwania
luznych czesci betonu pogorszy sie, nalezy dokona¢ wymiany na nowa.

Przylacza kanalizacji — 9 szt.

Uwagi do prowadzenia prac na sieci:
1) Podczas wykonywania nowych przylaczen do istniejacej sieci kanalizacyjnej na biezaco nalezy kontrolowac

stan kanalizacji i chroni¢ ja przed zanieczyszczeniem ziemia z wykopu, kamieniami i innymi materiatami.

2) Po zakonczeniu prac na siec kanalizacji nalezy dokonac jej inspekcji kamera oraz oczyszczenia studni i sieci i
sporzadzi¢ protokét z wyznaczonym przedstawicielem PWKiC ,,PEWIK”.

3.2. Zielen.

Na terenie inwestycji nie znajduja sie drzewa i krzewy podlegajace wycieciu.



4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu,

jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drog,
parkingéw, placéw i chodnikéw, oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Teren inwestycji nie posiada uchwalonego MPZP. Teren inwestycji nie jest objety OCHK oraz nie lezy w
strefie obserwacji archeologicznej.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie wptywu projektowanej Inwestycji na sSrodowisko, inwestycja nie znajduje sie na wykazie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, stopnia skomplikowania obiektu.
Nie dotyczy.
9. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie ograniczony do dziatek na, ktérych bedzie prowadzona inwestycja tj:
49/1, 82, 85, 123, 126 obreb 0001 zgodnie z:

- Rozporzadzeniem w sprawie Warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (8§26 ust. 1
Rozporzadzenia),

- art. 20 Ustawy Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

- normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12. dotyczacej systemow przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Opracowat:



1B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ 1
PRZYL.ACZY KANALIZACYJNYCH

1. Dane ogélne.
1.1.Podstawa opracowania

>Zlecenie Inwestora.

>Warunki techniczne nr 50/2022 wydane przez PWKiC ,,PEWIK” Sp. z o.0.
>Mapa do celow projektowych w skali 1:500

>Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r.

>Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

>Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przylaczy kanalizacji sanitarnej z istniejacej kanalizacji
ogolnosptawnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej.
Projekt obejmuje swym zakresem:

. budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC klasa T SN8
@ 160*4,7mm - 9 szt. przylaczy

Przedmiotem opracowania jest réwniez przebudowa sieci wodociagowej celem uporzadkowania i rozdzialu na
osobne przylacza wodociagowe do kazdej dziatki zabudowanej buydnkiem mieszkalnym.

Projekt obejmuje swym zakresem :

Budowa sieci wodociagowej z rur PE100 SDR 17 o $rednicy 90 mm — 377,8 m
Budowa przylaczy wodociagowych z rur PE100 SDR 17 o $r. 40 mm — 28,6 m — 13 szt.
Budowa przytaczy wodociagowych z rur PE100 SDR 17 o ér. 50 mm — 4,3 m — 1 szt.
Montaz zasuwy odcinajacej wraz z obudowa i skrzynka uliczng — 9 szt.

Montaz studni wodoemirzowej J1200 mm na 3 wodomierze — 1 szt.

Montaz hydrantéw podziemnych DN 80 — 1 szt.

VVVVVY

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu zostal przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Teren
inwestycji satnowi droga gminna ul. Zielna o nawierzchni brukowej. W ramach zadania polegajacego na
remoncie nawierzchni drogi (wg odrebnego opracowania) planuje sie przebudowe sieci wodociggowej do
granicy dzialek oraz przepiecie istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej z sieci ogoélnosptawnej do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Na terenie projektowanych sieci wystepuja czynne sieci takie jak: wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,

teletechniczna i elektroenergetyczna.



2. Opis projektowanej sieci wodociagowej i przylaczy kanalizacji sanitarnej.

2.1 Sie¢ wodociagowa.
Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR 17 o $rednicy 90 mm. Projektowana sie¢ wlaczyc¢
do istniejacych sieci wodociggowych w dz. nr 49/1 (ul. Zeromskiego), w dz. nr 85 (ul. Warminska) oraz w dz. nr

126 (ul. Zielna) poprzez montaz weztéw wg ponizszego zestawienia:

Wilaczenie W1 i W6-3 wykona¢ poprzez:

1) Montaz ztacza RK DN 80 na rure PVC/PE/stal/zeliwo np. Typ 633 — 1 szt.

2) Montaz zasuwy DN 80 kolierzowa typ F4, zeliwo GGG50 np. Typ 06/30 — 1 szt.
3) Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy DN80 rd 1,05-1,75 m — 1 szt.

4) Skrzynka uliczna do zasuwy np. Typ 4056 — 1 szt.

5) Podstawa do skrzynki ulicznej HDPE np. Typ 80/46 — 1 szt.

6) Luzna tuleja na kotierz z mufa elektrooporowa DN 80 — 1 szt.

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢ tabliczka domiarowa na stupku stalowym.

Wilaczenie W15 z istn. siecig 9110 wykona¢ poprzez:

1) Montaz ztacza RK DN 80 na rure PVC/PE np. Typ 623 — 2 szt.

2) Montaz ztacza RK DN 100 na rure PVC/PE/stal/Zeliwo np. Typ 633 — 1 szt.

3) Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN 100/80 typ

4) Montaz zasuwy DN 80 koierzowa typ F4, zeliwo GGG50 np. Typ 06/30 — 2 szt.
5) Montaz zasuwy DN 100 kokierzowa typ F4, zeliwo GGG50 np. Typ 06/30 — 1 szt.
6) Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy DN80 rd 1,05-1,75 m — 2 szt.

7) Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy DN100 rd 1,05-1,75 m — 1 szt.

8) Podstawa do skrzynki ulicznej HDPE np. Typ 80/46 — 3 szt.

9) Skrzynka uliczna do zasuwy np. Typ 4056 — 3 szt.

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢ tabliczka domiarowa na stupku stalowym.

Wiaczenie W24 wykonac poprzez:

1) Montaz ztacza RK DN 80 na rure PVC/PE/stal/zeliwo np. Typ 633 — 1 szt.

2) Montaz zasuwy DN 80 kotierzowa typ F4, zeliwo GGG50 np. Typ 06/30 — 1 szt.
3) Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy DN80 rd 1,05-1,75 m — 1 szt.

4) Skrzynka uliczna do zasuwy np. Typ 4056 — 1 szt.

5) Podstawa do skrzynki ulicznej HDPE np. Typ 80/46 — 1 szt.

6) Luzna tuleja na kolierz z mufa elektrooporowa DN 80 — 1 szt.

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczyc¢ tabliczka domiarowa na stupku stalowym.



Wezel HN wykona¢ zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. Nazwa wyrobu DN Mosé PN
1 Tréjnik zeliwny DN 80 kotnierzowy 80 1 10/16
2 Z}acze RK DN 80 na rure PVC/PE np. Typ 623 80 ) 10/16
3 Kréciec dwukotierzowy typ FF, zeliwo GGG-40, 1.-800 mm 80 1 10/16
4 Kolano kohierzowe ze stopka, zeliwo GGG-40 80 1 10/16
5 Zasuwa klinowa typ F4 kolierzowa, zeliwo GGG-50 80 1 10/16

obudowa teleskopowa+skrzynka uliczna na podstawie z HDPE
6 Hydrant przeciwpozarowy, nadziemny, z podwéjnym odcieciem 80 1 16

2.1.1. Rury zastosowane w projekcie.

Rury PE zastosowane w projekcie zgodne z norma PN-EN 12201-2.
Wspétczynnik chropowatosci k=0,01

Klasa wytrzymatosci na cisnienie PN 10 ( 10 bar )

Polaczenia rur za pomoca muf elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

2.1.2. Roboty ziemne na sieci wodociagowej.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkéd wykonywa¢ mechanicznie. Przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia, roboty ziemne wykonywac recznie. Projektowana sie¢ wodociagowa ukladana bedzie w
gruncie w wykopie otwartym. W czasie prowadzenia rob6t montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem istniejacq zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonac recznie. W przypadku
odkrycia korzeni drzew, korzenie o S$rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawi¢ bez wycinania wsuwajac rury
pomiedzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i skltadowania materiatow zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72
poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz z zachowaniem
warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lna uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic
informacyjnych, znakéw drogowych i zapér.

Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ poza klinem $ciecia $ciany wykopu. Pozostaly grunt po zasypaniu
nalezy podda¢ utylizacji na najblizszym sktadowisku odpadéw. Materiaty przeznaczone do wbudowania nalezy
skltadowa¢ wzdhiz trasy budowanej sieci wodociagowej.

Podczas wykonywania robét ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwréci¢ uwage na
istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach
sytuacyjno - wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikdéw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza podwiesza¢ za pomocg linki stalowej do
krawedziakéw drewnianych ulozonych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obciazenia
konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywa¢ recznie w promieniu

1,50 m, stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.




Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,20 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z
doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na pozostatej wysokosci wykopéw mozna uzyé
do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke
wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczeg6lne warstwy zasypki wymagaja ubicia
i zageszczenia do 0,98 % wartosci ,,Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proctora w
drogach.

Trasa sieci wodociggowej zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglo$ciami pionowymi i
poziomymi od istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac przekopy
kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia. W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie

podziemne, prace nalezy przerwac i zawiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

2.1.3. Odbior czesciowy i koncowy.

Odbiory czesciowe i konncowe wykonac¢ zgodnie z norma PN-B 10725 oraz Warunkami Technicznymi.

Po wykonaniu sieci nalezy poddac ja dezynfekcji przed wlaczeniem do istn. sieci wodociagowej. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badan, mozna dokona¢ wlaczenia. Dla wybudowanych materiatéw na sieci wodociagowej

nalezy uzyskac opinie sanitarng w PSSE w Kwidzynie.

2.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej.

Przytacza zaprojektowano z rury PVC klasy T 160*4,7 mm z uszczelka osadzong trwale w procesie produkcji.
Przylacze posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy przemarzania mierzac od goérnej tworzacej rury do
rzednej projektowanego terenu. Przewody kanatu nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Rury laczy¢ za pomoca ksztattek kielichowych z uszczelka. Rury nalezy obsypac¢ warstwa
piasku o grubosci 20 cm powyzej rury. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym, zage$ci¢ mechanicznie,

powierzchnie terenu doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

2.2.1. Studnie.

Na istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ studnie fi 1000 betonowa na nowa u zbiegu ulic
Podgérnej i Zielnej oraz wyremontowac studnie przy skrzyzowaniu w ul. Zielnej na wysokosci wezta W6
poprzez skucie luznego betonu oraz wykonaniu nowych powlok z zapraw epoksydowych. Jezeli stan studni

podczas odkuwania luznych czesci betonu pogorszy sie, nalezy dokona¢ wymiany na nowa.

Studnie kanalizacyjne na kanatach kanalizacji sanitarnej:

- studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej 425 mm w sklad ktorych wchodzi: podstawa studni z
kineta i dnem PP-B (rodzaj kinety: zbiorcze, przelotowe), rura trzonowa gladka z PVC-u z uszczelka, pierscien
uszczelniajacy, rura teleskopowa z pokrywa zeliwna (klasa wiazu D400 w drogach, klasa wiazu C250 w

miejscach parkowania i chodnikach, klasa wtazu B125 w obszarach po ktérych poruszaja sie wytacznie piesi).



- studnie wlazowe na projektowanej sieci - studnie betonowe fi 1200 mm. Elementy studni taczy¢ ze sobg na
uszczelki. Stopnie wlazowe Zeliwne osadzone na etapie produkcji. Zakonczenie studni wykonac¢ jako zwezka
kominowa celem prawidlowego zageszczenia gruntu wokot studni. Wilaz studni zeliwny typu D400 zgodnie z
normg EN 124

Wilaczenia do studzienek wykonywac bezposrednio do kinety studni i/lub do rury trzonowej studni poprzez

uszczelki ,,in situ”.

2.2.2, Roboty ziemne.

Roboty  ziemne na  odcinkach otwartych i bez  przeszkdd wykonywa¢  mechanicznie.
Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne wykonywa¢ recznie.
Projektowane przylacze kanalizacji ukladane bedzie w wykopie otwartym. Sciany wykopéw o glebokosci
przekraczajacej 2,0 m umacnia¢ stalowymi grodzicami lub szalunkiem rozporowym ptytowym przestawnym. W
czasie prowadzenia rob6t montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejaca zielen.
Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o
$rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawi¢ bez wycinania wsuwajac rury pomiedzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow,
montazu, transportu i skladowania materiatléw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w
sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz z zachowaniem warunkdéw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrocic¢ szczeg6lna uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic

informacyjnych, znakéw drogowych i zapér.

2.2.3. Skladowanie urobku i materialow.

Urobek z wykopu nalezy skltadowac¢ poza klinem $ciecia Sciany wykopu. Pozostaly grunt po zasypaniu nalezy
poddac¢ utylizacji na najblizszym sktadowisku odpadéw. Materialy przeznaczone do wbudowania (rury, kregi)
nalezy skladowa¢ wzdluz trasy budowanego przylacza. Materialy odpadowe nalezy posegregowa¢ do

pojemnikéw na zapleczu budowy i przekazac je do utylizacji.

2.2.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejace
podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno -
wysoko$ciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza podwiesza¢ za pomoca linki stalowej do krawedziakéw drewnianych
ulozonych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac przekopy

kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.



2.2.5. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,20 m powyzej
wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegélnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z dokladnym
zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki
gruntu rodzimego pod warunkiem, zZe bedzie on pozbawiony bryl}, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopow
dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegdlne warstwy zasypki wymagaja ubicia i
zageszczenia do 0,98 % wartosci ,,Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartoSci Proctora w

drogach.

2.2.6. Odbior czesciowy i koncowy.

Odbiory czesciowe i koncowe wykonac zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz Warunkami Technicznymi.

2.2.7. Wplyw obiektu na srodowiskeo.

Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej jest proekologiczna. Szczelno$¢ kanatu zapewnia brak infiltracji i
eksfiltracji $ciekéw. Chroni wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem. Sie¢ kanalizacji

odpowiada wszystkim wymogom w zakresie systemdw kanalizacyjnych.

2.2.8. Uwagi koncowe.

Calosc¢ projektowanych robét nalezy wykonac zgodnie z:

¢ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

o BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne wraz z pdZniejszymi zmianami wprowadzonymi
zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

¢ PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanaléw sciekowych,

e PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

¢ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w  sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437),

® Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr
118 poz. 1263),

o W przypadku skrzyzowania przewodéw kanalizacyjnych z przewodami wodociagowymi, jezeli odlegtos¢
jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociggowym, zgodnie z norma
PN-92/B-01706,

eNa 7 dni przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badZ wykonawca posiadajacy jego
pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego,

¢ Drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,



o7 dni przed rozpoczeciem robdét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego,

e Wszystkie  skrzyzowania i zblizenia do urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie
z normami PN-E-05100-1: i N SEP-E-003 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr
47/2003 poz.401 z dnia 06.02.2003r., miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi nalezy umiesci¢ w
rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PVC, AROTA o srednicy @ 110m i dlugosci 2m oraz zabezpieczy¢
przed osiadaniem w ziemi,

e nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegélnymi gestorami uzbrojenia

lub instytucji podanymi w zalacznikach.

Opracowat:
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2. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia




Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci wodociggowej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej.
82-550 Prabuty, ul. Zielna, Gmina Prabuty.

Dz. nr 49/1, 82, 85, 123, 126 obr. 0001, jedn. Ewid. 220704_4

Branza:

Sanitarna

Inwestor:

Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzynska 2
82-550 Prabuty

Projektant:
mgr inz. Ireneusz Klak

upr. POM/0223/PW0OS/10

Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacjag BIOZ” zostala opracowana na podstawie:

>Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

>Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robét.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagrozenia.

5. Sposob instruktazu pracownikéw.

6. Srodki techniczne.

1. Zakres robot.



Zakres robot dla zadania:

1) Wykonanie wykopéw otwartych dla sieci i studni.

2) Rozebranie istniejacych nawierzchni drogi.

3) Montaz rur i studni w wykopie otwartym

4) Préba szczelnosci wykonanej kanalizacji i wodociagu
5) Dezynfekcja sieci wodociggowej wraz z przytaczami.
6) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

7) Uzyskanie opinii sanitarnej na wbudowane materiaty dla sieci wodociagowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowana sie¢ wodociggowa oraz przylacza kanalizacji beda przebiega¢ w terenie z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace wykonywac

recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem poruszajq sie pojazdy mechaniczne. Kierownik rob6t opracuje

projekt organizacji ruchu, uzgodni go z zarzadca drogi oraz powiadomi odpowiednie stuzby.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreSlajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktéorym wykonywane sg
roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic¢ jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do
okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania
tych robét. Bezpieczng odleglos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wlasciwa jednostky, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie
przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkq zarzadzajaca dana instalacja dalszy sposéb wykonywania
robét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
woko6t wykopédw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skladajace sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza wypeinia

sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokoSci.



Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie
przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad
teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robét nalezy zwrocic¢
szczegblna uwage podczas wykonywania przekopow probnych metoda reczng z uwagi na mozliwos$c
wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas instalowania studni, nalezy zwroci¢

uwage na bezpieczenstwo w obszarze pracy dzwigéw ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacjq calosci zadania z uwzglednieniem
specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka. Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub

brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek robét.

6. Srodki techniczne.

Do budowy sieci wodociagowej i przylaczy kanalizacji stosowane beda Srodki techniczne umozliwiajace
realizacje zadania w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami jakosci prac —
koparki, dzwig itp.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciagzony w pasie o
szerokos$ci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 1,75 m,
mozna wykonywad, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie
zabezpieczenia azurowego $Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopéw,

2) wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie o0s6b w  zasiegu  dzialania naczynia roboczego  maszyny  roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreSlony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci mniejszej niz
okres$laja to odrebne przepisy,

6) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona. W czasie wykonywania wykopow ze
skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci

wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;



2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostaC przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢
zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obciagzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykop6w i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dhuzej niz 2 lata,
jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno
by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja bezpieczerfistwa, opracowang przez
wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢
przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze
nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosSci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowa

prefabrykowang .

Opracowat
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