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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

1 Oswiadczenie projektantow

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) projekt budowlano —
wykonawczy zamienny dla przedsiewziecia:

Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

Dziatki:
25,78/1,79/2,80/2, 83/3, 85, 123 — obreb 0001 Prabuty

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczam, Zze zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekiem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego.

Jednoczesnie oswiadczam, Zze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta
okreslone w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ti. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i
zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
, - - 1576/EL/90
Projektant inz. Wlodzimierz Krupa
specjalnos¢ drogi
POM/0102/PBD/22
Sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Krupa specjalnosé
Inzynieryjna drogowa

Czerwiec 2024
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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

2 Kopie decyzji i zaswiadczen projektantow

Elblag, dnia 1990.09.21

Nr 1576/RL/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYzOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO FELNIENIA SANCDZIBELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ustel, § 6 ust1, § 7 L § 13 ust.1 pkt 3 1it.b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromy Srodowlska
z dania 20 lutego 1975 r. w spravie samodzielnych fumkcji btechnicz—
nych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz. 46/ s t wi er d z a sie,

Ze @
Pan Wiodzimierz Wiestaw KR U P A - inzymier budowunictua

urodzony daia 22 grudnia 1953 roku w Kuildzynie woj.elblaskie pogla-
da przygokowanie zawodowe upowazriajace do wykonywania samodzielnej
funke ji

-~ KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT -

w specjalmodci konstrukcyjno—inzyaleryjnej w zakresie drég, lob-—
niskowych drdg startowych i manipulacyjmych.

Pan Wrzodzimierz Wieskaw KR U P A -~ jest upowazniony do ¢

1. kierowania, madzorowania i komtrolowamis budowy 1 robdty kisro-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw bu-
dowlanych oraz oceniania 1 badania stanu techniczmego w zakre -
gsie budowli drég, lotmniskowych drdg startowych i manipulacyjrych
typowych przepustdéw i mostow,

2. sporzgdzania w budownictwie oséb fiszycamych projektbéw budowli
nile bedgcych budynkami.
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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

PO LSKWR
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INZYNIEROW
EUDOWNICTWA

&
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Faswiadczenie
o nmerze weryfiksoyjryme
POM-YX3-5WA-LGK *

Pan Wiodzimierz Krupa o numerze ewidencyjnym PORM/BO/2449/01

adres zamieszkania ul. Wisjska 65, 32-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczniz | opatrzons bezpiecznym podpisem elektroniczngm
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

krrysztof witde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej izby inZynierow Budownictwa.

Zpodnie-z art: 784 K.
§ 1 Do zechowanis elektroniczne]j formy copnnosc prawmej wystanca ziodenie cowisdoenis woli w postaci elekbronicone] | opatrzenis go

walifikoaarym podpissm elitroniconym.
§ 2. Ofwindcenis wol Hoione w fommie =lskironicane] jest rownowairs @ oswiadczensam wali 2iodonym w formés pisemnej.

* \eryfitacis poprawnosd canych woninisjsoym saswisdczsniy moine sprEWOnc I8 POMOCy Rumen wenfikacjrego Taswisdcenia na
stronie Polskis] Izby Sniynierde Bodownictws www piiboongol bud kontsktujac sie 7 bivrem wiasciwej Okrezowej by ndymisrow
Budownictwa.
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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

FolOReA Okscown
BUDOWN] .
80-369 Gdatk, al, Rzeczypospolftejimé Gdansk, dnia 29 czerwca 2022 r.

tel. 58 324 89 77
T

sygn. akt. 66/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Krupa
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 09.03.1992 r. w Kwidzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0102/PBD/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

Pan Pawel Krupa upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQODNICZACY

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej KomisjiAKwalifjkacyjnej

mgr inZ.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

mgr inZ. Marcin|Burzynski

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKDA
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= INZYNIEROW
BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie
0 nusmerze weryfikaogjryms
POM-4MA-USK-P51 *

Pan Pawet Krupa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0240/22

adres zamieszkania ul. Kaczynskiego 30 K/4, 80-364 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] izby iInZynierow Budownictwa.

Ipodrie zark. 7BV K.o

§ 1. Do zachawanis elektronicone] formy coyninost prawne] wystarca ziodenis cswisdozenis woli w postaci elektronicone] | opatrzsni= =0
wanlifikowarym podpisem elektronicomym.

§ 1. D¥wingcerie wok Hoione w formie elekironicone| jest rownowaine z ofwiadczeniem woli Ziofonym w Formis pisemnej.

* wWerytikacje poprewnoic denych woniniejsrym zaswisdczeris modne sprawdsic za pomocy Rumen wesyfikacgrego zaswisdczenia na
stronie Polskie] tzhy iniyniercw Budownictwa www.piiboonzpl lud kontsitujgc sie z biuem wiadciwej Okregowej by miynierow
Budownichan.
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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

3 Czes¢ ogodlna
3.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzynska 2,
82-550 Prabuty

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) zlecenie Miasta i Gminy Prabuty na opracowanie dokumentaciji projektowe;

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) pomiary i wizja w terenie,

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze
zm.),

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1783, 2185 . 1768, 2022-11-25)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

g) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.2310 z pdzn.
zmianami),

h) Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu

3.3 Przedmiot, zakres i cel projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy
drogowej przebudowy ulicy Warminskiej w Prabutach.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, gminie i
miescie Prabuty,

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu, poprawa bezpieczenstwa,
komfortu jezdnego oraz odwodnienia na ul. Warminskiej w Prabutach na dziatkach
25, 78/1, 79/2, 80/2, 83/3, 85, 123 — obreb 0001 Prabuty, poprzez zastosowanie
rozwigzan polegajgcych na zaprojektowaniu nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw,
zabrukowan oraz terenéw zielonych, a takze infrastruktury technicznej w postaci kanatu
deszczowego i wpustdw z przykanalikami podtgczonymi do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Zielnej. Ponadto, w wyniku przebudowy nastgpi poprawa komfortu i
dostepnosci komunikacyjnej do przylegtych terenéw zabudowy mieszkaniowe;.

Zakres robét przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.2.
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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

4 Czesc¢ techniczna
4.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, ulica Warminska posiada nawierzchnie jezdng z ptyt
betonowych typu trylinka lub gruntowa. Chodniki, dojscia do budynkéw oraz zjazdy do
posesji prywatnych wykonane sg takze z kostki betonowej lub mieszanki betonowe,;.
Wszystkie nawierzchnie posiadajg liczne ubytki, wyboje, koleiny, co przyczynia sie do
tworzenia zastoisk wody opadowej. Uktad drogowy w stanie istniejgcym posiada sie¢
oswietleniowg z oprawami typu sodowego oraz LED.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna, gazowa
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Zlokalizowane sg takze szafki i stupki zwigzane z
ww. infrastrukturg techniczna.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie
robo6t ziemnych w obrebie uzbrojenie w sposéb reczny.

4.2 Warunki gruntowo - wodne

Powierzchnia terenu jest umiarkowanie urozmaicona wysokosciowo. W profilach
geotechnicznych stwierdzono wystepowanie nasypéw budowlanych, ponizej ktorych
wystepujg rodzime, srednio i dobrze zageszczone piaski $rednie. Woda gruntowa na
analizowanym obszarze do gtebokosci prowadzonych badan (tj. 3,0 m.p.p.t). nie wystepuje.

Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce
od warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworow penetracyjnych. Jezeli w
trakcie prowadzenia rob6t ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na
podstawie przeprowadzonych badan gruntowych nalezy powiadomi¢ projektanta i inwestora
celem podjecia decyzji o dalszych krokach.

Projektowany obiekt zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

4.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy obszar czesciowo objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr Xl1/70/99 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia
28.05.1999 roku — karta terenu 1 KL.
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4.4 Stan projektowany

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria drogi gminna
. L — odcinek A
Klasa drogi D — odcinki B i C
Kategoria ruchu KR1-2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Odcinek A-107,17 m
Odcinek B — 97,60 m
Dtugos¢ opracowania Odcinek C—-76,07 m
tacznie ok. 281 m
Szerokosé jezdni 3,5-5,0m
Szerokosé¢ chodnika 2,0-3,0m
Szerokos¢ zjazdow zmienna

4.4.1 Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania zaprojektowano w dowigzaniu do opracowania ul. Zielnej.
Jezdnie ulicy Warminskiej na odcinku A zaprojektowano o szerokosci 5,0 m, wykonang z
2 warstw mieszanki mineralno-asfaltowej. Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowano z
kostki betonowej  grafitowej  gr. 8 cm. Wzdluz wschodniej  strony
odcinka A zaprojektowano zabruk z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, za$ po
zachodniej stronie zlokalizowano chodnik o zmiennej szerokosci 2,0-3,0 m, wykonany z
kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Odcinek B ul. Warminskiej zaprojektowano w formie
jezdni o szerokosci 4,0 m, wykonanej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z towarzyszgcym
odcinkiem nawierzchni z kruszywa oraz pasem zieleni. Odcinek C stanowi jezdnia o
dzielonej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm oraz nawierzchni przepuszczalnej
z ptyt betonowych azurowych 60x40 cm typu MEBA gr. 8 cm oraz z towarzyszgcym
odcinkiem nawierzchni z kruszywa. Zwienczeniem odcinka C jest projektowany chodnik o
szerokosci 1,5m wykonany z kostki betonowej szarej gr. 6 cm miedzy istniejgcymi
budynkami oraz przedtuzenie dojazdu do ul. Zielnej i potaczenie z odrebnym
opracowaniem Przebudowy ul. Zielnej. Na dziatce nr 79/2, nie wchodzacej w zakres pasa
drogowego, zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowe;.

4.4.2 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje ww. nawierzchni pokazano na rysunkach 4.1 — 4.4 — przekroje
konstrukcyjne.

Konstrukcja jezdni — odcinek A :

» warstwa scieralna z MMA AC11S 5cm

» warstwa wyrownawcza z MMA AC16W Sr.6.cm
e podbudowa z KLSM C90/3 4/31,5 20 cm

» podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 20 cm

Strona: 10



Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

Konstrukcja zjazdu/zabruku — odcinek A :
kostka betonowa fazowana 10x20 cm grafitowa
podsypka cementowo — piaskowa 1:4
podbudowa z KLSM C90/3 4/31,5
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4

Konstrukcja chodnika — odcinek A :
kostka betonowa fazowana 10x20 cm szara
podsypka cementowo — piaskowa 1:4
podbudowa z KLSM C90/3 4/31,5
zasypka z piasku o wspétczynniku k>8m/dobe

Konstrukcja jezdni — odcinek B :
kostka betonowa fazowana 10x20 cm szara
podsypka piaskowa
podbudowa z KLSM C90/3 4/31,5
warstwa odsagczajgca z piasku w wspétcz. k>8m/dobe

Konstrukcja zjazdu — odcinek B :
kostka betonowa fazowana 10x20 cm grafitowa
podsypka piaskowa
podbudowa z KLSM C90/3 4/31,5
warstwa odsgczajgca z piasku w wspdtcz. k>8m/dobe

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa — odcinek B :
warstwa KLSM C90/3 4/31,5
warstwa kruszywa réwnoziarnistego naturalnego 8/16
otoczonego geowtdkning

Konstrukcja jezdni — odcinek C :
kostka betonowa fazowana 10x20 cm szara/
ptyta betonowa 40x60 cm azurowa typu MEBA
podsypka piaskowa
podbudowa z KLSM C90/3 4/31,5
warstwa odsgczajgca z piasku w wspoétcz. k>8m/dobe/
podbudowa ze zwiru ptukanego 16/32 otoczonego geowtdkning

Konstrukcja chodnika — odcinek C :
kostka betonowa fazowana 10x20 cm szara
podsypka piaskowa
podbudowa z KLSM C90/3 4/31,5
zasypka z piasku o wspétczynniku k>8m/dobe
warstwa odsgczajgca z piasku w wspdétcz. k>8m/dobe/
podbudowa ze zwiru ptukanego 16/32 otoczonego geowtdkning

8cm
3cm
20 cm
20 cm

6 cm
3¢cm
15 cm

8cm
3cm
20 cm
20 cm

8cm
3cm
20 cm
20 cm

20 cm

40 cm

8cm
3-5¢cm
20 cm

20 cm

6 cm
3cm
15¢cm

20 cm
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Konstrukcja zabruku — odcinek C :

» kostka betonowa fazowana 10x20 cm grafitowa 8cm
* podsypka piaskowa 3cm
e podbudowa z KLSM C90/3 4/31,5 20 cm
» warstwa odsgczajgca z piasku w wspdtcz. k>8m/dobe 20 cm

Konstrukcja nawierzchni azurowej — odcinek C :

» ptyta betonowa 40x60 cm azurowa typu MEBA 8cm

* podsypka piaskowa 3-5¢cm
e podbudowa z KLSM C90/3 4/31,5 20 cm
* podbudowa ze zwiru ptukanego 16/32 otoczonego geowtdkning 20 cm

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa — odcinek C :

» warstwa KLSM C90/3 4/31,5 20 cm
» warstwa kruszywa rownoziarnistego naturalnego 8/16
otoczonego geowtdkning 40 cm

Nawierzchnie z kruszywa w zblizeniu do $cian i fundamentow budynkéw nalezy
odseparowa¢ geomembrang HDPE gr. 1 mm.

44.3 Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny.

Rzedne projektowanej nawierzchni jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do
istniejacych zjazdow i dojs¢ do posesji prywatnych oraz potgczen z istniejgcymi
nawierzchniami sgsiadujgcych ulic, aby zapewni¢ optymalne odwodnienie uktadu
drogowego oraz komfort komunikacyjny. Spadki podtuzne nawierzchni zaprojektowano o
zréznicowanych wartosciach ze wzgledu na urozmaicong rzezbe terenu i przedstawiono
na rysunkach 3.1 — 3.2. Przekr6j poprzeczny jezdni zaprojektowano w formie
jednostronnego pochylenia o wartosci 2%, za$ chodnika i zabrukowan jako jednostronny o
zmiennej wartosci.

4.4.4 Odwodnienie

Zaprojektowano odpowiednie spadki podituzne i poprzeczne projektowanych
nawierzchni, aby skierowa¢ wode opadowg do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz
na nawierzchnie chtonne i tereny zielone.

445 Oswietlenie drogowe

Na przedmiotowym obszarze inwestycji wystepuje istniejgce oswietlenie drogowe w
postaci stupdw z oprawami typu sodowego oraz oprawami typu LED.
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4.4.6 Kanalizacja deszczowa

Projektowane elementy grawitacyjne kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonac z
rur kielichowych gtadkich o sciance litej klasy SN8 uszczelnionych uszczelkg gumowa.
Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur o $rednicach 160, 200 i 315 mm. Trase
projektowanej kanalizacji wraz zjej spadkami i zagtebieniem zobrazowano w czesci
graficznej opracowania.

Rurociggi kanalizacji deszczowej posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm po zageszczeniu do wskaznika Is = 0,97. Po posadowieniu rurociggdéw
nalezy wykonac¢ obsypke rury w celu wiasciwego podparcia rury do wysokosci rownej
Srednicy uktadanego kanatu. Nastepnie nalezy wykonaé nadsypke o grubosci warstwy
> 20 cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé warstwami grubosci 30 — 50 cm, ktoére
nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98.

Na projektowanej sieci przewidziano 6 szt. studni betonowych Dn 1000 tgczonych
Z rurociggiem za pomocg uszczelek gumowych oraz 1 szt. studni betonowej Dn 1500.
Studnie powinny by¢é wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1)
klasy C35/45 o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie
wtazowe (wykonane wg normy PN-EN 13101). Stopnie wiazowe winny zostac
zamontowane w $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego w sposob mijankowy
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 — 30 cm i odlegtosciach poziomych osi
stopni okoto 30 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona
przed poslizgiem. Studnie zakonczone zwezka redukcyjng i pokrywa typu ciezkiego klasy
D400 przykrecang lub wyposazong w zamek zatrzaskowy. Studnie S8, projektuje sie jako
studnie z PVC Dn 425 mm z wiazem typu ciezkiego klasy D400.

Projektuje sie wpusty deszczowe uliczne (szt. 6) z elementéw prefabrykowanych z
betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45 o nasigkliwosci ponizej
5%. Projektuje sie go jako studnie betonowg Dn 500 z elementem dennym wysokosci 1,0
m z gotowym otworem na rure przykanalika Dn 160. Nad elementem dennym nalezy
zamontowac krgg betonowy @ 500 x 250. Studzienka wpustu zwienczona pierscieniem
odcigzajgcym @ 1120 x 150, na ktérym zainstalowac nalezy pierscien dystansowy & 920 x
250 i nastepnie podstawe betonowg & 920 x 150. Na podstawie betonowej zamontowaé
nalezy zeliwny korpus wpustu ulicznego o wymiarach 620 x 420 mm, klasy D400.
Wysokos¢ korpusu kraty 150 mm, krata osadzona zawiasowo, rama kraty z kotnierzem
3/4.

Studnie i studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po
zageszczeniu, zageszczonej do wskaznika Is = 0,97

Projektuje sie odwodnienie liniowe betonowe wykonane sg z tradycyjnego betonu
klasy C35/45 o wysokich parametrach wytrzymatosciowych. Projektuje sie kanat koryta
odwodnienia, o wymiarach 660 x x250 x 180 mm w ilosci 5 szt., oraz studzienke zbiorczg o
wymiarach 450 x 250 x 370 mm w ilosci szt. 1. W/w elementy w klasie typu ciezkiego
D400. Miejsca podparcia pokryw powinny by¢ wzmocnione listwg stalowg ocynkowana,
pokrywy Zzeliwne przykrecane. Kanaty zbrojone konstrukcjg zbrojeniowg, zakonczone
kr6¢ccem @160.

Rzedne w ul. Zielnej dostosowano do projektowanego uktadu tej ulicy wg odr. opr.
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4.4.7 Istniejace sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanych nawierzchni wystepujg podziemne sieci infrastruktury
podziemnej w postaci sieci wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, a takze napowietrzna sie¢ energetyczna, lecz z
uwagi na przewidywany zakres robo6t (roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne na srednig gtebokos¢ do 50 cm), nie wystgpi kolizja uzbrojenia
z projektowang nawierzchnia.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie
robo6t ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposéb reczny.

Pod nawierzchniami jezdnymi, zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne na
istniejgcych sieciach uzbrojenia terenu.

Wszelkie studnie i zasuwy przeznaczono do regulacji wysokosciowe.

Na istniejgcym stupie energetycznym na skrzyzowaniu ulic Warminskiej i Zielnej
projektuje sie tablice U-9, zgodnie z towarzyszacym projektem statej organizacji ruchu.

4.4.8 Kanat technologiczny

Nie projekiuje sie kanatu technologicznego ze wzgledu na brak mozliwosci
zlokalizowania go zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi w granicach pasa
drogowego — istniejgce uzbrojenie podziemne oraz istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego.

4.4.9 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywania robdét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejace wtazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do regulacji wysokosciowe;j.

4.4.10 Zielen

W ramach opracowania zaprojektowano zielen polegajgcg na mikroniwelacji terenu
oraz humusowaniu na gt. 10 cm z obsiewem mieszankg traw. Na czas prowadzenia robét,
pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ matami i deskowaniem, a w przypadku odstoniecia
korzeni, nie wystawia¢ ich na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i zapewnic
staty dostep wody. Podczas wbudowywania warstw nawierzchni w bliskim sasiedztwie
drzew, korzenie nalezy przycigé w sposob niepowodujgcy obumarcia drzewa. Ciecia
nalezy wykonywac pod katem prostym w miejscu poczatku korzenia zdrowego. Miejsca
cie¢ i pozostatych ran nalezy zabezpieczy¢ preparatem impregnacyjnym i bakteriobéjczym.
Korzenie nalezy zabezpieczy¢ barierg korzeniowg HDPE, grubosci min. 2 mm i o
wysokosci minimum siegajacej spodu nowej konstrukcji nawierzchni.

Strona: 14



Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

4.4.11 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr: 25, 78/1, 79/2, 80/2, 83/3,

85, 123 — obreb 0001 Prabuty

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dlatego tez nie wymagato przeprowadzenia
postepowania oceny oddziatywania na srodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakidéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sagsiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie

parametrow okreslonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.
2.

3.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1783, 2185 . 1768, 2022-11-25)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518),

4.4.12 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowac¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do
Ssrodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego. Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wéd
powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczace zagrozenie
zanieczyszczeniami  pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania
rozbudowywanego terenu. Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan zar6wno w sytuacji
normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza
wystepujace tu zasoby wdd powierzchniowych;

wielkos¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego terenu ma wptyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ beda
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdow
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ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekrandw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy
i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych

4413 Uwagi koncowe

Caly zakres robdt prowadzony bedzie w granicach pasa nieruchomosci, ktérych

wiascicielem jest Miasto i Gmina Prabuty. Przed przystgpieniem do robét zasadniczych,

nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne, pozwalajgce okresli¢ potozenie uzbrojenia
podziemnego, w obrebie, ktérego roboty ziemne muszg byé prowadzone w sposob reczny.
Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé uwag okreslonych w uzgodnieniach
branzowych przez witascicieli sieci. Uzyte do wbudowania materiaty budowlane oraz
zastosowane technologie rob6t muszag by¢ zgodne z wymogami specyfikacji technicznych

dla kazdego rodzaju robét.

Opis sporzadzit:

inz. Wiodzimierz Krupa
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

» Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne

» Regulacja infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej,
» Budowa ukfadu drogowego i niwelacja terenu,

» Montaz oznakowania drogowego,

* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W stanie istniejgcym, ulica Warminska posiada nawierzchnie jezdng z piyt
betonowych typu trylinka lub gruntowa. Chodniki, dojscia do budynkéw oraz zjazdy do
posesji prywatnych wykonane sg takze z kostki betonowej lub mieszanki betonowe;.
Wszystkie nawierzchnie posiadajg liczne ubytki, wyboje, koleiny, co przyczynia sie do
tworzenia zastoisk wody opadowej. Uktad drogowy w stanie istniejagcym posiada sieé
oswietleniowg z oprawami typu sodowego oraz LED.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna, gazowa
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Zlokalizowane sg takze szafki i stupki zwigzane z
ww. infrastrukturg technicznag.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie
robét ziemnych w obrebie uzbrojenie w sposob reczny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzaé istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejagcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopéw
probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczeh projektowanych
przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyé
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:

* Przysypania ziemig:

- Roboty ziemne,
* Przygniecenie, uderzenie:

- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,

- Prace rozbiérkowe,

- Prace drogowe,
» Poparzenie i porazenie prgdem:

- Prace z elektronarzedziami,

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
e Potracenie:

- Sprzet zmechanizowany,

- Potracenie przez pojazdy.
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5. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed
dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod
napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S

W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewdd neutralny ,N” i
przewdd ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyty PE metalowe obudowy
urzgdzen elektrycznych. Nalezy przestrzegaé zasady, aby zyta PE miata barwe zétto-zielong i nie
posiadata przerw.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowac¢ pracownikdéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujacych przepisow. Podstawag prawng szczego6towych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogolny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogoliny

.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentow i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz og6Iny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogo6inego

2.  instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z

e e~ NNOORWN =
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bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikédw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniow i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktdéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

szkolenie podstawowe

obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

° pracownikéw, ktdrych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnos$cig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0golng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikébw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3.  kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepuja szczego6lnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

e 6 6 06 LOW
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3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektiryka, obstugi urzgdzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien musza by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzgdzen, ktére spetniajg
kilkka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzagdzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:

Inz. Wiodzimierz Krupa

Strona: 21



Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

WGII.6630.69.2024

Kwidzyn, dn. 08.03.2024 r.
STAROSTA KWIDZYNSKI
Znak sprawy: WGI1.6630.69.2024
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakohczonej w dniu 08.03.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Kanalizacja deszczowa ul. Warminska w Prabutach

Miasto Prabuty, obreb 0001, dziatki nr 25, 78/1,79/2, 80/2, 83/3, 85,
123

Lokalizacja:

"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W+ODZIMIERZ KRUPA
ul. Wiejska 65, 82-500 Kwidzyn

MIASTO | GMINA PRABUTY
ul. Kwidzyriska 2, 82-550 Prabuty

Projektant:| WtODZIMIERZ KRUPA Inne upr.: budowlane: 1576/EL/90

Whioskodawca:

Inwestor:

Maria Zygadto-Borkowska,Gtéwny Specjalista, Wydziat Geodezji i

dni 3 T e
RrzewoghiC gy Gospodarki Nieruchomosciami

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 27.02.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgadnia sig z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- 0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- 0 warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowg,
3. 0 wystagpieniu w/w przypadkéw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczacg narady
koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.
5. Przed wyjéciem w teren nalezy uzyskac zgode wtascicieli gruntéw na utozenie przewod6w uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy s obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Dokument wygenerowal(a): Anna Cie$lakowska, dn. 11-03-2024 08:13:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéw
geodezyjnych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. 7 ; : Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne ' Andrzej Kowalski

ODDZIAL W OLSZTYNIE REJON | ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w

DYSTRYBUCII KWIDZYN Kwidzynie potwierdza wystepowanie linii napowietrznej 0,4 kV i

uzgadnia w/w projekt z nastepujgcymi uwagami:

ul-takowa 38 1. O rozpoczeciu robét powiadomié pisemnie Rejon Dystrybucji w

82-500 Kwidzyn Kwidzynie Dziat Eksploatacji ul. takowa 38 82-500 Kwidzyn. Do

elektroniczny zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz

okresli¢: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace,
osoby odpowiedzialne za prowadzenie robdt.

2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywa¢:

* zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126),

* zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

* Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami
napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-
003.

3. Przy wykonywaniu robét napotkane urzgdzenia
elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem - mogace
grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczeristwa.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci
przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzeri urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa

wykonawca
2 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z O. Uczestnik nieobecny na naradzie
0. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ul. RzemieslInicza 17/19
81-855 Sopot
3 | GECKONETSP.Z 0. 0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
86-170 Nowe
4 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. A"k°"‘5ka‘ 6/A 1. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
80-387 Gdarisk nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
elektroniczny ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;

2. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Dokument wygenerowat(a): Anna Ciedlakowska, dn. 11-03-2024 08:13:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna 8o zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Grunwaldzka 110 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
80-244 Gdanisk

PERN S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Wyszogrodzka 133 | Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
09-410 Ptock

{ 7 | POLSKA SPOtKA Stanowisko pozytywne Maciej Czerwinski
GAZOWNICTWASP.Z0. 0., | ZAtACZNIK DO PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINES W DNIU
0ZG W GDANSKU, PLACOWKA | 08.03.2024 .

GAZOWNICZA W KWIDZYNIE

ul. takowa 40 Przedmiot narady koordynacyjnej: kanalizacja deszczowa.
82-500 Kwidzyn
elektroniczny Obiekt: Miasto Prabuty, obreb 0001, dz. nr 25, 78/1,79/2,80/2...

Znak sprawy: WGII.6630.69.2024.

,Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami "

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Malborku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzyma¢ prace i niezwfocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig

w Malborku (Placéwka w Kwidzynie).

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekop6w kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

8 | PRZEDSIEBIORSTWO Uczestnik nieobecny na naradzie

WODOCIAGOW, KANALIZACHI | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
| CIEPLOWNICTWA PEWIK SP.

20.0.

ul. Kwidzynska 15
82-550 Prabuty

9 | URZAD MIASTA | GMINY Uczestnik nieobecny na naradzie
PRABUTY Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

ul. Kwidzynska 2
82-550 Prabuty

"DROMIK" UStUGI
PROJEKTOWE | NADZORY

i
Whioskodawca WLODZIMIERZ KRUPA

L

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyfacznie za pomoca érodkéw komunikacji
elektronicznej.

Dokument wygenerowat(a): Anna Cieslakowska, dn. 11-03-2024 08:13:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

WGII.6630.69.2024

Z upowaznienia Starosty Kwidzyniskiego
Maria Zygadfo-Borkowska,Gléwny Specjalista,
Wydziat Geodezji i Gpspodarki Ni homosciami s
AR AR O v

-= UD. £ IC L

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22020 r. po0z.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknigetymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Anna Cie$lakowska, dn. 11-03-2024 08:13:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

WPLYNELO
‘6"/6“3{0" Urzad Miasta i Gminy Prabuty
Starostwo Powiatowe , %/’fdiiﬂ = i Data M
ul. Ko$ciuszki 29b =i Jwrwl 9% B

82-500 Kwidzyn YL ;&?ﬂ[ﬂf)@
o Sosizy
WA.6743.208.2024 Kv)ddz%ﬂr.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.:
Dz.U.2023.682 ze zm.) zaswiadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec
ztozonego w dniu 28.03.2024r. przez Miasto i Gmine¢ Prabuty zgloszenie robdt budowlanych
polegajqcych na przebudowie ul. Warminskiej w obrebie pasa drogowego, niewymagajgcych
zmiany przebiegu jego granic polegajgcych na wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika
zabrukowan, nawierzchni z kruszywa wraz konstrukcjq, kanalizacji deszczowej z wigczeniem
do istniejgcej sieci na dziatkach geodezyjnych nr 25, 78/1, 79/2, 80/2, 83/3, 85 i 123 obreb
0001, miasto Prabuty - zgodnie z projektem stanowigcym zatacznik nr 1 do zgloszenia.

Zup.STAROSTY
(i
Katarzynda ‘()\»i)jrmska»Bieli

INSPEKTOR
Wydziatu Architeklury i Budowniclwa

Otrzymuja:
1. Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyriska 2, 82-550 Prabuty,
2. A/a, sporzqdzita: Joanna Wéjtowicz

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, ul. Grudzigdzka 30,

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 53 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
http://bip.powiatkwidzynski.pl/
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Odcinek A

Przekrdj konstrukcyjny uktadu drogowego w granicach pasa drogowego
skala 1:50

&l o alo
S Droga dla pieszych Jezdnia Zabruk S
o3 200-300 50-120 |3
o8 oS,
g[8 8|8
G|° 6|
. kraweznik betonow kraweznik najazdo
obrzeze betonowe gzczegc’)i A y Weszzclzeg éj,{ é wy obrzeze betonowe
szczego6t D _ max 3% ‘ . _dost.% szczeg6t D
o IJ_L O ' 2% _ 2%
T e ‘ & ‘ I
T Y | HHHHH\HHHL&MM”
6 cm Kostka betonowa fazowana szara 5cm Warstwa $cieralna AC11S Kostka betonowa fazowana grafitowa 8cm
3cm Podsypka cem-piask 1:4 E,2130 MPa §$r.6cm Warstwa wyréwnawcza AC16W Podsypka cem-piask 1:4 3cm E,>130 MPa
15 om Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
E, >80 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, > 100 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, > 100 MPa
Zasypka z piasku 20 em Podbudowa z kruszywa Podbudowa z kruszywa 20 cm
o wspotczynniku k>8m/dobe E, >80 MPa stabilizowanego cementem klasy C3/4 stabilizowanego cementem klasy C3/4 E, > 80 MPa
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0 Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0 Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0
Slo 3lo
2% ZABRUK  £[§
o 3 z 3]
3|8 PRZY WJEZDZIEZ |5
cl8 JEZDNIA g9
opornik betonowy kraweznik najazdowy kraweznik najazdowy opornik bet’onowy
szczegot C szczeg6t B szczegot C
1-5% _1-5%
ﬁu-i‘”“” 2% S Y B R
P /' e
“/ L It
N [T T AT T (T e[ T T
m | |
5cm Warstwa $cieralna AC11S Kostka betonowa fazowana grafitowa 8cm
E,>130MPa $r-6cm Warstwa wyréwnawcza AC16W Podsypka cem-piask 1:4 3cm E, >130 MPa
20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
8cm Kostka betonowa fazowana grafitowa E,>100 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, > 100 MPa
E, > 130 MPa 3cm Podsypka cem-piask 1:4 Podbudowa z kruszywa Podbudowa z kruszywa
2 20 cm . - 20 cm
20 Podbudowa z kruszywa tamanego E, > 80 MPa stabilizowanego cementem klasy C3/4 stabilizowanego cementem klasy C3/4 E, > 80 MPa
cm . o
E, > 100 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0 Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0
20 cm Podbudowa z kruszywa
E, > 80 MPa stabilizowanego cementem klasy C3/4
Podtoz 1 Is21. . . : .
odtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0 - PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
DROMIK in3 inz. P. K
5cm Warstwa $cieralna AC11S BUDOWLANY Inz. YIV ;rlépf Tpgrr IFr:éM/m (r)uz?;BD/22
E,>130 MPa . 6cm Warstwa wyréwnawcza AC16W BRANZA: upr. Z 6/EL/90 spec. inzynieryjna drogowa
Podbudowa z kruszywa tamanego Drogowa Spec. arogi
20 cm . S
E.> 100 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 - - NAZWA:
2 DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA : Rys. 4.1
20 Podbudowa z kruszywa KWIDZYN Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach
E, > 80 MPa cm stabilizowanego cementem klasy C3/4 01.2024
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is>1.0 INWESTOR: TYTUL: Skala
Miasto i Gmina Prabuty Przekroje konstrukcyjne - odcinek A 150




Odcinek B
Przekrdj konstrukcyjny uktadu drogowego w obrebie jezdni

skala 1:50

3o @
0n|lo
8 3
8|3 5|2
c| |2
a[L <9
- IG1M o ol
Nawierzchnia z kruszywa Jezdnia Zielen Nawierzchnia z kruszywa Jezdnia
istniejgce ogrodzenie 80-200 400 zmienna istniejace ogrodzenie 80-200 200
opornik betonowy opornik betonowy opornik betonowy opornik betonowy
szczegot C szczeg6t C szczego6t C szczego6t C
o, ‘ 2% _ ‘ 2%
I~H.‘~"2(0"~‘~H~‘~i‘~“~‘~"N‘NHNH‘J_I I\\\\\\{%T/OT\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\2\/\\\\J_|
/ istn.
— /[/ — — humusowanie na gr. 10 cm _ . L _ // Ll far st 4@ teren
- ‘ : ’ z obsiewem mieszanka traw I R s 4 s e
Kostka betonowa fazowana szara 8cm Kostka betonowa fazowana szara 8cm
Podsypka piaskowa 3cm E, > 130 MPa Podsypka piaskowa 3cm E, > 130 MPa
Warstwa kruszywa famanego 10 em Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm Warstwa kruszywa tamanego 10 om Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, >80 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, >80 MPa
Warstwa kruszywa réwnoziarnistego 40 cm W-twa odsaczajgca z piasku 20 ¢m Warstwa kruszywa réwnoziarnistego 40 cm W-twa odsaczajgca z piasku 20 om
naturalnego 8/16 otoczonego geowt6kning 0 wspotczynniku k>8m/dobe naturalnego 8/16 otoczonego geowtdkning 0 wspotczynniku k>8m/dobe
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0 Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is>1.0
(]
0n|lo
[ 1R
Qo
8|8
2 >
JEZDNIA ZJAZD o[°
kraweznik najazdowy opornik betonowy
szczeg6t B szczegot C
. , :1—5%
;_ﬁ”ﬁwﬁ”m’luuu_u;%\\\
| Il
8cm Kostka betonowa fazowana szara Kostka betonowa fazowana grafitowa 8cm
E, 2130 MPa 3cm Podsypka piaskowa Podsypka piaskowa 3cm E, > 130 MPa
20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
E, >80 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, >80 MPa
20 cm W-twa odsaczajgca z piasku W-twa odsaczajgca z piasku 20 om
0 wspotczynniku k>8m/dobe 0 wspotczynniku k>8m/dobe
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is>1.0 Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is>1.0
U/ _ | PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
g/ |So2oWLANY inz. W. Krupa . gé'l\;b}fg;?;BD/zz
. upr.
BRANZA: upr. 1 576/I.EL/90 spec. inzynieryjna drogowa
Drogowa spec. drogi
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA [NAZWA: o Rys. 4.2
KWIDZYN Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach
01.2024
INWESTOR: TYTUL: Skala
Miasto i Gmina Prabuty Przekroje konstrukcyjne - odcinek B 150




Odcinek C

Przekrdj konstrukcyjny uktadu drogowego
w obrebie jezdni
skala 1:50

istniejgce ogrodzenie

obrzeze betonowe
szczego6t D

Granica pasa
drogowego

_._ Nawierzchnia z kruszywa Jezdnia
70-90 150 200
opornik betonowy opornik betonowy opornik betonowy
szczegét C szczegoét C szczegot C
2% 2% _

T T T T N1 I I ] I j\ istn.

- Swaa < 74 teren

OO O L DL Y @

Ptyta betonowa 40x60 cm azurowa typu MEBA 8cm
Podsypka piaskowa 3cm | E,>130MPa
Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, >80 MPa
Podbudowa ze zwiru ptukanego 16/32 20 cm
otoczonego geowtokning
7z . . Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0
P rZ e krOJ ko n St ru kCyJ n y W C I ag u Kostka betonowa fazowana szara 8cm
drogi dla pieSZyCh Podsypka piaskowa 3cm | E,>130 MPa
Warstwa kruszywa famanego 10 em Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
Skala 1 50 stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, >80 MPa
" Warstwa kruszywa réwnoziarnistego 40 cm W-twa odsgczajaca z piasku 20 em
o naturalnego 8/16 otoczonego geowtdkning 0 wspotczynniku k>8m/dobe
o Nawierzchnia Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0
Nawierzchnia z kruszywa Chodnik z kruszywa
istniejgce ogrodzenie 70-90 150 70 istniejgce ogrodzenie
obrzeze betonowe
szczego6t D
2%
N S N
P -II-———“‘ ==
Warstwa kruszywa tamanego 10 om Warstwa kruszywa tamanego 10 em
stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5
Warstwa kruszywa réwnoziarnistego 40 Warstwa kruszywa réwnoziarnistego
o cm - 40 cm
naturalnego 8/16 otoczonego geowtdkning naturalnego 8/16 otoczonego geowtdkning
6cm Kostka betonowa fazowana szara
3cm Podsypka piaskowa
15 cm Podbudowa z kruszywa tamanego
E, >80 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0
U/ _ | PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
DROMIK/|BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
: upr. POM/0102/PBD/22
BRANZA: upr. 1 576/I.EL/90 spec. inzynieryjna drogowa
Drogowa spec. drogi
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA [NAZWA: o Rys. 4.3
KWIDZYN Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach
01.2024
INWESTOR: TYTUL: Skala
Miasto i Gmina Prabuty Przekroje konstrukcyjne - odcinek C 150




Odcinek C

Przekrdj konstrukcyjny w ciggu
drogi dla pieszych miedzy budynkami

istniejgca Sciana

skala 1:50

| Nawierzchnia z kruszywa Droga dla pieszych

70-90 150

budynku

geomembrana HDPE

obrzeze betonowe
szczeg6t D

2%

istniejgca Sciana
budynku

geomembrana HDPE

aiguoiguaigu BN
gr. 1 mm AL N gr. 1 mm
I
Warstwa kruszywa tamanego 10 em
stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5
YRl "
Warstwa kruszywa réwnoziarnistego
Przekroj konstrukcyjny uktadu drogowego Warsiwa keuseywa rownodiarisieoo | 4 o
w km 0+160 - 0+170
6 cm Kostka betonowa fazowana szara
3cm Podsypka piaskowa
DROGA DLA NAWIERZCHNIA Z PLYT ZABRUK 15 om Podbudowa z kruszywa tamanego
PIESZYCH AZUROWYCH TYPU MEBA E, > 80 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5
obrzeze betonowe opornik betonowy Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0
szczeg6t D I szczegot C
|
| 1 |
dost. %~ 11 dost. %~ |
U ' ! ! ! —— I I I N |
! R O A MO DORD ‘fﬁoﬂz?@ O N T
[ 1 [
Kostka betonowa fazowana grafitowa 8cm
Podsypka cem-piask 1:4 3cm E, >130 MPa
Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, >80 MPa
W-twa odsaczajgca z piasku 20 em
0 wspotczynniku k>8m/dobe
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is>1.0
Ptyta betonowa 40x60 cm azurowa typu MEBA 8cm
Podsypka piaskowa 3cm E, > 130 MPa
Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 E, >80 MPa
Podbudowa ze zwiru ptukanego 16/32 20 cm
otoczonego geowtdkning
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0
6cm Kostka betonowa fazowana szara
3cm Podsypka piaskowa -
15 em Podbudowa z kruszywa tamanego \ ' / PROJEKT projektant: podpis: spr_a\_lvdzalacv: podpis:
E, >80 MP stabilizowanego mechanicznie C90/3 4/31,5 DROMIK/|BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
2= a . upr 1576/EL/90 upr. POM/0102/PBD/22
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is>1.0 BRANZA: sgéc drogi spec. inzynieryjna drogowa
Drogowa :
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA [NAZWA: Rys. 4.4
KWIDZYN Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach
01.2024
INWESTOR: TYTUL: Skala
Miasto i Gmina Prabuty Przekroje konstrukcyjne - odcinek C 150




Szczego6t konstrukeyjny A
Szczegdt konstrukeyjny kraweznika betonowego 15x30 cm

skala 1:10

\
A
~— |
o 1
™
|
Lo Te) podsypka cem-piask 1:4
AN
o
LO O Al
~— ~—
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 % 1 53/01 5 4
PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
- upr. POM/0102/PBD/22
% :E;’; ?;SQ/JIE /90 spec. inzynieryjna drogowa
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA [NAZWA. Rys. 5.1
KWIDZYN Przebudowa ul. Warmifiskiej w Prabutach
01.2024
INWESTOR: TYTUL:
Szczegot A S#%a

Miasto i Gmina Prabuty




Szczego6t konstrukeyjny B
Szczegot konstrukeyjny kraweznika betonowego najazdowego
15x22 cm na potfgczeniu proj. zjazdu i nawierzchni asfaltowe;
skala 1:10

8 N >
O o X
~— ~— T
tawa betonowa z oparem z betonu C12/15 / 1 53/01 5 podsypka cem-piask 1:4
PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
: . POM/0102/PBD/22

W spec. drogi spec. inzynieryjna drogowa
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA |[NAZWA: Rys. 5.2
KWIDZYN Przebudowa ul. Warmiriskiej w Prabutach

01.2024

INWESTOR: TYTUE: Skal
Miasto i Gmina Prabuty Szczeg6t B ] _1a Oa




Szczego6t konstrukeyjny C
Szczegot konstrukeyjny opornika betonowego 15x25 cm
skala 1:10

| podsypka cem-piask 1:4 gr. 5 cm

O
~—
8 { LO,
o
Lo O
— ~—
AN
tawa z oporem z betonu C12/15 30x30 cm 1 5 1 5
PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
: upr. POM/0102/PBD/22
ERANZA: :gre'c1 ZZSQIE /90 spec. inzynieryjna drogowa
rogowa .
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA |[NAZWA: Rys. 5.3
KWIDZYN Przebudowa ul. Warmiriskiej w Prabutach
01.2024
INWESTOR: TYTUE: Skala
Miasto | Gmina Prabuty Szczeg6t C 110




Szczego6t konstrukeyjny D
Szczegot konstrukeyjny obrzeza betonowego 25x8 cm
skala 1:10

o = Podsypka cem.-piask. 3 cm
™
tawa z oporem z betonu C12/15
, 16,
PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
. upr. POM/0102/PBD/22
ERANZA: :gre'c1 ZZSQIE /90 spec. inzynieryjna drogowa
rogowa .

"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA [NAZWA. Rys. 5.4
KWIDZYN Przebudowa ul. Warmiriskiej w Prabutach

01.2024
INWESTOR: IYTUE: Skala
Miasto | Gmina Prabuty Szczegdt D 110




LEGENDA:

PROJ. STUDNIA REWIZYINA KD
PROJ. WPUST DESZCZOWY

C)

podpis:

sprawdzajacy:

upr. POM/0102/PBD/22
spec. inzynieryjna drogowa

mgr inz. P. Krupa

Rys. 6.1

01.2024

Skala

1:500

podpis:

Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach

Kanalizacja deszczowa - plan sytuacyjny
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LEGENDA:
(€] PROJ. STUDNIA REWIZYINA KD
@ PROJ. WPUST DESZCZOWY
=== PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE PROJEKT roiektant: odois: odois:
BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
BRANZA: upr. 1576/EL/90 upr. POM/0102/PBD/22
Drogowa spec. drogi spec. inZynieryjna drogowa
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA NAZWA: o Rys. 6.2
KWIDZYN Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach
01.2024
INlWES.TORl: TYTUL: Skala
Miasto i Gmina Prabuty Kanalizacja deszczowa - plan sytuaycjny 1:500
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g » I 1,57 93,37 H Zakonczenie korkiem Dn315
[ o
RS
w
- 1,55 (93,35 |94,90 \
4 e 1,55 93,35 . | Proj. studnia betonowa Dn1000
s Istn. wodociag woD32 Ro = 93,20 |
< 0dl. od pocz. 27,84 m. [
4 |l
w
_a Istn. wodociag wol90 Ro = 93,10 “ |
2 0dl. od pocz. 23,36 m. [
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2 1,68 (92,95 I Proj. studnia betonowa Dn1000
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1 1,87 (92,62 |94,49 |
& 1,87 (92,62 ’ ‘ Proj. studnia betonowa Dn1000
> &
4 ™
Istn. gazociag gn63 Ro = 93,30
0Odl. od pocz. 7,13 m.
2 Istn. kabel telekom tB Ro = 93,60
g 0Odl. od pocz. 4,40 m.
- £
B o
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2 2,14 91,90 stn. kanalizacja ks200 Ro = 92,43 | Iy Proj. studnia betonowa Dn1000
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L2, |
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:e; 2 Istn. gazociag gnD80 Ro = 92,67 ||
E, & |
S Odl. od . 3,59 m. ||
°® 245 (91,30 |93,75 o€ ooz 359 m \ ‘
4 X 2,45 (91,30 Istn. kabel telekom. Ro = 92,97 N\ Proj. studnia betonowa Dn1000
> ~: & . od pocz. 2,98 m.
w ;
L |° Istn. wodociag woA80 Ro = 92,00
@ 2,45 91,30 (93,75 |Odl. od pocz. 1,83 m. |/l Proj. studnia betonowa Dn1500
[
Istn. kanalizacja ks200 Ro = 91 ,BJ

0Odl. od pocz. 1,37 m.
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Skala Pionowa 1:100 >la 8Slao T a
Skala Pozioma 1:100 :% B g 3 R
: £z £|3 ]
Poziom poréwn. 85,00 m.n.p.m. L0 2|0 a| o
Rzedna terenu [m.n.p.m.] 3“ ?1; 3_
< < (a2}
» (=] »
Rzedna dna kanatu [m.n.p.m.] SRR e
< oo -
o OO (=]
Zaglebienie dna kanatu [m] Q88 2
o O o N
Spadek [%o] -545,5 -114,9
Srednica rury [mm] 160 PVC-U, Dn 200, SN8
Dlugos¢ odcinka [m] 1,10 21,76
Odlegtosé [m] 0,00 | 1,10 22,86
wi S8 Tréjnik
PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
BUDOWLANY inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
BRANZA: upr. 1576/EL/90 upr. POM/0102/PBD/22
Drogowa spec. drogi spec. inZynieryjna drogowa
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA NAZWA: Rys.6.4
KWIDZYN Przebudowa ul. Warminskiej w Prabutach
01.2024
INlWES.TORl: TYTUL: Skala
Miasto i Gmina Prabuty Kanalizacja deszczowa - profil podiaczenia odwodnienia liniowego 1:100




Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:100

Poziom poréwn. 89,00 m.n.p.m.

Proj. studnia betonowa Dn1000

Wput deczowy betonowy Dn500

|

Rzedna terenu [m.n.p.m.] ﬁﬁ 2_
[+ [22]
(=2} (=]
Rzedna dna kanatu [m.n.p.m.] N ]
A (2
(<] (=2}
Zagtebienie dna kanatu [m] 8 8
- o
Spadek [%o] 49,3
Srednica rury [mm] 160
Dlugos¢ odcinka [m] 2,03
Odlegtos¢ [m] 0,00 2,03
S2 wd1

Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:100

Poziom poréwn. 89,00 m.n.p.m.

Proj. studnia betonowa Dn1000
Wput deczowy betonowy Dn500

Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:100

Poziom poréwn. 90,00 m.n.p.m.

Proj. studnia betonowa Dn1000
Wput deczowy betonowy Dn500

|
|
|
|
|
|
|
|
|

< < Rzedna terenu [m.n.p.m.] 3 &
Rzedna terenu [m.n.p.m.] o =3 ¢ -n.p.m. < ks
< < » »
» »
- - Rzedna dna kanatu [m.n.p.m.] P 2
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Przebudowa ul. Zielnej w Prabutach

1 Oswiadczenie projektantow

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) projekt budowlano -
wykonawczy zamienny dla przedsiewziecia:

Przebudowa ul. Zielnej w Prabutach

Dziatki:
49/1, 60, 78/1, 85, 123, 124/10, 126 — obreb 0001 Prabuty

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczam, Zze zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekiem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego.

Jednoczesnie oswiadczam, Zze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta
okreslone w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ti. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i
zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
, - - 1576/EL/90
Projektant inz. Wlodzimierz Krupa
specjalnos¢ drogi
POM/0102/PBD/22
Sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Krupa specjalnosé
Inzynieryjna drogowa

Czerwiec 2024
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Przebudowa ul. Zielnej w Prabutach

2 Kopie decyzji i zaswiadczen projektantow

Elblag, dnia 1990.09.21

Nr 1576/RL/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYzOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO FELNIENIA SANCDZIBELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ustel, § 6 ust1, § 7 L § 13 ust.1 pkt 3 1it.b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromy Srodowlska
z dania 20 lutego 1975 r. w spravie samodzielnych fumkcji btechnicz—
nych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz. 46/ s t wi er d z a sie,

Ze @
Pan Wiodzimierz Wiestaw KR U P A - inzymier budowunictua

urodzony daia 22 grudnia 1953 roku w Kuildzynie woj.elblaskie pogla-
da przygokowanie zawodowe upowazriajace do wykonywania samodzielnej
funke ji

-~ KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT -

w specjalmodci konstrukcyjno—inzyaleryjnej w zakresie drég, lob-—
niskowych drdg startowych i manipulacyjmych.

Pan Wrzodzimierz Wieskaw KR U P A -~ jest upowazniony do ¢

1. kierowania, madzorowania i komtrolowamis budowy 1 robdty kisro-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw bu-
dowlanych oraz oceniania 1 badania stanu techniczmego w zakre -
gsie budowli drég, lotmniskowych drdg startowych i manipulacyjrych
typowych przepustdéw i mostow,

2. sporzgdzania w budownictwie oséb fiszycamych projektbéw budowli
nile bedgcych budynkami.
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Przebudowa ul. Zielnej w Prabutach

PO LSKWR
I . B A
INZYNIEROW
EUDOWNICTWA

&
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>

Faswiadczenie
o nmerze weryfiksoyjryme
POM-YX3-5WA-LGK *

Pan Wiodzimierz Krupa o numerze ewidencyjnym PORM/BO/2449/01

adres zamieszkania ul. Wisjska 65, 32-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczniz | opatrzons bezpiecznym podpisem elektroniczngm
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

krrysztof witde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej izby inZynierow Budownictwa.

Zpodnie-z art: 784 K.
§ 1 Do zechowanis elektroniczne]j formy copnnosc prawmej wystanca ziodenie cowisdoenis woli w postaci elekbronicone] | opatrzenis go

walifikoaarym podpissm elitroniconym.
§ 2. Ofwindcenis wol Hoione w fommie =lskironicane] jest rownowairs @ oswiadczensam wali 2iodonym w formés pisemnej.

* \eryfitacis poprawnosd canych woninisjsoym saswisdczsniy moine sprEWOnc I8 POMOCy Rumen wenfikacjrego Taswisdcenia na
stronie Polskis] Izby Sniynierde Bodownictws www piiboongol bud kontsktujac sie 7 bivrem wiasciwej Okrezowej by ndymisrow
Budownictwa.
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Przebudowa ul. Zielnej w Prabutach

FolOReA Okscown
BUDOWN] .
80-369 Gdatk, al, Rzeczypospolftejimé Gdansk, dnia 29 czerwca 2022 r.

tel. 58 324 89 77
T

sygn. akt. 66/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Krupa
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 09.03.1992 r. w Kwidzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0102/PBD/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Przebudowa ul. Zielnej w Prabutach

Pan Pawel Krupa upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQODNICZACY

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej KomisjiAKwalifjkacyjnej

mgr inZ.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

mgr inZ. Marcin|Burzynski

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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W POLSKA

s I 1 B A

o

= INZYNIEROW
BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie
0 nusmerze weryfikaogjryms
POM-4MA-LUISK-P5S1 *

Pan Pawet Krupa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0240/22

adres zamieszkania ul. Kaczynskiego 30 K/4, 80-364 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] izby iInZynierow Budownictwa.

Ipodrie zark. 7BV K.o

§ 1. Do zachawanis elektronicone] formy coyninost prawne] wystarca ziodenis cswisdozenis woli w postaci elektronicone] | opatrzsni= =0
wanlifikowarym podpisem elektronicomym.

§ 1. D¥wingcerie wok Hoione w formie elekironicone| jest rownowaine z ofwiadczeniem woli Ziofonym w Formis pisemnej.

* wWerytikacje poprewnoic denych woniniejsrym zaswisdczeris modne sprawdsic za pomocy Rumen wesyfikacgrego zaswisdczenia na
stronie Polskie] tzhy iniyniercw Budownictwa www.piiboonzpl lud kontsitujgc sie z biuem wiadciwej Okregowej by miynierow
Budownichan.
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3 Czes¢ ogodlna
3.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzynska 2,
82-550 Prabuty

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) zlecenie Miasta i Gminy Prabuty na opracowanie dokumentaciji projektowe;

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) pomiary i wizja w terenie,

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze
zm.),

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1783, 2185 . 1768, 2022-11-25)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

g) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.2310 z pdzn.
zmianami),

h) Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu

3.3 Przedmiot, zakres i cel projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy
drogowej przebudowy ulicy Zielnej w Prabutach.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, gminie i
miescie Prabuty,

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu, poprawa bezpieczenstwa,
komfortu jezdnego oraz odwodnienia na ul. Zielnej w Prabutach na dziatkach
49/1, 60, 78/1, 85, 123, 124/10, 126 — obreb 0001 Prabuty, poprzez zastosowanie
rozwigzan polegajgcych na zaprojektowaniu nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw,
zabrukowan oraz terenéw zielonych, a takze infrastruktury technicznej w postaci kanatu
technologicznego oraz wpustéw z przykanalikami podtgczonymi do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej. Ponadto, w wyniku przebudowy nastgpi poprawa
komfortu i dostepnosci komunikacyjnej do przylegtych terenéw zabudowy mieszkaniowe;.

Zakres robét przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.2.
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4 Czesc¢ techniczna
4.1 Stan istniejacy

Jezdnia terenu ujetego w opracowaniu jest utwardzona nawierzchnig z kostki
kamiennej. Nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia i koleiny, wystepuje problem z
odwodnieniem, tworzg sie zastoiska wody opadowej. Istniejgcy chodnik posiada
nawierzchnie z ptyt betonowych i betonowej kostki brukowej, miejscami wystepujg koleiny i
ubytki nawierzchni. Czes¢ zjazdédw do posesji prywatnej posiada nienormatywne
pochylenia nawierzchni, co negatywnie wptywa na komfort ich uzytkowania. Teren w
okolicy cmentarza, obecnie wykorzystywany jako plac postojowy dla pojazdéw, posiada
nawierzchnie gruntowg. Na terenie opracowania wystepuje zielen niska w postaci
krzewdw oraz zadrzewienia.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury podziemnej w
postaci sieci wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej. Zlokalizowana jest takze napowietrzna sie¢ energetyczna oraz
oswietleniowa.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie
robo6t ziemnych w obrebie uzbrojenie w sposéb reczny.

4.2 Warunki gruntowo - wodne

Poniewaz roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania korytowania pod warstwy
konstrukcyjne, nie byto potrzeby wykonania wiercen geologicznych gruntu. Wykopy
kontrolne do gtebokosci s$rednio 50 cm, wskazywaty na wystepowanie gruntéw
przydatnych do budowy.

W obrebie projektowanej nawierzchni wystepujg podziemne sieci infrastruktury
podziemnej w postaci sieci wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, lecz z uwagi na przewidywany zakres robét (roboty
ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne na srednig
gtebokos¢ do 65 cm), nie wystgpi kolizja uzbrojenia z projektowang nawierzchnia.

Projektowany obiekt zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

4.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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4.4 Stan projektowany

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1-2
Predkos¢ projektowa 30 km/h

Odcinek A —354,90 m
Odcinek B—108, 22 m
Dtugos$¢ opracowania Odcinek G —43,11 m

Odcinek D — 70,22 m

tacznie 577 m

Szerokosé jezdni 45-50m

Szerokos$¢ chodnika 1,4-2,0m

Szerokos¢ zjazdow zmienna
2,5(3,6) x5,0

Wymiary miejsc postojowych

3,0x6,0

4.4.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni ul. Zielnej z 2 warstw mieszanki mineralno-
asfaltowej, zjazddéw z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, zabrukowan z kostki betonowej
grafitowej gr. 8 cm, miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm (malowane;
na niebiesko w przypadku miejsc dla niepetnosprawnych) oraz chodnikow z kostki
betonowej szarej gr. 6 cm. Pozostatg przestrzeh zagospodarowano w postaci terendéw
zielonych i przeznaczono do humusowania na gr. 10 cm i obsiewu mieszankg traw.
Istniejgce zadrzewienie przeznaczono do pozostawienia ze wzgledu na cenng wartos¢
przyrodnicza.

W rejonie cmentarza, zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki
betonowej szarej i grafitowej gr. 8 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy 23 cm, podbudowie z betonu
C8/10 o grubosci warstwy 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy 15
cm. Ze wzgledu na istniejgca skarpe, zaprojektowano barierke stalowg typu U-12a.

4.4.2 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje ww. nawierzchni pokazano na rysunkach 4.1 — 4.4 — przekroje
konstrukcyjne.

44.3 Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny.

Rzedne projektowanej nawierzchni jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcych
zjazdow i dojs¢ do posesji prywatnych oraz potgczen z istniejgcymi nawierzchniami
sgsiadujgcych ulic.

Spadki poprzeczne zaprojektowano jako dwustronne i jednostronne o wartosci 2%.
Spadki podtuzne nawierzchni zaprojektowano o zréznicowanych warto$ciach ze wzgledu
na urozmaicong rzezbe terenu i przedstawiono na rysunkach 3.1 — 3.3.
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4.4.4 Odwodnienie

Zaprojektowano wpusty i przykanaliki do odprowadzenia woéd opadowych z
projektowanych nawierzchni do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Podtgczenia do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé poprzez studnie lub trojniki w miejscach, w
ktérych niemozliwe jest wbudowanie studni. Ponadto, zaprojektowano tereny zielone dla
poprawy naturalnej retencji wéd opadowych w gruncie.

4.4.5 Oswietlenie drogowe

Na przedmiotowym obszarze inwestycji wystepuje istniejgce oswietlenie drogowe w
postaci stupdéw z oprawami typu sodowego.

4.4.6 Istniejace sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanej nawierzchni wystepujg podziemne sieci infrastruktury
podziemnej w postaci sieci wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetyczne;j i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, lecz z uwagi na przewidywany zakres robo6t (roboty
ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne na Srednig
gtebokos¢ do 65 cm), nie wystgpi kolizja uzbrojenia z projektowang nawierzchnia.

Istniejgce wiazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego przewidziano do regulacji
wysokosciowe;j.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemneqo a takze prowadzenie
robot ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposéb reczny.

4.4.7 Kanat technologiczny

Dla catego uktadu drogowego zaprojektowano kanat technologiczny KTu/KTp ze
studniami SKR-1 z pokrywami i rama typu ciezkiego.

4.4.8 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywania robdét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejace wtazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do regulacji wysokosciowe;j.

4.4.9 Zielen

W ramach opracowania zaprojektowano zielen polegajgcg na mikroniwelacji terenu
oraz humusowaniu na gt. 10 cm z obsiewem mieszankg traw. Istniejgce zadrzewienie
przeznaczono do pozostawienia, ze wzgledu na cenng wartos¢ przyrodniczg Na czas
prowadzenia robo6t, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢é matami i deskowaniem, a w
przypadku odstoniecia korzeni, nie wystawia¢ ich na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych i zapewni¢ staty dostep wody. Podczas wbudowywania warstw nawierzchni w
bliskim sgsiedztwie drzew, korzenie nalezy przycig¢ w sposdb niepowodujgcy obumarcia
drzewa. Ciecia nalezy wykonywa¢ pod katem prostym w miejscu poczatku korzenia
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zdrowego. Miejsca cie¢ i pozostatych ran nalezy zabezpieczyé preparatem
impregnacyjnym i bakteriobojczym. Korzenie nalezy zabezpieczyé barierg korzeniowag
HDPE, grubosci min. 2 mm i o wysokos$ci minimum siegajgcej spodu nowej konstrukcji
nawierzchni.

4.4.10 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr: 49/1, 60, 78/1, 85, 123,
124/10, 126 — obreb 0001 Prabuty

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dlatego tez nie wymagato przeprowadzenia
postepowania oceny oddziatywania na srodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakidéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1783, 2185 . 1768, 2022-11-25)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518),

4.4.11 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowac¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do

srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego. Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wéd
powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczace zagrozenie
zanieczyszczeniami  pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania
rozbudowywanego terenu. Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan zar6wno w sytuacji
normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza
wystepujace tu zasoby wdd powierzchniowych;

— wielkosc¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenow bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego terenu ma wpltyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
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prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ bedg
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdow
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekrandw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy
i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych

4412 Uwagi koncowe

Caly zakres robdt prowadzony bedzie w granicach pasa nieruchomosci, ktérych

wiascicielem jest Miasto i Gmina Prabuty. Przed przystgpieniem do robét zasadniczych,
nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne, pozwalajgce okresli¢ potozenie uzbrojenia
podziemnego, w obrebie, ktérego roboty ziemne muszg byé prowadzone w sposob reczny.
Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé uwag okreslonych w uzgodnieniach
branzowych przez witascicieli sieci. Uzyte do wbudowania materiaty budowlane oraz
zastosowane technologie rob6t muszag by¢ zgodne z wymogami specyfikacji technicznych

dla kazdego rodzaju robét.

Opis sporzgdzit:

inz. Wiodzimierz Krupa
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

» Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne

» Regulacja infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej,
» Budowa ukfadu drogowego i niwelacja terenu,

» Montaz oznakowania drogowego,

* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Jezdnia terenu ujetego w opracowaniu jest utwardzona nawierzchnig z kostki kamienne;.
Nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia i koleiny, wystepuje problem z odwodnieniem, tworzg sie
zastoiska wody opadowej. Istniejgcy chodnik posiada nawierzchnie z ptyt betonowych i betonowej
kostki brukowej, miejscami wystepujg koleiny i ubytki nawierzchni. Czes$¢ zjazdéw do poses;ji
prywatnej posiada nienormatywne pochylenia nawierzchni, co negatywnie wptywa na komfort ich
uzytkowania. Teren w okolicy cmentarza, obecnie wykorzystywany jako plac postojowy dla
pojazdéw, posiada nawierzchnie gruntowg. Na terenie opracowania wystepuje zielen niska w
postaci krzewow oraz zadrzewienia.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury podziemnej w postaci
sieci wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej. Zlokalizowana jest takze napowietrzna sie¢ energetyczna oraz oswietleniowa.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie robdt
ziemnych w obrebie uzbrojenie w sposéb reczny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzaé istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdélnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopdéw
probnych w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia i miejsc witgczen projektowanych
przewoddw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:

* Przysypania ziemig:

- Roboty ziemne,
* Przygniecenie, uderzenie:

- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,

- Prace rozbiérkowe,

- Prace drogowe,
» Poparzenie i porazenie prgdem:

- Prace z elektronarzedziami,

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
» Potracenie:

- Sprzet zmechanizowany,

- Potracenie przez pojazdy.
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5. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed
dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod
napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S

W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewdd neutralny ,N” i
przewdd ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyty PE metalowe obudowy
urzgdzen elektrycznych. Nalezy przestrzegaé zasady, aby zyta PE miata barwe zétto-zielong i nie
posiadata przerw.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowac¢ pracownikdéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujacych przepisow. Podstawag prawng szczego6towych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogolny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogoliny

.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentow i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz og6Iny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogo6inego

2.  instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z

e e~ NNOORWN =
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bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikédw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniow i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktdéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

szkolenie podstawowe

obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

° pracownikéw, ktdrych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnos$cig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0golng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikébw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3.  kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepuja szczego6lnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

e 6 6 06 LOW
e
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3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektiryka, obstugi urzgdzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien musza by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzgdzen, ktére spetniajg
kilkka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzagdzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:

Inz. Wiodzimierz Krupa
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Starostwo Powiatowe "- : 30008

ul. Kosciuszki 29b S 0201700
82-500 Kwidzyn Loe _B58950L0Z

Podpis ;
v’
WA.6743.307.1.2023 / Kwidzyn, dn. 25.07.2023r.
H o
6{‘ @{ ZASWIADCZENIE
p

a podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.:
Dz.U.2023.682 ze zm.) zaswiadcza sie, ze ztozone w dniu 25.05.2023r., przez Miasto i Gming
Prabuty, reprezentowang przez Z-ce Burmistrza — Pana Wojciecha Dolegowskiego
(uzupetnione dnia 18.07.2023r.), zgloszenie robot budowlanych, w obrebie pasa drogowego,
ul. Zielna w Prabutach, polegajacych na przebudowie nawierzchni jezdni, chodnika,
zabrukowan i miejsc postojowych, wigczeniu wpustow deszczowych do istniejacej sieci
deszczowej oraz wykonaniu kanatu technologicznego na dziatkach geodezyjnych nr 49/1, 60,
78/1, 85, 123, 126, obreb 0001 Prabuty jest kompletne i nie wnosi si¢ sprzeciwu do wykonania
planowanych robot objetych w/w zgtoszeniem, zgodnie z dokumentacja projektowa stanowigca
zatgcznik nr 1 do zgloszenia.

STARSZY SPECJALISTN
sOvdzigflh ArehiteRtuey i Budownicte

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta i Gminy Prabuty,
2. a/a, sporzadzita: K. Goworowska-Bien

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 055 646 50 00, fax. 055 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
http://bip.powiatkwidzynski.pl/
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Man,l

. WPLYNELO
é . ? _@;}d Miasta i Gminy Prabuty
25, KWI 2024
Starostwo Powiatowe )4@”') OQQZ ' Ddla I 2024
ul. Ko$ciuszki 29b / / d‘. " s ’2)67;“4 1702/(/
82-500 Kwidzyn q / . |
Vi Podpis

// Kwidzyn, dnia 17.04.2024r}

WA.6743.250.2024

Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzyriska 2,
82-550 Prabuty

dotyczy: zgloszenia robot budowlanych polegajgcych na utwardzeniu terenu na dzialce nr
124/10 obreb 0001, miasto Prabuty.

Dnia 28.03.2024r. Miasto i Gmina Prabuty, zlozyla w tut. Starostwie zgloszenie robdt
budowlanych polegajgcych na utwardzeniu terenu na dziatce nr 124/10 obreb 0001, miasto
Prabuty.

Zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 tekst jednolity z pézn. zm.), nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na
utwardzaniu powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz w/w roboty budowlane polegajgce na
utwardzeniu terenu na dziatce geodezyjnej nr 124/10, obrgb 0001, miasto Prabuty nie wymagaja
dokonania zgloszenia whasciwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowe, a w/w
zgloszenie robot budowlanych uwaza si¢ za bezprzedmiotowe.

z up. Starosty/ Kwidzynskiego

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. Ala(sporzadzita: Joanna Wéjtowicz, tel.: /55/ 646 50 48).

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. /55/ 646 50 00, fax. /55/ 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
htip://bip.powiatkwidzynski.pi/
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POCZATEK OPRACOVANIA

Pk, = 830 ,
Rze = 92 th = ¢l
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' Rze = 9397
KONIEC CPRACDVANTA
= = - Pk, = 10822
= = Rze = 9362
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\\ g%:c = = o
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Skala pionowa  1:30
Skala pozioma  1:500
PP. = 900
RZEDNE NIVELETY = = == 2= = == = 353
ELEMENTY NIWELETY L=19.00 L=26.86 [=37.33 L=1401 20

RZEDNE TERENU
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Profil podtuzny - Odcinek C

POCZATEK OPRACOVANIA

Skala pionowa  1:30
Skala pozioma  1:500

Pik. = 0.00
Rze = 93./8

Pk, = 230
Rze = 9373

KONIEC OPRACOVANIA
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Profil podtuzny - Odcinek D

KONIEC OPRACOVANIA
Pik. = 70,22
Pik. = 4610 Rze = U497
Rze = 9410
POCZATEK CPRACOWANIA
Pk, = 000
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PP. = 9L00
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Przekroje konstrukcyjne potgczenia jezdni i chodnika
skala 1:50
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HE JEZDNIA CHODNK

JEZDNIA CHODNK ¢|° istniejgce ogrodzenie
kraweznik betonowy obrzeze betonowe kraweznik betonowy
szczegot A szczego6t D szczegot A

2% 2%
-

_2% i

|
L]

5cm Warstwa $cieralna AC11S 5cm Warstwa $cieralna AC11S
Sr.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W Sr.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W
23 cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5 23 cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10 15cm Podbudowa z betonu C8/10

W-twa odsaczajgca z piasku W-twa odsaczajgca z piasku

15¢m o wspotczynniku k>8m/dobe 15¢m 0 wspotczynniku k>8m/dobe
6 cm| Kostka betonowa fazowana szara 6 cm| Kostka betonowa fazowana szara
3cm Podsypka cem-piask 1:4 3cm Podsypka cem-piask 1:4
15cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5 15cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
Zasypka z piasku Zasypka z piasku
©
2|
[eR )
8|
g8
CHODNK JEZDNIA JEZDNIA CHODNK ¢|°
obrzeze betonowe kraweznik najazdowy L ) .
szczeg6t D szczeg6t B kraweznik na,jaZdOWy obrzeze be?onowe
; szczego{ B szczegoJf D
! e e — 2 PN
|\ [T T
A [ismei iy
I I
Warstwa $cieralna AC11S 5cm 5cm Warstwa $cieralna AC11S
Warstwa wyréwnawcza AC16W sr.6 cm $r.6 cm Warstwa wyrownawcza AC16W
Podbudowa z K£.SM 0/ 31,5 23 cm 23 cm Podbudowa z KtSM 0/ 31,5
Podbudowa z betonu C8/10 15cm 15 cm Podbudowa z betonu C8/10
W-twa, odsac;ajaca z piasku 15 cm 15 W-twa odsaczajgca z piasku
0 wspotczynniku k>8m/dobe cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe
Kostka betonowa fazowana szara |6 cm 6 cm| Kostka betonowa fazowana szara
Podsypka cem-piask 1:4 3cm 3cm Podsypka cem-piask 1:4
Podbudowa z Kt.SM 0/ 31,5 15¢cm 15cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
Zasypka z piasku Zasypka z piasku
WY/ _ | PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
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: upr. POM/0102/PBD/22
v BRANZA: upr. 1 576/I_EL/90 spec. inzynieryjna drogowa
Drogowa spec. drogi
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Przekroje konstrukcyjne potgczenia jezdni i zabrukowania

JEZDNIA

kraweznik najazdowy

ZABRUK

Granica pasa

obrzeze betonowe

drogowego

szczeg6t B szczego6t D
2% ~ _~zmienne _~Zmienne
e
LTI [T O
5cm Warstwa $cieralna AC11S
Sr.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W
23cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15¢cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsgczajaca z piasku
cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe
8 cmKostka betonowa fazowana grafitowa
3cm Podsypka cem-piask 1:4
23cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsgczajaca z piasku
cm o wspotczynniku k>8m/dobe
[
0 |0
® 1D
[eR [0
g[8
JEZDNIA ZABRUK 2[5
&
kraweznik najazdowy opornik betonowy
szczegot B szczegot C
L
WHHH\_HHHH
5cm Warstwa scieralna AC11S
Sr.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W
23cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsaczajgca z piasku
cm o wspotczynniku k>8m/dobe

8 cm [Kostka betonowa fazowana grafitowa
3cm Podsypka cem-piask 1:4
23cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 cm W-twa,odsaczlajaca z piasku
0 wspétczynniku k>8m/dobe

skala 1:50

JEZDNIA ZABRUK

kraweznik najazdowy opornik betonowy

Granica pasa
drogowego

szczegot B szczegot C
97
o
AARNARNARRRRARNARY L]
5cm Warstwa scieralna AC11S
Sr.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W
23 cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsaczajgca z piasku
cm o wspotczynniku k>8m/dobe
8 cm Kostka betonowa fazowana grafitowa
3cm Podsypka cem-piask 1:4
23cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsaczajgca z piasku
cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe
JEZDNIA ZABRUK
kraweznik najazdowy
szczegét B
e | \\Lz\m\legr\m\ejl—!_r 1
o
T T TN L
I“* aE L] psis —-
5cm Warstwa $cieralna AC11S
Sr.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W
23cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsaczajgca z piasku
cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe
8 cm |Kostka betonowa fazowana grafitowa
3cm Podsypka cem-piask 1:4
23 cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsgczajaca z piasku
cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe
WY/ _ | PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
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Przekroje konstrukcyjne potaczenia jezdni i zjazdu
skala 1:50

Granica pasa
drogowego
Granica pasa

drogowego

JEZDNIA ZJAZD JEZDNIA ZJAZD
kraweznik najazdowy opornik betonowy kraweznik najazdowy opornik betonowy
szczeg6t B _ szczegotC szczegot B szczegot C
5% 5% _1-5% _1-5%
2% \\4:%\4”“‘41‘% | B I\\\\\J_L”\\\\\\
s
I i
TN MME@ OO %
5cm Warstwa $cieralna AC11S 5cm Warstwa sScieralna AC11S
$r.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W $r.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W
23 cm Podbudowa z KL.SM 0/ 31,5 23cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10 15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsaczajgca z piasku 15 W-twa odsaczajgca z piasku
cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe
8 cm |Kostka betonowa fazowana grafitowa 8 cm|Kostka betonowa fazowana grafitowa
3cm Podsypka cem-piask 1:4 3cm Podsypka cem-piask 1:4
23 cm Podbudowa z K£SM 0/ 31,5 23 cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10 15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsgczajaca z piasku 15 W-twa odsgczajaca z piasku
cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe

Przekroje konstrukcyjne potgczenia jezdni i miejsc postojowych

Skala 1 50 JEZDNIA  M-CE POSTOJOWE
JEZDNIA M-CE POSTOJOWE kraweznik betonowy
kraweznik betonowy kraweznik najazdowy szczegot A
kraweznik najazdowy szczegot A szczego6t B ,
szczegot B , v - ]
o 2% _ %o
oo~ _ 2% 2% : | =2k |\HHJ_4|L;’“¥_FH '
. | 9
4 ’ QO WHHUJJUHH
LTI W\H\UJJH_\_\__\_\__HHH\M& G _
fo : o L
_ 5cm Warstwa $cieralna AC11S
scm Warstwa scieralna AC11S $r.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W
Sr.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W 23 cm Podbudowa z KESM 0/ 31.5
23 cm Podbudowa z KESM 0/ 31,5 15 cm Podbudowa z betonu C8/10
15cm Podbudowa z betonu C8/10 5 W-twa odsaczajaca z piasku
15 om W-twa odsgczajaca z piasku cm o0 wspbtczynniku k>8m/dobe
0 wspotczynniku k>8m/dobe
8 cm Kostka betonowa fazowana grafitowa
8 cm Kostka betonowa fazowana grafitowa 3cm Podsypka cem-piask 1:4
3cm Podsypka cem-piask 1:4 23 cm Podbudowa z KESM 0/ 31,5
23cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5 15 cm Podbudowa z betonu C8/10
15cm Podbudowa z betonu C8/10 W-twa odsaczajaca z piasku
15 om W-twa odsaczajgca z piasku 15cm 0 wsp6tczynniku k>8m/dobe
0 wspotczynniku k>8m/dobe
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Przekrdj konstrukcyjny chodnika w pasie zieleni oraz utwardzenia terenu

ZIELEN CHODNIK

obrzeze betonowe
szczeg6t D

2%
T

2%

6 cm Kostka betonowa fazowana szara
3cm Podsypka cem-piask 1:4
15¢cm Podbudowa z KESM 0/ 31,5
15 cm W-twa odsgczajgca z piasku

0 wspotczynniku k>8m/dobe

ZIELEN

skala 1:50

JEZDNIA

kraweznik betonowy
szczeg6t A

UTWARDZENIE TERENU

kraweznik betonowy

kraweznik najazdowy

2%
. IS T

2% 2%

—

LTI

L

5cm Warstwa $cieralna AC11S 8 cm| Kostka betonowa fazowana szara
Sr.6 cm Warstwa wyréwnawcza AC16W 3cm Podsypka cem-piask 1:4
23 cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5 23 cm Podbudowa z KLSM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10 15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 om W—twa'odsqczlajqca z piasku 15 em W—twalodsqczlajqca z piasku
0 wspotczynniku k>8m/dobe 0 wspotczynniku k>8m/dobe

8 cm Kostka betonowa fazowana grafitowa
3cm Podsypka cem-piask 1:4
23 cm Podbudowa z KESM 0/ 31,5
15cm Podbudowa z betonu C8/10
15 W-twa odsgczajaca z piasku
cm 0 wspotczynniku k>8m/dobe
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Szczego6t konstrukeyjny A
Szczegdt konstrukeyjny kraweznika betonowego 15x30 cm

skala 1:10
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Lo Te) podsypka cem-piask 1:4
AN
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 % 1 5 £ 51 5 /5/
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Szczego6t konstrukeyjny B
Szczegot konstrukeyjny kraweznika betonowego najazdowego
15x22 cm na potfgczeniu proj. zjazdu i nawierzchni asfaltowe;
skala 1:10

o e ™,
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tawa betonowa z oparem z betonu C12/15 / 1 53/01 5 podsypka cem-piask 1:4
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Szczego6t konstrukeyjny C
Szczegot konstrukeyjny opornika betonowego 15x25 cm
skala 1:10

podsypka cem-piask 1:4 gr. 5 cm
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AN
tawa z oporem z betonu C12/15 30x30 cm 1 5 1 5
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Szczego6t konstrukeyjny D
Szczegot konstrukeyjny obrzeza betonowego 25x8 cm
skala 1:10

o = Podsypka cem.-piask. 3 cm
™
tawa z oporem z betonu C12/15
N 1 6
S—
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