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PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA



.1 D

1.1.2

1.1.3

1.1.4

ANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1 Podstawaopracowaniadokumentacji:

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:
Gmina Jabtonka, Ul. 3 Maja 1, 34-483 Jabtonka
Ogledziny terenu, wizje lokalne
Mapa zasadnicza do celdw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;
Zgtoszenie robdt budowlanych przyjete bez sprzeciwu znak: BA.6743.1471.2023 z dnia 12.10.2023
Zatwierdzony projekt w ZUDP znak: GK.6630.367.2023 z dnia 20.09.2023
Warunki techniczne budowy kanatu deszczowego RINT.7230.288.2023 z dnia 08.09.2023
Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objety jest projekt wykonawczy przebudowy i budowy elementéw
kanalizacji deszczowej prowadzacej wody opadowe z terenu ul. 3 Maja z odprowadzeniem do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ul. Waskie;j.

Zakres opracowania przedstawia Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu oraz przedmiar robot

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 4042,
4088, 4082.

Zakres robo6t obejmuje : roboty ziemne, roboty montazowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej z rur
PVC srednica 500mm wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi srednica 1000mm zwiehczonych wlazami
zeliwnymi klasy D400 wraz z podigczeniem do studni na dziatce nr 4082 do istniejgcego kanatu deszczowego
zlokalizowanego na drodze gminnej - ul. Waska, odtworzenie nawierzchni asfaltowej na istniejgcych
odcinkach drég gminnych po wykopach pod kanat deszczowy i studnie. W ramach przebudowy nie przewiduje
sie zmiany pozostatych parametréw technicznych drogi.

Dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej:

-kanat fi500mm - 298 mb,

-liczba studni rewizyjnych: fil000mm - 11 szt.

-odbudowa istniejgcej nawierzchni asfaltowej drog gminnych

Zakres planowanych robét miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drég gminnych.

Istniejacy odcinek drogowy zapewnia komunikacje miedzy zabudowaniami mieszkalnymi w Gminie
Jabtonka , zakres robdt przestawiono na zatgczniku graficznym.

Inwestor:
GMINA JABLONKA

UL.3MAJA 1
34-480 JABLONKA
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1.2.1

1.2.2

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Granica i potozenie inwestycji:
Wtascicielem terenu na ktérym znajduje sie projektowane przedsiewziecie jest :
o dla dziatek 4042, 4088, 4082 — Gmina Jabtonka,

projektowana budowa kanalizacji deszczowej znajduje sie na terenach objetych Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabtonka

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej:
jest zlokalizowana jest na obszarze ,,Potudniowo matopolskiego obszaru chronionego krajobrazu”.
nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 ani tez zadnej innej formy ochrony przyrody

Istniejgce zagospodarowanieterenu:

W miejscu projektowanej budowy kanalizacji deszczowej aktualnie znajdujg sie tereny zurbanizowane

wraz z siecig istniejgcych drég gminnych dojazdowych do zabudowan mieszkalnych.

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3

Zielen:
Nie dotyczy
Uksztattowanie wysokosciowe terenu:
Rzedne terenowe zawierajg sie w przedziale od 620,00 m n.p.m. do 614,00 m n.p.m.
Obiekty i urzgdzenia obce:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, linia energetyczna niskiego napiecia (przytacza)
Istniejgce uzbrojenie terenu:

W zasiegu projektowanej trasy znajdujg sie lokalnie :
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, linia energetyczna niskiego napiecia (przytacza)

Rozbidrki istniejgcych obiektéw oraz obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania :

W wyniku realizacji budowy kanalizacji deszczowej, wpiecie nastgpi do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej — przebudowa studni S11

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[.3.1  Zagospodarowanie terenu:

Zakres robot wigze sie z budowg kanalizacji deszczowej S1-S11 wraz z odprowadzeniem



Przedmiotem inwestycji jest budowa nastepujacych elementéw zagospodarowania:

Kanalizacja deszczowa:

e Dlugosc kanalizacji deszczowej — dt ok. 298 mb, z rur PVC @500 SN8

e Studnie rewizyjne betonowe z kregow @1000 ,11 szt , zwienczone wtazami zeliwnymi klasy
D400

e Odbudowa istniejgcej nawierzchni asfaltowej drog gminnych — frezowanie starej nawierzchni
utozenie nowej nawierzchni asfaltowej — zgodnie z przekrojem typowym

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 w granicach objetych projektem. Na planie zagospodarowania — czesci
graficznej Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu, pokazano usytuowanie projektowanych
obiektow. Dokumentacje nalezy rozpatrywac takze zgodnie z przedmiarem robét.

Nawigzanie geodezyjne :

Projektowane zagospodarowanie terenu zostalo nawigzane sytuacyjnie i wysokosciowo do sieci
panstwowej geodezyjnej w ukfadzie sytuacyjnym ,2000”.

Zakres robot rozbiérkowych:
Nie dotyczy
Powiazanie komunikacyjne projektowanych obiektow:

W zakresie istniejgcych powigzan komunikacyjnych do dziatek objetych budowa.

Stan projektowany—opis ogdlny:

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej zakres projektowanych robét:

Zakres robot obejmuje : roboty ziemne, roboty montazowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej
z rur PVC srednica 500mm wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi srednica 1000mm zwiehczonych
wiazami zeliwnymi klasy D400 wraz z podtgczeniem do studni na dziatce nr 4082 do istniejgcego kanatu
deszczowego zlokalizowanego na drodze gminnej - ul. Waska, odtworzenie nawierzchni asfaltowej na
istniejgcych odcinkach drég gminnych po wykopach pod kanat deszczowy i studnie. W ramach
przebudowy nie przewiduje sie zmiany pozostatych parametréw technicznych drogi.

Dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowe;j:

-kanat fi500mm - 298 mb,

-liczba studni rewizyjnych: fil000mm - 11 szt.

-odbudowa istniejgcej nawierzchni asfaltowej drog gminnych — frezowanie starej nawierzchni utozenie
nowej nawierzchni asfaltowej — zgodnie z przekrojem typowym

Zakres planowanych robét miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drég gminnych.
Istniejgcy odcinek drogowy zapewnia komunikacje miedzy zabudowaniami mieszkalnymi w Gminie
Jabtonka , zakres robét przestawiono na zatgczniku graficznym.

Roboty nalezy wykonywaé na warunkach okreslonych przez Zarzadce sieci kanalizacji deszczowej
oraz warunkach okreslonych w uzgodnieniu ZUD.

Wytyczne do wykonawstwa robét:

Posadowienie rur kanalizacyjnych wymaga podsypki o minimalnej grubosci 20 cm z zageszczonego
piasku — pospotki o gruboséci ziaren do 3 mm. Podsypke nalezy zagesci¢ do wspétczynnika 1s=0,97
Wykopy nalezy zasypywac gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem gruntu co 30-50 cm,
do wymaganych parametréw dla rodzaju gruntéw tj pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min Is
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1.3.6

1.3.7

= 98 %, a dla gruntéw zielonych do Is = 90 %, W wypadku stabych wartosci wytrzymatosciowych
gruntow rodzimych, wykopy nalezy zasypaé¢ gruntem o wymaganych parametrach
wytrzymatosciowych np. piskiem drobno, srednioziarnistym lub innymi o podobnych parametrach
Spadki rurociggéw oraz rzedne posadowienia studni okreslono na rysunku nr 2 Profil podtuzny

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami podziemnymi prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem odpowiednich stuzb

Przy skrzyzowaniu kanalizacji z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym kabel w
rejonie proj. trasy nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ na odcinku min. 2 m rurg ochronng Arot o srednicy
110 mm.

W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych
normatywnych odlegtosci, na kanalizacje nalezy zatozy¢ rury ochronne z tworzyw sztucznych

Kolizje z istniejgca infrastrukturg :

Istniejgca kanalizacja sanitarna, wodociag, przytgcze niskiego napiecia

Projektowana zielen :
Nie dotyczy
Zestawienie powierzchniposzczegdlnychczesci zagospodarowania dziatki:

Nie dotyczy — nie wystepuje zmiana parametrow

Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy



I.6. Danedotyczacewptywueksploatacjigorniczej, zagrozen ruchami mas ziemnych, tereny
zalewowe:

Teren inwestycji znajduje sie poza wptywem dziatalnosci gorniczej, zagrozen mas ziemnych
oraz poza terenami zalewowymi

I.7.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Dane o istniejgcych i przewidywanych
cechach zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow; charakterystyka
ekologicznainwestycji:

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje czesci dziatek o nr 4042, 4088, 4082 zaznaczone na
zalaczniku graficznym

Planowany obszar inwestycji znajduje nie znajduje sie w obszarach objetych ochrong przyrody.
Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie przekracza diugosci 1km

W zwigzku z powyzszym inwestycja ta nie jest ujeta w §2 i §3 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z
09 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko /Dz.U.Nr 257 z 2004r., poz. 2573 z pézn. zm./, a
zatem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planuiochrony zdrowia (Dz.U.z2003r.nr 120,
poz.1126).

1.

Zakresrobot

Prace obejmuja budowe kanalizacji deszczowej, na ktéra sktadaja sie:

2.

e wykonanierobét ziemnych
¢ wykonanie kanalizacji deszczowej
¢ wykonanie odbudowy nawierzchni asfaltowej

e uporzadkowanie terenu po robotach ziemnych

Wykazistniejacych obiektow budowlanych

W ciagu projektowanej do utwardzenia drogi znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna -
kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczne N i teletechnika..

3.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapic¢ podczas robot budowlanych

Istniejace zagospodarowanie nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy
robotach budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Roboty prowadzone pod ruchem niebezpieczeistwo potracenia pracownikéw przez
pojazdy

Roboty ziemne :

- wykopy przy uzyciu koparki z dowozem i odwozem gruntu samochodami

- wykonanie zasypek wykopoéw

- wpadniecie do wykopu

niebezpieczenstwo przysypaniaw wykopie,

niebezpieczenistwo przygniecenia w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych, studni
betonowych

pojawienie sie na terenie budowy oséb postronnych

Powyzsze zagrozenia nalezy uwzglednié przy sporzadzaniu Planu Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia.

4.

Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegélnie niebezpiecznych:

naczas budowy teren objety robotami drogowymi nalezy wydzieli¢ uniemozliwiajac dostep
0s6b postronnych z oznakowaniem tablicami o zakazie wstepuna teren prowadzonych prac
budowlanych

w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
przelozonego i kierownika budowy

12



¢ maszyny budowlane obstugiwaé moga jedynie pracownicy przeszkoleni i
posiadajacy stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych

e pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej (kaski,
okulary, rekawice, obuwie przemystowe, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrozenia

wystepujacego na danym stanowisku

e kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot
poprzez oznakowanie odcinka robot.

5. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

¢ odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robot i przygotowanie robot, nalezy =~ zwrdcié
uwage na wystepujacy ruch kotlowy i pieszy.

¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy innych dokumentéw budowy -
odpowiedzialny jest kierownik budowy

Projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy projektu
szczegbdlowego planu BIOZ przed rozpoczeciem robot gdyz dla tego typu obiektu zataczony
BIOZ jest wystarczajacy.
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Przebudowa ul.3 Maja, Reja ,Boczna, Waska — polegajaca na
budowie kanatu burzowego odprowadzajgcego wode od ul. 3 Maja
Przekroj typowy - odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Odcinek w km 0+000 - 0+298

wg stanu istn. 3.00 - 4.00
[ 1

0.50 - 0.75 1.50 - 2.00 1.5-2.00 0.50- 0.75
I T T T 1
Zakres robét odtworzeniowych po budowie kanalizacji deszczowej:
Projektowany kanat Q Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
deszczowy @500mm Warstwa wigzgco wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
lokalizacja zgodnie z Warstwa wyréwania z tlucznia tamanego 0/63 gr. 8cm

Projektem Zagospodarawania Terenu
Dodatkowe warstwy odtwarzajgce podbudowe po wykopach pod kanalizacje
deszczowa:
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm gr. 30cm
Zasypka kanatu deszczowego z piasku i kruszywa naturalnego

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

GMINA JABLONKA tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Ul. 3 Maja 1
34-480 Jabtonka

Przebudowa ul. 3 Maja, Reja, Boczna, Waska
— polegajaca na budowie kanatu burzowego
odprowadzajacego wode od ul. 3 Maja

Branza: Adres obiektu budowlanego: UL. 3 Maja, UL Reja, UL Boczna (zesé:
DROGOWA Gmina: JABt ONKA ‘ Powiat: - NOWOTARSKI | Wojewsdztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT WYKONAWCZY
Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
0PRACOWAL: | mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19
Nazwa Nrrys, Skala:
rysunku: PRZEKROJ TYPOWY ODBUDOWY NAWIERZCHNI 4 150

Prawa autorskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom frzecim L/;Un/‘fa Wie[ka, 702023 r




w STAROSTA NOWOTARSKI
%\ ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ

tel./fax.: (018)2610797 e-mail: zudp@nowotar ski.pl

Nowy Targ, dnia 20.09.2023

PROTOKOL
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.367.2023  ZDNIA 20.09.2023

W sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzongj za pomoca $rodkéw komunikaci
elektroniczngl w Sarostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespét koor dynujacy

UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieci kanalizacyjnej

Lokalizacja obiektu: Jabtonka, ul. Reja, ul. Boczna, dz. 4088, 40821 inne

Whioskodawca: Projektowanie i nadzér w budownictwie mgr inz. Mariusz Murzyniak
I nwestor: GMINA JABLONKA 3-go Maja 1 34-480 Jabtonka

Projektant Projektowanie i nadzér w budownictwie mgr inz. Mariusz Murzyniak
Wasz znak: KD REJA

Data wniosku 11.09.2023

Data wpkywu: 11.09.2023

Przewodniczacy narady koorydnacyjnej: I nspektor mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnegj zgodnie
Z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22020 r., poz. 2052 z p6zn. zm.))
Art.28ba.1. Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o j&f migjscu i terminie nie stanowi
przeszkody do j€ przeprowadzenia . Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktérym mowa art. 28b. ust.3. (uustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjnei kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pézn. zm.)).

Ni nigj sze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiare¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. 22020 r., poz. 2052 z pézn. zm.)) lub zZtozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z p6zn.zm.)).
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Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Stanowisko uczestnika

TAURON Dystrybuca S.A. Odziat
w Krakowie

Szymon Marek - Koordynator
Wydziatu Dokumentacji

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo
0s6b i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddziat w KRAKOW o nadz6r branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac
jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur
ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.
Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtos¢
projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

linii NN 1m,

linii SN 2m,

liniit WN 5m
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci
mniejszej niz:
8lm od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych
nN,
[0 m od skrajnych przewodoéw linii
napowietrznych SN,
I6 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotka eksploatujaca siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia
dzwignic, liczgc odlegtos¢
od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby
nie naruszac ustojow slupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia




Powiatowy Zarzad Drég w Piotr Maciasz brak uwag
2 | Nowym Targu
Orange Polska S.A. Zaszadzanie Nie wyrazono stanowiska
3 | Zasobami Siecii IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie
Firma Handlowo-Ustugowa Gabriel Sulka brak uwag
4 | KOMPEX Gabriel Sulka
5 Studio WIK Sp. z 0.0. Krzysztof Worwa brak uwag
Panstwowe Gospodarstwo Nie wyrazono stanowiska
6 | wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nowym Saczu
Polska Spotka Gazownicza sp. z Stanistaw Koscielniak - Mistrz Sieci i brak uwag
7 | 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Instalacji
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu
g MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska
Zaktad Ustug Komunalnych w Nie wyrazono stanowiska
9 | Jabtonce
10 Urzad Gminy Jabtonka Nie wyrazono stanowiska
1 Miejskie Przedsiebiorstwo Dorota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag

Energetyki Cieplnej Nowy Targ
Sp. z o.0.

Inwestycji




I nformacja:

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesiona projektowang infrastrukturg techniczng
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
\ W BUDOWNICTWIE

[Obreb]: [Nr 0002 JABLONKA]

\ Gmina [Jed. ewid.]: [121105_2, Jabtonka]

uktad wspdtrzednych ptaskich: "2000" strefa 7
ukfad wysokos$ci: PL-EVRF2007-NH

km. 7.112.09.06.4.4, 7.112.09.07.3.3, 7.112.09.11.2.2 skala 1:500

GK.6640.5698.2023

LEGENDA:

——————— Zakres opracowania

Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych.
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedtug mpzp.

— — — Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
——/\ - nieprzekraczalne linie zabudowy

GEODEZJA | NIERUCHOMOSCI
m%r inz. Zbigniew Smreczak
ul. Sobieskiego 7, 34-480 Jabtonka
tel. kom. 601086346
NIP 735-166-59-29, REGON 492814678

peodezyinveh i kartogr

GK.6640.5698.2023, kirych rezultaty zawiers operal techniczny

pozvtywnie zwendikowany

Starosla Nowotarskl, ul, Bokest

protokdt w

CEODEZ)A | NIERUCHO

.

| 1B5tem syWid00nmyy OO ROMIECRZIA P

F dnia 17 mi

r. por, 1%
I

FIWCN 281

1i
Li .I
v Tk N

P.1211.2023.5281

enyfikagji z dnia: 17.08.2023

MOSCI mgr

mgr inz. Zbigniew Smreczak, nr upr. 18389

Fed T o d

dirwegn 14, 34-400 Nowy Targ

a 1989r, - Praw l;_'l'l=l'|l'.-'.|' el

1} z poZn zm}, oswiadczan
CAANY W WYKL DA
1 pod NUMeren I

o LN

11 Piy o} disgenii

inz. Zhigniew Smreczak

oz e e a3ty

wan newladezenia
’ !
Mapa stuzy do projektowania obiektow niekubaturowych w zwigzku z czym nie badano obcigzen |
w postaci stuzebnosci gruntowych. f
{ Mapa nie moze stuzy¢ do celéw rozgraniczeniowych. ey [ f -
i Jabfonka, 16.08.2023r. d
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I e | nie wykazany'ch na niniejsze; mapie budowli celéw projektowych z oryginatem w
e 1 oraz urzadzen podziemnych, kiére nie byly zakresie opracowania _ -
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Urza'd Gm y tel. +48 18 26 111 20

Jabtonka tel. +48 18 26 523 35

. fax.+48 18 26 111 48

ul. 3-go Maja 1 sekretariat@jablonka.pl
34-480 Jabltonka www.jablonka.pl

Jabtonka, dnia 08.09.2023 r.

RINT.7230.288.2023
Pan
Mariusz Murzyniak
Lipnica Wielka 616a
34-483 Lipnica Wielka
W odpowiedzi na Pana wniosek ztozony dnia 06.09.2023 r. w sprawie wydania warunkoéw
wilaczenia i budowy projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode z ul. 3-go Maja w
miejscowosci Jablonka Wojt Gminy Jabtonka podaje nastepujace warunki przytgczenia do istniejacej
kanalizacji deszczowe;:
e projektowang kanalizacj¢ nalezy przylaczy¢ do istniejacej studzienki o rzednych 615.51/614.25
i $rednicy @ 600 mm — dz. ewid. nr 4082 zgodnie z kierunkiem przeplywu wdd w sieci
kanalizacji deszczowej
e studnie rewizyjne nalezy stosowac przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu
e minimalna srednica projektowanego kanatu winna by¢ dostosowana do ilosci odprowadzanych
wod deszczowych, lecz nie mniejsza niz @ 400 mm

e spadek kanatu musi zabezpieczy¢ uzyskanie przeptywu wod opadowych
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