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Dylatacja 2x papa SBS

MATERIAŁ:
BETON C25/30 (B30)

STAL ZBROJENIOWA C (B500SP)
PODBETON C16/20 (B20)

STAL PROFILOWA S235JR
KOTWY, STĘŻENIA S355J0
PODLEWKA CERESIT CX15

Wzmocnienie gruntu - kolumny betonowe CFA

SIATKA Q335-STAL B500A

Średnica kolumn do ustalenia podczas wykonywania projektu wykonawczego wzmocnienia gruntu.
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Dylatacja-przekładka
2 x papa SBS

Odsadzka istniejącego fundamentu

Zasięg inwentaryzacji odsadzki

Zasięg inwentaryzacji odsadzki
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murek oporowy L-kamurek oporowy L-ka

schodybetonowe
prefabrykowane
120x30x15

chodnik - kostka betonowa

utwardzenie wokół windy

skarpa

proj. dojście do proj. parkingu
- poza opracowaniem

ściana REI 120

ściana REI 120

obrzeże chodnikowe 6x30cmobrzeże chodnikowe 6x30cm

 otwór drzwiowy po demontażu bezklasowych drzwi
wymiana bezklasowych
drzwi na ppoż. EI 60

nowa lokalizacja grzejnika

demontaż grzejnika

proj. drzwi ppoż. EI 60

Rura spustowa

podciąg 2x HEA160 dł. 2,2 m
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OCIEPLENIE Z WEŁNY

PŁYTA WARSTWOWA PIR
PŁYTA MDF WYK. LAMINATEM MONTOWANA NA STELARZU
OTWÓR/ŚCIANA DO WYBURZENIA
KONSTRUKCJA STALOWA
ELEWACJA SZKANA SŁUPOWO-RYGLOWA

OTWÓR DO ZAMUROWANIA

UTWARDZENIE - KOSTKA BETONOWA
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rura spustowa

dachowa płyta warstwowa PIR 15 cm
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obróbka blacharska

konstrukcja szybu 3,6°
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Piasek drobny

Piasek średni

Glina piaszczysta IL=0,3-0,7
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PŁ
1  cm wykładzina PVC
25 cm Suchy jastrych
2  cm Wełna mineralna twarda
05 cm Blacha ryflowana

14  cm Konstrukcja stalowa
25 cm 2x Płyta gipsowo-kartonowa

PŁ
1  cm wykładzina PVC
25 cm Suchy jastrych
2  cm Wełna mineralna twarda
05 cm Blacha ryflowana

14  cm Konstrukcja stalowa
25 cm 2x Płyta gipsowo-kartonowa

PŁ2
1 cm wykładzina PVC
1 cm Wylewka betonowa
7 cm Wylewka betonowa

15 cm Styropian twardy
0 cm Folia PE

10 cm Piasek

Izolacja przeciwwilgociowa z
papy termozgrzewalnej

Lokalizacja kolumn CFA

Dylatacja-przekładka 2xpapa SBS
Podbeton B20, gr.20-30 cm
zbrojony 2x siatką Q355 (D8co 15 cm)

Lokalizacja kolumn CFALokalizacja kolumn CFA

Rygiel z nawietrzakiem

Podbeton B20, gr. 20-30 cm
zbrojony 2x siatką Q355 (D8
co15 cm)

podciąg 2x HEA160 dł. 2,2 m

podciąg 2x HEA160 dł. 2,2 m

podciąg 2x HEA160 dł. 2,2 m

S1

izolacja przeciwwodna pionowa

styrodur 10 cm

beton zbrojony C25/30

folia kubełkowa

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA
-KOSTKA BETONOWA 6 CM
-PODSYPKA 3-5 CM
GRYS2/8MM, MIESZANKA-CEMENTOWO PIASKOWA 1:4
-PODBUDOWA WARSTWA II 10-15 CM
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
-PODBUDOWA WARSTWA I 25-40 CM
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE:
TŁUCZEŃ
31,5/63MM + KLINIEC 16/31,5MM

Laminat na stelażu alum.       7 cm

Laminat na stelażu alum.       7 cm

3,6°

9,42

2,90

-0,03

9,75

40
75

8,31

6,82

5,70

poziom wejścia na poziomie podłogi

obecny poziom terenu
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TEREN ISTNIEJĄCY

LEGENDA
OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ; TYNK SILIKATOWY
ELEWACYJNA PŁYTA WARSTWOWA PIR;
TYNK MOZAIKOWY
SZKLANA ELEWACJA - parametry do akceptacji na etapie realizacji
NAWIEWNIK
MUREK OPOROWY
RYNNY I RURY SPUSTOWE

10,96

0,26

-0,65

-0,02

2,58

9,729,65

szklana ścianka
osłonowa

zadaszenie

wywiewka dachowa

TEREN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA


