rozdzielcza

linia zasil. dzwig YDY 5x6mm2
linia zasil. o$w. YDY 3x2,5mm2
linia zasil. grzejnik w podrzybiu YDY 3x2,5mm?2

\_analogowa linia telefoniczna

4xlinka 28AWG
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LEGENDA:

TR - Istn. Tablica rozdzielcza
—— - przewod YDY 5x6mm2 + 2xYDY 3x2,5mm2

w rurze instalacyjnej
- przewdd 4xLinka 28AWG analogowa linia telefoniczna

w rurze instalacyjnej
@ - wiacznik o$wietlenia pojedynczy

@ - wiacznik o$wietlenia podwajny
- gniazdo potrojne 1P20

® - oprawa sufitowa IP44 typu plafon
g— - wypust 230V z zapasem kabla 4m
g— - wypust 400V z zapasem kabla 4m

- wypust analogowej linii telefonicznej z zapasem kabla 4m

@® - oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego nastropowa 7W
Aw-1godz.

e oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego "piktrogram" 5W

V9.9.9.9.9
OC0L

kier. 1 pigtro (przedsionek windy), i
zasil. dzwigu + o$wietlenje g

zasil. grzejnika w podszybiu windy.
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Aw-1godz.

Plan instalacji elektrycznej przyziemie
Dzwig windy
Budynek Gminy Miescisko
Gmina Miescisko
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