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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.1 Wytyczne techniczne dostarczone przez producenta zbiornikow.
1.2 Projekt zagospodarowania terenu.

1.3 Opinia geotechniczna

2. Opis stanu projektowego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji dwoch zelbetowych, zbiornikow
retencyjnych. Jeden z nich ma pojemnos$¢ 100m3, a drugi 250m3. Zbiorniki zostaty zaprojektowane
z elementoéw prefabrykowanych przez firme Mall Polska Sp. z 0.0. W niniejszym opracowaniu
przedstawiono jedynie geometrie zbiornikdw i miejsca podtaczenia przewodéw instalacyjnych.
Sposob posadowienia zbiornikéw przedstawiono w odrebny opracowaniu. Dopuszcza sie
zastosowanie zbiornikdw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
Maksymalne obcigzenie charakterystyczne, dla ptyt stropow zbiornikéw, przyjeto do obliczen rowne
51,0 kN/m?.

3. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

3.1 Zbiornik retencyjny 100m?

Zbiornik retencyjny wykonany jako zbiornik prefabrykowany z Zelbetowych elementéw z betonu
klasy C 45/55 wodoszczelnego W12, klasa ekspozycji chemicznej betonu XC4/XA1, wedtug DIN
1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia
powstawania rys. zgodnie ze statykg typowg < 0,25 m. Konieczne jest wykonanie wewnetrznej
powtoki chemoodpornej — zalecana powtoka PEHD (wykonanie na etapie produkcji zbiornika) lub
rozwigzanie réwnowazne.

W tabeli ponizej przedstawiono parametry powtoki chemoodpornej wewnatrz zbiornika:

Parametr / Metoda  badawcza Wynik wartosci
ni
wykorzystana do badan / zakres Y Jednostka koncentratu
surowy ]
dlal stopnia
Temperatura PB/BT/8/C:01.07.2018 —
16,50 °C 43,00
(0.0-35.0) °C
pH (T) PN-EN I1SO 10523:2012 — (2-12) 8,00 od 6 do 8
Chlorki PN-EN 1SO 10304-1:2009 -
1870.00 mg/l 10200,00
(2.0-1000) mgl/l
Zawiesiny tatwo opadajgce PN-72/C- )
2,30 mi/| bez zmian
04559/03 (W) (0.50-200) ml/l
Zawiesiny 0golne PN-EN )
2100,00 mg/l bez zmian
872:2007+Ap1:2007 — (2-4000) mg/I*1




Azot amonowy / N-NH4 PN-ISO

1205,00 mg/| 7230,00
5664:2002 — (0.50-2000) mg/|
Azot azotynowy / N-NO2 PN-EN 1SO )
0,80 mg/l bez znaczenia
10304-1:2009 — (0.008-0.80) mg/I*2
Azot Kjeldala PN-EN 25663:2001 -
1336,00 mg/| 8016,00
(0.5-2000) mg/I
Fosfor ogolny / P PN-EN 1ISO
9,10 mg/| 91,00

11885:2009 — (0.050-1000) mg/l

Substancje ekstrahujgce sie eterem
naftowym PB/FCH/2/C:18.06.2018 — 200,00 mg/| 600,00
(3.0-1000) mg/I

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu —

BZT-5 PN-EN ISO 5815-1:2019-12 — 5300,00 mg/l 31800,00
(1-6000)

Chemiczne  zapotrzebowanie tlenu

metodg dichromianowg — ChZT-Cr PN- 9300,00 mg 02/ 55800,00

ISO 6060:2006 — (30-20000) mg O2/1

Ogodlny  wegiel organiczny PN-EN

2000,00 mg/! 8000,00
1484:1999 — (1.50-2000) mg/I*3

Elementy zbiornika sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i dostarczane na
budowe przy pomocy samochoddéw niskopodwoziowych.

Grubos¢ scian i dna zbiornika 200 mm, grubos¢ pokrywy 300 mm. Poszczegdlne elementy
zbiornika retencyjnego sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe z
markami stalowymi wszystkie stalowe elementy potgczen sg zabezpieczone przed korozja.
Wytrzymatos¢ konstrukcji zapewniajg pofgczenia Srubowe, za pomocg ktérych sg fgczone
poszczegolne elementy zbiornika. Szczelne potgczenia poszczegdlinych elementéw zbiornika
uzyskuje sie dzieki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektérych miejscach za pomoca
specjalistycznych mas uszczelniajgcych.

Montaz komory retencyjnej w wykopie odbywa sie przy pomocy dzwigu samojezdnego nie
mniejszego niz 160 ton. Poszczegdlne elementy zbiornika sg montowane w wykopie bezposrednio
z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku. Poszczegdlne
elementy zbiornika po dostarczeniu do wykopu, sg ze sobg fgczone przy pomocy systemu
specjalistycznych srub. Na styku $cian tgczonych elementéw, znajduje sie elastomerowa uszczelka
zapewniajgca szczelnos¢ zbiornika. W analogiczny sposéb odbywa sie montaz ptyt pokrywowych.
Montaz zbiornika nie moze odbywa¢ sie gdy w wykopie znajduje sie woda gruntowa lub
deszczowa. Montaz jest wykonywany przez specjalistyczng ekipe producenta zbiornikow.

Poziome i pionowe potgczenia ptyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed
dostepem wody gruntowej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ specjalng masg uszczelniajgcg. W celu

zabezpieczenia przed korozjg srub tgczacych gniazda montazowe, znajdujgce sie wewnagtrz
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zbiornika muszg zosta¢ zaslepione specjalnymi kostkami betonowymi i wodoszczelng zaprawg. W
celu mozliwosci dokonania rewizji zbiornika, przewidziano wykonanie 2 otworéw wtazowych D

1000/400 mm wraz z nadbudowami.

Komora retencyjna wyposazona jest w:
e wyprowadzony ponad powierzchnie terenu, rure wentylacyjng DN 100 ze stali nierdzewnej,
e tabliczke informacyjna,
e drabinke wtazowa ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej (A2 lub A4)
e stopnie ztazowe podwdjne ze stali czarnej, powlekane tworzywem sztucznym - typ D350
MSS klasa |

e odpowiednie otwory wlotowe i wylotowe.

3.2 Zbiornik retencyjny 250m?3

Zbiornik retencyjny wykonany jako zbiornik prefabrykowany z zelbetowych elementéw z betonu
klasy C 45/55 wodoszczelnego W12, klasa ekspozycji chemicznej betonu XC4/XA1, wedtug DIN
1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia
powstawania rys zgodnie ze statykg typowag < 0,25 m. Konieczne jest wykonanie wewnetrznej
powioki chemoodpornej — zalecana powtoka PEHD (wykonanie na etapie produkcji zbiornika) lub
rozwigzanie rownowazne.

W tabeli ponizej przedstawiono parametry powtoki chemoodpornej wewnagtrz zbiornika:

Parametr / Metoda badawcza Wynik wartosci
ni
wykorzystana do badan / zakres Y Jednostka koncentratu
surowy ]
dla | stopnia
Temperatura PB/BT/8/C:01.07.2018 -
16,50 °C 43,00
(0.0-35.0) °C
pH (T) PN-EN I1SO 10523:2012 — (2-12) 8,00 od 6do 8
Chlorki PN-EN 1SO 10304-1:2009 -
1870.00 mg/| 10200,00
(2.0-1000) mg/I
Zawiesiny tatwo opadajgce PN-72/C- ]
2,30 mi/| bez zmian
04559/03 (W) (0.50-200) ml/l
Zawiesiny ogolne PN-EN ]
2100,00 mg/| bez zmian
872:2007+Ap1:2007 — (2-4000) mg/I*1
Azot amonowy / N-NH4 PN-ISO
1205,00 mg/l 7230,00
5664:2002 — (0.50-2000) mg/l
Azot azotynowy / N-NO2 PN-EN ISO )
0,80 mg/l bez znaczenia
10304-1:2009 — (0.008-0.80) mg/I*2
Azot Kjeldala PN-EN 25663:2001 -
1336,00 mg/l 8016,00
(0.5-2000) mg/l
Fosfor ogdlny / P PN-EN 1SO 9,10 mg/l 91,00




11885:2009 — (0.050-1000) mg/l

Substancje ekstrahujgce sie eterem
naftowym PB/FCH/2/C:18.06.2018 - 200,00 mg/l 600,00
(3.0-1000) mg/I

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu —

BZT-5 PN-EN ISO 5815-1:2019-12 — 5300,00 mg/| 31800,00
(1-6000)

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

metodg dichromianowg — ChZT-Cr PN- 9300,00 mg O2/| 55800,00

ISO 6060:2006 — (30-20000) mg O2/I

Ogolny wegiel organiczny PN-EN

2000,00 mg/! 8000,00
1484:1999 — (1.50-2000) mg/I*3

Elementy zbiornika sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i dostarczane na
budowe przy pomocy samochodéw niskopodwoziowych.

Grubo$¢ Scian i dna zbiornika 200 mm, grubos¢ pokrywy 300 mm. Poszczegdlne elementy
zbiornika retencyjnego sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe z
markami stalowymi wszystkie stalowe elementy potgczen sg zabezpieczone przed korozja.
Wytrzymatos¢é konstrukcji zapewniajg potaczenia srubowe, za pomocag ktérych sg tgczone
poszczegolne elementy zbiornika. Szczelne polgczenia poszczegoélnych elementéw zbiornika
uzyskuje sie dzieki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektérych miejscach za pomoca
specjalistycznych mas uszczelniajgcych.

Montaz komory retencyjnej w wykopie odbywa sie przy pomocy dzwigu samojezdnego nie
mniejszego niz 160 ton. Poszczegolne elementy zbiornika sg montowane w wykopie bezposrednio
z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku. Poszczegdlne
elementy zbiornika po dostarczeniu do wykopu, sg ze sobg fgczone przy pomocy systemu
specjalistycznych $rub. Na styku Scian tgczonych elementéw, znajduje sie elastomerowa uszczelka
zapewniajgca szczelnos¢ zbiornika. W analogiczny sposob odbywa sie montaz ptyt pokrywowych.
Montaz zbiornika nie moze odbywac¢ sie gdy w wykopie znajduje sie woda gruntowa lub
deszczowa. Montaz jest wykonywany przez specjalistyczng ekipe producenta zbiornikow.

Poziome i pionowe potgczenia ptyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed
dostepem wody gruntowej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ specjalng masg uszczelniajgcg. W celu
zabezpieczenia przed korozjg Srub taczgcych gniazda montazowe, znajdujgce sie wewnagtrz
zbiornika muszg zostaé zaslepione specjalnymi kostkami betonowymi i wodoszczelng zaprawg. W
celu mozliwosci dokonania rewizji zbiornika, przewidziano wykonanie 2 otworéw wilazowych D

1000/400 mm wraz z nadbudowami.

Komora retencyjna wyposazona jest w:
e wyprowadzony ponad powierzchnie terenu, rure wentylacyjng DN 100 ze stali nierdzewnej,

e tabliczke informacyjna,



o drabinke wtazowg ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej (A2 lub A4),

o stopnie ztazowe podwdjne ze stali czarnej, powlekane tworzywem sztucznym - typ D350 MSS
klasa |
e odpowiednie otwory wlotowe i wylotowe.

4. Préby szczelnosci
Przy zatozeniu, ze dla zbiornikdw podziemnych wykonane zostang wewnetrzne izolacje prébe
szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami normy PN-B-10702:1999-Wodociggi i
kanalizacja-zbiorniki-wymagania i badania, punkt 6.2.4, ktéry zaklada dla zbiornikéw
nienasigkliwych wykonanie préby szczelnosci trwajgcej 24 godziny.
Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci w dwoch wariantach, do wyboru przez Wykonawce:
1. Proéba szczelnosci trwajgca 24 godziny.
Zaktada sie napetnienia zbiornika cieczg do jego projektowanego max. wypetnienia. Po
ustabilizowaniu lustra wody na maksymalnym ustalonym poziomie, nalezy wykona¢ odczyt na
wodowskazie lub tacie, a nastepny odczyt wykona¢ po 24 godzinach. Ubytek wody nie
powinien wystgpi¢. Warunkiem wykonania pierwszego odczytu jest uptyniecie minimum 24

godzin od mementu zalania (zmoczenia) dnia zbiornika.

2. Préba szczelnosci trwajgcg 48 godzin.
Zaktada sie napetnienia zbiornika cieczg do jego projektowanego max. wypetnienia. Po
ustabilizowaniu lustra wody na maksymalnym ustalonym poziomie, nalezy wykona¢ odczyt na
wodowskazie lub tacie, a nastepny odczyt wykona¢ po 24 godzinach oraz po 48 godzinach.
Ubytek wody po 48 godzinach nie powinien przekroczy¢ 0,04dm3/m?h. Préba szczelnosci
moze rozpoczgl sie natychmiast po ustabilizowaniu sie lustra wody na maksymalnym,

ustalonym poziomie.

5. Uwagi koncowe

o Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem
geotechnicznym

o Przed przystgpieniem do robot fundamentowych, w pierwszej kolejnosci zlokalizowac i
zabezpieczy¢ wszystkie sieci i instalacje podziemne.

o  Wykopy chroni¢ przed naptywem wody gruntowe;j

e Grunty w poziomie posadowienia odebra¢ protokolarnie przez uprawnionego geotechnika

e Poszczegdlne roboty jak i elementy obiektu wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow,
EC, wytycznymi realizacji i odbioru robét oraz z tak zwang ,sztukg budowlang”.

e Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb uprawnionych

e Roboty prowadzi¢ zachowaniem przepiséw BHP i statecznosci elementéw konstrukcyjnych

e Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw warsztatowych i
przedstawienia ich do zatwierdzenia przez projektanta.

e Lgczenie prefabrykatéw wykonywaé przy uzyciu systemowych elementow ztgcznych.



Montaz elementéw prefabrykowanych wykonywaé na podstawie projektu dostarczonego przez
wykonawce prefabrykatéw.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczng

Rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ wszystkie wymiary

Opracowata:

mgr inz. Anna Popiotek
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Wymagane parametry zbiornika:

Beton C40/50 W8, XC4, XA1, W8

Stal AllIN

taczniki mechaniczne BT 20

Grubos$¢ écian i dna min. 20 cm, pokrywy min. 30 cm.

Brak $cian wsporczych

Minimalna wysoko$¢ wewngtrzna min. 3,0 m

Minimalna szeroko$¢ wewnetrzna 5,60 m

Maksymalna masa jednego elementu prefabrykatu 18 ton
Uszczelka miedzy elementami dolnymi elastomerowa, min. 34 mm ciggta bez potgczen
Elementy zbiornika wykona¢ zgodnie z KOT IBDiM 0352/2019

Lokalizacja elementéw wyposazenia (kro¢écéw ssawnych, wentylacji, wlotéw, kominéw
ztazowych) przyktadowa. Dopasowanie do wysokosci terenu elementami nadbudowy
DN1000. Standardowy zbiornik oferowany jest jako przejezdny, od naziomu 0,8 m do

20m.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ZBIORNIKOW INNEGO PRODUCENTA O NIE
GORSZYCH PARAMETRACH NIZ ZAPROJEKTOWANE.

PRODUCENT PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO

ZMIAN

PROSIMY O BARDZO DOKtLADNE SPRAWDZENIE WSZYSTKICH
WYMIAROW, DANYCH MATERIALOWYCH ORAZ TYPOW ZLACZY.
RYSUNEK WYKONAWCZY JEST JEDYNYM DOKUMENTEM, NA
PODSTAWIE KTOREGO WYKONANY JEST ELEMENT.

systemy dla

srodowiska
ul. Opolska 102a 47-300 Krapkowice

Telefon/ fax. 077 447 08 92

zastrzezono prawo zmian
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AOS Development Sp. z 0.0.
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: //www.aos.pl

15,15 m npm - rzedne osi kanatu
otwor - podana srednica przewodu doprowadzajacego

Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpadéw i innych
odpadoéw ulegajgcych biodegradacii zbieranych w sposéb selektywny
wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu
Odzysku Odpadéw

Adres: tubuszan 80, 76-004 Siandw, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Siandw,
jedn. ewid. 320907_4

Branza: Konstrukcyjna

Tresé: Zbiornik retencyjny 100m?

Inwestor: Gmina Miasto Koszalin Data: 04.2024
ul.Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin o

Skala: 1:75
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| _| Minimalna wysoko$¢ wewnetrzna min. 3,0 m 80-299 Gdansk
Minimalna szeroko$¢ wewnetrzna 5,60 m L] P
B 1 8 Maksymalna masa elementu 25 ton ul. Barniewicka 54a
= = [N Uszczelka migdzy elementami dolnymi elastomerowa, min. 34 mm ciggta bez potgczen
435 = = Elementy zbiornika wykona¢ zgodnie z KOT IBDiM 0352/2019
J Lokalizacja elementéw wyposazenia (kré6céw ssawnych, wentylaciji, wlotow, AOS Development Sp, 70.0.
kominow ztazowych) przyktadowa. Dopasowanie i : . : K
2500 2500 3000 2500 2500 2500 do wysokosci terenu elementami nadbudowy DN1000. Standardowy zbiornik 75712 Koszalin, ul. WO]Ska P015k16g0 24-26
‘ oferowany jest jako przejezdny, od naziomu 0,8 m do 2,0 m . tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: //www.aos.pl
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ZBIORNIKOW INNEGO PRODUGENTA Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpadéw i innych
15500 O NIE GORSZYCH PARAMETRACH NIZ ZAPROJEKTOWANE. odpadoéw ulegajgcych biodegradacji zbieranych w sposdéb selektywny
wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu
PRODUCENT PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA ZASTRZEGA SOBIE od ku Odpadd
PRAWO ZMIAN Zysku Udpadow
Adres: tubuszan 80, 76-004 Sianéw, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Sianéw,
PROSIMY O BARDZO DOKLADNE SPRAWDZENIE WSZYSTKICH WYMIAROW, DANYCH jedn. ewid. 320907 4
MATERIALOWYCH ORAZ TYPOW ZtACZY. RYSUNEK WYKONAWCZY JEST JEDYNYM DOKUMENTEM, -
NA PODSTAWIE KTOREGO WYKONANY JEST ELEMENT. _ Branza: Konstrukcyjna
I I % Tresé: Zbiornik retencyjny 250m?
2 | Inwestor: Gmina Miasto Koszalin
2 Data: 04.2024
ma g ul.Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin
systemy dla g Skala: 1:75
I. Opolsk S1r(gd 9%!)%&8 kowi E Rysunek
ul. Opolska a 47- rapkowice s ; .
P P % | Projektowata:| g inz. Anna Popiotek upr. nr ZAP/0193/PWOK/12
Telefon/ fax. 077 447 08 92 N K2
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