
BUTiK Kalinowski Adam ul. Szarych Szeregów 1, 62-800  Kalisz

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa oczyszczalni ścieków w technologii odwróconej osmozy w Regionalnym Zakładzie w Sianowie w
ramach zadania nr 8 gospodarki  o obiegu zamkniętym w Koszalinie, służącemu gospodarowaniu  odpa-
dami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji

ADRES INWESTYCJI   :     Łubuszan 80, 76-004 Sianów, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Sianów, jedn. ewid. 320907_4
INWESTOR   :     Gmina Miasto Koszalin
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
BRANŻA   :     Zbiornik permeatu o pojemności 250m3 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Adam Kalinowski
DATA OPRACOWANIA   :     maj 2024

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Admin
Textbox



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZBIORNIK ŻELBETOWY PERMEATUO POJEMNOŚCI V=250,00 m3

1.1 Prace ziemne
1

d.1.
1

KNR 2-01
0207-01 +
KNR 2-01
0214-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km. W cenie wliczona utylizacja urobku

m3

<wykop> 8,20*17,70*4,80 m3 696,672
<skarpowanie> 2*(9,00+18,50)*(0,5*(4,80+4,80)) m3 264,000

RAZEM 960,672
2

d.1.
1

KNR 2-01
0239-01
0214-01 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km;
grunt kat. I-II - zasypywwanie fundamentów

m3

prace ziemne
poz.1 m3 960,672
"in minus" podbudowy pod zbiornik
-poz.9*0,30-poz.10-poz.11*0,05 m3 -62,048
"in minus" objetość zbiornika

RAZEM 898,624
3

d.1.
1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.2 m3 898,624

RAZEM 898,624
4

d.1.
1

kalk. własna
Dostawa gruntu do zasypania fundamentów m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.3 m3 898,624

RAZEM 898,624
5

d.1.
1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 4 m.

szt.

408,00 szt. 408,000
RAZEM 408,000

6
d.1.

1

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów igłofiltrami godz.

28*10 godz. 280,000
RAZEM 280,000

7
d.1.

1

KNNR 4
1308-01

Tymczasowy  przewód do odprowadzenia wody z wykopu m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

1.2 Podbudowa pod zbiornik
8

d.1.
2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

17,78*8,20 m2 145,796
RAZEM 145,796

9
d.1.

2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
30 cm

m2

17,78*8,20 m2 145,796
RAZEM 145,796

10
d.1.

2

KNR-W 2-02
1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układa-
niem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

17,10*7,60*0,10 m3 12,996
RAZEM 12,996

11
d.1.

2

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwa niwelacyjna z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm m2

16,10*6,60 m2 106,260
RAZEM 106,260

1.3 Prace montażowe
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.
3

wycena indy-
widualna

Dostawa na miejsce budowy i montaż zbiornika żelbetowego prefabrykowane-
go  o pojemności 250 m3 w miejscu wbudowania
Parametry zbiornika:
Zbiornik wykonany z betonu C45/55, wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/
XA1.
Zbiornik składa się z elementów prefabrykowanych łączonych na montażu ze
sobą za pomocą stalowych kotew śrubowych, osadzanych w gniazdach monta-
żowych prefabrykatów.
Klasa obciążenia: SLW 3
Wymiary zbiornika:
- szer. zewn.:6,00 m
- dł zewn.:15,50 m
- wysokość zewn. z pokrywą:4,15m
Wyposażenie zbiornika:
- 2 nadstawki żelbetowe
- 2 włazy zabezpieczone
- 2 drabinki włazowe ze stali nierdzewnej
- 2 kroćce ssące ze stali nierdzewnej

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.

3
wycena indy-
widualna

Praca dźwigu  przy rozładunku elementów zbiornika oraz przy montażu zbiorni-
ka wraz z kosztami dojazdu i odjazdu sprzętu na budowę

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa montaż wyposażenia technologicznego zbiornika 
(zgodnie z dokumentacją projektową)

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.

3
wycena indy-
widualna

Wykonanie powłok chemoodpornych PEHD (lub rozwiązanie równoważne) kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Pozostałe prace
16

d.1.
4

kalk. własna
Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.

4
kalk. własna

Obsługa geotechniczna kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.

4
kalk. własna

Koszty zużycia mediów na cele budowy kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.

4
kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.

4
kalk. własna

Obsługa techniczna i nadzór nad budową kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043


