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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

technologia projektowanej oczyszczalni sciekow

projekt budowlany,

obowigzujace normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja polega na budowie zakladowej oczyszczalni Sciekéw w technologii odwréconej
osmozy w Regionalnym Zaktadzie Odzysku Odpadéw w Sianowie, dziatki nr 103, 104 obr. 0004. Planowane
przedsiewziecie jest realizowane w ramach zadania nr 8 Przedsiewziecia realizowanego w ramach zadania
,Gospodarki o obiegu zamknietym w Koszalinie stuzacg gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegajacymi
biodegradaciji’.

Dokumentacja obejmuje projekt zagospodarowania terenu realizowany na terenie istniejacego Zaktadu Odzysku
Odpadow w Sianowie.

W ramach niniejszego opracowania planuje si¢ realizacje oczyszczalni Sciekow technologicznych w technologii
odwroconej 0smozy, na potrzeby istniejacej i rozbudowywanej czesci Zaktadu Odzysku Odpadow w Sianowie.
Budowa oczyszczalni Sciekow technologicznych jest czescig catego zadania inwestycyjnego jako zadania nr 8,
tworzenia obiegu zamknigtego w zakresie gospodarki odpadami. W ramach zadania realizacji oczyszczalni
Sciekow, zbudowana zostanie rowniez instalacja i urzadzenia infrastruktury technicznej, technologicznej, w tym
rurociggi technologiczne, pofaczeniowe, poszczegdlne czesci technologiczne oczyszczalni Sciekow w tym
projektowany kontener technologiczny ze zintegrowanym zbiornikiem TWS, typowy zbiornik koncentratu, typowy
zbiornik permeatu (11 etap).
Zakres opracowania obejmuje projekt WYKONAWCZY:

a) Zewnetrznej instalacji wodociggowe;
) Zewnetrznej instalacji $ciekow surowych
) Zewnetrznej instalacji Sciekdw oczyszczonych (permeat)
)
)

o O T

Zewnetrznej instalacji $ciekow oczyszczonych (permeat)- przelew grawitacyjny

Zewnetrznej instalacji  $ciekow oczyszczonych (permeat)- instalacja odpompowania $ciekow
oczyszczonych przy uzyciu wozu asenizacyjnego

f) Zewnetrzna instalacja koncentratu

g) Zewnetrzna instalacja skroplinowa

h) Przebudowa cze$ci instalacji kanalizacji deszczowej

D

3. PLAN ROZBUDOWY | POLOZENIE PLANOWANEJ INWESTYCJI

Z uwagi na mozliwos¢ odprowadzania Sciekow przemystowych ze zbiornika 966m3 do instalacji RO (odwrédconej
osmozy) przewiduje sie ich odprowadzenie w ilosci nie wyzszej niz 10 % w strumieniu $ciekow surowych dobowo
(t.13m3/d). llos¢ Sciekéw z kompostowni monitorowana i kontrolowana bedzie z systemu instalacji RO (przeptywy
dobowe).



W celu poprawnej pracy instalacji odwroconej osmozy zatozono zaprojektowanie nastepujacych urzadzen
peryferyjnych:
- kontener One-Stage System wraz ze zintegrowanym zbiornikiem TWS,
- jeden podziemny zbiornik koncentratu o pojemnosci 100m3
- jeden podziemny zbiornik permeatu o pojemnosci 250m3 (drugi etap)
- niezbedne urzadzenia i infrastruktury technicznej i technologicznej, w tym uktadem zasilajgcym Sciekami
surowymi, uktadem ttocznym pomiedzy zbiornikiem Sciekow surowych, instalacja zasilania elekirycznego,
instalacja wodna.

4. PROJEKTOWANE RUROCIAGI TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE [ POLACZENIOWE

4.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Na potrzeby zasilania w wode projektowanego kontenera One- System zaprojektowano odcinek zewnetrznej
instalacji wodociagowej z rur Pe de 32. Wigczenie nowoprojektowanej instalacji przewidziano do istniejacego
wodociggu na terenie Zaktadu, stosujg zawor do nawiercania pod cisnieniem, z wydtuzonym przytaczem tacznie z
mufa, np. DAA (Kit) PE100 SDR11 na rure de 90 z odej$ciem de 32 prod Frialen. Za zaworem nalezy zastosowac
zasuwe wyposazong w obudowe teleskopowa i skrzynke do zasuw. Instalacje nalezy uktada¢ w wykopie otwartym.
Zewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR11 de32. Do montazu stosowac rury PE,
ktore posiadajg odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN. Przewodly i
ksztattki PE nalezy taczy¢ za pomocg ztgczek ISO (wciskanych). Montaz przewoddw wodociggowych wykonaé
zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddw wodociggowych.

Rury i ksztattki muszg odpowiadac¢ normie :

1. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie

2. PN-EN-805 : Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych.

3. PN - EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE) Czes¢ 2: Rury

Przewdd uktadac zgodnie z PN-B-10725-1997 oraz z Instrukcjg montazowa dostarczong przez producenta.
Przewody i ksztattki PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe za pomocq ksztattek elektrooporowych
np. prod. Frialen. Montaz przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw wodociggowych Rury i ksztattki PEHD muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do
kontaktu z wodg pitna.

UWAGA: Wejscia instalacji do kontenera One- Stage System zaizolowaé wetna i zamkna¢
obudowa z blachy.3

4.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA SCIEKOW SUROWYCH

Dla Scieku surowego zaprojektowano ttoczna, sanitarng kanalizacje technologiczng z rur PE de 125 od istniejgcego
zbiornika Sciekow kompostowni do kontenera, oznaczony na rys 1 punktami Ss1-Ss17. W istniejacym zbiorniku
Sciekow surowych o poj. 966 m3 zaprojektowano montaz pompy ptywakowej, ktora z okreslong wydajno$cig bedzie
doprowadza¢ $cieki do rurociggu zasilajacego $ciekami surowymi instalacje RO, zlokalizowana w kontenerze One-
Stage System. Pompa bedzie zabezpieczona ptywakami sygnalizujgcymi stany alarmowe (min., max., alarm).
Pompa, w trybie automatycznym, uruchamiana bedzie z systemu sterowania instalacji RO, a jej praca uzalezniona
bedzie od ilosci Sciekow doprowadzanych ze zbiornika 966m3 do RO, ktora nie moze przekroczy¢ 10% catkowitej
wydajnosci instalacji (135m3/d). Przeptyw chwilowy regulowany bedzie przez system RO. Przeptyw chwilowy i



sumaryczny bedzie monitorowany na przeptywomierzu elektromagnetycznym. Pobor $ciekéw ze zbiornia 966 m3
odbywac si¢ bedzie za pomocg podestu ptywajacego- pomost podtaczony bedzie do krocca tlocznego za pomocq
ztaczek typu CAMLOCK. Pomost nalezy zamontowac¢ w taki sposdb, aby pompa nie zahaczata o dno.

Od zbiornika $ciekow surowych zaprojektowano podziemng zewnetrzng instalacje ttoczng, wykonang z rur Pe de
125. Kolektory ciSnieniowe zaprojektowano jako rurociggi z rur PE 100 lub PE 80 SDR 11

taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Rurociggi te musza by¢ utozone ponizej przyjete;
granicy zamarzania 0,80 m pod poziomem terenu. Sie¢ kanalizacji cisnieniowej uktada¢ w wasko przestrzennych
wykopach, na dobrze zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubo$ci min.10cm. Zmiany kierunku wykonac
za pomocg tukdw. Rurocigg ttoczny bedzie posiada¢ spadki pokazane w czesci graficznej projektu. Proby
szczelnosci i odbior techniczny robot zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy

przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-ENV 1046:2007 oraz 1610:2015-10. Na instalacji zamontowa¢ zasuwy odcinajace,
w miejscach oznaczonych w czesci graficznej opracowania. Zaprojektowano ttoczne odprowadzenie Sciekow.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie otwartym, ponizej strefy przemarzania.

4.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (PERMEAT)

Scieki oczyszczone (permeat) po procesie odwrdconej osmozy, retencionowane bedg w nowym, modutowym,
podziemnym zbiorniku o pojemnosci czynnej V=250m3. Zaprojektowano dla Scieku oczyszczonego ttoczng
instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PE de 90 od projektowanego kontenera do zbiornika podziemnego permeatu
0 poj. 250m3, oznaczony na rys 1 punktami P1-P8. W celu ciggtego monitorowania przeptywu Sciekow
oczyszczonych tj. permeatu, na wyjéciu z instalacji odwrdconej osmozy zainstalowany zostanie przeptywomierz.
Zbiornik retencyjny wyposazony zostanie w przelew grawitacyjny, umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru Sciekdw
oczyszczonych do istniejacego zbiornika ziemnego. Bedzie sie to odbywato grawitacyjnym odcinkiem instalacii
kanalizacyjnej, oznaczonym punktami Pg1-Pg2 wykonanym z rur PVC-U 160, utozonym ze spadkiem w kierunku
zbiornika ziemnego. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,S” SN8 SDR 34 ze $cianka litg. Elementy
rurowe taczone sg kielichowo z zastosowaniem pierScieniowych uszczelek elastomerowych. Przewody
kanalizacyjne nalezy uktada¢ w waskoprzestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej podsypce zwirowo-
piaskowej, 0 grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty bedg posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej
projektu)

Zbiornik ZP250 wyposazony zostanie w rurocigg zakonczony zigczem hydrantowym, dzieki ktéremu mozliwe
bedzie podtgczenie weza asenizacyjnego i odpompowanie sciekow oczyszczonych przy uzyciu uktadu pompowego
pojazdu asenizacyjnego. Zaprojektowano odcinek oznaczony na rys 1 punktami zh1-zh2, z rur PE de 90.
Kolektory ci$nieniowe zaprojektowano jako rurociagi z rur PE 100 lub PE 80 SDR 11 tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe. Rurociggi te muszg by¢ utozone ponizej przyjetej granicy zamarzania 0,80 m pod
poziomem terenu. SieC kanalizacji ci$nieniowej uktadac w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.10cm. Zmiany kierunku wykona¢ za pomocg tukow.
Rurociag ttoczny bedzie posiadac spadki pokazane w czesci graficznej projektu.

Na instalacjach technologicznych zaprojektowano zasuwy odcinajace, zgodnie z cze$ciq graficzna. Zasuwy
zaprojektowano zeliwne o $rednicach odpowiednich dla przewodow, na ktorych sie znajduja. Zasuwe nalezy
wykona¢ wraz z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczna.

W celu kontrolowania aktualnego poziomu w zbiorniku permeatu, zostanie on wpiety do systemu wizualizacji RO.
W przypadku wystapienia poziomu alarmowego instalacja RO automatycznie sie wytaczy.

Zbiornik bedzie zaprojektowany w technologii modutowej i wyposazony zostanie w uktad pompowy majacy
mozliwo$¢ bezposredniego odprowadzenia $ciekow oczyszczonych do kanalizacji sanitarnej (w przysziosci).
Zbiornik zostanie zaprojektowany z zabezpieczeniem chemoodpornym zabezpieczajacym beton przed korozja.



4.4 ZEWNETRZNA INSTALACJA KONCENTRATU

Zaprojektowano dla przesytu koncentratu instalacje ttoczng z rur PE de 110 od kontenera do podziemnego
zbiornika koncentratu i dalej do istniejacej pompowni Zaktadu, oznaczong w cze$ci graficznej opracowania
punktami k1-k6. W trakcie pracy instalacji odwréconej osmozy powstaje koncentrat, ktory kierowany bedzie do
nowego zbiornika koncentratu (ZK) o objetosci czynnej V=100m3. Wyjscie instalacji z kontenera, w punkcie k1
zamontowana zostanie pompa, ktéra bedzie ttoczy¢ koncentrat do istniejgcej pompowni lub systemu rurociggow.
W przypadku osiggniecia zadanego poziomu $ciekdw w zbiorniku koncentratu, pompa bedzie uruchamia¢ sie
automatycznie i ttoczy¢ koncentrat w wczes$niej okreslone miejsce. W przypadku osiggniecia poziomu alarmowego
w ZK, instalacja RO wytaczy sie automatycznie, zabezpieczajac obiekt przed przepetnieniem.

Kolektory cisnieniowe zaprojektowano jako rurociggi z rur PE 100 lub PE 80 SDR 11 fgczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe. Rurociggi te muszg by¢ utozone ponizej przyjetej granicy zamarzania 0,80 m pod
poziomem terenu. SieC kanalizacji ci$nieniowej uktadaC w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.10cm Zmiany kierunku wykona¢ za pomoca tukdw.
Rurociag ttoczny bedzie posiada¢ spadki pokazane w czes$ci graficznej projektu. Na instalacjach technologicznych
zaprojektowano zasuwy odcinajace, zgodnie z czescig graficzna. Zasuwy zaprojektowano zeliwne o $rednicach
odpowiednich dla przewoddw, na ktdrych sie znajduja. Zasuwe nalezy wykona¢ wraz z obudowa teleskopowa i
skrzynkg uliczna.



Zdj. Podfaczenia instalacji wody, koncentratu, permeatu, Sciekéw surowych i inst. elektrycznych do kontenera One-
Stage System.

4.5 ZEWNETRZNA INSTALACJA SKROPLINOWA

W kontenerze One-Stage System, w wyniku zachodzacych tam proceséw, bedg powstawata skropliny, ktére nalezy
odprowadzi¢ do zbiornika koncentratu ZK 100. Odprowadzenie skroplin z kontenera bedzie wykonane w 2
punktach w podtodze przytaczami o Srednicy Dn 50. Zbiorczy rurociag planuje sie wykonac o srednicy PE de 110,
oznaczony na pzt punktami skr1-skr2 . Kolektory cisnieniowe zaprojektowano jako rurociggi z rur PE 100 lub PE
80 SDR 11 taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Rurociagi te muszg by¢ utozone ponizej
przyjetej granicy zamarzania 0,80 m pod poziomem terenu. Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej uktadaé w wasko
przestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, 0 grubosci min.10cm. Zmiany
kierunku wykona¢ za pomocg tukéw. Rurociag ttoczny bedzie posiada¢ spadki pokazane w czesci graficzne;
projektu.



4.6 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej instalacji kanalizaciji, odprowadzajacej medium ze zbiornika ziemnego do
instalacji zaktadowej, zaistniata koniecznos¢ zlikwidowania kolidujacego odcinka kanalizacji i wykonania go w
innym miejscu, zgodnie z cze$cig graficzna opracowania. W tym celu nalezy wykona¢ odcinek instalacji od pkt.
kd1-kd3. Wpiecie do istniejacej kanalizacji nalezy wykona¢ montujgc studnie betonowg DN 1000. Na trasie
przewidziano jedng zmiane kierunku réwniez za pomoca studni. Kanalizacje nalezy wykonac z rur i ksztattek litych
klasy ,S” SDR34 SN8 PVC-U o srednicy 160, o potaczeniach kielichowym z uszczelkg — zgodnie z normg PN-EN
1401. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. W przypadku wysokiego
poziomu wod gruntowych rury powinny posiada¢ uszczelki typu Sewer-lock trwale mocowane w kielichu rur.
Ksztattki mogg posiadac¢ uszczelki wargowe.

W celu minimalizacji potaczen kielichowych pomiedzy studzienkami stosowac rury o dtugosci [=6,0 m.
Srednice rur, spadki i odlegtosci pokazano w czesci rysunkowej.

5. WYTYCZNE WYKONANIA SIECI KANALIZACYJINYCH

Roboty liniowe projektuje sie uwzgledniajac przyjete rozwigzanie systemu kanalizacji oraz warunki sytuacyjno-
wysokosciowe.

Prace przygotowawcze:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac inwentaryzacie istniejacych zabudowan i nasadzen,

WYKOPY:

Projektowane wykopy sg w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W terenie niezabudowanym roboty bedq
wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych (okolice budynkdw, ogrodzen, ogrodéw przydomowych
oraz w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wytacznie sposobem
recznym.

ULOZENIE PRZEWODU KANALIZACYJINEGO:

Uktadanie rurociggu nalezy wykonac $cisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuije sie to na podsypce, obsypce
| zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcjg producenta rur wytyczne obejmujg zaréwno przygotowanie podtoza jak i
rodzaj oraz granulacje podsypki i obsypki, a takze grubo$ci warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia. Rurociggi
niskoci$nieniowe nalezy zgrzewa¢ doczotowo wytacznie na odcinkach wykonanych wykopem lub elektrooporowo,
zgodnie z parametrami producentoéw zgrzewarek i rur.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | BADANIE SZCZELNOSCI:

Przed zasypaniem wykonanych odcinkdw rurociggdw kanalizacji ci$nieniowej, wykonawca powinien powiadomic¢
Nadzér Inwestorski oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Od powyzszej uwagi nie ma odstepstwa. W trakcie odbioru nalezy wykona¢ proby ci$nienia na wykonanych
odcinkach zgodnie z PN-81/B10735 oraz instrukcjg producenta rur.

ODTWORZENIE WARSTWY HUMUSOWEJ:

Warunkiem koncowego odbioru wykonania sieci bedzie odtworzenie istniejacych wezesniej warstw humusu. Jest
to czesty element roszczen mieszkancéw wobec Wykonawcy i Inwestora.

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, oszalowanych i szeroko$ci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Szeroko$¢ wykopu musi umozliwi¢ prawidtowe utozenie
i montaz rurociggu. Wytyczenie trasy kanalizacji moze wykonac¢ tylko uprawniony geodeta. Zwraca sig, uwage na
mozliwo$¢ wystapienia innego stanu wdd gruntowych, w przypadku wykonywania rob6t w porze mokrej. Prace
odwodnieniowe prowadzi¢ z uzyciem igtofiltréw wptukanych na gteboko$¢ 5 m jednostronnie w rozstawie co 1 m.



6. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe cisnieniowg wodociggu wykonac zgodnie z PN-B-10725:1997. Rurociag poddac probie na cisnienie 1,0 Mpa,
przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +11C. Po pozytywnych wynikach préb oraz przed oddaniem przytacza
do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.

7. UWAGI KONCOWE.

- catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania rob6t budowlano-montazowych
czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych poprzez wykonanie
przekopow prébnych,

- wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

- prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz
normami i warunkami technicznymi,

- przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ wejscie na teren budowy z wiascicielem dziatki,

- wykopy w obrebie zblizenia z sieciami podziemnymi nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli
zaktadow eksploatujgcych,

- przed zasypaniem  wykopdw nalezy przeprowadzic proby ciSnieniowe i szczelnosci zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie normami,

- po wytyczeniu trasy rurociggéw, a przed przystgpieniem do robot, miejsce robét oznakowac i zabezpieczy¢
pod wzgledem BHP,

- po wykonaniu cato$ci robdt nalezy doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego,

- materialy uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

AUTOR OPRACOWANIA:

BRANZA SANITARNA
MGR INZ. AGNIESZKA DARASZKIEWICZ



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt wykonawczy PODZIEMNYCH INSTALACJI  TECHNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH | POLACZENIOWE zwigzany z budowg zakfadowe] oczyszczalni Sciekéw w
technologii odwréconej osmozy w Regionalnym Zakfadzie Odzysku Odpadéw w Sianowie dz 103, 104 obr.
0004 realizowany w ramach zadania nr 8 przedsiewzigcia realizowanego w ramach zadania ,Gospodarki
0 obiegu zamknietym w Koszalinie stuzacg gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegajacymi
biodegradacji”; zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Imie i nazwisko projektanta Podbis Imig i nazwisko sprawdzajacego Podbis
Branza Numer uprawnien i specjalno$é P Numer uprawnien i specjalno$¢ P

mgr inz. Agnieszka Daraszkiewicz mgr inz. Beata Olejarz ZAP/0226/PO0S/12
Branza upr. 'nrlZAP/01 65/POO$/08’ _ Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
sanitarna ‘Uprawnlgm'a budowlape w s‘p(.eqalnosql zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych
wodociggowych i kanalizacyjnych
kwiecien 2024 r
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Jednostka ewidencyjna

identyfikator: [320907_4]

ul. Plac Kilinskiego 2

nazwa: Sianow

75-900 KOSZALIN

Obrgb ewidencyjny

identyfikator: [320907_4.0004]

tel.094 341-15-74;
790-671-177; 506- 44 - 51- 56

e-mail: geotras@jinteria.pl
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nazwa: Sianow 4
Skala mapy 1:500
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Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotrem

aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe, ujawnione w ksiegach wieczystych, majace wptyw

na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji....nie ustalano
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Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorym brak byto inf. branzowych

w bazie GESUT, i nie zostato ono odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujacej
wykonawcg

Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i podpis geodety uprawnionego
ktory opracowal mape

Data opracowania mapy: 13.02.2023r.

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informujg, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego

1d. zgloszenia prac geodezyjnych

GK.6640.456.2023

NS
.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie Starosta Koszalinski

Geotras
Roman Malinowski

Wykonawca prac geodezyjnych ul. Plac Kilinskicgo 2

75-900 KOSZALIN

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

GK.6640.456.2023_37975
z dnia 14.04.2023r.

Imig i nazwisko oraz nr upr.zawodowych

6620; 1.3

Roman Malinowski
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Legenda:

C-3J -

Kontener- One-Stage System

Zbiornik magazynowy TWS z wanng
przechwytujgcg
Podziemny zbiornik koncentratu
Podziemny zbiornik permeatu 250m®
skrzynka zasilajgca pompy
Proponowane ztgcze
Proj. trafostacja wg odrebnego opracowania
skrzynka zasilajgca pompy
ztacze hydrantowe do wywozu $ciekow
oczyszczonych wozami asenizacyjnymi
granica terenu inwestycji
obszar lokalizacji obiektow oczyszczalni
Sciekow
zielen
kolizje- sieci do przebudowy
projektowane utwardzenia
projektowany kontener
projektowany zbiornik podziemny koncentratu
projektowany zbiornik podziemny permeatu
ztgcze kablowe - proponowana lokalizacja
ztgcze sterowicze - proponowana lokalizacja
obiekty wytgczone wg odrebnego opracowania

infrastruktura podziemna

]
—
e
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kanalizacja deszczowa do przebudowy
kanalizacja sanitarna - Sciek surowy
kanalizacja sanitarna - permeat - $cieki oczyszczone

instalacja technologiczna - koncentrat

- zasuwa
przytacze wody
instal. zasilajgca EN
instalacja sterowania
instalacja zbiornika TSW - odcinek nadziemny
instalacja skroplinowa

BILANS TERENU:
Powierzchnia terenu lokalizacji obiektéw oczyszczalni

$ciekow 394m?
Powierzchnia zabudowy
- kontener 31,15 m?
- zbiornik magazynowy TWS 2,0 m?
RAZEM 33,15 m?
Powierzchnia utwardzona- 165,42 m?
Powierzchnia zieleni- 195,43 m?

kanalizacja sanitarna - $ciek surowy - odrebne opracowanie 2 etap
kanalizacja sanitarna Sciek surowy - odrebne opracowanie 2 etap
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AKTUN Sp. z 0.0.
80-299 Gdansk
ul. Barniewicka 54a

AOS Sp.z0.0. Sp. Komandytowa
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: /www.aos.pl

Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpadéw i innych odpadéw

Obiekt:
ulegajgcych biodegradaciji zbieranych w sposoéb selektywny wraz z
niezbedna infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadow

Adres: tubuszan 80, 76-004 Siandw, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Siandw,

jedn. ewid. 320907_4
Branza: Architektura
Tresc: Zagospodarowanie terenu Data: 02.2024
Gmina Miasto Koszalin
Inwestor: | | Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin Skala:  1:500
Rysunek nr

Projektowat: | mgr inz. arch. Magdalena Nowak  upr. nr29/2P01A/0KK/2008

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Roman Katahurski ver. orvan-2i0n143/84
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Wezet "w1"

1.Zawor do nawiercania pod ci$nieniem z

wydtuzonym przytgczem tgcznie z mufg DAA (Kit)

PE100 SDR 11 na rure de 90 z odej$ciem de 32 nr

kat. T-612 637 prod. FRIALEN

2. Zasuwa do przytgczy domowych obustronnie ze

PE De 32 ztgczem do rur PE, DN 1" nr kat. 2600 prod. HAWLE
+ obudowa teleskopowa nr kat. 9601 prod. HAWLE
+ skrzynka do zasuw nr kat. 1850 prod. HAWLE
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Nazwa pliku: sianow Projekt: woda

Uwaga:
Rzeczywiste rzedne istnigjgcych sieci bedgcych w kolizji z

projektowang siecig i przylaczem nalezy ustali¢ podczas wykonawsta.

- taSma znacznikowa niebieska, utozona 30 cm nad przewodem

o szer 20 cm, z pojedyncza wktadka stalowg

H-..'h-f-'_...h"

AKTUN Sp. z 0.0.
& K U 80-299 Gdansk

ul. Barniewicka 54a

AOS Sp.zo.0. Sp. Komandytowa
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: /www.aos.pl

Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpaddw i innych odpadow
ulegajgcych biodegradaciji zbieranych w sposéb selektywny wraz z
niezbedng infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadéw

Adres: tubuszan 80, 76-004 Siandw, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Siandw,
jedn. ewid. 320907_4

Branza: sanitarna

Tresc: Profil podtuzny instalacji wodociggowej do kontenera One-Stage System Data: 04.2024
Gmina Miasto Koszalin

Inwestor: | | Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin Skala: 1:433

Projektowat: mgr inz. Agnieszka Daraszkiewicz upr. nrzap/0165/PO0S/08 Rysunek nr

Sprawdzit: mgr inz. Beata Olejarz ver wzapioz26/p00s12 S2
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Nazwa pliku: sianow Projekt: sciek surowy

UWAGA: Wejscia instalacji do kontenera
One- Stage System zaizolowaé¢ wetna i
zamkna¢ obudowa z blachy.

'.-...hr-'_..'h"

T AKTUN Sp. z 0.0.
> K U 80-299 Gdansk

ul. Barniewicka 54a

AOS Sp.zo0.0. Sp. Komandytowa
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: /www.aos.pl

Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpadéw i innych odpadéw
ulegajgcych biodegradaciji zbieranych w sposéb selektywny wraz z
niezbedng infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadéw

Adres: tubuszan 80, 76-004 Sianow, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Siandw,
jedn. ewid. 320907_4

Branza: sanitarna

Tres¢: Profil podiuiny zewnetrznej instalacji $ciekéw surowych Data: 04.2024
Gmina Miasto Koszalin

Inwestor:

ul.Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin

Skala: 1:133

Projektowat:

mgr inz. Agnieszka Daraszkiewicz uer. nrzaP/0165/P00s/08

Rysunek nr

Sprawdzit:

mgr inz. Beata O|ejarz upr. nr ZAP/0226/PO0S/12

S3
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AOS Sp.zo0.0. Sp. Komandytowa

POmOSt p*ywaJaCy - rZUt y4 géry 75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26

tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: //www.aos.pl

Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpadoéw i innych odpaddéw
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Branza: sanitarna
- | Tresc: Przepompownia PK w zbiorniku sciekéw surowych Data: 04.2024
. . Gmina Miasto Koszalin _
Ptywaki N Inwestor: | | Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin Skala: -
Podest z otworem na ; . — . ——
Projektowat: | mgr inz. Agnieszka Daraszkiewicz uer. nrzap/0165/P00s/08 Rysunek nr
rure do pompy : _ :
Sprawdzit: mgr inz. Beata O|eJarZ upr. nr ZAP/0226/POOS/12 84
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16.00

Proj. potgczenie z przewodem PE de 90, Rz.d.

kontener One Stage System
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Proj. potaczenie z przewodem k5.5 PE de 90, Rz.d.
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Nazwa pliku: sianow etap 2 08.05.2024 Projekt: koncentrat

15.89

Proj. potaczenie z przewodem k1 PE de 90, Rz.d.

Tréjnik réwnoprzelotowy
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=15.93
=16.14
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Proj. pofaczenie z przewodem k5.3.1 PE de 90, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. sciek surowy PE de 125, Rz.d.
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15.58
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12.35

Skrzyzowanie z proj. permeat PE de 110, Rz.d.
Proj. potaczenie z przewodem k5.5 PE de 90, Rz.d.

Proj. kabel energ.
Proj. kabel energ.

16.85 | Proj. pofgczenie z przewodém k5.2.3 PE de 90, Rz.d.

17.10 | Trojnik rdwnoprzelotowy
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16.14

12.35

Proj. potaczenie z przewodem k5.5 PE de 90, Rz.d.

Tréjnik réwnoprzelotowy
prol. wigczenie kanatu permeat PE de 110, Rz.d.=15.94

proj. wigczenie kanalu permeat PE de 110, Rz.d.=15.73

Zasuwa
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UWAGA: Wejscia instalacji do kontenera
One- Stage System zaizolowaé¢ wetna i
zamkna¢ obudowa z blachy.
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AOS Sp.zo0.0. Sp. Komandytowa
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: /www.aos.pl

Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpaddw i innych odpadow
ulegajgcych biodegradaciji zbieranych w sposéb selektywny wraz z
niezbedng infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpaddéw

Adres: tubuszan 80, 76-004 Sianéw, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Siandw,
jedn. ewid. 320907_4

Branza: sanitarna

Tresc: Profil podtuzny zewnetrznej instalacji koncentratu Data: 04.2024
Gmina Miasto Koszalin

Inwestor: | | Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin Skala: 1:333

Projekiowat: | mgr inz. Agnieszka Daraszkiewicz uer. nrzap/0165/P00s/08 Rysunek nr

Sprawdzit:

mgr inz. Beata O|ejarz upr. nr ZAP/0226/PO0S/12 85
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Nazwa pliku: sianow etap 2 08.05.2024 Projekt: permeat
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Proj. wigczenie do kanatu PVC 160, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. sciek surowy PE de 125, Rz.d.

Istn. kabel energ.

13.05

Wejscia instalacji do kontenera
One- Stage System zaizolowaé wetna i
zamkna¢ obudowa z blachy.

Proj. potaczenie z przewodem PE de 90, Rz.d.

16.70 zbiornik permeatu ZP 250, Rz.d.
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AOS Sp.zo0.0. Sp. Komandytowa
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26

tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: /www.aos.pl

Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpaddw i innych odpadow
ulegajgcych biodegradaciji zbieranych w sposéb selektywny wraz z
niezbedng infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadéw

Adres: tubuszan 80, 76-004 Sianéw, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Siandw,
jedn. ewid. 320907_4

Branza: sanitarna

Tres¢: Profil podtuzny zewnetrznej instalacji ciekdw oczyszczonych (permeat) Data: 04.2024
Gmina Miasto Koszalin

Inwestor: | | Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin Skala: 1:333

Projekiowat: | mgr inz. Agnieszka Daraszkiewicz uer. nrzap/0165/P00s/08 Rysunek nr

Sprawdzit:

mgr inz. Beata O|ejarz upr. nr ZAP/0226/PO0S/12 86
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Nazwa pliku: sianow Projekt: skropliny

UWAGA: Wejscia instalacji do kontenera
One- Stage System zaizolowaé¢ wetna i
zamkna¢ obudowa z blachy.
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AOS Sp.zo.0. Sp. Komandytowa
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: /www.aos.pl

Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpaddw i innych odpadow
ulegajgcych biodegradaciji zbieranych w sposéb selektywny wraz z
niezbedng infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadéw

Adres: tubuszan 80, 76-004 Siandw, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Siandw,
jedn. ewid. 320907_4

Branza: sanitarna

Tresc: Profil podtuzny instalacji skroplinowej Data: 04.2024
Gmina Miasto Koszalin

Inwestor:

ul.Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin

Skala: 1:333

Projektowat:

mgr inz. Agnieszka Daraszkiewicz uer. nrzaP/0165/PO0S/08

Rysunek nr

Sprawdzit:

mgr inz. Beata O|ejarz Upr. nr ZAP/0226/POOS/12
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80-299 Gdansk
ul. Barniewicka 54a

AOS Sp.zo.0. Sp. Komandytowa
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: /www.aos.pl

Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpaddw i innych odpadow
ulegajgcych biodegradaciji zbieranych w sposéb selektywny wraz z
niezbedng infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadow

Adres: tubuszan 80, 76-004 Siandw, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Siandw,
jedn. ewid. 320907_4

Branza: sanitama

Tres¢: Profil podtuzny odcinka przebudowywanej kanalizacji deszczowej Data: 04.2024
Gmina Miasto Koszalin

Inwestor: | | Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin Skala: 133

Projektowat: mgr inz. Agnieszka Daraszkiewicz upr. nrzap/0165/PO0S/08 Rysunek nr

Sprawdzit: mgr inz. Beata Olejarz ver wzapioz26/p00s12 88
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AKTUN Sp. z 0.0.
& K U 80-299 Gdansk
UWAGA: Wejscia  instalacji  do ul. Barniewicka 54a
kontenera One- Stage System zaizolowaé
wetna i zamkna¢ obudowa z blachy. AOS Sp.z0.0. Sp. Komandytowa
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: /www.aos.pl
Obiekt: Projekt budowy instalacji przetwarzania bioodpaddw i innych odpadow
ulegajgcych biodegradaciji zbieranych w sposéb selektywny wraz z
niezbedng infrastrukturg na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadéw
Adres: tubuszan 80, 76-004 Siandw, dz. ewid. 103, 104, obr. 0004 Siandw,
jedn. ewid. 320907_4
Branza: sanitarna
Tresc: Podiaczenie instalacji do kontener One-Stage System Data: 04.2024
. Gmina Miasto Koszalin .
Inwestor: | | Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin Skala: -
Projektowat: | mgr inz. Agnieszka Daraszkiewicz uer.nrzap/0165/P00S/08 Rysunek nr
Sprawdzit: mgr inz. Beata Olejarz ver wzapioz26/p00s12 Sg
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