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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robé6t
elektrycznych zwigzanych budowa oswietlenia ulicznego drogi gminnej

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach publicznych.

13. Zakres robdt objetych specyfikacjq

Roboty oméwione w specyfikacji majq zastosowanie do budowy napowietrzej linii o§wietleniowej drogi gminnej w
Zagnansku dz. nr ewid. 364/5 1 364/12.

14. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, skladajace si¢ z przewod6w, izolatoré6w, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
1.4.2 Napigcie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktdre linia jest zbudowana.
1.4.3 Odlegto$¢ pionowa - odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.
1.4.4 Odlegtos$¢ pozioma — odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.
1.4.5 Przesto - czg$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.
1.4.6 Zwis { - odleglo$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu w srodku
rozpigtosci przgsta.
1.4.7 Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.
1.4 8 Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczenistwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).
Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy uzyciu dodatkowego
przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadnigciu
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2. MATERIALY.
Specvfikacja materialowa(materialy podstawowe).

Lp. Nazwa materialu Jm Nosé
1. | Stupy wirowane E10,5/6 szt 2
2. Stupy wirowane E10,5/4,3 szt 1
3. | Shupy ZN-10 szt 3
4 Przew6d ASXSn4x25 mb 56
5 Przew6d ASXSn2x25 | mb 182
6 Ograniczniki przepie¢ w Gx00,66/5 w obudowie izolacyjnej | szt 1
7 Oprawa drogowa LED 11000Im, 80W, 4000-4700K IP66 | szt 23
8 Wysiggnik jednoramienny ocynkowany 0,5m | szt 6

2.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
o proponowanych zrédtach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora materiat z innego Zrédia.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe
przed uzyciem materialu albo w okresie wyznaczonym przez Inspektora.
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przejeciem lub niezaplaceniem za wykonang prace.

2.2, Elementy gotowe

2.2.1 Stupy

Stupy zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265. Jako stupy kraficowe i narozne nalezy stosowaé
slupy wirowane betonowe o wysokosci 10,5m i sile uzytkowej stupa, 600 1430 daN. Jako stupy przelotowe
nalezy stosowac stupy betonowe ZN o wysokosci 10,0m i sile uzytkowe;j stupa 200daN.

2.1.2 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy moga by¢ stosowanie fundamenty prefabrykowane. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw
konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322.

Wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw zgodnie z ,.Instrukcja zabezpieczen przed korozja
konstrukeji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.3 Przewody

W linii nalezy stosowa¢ przewody izolowane AsXSn2x25, naprezenie robocze przewodéw w dla zatozonego zwisu

powinno wynosi¢ 42,5Mpa i sifa naciagu 216 daN, oraz AsXSn4x25, naprezenie powinno wynosi¢ 40 Mpa i sita
naciagu 406 daN.

2.2.4 Osprzet
Do zawieszenia przewod6w nalezy stosowac osprzet przewidziany do linii izolowanych.
2.2.5 Ograniczniki przepigé

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ ograniczniki przepi¢¢ na napigcie 0,66kV i prad udarowy SkA. Ograniczniki
musza by¢ w obudowie izolacyjnej z zaciskami samoprzebijajacymi izolacje.

2.2.6 Uziemienie linii
Uziemienie stupéw linii wykonaé w formie uzioméw szpilkowych potaczonych ze soba i z zaciskiem

uziemiajacym stupa bednarkg ocynkowanaFeZn25x4. Szpilki wykona¢ z pretéw miedziowanych o dhugosei 3m.
Miejsca polaczen zabezpieczy¢ przed korozja.




2.2.7 Oprawy

Oprawy — Konstrukcja oprawy musi by¢ prosta i skuteczna, co ulatwi jej obstuge. Kolor oprawy szary (RAL
7035). Oprawa musi odznacza¢ si¢ niezwykta trwatoscia , przy zastosowaniu do niej produkcji wysokiej jakosci
materialéw. Obudowa odporna na dziatanie ultrafioletu, zapewniajac wysoka odpornosé na akty wandalizmu.
Ponadto zastosowane materiaty do jej produkcji musza nadawac si¢ do wielokrotnego przerobu wtérnego i czynié
japrzyjazna dla §rodowiska . Oprawa po zakoficzeniu eksploatacji musi zosta¢ catkowicie rozebrana na czesci, a
wszystkie jej podzespoly moga pojedynczo podlega¢ powtérnemu przetworzeniu.

Jako zrédlo $wiatta nalezy zastosowa¢é diody LED, strumien §wietlny oprawy 11000lm z tolerancjg 100lm, barwa
$wiatla 4000-4700K( w zaleznoéci od zastosowanego producenta oprawy) moc oprawy 80-85W. Stopien ochrony
IP66 Ponadto lampy te powinny gwarantowac doskonale utrzymanie strumienia §wietlnego w calym okresie
eksploatacji. Oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia przy montazu na wysigegniku.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscach tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku lub wyladunku materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacij¢ Inspektora. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi z dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia drogi (ulicy) winien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania
z nastgpujacych srodkéw transportowych:
*  samochodu skrzyniowego,
e przyczepy dluzycowej,
¢ samochodu dostawczego,
»  samochodu samowyladowczego,
e przyczepy do przewozenia przewodéw izolowanych napowietrznych,
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce, dla poszczegblnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty shupéw

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6éw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca si¢ ze wzgledu na duza ilos¢ uzbrojenia w gruncie wykonywanie wykopéw lub recznie.

Ich obudowa i1 zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

W obu wypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu zgodnie z PN-
68/B-06050.

5.3 Montaz stupow

Stupy zelbetowe i wirowane nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od
warunkéw pracy, stupy w ich cze$ci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe.
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Dla stupéw, ktérych dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne czedci
stupéw nalezy wypelnia¢ zaprawg cementowa, W tym przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone.
Polaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym spetniajacym wymagania BN-78/6114-32

Stawianie stupéw powinno odbywaé si¢ za pomocg sprz¢tu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w
»Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4 Montaz przewodow

Wiazkowy przewdd izolowany nalezy rozciagaé przy pomocy rozciagnigtej wstepnie linki nylonowej opartej na rolkach
montazowych. Przed przystapieniem do rozciagania przewodéw nalezy na stupach rozwiesic rolki. Dla wyréwnania
zwiséw mozna wykona¢ 20% ,,przepr¢zenia” a nastgpnie po wyréwnaniu zwiséw wréci¢ do naprezenia wymaganego.
Naciag nalezy dobierag z tabeli zwiséw dla danej Tozpigtosci przesta i przyjetego naprezenia podstawowego.

5.5. MontaZ osprzetu

Montaz osprzetu i innych elementéw stupa nalezy wykonywac na stupie stojacym. Ograniczniki przepieé nalezy
uziemi¢ taczac z zaciskiem uziomowym stupa.

5.6. Montaz wysiegnikow.

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Zaleca sig ustawienie pionu wysiegnika przy obciazeniu go oprawa lub cigzarem réwnym cigzarowi oprawy.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni

z dokladnoscia + 2 stopnie do osi jezdni.

Nalezy dazy¢, aby cz¢sci ukosne wysiggnikow znajdowaly si¢ w jednej plaszczyZnie réwnolegtej do powierzchni
o$wietlanej jezdni.

5.7. MontaZ opraw.

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu

z balkonem. Kazda oprawe¢ przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci

1 sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewod6éw zasilajacych

wysiggnikéw. Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Pomiary i badania materialow
wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegélowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek,

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

6,2. Atesty jakosci materialow i urzqdzen.

W przypadku materialéw, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagaja atestéw, kazda partia
dostarczona na budow¢ powinna posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru , po wezesniejszym

powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do
ksiazki obmiaru.
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Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem czgsciowym lub konicowym robét.
Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
— wykopy pod fundamenty

— wykonanie fundamentéw 1 ustojéw,

— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé wynikajace z przepiséw ogélnych oraz
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
— dokumentacja powykonawcza

— atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

8.3. Odbior ostateczny robdt.

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Podstawa platnoéci jest cena ryczattowa.

10 ROBOTY GEODEZYJNE W CZASIE BUDOWY ORAZ POMIARY POWYKONAWCZE
10.1 Ogdlne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wylacznie osoba posiadajaca uprawnienia zawodowe, zgodnie z
wymaganiami rozdziati 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodnosé

z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami specyfikacji oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca prac geodezyjnych zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiagniecie
niezbg¢dnych doktadnosci, zaréwno w pracach pomiarowych jak i przy opracowaniach kartograficznych.

10.2.Zakres prac geodezyjnych

Prace przygotowawcze - podstawe do opracowania geodezyjnego projektu stanowi zatwierdzony projekt
budowlany.

Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac budowlanych obejmuja:

- ochrona istniejacych na terenie robét znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

- dostarczenie Zamawiajacemu (sukcesywnie) szkicOw wyniesienia sytuacyjnego obiektéw,

- przekazanie wykazu reperéw roboczych zatozonych na czas budowy,

10.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace te nalezy wykona¢ wg przepiséw ogdlnych w formie graficznej

i na nosnikach cyfrowych w formacie np.,,Mikromap". Na odbitkach mapy dla Zamawiajacego nalezy naniesé
rzedne nawierzchni lub urzadzen

wg uzgodnien szczegblowych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji powykonawczej i powinna by¢
akceptowana przez Kierownika Budowy.

Opracowal: J6zef Bataga



10. przepisy zwigzane

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty

konstrukeji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodéw i kabli
12 PN-ICE 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
13. PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w petnym i niepelnym zakresie
badan typu
14. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania

15. PN-79/E-06314
16. PN-86/0-79100

Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne
Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

17. BN-80/6112-28 Kit miniowy

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

19. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospéika

20. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

22. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

23. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
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