
kostka betonowa grub. 6 cm szara
na podsypce cem-piask gr.3 cm
warstwa grutu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

krawężnik bel. 15x30 na ławie
bet. z oporem z betonu C12/15

krawężnik bel. 15x22 na ławie
bet. z oporem z betonu C12/15

krawężnik bel. 15x22 na ławie
bet. z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 6 cm szara
na podsypce cem-piask gr. 5 cm
warstwa grutu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

chodnik zjazd

Obrzeże chodnikowe grub. 8 cm
na ławie bet. z oporem
z betonu C12/15
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30
kostka betonowa grub. 6 cm szara
na podsypce cem-piask gr. 3 cm
warstwa grutu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

15
10

kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 15 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

6319

6
1019

kostka betonowa grub. 8 cm cszara
na podsypce cem-piask gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 15 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm
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Szczegół A

chodnik jezdnia

pobocze jezdnia

parking / zjazd jezdnia

Szczegół B

Szczegół C

Szczegół E

pas zieleni chodnik

Szczegół F
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kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 15 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm
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38

15
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22

15
10

kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 15 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm
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3815
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kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 15 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm
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krawężnik bel. 15x30 na ławie
bet. z oporem z betonu C12/15
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30 15
10

kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 15 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Szczegół D

parking

5
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38

pobocze

15

Inwestor :

Data : Faza : Skala : Branża :

lipiec, 2023 P. B.-W. 1:25 drogowa 5

Sprawdzający :

Autor projektu:

mgr inż. Arkadiusz Mazany
upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Sławomir Witek
upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Treść rysunku :

Obiekt :

Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 14/250;
14/249; 14/18 w miejscowości Janikowo od ul. bp. M. Kozala
DG151648C od km 0+000 do km 0+090, o długości 0,090 km

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Gmina Janikowo
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rys. nr:

  Biuro Projektowo Techniczne FRT
   Sławomir Witek
  ul. B. Prusa 34, 88-300 Mogilno
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