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I — Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

- warunki usunigcia kolizji nr L.dz. RES/RM/AT/w.0274478/p.24894/2022

- ustalenia z zamawiajacym

- obowigzujace normy, ustawy, rozporzadzenia, wytyczne

- standardy techniczne obowigzujace w PGE Dystrybucja S.A.

- wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
- ustalenia z PGE Dystrybucja S.A.

- wizja w terenie

- mapa d/c projektowych

2. Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka
napowietrznej linii niskiego napiecia 0,4kV w celu usuniecia kolizji z planowang przebudowg
drogi wewnetrznej w miejscowosci Kolonia Gtowa; dz. nr 153, obreb Biata.

Niniejszy projekt przebudowy linii napowietrznej nN swym zakresem obejmuje:

- budowg krancowego stanowiska stupowego nN 0,4kV,

- budowg linii kablowych nN 0,4kV,

- budowe zlacza kablowego nN 0,4kV,

- rozbiorke linii napowietrznej 1 kablowej nN 0,4kV.

3. Stan istniejacy

Przez teren dziatki drogowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 153 zlokalizowanej
w miejscowosci Kolonia Glowa, obrgb Biata, przebiega odcinek linii napowietrznej niskiego
napiecia 0,4kV wykonany przewodami gotymi typu 4 x AL 70mm” + 1 x AL 25mm’
(oswietlenie), obwdd ze stacji transformatorowej SN/nN numer 40265. Ze stupa nr 1/4,
zlokalizowanego na dzialce drogowej nr 153, schodzi linia kablowa nN 0,4kV zasilajaca
budynek na dziatce nr 152/2 (brak danych o typie kabla).

Istniejacy przebieg ww. linii napowietrznej koliduje z planowang przebudowg drogi
wewnetrzne] w miejscowosci Kolonia Gltowa; dz. nr 153, obreb Biala.

Teren, na ktérym projektuje si¢ przebudowe sieci napowietrznej niskiego napig¢cia to teren
dziatki drogowej bedace; we wladaniu Gminy Zgierz, teren dzialki lesnej bedacej
we wiadaniu Skarbu Panstwa — Panstwowego Gospodarstwa Les$nego ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwa Grotniki oraz tereny dziatek bedacych we wladaniu prywatnym.

Stan istniejagcy zostal przestawiony na planie sytuacyjnym (Rys. E-1) oraz schemacie
ideowym (Rys. E-4).

4. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji nr L.dz. RE§/RM/AT/w.0274478/p.24894/2022 z
dn. 03-01-2023r, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., na terenach objetych inwestycja
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projektuje si¢ przebudowe istniejgcej linii napowietrznej niskiego napigcia 0,4kV. W celu
usunig¢cia kolizji z planowang przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kolonia
Glowa; dz.nr 153, obrgb Biata, projektuje si¢ skablowanie odcinka linii napowietrznej
niskiego napiecia 0,4kV przebiegajacego nad dziatka o nr ewid. 153.

Przebudowa sieci napowietrznej obejmuje:

e budowe jednego krancowego stanowiska slupowego typu K6 o zZerdzi
strunobetonowej wirowanej typu E — 10,5/15 na dziatce o numerze 223, w miejscu
istniejacego stupa nr 1/3 typu ZN10 zlokalizowanego na dziatce nr 223,

e budowg ztacza kablowego ZK3 na dziatce nr 152/1,

e budowe linii kablowej niskiego napiccia 0,4kV typu YAKXS 4x120mm’ od
projektowanego stupa krancowego nr 1/3 do projektowanego ztacza kablowego ZK3
1 dalej do istniejacego stupa krancowego nr 1/5,

e budowe linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV typu YAKXS 4x35mm’ (obwod
o$wietleniowy) od projektowanego stupa krancowego nr 1/3 do istniejacego stupa
krancowego nr 1/5,

e rozbiérke linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV typu 4 x AL 70mm® +
o$wietlenie 1 x AL 25mm? miedzy stupami nr 1/3 i 1/5,

e przetozenie do projektowanego ztacza kablowego ZK3 istniejacej linii kablowej
niskiego napigcia 0,4kV schodzacej z istniejacego stupa nr 1/4, zasilajacej budynek
na dziatce nr 152/1.

Istniejacy uktad sieci niskiego napigcia 0,4kV zostanie odtworzony. Stan projektowany
zostal przestawiony na planie sytuacyjnym (Rys. E-2 i E-3).

5. Opis techniczny

5.1 Linia napowietrzna nN 0.4kV

Istniejace dwa przesta linii napowietrznej niskiego napigcia 0,4kV wykonane przewodami
gotymi typu 4 x AL 70mm” + 1 x AL 25mm? (o$wietlenie), przebiegajace nad dziatka 153,
nalezy zdemontowa¢ mig¢dzy stupami nr 1/3 i 1/5, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (Rys. E-2) oraz schematem ideowym (Rys. E-4). Stup krancowy nr 1/5 typu 2x ZN10
pozostawi¢ bez zmian. Stup przelotowy nr 1/3 typu ZN10 wymieni¢ na krancowy typu
E10,5/15.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg technologia montazu
oraz za posrednictwem osprzetu dedykowanego dla przewodow goltych w uktadzie ptaskim.
Nalezy uwazaé, aby skracane przesto linii napowietrznej nie ocierato si¢ o przeszkody
terenowe oraz nie ulegto uszkodzeniu.

Schemat ideowy stanu projektowanego przedstawiono na Rys. E — 5.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odz.

5.2  Shupy elektroenergetyczne

W celu wykonania przebudowy istniejacej sieci napowietrznej niskiego napigcia 0,4kV
zaprojektowano jedno krancowe stanowisko stupowe o zerdzi strunobetonowej wirowane;.
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Montaz shlupow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z =zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami 1 przepisami. Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. Podziemne czesci stupow nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwymi wplywami gruntu.

Stup linii elektroenergetycznej nN wyposazy¢ w trwate znaki lub tabliczki numeracyjne.
Stanowisko stupowe powinno mie¢, co najmniej jeden znak lub jedng tabliczke numeracyjng
od strony uktadu komunikacyjnego, na wysokosci od 1,5 m do 3 m nad powierzchnig ziemi.
Zejscia kablowe na stupach linii nN nalezy oznaczy¢ kablowg tabliczkg informacyjna.

Rezystancja uziemienia slupow nie powinna przekroczy¢ wartosci R,, = 10Q.
W  przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji nalezy zastosowac
dodatkowe uziomy szpilkowe, az do momentu uzyskania rezystancji uziemienia R, < 10Q.
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej w miejscu odgalezien sieci oraz
na jej koncach projektuje si¢ ograniczniki przepie¢. Ograniczniki przepig¢ polaczyc
z uziemieniem stupa.

Projektowany stup krancowy nr 1/3 typu K6 EI10,5/15 o zerdzi strunobetonowe;j
wirowanej typu E — 10,3/12 zlokalizowa¢ w miejscu istniejacego stupa na dzialce nr 223,
zgodnie z planem sytuacyjnym (Rys. E-2) oraz schematem ideowym (Rys. E-5). Na stupie
nr 1/3 zabudowac roztacznik stupowy typu RSA 1/4. Stup wyposazy¢ w osprzet dedykowany
dla linii napowietrznych wykonanych przewodami gotymi w uktadzie ptaskim.

W celu prawidlowego posadowienia stupa nalezy go uzbroi¢ w ptyte ustojowa - ustdj typu
SFP111 1 glebokosci posadowienia 2,5 m. Usytuowanie projektowanego stupa zostato
przedstawione na Rys. E-2.

5.3 Linia kablowa nN 0.,4kV

Projektowane linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV typu YAKXS 4x120mm” i YAKXS
4x35mm’ nalezy utozyé po trasie zgodnej z planem zagospodarowania terenu (Rys. E-2),
zachowujac przepisowe odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami
1 budowlami, zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125, w sposob wykluczajacy
jej uszkodzenie.

Projektowany kabel uktada¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 70cm ponizej rzednej terenu.
Kabel nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwg rodzimego gruntu
o grubos$ci co najmniej 15cm. Foli¢ kablowa koloru niebieskiego nalezy ulozy¢ nad kablem
na wysokosci 25-35 cm. Projektowany kabel uktada¢ linig falista z zapasem 3-+4%
w stosunku do dlugosci wykopu.

Lini¢ kablowa zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwale oznaczniki (z tworzywa
sztucznego z napisami ttoczonymi termicznie) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (przy mufach, skrzyzowaniach, wejsciach
do przepustow etc.). Ostateczng tre§¢ opisu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa
z gestorem sieci - PGE Dystrybucja S.A.
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W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnych $rodkow ostroznos$ci, zapobiegajacych
uszkodzeniu istniejagcego uzbrojenia.

Na calej dlugosci trasy, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu AROT DVK 110.

Przy wprowadzaniu kabla na projektowane stupy krancowe, kabel nalezy (od przyziemnej
czesci) kabel uktada¢ w rurze ostonowej odpornej na dziatanie promieni UV typu AROT BE
75 koloru czarnego o dhlugosci 3 m, mocowang za pomocg uchwytow. W nieostonietych
odcinkach kabel mocowa¢ na uchwytach w odstepach nie wigkszych niz 0,8 m. Rurg
ostonowa na shlupie zakonczy¢ palczatkg termokurczliwg. W miejscu potaczenia
projektowane;j linii kablowe;j z istniejaca linig napowietrzng zastosowaé ograniczniki przepigé
np. BOP-R 0,5kV / 10kA.

Miejsca wprowadzania kabli do rur ochronnych nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem.
Potaczenia rur sktadajacych sie na przepust kablowy wykona¢ w sposob szczelny.

Uszczelnienie przepustow nalezy wykonaé przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami
odpornymi na warunki $rodowiskowe (z mas, tasm, rur termokurczliwych, wkiadow
uszczelniajgcych). Zabrania si¢ stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowe;.

Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢ czy wnetrze
przepustu jest drozne, gladkie 1 nie zawiera zanieczyszczen (np. gruntu), a w razie

stwierdzenia ww. nieprawidlowosci nalezy je wusunaé. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia przepustu nalezy go oczysci¢ przeciggajac co najmniej dwukrotnie przez
przepust (kazdorazowo w tym samym kierunku) szczotk¢ przymocowang do odcinka liny
o dlugosci co najmniej 3m wigkszej od dlugosci przepustu. Kabel powinien by¢
tak wprowadzany 1 wyprowadzany z przepustu rurowego aby ostona lub powloka kabla
nie ocierata si¢ o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggal gruntu do wnetrza przepustu.
W zwigzku z tym nalezy ustawi¢ bezposrednio przed wlotem do przepustu rurowego rolke
ochrong badz przelotowa a bezposrednio przy wylocie rury rolke przelotows.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z istniejagcym uzbrojeniem
terenu. W miedzy czasie, (gdy kabel jest widoczny) zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.

Linie kablowe powinny by¢ uktadane i odbierane pod nadzorem upowaznionego
pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddzial £6dZ zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi
do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Po wykonaniu prac nalezy przywroci¢ stan nawierzchni / terenu do stanu sprzed
wykonania robot budowlanych. Wykonawstwo prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania
katalogowe.

5.4  Zlacze kablowe

Projektowane ztacze kablowe typu ZK3 nalezy zlokalizowa¢ na dz. nr 152/1, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu (Rys. E-2). Cze$¢ kablowag nalezy wyposazy¢
w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe typu ARS 2 1 ARS 00.

Ztacze kablowe powinno by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego o konstrukcji
modulowej zgodnie z obowigzujagcymi  wytycznymi do  budowy = systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Drzwi modutéw wyposazy¢ we wktadke
zamka typu ,,Master Key” — standardowe zamknigcie rejonu Zgierz — Pabianice. Schemat
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ideowy zasilania wraz z kompletnym wyposazeniem projektowanego =ztacza zostat
przedstawiony na Rys. E-5.

5.5 Uziemienie

Uziemienie wykona¢ przy uzyciu ptaskownika FeZn 30x4 uktadanego pod linig kablowg
oraz uziomow pionowych typu UPB P20 do uzyskania rezystancji uziemienia: R,, < 10 ()
dla stupéw, R,, < 30 (1 dla zlgcza kablowego

Bednarke zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm. Bednarke
nalezy trwale potaczy¢ z zaciskiem PEN stupow poprzez skrecane lub spawanie.

Jezeli warunek wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia nie zostanie spelniony
nalezy wykona¢ dodatkowo uziomy pionowe (szpilkowe) o dlugosci 9 m i Srednicy ©20
az do uzyskania odpowiedniej wartosci.

6. Obliczenia wytrzymalosciowe stupoéw

Zatozenia projektowe do przeprowadzenia obliczen:
» Strefa wiatrowa W I
» Strefa sadziowa S |
« Linia napowietrzna niskiego napiecia 0,4kV typu 4x AL 70mm’ + 1x AL. 25mm’
1) Projektowany stup krancowy typu K6 o zerdzi strunobetonowej typu E 10,5/15

Dopuszczalne obcigzenie projektowanego stupa — Fj,, = 1000 daN

Warunek:
F dop = F uw
Fy, = /sz + F2 [daN]
gdy:
E, = E, + E,, [daN]
Fy = Fwsy + F, + pr [daN]

F, — naciagg podstawowy przewodow [daN]

Epx » Bpy — warto$¢ naciggow przewodow przylaczy w osi x oraz y[daN]

Eysy — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

F — obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN]

Py = /(1258 + 0)% + (60 + 0 + 0)2 = 1260 daN

1500 daN = 1260 daN

Projektowany stup jest wystarczajaco wytrzymaly na obciazenie
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7. Harmonogram prac

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Przygotowanie budowy pod wzgledem dokumentacyjnym, prawnym,
materiatlowym, transportowym, sprzetowym oraz kadrowym,

Zgloszenie prac do zaktadu energetycznego oraz ustalenie wytaczen,
Wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym
oraz przygotowaniem miejsca budowy,

Transport 1 skompletowanie materiatéw wchodzacych w sktad przebudowy,
Wykonanie wykopow pod kabel,

Ulozenie kabla, ptaskownika stalowego 1 rur ochronnych zgodnie z projektem,
Wybudowanie ztacza kablowego ZK3,

Wylaczenie zasilania, sprawdzenie czy nie ma napigcia oraz uziemienie linii,

Demontaz istniejacej linii napowietrznej,

10) Wymiana stanowiska stupowego,

11) Montaz uziomow,

12) Montaz osprzetu na stupach,

13) Montaz odgromnikow oraz wprowadzenie linii kablowej na stupy,

14) Odtworzenie uktadu zasilania sieci wraz z przytaczami napowietrznymi,

15) Przywrdcenie zasilania w sieci,

16) Odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych,

17) Posprzatanie terenu po budowie,

18) Wykonanie prac kontrolno — pomiarowych oraz badan odbiorczych,

19) Zgloszenie obiektu do odbioru.

8. Prace kontrolno - pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary linii kablowej wraz z uziemieniami.

Komplet protokotow z wynikami pomiarow wraz z dokumentacjg powykonawczg

nalezy dostarczy¢ Inwestorowi

str. 8



9. Zestawienie materialow nowoprojektowanych

MATERIALY NOWOPROJEKTOWANE

Lp. [Nazwa Tos¢ Jm.
1. |Zerdz strunobetonowa wirowana typu K6-E10,5/15 1 szt.
2. |Plyta stopowa 1 szt.
3. |Ustoj SFP111 1 kpl.
4. |Poprzecznik krancowy PK-1 1 szt.
5. |Konstrukcja mocna KM-1 1 szt
6. |Obejma O-3 2 szt.
7. |Sruba oc. z nakretka oraz podktadkami M16x280 4 Szt.
8. |Izolator S-80/2 5 szt.
9. |Tasma AL 10x1 500mm 8 szt.
10. |Uchwyt §rubowo — kablagkowy 5 Szt.
11. |Zaciski odgatezne 10 szt.
12. |Ograniczniki przepi¢¢ np. BOP-R 05/10 8 Szt.
13. |Roztacznik bezpiecznikowy stupowy typu RSA 1/4 1 szt.
14. |Rura ochronna typu AROT BE 12 m
15. |Uchwyty dystansowe 16 szt.
16. |Folia kablowa niebieska 89 m
17. |Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x120mm* 123 mb
18. |Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm® 115 mb
19. |Rura ostonowa niebieska typu AROT DVK 0110mm 180 m
20. |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm 115 m
21. |Uziom pionowy typu UPB P20 wg. zapotrzebowania -
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MATERIALY NOWOPROJEKTOWANE

Lp. [Nazwa Tos¢ Jm.
22. [Pasta antykorozyjno — przewodzaca wg. zapotrzebowania -
23. |Oznaczniki kablowe wg. zapotrzebowania -
24. |Koncowki kablowe wg. zapotrzebowania -
25. |Ztacze kablowe ZK3 1 szt.
26. |Wktadki bezpiecznikowe typu WTNH 02 3 szt.
27. |Wktadki bezpiecznikowe typu WTNH 00 3 szt.
28. |Zwory nozowe 400A 3 szt
10.Zestawienie elementéw demontowanych
MATERIALY DEMONTOWANE
Lp. [Nazwa Tlos¢ Jm.
1. [Przewdd goty typu AL 70mm® 320 m
2. |Przewod goly typu AL 25mm’ 80 m
3. |ZerdzZN10 2 szt

11.Uwagi koncowe

Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
instalacji elektrycznych.

Wykonawca rob6t budowlano — montazowych jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykonawca rob6t budowlano — montazowych jest zobowigzany do stosowania
urzadzen 1 materialdw posiadajacych stosowne atesty 1 nieemitujgcych substancji
szkodliwych dla srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia czasu niezbgednych wylaczen
na potrzeby przebudowy sieci.

Dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami z pomiar6éw linii i uziemien nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu do PGE Dystrybucja S.A.
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Przed zlozeniem oferty na realizacj¢ projektu konieczne jest przeprowadzenie wizji
lokalnej w terenie celem zapoznania si¢ ze stanem faktycznym. Za odstgpstwa
od projektu budowlano — wykonawczego wynikajace w trakcie realizacji inwestycji
projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wszystkie nazwy producentow przedstawione w projekcie sa przyktadowe i majg
jedynie za zadanie wskazaé standard jako$ciowy przyjetych rozwigzan technicznych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, materiatow oraz urzadzen dowolnej firmy pod
warunkiem, ze bedg one posiadaty takie same parametry techniczne oraz odznaczaty
si¢ standardem jakoSciowym nie gorszym niz przedstawiony w dokumentacji
projektowe;.

Wszelkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonywaé po stwierdzeniu
braku napigcia zasilajacego. Odlaczenie poszczegdlnych obiektow od sieci
elektroenergetycznej nalezy wykona¢é w obecno$ci upowaznionych pracownikow
PGE Dystrybucja S.A.

Teren po wykonanych pracach nalezy uporzadkowac¢ i przywroci¢ do stanu
poprzedniego.

Wytyczenie obiektow w terenie 1 inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy zlecié¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

inz. Edward Palka
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12.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

A. Celi przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla przedsiewziecia budowlanego polegajacego na wykonaniu:

Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV w celu usuniecia
kolizji z planowang przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Kolonia Glowa; dz. nr 153, obreb Biata

Celem opracowania jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy
oraz ochron¢ zycia i zdrowia pracownikow podczas wykonywania robdt przedmiotowego
przedsiewzigcia budowlanego.

B. Zakres robot dla wykonania przebudowy sieci napowietrznej
Zakres robot dla niniejszego opracowania obejmuje skablowanie odcinka linii:
o budowe krancowego stanowiska stupowego nN 0,4kV,
o budowe linii kablowych nN 0,4kV,
o budowe ztacza kablowego nN 0,4kV,
o rozbidrke linii napowietrznej 1 kablowej nN 0,4kV,

C. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace wykonywane sg na uzbrojonym terenie.

D. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace uzbrojenie terenu i ruch pojazdow mechanicznych po drogach przebiegajacych
w poblizu projektowanej trasy kabla.

E. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapic
podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas wykonywania rob6t moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
o wykonywanie wszelkich robdt zwigzanych z przebudowa sieci (gltownie
wykopy row6éw kablowych);
upadek z wysokosci przy montazu linii napowietrznej, stupa itp.;
porazenie w wyniku prac w poblizu linii napowietrznej 0,4 kV;
upadek na ptaszczyznie;
o uderzenia, przygniecenia przez materialy transportowane mechanicznie.

o O O

Powyzsze roboty powinny odbywaé si¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika
budowy.
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F. Informacja o oznakowaniu miejsc prowadzenia robot.

W zwiagzku z tym, ze budowa niniejsza jest zaliczona do ,,obiektéw liniowych” niezbedne
jest zabezpieczenie miejsca pracy, za pomoca odpowiedniego wygrodzenia tj.: barierek, tasm
oraz innych oznaczen. Wykonawca zapewni wygrodzenie stref niebezpiecznych i oznaczy
je tablicami ostrzegawczo — informacyjnymi BHP.

G. Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy jest przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia robot budowlanych oraz zapewnienie przeszkolenia pracownikéw w miejscu
pracy pod wzgledem BHP 1 udzielaniu pierwszej pomocy. Instruktaz na stanowisku pracy
prowadzony jest przez bezposredniego przelozonego. Prace w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen elektroenergetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje oraz wazne badania lekarskie.

Sprawdzi¢ zapoznanie si¢ pracownikow:

* 7z przepisami BHP,

» z dokumentacja techniczng i technologia wykonywania poszczegdlnych etapow robot,

* pouczy¢, iz roboty mogg by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnione;.

H. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek awarii i innych zagrozen.

e Dopuszczenie do eksploatacji wytacznie maszyn, urzadzen i narzedzi sprawnych
technicznie.

e Wiasciwe oznakowanie miejsca robdt poprzez ogrodzenie zastawami lub tasma
w celu niedopuszczenia w okolice wykonywanych prac, oséb postronnych.

e Obslugiwanie sprzetu zmechanizowanego wylacznie przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie, wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii.

e Zapewnienie pracownikom wlasciwej odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony osobiste;.

e  Wykopy kontrolne w miejscach zblizen do istniejgcych sieci podziemnych.

e Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci w przypadku wykorzystywania sprzetu mechanicznego

e Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych oraz na wysoko$ci moga
si¢ odbywac¢ wylacznie z poszanowaniem zasad bezpieczenstwa pracy, przy uzyciu
sprz¢tu posiadajgcego odpowiednie atesty.

e Wylagczanie i wlaczanie napigcia w liniach zasilajacych 1 prowadzenie robot
przylaczeniowych na pisemne polecenie i pod nadzorem pracownikéw Zaktadu
Energetycznego.
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e Przy wykonaniu robdt elektrycznych uzywanie sprzetu ochronnego posiadajacego
odpowiednie atesty.

e Brygady musza posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medyczne;.

e Urzadzenia 1 sprzgt zmechanizowany uzywany na budowie powinny
by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urzadzen
1 narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotlane. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych
dla urzadzen w trakcie ich prac jest zabronione.

e Zabrania si¢ uzywania narz¢dzi uszkodzonych mogacych stanowi¢ realne zagrozenie
dla zdrowia i1 zycia ludzi.

e Nalezy zapewni¢ odpowiednia taczno$¢ telefoniczng pomigdzy pracownikami
i sluzbami nadzoru oraz stuzbami ratowniczymi. Na terenie budowy powinien
znajdowaé si¢ sprawny samochod z obsluga, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek awarii 1 innych zagrozen.

Szczegblowe zasady dotyczace uniknigcia zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych okreslajace skale 1 rodzaj zagrozen oraz ich miejsc 1 czas
wystepowania  okre§li ,Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” opracowany
przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122 oz. 1126).
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13.Wspolrzedne geodezyine

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV

Punkty geodezyjne X Y
P1 5754727.51 6599577.74
P2 5754733.67 6599580.13
P3 5754726.98 6599596.15
P4 5754715.61 6599620.61
PS5 5754716.53 6599621.05
P6 5754717.69 6599621.60
P7 5754719.11 6599618.77
P8 5754700.38 6599653.35
P9 5754701.87 6599654.14
Projektowane zlacze kablowe nN 0,4kV
Punkty geodezyjne X Y
1 5754716.50 6599620.81
2 5754716.73 6599620.92
3 5754716.56 6599621.28
4 5754716.34 6599621.18
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II — Czes$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Rys

. E-1 -
. E-2 -
. E-3 -

. E-4 -
. E-5 -

Plan sytuacyjny — stan istniejacy

Plan sytuacyjny — stan projektowany

Plan sytuacyjny — stan projektowany wraz z planem
przebudowy drogi

Schemat ideowy — stan istniejacy

Schemat ideowy — stan projektowany
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III — Zalaczniki

SPIS ZALACZNIKOW

e Oswiadczenie projektanta
e Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow
Budownictwa

e Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny pt.:

Przebudowa linii napowietrznej nN 0.4kV w celu usuniecia

kolizji z planowana przebudowa drogi wewnetrznej

w miejscowosci Kolonia Glowa: dz. nr 153, obreb Biala

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

/ pieczgé oraz podpis /
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BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-W1R-51R-7QM *

Pan Edward PAtKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0303/02

adres zamieszkania ul. Rojna 35 m. 45, 91-134 £6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Obymalel(h) R

1,“spo?zadtania,projektéw’obéjhujaﬁycﬁ'iﬁétalacje'élektryczne,
 napowietrzne i kablowe linie .energetyczne, stacje i urza-
- dzenia elektroenergstyczne, . - _

- 2. w budownictwie oséb fizycznych do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci i instalacji
‘oraz oceniania i‘badania. stanu technicznego obejmujacych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energe
tyczne,; stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
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