- . Str.
ENERGOLINIA® DOBOR USTOJOW ENSTO 93
W POZNANIU FUNDAMENTOW
Typ stupa Sita uzytkowa stupa Grunt $redni Grunt staby ERE R
[daN] Gigbokosé Typ ustoju - Gigbokos¢ Typ ustoju - Oznaczenia stupéw
t [m] fundamentu t[m] fundamentu
079 2y6 UB1 2'9 UB2 Dobér elementow
iy 25 UB2 23 UP17™ S
RPK6-9 2,0 UP17" 2,4 SFP111" SIEPOY
RNK6-9 2,4 SFP111 2,5 US7 Ochrona
071 0,5 2,7 UB1 przeciwporazeniowa
N7-1 0,5 2,6 uB2 3,0 UB2 Ochrqn9 od
K6-10,5 1500 1 2.1 UP17% 2.4 UP177 przepiet
RPK6-10,5 25 SFP111 Wskazowki
RNK6-10,5 2.4 SFP111 25 Us7 oxe
07-12 2,6 SFP111 Zakresy stosowaria
N7-12 28 UB1 24 SFP122 Supow
K6-12 27 UB2 25 UP17" Supy pracloone
RPK6-12 2,2 UP17® 2,4 UP18"
RNK6-12 24 SFP111™® 25 US7 S
08-10,5 2,6 SFP111
N8-10,5 2,8 uB2 2,4 SFP122 Stupy od
py odporowe

K7-10,5 2,2 UP17% 2,5 UpP17™
RPK7-10,5 24 SFP111™ 24 UP18"™ Slupy keatcone
RNK7-10,5 1750 25 US7
08-12 2,8 SFP111 Slupy rozgaleine
N8-12 29 UB2 25 SFP122 pragiotowR przelotoRs
K7-12 2,3 UP17'® 2,6 UP17 Stupy rozgaleine
RPK7-12 24 SFP111" 25 UP18™ DG o e
RNK7-12 25 US10 Stupy rozgal?ine
311 ?-}8,5 2,4 SFP111%® 2,8 SFP111™ (AR
L1 o,’g 25 us7 25 SFP122' Stupy osgaleine
RPK11-10,5 24 SFP133™"
RNK11-10,5 2000 25 US10 Dobor ustojéw
811 91 g 25 SFP111™® 29 SFP111™ fundsmeney
1112 2,4 SFP122% 2,6 SFP1227 Fund
RPK11-12 2,5 us7 24 SFP133'?
RNK11-12 25 US10 Uziomy robocze
011-10,5 2,5 SFP111® 28 SFP122' i odgromwe
w 31182 2,4 SFP122 25 SFP133™ s
RPK12-10,5 25 Us1s 25 USs22 e
RNK12-1 0,5 2400 ’ ’ Zamocowanie opraw
011-12 27 SFP111® 3,0 SFP122 o$wietleniowych
&;‘g’;‘g 2,4 SFP122' 2,7 SFP133™ Zamocowanie
RPK“] 2-12 25 Usis 25 — rozlacznikow
RNK12-12 ,“,Zi'y‘i;’c“;‘?‘e

Uwagi:  '0 dla Pz <550 daN Polaczenic linii

17 dla Pz < 400 daN

z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola,

Konstrukcje stupa

Zerdzie

Zestawienie
konstrukgji stalowych

Przyktad doboru
elementow linii

Karty doboru
osprzetu




Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupow

Dobér elementéw

Dobér elementéw
stupow

Ochrona

przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigé

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe

Stupy narozne

Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Stupy rozgalezne

przelotowo-przelotowe

Stupy rozgaleine
przelotowo-krasicowe

Stupy rozgalezne

narozno-krancowe

Stupy rozgalezne
kraficowo-kraficowe

Dobér ustojéw
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
oswietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikéw

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polgczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przykiad doboru
elementow linii

Karty doboru
osprzetu
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wproznaniu | PREFABRYKOWANE SFP1 0O, SP
SFP111, SFP122, SFP133,
SP1, SP2, SP3, SP11, SP22, SP33
J— _’;___
SP1, SP2, | 2
TSP3 i £
| =+
SFP10I :
1 |
oy 3 i rﬁ 1
w7 se, : 12
z SP22 | 13
SP33 oo
T
| 5
|
I |
j [
il
o e [ I i I I

c.d. str. 107

Masa fundamentu [kg] 10641324 1584 | 440 | 570 | 700] 880 | 1140 | 1400
. SP11, 22, 33 80 - - 1 kpl.
6 | Polgczenie skrecane do ————
SP1,2,3 |4-079-65| 40 - 1 kpl. -
5 | Polgczenie skrecane do SFP1 0 187 1 kpl. = -
Piyta ustojowa
str. 110 U-85 77 1 1 1 = - . : R .
4 (dla gruntu stabego)
Plyta stopowa 0,3x0,3m
. 10 1 1 1 - - - - - -
(dla gruntu $redniego)
PS-200 | 660 - - 2 - - 1 - - 2
2 | Piyta fundamentu str. 111 | PS-160 | 530 - ) - R 1 - _ 2 _
1 PS-120 | 400 2 - - 1 - - 2 - -
llosé [szt.]
Masa
o SFP |SFP | SFP | SP1 [ SP2 | SP3| SP | SP | SP
ieni edn.
Lp. Wyszczegélnienie J 111 |22 | 133 1 22 33
[ka]
Typ fundamentu
MATERIALY FUNDAMENTU




Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw

Dobér elementéw

Dobér elementéw
shupéw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigé

Wskazéwki

montazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Stupy przelotowe
Mupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Slupy rozgateine
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgaleine
przg otow%)a-llfmﬁcowe

Slupy rozgaleZne
narozno-kraficowe

Slupy rozgaleine
aficowo-kradicowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

" mocowanie
aicznikéw

Zamocowanie opraw
ofwietleniowych

Zamocowanie
rozlgcznikow

Wykonanie
praylacza

Polaczenie linii
z k:ﬁ

lem ziemnym

Mocowanie na
Scianje budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z lini:
gota, WLZ q

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przykiad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu

2, str.
ENERGOLINIA® SEUP KRANCOWY
W POZNANIU K1-+K7,Kl11, K12 ENSTO 52
N 8
(=] ==
| -
% ‘! Uwagi:
| | 1. Wysoko$¢ hp podano dla stupa linii
i i 1-torowej przy glebokosci zakopania
i ! t=2,0 m. Wartosci skorygowa¢
) ! w zaleznosci od przyjetego ustoju -
I l fundamentu oraz iloéci toréw linii,
| | zgodnie z uzbrojeniem stupa.
| ’ — 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
! : obcigzenia i sposoby ustalania
! ! o obcigzed stupéw podano
l I w tablicy 12.
i i 3. Dlugo$¢ L=9 m dotyczy zerdzi
= L] _'_ v E/4,3+15kN, ELV/6+12kN.
Typ stupa Zerdz Sifa uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodow
Diugosé L | Hosé Typ hp
m szt. daN m str.
K1-E/4,3 K1-430
K9 9 K2-E/6, ELV/6 K2-600 6,8
(uwaga 3) K3-E/10, ELV/10 K3-1000
K4-E/12, ELV/12 K4-1200
K+10,5 105 1 K5-ELV/13,5 K5-1350 8,3 53
’ K6-E/15 K6-1500
K7-E/17,5, ELV/17,5 K7-1750
K12 12,5 K11-E/20 K11-2000 9.8
K12-E/25 K12-2500




UZBROJENIE SLUPA r |
} 56
K-0/6; 10; 12; 155 17,5 Lon 11
— 3
el 8 | 3
2 » at=
b8 =}
3 : z
8| A= 5 -
b8 2
3 2 / 2
8| 4
8 T
C 5/ :
8
8 1
8 J_._}___‘.._
Lo
8]
8
18 | 1
3 . 4
8—‘ (] Q) /7 (o]
| - UWAGL:
8 | 1. Wymiary w nawiasach () dla
g | 2 izolatoréw S - 115/2
8 2. Znakowanie przewodu
8 ~ neutralnego na str. 126
8 | - 3. -Uchwyt srubowo kablakowy stosowac
8 do przewodéw o przekroju 95 mm”.
8
] Uchwyt $rubowo-kablakowy |A195 2421 4 0,55
- 7 : 50 +70. |2509 0,23.
8 | Hagzka petlicowa 25+35 |324131 | 0,12
8 - i 4 (516 |7(8)9(10
> Tasma Al diugo$¢ 500mm |10 x.1 - | 0,01
2 6 S-115/2 1,50
z_ i Izolator - ST 8072 'ZAPEL 0.43
e PN-85/M-
8 _S_Srubao‘cznakrc;tkqi MIL6x 30| 4510 017 lszt | - 2|2 -|-]2]2
8 | 4 |podid okragla i sprezysta  hpy6x80 | FRSSM | 0,52 2224 |4]4]4
g_ 3 [Obejma 0-3 otw. 18 | rys. 4002a| 1,21 12 32
il Konstrukcja Km-2 |S-115/72 3,4
S_ f i — Km-1 |S 802 |7 4004 2,6 s NN
e Poprzecznik PK-2 [S-115/2 20,4
1 ] ’ 21212
B | krancowy PK-1 |S- 8072 R AL 14,6 P2
L Nr M 0" 11"
8_ L e kat. normy, . ;sa Jed Obostrzenie
] -p. Wyszczegodlnienie ey, T J[ekn]. edn. f— 3 1 g l 71 8 l 5 10|
8| . producent. & Tlo§é przewodow
/\ POLSKIE TOWARZYSTWO
PTPiREE  PRZESYLU | ROZDZIAtU ENERGIH ELEKTRYCZNEJ
N7
.

| ol e —— e ———— . —— e a T T -
|




