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ROZBUDOWA POWIERZCHNI PLACU SKtADOWEGO W MIEJSCOWOSCI JELOWA UL. DWORCOWA, DZ. NR 233/18

ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA

\\§ I Z B A
%.’-—{, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7E8-2UP-C4G *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okragowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Za zgodnosSc¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09




ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9PY-NI6-JZ6 *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania ul. Westerplatte 14/40, 33-100 Tarndw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

ROZBUDOWA POWIERZCHNI PLACU SKtADOWEGO
W MIEJSCOWOSCI JELOWA UL. DWORCOWA, DZ. NR 233/18

LOKALIZACJA INWESTYCIJI:

Wojewddztwo: opolskie,
Powiat: opolski,
Gmina: 160905_2 tubniany,
Obreb ewid.: 0068 Jetowa
Nr dziatki ewid.: 233/18
Nadlesnictwo Turawa,
Lesnictwo Jetowa,
opracowany przez:
ZESPOL | |MIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
mgr inz do projektowania bez ograniczen w
Projektant Marci : Ludwi specjalnosci drogowej Branza drogowa
arcin Ludwig SLK/2515/POOD/09
mar inz do projektowania bez ograniczen w
. grinz. Ce ) .
Sprawdzajacy . specjalnosci drogowej Branza drogowa
Marcin Bera MAP/0245/POOD/09

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z umowg oswiadczam rowniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO | NUMER DATA

UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

PODPIS

do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Marcin Ludwig w specjalnosci drogowej 06.2022r.

SLK/2515/POOD/09




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)

Marcin Ludwig
(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgce] sieci
cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

2351) oswiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA POWIERZCHNI PLACU SKtADOWEGO
W MIEJSCOWOSCI JELOWA UL. DWORCOWA, DZ. NR 233/18

brak jest mozliwosci podtaczenia / jest-mezliwosépodigezenia/ nie jest wymagane podtaczenie*®

do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w inz. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 .
— Prawo energetyczne.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia**

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER
E UPRAWNIEN DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Marcin Ludwig w specjalnosci drogowej 06.2022 r.
SLK/2515/POOD/09

* . ez
niepotrzebne skresli¢

** Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
»ROZBUDOWA POWIERZCHNI PLACU SKLADOWEGO W MIEJSCOWOSCI JELOWA
UL. DWORCOWA, DZ. NR 233/18”
Zamierzenie budowlane obejmuje:
e geodezyjne wyniesienie geometrii placu sktadowego w terenie,
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z zagospodarowaniem w bliskim sgsiedztwie placu,
e odkopanie i demontaz stupdéw Zzelbetowych rozkrocznych i pojedynczych - wtasnos¢ inwestora przytacz
napowietrzny,
e wykonanie robét ziemnych (nasypy, dowdz gruntu G1),
e profilowanie (wraz z czesciowym korytowaniem) i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,
e wykonanie w-wy podsypkowej pod konstrukcje placu,
e wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/63 mm,
e wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 mm — jezdnia manewrowa, plac sktadowy,
e wykonanie poboczy z gruntowych,
e rozplantowanie humusu poza krawedziami poboczy — ewentualnie wywdz,

e porzadkowanie terenu przylegtego po prowadzonych robotach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przewidziany do rozbudowy plac sktadowy potozony jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 233/18, potozonym
w powiecie opolskim, jedn. ewid. 160905_2 tubniany, obreb 0068 Jetowa stanowigcej teren pod planowang rozbudowe
placu sktadowego stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa i s3 w zarzadzie PGL Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Turawa.

Istniejacy plac sktadowy przewidziany do rozbudowy potozony jest w oddziale 451 le$nictwa Jetowa.

Projektowana rozbudowa zwiekszy mozliwos¢ magazynowania pozyskanego w ramach gospodarki lesnej drewna.

Teren przewidziany pod projektowang rozbudowe placu sktadowego stanowi teren upraw lesnych, co potwierdzajg
to dane ewidencyjne.

Istniejacy plac sktadowy posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego naturalnego. Stan istniejgcych nawierzchni
zadowalajacy.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje zinwentaryzowano urzadzenia infrastruktury podziemnej tj.: wodociag
oraz napowietrznej w postaci nieczynnej linii teletechnicznej (stupy przewidziane sg do usuniecia w ramach planowanego
zamierzenia), sie¢ elektroenergetyczna. Pozostata infrastruktura nie koliduje z przedmiotowg inwestycjg. Nie wyklucza
sie wystepowania elementéw infrastruktury podziemnej, nie naniesionych na mapach powiatowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Istniejgce uzbrojenie nie koliduje z planowang rozbudowa placu.

Teren zamierzenia budowlanego stanowi kompleks upraw lesnych zgodnie z Ustawg o lasach. Zgodnie z art. 3 pkt. 2
Ustawy o lasach grunt, na ktérym planowana jest inwestycja jest gruntem zwigzanym z gospodarka lesna, zajetym pod

wykorzystanie dla potrzeb gospodarki lesnej: min. miejsca sktadowania drewna, jest nadal lasem.
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LOKALIZACJA INWESTYCIJI:

Wojewddztwo: opolskie,

Powiat: opolski,

Gmina: 160905_2 tubniany,
Obreb ewid.: 0068 Jetowa

Nr dziatki ewid.: 233/18
Nadlesnictwo Turawa,

Lesnictwo Jetowa,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania terenu objeto cze$¢ dziatki gruntu o numerze ewidencyjnym 233/18 potozonej w
obrebie ewidencyjnym Jetowa.

W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje sie plac sktadowy na drewno z drogami manewrowymi i
poboczami o szerokosci 0,75m. Zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa naturalnego tamanego niezwigzanego
zageszczonego mechanicznie.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

— nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm Coo/3 gr. po zageszczeniu 10 cm

— dolna w-wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm Coo/3 gr. po zageszczeniu 25 cm

—  w-wa podsypkowa z piasku grubo i srednio ziarnistego zageszczalnego, gr. Srednio 20cm,
— wyprofilowane i zageszczone podtoze - grunt rodzimy.

Projektowane warstwy konstrukcje nawierzchni pobocza

— pobocze gruntowo-piaskowe
— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy

Uwaga:

Warstwe nawierzchni pobocza dobrano zgodnie z zatoieniami przedprojektowymi przekazanymi przez
Inwestora, przy zatozeniu ze pobocze na catej szerokos$ci nie stanowi obszaru po ktérym dopuszcza sie ruch pojazdow
oraz najechanie kotami jakiegokolwiek pojazdu w celu wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajacym z przeciwka.

W celu wyrainego odréznienia nawierzchni placu sktadowego od nawierzchni pobocza zaleca sie stosowanie

materiatu o kolorze innym niz kruszywo przewidziane na nawierzchnie placu sktadowego.

Przyjeto podstawowe parametry placu sktadowego:

— powierzchnia placu sktadowego 4630 m?

— powierzchnia drég manewrowych 1041 m?
—szerokos$¢ placu sktadowego 0d9,5do23m
—szeroko$¢ drog manewrowych 3,5m
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— kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni drog manewrowych 10t na o$
— pobocze -0,75m
—nawierzchnia - kruszywo tamane naturalne.

Przebieg drég pokazany zostat na projekcie zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na brak mozliwosci trwatego
wyrdznienia ich przebiegu na catym placu zaplanowano jednoaktowa konstrukcje ktéra przeniesie obcigzenia zaréwno
od sktadowanego drewna jak i od ruchu pojazdéw technologicznych.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego nie jest nawierzchnig w petni trwatg na warunki atmosferyczne oraz odporna
na uszkodzenia powstate w wyniku ciggniecia drewna oraz uszkodzern mechanicznych (upadek drewna z wiekszej
wysokosci). z tego tez wzgledu nalezy prowadzi¢ coroczne zabiegi konserwacyjne majace na celu unikniecie nadmiernej
korozji i destrukcji nawierzchni w trakcie uzytkowania.

Geometria pozioma

Poziome uksztattowanie placu sktadowego zostato zaprojektowane przy minimalnej ingerencji w teren
istniejacy. Wielko$¢ stosowanych promieni wyokraglajgcych zatamania drég manewrowych jest zgodna z Poradnikiem
technicznym , Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006. Ze wzgledu na predkosc projektowg jaka w tym wypadku wynosi
30km/h pochylenia poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,5% od osi drogi. Dopuszcza sie rowniez
zastosowanie spadku jednostronnego na odcinkach drogi o wartosci 3,5%. Parametry geometryczne placu sktadowego i
drog manewrowych podano na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.

Geometria pionowa

Niweleta placu sktadowego dostosowano do istniejacych rzednych terenu.

Przekrdj normalny

Zastosowano przekréj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i spadkiem poboczy 6,0%. Dopuszcza
sie zastosowanie lokalnie spadku nawierzchni jednostronnego.

Odwodnienie

Odwodnienie placu sktadowego i drog manewrowych realizowane bedzie powierzchniowo na pobocze i tereny
przylegte.

Obiekty inzynierskie

Na terenie objetym zagospodarowanie terenu brak jest istniejgcych obiektéw inzynierskich.

4. Zestawienie powierzchni i dtugosci

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:

e dtugosc placu sktadowego od 25,20 do 75,95 m
e szeroko$¢ placu sktadowego 0d9,5do23m

e szerokos¢ jezdni manewrowe;j 3,50m

e szeroko$¢ poboczy 0,75m

e powierzchnia catkowita (plac sktadowy, drogi, manewrowe) 5671 m?

e powierzchnia placu sktadowego 4 630 m?
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e  powierzchnia drég manewrowych 1041 m?
e powierzchnia poboczy 206 m?

e powierzchnia robot ziemnych 5946 m?

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajagcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki objeta projekt posiada ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego:
— UCHWALA NR XXIV/155/16 RADY GMINY tUBNIANY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jetowa.
Zgodnie z w/w aktem prawnym teren przewidziany pod rozbudowe placu sktadowego oznaczony jest symbolem
471 - teren laséw.
Na terenie oznaczonym symbolem ZL zakazuje sie:
— lokalizacji tablic reklamowych i urzadzen reklamowych
— lokalizacji obiektéw kubaturowych za wyjatkiem obiektéw dopuszczonych w ustawie o lasach, przy zachowaniu
warunku nie przekraczania ich wysokosci 5,0 m i powierzchni zabudowy 60,0 m2.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania drég dojazdowych do gruntéw lesnych dla $ciezek spacerowych i

rowerowych, utrzymuje sie istniejace sieci i obiekty infrastruktury techniczne;j.

6. Informacje i dane czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw Ilub gminnej
ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, gminnej ewidencji

zabytkéw. Zamierzenie budowlane lokalizowane jest poza obszarze objetym ochrong konserwatorska.

7. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na

dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Powierzchnia dziatki objetej projektem zagospodarowania terenu nie lezy w strefie szkdd gorniczych.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
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uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedsiewziecie realizowane bedzie w obrebie istniejgcego placu sktadowego i nie bedzie znaczgco oddziatywac
na obszary podlegajgce ochronie. Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

Ogolnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowacd
jako kroétkotrwate, nieciagte, o niewielkim natezeniu. Stwierdza sie brak oddziatywania statego, wtdrnego,
skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na odlegtosci przekraczajace kilkadziesigt metréw w czasie realizacji
przedsiewziecia.

Przyjety wariant realizacyjny wynika z warunkdw terenowych, uwarunkowan wtasnosciowych, uzgodnien z

Inwestorem.
a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekow:

Woda zuzywana bedzie do celéw wiasnych na etapie realizacji inwestycji. Scieki opadowe beda sptywaty do gruntu
z placu budowy w sposéb naturalny — powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez ekonomicznego,
ujmowania Sciekdw opadowych z terenu placu budowy, w sposdb zorganizowany i ich podczyszczanie. Poziom
zanieczyszczenia sciekow opadowych zaleze¢ bedzie przede wszystkim od stanu technicznego stosowanych pojazdow i
maszyn budowlanych oraz od ich sposobu eksploatacji.

Sktad zanieczyszczenrn wéd opadowych dostajgcych sie do gruntu w trakcie prowadzenia robdt nie bedzie zasadniczo
odbiegat od poziomu zanieczyszczen wéd opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego
stanu technicznego i czystosci sprzetu ciezkiego w trakcie robét. Scieki opadowe na placu budowy nie beda stwarzaty
zagrozenia dla srodowiska.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych (rodzaj, ilosc i zasieg rozprzestrzeniania):

Na etapie realizacji inwestycji niekorzystny wptyw na srodowisko charakteryzowac¢ sie bedzie zwiekszeniem
zapylenia oraz emisji spalin. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako krétkotrwate, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wyfacznie w miejscu inwestycji.
Stwierdza sie brak oddziatywania statego, wtérnego, skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na odlegtosci

przekraczajace kilkadziesigt metréw w czasie realizacji przedsiewziecia.

c) Rodzajiilosci wytwarzanych odpadéow:

Odpady komunalne bedg powstawaty na terenie zaplecza budowy, w ilosci szacowanej do 1 m3 za caty okres
realizacji inwestycji.

llos¢ odpaddéw na obecnym etapie zatozen do realizacji przedsiewziecia jest trudna do oszacowania, zwykle
przyjmuje sie, ze odpady stanowig okoto 1% ilosci zuzytych materiatéw budowlanych. llo$¢ powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia odpaddow zalezy przede wszystkim od Wykonawcy, ktory mozie poprzez wtasciwe zarzadzanie,
organizacje pracy i jakos¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisje do sSrodowiska. Odpady gromadzone
beda w urzadzeniach stuzgcych do zbierania odpadéw komunalnych i okresowo przekazywane beda do

zagospodarowania na sktadowisko odpaddw.
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d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do
chwilowego wzrostu hatasu, emisji spalin, wystgpienia drgan podtoza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji z pieszymi,
pojazdami, faung i obiektami. Prawidtowa organizacja robdt ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Niekorzystny wptyw na srodowisko transportu zwigzanego z realizacjg inwestycji, a majgcego miejsce poza placem
budowy, charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem hatasu, wystgpieniem drgan podtoza gruntowego, gtéwnie na terenie
realizacji inwestycji. Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie przedsiewzigcia w fazie realizacji jest krétkotrwate, nieciagte i
ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.

e) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne:

Rozbudowa placu sktadowego nie wymaga wycinki drzew bezposrednio kolidujacych z pasem robdét. Istniejgca
zielen do zachowania.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewziecia mogace wystgpi¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko
majg najwieksze natezenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede wszystkim oddziatywanie w tej fazie jest zalezne od
Wykonawcy robot oraz Kierownika budowy, ktérzy winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia zagrozen
Srodowiska. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg nie mogg by¢
catkowicie wyeliminowane.

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw dla srodowiska na etapie realizacji nalezy:

- poprzedzi¢ realizacje robdt budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem robdt, uwzgledniajgcym
zabezpieczenia ekologiczne;

- bezwzglednie przestrzegac zalecenia stosowania maszyn i sprzetu w dobrym stanie technicznym;

- zapewni¢ odpowiednig organizacje robdt, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
materiatéw, maszyn, urzadzen i samochoddw przed awariami, nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w
srodowisku;

- zapewnic¢ dobrg jako$¢ wykonywanych robét, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pdzniejszych koniecznych remontdw,

- zapewnic staty nadzér nad wykonawstwem i pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi
przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument normalizacyjny lub
certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg ustalone wymagania

ochrony $rodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego dla

potrzeb budowy,

- dopilnowania, aby uporzgdkowano teren budowy po zakonczeniu robédt, czuwania, aby przy wykonywaniu robét

budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska,
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prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej, w taki sposdb, aby nie dopuscic¢

do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od terenu prowadzonych
prac ziemnych, zachowujgc szczegdlng ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow substancjami
ropopochodnymi,

zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowa¢ w granicach i w bezposrednim sgsiedztwie robat,

powstajgce w trakcie prowadzenia robét odpady nalezy zbierac i gromadzi¢ w sposdb selektywny do momentu ich

przekazania uprawnionemu odbiorcy odpaddw,

nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwac¢ w sposob

zgodny z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250),

powstate w trakcie prowadzenia robdét odpady w tym masy ziemne gromadzi¢ selektywnie poza terenem

prowadzenia prac,

uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiadac¢ atesty techniczne badz certyfikaty,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego,

prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

trase dojazdu maszyn i urzadzen zaplanowad po istniejgcych drogach oraz wyznaczonym pasie technicznym,
przewidzie¢ sposdb zagospodarowania odpaddw powstajacych podczas realizacji i eksploatacji, uwzgledniajgc w
pierwszej kolejnosci ich odzysk.

Nie stwierdza sie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych

negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic, ze inwestycja poprawi stan sSrodowiska. Wszystkie

niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe iujemny efekt ustanie w krétkim czasie po

zakonczeniu realizacji inwestycji.

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie powodowat emisje odpadéw do Srodowiska. Bedg to odpady przede

wszystkim inne niz niebezpieczne zwigzane bezposrednio z rodzajem wykonywanej dziatalnosci gospodarczej oraz

odpady komunalne zwigzane z bytowaniem ekip prowadzgcych budowe - niesegregowane odpady komunalne. Jedynymi

mogacymi powstac w trakcie realizacji odpadami niebezpiecznymi sg odpady gleby i ziemi, ktore ulegty zanieczyszczeniu

substancjami niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi.

Ponizej przedstawiono przewidywane rodzaje odpaddw zgodnie z klasyfikacjg katalogu odpadéw zawartego w

Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.

Kod
Rodzaj odpadéw

odpadow

07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczukéw i widkien

syntetycznych

0702 13 Odpady z tworzyw sztucznych

15 01 Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i tektury
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1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 03 Opakowania z drewna
1501 04 Opakowania z metalu
1501 05 Opakowania wielomateriatowe
15 02 15 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
1502 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np..
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, cegty, ptyty,
ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
170102 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu. ce.gla.nego, .(.)dpad(.)W\.lCh materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 01 81 Odpady z remontéw i rozbudowy drég
170182 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
170201 Drewno
1702 02 Szkto
170203 Tworzywa sztuczne
17 03 Mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe
170301 Mieszanki bitumiczne zawierajgce smote
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01
17 05 Gleba i ziemia (wtgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05 Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 1709 01,17 09 02i 17 09 03
2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wytaczeniem 15 01)
200101 Papier i tektura
200102 Szkto
2003 Inne odpady komunalne
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. zasady postepowania z odpadami beda miaty na celu

ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska, wedtug zasady zrbwnowazonego rozwoju. Zastosowane bedzie

zapobieganie powstawaniu odpaddw, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziatywania na

srodowisko oraz przygotowanie do ponownego uzycia i wykorzystania. Obowigzki ich zgodnego z prawem

zagospodarowania spoczywac bedg na wykonawcy prac, ktory bedzie wytworca i posiadaczem odpaddéw. Dotyczyé to

bedzie zgodnie z art. 17. Ustawy hierarchii postepowania z odpadami — wtasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli

zapobiegania powstawaniu odpadoéw, zbierania w sposdb selektywny powstajgcych odpaddéw na placu budowy i

wtasciwe ich przetrzymywanie do momentu ich przekazania odbiorcy odpaddw, zapewnienie wiasciwego odzysku

odpaddw lub jesli jest to niemozliwe poddanie ich unieszkodliwieniu.
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Przewiduje sie niezwtoczne usuniecie odpaddéw, a ich magazynowanie jedynie w celu zebrania odpowiedniej ich
ilosci do transportu. Krétkotrwate magazynowanie mas ziemnych i odpadéw z rozbiérki drog, bedzie mie¢ miejsce wzdtuz
wykopow. Masy ziemne nie wykorzystane do ponownej zasypki odwozone bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
na najblizsze wysypisko odpaddw.

Wykonawca jako wytworca i posiadacz odpadow zleci wykonanie obowigzku dalszego gospodarowania odpadami
podmiotom, ktdére bedg posiadac zezwolenia i ktdre bedg postepowac z odpadami.

Z odpadami niebezpiecznymi wykonawca bedzie postepowat zgodnie z art. 21 Ustawy.

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw w postaci olejow odpadowych, odpadéow medycznych i odpaddéw
weterynaryjnych.

Odpady metali niemozliwe do powtdrnego wykorzystania w realizacji przedsiewziecia przekazane beda do punktu
zbierania odpaddéw metali.

Odpady komunalne bedg powstawaty na terenie bazy magazynowo- sprzetowo-socjalnej, w ilosci szacowanej na
pare m? za caty okres realizacji inwestycji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig iloé¢ matogabarytowych pojemnikdw na terenie
bazy i placu budowy oraz prowadzi¢ systematyczng zbiorke odpaddw do zbiorczych pojemnikéw, ktére beda oprdzniane
przez firmy zajmujace sie zbidrkg odpaddéw komunalnych na terenie gminy Kup.

llo$¢ pozostatych poza niebezpiecznymi, odpadow z robdt montazowych w trakcie realizacji przedsiewziecia jest
trudna do oszacowania, przyjmuje sie, ze odpady stanowi¢ beda okoto 1% ilosci zuzytych materiatéw budowlanych. llos¢
powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia odpadow zaleze¢ bedzie przede wszystkim od wykonawcy, ktéry moze
poprzez wiasciwe zarzadzanie, organizacje pracy i jako$s¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisje do
srodowiska. Odpady te odbierane bedga przez podmioty odbierajace takze odpady komunalne.

Przy zatozeniu zagospodarowania odpadéw zgodnych z Ustawg nie przewiduje sie zagrozenia srodowiska poprzez
emisje odpaddw z budowy oraz odpadéw komunalnych powstajgcych w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz rodzaje i
ilosci powstatych odpaddw nie stwarzajg wiekszego problemu z ich unieszkodliwieniem bgdz wykorzystaniem.

Najwiekszg objetosciowo grupa odpaddéw bedg masy ziemne z wykopdw ktdére nie bedg mogty by¢ wykorzystane
do powtdrnego zabudowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw odpady
powstate w trakcie budowy nie sg ujete na liscie odpaddéw niebezpiecznych i nie trzeba je przekazywac do firmy
posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbidr, zagospodarowanie i transport wynikajgce z Ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach.

W trakcie eksploatacji nie bedg powstawac¢ odpady zwigzane z projektowang rozbudowg placu sktadowego.
Wyjatkiem moze by¢ potrzeba wykonania remontu, rozbudowy lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy postepowac zgodnie
z wytycznymi jak dla etapu budowy.

Nie przewiduje sie zmian krajobrazowych.

Zachowujac ponizsze zasady przy realizacji przedsiewziecia oddziatywanie zostanie ograniczone do minimum:

—  przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw materiatéw budowlanych na plac budowy,

—  trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli
mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji,

— unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i na terenach rekreacyjnych,

— stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzgdzen w dobrym stanie technicznym,
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— eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym,

— agregaty zasilajgce pompy do odwodnienia wykopdw nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ w odlegtosci
jak najwiekszej od zabudowan,

— stosowac zraszanie powierzchni drog dojazdowych celem unikniecia wtdrnej emisji niezorganizowanej,

— nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia drég publicznych btotem i ziemig,

— odbudowac roslinnos¢ w zdewastowanym pasie robdt w sposob adekwatny do Jetowa,

— wilasciwy sposéb postepowania z odpadami zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a
przede wszystkim staranna zbiérka odpadow w miejscu ich powstawania,

— tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami ze szczegdlng ostroznoscia,

— zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego w terenie wykonywanych prac,

— niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpadéw, w
tym w szczegdlnosci pojemnikow z odpadami niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) przedmiotowe przedsiewziecie nie podlega koniecznosci uzgodnienia

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub robét

budowlanych

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z rozbudowg placu sktadowego w Jetowej przy ulicy Dworcowej , dz. nr
233/18 znajduja sie na terenie stanowigcym wtasnosé Skarbu Paristwa tj. na dziatce bedacej w zarzadzie PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Turawa.

Projektowane przedsiewziecie nie narusza stanu prawnego oséb trzecich.

Rozbudowany placu sktadowy petni¢ bedzie funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki lesnej Nadlesnictwa.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, wykonawca robot ma obowigzek przestrzegania zasad, kryteridw i standardéw
zrébwnowazonej gospodarki lesnej FSC — http://www.fsc.pl oraz Polskich kryteriow i wskaznikow trwatego i
zrébwnowazonego zagospodarowania laséw PEFC — http://www.pefc-polska.pl przy prowadzeniu robét budowlanych
zleconych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z rozbudowg zobowigzany jest
do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie

inwestycji, oraz stanu obiektdw budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Po
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zakonczeniu rozbudowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
(zgodnie z zatozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z rozbudowa placu sktadowego wykonawca wykona i uzgodni projekt
organizacji ruchu oraz wystgpi z wnioskiem do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego, a takze uisci stosowne optaty,
jesli zajdzie taka koniecznosc.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw planowanych do

wbudowania Inspektorowi Nadzoru i dopiero po jego akceptacji moze dostarcza¢ materiaty na plac budowy.
Zakazuje sie prowadzenia rob6t w porach deszczowych i ciggtych opaddw. W przypadku gdy roboty prowadzone beda w
porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem terenu pod rozbudowe oraz rozluznieniem gruntu rodzimego) Wykonawca
doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje placu sktadowego do stanu pozwalajgcego na utozenie na nim konstrukcji
np. poprzez stabilizacje na wiasny koszt.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas odbioru korncowego
(poza zapisami zawartymi w SST). W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do wbudowania materiatu
Inspektor/Inwestor ma prawo pobra¢ materiat i przebadaé go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj
badan. W przypadku gdy watpliwosci co do jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakoriczonych robot, powierzchnie wybudowanej
nawierzchni, bedg wieksze od wczesniej planowanych, nie wptywa to na zwiekszenie zakresu robodt i nie ma wptywu na
wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robdt dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytacznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych placu oraz gtéwnych parametréw
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktére nie zostaty geodezyjnie
zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sagsiedztwie nalezy wykonywac recznie
zachowujac szczegdlna ostroznosé oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca zdobedzie

wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami) to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z tg definicja teren w otoczeniu przedmiotowego placu jest lasem. Wpynika to rdéwniez
z przeznaczenia zawartego w danych ewidencyjnych. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na sposéb uzytkowania
terendw przylegtych - podstawa: Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach.

W $wietle przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U 2019 r. poz.1839 z pdzn. zm.),
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

W oparciu o powyzsze, w danym przypadku nie nastgpi odziatywanie obiektu na teren przylegty. Odziatywanie
ograniczac sie bedzie jedynie do terenu Inwestora, a w zasadzie do terenu samej inwestycji.

Prace budowlane wyszczegdlnione w niniejszym projekcie budowlanym nie wptyng na zwiekszenie zanieczyszczenia
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powietrza, ucigzliwych zapachdw oraz poziomu hatasu. Poziom hatasu osiggnie max 60dB co miesci sie w dopuszczalnym
zakresie poziomu hatasu na terenach zabudowanych.

Projektowany obiekt nie zmieni warunkdéw sasiadujacej z obiektem zabudowy w zakresie przestaniania, zacieniania
oraz warunkoéw pozarowych.

Obszar oddziatywania Inwestycji wyznaczono w oparciu o przepisy prawa:

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

2. obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 112),

3. obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),
Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig

Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

1.1 PLAN ORIENTACYJNY
1.2 PLAN ORIENTACYJNY
2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:25 000
skala 1:10 000
skala 1:1 000
skala 1:500
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu jest rozbudowa placu sktadowego w Lednictwie Jetowa, stanowigcym kompleks lesny
nalezacy do Skarbu Panstwa, a bedgcego w zarzgdzie Nadlesnictwa Turawa.
Projektowane zamierzenie budowlane zalicza sie do XXII kategorii obiektow budowlanych — place sktadowe.

Projektowany plac sktadowy stanowi budowle inzynierska lgdowa.

2. Zmierzony sposoéb uzytkowania

Niniejszy plac sktadowy petni¢ bedzie funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki lesnej Nadlesnictwa.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Projektowana rozbudowa placu sktadowego ma charakter inwestycji powierzchniowej. Realizowana bedzie na
terenie istniejgcego sktadu drewna. Wszystkie projektowane elementy mieszcza sie na dziatce o numerze ewidencyjnym
233/18, potozonym w powiecie opolskim, jedn. ewid. 160905_2 tubniany, obreb 0068 Jetowa.

Plac sktadowy zaprojektowano tak aby spetniata wymagania podstawowe:

—  bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— odpowiednich warunkéw oszczednosci energii.

Plac sktadowy spetnia¢ bedzie warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Projektowana rozbudowa placu sktadowego, objeta opracowaniem zostata zaprojektowana z uwzglednieniem
warunkéw bezpiecznego uzytkowania. Elementy placu zostaty zaprojektowane w sposdb nie stanowigcy ucigzliwosci
oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla uczestnikdw ruchu i oséb trzecich. Nawierzchnie placu sktadowego i drég
manewrowych zaprojektowano z materiatéw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji, eksploatacji i uzytkowania przedsiewziecia, ze
szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich okreslone zostaty miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Jetowa — Uchwata Nr XXIV/155/16 Rady Gminy tubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jetowa.



4. Charakterystyczne parametry obiektu

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

— powierzchnia placu sktadowego 4630 m?

— powierzchnia drég manewrowych 1041 m?

—szerokos$¢ placu sktadowego 0d9,5do23m

—szeroko$¢ drog manewrowych 3,5m

—kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni  drég manewrowych 10t na o$

— pobocze -0,75m

— Nawierzchnia - kruszywo tamane naturalne.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

— nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm Coo/3 gr. po zageszczeniu 10 cm

— dolna w-wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm Coo/3 gr. po zageszczeniu 25 cm

— w-wa podsypkowa z mieszanki piasku grubo i $rednio ziarnistego zageszczalnego, gr. srednio 20cm,

— wyprofilowane i zageszczone podtoze - grunt rodzimy.

Projektowane warstwy konstrukcje nawierzchni pobocza

— pobocza gruntowo piaskowe,

— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy

Uwaga:

Warstwe nawierzchni pobocza dobrano zgodnie z zatozeniami przedprojektowymi przekazanymi przez
Inwestora, przy zatozeniu ze pobocze na catej szerokosci nie stanowi obszaru po ktérym dopuszcza sie ruch pojazdow
oraz najechanie kotami jakiegokolwiek pojazdu w celu wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajacym z przeciwka.

W celu wyrainego odréznienia nawierzchni placu sktadowego od nawierzchni pobocza zaleca sie stosowanie
materiatu o kolorze innym niz kruszywo przewidziane na nawierzchnie placu sktadowego.

Geometria pozioma

Poziome uksztattowanie placu sktadowego zostato zaprojektowane przy minimalnej ingerencji w teren
istniejgcy. Wielko$¢ stosowanych promieni wyokraglajgcych zatamania drég manewrowych jest zgodna z Poradnikiem
technicznym ,Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006. Ze wzgledu na predkos¢ projektowg jaka w tym wypadku wynosi
30km/h pochylenia poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,5% od osi drogi. Dopuszcza sie rowniez
zastosowanie spadku jednostronnego na odcinkach drogi o wartosci 3,5%. Parametry geometryczne placu sktadowego i
drég manewrowych podano na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.

Geometria pionowa




Niweleta placu sktadowego dostosowano do istniejgcych rzednych terenu.

Przekrdj normalny

Zastosowano przekrdj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i spadkiem poboczy 6,0%. Dopuszcza
sie zastosowanie lokalnie spadku nawierzchni jednostronnego.

Odwodnienie

Odwodnienie placu sktadowego i drog manewrowych realizowane bedzie powierzchniowo na pobocze i tereny
przylegte.

Obiekty inzynierskie

Na terenie objetym zagospodarowanie terenu brak jest istniejgcych obiektéw inzynierskich.

5. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:

e dtugosc placu sktadowego od 25,20 do 75,95 m
e szerokos$¢ placu sktadowego 0d9,5do23m

e szerokos¢ jezdni manewrowe;j 3,50m

e szerokos¢ poboczy 0,75m

e powierzchnia catkowita (plac sktadowy, drogi, manewrowe) 5671 m?

e powierzchnia placu sktadowego 4 630 m?

e powierzchnia drég manewrowych 1041 m?

e powierzchnia poboczy 206 m?

e powierzchnia robdt ziemnych 5946 m?

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen,
sondowan dynamicznych, badan makroskopowych probek gruntéw oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize
materiatéw archiwalnych.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych i przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono na analizowanym
terenie, pod warstwg humusu gr. 30 cm, wystepowanie gruntéw mineralnych — niespoistych i spoistych - rozpatrywanych
jako podtoze budowlane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)
stwierdzono proste warunki gruntowo —wodne (przy posadowieniu ponizej | warstwy geotechnicznej, jej wymianie lub
wzmocnieniu), przyjeto | kategorie geotechniczng dla przedmiotowe] Inwestycji. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu
innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie.



7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania sciekow

Dla obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjgtkiem okresu wykonywania robot
budowlanych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Wybudowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Powstajgce w tracie robot odpady nalezy segregowac i mozna sktadowac¢ w ograniczonym zakresie na
obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu na srodowisko przez
stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikdw oraz w zwartych pryzmach.
Wykonywanie robdt i tymczasowe sktadowanie odpaddéw winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem, gruz sktadowad z dala od drzew i krzewdw w sposdb uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na
srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i
szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub
jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z
placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan
materiatéw budowlanych, pozostatosci wyrobow w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego, drewna
budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i
przewiezione na sktadowisko.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowanie, w szczegélnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji i terenach
bezposrednio sgsiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym podczas transportu materiatéw potrzebnych
do budowy oraz pracg maszyn budowlanych uczestniczagcych w budowie placu sktadowego. Prace
budowlane w s3gsiedztwie terenéw objetych ochrong nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia w godz. 6-
22. Zaleca sie réwniez ograniczy¢ rdwnoczesng prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz
tak zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowac ich ilos¢.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem.
Z uwagi zakfadane obcigzenie kategorig ruchu (KR1) oraz lokalizacje nie przewiduje sie urzgdzen ochrony
przed hatasem i drganiami. Rozbudowywany obiekt nie jest zréodtem wibracji ani form promieniowania.
Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z projektowanym zamierzeniem budowlanym nie zachodzi konieczno$¢ wyciecia drzew w

bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystgpi w czasie



budowy. Glebe urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna
jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz
ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budows, po jej zakoriczeniu
winien by¢é poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwa gleby, a nastepnie obsiany trawa. W trakcie
normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.
Sptyw wdd opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do srodowiska oraz zmian
jakosci wdéd podziemnych. Realizacja robdt i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu
inwestycji nie bedzie miata wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

6.6. Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow
Wody opadowe z projektowanego obiektu beda odprowadzane na teren przylegty. Zrzut wéd opadowych
nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla istniejgcych
klas czystosci wéd w miejscu ich wprowadzenia do srodowiska oraz zmian jakosci wéd podziemnych.

6.7. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgcych zabudowan
mieszkalnych i gospodarczych, przewiduje sie jedynie usuniecie stupédw — kolidujgcych z inwestycjg. Obiekt
jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczace
minimalnych odlegtosci od istniejgcej zabudowy. Przewidziano utylizacje odpaddéw powstajgcych w trakcie
realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiektu w

nalezytej czystosci.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9
ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa

w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymaga zgoda na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9
ustawy. Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymaga zgoda udzielona w postanowieniu, o ktérym

mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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Nawierzchnie jezdni drogi, zjazdu i mijanek nalezy
wykonaé z kruszywa frakeji 0-31,5 z zamiafowaniem
miatem frakeji 0/4 do 0-8 na gr. okoto 0,5-1cm.
Krzywa przesiewu kruszywa powinna sie znajdowacé w
polu pomiedzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiafu na nawierzchnie
Jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego,
dolomitowo—wapiennego lub wapienno—dolomitowego.

poobcze grunfowo—piaskowe

s—zgodnie z planem sytuacyjnym

Przekréj typowy jezdni
oraz placu skfadowego

3,50

Kategoria ruchu KR1
Ncisk na os 10t

s—zgodnie z planem sytuacyjnym

plac sktadowy

jezdnia manewrowa

i wg planu [%] i wg planu [%]

plac sktadowy

zageszczeniu 25¢m
- wyprofilowane i zageszczone podfoze
—  w-wa podsypkowa srednio 20cm

- nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr 10cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po

poobcze gruntowo—piaskowe
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l.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji
1.1. Zakres robot
Inwestycja obejmuje:
e geodezyjne wyniesienie placu sktadowego w terenie,
® usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e odkopanie i demontaz stupéw zelbetowych rozkrocznych i pojedynczych,
e wykonanie robét ziemnych (nasypy, dowdz gruntu G1),
e profilowanie (wraz z czeSciowym korytowaniem) i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,
e wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/63 mm,
e wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 mm — jezdnia manewrowa, plac
sktadowy,
e wykonanie poboczy
e rozplantowanie humusu poza krawedziami poboczy — ewentualnie wywdz,
e porzadkowanie terenu przylegtego po prowadzonych robotach.
L4 ’
1.2. Kolejno$¢ wykonywania robét
® oznaczenie budowy tablicg informacyjng,
e  zagospodarowanie placu budowy,
e roboty geodezyjne polegajgce na wytyczeniu rozbudowywanego placu sktadowego,
e roboty ziemne,
e roboty budowlane zwigzane z budowa: nawierzchni placu sktadowego,
e roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie przewidzianym pod inwestycje zinwentaryzowano: wodocigg, nieczynng sie¢ teletechniczng, siec¢
elektroenergetyczng niskiego napiecia.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Na dziaftce inwestora nie wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, poza
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

4.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
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obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
pomaranczowego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogg by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz
nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

tadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywanie robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.

Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o s$cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

4.2. Roboty wykonczeniowe
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne
e hetmy ochronne
e rekawice wzmocnione skdra
e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

4.3. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu roboét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
e podczas wykonywania wykopow ramie koparki lub dzwigu moze zaczepic o drzewo
e przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze dojs¢ do przygniecenia roztadowujgcych

e pochwycenie koniczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
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e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym z wigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢c wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw
e  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robdt na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba uprawniona do
petnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Kierownik budowy powinien
podjac stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnic¢ sprawny samochdd i telefon komdrkowy
e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
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materiatdw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w sSrodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych érodkéw, powinny
zapewnic wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

e higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
e umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania materiatow i
wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtosci stoséw przy
sktadaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o drzewa, ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy w szczegdlnosci powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

Rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sgsiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowac zgodnie z instrukcja oznakowania i
zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikéw w kamizelki ostrzegawcze oraz
kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z inwestycjg ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym

wtargnieciem oséb trzecich.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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II.  OPINIE (Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia)
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[ILUZGODNIENIA (Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia)
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IV.POZWOLENIA (Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia)

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 PtAWNIOWICE

NIP: 756-153-85-22

REGON: 241085395 mail: biuro@cursusprojekt.pl

10



	Sheets and Views
	1.1_PZT

	Sheets and Views
	1.2_PZT

	Sheets and Views
	2.1_PZT

	Sheets and Views
	2.2_PZT

	Sheets and Views
	06-2022_Plac składowy Turawa-1.0_PAB

	Sheets and Views
	2.1_PAB

	Sheets and Views
	2.2_PAB

	Sheets and Views
	06-2022_Plac składowy Turawa-3.0_PAB

	Sheets and Views
	06-2022_Plac składowy Turawa-4.0_PAB


		2022-07-27T11:32:08+0200
	MARCIN OLAF LUDWIG




