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Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy

do celdw projektowych z oryginatem
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Legenda:

jezdnia (naktadka) - naw. bitumiczna

jezdnia (petna konstrukcja) - naw. bitumiczna
jezdnia (poszerzenie) - naw. bitumiczna
chodnik - naw. bet.kostka brukowa

$ciezka rowerowa - naw. bitumiczna

ciag pieszorowerowy - naw. bitumiczna

zjazd, m. postojowe - naw. bet. kostka brukowa

zjazd - naw. bitumiczna
zjazd - naw. z ttucznia

pobocze - naw. z mieszkanki granitowej

opaska /
wyspa $rodkowa ronda - kam. kostka brukowa

wyspa wyniesiona - naw. bet. kostka brukowa
zatoka autobusowa - naw. bet. kostka brukowa
zielen - naw. biologicznie czynna

naw. z kostki bet. przeznaczona do przetozenia

o$ jezdni

kraweznik betonowy 15x30 cm

kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy
kraweznik odwadniajgcy niski - kl. D400
opornik granitowy 15x25 cm

opornik betonowy 12x25 cm

krawedz Sciezki rowerowej

obrzeze betonowe 8x30 cm

balustrada / barieroporecz [U-11b]

bariera drogowa stalowa [U-14a]
betonowa ptyta ostrzegawcza typu STOP
Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm
odwodnienie liniowe szer. 0,20m klasy B250

przepust drogowy DN600
odcinek rowu krytego pod zjazdem DN400

obrukowanie z kamieni naturlanych
na podsypce cementowo-piaskowej
spoinowany zaprawg cementowg na mokro

réw przydrozny do odtworzenia
rura i studnia projektowanego rowu krytego

wpust DN500 z przykanalikiem DN160

drenaz w otulienie z geowiékniny
z rurg drenarskg DN150 w otulinie
uzbrojony w studnie PP DN425

spadki poprzeczne nawierzchni

miejsca przekrojéw normalnych

drzewo przeznaczone do wyciecia

granice dziatek

v A-7
projektowany
‘ $redni
A-7
istniejacy
‘ $redni

P-4 (1=4)
projektowany

- znak pionowy projektowany

- znak pionowy istniejacy

- znak poziomy projektowany

- znak poziomy istniejgcy
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