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1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robdt drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500, (projekt budowlany-wykonawczy)

- inwentaryzacja stanu istniejagcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatow na drogowych (Dz.U.Nr 119, poz.1019),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu stalej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu rozbudowy drogi 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odcinku
dlugosci ok. 6 km wraz z opiniami niezb¢dnymi do zatwierdzenia przez wlasciwy organ
administracji samorzadowe;.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem w catosci zlokalizowana jest

w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, m. Ostrow Wielkopolski.

2.3. Opis stanu istniejacego i parametry geometrii drogi

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5169P — na odcinku od
Gorzyc Wielkich do Nabyszyc. W stanie istniejagcym bitumiczna nawierzchnia jezdni jest w
stanie technicznym okreslonym, jako Sredni. Szeroko$¢ jezdni miesci si¢ W przedziale 4,5 —
6,0m.

Otoczenie drogi stanowi zabudowa zagrodowa, jednorodzinna. Wystgpuja tez taki i pola

uprawne, oraz fragmentaryczna zabudowa ustugowa.
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2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Pomiar ruchu dla drég objetych opracowaniem zostal wykonany 06.05.2015r. dla
Powiatowego Zarzadu Drog.

PUNKT 68

pomiaru ﬂ m

R = I ‘
g ‘ SUMA
Godzina [ a g! | o | m “ st @
od| do| b | ¢ d e | f | & Ll
" 700] s00| 2| 220 2| 1] 1] 5 0| 251
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9:00 | 10:00 | 5, 134 ‘|1 0 2 0| 180
10:00 | 11:00 ol 147] 37| 6 1 1 1| 193]
Ogélem 7| 666 | 135 12 2| 0] 1, 833
PUNKT 6
Tabela 19. Zmiennoi¢ dobowa natezenia ruch
- naﬁdrodze P5169P p}m/f’vkonywania pomiaru uchu w punkcie 69 zlokalizowanym
Godzina ’ o | 17 .
| pomiaru . ‘ a a q- \ n ' m Ii ‘ Bk ! |
‘ MY—do iii‘%‘m_’ . beh @bl
y | ‘ f
l 700%“01‘ “ ‘“Lf 0/ — i 1] : o’ S
[ som 9:00 | ‘ l 111 7_21__7 0l 1] ol as 'i
| ﬂf i —31 0 0] __E o] 3] 3
[1000] 13200 1| ‘34 [ % 6 2| 2] STt |
LOpdlem 2] us| 2 __4#—_ o] 3] 0‘ 181 | —g‘

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja przystanki komunikacji miejskie;.
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3. ORGANIZACJA RUCHU

Zakres prac zwigzanych z rozbudowa drogi obejmowacé bedzie dostosowanie szerokosci
jezdni do 5,5m. Wykonanie, na catej dtugosci opracowania, $ciezki rowerowej oraz chodnikow
w wyznaczonych miejscach. Projektowany uktad wptynat na opracowanie oznakowania

poziomego oraz zmian¢ oznakowania pionowego.

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

e  Znaki pionowe regulujace ruch pojazdow mechanicznych projektuje si¢ jako $rednie.

e Znaki pionowe regulujace ruch rowerzystow projektuje si¢ jako mini.

Lica znakow A-7, B-2, D-6 i D-6b nalezy pokry¢ folig odblaskowg typu 2, pozostate znaki
folig typu 1.

Zaleca si¢ aby skrajnia pionowa dla znakow zlokalizowanych przy chodnikach wynosita

min. 2,2m.

W _stanie istniejacym., na omawianym terenie, oznakowanie pionowe jest w stanie

technicznym dobrym.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe przewidziane do przeniesienia

ID| Nazwa | Blok Stan Warstwa Wielkos¢é Wymiar Kilometraz Trasa | Opis | Szt.

D-6 Przeniesione 4

Tablice do przeniesienia = 4

Stupki do przeniesienia= 2
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Oznakowanie pionowe projektowane
ID Nazwa Blok Stan Warstwa | Wielkosé | Wymiar | Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.
A-29 Projektowane 4
E-3 Projektowane 11
B-13a Projektowane 1
T-0 Projektowane 7
T-6b Projektowane 2
B-34 Projektowane 6
B-33 Projektowane 10
C-16 Projektowane 7
D-2 Projektowane 11
A-2 Projektowane 3
A-1 Projektowane 2
A-7 Projektowane 28
C-13 Projektowane 26
D-6 Projektowane 31
C-13/16 Projektowane 28
A-4 Projektowane 2
E-3a Projektowane 4
C-12 Projektowane 10
E-4 Projektowane 1
T-1 Projektowane 4
D-6b Projektowane 9
D-15 Projektowane 12
T-0 (D-6b/T-27) Projektowane 4
D-1 Projektowane 9
E-18a Projektowane 4
D-43 Projektowane 2
E-17a Projektowane 4
D-42 Projektowane 2
B-36 Projektowane 5
T-25a Projektowane 2
T-25C Projektowane 2
C-13a Projektowane 2
F-5 Projektowane 1
B-20 Projektowane 1
T-22 Projektowane 1
D-40 Projektowane 3
D-41 Projektowane 3
E-2a Projektowane 1

Tablice projektowane = 265

Stupki projektowane = 191|

Projekt statej organizacji ruchu 6



Rozbudowa drogi nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odcinku dlugos$ci ok. 6km

Oznakowanie pionowe przeznaczone do likwidacji

ID Nazwa Blok Stan Warstwa | Wielkosé¢ | Wymiar Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.
B-21 Do likwidacji 1
B-33 Do likwidacji 2
C-13a/16a Do likwidacji 1
C-13/16 Do likwidacji 1
C-13a Do likwidacji 1
C-13 Do likwidacji 1
D-6 Do likwidacji 7
B-20 Do likwidacji 4
B-2 Do likwidacji 1
D-15 Do likwidacji 2
D-3 Do likwidacji 1
F-6 Do likwidacji 3
D-1 Do likwidacji 17
T-6b Do likwidacji 2
B-13a Do likwidacji 1
A-7 Do likwidacji 11
E-4 Do likwidaciji 3
A-2 Do likwidaciji 4
D-42 Do likwidaciji 2
E-18a Do likwidaciji 5
A-1 Do likwidaciji 2
A-4 Do likwidacji 2
T-4 Do likwidacji 2
E-2a Do likwidacji 3
T-0 Do likwidacji 3
B-36 Do likwidacji 3
T-25a Do likwidaciji 1
D-43 Do likwidaciji 2
T-0 (D-6/T-27) Do likwidaciji 3
C-16 Do likwidaciji 1
T-22 Do likwidaciji 1
T-6a Do likwidacji 2
T-6¢ Do likwidacji 2
E-17a Do likwidacji 3
T-0 (T-27/D-6) Do likwidacji 1

Tablice do likwidacji = 103

Stupki do likwidacji = 78
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3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

Oznakowanie poziome w Stanie istniejacym wystepuje jedynie w m. Gorzyce Wielkie na

odcinku od skrzyzowania ul. Klasztornej z ul. Jablonkowa do skrzyzowania koto kosciola i jest

w stanie technicznym okre$lonym jako dobry.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500.

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome

ID| Nazwa Stan Warstwa | Kilometraz | Trasa | Opis | DL/Pow/Szt. | Pow. mal. | Pow. mal. 2
pP-21a Projektowane 127.9449 48.00 0.00
P-7b Projektowane 340.8973 81.00 0.00
P-26 Projektowane 26.0000 26.00 0.00
P-23 Projektowane 54.0000 54.00 0.00
P-23 mini  [Projektowane 217.0000 0.00 0.00
P-7d Projektowane 7235.9212 867.00 0.00
P-7c Projektowane 746.5778 43.00 0.00
P-10/11 Projektowane 41.9278 89.00 103.00
P-4 Projektowane 197.6308 47.00 0.00
P-1e Projektowane 187.8708 23.00 0.00
P-14 Projektowane 70.6350 24.00 0.00
P-7a Projektowane 34.6735 6.00 0.00
P-10 Projektowane 88.0809 173.00 0.00
P-13 Projektowane 79.0706 18.00 0.00
P-11 Projektowane 28.5474 14.00 85.00
pP-12 Projektowane 6.3332 3.00 0.00

(Catkowita pow. malowania [m?]= 1610

Powierzchnia przejazdu dla roweréw pomalowana na kolor czerwony — 188,0m?

Oznakowanie poziome przeznaczone do likwidacji

ID| Nazwa Stan Warstwa | Kilometraz | Trasa | Opis | DiL/Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2
P-4 Do likwidaciji 8.0805 2.00 0.00
P-10 Do likwidaciji 4.7694 10.00 0.00

(Catkowita pow. malowania [m?]= 12
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3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego uktadu drogowego, stwierdzono koniecznosci wprowadzenia
elementow podnoszacych bezpieczenstwo drogowe na omawianym obszarze w postaci

zintegrowanych znakéw U-5a z C-9 oraz stupkow drogowych krawedziowych U-2.

Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa

ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraz Trasa Opis Dt./Szt.
U-2 Projektowane 20.00
U-5b_C-9 Projektowane 9.00
U-14a Projektowane 95.37
U-11b Projektowane 20.11
U-1la Projektowane 16.00

Urzadzenia bezpieczenstwa przeznaczone do likwidaciji
ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraz Trasa | Opis | Dt./Szt.
S0008  [U-9b Do likwidaciji gaUrzBezpieczenstwa 1
S0009  |U-3a Do likwidaciji gaUrzBezpieczenstwa 1
S0008 U-9b Do likwidacji gaUrzBezpieczenstwa 1
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1  Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,Zalaczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z ktorym zaprojektowano

organizacj¢ ruchu.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze.

UWAGA!I
Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktorych
znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkode (min 2,20 m do dolnej

krawedzi tarczy od podloza).

4.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci > 1,5 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstko$cig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujacymi normami,
- odpowiednim okresem trwatosci, min 4 lata,
- odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

- szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.
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4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowaé wylacznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa,

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

Urzadzenia BRD nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalaczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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