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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

oświadczam, że projekt techniczny, dla inwestycji: 
 

PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI 
BIELAWKI GM. KUTNO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
"PRZEBUDOWA DACHU ORAZ REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W 
MIEJSCOWOŚCI BIELAWKI GM. KUTNO” 

 
 

 

na działce   nr ewid. 84/1 
zlokalizowanej  Bielawki 32 
obręb ewid.  0001 Bielawki  
jednostka ewid. 100206.0001.84/1 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
 

ZAKRES 

OPRACOWANIA 
PROJEKTANT PODPIS 

 
ARCHITEKTURA I 
KONSTRUKCJA 

BUDYNKU 

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ RESZKOWSKI 
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI 

ARCHITEKTONICZNEJ 
NR MA/070/14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 lipiec 2023r. 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA 
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE 
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH 
OBLICZEŃ, ORAZ EKSPERTYZA TECHNICZNĄ OBIEKTU ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), 
ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, 
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, 
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE – WYNIKI EWENTUALNYCH BADAŃ 
DOŚWIADCZALNYCH, ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 
– INFORMACJĘ O KONIECZNOŚCI WYKONANIA POMIARÓW GEODEZYJNYCH 
PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB 
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOŁĄCZA SIĘ EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ 
OBIEKTU; 

 

Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzano zmiany w przyjętych schematach 
konstrukcyjnych, które powodują odciążenie konstrukcji. Pierwotnie na dachu 
znajdowało się pokrycie z dachówki ceramicznej. Zgodnie z opracowaniem 
zaprojektowano wymianę pokrycia na blachodachówkę oraz izolację termiczną z wełny 
mineralnej gr 15cm. Obie te warstwy posiadają mniejszy ciężar własny niż pokrycie 
dachu pierwotne- dachówka. 
Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje:  
- wymiana pokrycia dachowego,  
- wykonanie izolacji termicznej dachu, 
- wymiana części konstrukcji dachowej, która uległa destrukcji 
- wymiana warstwy podłogi na stropie w jednym z lokali 

1.1. Ekspertyza techniczna budynku w zakresie przebudowy dachu 

1.1.1. Opis ogólny 

 

Budynek mieszkalny dwulokalowy usytuowany jest na obszarze objęty ochroną 
konserwatorską z uwagi na zabytkowy park w miejscowości Bielawki. 
Obiekt graniczy z terenem leśnym. 
Budynek składa się z dwóch odrębnych lokali. Z uwagi na materiał, który został użyty do 
budowy oraz sposób wykonania bardzo prawdopodobne jest, że budynek powstawał 
dwuetapowo.  
Jednoznacznie w budynku można dostrzec cześć murowaną, która stanowi lokal 
pierwszy oraz cześć drewnianą - lokal numer dwa. 
Każde z lokali posiada odrębne wejście przykryte dachem jednospadowym. Główna 
bryła budynku przykryta jest dachem dwuspadowym równoległym do drogi głównej. 
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1.1.2. Opis elementów budynku  

1.1.2.1. Więźba dachowa i pokrycie. 

Budynek posiada drewnianą więźbę dachową pokryty dachówką ceramiczną. 
Stan techniczny pokrycia określono jako zły z uwagi na liczne ubytki. 
Stan techniczny więźby określono jako średni za wyjątkiem elementów, które zostały 
zdegradowane przez nieszczelności dachu. 
Należy przewidzieć 30% wymiany konstrukcji dachu. 
 

1.1.2.2. Kominy   

 

Budynek posiada kominy murowane z cegły pełnej.  
Stan techniczny obróbek kominowych określono jako zły. 
Zaleca się naprawę uszkodzonych części komina. W przypadku zlokalizowania 
zaślepienia otworów wentylacyjnych bezwzględnie należy je odtworzyć. 

1.1.2.3. Obróbki blacharskie i rury spustowe 

 

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż liczne obróbki blacharskie nie zachowują swojego 
kształtu oraz posiadają uszkodzenia w postaci korozji, powodując przecieki i 
zawilgocenia elewacji budynku. 
Budynek nie posiada rynien oraz rur spustowych 
Stan techniczny obróbek określono jako zły. 
Zaleca się demontaż istniejących obróbek oraz zamontowanie nowego orynnowania 
oraz nowych obróbek blacharskich. 
 

1.1.3. Wnioski z ekspertyzy 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, iż poszczególne elementy 
przedmiotowego budynku wykazują znaczny stopień degradacji skutkujący 
systematycznym przyrostem uszkodzeń, które w przyszłości mogą skutkować 
całkowitym ich zniszczeniem, prowadząc do uszkodzeń elementów budynku.   
Stan poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku ustalono jako dobry, 
umożliwiający zaprojektowanie przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w 
sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących; bezpieczeństwa 
konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, a także zachowanie 
interesów osób trzecich. 
Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan techniczny elementów 
konstrukcyjnych budynku 
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2. W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB – GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB 
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTA-CJI BADAŃ 
PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ;  

 

Z uwagi na projektowany zakres robót, brak ingerencji w elementy konstrukcyjne i 
grunt nie ma potrzeby ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia oraz 
przeprowadzenia badań geologiczno-inżynierskich. Projektowany zakres robót nie 
wpłynie na posadowienie istniejącego budynku. 
Poziom zwierciadła swobodnego wód gruntowych występuje poniżej poziomu 
posadowienia. 
Planowana inwestycja nie zmieni właściwości podłoża gruntowego w czasie. 
Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania obiektów sąsiadujących i 
otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w 
trakcie robót budowlanych jak i użytkowania.  
Inwestycja nie wymaga prowadzenia specjalistycznych robót geotechnicznych. 
Dla projektowanej inwestycji nie określa się współczynników bezpieczeństwa do 
obliczeń geotechnicznych. 
Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania się 
obiektów sąsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz 
danych fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, kategorię 
geotechniczną jako trzecią. Na działce występują proste warunki gruntowo-wodne.  

3. W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB – DOKUMENTACJĘ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKĄ;  

Nie dotyczy. 

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH;  

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano wykonanie następujących prac: 

• Wymiana pokrycia dachowego,  

• Wykonanie izolacji termicznej dachu, 

• Wymiana części konstrukcji dachowej, która uległa destrukcji 

• Wymiana warstwy podłogi na stropie w jednym z lokali 

 
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYMIANA CZĘŚCI KONSTRUKCJI 
DACHOWEJ, KTÓRA ULEGŁA DESTRUKCJI 
Zaprojektowano wykonanie nowego pokrycia dachowego – blachodachówka w kolorze 
RAL 8004.Kolor nowej blachodachówki powinien odpowiadać istniejącej kolorystyce 
pokrycia. 
Zakres opracowania przedstawiono w formie graficznej i uwzględnia pokrycia dachowe 
w części głównej budynku wraz z dwoma niższymi częściami. 
W opracowaniu przewidziano wymianę 30% konstrukcji drewnianej dachu. Wymienioną 
konstrukcję dachu należy zabezpieczyć przeciwpożarowo i przed korozją biologiczną 
poprzez ciśnieniowe nasączanie preparatami solnymi.  
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Odprowadzenie wód opadowych z dachów zaprojektowano za pomocą nowych rynien 
dachowych i rur spustowych z PCV na tereny zielone będące własnością Inwestora. 
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej o gr. 0.55mm.  
Podczas wykonywania robót dekarskich należy wykonać niezbędne naprawy i ubytki w 
istniejących kominach. 

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ DACHU, 

Izolację termiczną wykonać z wełny mineralnej grubości 15cm i ułożyć pomiędzy 
konstrukcją drewnianą dachu.  Parametry wełny mineralnej: 

o współczynnik przewodzenia ciepła: λD= 0,033 W/mK 
o materiał niepalny, klasa A1 

Przy wykonaniu izolacji termicznej należy ułożyć 2 warstwy membrany wiatroizolacje 
oraz paroizolacje zgodnie z częścią rysunkową. Roboty budowalne związane bieżącym 
zakresem należy wykonać tak aby nie uszkodzić na poddaszu w lokalu nr 2 istniejących 
warstw sufitu podwieszonego. 

WYMIANA WARSTWY PODŁOGI NA STROPIE W JEDNYM Z LOKALI 

Podczas inwentaryzacji budynku stwierdzono zły stan techniczny podłogi na stropie w 
lokalu nr 1. Przed wykonaniem remontu pokrycia dachowego należy ułożyć nową 
podłogę drewnianą z drewnianych desek. Grubość desek zgodnie ze stanem istniejącym. 

 
Rys nr 1. Projektowane warstwy podłogi w lokalu nr 1  
 

 

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI 
URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO 
ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI – W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO;  

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian. 

6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO 
WARUNKÓW TERENU, WYSTĘPUJĄCE WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, 
ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH 
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CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA 
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z UWZGLĘDNIENIEM 
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH – W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO;  

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian. 

7. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH:  

A) OGRZEWCZYCH,  
B) CHŁODNICZYCH,  
C) KLIMATYZACJI,  
D) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ I MECHANICZNEJ,  
E) WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,  
F) GAZOWYCH,  
G) ELEKTROENERGETYCZNYCH,  

H) TELEKOMUNIKACYJNYCH, 
I) PIORUNOCHRONNYCH,  
J) OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ;  

 

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian. 

8. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU 
BUDOWLANEGO, O KTÓRYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z 
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI 
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI 
URZĄDZEŃ, PRZY CZYM NALEŻY PRZEDSTAWIĆ: ,  

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian. 
 

9. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI 
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ 
TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, DECYDUJĄCĄ O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU 

BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKĘ I ODNOŚNE PARAMETRY INSTALACJI I 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA ARCHITEKTURĘ, KONSTRUKCJĘ, 
INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z TYM OBIEKTEM 

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian. 
 

10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO 
ZAKRESU PROJEKTU;  

Na zasadach dotychczasowych. 

11. CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU. 

Na zasadach dotychczasowych. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

 

Nr 
rysunku 

Nazwa Strona 

RYS. A01 RZUT DACHU- INWENTARYZACJA 12 

RYS. A02 PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA 13 

RYS. A03 PRZEKRÓJ B-B- INWENTARYZACJA 14 

RYS. A04 RZUT KONSTRUKCJI DACHU - INWENTARYZACJA 15 

RYS. A05 RZUT DACHU 16 

RYS. A06 PRZEKRÓJ A-A  17 

RYS. A07 PRZEKRÓJ B-B 18 

RYS. A08 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 19 

RYS. A09 ELEWACJE- ZAKRES PRAC 20 

RYS. Z01 SZKIC USYTUWOANIA 21 

 

 

 

 

 

 

 



1
2

2

2
2

3

3

4

4

Budynek mieszkalny jednorodzinny objęty opracowaniem

Istniejące budynki inne- np gospodarcze

Granice działki budowlanej

2

Istniejący słup energetyczny z siecią niskiego napiecia3

Istniejące ogordzenie

Istniejące utwardzenie terenu

Istniejąca powierzchnia biologicznie czynna

4

1

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

SZKIC USYTOWANIA

SZKIC USYTUOWANIA

Z01 .... ....

LEGENDA



A
A

B
B

4
8°

10
9,
4
0%

4
8°

10
9,
4
0%

8°

13,33%

3°
5,
60

%
21

°
39

,2
0%

Zewnętrzny

obrys budynku

Zewnętrzny

obrys budynku

Kalenica

10
1450

10
1470

27
39

4
39

4
27

84
2

10

660 311 479

101470

10

35
8

10

4
4
0

4
4

86
2

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

RZUT DACHU- INWENTARYZACJA

1:100 I1 ....

RZUT DACHU

-INWENTARYZACJA



48
°

10
9,4

0%

± 0,00

+ 7,18

± 2,67

+ 5,38

- 0,55

Jętka 4x17

Krokiew 8x15

Krokiew 8x15 B

C

A1A

48°

109,40%

PRZEGRODA A

Nazwa
Grubość

[cm]
Tynk cem- wap 2.00
Cegła pełna 24.00

Płyta

kartonowo-gipsowa
6.00

PRZEGRODA A1

Nazwa
Grubość

[cm]
Scian z płyt kartonowo

- gipsowych na stelażu
12.00

PRZEGRODA B

Nazwa
Grubość

[cm]
Deski na podkonstrukcji

- DO ROZBIÓRKI
12.00

Belki drewniane

Sufit podwieszony
6.00

PRZEGRODA C

Nazwa
Grubość

[cm]
Dachówka ceramiczna-

DO ROZBIÓRKI
0.50

Łaty 2.00
Krokwie drewniane

7x15

± 3,09

31
9

4
54

77
3

31
9

4
54

77
3

WIERZCHNIA WARTSTWA STROPU

( DESKI DREWNIANE) DO ROZBIÓRKI

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

PRZEKRÓJ A-A INWENTARYZACJA

1:50 I2 ....

PRZEKRÓJ A-A

-INWENTARYZACJA



48
°

10
9,4

0%

± 0,00

+ 7,18

± 2,73

- 0,78

Krokiew 8x15 E

F

D1D

48°

109,40%

PRZEGRODA D

Nazwa
Grubość

[cm]
Tynk cem- wap 2.00

ściana na podkontrukcji

drewnianej
14.00

Płyta

kartonowo-gipsowa na

podkontrukcji
1.50

PRZEGRODA D1

Nazwa
Grubość

[cm]
Sciana na podkontrukcji

drewnianej
12.00

PRZEGRODA E

Nazwa
Grubość

[cm]
Wykładzina PCV 0.50
Istniejący strop o

konstukcji drewanianej
2.00

± 3,09

PRZEGRODA F

Nazwa
Grubość

[cm]
Dachówka ceramiczna 0.50

Łaty 2.00
Krokwie drewniane

7x15

Supit podwieszony
6

34
2

4
54

79
5

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

PRZEKRÓJ B-B- INWENTARYZACJA

1:50 I3 ....

PRZEKRÓJ B-B

-INWENTARYZACJA
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x1
7c

m

JĘ
D
K
A
 4

x1
7c

m

JĘ
D
K
A
 4

x1
7c

m

KROKIEW 8x15

KROKIEW 8x15

79
8

959595959195959590959595956895 98
44

1495

MurłataMurłata

MurłataMurłata

Murłata Murłata Murłata Murłata

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

RZUT KONSTRUKCJI DACHU- INWENTARYZACJA

I4 .... ....

RZUT KONSTRUKCJI

 DACHU

-INWENTARYZACJA



A
A

B
B

4
8°

10
9,
4
0%

4
8°

10
9,
4
0%

8°
13,33%

3°
5,
60

%
21

°
39

,2
0%

Zewnętrzny obrys budynku po

wykonaniu termomodernizacji wedlug

odrebnego zadania

Kalenica

0
1485

8
1493

11

4
10

4
09

12

84
2

5

660 331 489

81493

10

38
8

10

4
55

14

87
7

Zewnętrzny obrys budynku po

wykonaniu termomodernizacji wedlug

odrebnego zadania

Rynna okapowa ∅150

Rynna

spustowa ∅100
Rynna okapowa ∅150

Rynna

spustowa ∅100

Rynna okapowa ∅150

Rynna

spustowa ∅100

Rynna

spustowa ∅100

Rynna

spustowa ∅100

Rynna

spustowa ∅100

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

RZUT DACHU

A1 .... ....

RZUT DACHU



48
°

10
9,4

0%

± 0,00

+ 7,18

± 2,67

± 0,00

- 0,55

Jętka 4x17

Krokiew 8x15

Krokiew 8x15

48°

109,40%

± 3,09

B

C

A1A

PRZEGRODA A

Nazwa
Grubość

[cm]
Tynk cienkowarstwowy 0.50
Styropian grafitowy 15.00

Cegła pełna 24.00
Płyta

kartonowo-gipsowa
6.00

PRZEGRODA A1

Nazwa
Grubość

[cm]
Scian z płyt kartonowo

- gipsowych na stelażu
12.00

PRZEGRODA B

Nazwa
Grubość

[cm]
Deski na podkonstrukcji

12.00

Belki drewniane

Sufit podwieszony
6.00

PRZEGRODA C

Nazwa
Grubość

[cm]
Blachodachówka 0.50

Łaty 2.00
Wiatroizolacja -membrana

-

Krokwie drewniane/

wełna mineralna 15cm
7x15

Paroizolacja
-

31
9

4
54

77
3

31
9

4
54

77
3

PROJEKTOWANA NOWA WARTSTWA WIERZCHNIA

-DESKI DO WYMIANY

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

WRAZ Z PAROIZOLACJĄ I WIATROIZLACJĄ

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

WRAZ Z PAROIZOLACJĄ I WIATROIZLACJĄ

ZAPROJEKTOWANO WYMIANĘ POKRYCIA

DACHOWEGO ORAZ WYMIANĘ 30%

DREWANINEJ KONSTRUKCJI DACHU

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

PRZEKRÓJ A-A

A02 .... ....

PRZEKRÓJ A-A



48
°

10
9,4

0%

± 0,00

+ 7,18

± 2,73

- 0,78

Krokiew 8x15

48°

109,40%

± 3,09

E

F

D1D

PRZEGRODA D

Nazwa
Grubość

[cm]
Tynk cienkowarstwowy 0.50
Styropian grafitowy 15.00

ściana na podkontrukcji

drewnianej
14.00

Płyta

kartonowo-gipsowa na

podkontrukcji
1.50

PRZEGRODA D1

Nazwa
Grubość

[cm]
Sciana na podkontrukcji

drewnianej
12.00

PRZEGRODA E

Nazwa
Grubość

[cm]
Wykładzina PCV 0.50
Istniejący strop o

konstukcji drewanianej
2.00

34
2

4
54

79
5

PRZEGRODA F

Nazwa
Grubość

[cm]
Blachodachówka 0.50

Łaty 2.00
Wiatroizolacja -membrana

-

Krokwie drewniane/

wełna mineralna 15cm
7x15

Paroizolacja
-

Sufit podwieszony
6.00

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

WRAZ Z PAROIZOLACJĄ I WIATROIZLACJĄ

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

WRAZ Z PAROIZOLACJĄ I WIATROIZLACJĄ

ZAPROJEKTOWANO WYMIANĘ POKRYCIA

DACHOWEGO ORAZ WYMIANĘ 30%

DREWANINEJ KONSTRUKCJI DACHU

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

PRZEOKRÓJ B-B

A3 .... ....

PRZEKRÓJ B-B
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KROKIEW 8x15

KROKIEW 8x15

79
8

959595959195959590959595956895 98
44

1495

MurłataMurłata

MurłataMurłata

Murłata Murłata Murłata Murłata

ZAPROJEKTOWANO WYMIANĘ POKRYCIA

DACHOWEGO ORAZ WYMIANĘ 30%

DREWANINEJ KONSTRUKCJI DACHU

ZAPROJEKTOWANO WYMIANĘ POKRYCIA

DACHOWEGO ORAZ WYMIANĘ 30%

DREWANINEJ KONSTRUKCJI DACHU

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

A4 .... ....

RZUT KONSTRUKCJI

DACHU



2

2

1

2

3

4 4

4

4

ELEWACJE ZACHODNIA

 Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w

miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Temat rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Architektura/ Konstrukcja - projektant

Gmina Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

07 2023
Skala Data Nr rys. Nr strony

dz ewid. 84/1

Bielawki 32

Gmina Kutno

23

1

2

3

4
44

4 4

ELEWACJE WSCHODNIA

2

3

1

2
444

ELEWACJE POŁUDNIOWA

1

2 22

3 3

24 4 4 4

ELEWACJE PÓŁNOCNA

1

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W KOLORZE RAL 9016

2

BLACHODACHÓWKA W KOLORZE RAL 8004

3

 TYNK CIENKOWARSTWOWY, SILIKONOWY W KOLORZE RAL 7003

4

 TYNK CIENKOWARSTWOWY, SILIKONOWY W KOLORZE RAL 7023

RODZAJ I KOLORYSTYKA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH:

ZAKRES PRZEBUDOWY DACHU

-REMONTU POKRYCIA

ZAPROJEKTOWANO WYMIANĘ POKRYCIA

DACHOWEGO ORAZ WYMIANĘ 30%

DREWANINEJ KONSTRUKCJI DACHU

ELEWACJE

ELEWACJE

1:100 A05

-NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU



 

 
 

  

 

 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Fot. 1 Widok zniszczonej warstwy stropu. 
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Fot. 2 Widok zniszczonej warstwy pokrycia. 
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Fot. 3 Widok zniszczonej warstwy pokrycia. 
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Fot. 4 Widok zniszczonej warstwy pokrycia. 
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Fot. 5 Widok zniszczonej warstwy pokrycia. 

 

 


