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1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania prac geodezyjnych
w trakcie budowy i inwentaryzacja powykonawczej zrealizowanych obiektow
budowlanych oraz wyznaczeniem i stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego.

1.2.  Ogodlne wymagania dotyczace prac geodezyjnych:

> prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019, poz. 725 t.), Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow  technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow
do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych obowigzujacych
przepisow prawa,

» wykonawca prac geodezyjnych powinien posiada¢ uprawnienia zgodnie z wymogami
art. 42 i 43 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:

» wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest do uzywania sprzgtu, ktéry pozwoli

na osiagniecie niezbednych doktadnosci przewidzianych w standardach technicznych:

2. Zakres prac geodezyjnych

2.1 Zasady przy wykonywaniu prac w trackie budowy:

» podstawe prac geodezyjnych stanowi zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy:

» wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ rozwigzanie wysokosciowe w stosunku do istn.
terenu przed przystgpieniem do robot;

» wykonawca robét geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
kontrolnych na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpniaé
wykonywane przez siebie pomiary;

» wykonawca  jest  odpowiedzialny za  ochrong  punktéw  pomiarowych;
i wysokosciowych. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakéw geodezyjnych,
o ktoérych mowa powyzej, wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny
koszt;

» wykonawca robot geodezyjnych zapewni obstugg geodezyjng w trakcie realizacji inwestycji

(szczegbtowy zakres prac realizacyjnych w trakcie budowy okresli kierownik budowy);
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» wykonawca prac geodezyjnych wyznaczy i utrwali na gruncie punkty graniczne dziatek
stanowigcych pas drogowy oraz sporzadzi z w/w czynnosci stosowny protokot;
Wyznaczeniu i stabilizacji podlegaja punkty graniczne dzialek, stanowigcych pas drogowy
w ramach w/w inwestycji. Jako standard nalezy przyja¢ stosowanie stupka betonowego
(wymiary: podstawa 16x16, géra 12x12x50). W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne
s3 odstepstwa dotyczace znaku granicznego, jaki nalezy stosowa¢ do stabilizacji pasa
drogowego oraz sposéb jego umieszczenia na gruncie. Odstgpstwo kazdorazowo nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

» Wykonawca prac geodezyjnych sporzadzi o$wiadczenie o wykonaniu robét zgodnie
zprojektem (lub nie) oraz dostarczy Zamawiajagcemu mape Zz inwentaryzacjg
powykonawcza wraz z wykazem zmian gruntowych i protokét z wyznaczenia i utrwalenia
punktéow granicznych dziatek (po przyjeciu dokumentacji do Osrodka Dokumentaci
Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach).

> Wszystkie prace geodezyjne powinny zosta¢ zakonczone w terminie umownym.

2.2 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i podlega ona wlgczeniu do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Dla zamawiajacego nalezy przekaza¢ materialy wigczone do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

» kopia mapy z inwentaryzacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczna w formacie dxf—
2 egz. (w przypadku, gdy wymagana jest decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy
dostarczyé 3 egz.).

» kopia wykazu zmian gruntowych

str 3/3



