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Spis tresci:

Opis techniczny
Zatgczniki formalne

Oswiadczenie projektanta

oW o

Rysunki
1) Teznia solanki, brama wejéciowa

2) Teznia solanki, brama wejsciowa, przekréj A-A

1. Wstep.
1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalagji
technologiczo-wodno-kanalizacyjnej zasilania w solanke tezni w m. Nowa Wies
ltawiecka w ramach: ,budowy urzadzeri i obiektéw lecznictwa uzdrowiskowego i
matej architektury, wchodzgcych w skiad wyposazenia lasu ochronnego
uzdrowiskowego doliny Elmy we wsi Nowa Wie$ ltawecka w Obszarze Ochrony
Uzdrowiskowej Gérowo ltaweckie - strefa A”.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt instalacji technologicznej zasilania w solanke tezni opracowano na
podstawie:

- Projektu architektoniczno — budowlanego obiektow

- Wytycznych Inwestora - Katalogéw urzgdzen sanitarnych - Obowigzujgcych norm i
przepiséw

1.2.  Charakterystyka obiektu

Projektowana instalacja  skfada¢ sie bedzie z zespolu dwéch tezni
wolnostojgcych potgczonych bramg z wiezami widokowymi wg. na zatgczonych
rysunkach.

1.3. Zasada dziatania tezni solankowych.

Konstrukcja zaprojektowanych tezni wykonana jest z drewna. Solanka
doprowadzana do konstrukcji rozprowadzana jest po specjalnie rozmieszczonym
wypetnieniu z gatgzek wierzbowych. Ze wzgledu na duzg powierzchnie rozwinieta
- wypefnienia mozliwe jest wydajne parowanie rozpuszczalnika z roztworu. Pozwala to
tym samym na wytworzenie aerozolu w bezposredniej bliskosci $cian tezni.
Wiasciwosci zdrowotne otrzymanego w ten sposéb aerozolu pokrywajg sie ze
zdrowotnymi  wlasciwo$ciami uzytej solanki. Pozwala to na rozpylenie tatwo
przyswajalnych mikroelementdéw oraz pierwiastkow waznych dla zdrowia takich jak
np. jod czy brom.



1.5. Rozwigzania projektowe

Instalacja solankowa zasilajgca W celu uzupetiania wodg projektowanych
zbiornikéw PEHD o pojemnosci 4m3 , znajdujgcych sie przy schodach wiez,
wykonanych ze strukturalne; rury PEHD, zaprojektowano przewéd do wody o
Srednicy @32x3,0, zasilany z sieci wodociggowej. Woda j uzywana jest do
rozcieniczania nadmiernie zatezonego roztworu powracajgcego z tezni. Na
doprowadzeniu wody zaprojektowang studnie na zawory elektromagnetyczne DN25
Z serwosterowaniem, automatycznie otwierajgce sie w przypadku zwiekszenia
przewodnictwa  roztworu solanki. W zbiornikach zaprojektowano konduktometr
indukceyjny typu SEB60 , umiejscowiony na przewodzie doprowadzajgcym solanke do
zespotu tezni, stuzgcy do pomiaru wartosci przewodnictwa roztworu. W zbiorniku
zaprojektowano mieszadlo zatapialne firmy Grundfos typu AMD stuzace do
utrzymania jednolitego stezenia solanki w catej objetoSci zbiornika. Solanka
dowozona jestt do zespotu tezni i wpomowywana do zbiornika. Solanka
doprowadzana jest do ukladu tezni rurami PE100 o $rednicy @25x3m. Solanka
doprowadzana do szczytu tezni napetnia rynne, z ktorej nastepnie przelowowo
dostaje sie do wierzbowego wypefnienia $cian tezni. Zaprojektowane rynny
umieszczono na szczycie tezni, wykonane ze stali ocynkowane;.

Instalacja solankowa odprowadzajgca

Celem odprowadzenia solanki sptywajgcej z tezni zastosowano korytka
odwadniajgce liniowe. Do ww. korytek podigczono przewody odprowadzajgce z rur
PVC o $rednicy @75 mm. Solanka o zwiekszonym stezeniu odprowadzana jest z
tezni do zbiornika gdzie nastepnie rozciericzana wodg instalacji wewnetrznej osiagga
pozgdane stezenie. Powrdt solanki do zbiornika zasilajgcego zamyka jej obieg i
umozliwia petng recyrkulacje surowca.

Montaz zbiornika PEHD

Projektowany zbiornik prefabrykowany przystosowany jest do montazu pod ziemia.
Grunt, w ktérym zamontowany zostanie zbiornik stwarza korzystne warunki
geotechniczne, a jego lekka konstrukcja daje mozliwo$¢ posadowienia go w kazdym
gruncie bez dodatkowych wzmocnien. Do zasypania zbiornika podziemnego moze
by¢ stosowany grunt zageszczalny (np. grunt rodzimy o takich wiasciwosciach).
Niska waga zbiornika umozliwia wykorzystanie lekkiego sprzetu przy jego montazu.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt tezni solankowej w Nowej Wsi ltaweckiej w ramach
inwestycji ,budowa urzgdzen i obiektéw lecznictwa uzdrowiskowego i matej
architektury, wehodzacych w sktad wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego
doliny Elmy we wsi Nowa Wie$ ltawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowe;
Gorowo ltaweckie - strefa A” wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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PODLASK! URZAD WOJEWODZK!
w Bialymatoku
15-213 Blalystok, ul. Micklewigza 3
14~

RR.V.7131/31/02 Bialystok, 2002.06_14
DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz414 z péin. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu ‘wiiiosku Pana Zbigniewa
Swianiewicza z dnia 11.02.2002r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wykszialcenie oraz praktyke zawodowa. oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze muie komisia

nadaje
Panu ZBIGNIEWOWI SWIANTEWICZOWI
magisfrowi m.zymuowx
w zakresie; inzynierii Srodowiska
specjaino$é : urzgdzenia sanitarne
ur. 12 czerwea 1960r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/83/02
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJS
W ZAKRESIE SIECIL INSTALACII ] U‘RZAQZE&
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH 1 GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang
przez Wojewodg Zarzadzeniem z dmia 22 lutegol999%:., posiadania przez Pana
mgr inz. Zbigniewa Swianiewitza wymaganego prawem wy ksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu pa uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentepgi

Od niniejszej decyzji prz&ﬂ}lgt 1je @W‘l anie do Glownego Inspekiora

Nadzoru Budowlanege w termiiniesil4 dui)\ o) datv ofrzymania decyzii za
posrednictwem Wojewody Podla3k‘ge“ , o }( up. WOSRWODY POULASKIEGH
Otrzymu;g X ; | Kazim: E)\%j;;:ﬁk&\ ’
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PRZEKROJ A-A

Uwagi:
1. Czesc¢ rysunkowg i opis techniczny rozpatrywaé tgcznie- obie czgsci
Z stanowig integralng catos¢
2. Wykonawca przed przystagpieniem do robét, zobowigzany jest do
zapoznania sie z catoscig dokumentaciji projektowej. Ewentualne rozbieznosci
miedzy czescig opisowa, a rysunkowg, nalezy wyjasni¢ z autorem
dokumentaciji.
3. Nie bra¢ zadnych wymiaréw mierzgc bezposrednio z rysunku.
4. Oznaczenia poszczegoinych elementéw konstrukcyjnych zawiera cze$é
graficzna opracowania konstrukcyjnego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét budowlanych
wg uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy
technicznej, z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich Norm,
przepiséw BHP, oraz technicznych wytycznych producentéw zastosowanych
materiatdw i urzgdzen. Za prawidiowo$¢ wykonania odpowiada wykonawca.
6. W spraach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano- montazowych
- Polskie Normy (PN)
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
, i - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw

00 @25x3,0 stosowanych materiatéw budowlano- instalacyjnych
- przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonanych robot
7. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materialy i elementy
budowlane oraz instalacje powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i
3 i dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce
~H— Doprowadzenie ‘ 8. Wszystkie stosowane materialy i urzgdzenia powinny by¢ najwyzszej

| solanki 3 jakosci
9. Przewody zimenj wody oraz przewody ktérymi do budynku moze naptywac
zimne powietrze, zabezpieczy¢ przed kondensacjg wilgoci

TN,

Doprowadzenie Y 10. Zachowa¢ drozno$¢ otwordw wentylujgcych przestrzen podiogowa. Nie
wody e S dopuszcza sie mozliwosci zamykania tych otworéw

Roztwor
solanki
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projektant: | mgrinz. Zbigniew Swianiewicz

Zbiornik czesciowo zakopany B/83/02

150H 240X120 wspolpraca: |mgrinz.  Jarostaw Tokarski




