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e PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY TEZNI
SOLANKOWEJ

A. CZESC OPISOWA
B. CZESC GRAFICZNA

BRAMA WEJSCIOWA

a RZUT FUNDAMENTOW skala 1/50
o RZUT PARTERU skala 1/50
a | KONDYGNACJA skala 1/50
a |l KONDYGNACJA skala 1/50
a PRZEKROJ A-A skala 1/50
a WIDOK A skala 1/50
o WIDOK B skala 1/50
TEZNIA SOLANKI SKRZYDLO

o RZUT FUNDAMENTOW / RZUT SLtUPOW skala 1/100
o RZUT KLESZCZY/ RYNNY | DESKOWANIA skala 1/100
o RZUT KLESZCZY / RZUT RYNNY GORNEJ | DESKOWANIA skala 1/100
a PRZEKROJ A-A / WIDOK BOCZNY skala 1/50
o ELEWACJA skala 1/100



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

22. TEZNIA SOLANKI

1. PRZEZNACZENIE:

1.1. Program uzytkowy
Projektowany obiekt petni funkcje tezni solankowej z bramg wejsciows.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura
-powierzchnia zabudowy 430m?
-kubatura 3300m?®
-wysokos¢é 8,16m
-dtugos¢ i szerokosc 38,48x38,48m
-kat nachylenia potaci dachowe;j 32 &

2. ARCHITEKTURA

2.1. Forma obiektu
Projektowana teznia solankowa jest obiektem wolnostojgcym sktadajgcym sie
z trzech czesci bramy wejsciowej i skrzydta ,a i b” .Forme budynku podkresla
projekt elewacji, detale, zastosowane materiaty wykonczeniowe. Na
wykonczenie podtoza zastosowano kostke brukowg typu ,starobruk”

2.2. Funkcja obiektu
Budynek posiada funkcje terapeutyczng zwigzang z powstawaniem
mikroklimatu podczas ,pracy” tezni solankowe;j.

3. KONSTRUKCJA
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej drewnianej z
zastosowaniem potgczen ciesielskich i tgcznikéw stalowych cynkowanych
ptomieniowo (ze wzgledu na Srodowisko czemiczne).

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.1. Warunki posadowienia

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynek
znajduje sie w IV strefie obcigzenia sniegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem.
Przyjeto obcigzenia na tawe 55 kN/mb i obcigzenia na strop 10,5 kN/m?2.

4.2. Przegrody, fundamenty,

Zaprojektowano stupy fundamentowe 2z betonu klasy B20, gtebokos¢
posadowienia 140cm ponizej poziomu otaczajgcego gruntu. Wysokos$¢ stupow
30cm (na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm), szerokos$¢ taw 50cm;
,podbeton” klasy B-10 gr. 10cm. Zbrojenie podtuznie 4x @12 ze stali Alll oraz



strzemiona @6 co 25cm (stal AO). Projektuje sie stupy fundamentowe grubosci
35cm

4.3. Sciany

Projektowany obiekt jest szkieletem o konstrukcji drewnianej (bez $cian
zewnetrznych i wewnetrznych) stupowej, oparta na stupkach z drewna
modrzewiowego (struganego) 25x25cm, spietych belkami - ptatwiami 2szt
13x25cm (z przektadkami 10x10x27cm) skreconymi sSrubami stalowymi
cynkowanymi ptomieniowo. Konstrukcja docelowo wypetniona krzewami
tarniny , stanowigcymi element technologii tj. ,rozpylania kropli wody podczas
grawitacyjnego spadania po gatgzkach krzewow).

4.4. Dach nad bramga wejsciowa

Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z krokwiami o przekroju 8x20cm w
rozstawie osiowym co 90cm. Jako pokrycie zaprojektowano dachowke.
Wzbogacajgc obiekt w elementy regionalne zaprojektowano okapy
ornamentowe ozdobny wg. zamieszczonego rysunku.

Pokrycie dachu to: dachowka ceramiczna ,eséwka”, taty, kontrtaty, peine
deskowanie krokiew oraz podbitka z desek.

Odwodnienie terenu powierzchniowo ze spadkiem poza obrys okapu dachow
bramy wejsciowe;.

Wszystkie elementy drewniane wykonana z wyselekcjonowanego drewna
modrzewiowego. Stupy ptatwie, krokwie oraz deskowanie strugane
czterostronnie.

4.5. Schody wewnetrzne w bramie wejsciowej

Schody  wewnetrzne o konstrukcji drewnianej ze stopniami z desek
ryflowanych.

Sporzadzit:
Drinz. Arch. Tomasz Grzegorz Otdytowski

Upr. Proj. w spec. arch. nr Bt/22/88,
cztonek Podlaskiej I1zby Architektow
nr PD 0080
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OPIS TECHNICZNY

Do planu bioz inwestycji polegajgcej na budowie tezni solankowej w Nowej Wsi
ltaweckiej w ramach inwestycji ,boudowa urzadzen i obiektéw lecznictwa uzdrowiskowego i
malej architektury, wchodzacych w sktad wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego
doliny Elmy we wsi Nowa Wie$ ltawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gérowo
ltaweckie - strefa A”.

-Ustawa z 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami art. 20, pkt. 1b) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23. 06.
2003 roku w sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ

1. Obiekty istniejgce;
Inwestycja polegajgca na budowie pawilonu uzdrowiskowego.
Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji
Przedmiotem inwestyciji jest
Budowa tezni solankowej w technologii tradycyjnej — drewnianej. Zakres i
specyfika robét zasadniczo nie wykracza poza standardy obowigzujgce
przy realizacji tego typu obiektow i robot.
Zakres realizacji obiektu obejmuje:
-wykonanie fundamentéw
-wykonanie $cian parteru przyziemia
-wykonanie konstrukcji dachowej
-wykonanie pokrycia dachu
-wykonanie wyposazenia instalacyjnego i technologicznego
Kolejnos¢ realizacji obiektow nalezy ustalic poprzez konsultacje z projektami branzy
architektonicznej i  konstrukcyjnej obejmujgcg autoréw  dotyczacych  obiektu
nowoprojektowanego.

2. Elementy zagospodarowania, ktore mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym nie podpiwniczonym.

Wysokos¢ projektowanego budynku od poziomu terenu na diugosci gtdbwnego korpusu
wynosi 8,16m. Budynek realizowany jako budowa tezni solankowe;j.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje zlokalizowany jest na terenie nie
zagospodarowanym - patrz projekt zagospodarowania.

Z uwagi na powyzsze uwarunkowania przestrzenne szczegolnej sprawnosci inzyniersko-
organizacyjnej oraz dbatosci o bezpieczenstwo pracownikdw wymaga realizacji stanu
zerowego w zakresie kubatur .

3. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Al/wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1.5 m. Oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci nie wigkszej niz 2.0
m.

B/roboty, przy wykonaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,

C/roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw



ad. A)

Wykopy o gtebokosci nie wigkszej niz 1.5 m winny by¢ wykonane odcinkowo i wymagajg
wykonania uprzednio scian zabezpieczajgcych umozliwiajgcych sukcesywne zaktadanie
izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z ostong ze styropianu.

Przy wykonaniu wykopu pod fundament mogqg pojawic sie nastepujgce zagrozenia:

osuwanie sie ziemi

niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu

porazenie prgdem po przerwaniu kabli energetycznych.

Zagrozenie istnieje jedynie w czasie i miejscu wykonywania wykopow.

ad. B)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej | pietra murowe, montazowe tych rob6t mogg wystgpic
zagrozenia:
upadek pracownika
upuszczenie narzedzia roboczego
upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego
Zagrozenie istnieje od czasu wejscia w ten etap realizac;ji.

ad. C)

Roboty przy uzyciu dzwigéw i sprzetu do transportu pionowego rozpoczng sie od czasu
wznoszenia murow powyzej poziomu zerowego.

W trakcie wykonywania tych rob6t mogg pojawic sie nastepujgce zagrozenia:
- awaria sprzetu
- zerwanie zawiesi i upadek fadunku
- potrgcenie tadunkiem
- przygniecenie pracownika
Zagrozenie wystgpi w strefie pracy urzadzenia, w czynnym czasie jego uzycia.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych.
Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:

- strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwo$¢ spadania przedmiotow:

- wykopy, studzienki i zagtebienia,

- strefy pracy maszyn i urzgdzen (zasieg czesci ruchomych dzwigdw samojezdnych i

koparek).

Wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowac zaleznie od rejonu i czasu ich wystgpienia oraz
rodzaju zastosowanego sprzetu. W tym celu stosowac tablice, tasmy i szarfy ostrzegawcze
oraz informacje stowna.

5. Instruktaz pracownikéw.
Przed przystgpieniem do realizacji robét wymienionych jako szczegdlnie niebezpieczne
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i kazdorazowo omowi¢ zasady postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Ponadto
prowadzi¢ wzmozony nadzor a wykonywanie powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym
pracownikom.

Nalezy sprawdza¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki szelki
zabezpieczajgce a takze asekuracje przez osoby towarzyszace.



Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do:
- utrudnionych robot fundamentowych
- wszystkich robot na wysokosci powyzej 5m.
Zabezpieczenie wykopow oraz odpowiednio rusztowan wykona¢ zgodnie z przepisami.

Sposbéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Nalezy uwzgledni¢ sposéb przechowywania zwtaszcza preparatéw z obszaru tzw. Chemii
budowlanej na wskazane w instrukcji temperatury magazynowania.
Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywaé w pomieszczeniach
chronionych i dozorowanych.

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegdlnego zagrozenia.
ZapewniC bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacjena wypadek
pozaru, awarii poprzez:
- okresli¢ miejsca i sposéb oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
- zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p. poz.,
- posiadac apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych (dziennik budowy, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen) winno by¢ w pomieszczeniu kierownika budowy.

Na budowie obowigzujg ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalno- bytowych.

Sporzgdzit:
Dr inz. Arch. Tomasz Grzegorz Otdytowski

Upr. Proj. w spec. arch. nr Bt/22/88,
cztonek Podlaskiej I1zby Architektéw
nr PD 0080
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane, tekst jednolity
(dnia 29 listopada 2013 r. Poz.1409 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam ze:

Projekt budowlany sporzgdzony dla Gminy Gérowo ltaweckie, ul. Kosciuszki 17, 11-220
Gorowo ltaweckie

Inwestycji polegajgca na budowie tezni solankowej w Nowej Wsi ltaweckiej w ramach
inwestycji ,oudowa urzgdzen i obiektow lecznictwa uzdrowiskowego i malej
architektury, wchodzgcych w sktad wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego
doliny EImy we wsi Nowa Wies$ ltawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowe;j
Gorowo ltaweckie - strefa A”.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA IMIE NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA | drinz. arch. Tomasz NR UPR. Bt/22/88,;
AUTOR PROJEKTU | Otdytowski, BL/128/85
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