WYLICZENIE
NACISKU NA PODLOZE PODNOSNIKA
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Zestawienie obliczen

1. Maksymaliny ciezar pojazdu (przyczepa + podnosnik +
udzwig):

Wartos¢ charakterystyczna: Ge=2500kg=25kN

Wspodtczynnik bezpieczenstwa: yf=1,2

Wspotczynnik dynamiczny: yd=1,2

Wartos¢ obliczeniowa: Gd=2500kgx1,2x1,2=3600kg=36kN

2. Rozktad obciazenia:

Ciezar roztozony jest na 4 podpory.

Obcigzenie jednej podpory: 36kN/4=9kN.

Wymiary blachy stalowej pod jedng podpora: 0,5m x 0,5m=0,25m2.
Wymiary sklejki pod jedng podporag: 1,25m x 2,5m=3,13m2.

Obciazenie posadzki hali sportowej pod jedng
podpora: 9kN/3,13m2=2,87kN/m2=287kg/m2
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Sklejka 40mm (1250x2500), Sucho trwata 2/3 Brzoza. Powierzchnia: 3,13 m2
Blacha czarna gr. 5mm /dopuszcza sie ryflowang/ 48x48mm. Powierzchnia: 0,23 m2










Nifty 170 | 17.1m - parametry charakterystyczne

& Waga catkowita maszyny ;f Wysoko$¢ robocza
a Udzwig kosza Wysieg boczny
Informacje techniczne
Wysoko$é robocza 17.1m
Szerokos¢ robocza 44 m
Wysieg boczny 8.7 m
Wysokosé platformy  15.1 m
Szerokos$¢ maszyny 1.65 m
Wysokos¢ maszyny 2.15m
Dlugos$¢ maszyny 6.2 m
Waga 2 ]Jj60 kg
Max obcigzenie kosza 225 kg
Kosz rotacyjny Opcja
Szeroko$¢ kosza 1.1 m
Gl¢bokosé kosza 0.65 m
Rodzaj podpér Hydrauliczne
Opcje zasilania Elektryczny lub sieciowy, Hybrydowy, Spalinowy

Naped trakeyjny Opcjonalny
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