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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnient budowlanych projektanta

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/30/15 Olsztyn, 23 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (fj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ KOROWAJ

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 marca 1977 r. w Ketrzynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0117 /PWOE/15

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

]

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @j

2. dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cﬁt .

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 276, OBR. 3 M. KETRZYN / UL. POwSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN
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Pan Tomasz Korowaj upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

Otrzymuje:

1

-GS S |

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

l. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @ v

.drinz. Zenon Drabowicz ey

.mgr inz. Elzbieta Lasmanowic OEL .

3]

(o8]

Pan Tomasz Korowaj

11-400 Ketrzyn, ul. Linki 2a

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 1.
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2. Kopia zaswiadczenia - przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

b= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KEU-9BF-3F3 *

Pan Tomasz Korowaj o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. B.Linki 2A, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pocos jest
2
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3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2133/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl120, poz 581z pdéZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Piotra Zwierzykowskiego z dnia 21.04.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnief budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu mgr inz. Piotrowi Zwierzykowskiemu
urodzonemu 10.03.1958 r. w Inowroclawiu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
UZASADNIENIE
Na podstawie zlozonych dokt 0w, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w

postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepic

. z
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. ZASTEPCA PRE

Pouczenie

Strome niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 1 3
42 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekofiunik
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa S
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowajw-art. /127§ 3
Kpa, stronic przystugiwaé¢ bedzie prawo  wni sienia | skargi
bezposrednio do N I Sadu Admini yinego W szawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji n&?gdsta\qi: %
art. 35 ust. 1 w zwigzku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maj E9_95 4‘.\'6 3
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 % “NP 74~
poz.368 z pézn zm.).

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 276, OBR. 3 M. KETRZYN / UL. POwSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN
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4. Kopia zaswiadczenia projektanta - przynaleznosci do Izby Inzynieréw

i ® POLSKA
Al | Z B A
T “—‘“ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MS2-8KM-CAF *

Pan Piotr Zwierzykowski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0058/07

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 32 A/39, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 276, OBR. 3 M. KETRZYN / UL. POwSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN
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CZESC OPISOWA - Opis techniczny

5. Podstawa opracowania

- Zlecenie na wykonanie dokumentaci,

- wizja lokalna w terenie i na obiekcie,

- informacje przekazane przez inwestora i uzytkownika,

- Zalecenia konserwatorskie dotyczace budynku | Liceum Ogolnoksztaticacego w Ketrzynie nr
IZNR.5183.45.2021.akr wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie dnia 9. 03. 2021 r.,

- dokument pn.: ,Ekspertyza techniczna” opracowana przez specjaliste ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr
inz. Macieja Hamerskiego i rzeczoznawce budowlanego inz. Waldemara Marceli Jodtowskiego z kwietnia 2016 .,
- postanowienie Warminisko-Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie nr
WZ.5595.051.2016 z dnia 19.05.2016 .,

- konsultacje z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych,

- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP Warszawa,

- Dostarczone przez Zleceniodawce podktady inwentaryzacyjne w wersji PDF,

- obowigzujace przepisy i normy, w tym m.in.:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 oraz z 2010 r.
Nr 57, poz. 353 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznym, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041).

- PKN-CEN/TS 51-14 z 2006 r- Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

- PN-E-08350-14 Polska Norma Systemy Sygnalizacji Pozarowej. Wytyczne w zakresie projektowania,
wykonania, odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji.

- PN-HD 60364-1. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdinych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

- PN-HD 60364-5-52. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes€ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.
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6. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej
(oznaczanego dalej skrotem ,SSP”) dla budynku | Liceum Ogdlnoksztatcacego w Ketrzynie przy ul. Powstancéw
Warszawy 2 na dzialce nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn.

Zakres opracowania obejmuje:

- dostosowanie i modernizacje istniejacej elektrycznej tablicy gtéwnej obiektu (tablica ozn. ,TG") w celu zasilenia
centrali SSP i zasilacza pozarowego, wykonania w obiekcie przyciskéw zdalnego wyzwalania PWP, zabudowe
gtéwnego, przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP i przej$cia na uktad sieciowy TN-S;

- dostosowanie i modernizacie istniejacej rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej (tablica ozn. ,RG”),

- budowe systemu sygnalizacji pozarowej SSP,

- rozmieszczenie czujek dymu, sygnalizatoréw akustycznych, optycznych i recznych alarmowych przyciskow ROP
systemu SSP,

- zabudowe centrali systemu alarmowania pozarowego SSP nasciennie w pomieszczeniu sekretariatu na
poziomie przyziemia budynku,

- zabudowe przyciskow zdalnego wyzwalania gtéwnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP.

System Sygnalizacji Pozarowej zapewnia¢ bedzie ochrone catkowitg obiektu. Projektowany system dla
obiektu jest obligatoryjny i umozliwia przekazanie sygnatu uszkodzenia ogolnego, jak i réwniez alarmu Il stopnia
do Urzadzenia Transmisji Alarméw (UTA) skad bedzie on transmitowany do jednostki monitorujacej alarmy
pozarowe w miescie Ketrzyn i przekazany dla lokalnej jednostki PSP Ketrzyn.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ust. ,Prawo budowlane” miesci sie w granicy
dziatki Inwestora. W obszarze oddziatywania wnioskowanej inwestycji znajdujg sie nieruchomosci oznaczone jako
dziatka nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen wykazata, iz:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — nie zostaty naruszone przepisy art. 3. Pkt 20 i art. 28 ust.2

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkow w zakresie ochrony S$rodowiska. tj. nie wywoltuje
zanieczyszczenia wody lub gleby, nie wywotuje promieniowania, nie przewiduje sie emisji hatasu ponad
dopuszczalne normy) oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku oraz budynkéw sasiednich. Emisja mogaca
pogorszy¢ znaczaco stan $rodowiska nie wystepuje. Planowane przedsiewziecie nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza granicami terenu, do ktdrego tytut prawny posiada Inwestor tj. przekroczenia
dziennej dopuszczalnej normy hatasu tj. 50dB.

9. Instalacja gtéwnego wylacznika pradu ze sterowaniem zdalnym

W celu dostosowania budynku do wymagan przepisow przeciwpozarowych i wymagan technicznych
projektuje sie w obiekcie instalacje gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu sterowanego zdalnie za
pomocyg przyciskow wyzwalajacych. W obiekcie projektuje sie jeden zespdt gtéwnego przeciwpozarowego
wytacznika pradu wyzwalanego zdalnie z uwagi na to, ze obiekt zasilany jest z jednego ztgcza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV i jednego WLZ. Projektowany gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu zainstalowany
bedzie w istniejacej tablicy gtownej TG zlokalizowanej na zewnetrznej elewacji obiektu. Istniejaca tablice gtowng
TG nalezy gruntownie zmodernizowacé.

Projektowany przeciwpozarowy wylgcznik pradu odcina¢ bedzie doptyw pradu do wszystkich obwodéw w
obiekcie i bedzie umieszczony w przeznaczonej do modernizacji tablicy gtownej ,TG” posadowionej na zewnatrz

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 276, OBR. 3 M. KETRZYN / UL. POwSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN
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obiektu (wg rys. E-2) ewentualnie zestawione obok ,TG” w przypadku zastosowania zestawu PWP w
dedykowanej obudowie szczelnej, dopuszczonej do zabudowy na zewnatrz. Przyciski wyzwalajace zdalnie
wytacznik pradu beda umieszczone przy wyjsciach: gtownym i bocznym z budynku i bedg odpowiednio
oznakowane zgodnie z PN.

Gtéwnym elementem wykonawczym instalacji bedzie projektowany wylgcznik gtéwny na prad znamionowy
250A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy z cewkq na napiecie przemienne AC220-240V 50/60Hz. Napiecie
sterujgce (impuls napigciowy sterujacy) wyzwoleniem gtéwnego wytacznika pradu podawany bedzie na aparat za
pomocg zdalnych przyciskow wyzwalania. Przyciski wyzwalajace zdalnie wytacznik pradu wyposazone bedg w
styki zwierno/rozwierne NO/NC na napiecie znamionowe 230VAC oraz bedq wyposazone w $wieting sygnalizacje
stanu/zadziatania realizowang poprzez diody LED (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu "obiekt pod napieciem" i
zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napiecia"). Zasilanie przyciskow i obwdd sterowania wykona¢ wg
odpowiedniego schematu. Uruchomienie dowolnego przycisku zdalnego wyzwalania oznaczonego na rzucie
przyziemia ,PPOZ SA..” spowoduje wyzwolenie wytacznika gtownego i zdjecie napiecia ze wszystkich obwodow w
catym obiekcie (wytaczenie zasilania budynku).

Wykonac instalacje sterowania wyzwalaczami wzrostowymi wytgcznika gtownego kablami ognioodpornymi w

powtoce bez halogenowej typu HDGs FE180 PHI0/E30-E90 5x1,5 mm? + HDGs FE180 PH90/E30-E90 3x1,5
mm? uktadanymi na/pod tynkiem na certyfikowanych uchwytach.
UWAGA: Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwoSci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), ktdre okreslaja ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (PWP) to
zestaw skfadajacy sie z urzadzenia uruchamiajacego, urzadzenia sygnalizujacego i urzadzenia wykonawczego”.
Wbudowany PWP powinien zatem posiadac: krajowg ocene techniczng, certyfikat statosci uzytkowych i krajowg
deklaracje whasciwosci uzytkowych. Wykonawca zastosuje odpowiedni zestaw spetniajacy powyzsze, np. zestaw
PWP w wykonaniu zewnetrznym na prad znam. 250A typu CX2004-R-3P-250A-BK- OPDP-KS2 prod. CERBEX.

10. Tablica gtéwna obiektu ,, TG”, rozdzielnica gtéwna ,RG”

Tablice gtéwng obiektu oznaczong ,TG” zlokalizowaé na zewnatrz na elewacji tylnej w miejscu istniejace;
szafki kablowej. Tablica ,TG” posadowiona bedzie na dedykowanych uchwytach montazowych i wyposazona w
zespdt gtdwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu wraz z aparatami towarzyszacymi wg schematu i opisu
jw. Tablice gtdéwng realizowaé w kablowej szafce zewnetrznej np. termoutwardzalnej, lakierowanej. Do
zmodernizowane;j tablicy ,TG” wykona¢ nowy WLZ wyprowadzony z sasiedniego, istniejacego ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP a takze wprowadzi¢ istniejgcq linie zasilajacg do istniejacej rozdzielnicy gtéwnej ozn. ,RG” w
budynku. Istniejacq rozdzielnice gtéwng ,RG” zlokalizowang w komunikacji na poziomie parteru nalezy
zmodernizowa¢ poprzez demontaz wszystkich zabezpieczen bezpiecznikowych (podstawy i roztaczniki). Na
istniejacej plycie izolacyjnej zabudowa¢ obudowe modulowg wyposazong w aparaty zabezpieczeniowe wg
schematu. Wykona¢ odéwiezenie stalowych szyn, oston, obudowy i drzwi rozdzielnicy, wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze i uziemiajgce elementdw przewodzacych rozdzielnicy linkg miedziang LgYzo 6 mm2. Do
rozdzielnicy RG utozy¢ i doprowadzi¢ z tablicy ,TG” linkg miedziang LgYzo 35 mm? szyne PE z wykonanego
uziomu (rezystancja R<10Q). Linke LgY35 wprowadzi¢ do rozdzielnicy z poziomu piwnic istniejgcym szchtem
elektrycznym lub pozostawi¢ jako zwiniety zapas na uchwytach w piwnicy. Rozdzielnice ,RG” wyposazy¢ w
schemat uwzgledniajacy nowy uktad zabezpieczen.

11. Charakterystyka budynku

Charakterystyka ogolna

Budynek | Liceum Ogodlnoksztatcacego w Ketrzynie zlokalizowany jest na dziatce nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn przy ul.
Powstancow Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn. Budynek jest przeznaczony na cele dydaktyczne (liceum
ogdlnoksztatcace) — obiekt uzytecznosci publicznej. Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna.
Teren wokot budynku jest czeSciowo utwardzony (w wigkszo$ci). Wjazd i wyjazd na teren i z terenu mozliwy jest
jedng bramg, drogg utwardzong od strony ulicy Powstarncéw Warszawy. Obiekt zostat wzniesiony w roku 1906 i
jest wpisany o rejestru zabytkow pod numerem A-1554.

Parametry pozarowe substancji palnych

Podstawowe dane fizyko-chemiczne wystepujacych w obiekcie materiatow palnych:
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Temp. Temp. samo Cieplo Stan
L.p. Rodzaj materiatu Zaptonu/zapalenia 2a alz.nia (°c) spalania skubienia
(°C) P (MJ/kg) P
1. Drewno - 310 -450 15-18 Staty
2. Papier - 230 16 Staty
3. Tworzywo sztuczne 310 Staty
4, Metan Gazowy

Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego
Dla budynkéw posiadajgacych kategorie zagrozenia ludzi nie okresla sie obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb w poszczegolnych pomieszczeniach
Kategorii zagrozenia ludzi — ZL Il + ZL IV

Wysokos¢ budynku — 18,27 m.

Kategoria wysokosci - redniowysoki — (SW).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem wewnatrz budynku.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek ten stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 3639,7m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku lub ich czesci

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.

Poszczegdine elementy budowlane budynku posiadajg wymagang odpornos¢ ogniowa, co najmniej:
gtéwna konstrukcja nosna — R120

$ciana zewnetrzna - El 60

$ciana wewnetrzna - EI 30

dach, konstrukcja no$na dachu - R 30

strop - REI 60.

Instalacije techniczne

W obiekcie wystepujg nastepujace instalacje techniczne:

+ Instalacja elektroenergetyczna.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywa sie przy uzyciu podziemnej linii kablowej. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu bedzie zabudowany w skrzynce rozdzielczej zlokalizowanej na terenie zewnetrznym i wyzwalany
bedzie za pomocg dwdch przyciskéw zdalnego wyzwalania PWP umieszczonych przed drzwiami wyjsciowymi do
budynku (wyjscie gtdwne i wyjscie boczne), ktorych lokalizacja zostanie oznakowana tablicami informacyjnymi
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

* Instalacja odgromowa

Obiekt jest chroniony od skutkéw wytadowan atmosferycznych instalacjq odgromowa.

+ Instalacje teletechniczne (sie¢ LAN, CCTV, SSWIN).

POTENCJALNE ZRODtA POWSTAWANIA POZARU

Powszechnie rozumiane zagrozenie pozarowe moze powsta¢ wskutek nieswiadomego postepowania ludzi lub
przez zaniedbanie obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Potencjalne najbardziej prawdopodobne
zrodta pozardw zostaty wymienione ponizej, sq to:

1. zaprészenie ognia,
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2. zwarcie badz przecigzenie instalacji elektrycznej,

3. nieprawidtowe warunki sktadowania materiatéw palnych oraz cieczy,

4. niewtadciwe prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo,

9. zaniedbania porzadkowe,

6. nieprzestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych,

7. samozapton cieczy palnych.

Najbardziej niebezpieczne pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej sg miejsca sktadowania materiatow palnych.
Nalezy wiec pamieta¢, ze w budynkach uzytecznosci publicznej w obrebie korytarzy stuzacych celom
ewakuacyjnym jest zabronione sktadowanie materiatow palnych, co w znacznym stopniu ogranicza mozliwosci
powstania i ewentualnego rozprzestrzenienia sie pozaru. Sktadowanie materiatéw palnych moze sie odbywaé
tylko w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych.

Najczestsze zrodta powstawania pozaru (ze wzgledu na typ obiektu)

Biorac pod uwage statystyczne informacje z powstajacych pozaréw w tego rodzaju obiektach stwierdza sie, iz
najczestszymi miejscami powstawania pozaréw sg pomieszczenia, w ktdrych pozostawiono bez nadzoru
urzadzenia elektryczne pod napigciem, niedopatki papierosow badz eksploatowano i przecigzano instalacje
elektryczng, korzystano z palnych pojemnikdw na $mieci badZ przechowywano ciecze palne w sposéb niezgodny
Z wymogami.

Potencjalnymi drogami rozprzestrzeniania sie¢ pozaru sg najczesciej okna, $ciany, drzwi o nieodpowiedniej
odpornosci ogniowej, materiaty palne przechowywane w sasiadujacych obok siebie pomieszczeniach, ktére
wskutek promieniowania cieplnego moga ulec zapaleniu.

12. Automatyczny system alarmowania pozarowego SSP

Opracowanie niniejsze stanowi projekt systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku | Liceum
Ogdlnoksztatcacego w  Ketrzynie przy ul. Powstancow Warszawy 2. Zgodnie z wymaganiami
Inwestora/Uzytkownika przyjeto ochrong catkowitg obiektu. Zaleca sig, aby na etapie wykonawstwa w przypadku
wystapienia jakichkolwiek pomieszczen nieujetych w niniejszej dokumentacji lub przestrzeni (np.
miedzystropowych, posadzki podniesionej, technicznej itd.) zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi
detektorami.

Podstawa opracowania (poza zestawieniem wg punktu 3):

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
Zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
- PKN-CEN/TS 51-14 z 2006 r. - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji,
- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP Warszawa,
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzen,
- Dostarczone przez Zleceniodawce podktady (rzuty kondygnacji i inwentaryzacja obiektu) w wersji wektorowej
CAD dwg oraz PDF.
OPIS SYSTEMU
Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej jest umozliwienie skutecznej ewakuacji ze strefy zagrozonej pozarem
poprzez maksymalnie wczesne jego wykrycie, zaalarmowanie uzytkownika, osob przebywajgcych w obiekcie oraz
powiadomienie lokalnego centrum monitoringu PSP (projektowana centrala SSP bedzie podawaé sygnatu alarmu
|l stopnia oraz uszkodzenia ogoinego do nadajnika UTA).
Do zabezpieczenia przedmiotowych obszaréw przewidziano jedna centrale serii Protec 6500.
Biorac pod uwage przeznaczenie budynku przyjmuije sie, ze gtdwnymi zagrozeniami pozarowymi beda;

— mozliwo$¢ nieumys$inego zaprdszenia ognia,

— nieprawidtowo uzytkowane urzadzenia elektryczne,

— zwarcie w instalacji elektryczne;.
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Analize potencjalnych zagrozenn wykonano na podstawie stanu zastanego w obiekcie, uwzgledniono
charakterystyke budynku oraz specyficzne warunki ochrony przeciwpozarowej dla tego typu zabytkowego obiektu,
uwzgledniono rowniez dokument instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Zaklada sie, ze pozar otwarty bedzie poprzedzony faza charakteryzujaca sie wydzielaniem dymow. Ze
wzgledu na charakter obiektu oraz wystepujace zagrozenia powstania pozaru ptomieniowego w pomieszczeniach,
dla czujek tam montowanych wymaga sie zdolno$ci detekcji nastepujacych pozarow testowych:

TF1 - ptomieniowe spalanie sie drewna

TF2 - szybkie tlenie si¢ (piroliza) drewna

TF3 - tlenie -zarzenie sie bawetny

TF4 - ptomieniowe spalanie sie tworzywa sztucznego (poliuretanu)
TF5 — ptomieniowe spalanie cieczy (n-heptanu)

TF6 — spalanie cieczy nie wydzielajacej dymu (np. alkohol etylowy)
TF8 — ptomieniowe spalanie dekaliny

Petle dozorowe
Projektuje sie cztery petle, ktore swoim zakresem obejmujg caty nadzorowany obszar (caty budynek i wszystkie

kondygnacje). Na petlach projektuje sie automatyczne punktowe czujki dymu, czujki dymu z wbudowanymi
sygnalizatorami akustycznymi, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne, translatory petlowe -
odbiorniki sygnatow radiowych z bezprzewodowych czujek oraz moduty kontrolno — sterujace (w perspektywie,
przysztoSciowej zabudowie). Sygnalizatory wewnetrzne zaprojektowano w wykonaniu adresowalnym zasilane z
petli, sygnalizatory zewnetrzne zaprojektowano jako konwencjonalne zasilane z odrebnych linii sterujgco-
zasilajacych (nie z petli).

Dodatkowo ze wzgledu na wystepujacy na korytarzach, hallach i komunikacji ozdobny strop projektuje sie
zastosowanie czujek bezprzewodowych wraz z odbiornikami sygnatéw (bezprzewodowymi translatorami).
Ma to szczegdlne znaczenie zachowawcze w stosunku do unikalnej i zabytkowej tkanki, poprzez minimalizacje
wptywu budowanej instalacji na jej strukture i powtoke zewnetrzng (brak przewodéw petlowych koniecznych do
utozenia od czujki do innego elementu).

Radiowy system sygnalizaciji pozarowej wykorzystuje sprawdzony cyfrowy protokét przeznaczony do komunikacji
bezprzewodowej w zakresie czestotliwosci od 868 do 870 MHz. System radiowy pozwala ograniczy¢ ingerencje w
architekture obiektu do minimum poprzez eliminacje konieczno$ci uktadania okablowania w miejscach, gdzie
tkanka historyczna nie moze byC naruszana. Radiowy system przeciwpozarowy nie wymaga takiej ilosci
okablowania, jak system tradycyjny, a jednocze$nie zapewnia takq samg skuteczno$¢. Wszystkie urzadzenia
komunikujg sie ze sobg radiowo. Zasieg transmisji siegga maksymainie 250 metrow w zalezno$ci od otoczenia i
grubosci $cian. Nie ma zatem konieczno$ci prowadzenia przewodow, ktéra bywa szczegoinie ucigzliwa w
przypadku wykoriczonych obiektow i zabytkdw. Komunikacja radiowa pozwala takze na rozbudowe tradycyjnych
systemow przewodowych oraz dostosowanie systemu przeciwpozarowego do zmian w uktadzie pomieszczen.
Radiowy system przeciwpozarowy D+H Protec obejmuje: bezprzewodowe translatory, ekspandery, moduty oraz
bezprzewodowe czujki optyczne, termiczne, optyczno-termiczne z bateriami i gniazdem. Elementy radiowego
systemu sygnalizacji pozarowej sg zasilane tradycyjnymi bateriami litowymi, ktére zapewniajg do 5 lat pracy.
Moduty umozliwiajq dostosowanie funkcjonalnosci systemu do specyfiki obiektu, na przyktad nadzér urzadzen
zewnetrznych. Dzieki odpowiedniej ochronie IP (IP nawet o stopniu 65) elementy systemu mogg by¢ montowane
w wymagajacym $rodowisku. Czujki stosowane w radiowym systemie sygnalizacji pozarowej dziataja w oparciu 0
takie same algorytmy analizy czynnika ryzyka pozarowego, jak tradycyjne czujki pozarowe, co zapewnia szybka
reakcje na pozar, a jednoczes$nie minimalizuje ryzyko fatszywych alarméw. Tak samo jak tradycyjne czujki, czujki
w systemie radiowym mogg byC lakierowane na dowolny kolor, réwniez spoza palety RAL, co w potaczeniu z
brakiem okablowania sprawia, Ze typowo techniczne elementy nie przyciagajg uwagi, sq dyskretne i estetyczne.
Doboér urzadzen systemu

Opis dziatania.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej nadzoruje obiekt przy pomocy czujek zainstalowanych na petlach
dozorowych. W zwigzku z tym ze aktywowanie jednej czujki moze by¢ spowodowane wieloma zjawiskami
pozaropodobnymi, a nie bedacymi faktycznym pozarem, a przy centrali nie jest przewidziana stata obstuga
projektuje sie alarmowanie jednostopniowe z koincydencjg dwuelementowa. Dodatkowg przestankg do wybrania
tego typu czujek jest fakt, ze w obiekt jest zabytkiem o znacznej wartosci historyczne;.
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Przyjscie sygnatu z jednej czujki spowoduje pobudzenie centrali na czas 180 sekund. W tym czasie centrala
bedzie oczekiwa¢ na alarm z drugiego czujnika w tej samej strefie. Jezeli w tym czasie centrala nie otrzyma
zgtoszenia od drugiego czujnika, to alarm z pierwszej czujki zostanie uznany za fatszywy i skasowany. Aktywacja
drugiego czujnika z tej strefy lub dowolnego przycisku ROP wywota Alarm Il stopnia i uruchomi sygnalizacje
akustyczng w catym obiekcie oraz przekaze sygnat do UTA.

W przypadku, gdy jako pierwszy zostanie uruchomiony przycisk ROP centrala aktywuje sygnalizacje akustyczng i
przekaze sygnat do przekaznika UTA.

Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym uktadzie, centrala SSP wskazuje poprawng prace
$wieceniem LED (zielona) zasilanie na ptycie czotowej oraz brakiem wskazan bteddw na wyswietlaczu.
Alarmowanie

Przewidziano alarmowanie Il-stopniowe.

Stan alarmu jest sygnalizowany zapaleniem gtéwnej LED (czerwonej) Pozar, zapaleniem diody LED (czerwonej) z
nr przypisanej strefy dozorowej. Alarm | stopnia uruchamia sygnalizacje akustyczng w samej centrali, alarm ||
stopnia uruchamia sygnalizatory oraz przekazuje sygnatu alarmu do UTA.

Stan awarii

W przypadku wystapienia usterki, jest ona sygnalizowana zapaleniem gtownej LED (zéttej) uszkodzenie oraz
zapaleniem na LED (z6tte)) dla strefy w ktdrej wystapita usterka badz LED (z6ttej) przydzielonej do uszkodzenia
systemowego gdy usterka nie wystapita na petli dozorowe;.

Strefy dozorowe

W celu tatwej identyfikacji i konfiguracji sterowar obszar chroniony podzielono na nastepujace strefy detekcyjne:
Strefa nr 1 — Piwnica (budynek gtéwny)

Strefa nr 2 — Kondygnacje naziemne: parter (budynek gtéwny)

Strefa nr 3 — Kondygnacje naziemne: parter (tacznik i sala sportowa wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi)
Strefa nr 4 — Kondygnacje naziemne: | pietro (budynek gtéwny)

Strefa nr 5 — Kondygnacje naziemne: Il pigtro (budynek gtéwny)

Strefa nr 6 — Strych (budynek gtowny)

Sterowania

W systemie przewiduje sie nastepujace sterowania.

»  Sygnat Pozar przekazywany do UTA — wyjScie na ptycie centrali.

»  Sygnat zbiorczy uszkodzenia do UTA — wyjscie na ptycie centrali.

»  Zalgczenie sygnalizacji akustycznej.

»  PrzyszloSciowe urzadzenia — mozliwos¢ dodania w dowolnym momencie - sterowania do systeméw BMS

(w przypadku ich wykonania w przysztosci) oraz sygnatéw sterowania wentylacjqg w obiekcie, w
przypadku wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;.

Wskazéwki montazowe

Centrala sygnalizacji pozaru

Centrale nalezy instalowa¢ w pomieszczeniu czystym, suchym i dobrze wentylowanym, w miejscu o temperaturze
nie wyzszej niz 40°C i nie nizszej niz 0°C. Projektowane miejsce montazu: centrale C-SSP montowaé w miejscu
wskazanym na rzucie rys. E-2 na poziomie przyziemia w pomieszczeniu sekretariatu.

Obudowe centrali mocowaé do $ciany wykorzystujac wzornik zataczony z centralg. Nie wierci¢ otworéw w $cianie
przez panel, gdyz moze to spowodowac zanieczyszczenie obwodéw elektronicznych lub ich uszkodzenie.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ w miejscu widocznym i dostepnym na wysokosci 1,5m od
podtogi, w odlegtosci (o ile to mozliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego wg poszczegdlnych
rysunkdéw — rzutdw kondygnacii.

Czujki pozarowe

Czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami rozplanowania elementéw. Gniazda czujek nalezy instalowac¢ bezposrednio
na suficie (n/t). Odstep poziomy i pionowy czujek od Scian, urzadzen i materiatow skladowanych nie moze by¢
mniejszy niz 0,5m, a w przypadku kratek wentylacyjnych nawiewnych i urzadzen emitujacych promieniowanie
cieplne nie moze by¢ mniejszy niz 1,5m.

Projektuje sie w opracowaniu zastosowanie czujek optycznych pracujacych w petli okablowania systemu oraz
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czujek bezprzewodowych. Sposob detekcji zagrozen pozarowych a takze czuto$¢ czujek mozna w sposob
programowy ustawi¢ dla kazdej czujki osobno za pomocg panelu programowego centrali sygnalizacji pozaru.
Okablowanie

Do instalacji przewodowej nalezy stosowa¢ zawsze kable odpowiedniego typu posiadajagce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Podczas doboru rozmiaru kabli nalezy zawsze stosowaé sie do ograniczen dot. spadku
napiecia. Zawsze zwraca¢ uwage na polaryzacie.

W catej petli musi by¢ zachowana ciggtos¢ ekranu wiaczajac w to réwniez wszystkie punkty potaczeniowe
i urzadzenia. Dla utatwienia kazde urzadzenie wyposazone jest w odpowiednie i wyraznie oznakowane zaciski.
Ekran musi by¢ uziemiony w przewidzianym do tego celu punkcie podiaczenia na panelu 4LPN. Zaréwno
poczatek jak i koniec petli musza by¢ podtaczone do odpowiednich punktdéw uziemienia.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie doszto do podtaczenia ekranu do uziemionego korpusu jakiegokolwiek metalowego
urzadzenia, ostony lub obudowy kablowe;.

Instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami normy EN54 i przepisami zwigzanymi.

Petle / linie dozorowe

Petle dozorowe uktadane w przestrzeni chronionej wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1.

PrzejScia przez przegrody i Sciany rozdzielajace nalezy uszczelni¢ do wymaganej dla przegrody klasy odporno$ci
ogniowej.

Sposob prowadzenia i mocowania przewodéw do podioza powinien by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, wytycznymi producenta przewodu zawartymi w certyfikacie dopuszczajacym iflub
aprobacie techniczne;.

Linie sygnalizacyjne i sterujace

Sterowanie z centrali sygnalizacji pozarowe] nalezy wykonaé przewodem o parametrach technicznych zgodnych
z obowigzujgcymi  przepisami, wytycznymi producenta iwymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie.
Projektowane linie sygnalizatordw wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wytycznymi producenta
i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie /minimum PH90: HTKSHekw 1x2x1 oraz HDGs 4/5x2,5 mm2.

Zasilanie sieciowe (podstawowe)

Zasilanie w energie elektryczng projektowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP i zasilacza pozarowego
wyprowadzi¢ z istniejgcej tablicy rozdzielczej gtownej obiektu ozn. ,TG" z przed wytgcznika gtéwnego tablicy
przewodami typu FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x2,5 mm? - potaczenia wg schematu. Przewod
zasilajacy centrale C-SSP prowadzi¢ do pomieszczenia sekretariatu wg wytycznych podanych w dalszej czesci
opracowania.

Nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenia przecigzeniowo-zwarciowe zgodne ze schematem. Zabezpieczenia w
rozdzielnicy nalezy wyraznie oznakowac / np. opisami: ,system sygnalizacji pozaru - centrala”.

Zasilanie rezerwowe

Ze wzgledu na charakter obiektu, brak obstugi systemu oraz warunki przylacza energetycznego do zasilania
rezerwowego central sygnalizacji pozarowej projektuje sie zastosowanie zasilacza wraz z baterig akumulatoréw o
pojemnosSci zapewniajgcej podtrzymanie pracy systemu przez co najmniej 72 godziny w przypadku zaniku
zasilania podstawowego 230VAC. Akumulatory nalezy umiescic w obudowie zasilacza. Niedozwolone jest
podtaczanie do akumulatoréw innych odbiornikow.

Dane wejsciowe do obliczen:

1. Czas dozorowania przy odtgczonym zasilaniu sieciowym: 72 godziny

2. Czas alarmowania przy odtgczonym zasilaniu sieciowym: min. 30 minut

3. Pojemno$¢ akumulatoréw (natadowanie) 85%

4. Wszystkie projektowane elementy podtaczone do systemu.

Zastosowano baterie dwoch akumulatoréw o pojemnosci 40Ah kazdy (ujete w_typie zasilacza centrali
alarmu pozarowego) — wykona¢ bilans mocy w przypadku wyboru innej centrali innego producenta niz

sugerowana.

UWAGI KONCOWE.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji projektanta.

Dokumentacja.

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej C-SSP nalezy wyposazy¢ w nastepujace dokumenty zwigzane z
obstugg automatycznego systemu sygnalizaciji pozaru:
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a) instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru;

b) ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowac wszelkie prace zwigzane z obstugg techniczng SSP, zmiany,
przerobki, modernizacje, wytaczenia (wigczenia), jak rowniez wszystkie przypadki alarméw uszkodzenia i
pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢ po$wiadczone
imiennie;

¢) nazwe i adres konserwatora systemu sygnalizacji pozaru;

d) wykaz osob funkcyjnych, tzn. tych osdb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomié o
pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy poda¢ adresy i numery telefonow.

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej C-SSP nalezy wyposazy¢ w tabliczke z opisem miejsca
zainstalowania centrali, miejsca zainstalowania przyciskow ROP oraz w kopie n/'w dokumentéw zwigzanych z
obstugg automatycznego systemu sygnalizaciji pozaru:

a) instrukcja obstugi centrali sygnalizacji pozaru;

b) ksigzka pracy systemu;

c) nazwe i adres konserwatora systemu sygnalizacji pozaru;

d) wykaz osob funkcyjnych.

Obstuga systemu sygnalizacji pozarowej. Szkolenie.

Obstuga powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie obstugi systemu sygnalizacji pozaru w obiekcie, w tym
szczegblnie w zakresie centrali sygnalizacji pozaru. Zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym
wyzej zakresie, wystawione przez prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong nalezy
dotaczy¢ do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez specjaliste w
zakresie systemow automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego. Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢
zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowe;.

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Odbidr automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej
Odbior techniczny SSP powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia do eksploatacji i jednoczesnym
przyjeciem do konserwacji. System zgodnie z przepisami musi by¢ konserwowany. Montaz systemu moze
wykonywac firma do tego uprawniona i posiadajaca autoryzacje producenta systemu. Producent systemu zaleca
serwisowanie min. dwa razy w roku.
UWAGA: Na dzien odbioru powinna by¢ sporzgdzona umowa na konserwacie.
Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota komisje, w sktad ktorej powinny wchodzi¢ nastepujace osoby:

1. Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);

2. Kierownik robét ze strony Wykonawcy;

3. Konserwator, z ktérym zostata sporzadzona umowa o konserwacji SSP;

4. Przedstawiciel Ochrony Przeciwpozaroweyj;

5. Osoby, ktérych obecno$¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw niezbedna (np. wynikta z systemu
pracy w obiekcie).
System sygnalizacji pozaru zostaje przekazany do eksploatacii, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang
stwierdzone zadne usterki badz nieprawidtowos$ci rzutujace na jego prawidtowg prace. Na te okolicznos¢ Komisja
odbiorcza sporzadza protokdt, w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron. Harmonogram préb
wymaganych do uznania powinien by¢ uzgodniony pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem, wykonawca oraz
jednostkg uznajaca. Jezeli préby beda zwigzane z wysytaniem sygnatow do stuzb lub urzadzen pomocniczych,
nalezy przedsiewzigC Srodki zaradcze, aby sygnaty testowe nie wywotaty niepozadanych lub powodujacych straty
operacji (takich jak niepozadane uwolnienie $rodka gasniczego). Jednostka uznajgca moze wymagacé, aby przez
okre$lony czas system znajdowat sie w stanie normalnej eksploatacii, przed ostatecznym uznaniem.
WARUNKI ODBIORU
Wymagane dokumenty
- Instrukcja obstugi systemu w jezyku polskim,
- Protokét przeszkolenia osob obstugujacych system,
- Ksigzki pracy systemu, w ktorej bedg zapisywane wszystkie alarmy, czynnosci serwisowe oraz uszkodzenia
podczas pracy systemu.
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Warunki sprawdzenia instalacji. Wykonawca systemu powinien przedstawi¢ protokoty z wykonanych testow i
pomiardw systemu. Wynik testow i pomiaréw powinien zosta¢ zwarty w dokumentacji powykonawcze;.

Uwaga: podmiot wykonujacy w/w roboty powinien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentow
potwierdzajacych klase i certyfikacje zainstalowanych i wbudowanych w obiekt elementdw z pisemnym i imiennym
potwierdzeniem na kazdym dokumencie: ,Wbudowano w obiekt”.

UWAGI OGOLNE

Dopuszcza si¢ zamienne zastosowanie urzadzen, aparatdéw i osprzetu innych producentdw, ktére zapewnia¢ bedg
pordwnywalne, nie gorsze parametry techniczne jakie posiadajg urzadzenia zaprojektowane w mnigjszym
opracowaniu. Podane typy urzadzen i elementdw systemu sygnalizacji pozaru nalezy traktowaC wytacznie jako
referencyjne i bazowe. Podczas budowy instalacji mozna zastosowa¢ inne systemy sygnalizacji pozaru pod
warunkiem zachowania zatozonych parametrow technicznych i eksploatacyjnych, t. o parametrach
rownowaznych lub lepszych. Nalezy stosowac certyfikowane urzadzenia uznanych producentéw obecnych na
rynku polskim.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu cechy instalacji, obliczenia charakterystyczne, sposoby montazu,
ustawienia, konfiguracje i programowanie, itd. dotyczg przede wszystkim systemu produkcji D+H. Zastosowanie
systemow SSP innych producentéw wymaga odpowiedniej adaptacji wszystkich danych, konfiguracji cato$ci oraz
ponownego uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Olsztynie.

Uwagi wykonawczo-montazowe

Ze wzgledu na istniejace ograniczone mozliwosci wybrania technik montazu, wariant projektowy
maksymalnie ogranicza planowane dziatania w zabytkowej tkance urbanistycznej obiektu. Wybrany
wariant zaklada montaz osprzetu w miejscach naruszonych juz wczesniej poprzez zabudowe istniejacych
elementéw instalacji hydrantowej, montaz nowych elementéw wg PT z jak najlepszym zachowaniem
istniejacej tkanki zabytku, uktadanie przewodéw systemu SSP po liniach istniejacego okablowania oraz
malowaniem przewodéw, czujek pozarowych i sygnalizatoréow na kolor podioza. Ponadto, w celu
wyeliminowania czesci elementow SSP zakiada sie zastosowanie elementéw zintegrowanych tj. czujki
pozarowe wraz z sygnalizatorami badz zastosowanie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w jednolitej
obudowie. W niniejszej inwestyc;ji nie przewiduje sie¢ wykonywania robét ziemnych.

Powyzsze zostanie zapewnione przez nadzor konserwatorski, autorski, inwestorski oraz prowadzenie
prac ze szczeg6lng ostroznoscia. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkdw nadzér konserwatorski jest
obowigzkowy podczas prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach historycznych wpisanych do
rejestru zabytkdw. Nadzor konserwatorski jest szczegdlng formg nadzoru inwestorskiego sprawowanego w
obiektach zabytkowych. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowienie osoby
sprawujacej nadzér konserwatorski jest obowigzkowe przy wszelkich pracach budowlanych w obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkéw, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania
rekonstrukciji lub remontdow.

Wszystkie czujki dymu nalezy zastosowa¢ w kolorze biatym (fabrycznym) i wykona¢ malowanie w
celu scalenia kolorystycznego ze $cianami/stropem/poditozem obiektu. Kolorystyka recznych ostrzegaczy
pozarowych ROP - kolor czerwony (fabryczny). Kolorystyka wypetnienia bruzd w tynkach - jak istniejace
tynki, nalezy wykorzystac¢ powstaty urobek, aby przygotowa¢ nowa zaprawe wypetniajaca.

Ponadto:

- Projektowang centrale C-SSP montowa¢ przy istniejacej rozdzielnicy i szafce RACK.

- Poszczegblne elementy wyposazenia nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacii technicznej DTR.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
oznaczenia literg B, CE oraz CNBOP.

- Prace wykonywac¢ z nalezytg ostrozno$cig, aby unikna¢ uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku.

- Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i krzyzowan z innymi
instalacjami. Przy skrzyzowaniu z instalacjg elekiryczng przewdd sygnalizacji pozarowej powinien przebiegac
wyzej. Petle dozorowe budowa¢ uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1. Kable
uktada¢ pod tynkiem (grubos¢ warstwy tynku min. 5mm) po trasie istniejgcych instalacji (tam gdzie naruszono juz
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wcze$niej zabytkowa tkanke obiektu) mocujac przewody certyfikowanymi uchwytami. Linie dozorowe powinny by¢
odseparowane od innych przewodéw na odlegto$¢ nie mniejszg niz 20 cm.

Przewody okablowania systemu uktadane na tynku lub na cegtach nieotynkowanych malowac na kolor podtoza
jako maskowanie i uniewidocznienie farbami dobieranymi cyfrowo z palety barw, farby stosowaé obojetne
chemicznie dla izolacji przewodéw (np. farby akrylowe).

Przy montazu elementow systemu sygnalizaciji pozarowej nalezy:

— Zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych.

— Centrale sygnalizacji pozaru instalowa¢ na wysokosci nie wigkszej niz 180cm i nie mniejszej niz 120cm,
niezabudowana przestrzen wokdt centrali powinna wynosi¢ okoto 70-80cm (jezeli bedzie to fizycznie mozliwe).

— Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na wysokosci okoto 150 cm od poziomu podtogi i w odlegtosci nie
mniejszej niz 20 cm od takich urzadzen jak np. wytaczniki, przyciski itp.

— Nalezy zapewni¢ minimalng odlegto$¢ 15 cm pomiedzy czujkg a najblizszg przeszkodg pionowg (np.: $ciana,
oprawg o$wietleniowa).

— PrzestrzegaC prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementdéw oraz
przeszkdd budowlano-montazowych w odniesieniu do uzgodnienia ich potozenia przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie. W przypadku remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami nalezy
zatozy¢ na nie nakladki ochronne lub zdemontowa¢ na czas remontu, po uzgodnieniu tego faktu z
uzytkownikiem/wiascicielem obiektu i z podmiotem monitorujacym obiekt.

Zaleca sie, aby na etapie wykonawstwa w przypadku wystapienia jakichkolwiek pomieszczen
nieujetych w niniejszej dokumentagcji lub przestrzeni np. miedzy stropowych, podfogi podniesionej itp.
zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

Wymagane jest, aby uzytkownik/inwestor obiektu wystapit do najblizszej jednostki PSP z
whnioskiem o mozliwo$¢ transmisji sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych.

13. Prowadzenie linii zasilajacych i sygnatowych

W obiekcie projektuje sie instalacje istotne podczas pozaru, wymagajgce stosowania specjalnych kabli i
przewoddw ognioodpornych prowadzonych w systemach utrzymania sprawnosci 90 minut. System utrzymania
sprawnosci dziatania E-90 poprzez zastosowanie obejm typu 1015 15 G systemu E90 przytwierdzanych do
sufitu/Scian za pomocg kotew wbijanych typu FNA 1l 6x30 M6/5 systemu E90 zgodnych z Normg DIN 4102 cze$¢
12 (dla napie¢ do 1kV). Podtrzymanie funkcjonowania instalacji elektrycznej jest rozumiane jako ciagte
dostarczanie w energie elektryczng budynku w czasie pozaru. Nie dotyczy to jednak catej sieci elektrycznej w
obiekcie, lecz tylko okre$lonych obwoddéw istotnych dla bezpieczenstwa. Dla niniejszego obiektu nalezy
zastosowa¢ ceche E-90, co oznacza co najmniej 90 minut utrzymania sprawnosci funkcjonowania urzadzen w
budynku dla urzadzen systemu sygnalizacji pozaru. Kable i przewody systemu SSP powinny by¢ odseparowane
od innych przewoddw na odlegto$¢ nie mniejszg niz 20 cm.

14. Srodki minimalizujace wptyw na zabytkowa tkanke obiektu

W zwigzku z tym, iz przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw, wobec tego zachodzi
koniecznos¢ dostosowania sposobu prowadzenia prac oraz materiatéw przewidzianych do wbudowania do
waloréw obiektu.

Wszystkie dziatania majace na celu fizyczne wbudowanie systemu sygnalizacji pozaru SSP oraz instalacji
towarzyszacych, tj. instalacji zasilania w energie elektryczng dla centrali, komunikacja pomiedzy elementami
systemu itd. podporzadkowane bedg zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancii, oryginalnych
elementéw wystroju i wyposazenia budynku. Ograniczone bedg do niezbednego minimum ilosci projektowanych
urzadzen systemu a trasy przebiegu instalacji umieszczane bedg w miejscach mato eksponowanych. Przy
projektowaniu prowadzenia instalacji systemu SSP uwzgledniono istniejace bruzdy, wneki i otwory po poprzednich
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instalacjach technicznych z poszanowaniem substancji zabytkowej oraz w sposéb wykluczajacy ingerencje w
ewentualny wystrdj malarski budynku. Przebiegi tras w tych pomieszczeniach dopasowane bedq do formy
architektonicznej obiektu — niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji poza naroznikami pomieszczen w tym
przebijanie piondw przez biegi schodéw i lokalizacja urzadzen i instalacji w potowie dtugosci Scian.

W celu minimalizacji wptywu wykonania projektowanej instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP na zabytkowg,
tkanke obiektu wybrano rozwigzania, ktére maksymalnie ograniczajg planowane dziatania w zabytkowej tkance
urbanistycznej obiektu. Ponizej zestawiono w/w rozwigzania:

- rezygnacja z prowadzenia przewodow i okablowania w gtéwnej przestrzeni wejscia do obiektu, korytarzy, hallu i
komunikacji — zastosowanie tam czujek radiowych;

- montaz czujek dymowych w niskich pomieszczeniach bedzie wykonany za zebrem ozdobnego sklepienia stropu
tak, aby czujka od strony wejscia do danego pomieszczenia nie byta eksponowana (byta schowana za zebrem);

- minimalizacja elementéw systemu SSP do wymaganego przepisami minimum poprzez zastosowanie elementow
taczonych w jednej obudowie czyli czujek dymowych wraz z sygnalizatorami akustycznymi;

- uktadanie przewodow systemu SSP po liniach istniejacego okablowania i orurowania instalacji hydrantowej;

- minimalizacja elementéw systemu SSP do wymaganego przepisami minimum poprzez zastosowanie jedynie
dwoch sygnalizatoréw optyczno-akustycznych zewnetrznych;

- zastosowanie rozwigzania opisanego wyzej spowoduje znaczne zwigkszenie ochrony zabytku poprzez staty
monitoring osobowy — centrala gtéwna systemu sygnalizacji pozaru instalowana w pomieszczeniu sekretariatu
bedzie pod obserwacja uzytkownikéw obiektu podczas jego uzytkowania;

- nowo projektowane elementy systemu sygnalizacji pozaru oraz kable tego systemu bedg scalone kolorystycznie
ze Scianami/stropem/podtozem obiektu;

- nie projektuje sie i nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne m.in. tuki sklepien, nadproza, stolarke
konstrukcyjng dachu itd.

Uwagi wykonawczo-montazowe

Ze wzgledu na istniejace ograniczone mozliwosci wybrania technik montazu, wariant projektowy maksymalnie
ogranicza planowane dziatania w zabytkowej tkance urbanistycznej obiektu. Wybrany wariant zaktada montaz
osprzetu w miejscach naruszonych juz wczesniej poprzez zabudowe istnigjacych elementéw systemu
hydrantowego, instalacii elektrycznej i sieci LAN (tam gdzie to bedzie mozliwe), montaz nowych elementéw wg PT
z jak najlepszym zachowaniem istniejacej tkanki zabytku, uktadanie przewoddw systemu SSP po liniach
istniejacego okablowania oraz malowaniem przewodéw, czujek pozarowych i sygnalizatorow na kolor podfoza.
Ponadto, w celu wyeliminowania czesci elementéw SSP zaktada si¢ zastosowanie elementéw zintegrowanych tj.
czujki pozarowe wraz z sygnalizatorami badz zastosowanie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w jednolite]
obudowie. W niniejszej inwestycji nie przewiduje sie¢ wykonywania robot ziemnych.

Powyzsze zostanie zapewnione przez nadzoér konserwatorski, autorski, inwestorski oraz prowadzenie prac ze
szczegoIng ostroznoscig. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkow nadzér konserwatorski jest obowigzkowy podczas
prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach historycznych wpisanych do rejestru zabytkéw. Nadzér
konserwatorski jest szczegdlng forma nadzoru inwestorskiego sprawowanego w obiektach zabytkowych. Wedtug
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowienie osoby sprawujacej nadzér
konserwatorski jest obowigzkowe przy wszelkich pracach budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytkéw, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontow.

Wszystkie czujki dymu nalezy podda¢ malowaniu maskujacemu za pomoca fotorenderingu
poprzez zeskanowanie koloru i tekstury podioza dla miejsca montazu kazdej czujki z osobna a
nastepnie pokryciu kazdej z czujek odpowiednim malowaniem maskujacym — pozwoli to uzyskaé
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spdjnos¢ kolorystyczng z powloka powierzchni sufitbw. Taki sam zabieg malowania
maskujaceqo nalezy przeprowadzié dla sygnalizatoréw wewnetrznych oraz zewnetrznych.
Ponadto: kolorystyka recznych ostrzegaczy pozarowych ROP - kolor czerwony (fabryczny), kolorystyka
wypetnienia bruzd w tynkach — jak istniejace tynki, nalezy wykorzysta¢ powstaty urobek z ewentualnego
bruzdowania, aby przygotowa¢ nowg zaprawe wypetniajaca. Uktadane na wierzchu $cian kable systemu SSP
nalezy scali¢ kolorystycznie ze $cianami obiektu wg uwag jak wyzej.

15. Instalacja oswietlenia ogélnego i gniazd wtykowych - serwisowa

Instalacja nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Do celéw serwisowych nalezy wykorzystywaé
istniejace w obiekcie instalacje oSwietleniowa i gniazd wtykowych.

16. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwporazeniowej podstawowej — izolowanie czesci czynnych i
obudowy a ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S i TN-S. Po
wykonaniu sprawdzi¢ ochrone pomiarowo. Obwody systemu SSP (czujki, sygnalizatory, przyciski alarmowe itd.)
zasilana bedg napieciem bezpiecznym 24VDC - ochrona SELV.

Instalacja elektryczna budynku zabezpieczona jest przed przepigciami ochronnikiem przepieciowym
zainstalowanym w ztgczu obiektu (informacja za danymi przekazanymi przez Uzytkownika obiektu).

Istniejaca tablica gtéwna ,TG” przeznaczona do catkowitej modernizacji wyposazona bedzie w aparaty: gtéwnego
wytacznika pradu sterowanego zdalnie za pomocg przyciskéw "PPOZ SA" oraz aparaty zabezpieczajace obwody
wg schematu i opisu wyzej. Ponadto w tablicy ,TG” wykonaC przejscie na uktad sieci TN-S, uziemi¢ punkt
rozdziatu (rezystancja uziemienia R<10Q) jako uziemienie ochronne - wykona¢ jako wyprowadzenie ptaskownika
FelZn 40 /5 z uziomu pionowego pograzanego mechanicznie.

Przed przekazaniem instalacji wykona¢ pomiary, stosowne badania i czynnosci:

— badania ciggtosci przewodow,

— pomiary rezystancii izolacji przewodow,

— pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- czynno$ci fadowania akumulatorow centrali SSP w sposob okreslony w DTR (nalezy zachowaé minimalny czas
tadowania podany przez producenta).

17. Uwagi koricowe

Czas wykonania robét uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku. Czasookres wykonania rob6t w pomieszczeniach
uzgodni¢ bezposrednio z uzytkownikiem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadaé oznaczenia literg B
lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria
techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata
Techniczna).

Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej na terenie budowy, celem unikniecia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robot budowlanych. Wykorzystaé bruzdy, przebicia i przepusty wykonane podczas wykonywania
instalacji systemu hydrantow wewnetrznych.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ badania, pomiary i testy funkcjonalne sterowan, sporzadzié
dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi systemu oraz przeszkoli¢ personel Inwestora.

Poszczegbine elementy wyposazenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami dokumentaciji technicznej DTR
dostarczonej przez producentéw poszczegoinych urzadzen. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, przy zastosowaniu prawidtowej technologii montazu i zachowaniu wiasciwych warunkéw
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BHP (m. in. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami) i przepisami ochrony $rodowiska.

Powstate podczas prac odpady nalezy przekaza¢ do utylizacji dla odpowiedniego podmiotu zajmujacego sie ich
przetwarzaniem (zaktady utylizacji) badz autoryzowanym skupem (skupy metali, tworzyw).

Niedopuszczalne jest przekazanie badz umy$lne zbycie odpaddéw w inny niz podano wyzej sposéb.
Niedopuszczalne jest utlenianie (palenie) odpaddw. Sktadowanie materiatéw odpadowych ograniczy¢ do
minimum. Sposéb ewentualnego sktadowania odpadéw musi spetnia¢ warunki ochrony atmosfery, gleby i wod
gruntowych przed zanieczyszczeniem. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego oraz utylizacji i przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna:

Ustawa — Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zn. zm.)

Ustawa — Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 89 poz.414 z p6zn. zm.)

Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (dz. U. Nr 112 poz. 1206).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z
dnia 20.09.2005 r.)

Uwagi eksploatacyjne

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane okresowym
przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw i postanowieniami odpowiednich przepisow prawa.

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

18. Obliczenia techniczne

Zestawienie ilosci i rodzajow elementéw z podziatem na poziomy budynku:

Element systemu SSP - skroét - ilos¢
Poziom/element ROP ocb OCDS | OCDR KSR SA SZ
Piwnica 4 45 4 0 0 7 0
Parter 10 44 11 9 3 15 2
| pietro 3 8 13 9 3 5 0
Il pietro 3 13 7 8 3 6 0
Strych 2 14 0 0 0 3 0
RAZEM [szt.]: 22 124 35 26 9 36 2

Tabelaryczne zestawienie elementéw oraz obliczanie parametréw linii dozorowych i zasilania dla centrali
PROTEC 6504/P/O z zasilaczem zewn. KBZB-40-5,5A/40Ah:
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OBLICZANIE PARAMETROW LINIl DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI PROTEC 6504/P/O z zasilaczem zewn. KBZB-40-5,5A/40Ah

KABEL
taczny | YnTKSYekw 1x2x1 Rezy- | Pojem-
Nr ADC g prad | stancja | nos¢ UWAGH
Jinii OC |OCD| TCD|OTC | JCD |JTCD|OCDS| TOCD| ROP | SA | MIO | 10O | WE/ |KSR| Mod. | Mod. 0Z0r0- | Dju- | Rezy- |Pojem-| jinii finii
Ogran. D WY radio | Roz. |Tryb 1|Tryb 2|Tryb 3|Tryb 4 Tvb 5 Tryb 6| wania | gog¢ | stancja| nosé [l [nF]
pradu Re=13k |Ri=5,6k | Re=47k | R=13k | YR 2| R=33k | [MA] tkm] | [Q/km] | [nF/km]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 20 45 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11,59 | 04 48 150 19,2 60 Parametry
’ ’ ’ prawidiowe
2| 20 24 11 10 15 3 0 0 0 0 0 0 0 15,97 | 0,6 48 150 28,8 90 Parametry
’ ’ ’ prawidiowe
3| 20 28 13 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1233 | 08 48 150 38,4 120 Parametry
? ’ ’ prawidiowe
4| 20 27 7 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 11,84 | 09 48 150 43,2 135 Parametry
’ ’ ’ prawidiowe
Parametry
RAZEM 0 (124 0 0 0 35 0 22 36 0 0 0 9 0 0 0 2,7 centrali
prawidiowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii L . . . Pojemnos¢
dozorowych Wykorzystane linie sygnatowe Pobdr pradu przez urz. zewngtrzne Pobér pradu tacznie Wymagany czas pracy e
LS1 LS2 dozorowanie [A] alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
30 31 32 33 34 35 36 37 38
4 1 0 0,08 0,5 0,45 1,45 72 39,75

AM=A “LSMOJ TN AZHd JINAZHLIY M 0933YOILZSHONTOO0 WNIDIT | NINAGNE M N¥YZOd INMOVZITYNOAS NWILSAS LY3r0¥ tLYIWaL

VMOSIHO 9$370 - ANZOINHOIL IM3rodd
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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA
TEMAT: PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KETRZYNIE PRZY UL. POWST. W-wy

Obliczenia sprawdzajace skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia zasilania oraz koordynacji zabezpieczen z
przewodami na podstawie normy PN-HD 60364-4-43.
<, <Iz
gdzie:

s - prad obliczeniowy,

ln - prad znamionowy zabezpieczenia,

|z - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu,

K*In < 1,45%1;

gdzie:

k — wspdtczynnik dla danego zabezpieczenia,
In — prad zadziatania zabezpieczenia.

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej realizowanej poprzez samoczynne wytaczenie zasilania:
Warunek skutecznosci dla sieci uktadu TN wyraza nastepujaca zaleznos¢:

I, =1,
gdzie
Ik — prad zwarcia jednofazowego w [A] wyznaczany z zaleznosci:
08-U,
k — Zk
gdzie:

U ,- warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi [V]
I,,- wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w [A] w czasie okreslonym w PN-HD 60364-4-41.

Zwarcie w instalacji odbiorczej zasilanie z TG — ochrona poprzez bezpiecznik o charakterystyce gG o wartosci
50A:
Catkowita impedancja obwodu zwarciowego dla zwarcia jednofazowego w instalacji odbiorczej pomierzona:
Zra = 0,880
Stad prad zwarciowy Iz W punkcie A bedzie:
08-U, 08-230

ka7, 0,88

Warunek spetniony — ochrona bedzie skuteczna.

=209>1,=16-50=2804

Projektowat (branza elektryczna):

mgr inz. Tomasz Korowaj
upr. bud. WAM/0117/PWOE/15

Projektowat (branza teletechniczna):

mgr inz. Piotr Zwierzykowski
upr. bud. nr DTT-TU/2133/01/U

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 276, OBR. 3 M. KETRZYN / UL. POwSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN



PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

TEMAT: PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KETRZYNIE PRZY UL. POWST. W-wy

19. Zestawienie zasadniczych materiatow

24

Lp. Nazwa - opis llosé JM
1. Akumulator 12V 40Ah szt. 2,0
2. Bednarka ocynkowana FeZn 40x3 (Srednia grubo$c¢ powtoki: 50 um) m 25,0
3. Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP wraz z malowaniem maskujgcym szt. 26,0
4, Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI szt. 9,0
5. Certyfikowane uchwyty wraz z kotwami w systemie montazu ppoz. E-90 szt. 1230,0
6. Farba emulsyjna specjalna do obiektow zabytkowych dm® 45,0
7. Farba podktadowa antykorozyjna UREKOR S czerwony tienkowy, opak. 0,2 dm3 dm® 1,0
8. FOBOS M1 impregnat p.poz do drewna kg 165,0
9. Gniazdo czujki adresowalnej serii 6000PLUS (wraz z malowaniem maskujgcym) szt. 185,0
10.  |Gotowa gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 50,0
1" Interaktywna czujka dymu + zintegrowany sygnalizator akustyczny 6000PLUS/OP/S wraz z malowaniem ot 35,0
maskujacym
12.  |Kabel energetyczny bezhalogenowy,ognioodporny, NHXH-J FE180/E90 3x2,5RE mm2 0,6/1kV m 300,0
13.  |Optyczna, interaktywna czujka dymu, adresowalna 6000PLUS/OP wraz z malowaniem maskujacym szt. 124,0
14.  |Piyty wirowe ptasko prasowane zwykte gr. 25 mm m? 105,0
15, PROTEC 6500 6504/P/O Centrala sygnalizacji pozarowej (4 petiowa), petne oprogramowanie, drukarka, zasilacz kpl. 10
zewnefrzny KBZB-40-5,5A/40Ah
16.  |Przepustz rury z tworzywa sztucznego szt. 144,0
17.  |Przewdd elekiroenergetyczny ognioodporny HDGs 5x1,5mm2 m 260,0
18.  |Przewdd elektroenergetyczny, ognioodporny, bezhalogenowy HDGszo FE180/PH120/E90 3x1,5 mm2 m 370,0
19.  |Przewdd YnTKSYekw 2x2x1 mm2 m 1.900,0
20.  |Przewdd z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 25,0
21.  |Przewdd z zytg Cu LgY-450/750, 35 mm2 m 100,0,
22.  |Przycisk ROP adresowalny, z izolatorem zwar¢ 6000/MCP szt. 22,0
23.  |Puszka ognioodporna PIP-1AN szt. 5,0
24.  |Puszka ognioodporna PIP-3AN szt. 1,0
25.  |Reczny przycisk pozarowego wylacznika pradu PWP - PPOZ SA.. z diodami LED stanu czerwonq i zielong, kpl. 2,0
26.  |Rury winidurowe $rednica 47 mm m 50,0
27.  |Sygnalizator akustyczny wewn. zasilany z pefli 6000/SSR2 (100dB, 5mA, IP65) szt. 36,0
28.  |Sygnalizator akustyczny zewn. SAOZ-Pk szt. 2,0
Szatka na fundamencie "TG-PWP" zawierajaca gtowny, przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP sterowany
29.  |zdalnie: kompletna, okablowana i ztozona - np. zestaw PWP w wykonaniu zewnetrznym na prad znam. 250A kpl. 1,0
typu CX2004-R-3P-250A-BK- OPDP-KS2 prod. CERBEX.
30. | Szyna wyrdwanania potencjalow w puszcze kpl. 1,0
31, |Uziom pograzany sktadany fi=20 mm St/tZn, L=1500mm szt. 6,0
Uwaga:

Podane typy urzadzen i elementéw systemu sygnalizacji pozaru nalezy traktowa¢ wylacznie jako referencyjne,
bazowe. Podczas budowy instalacji mozna zastosowaé inne systemy sygnalizacji pozaru pod warunkiem
zachowania zafozonych parametrow technicznych i eksploatacyjnych, tj. o parametrach rownowaznych lub lepszych.
Nalezy stosowac certyfikowane urzadzenia uznanych producentéw obecnych na rynku polskim.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu cechy instalacji, obliczenia charakterystyczne, sposoby montazu,
ustawienia, konfiguracje i programowanie, itd. dotycza przede wszystkim systemu produkcji

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 276, OBR. 3 M. KETRZYN / UL. POwSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN



PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA
TEMAT: PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KETRZYNIE PRZY UL. POWST. W-wy
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Protec D+H i systemu mocowania OBO. Zastosowanie systemow SSP i mocowania innych producentéow wymaga

odpowiedniej adaptacji wszystkich danych i konfiguracji catosci.

Parametry techniczne podstawowych/bazowych urzadzen
CENTRALA POZAROWA 6500/DCN/4LPN
= Napiecie znamionowe: 230 V AC
Czestotliwosé: 50 Hz
Napigcie pracy: 21,5 V-30 V DC
Prad panelu w dozorze: 440 mA
Prad panelu w alarmie: 830 mA
Maksymalne obcigzenie pradowe panelu: 6 A
Rodzaj wyswietlacza: VGA
Liczba petli: 4
Liczba adreséw na petle: 127
Maksymalne obcigzenie pradowe na petle: 600 mA
Liczba stref do konfiguraciji: 800
Liczba linii sygnalizatorow: 8 (1 A/ 24 V)
Liczba wyj$¢ przekaznikowych niemonitorowanych (NO/NC): 6 (1 A/ 24 V)
Dodatkowe zewnetrzne wyj$cie napieciowe 24 V: 4 (catkowite obcigzenie 1 A)
Redundancja awaryjnego procesora
Pojemnos¢ baterii  :2x 12V -18, 26, 40, 60 Ah
Temperatura pracy: 0 °C - 40 °C
Wilgotno$¢: 85% (bez kondensacii)
Praca w sieci (maks. 99 paneli)
Rodzaj potaczenia sieciowego: RS485
Maksymalna odlegto$¢ miedzy panelami: 1000 m
Rodzaj ochrony: IP 30
Obudowa ABS wymiary 440 (S) x 385 (W) x 144 (G)

CZUJKA Z DETEKTOREM OPTYCZNYM

= Napiecie pracy: od 18 do 28 VDC

= Pobdr pradu w stanie dozoru: ok. 0,4 mA
=  Temperatura pracy: od -10° do 50°C

= Wysoko$¢ monitorowana: max 12m

Powierzchnia dozorowa: max 110m2
Zintegrowany izolator zwar¢
Tréjtonowy sygnalizator akustyczny (TW 85dB, TS 75dB, TN 65 dB)
Wykonanie czujki: EN54:3,5,7,17
RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY 6000/MCP
Napiecie pracy: od 16 do 32 VDC
Pobér pradu w stanie dozoru: ok. 450 uA
Prad w stanie alarmu: 0,85 mA
Dioda LED: 4,5 mA
Wskaznik alarmu: czerwony LED
Temperatura pracy: od -20° do 55°C
Kolor: czerwony, zblizony do RAL 3020
Wykonanie czujki: EN54-11 & 17 CE
Klasa IP: IP24D
SYGNALIZATOR PRACUJACY W PETLI DOZOROWEJ (OPCJA)
=  Napiecie pracy: od 8 do 42 VDC,
= Napiecie znamionowe: 19 VDC,
= Pobor pradu w stanie dozoru: ok. 55uA przy 19VDC,
= Temperatura pracy: od -100 do 500C,
= Czesto$¢ btysku: 1Hz,

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 276, OBR. 3 M. KETRZYN / UL. POwSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN



PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA
TEMAT: PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KETRZYNIE PRZY UL. POWST. W-wy

Kolor: czerwony,
Stopien ochrony IP30 (IP65),
Obudowa: ABS.

ZASILACZ POZAROWY

Napiecie wyjsciowe: 26,8 VDC

Wydajnos¢ pradowa: 5,0A

Minimalna pojemno$¢ akumulatoréw: 18Ah
Temperatura pracy: od -10C do +55C

SYGNALIZATOR WEWNETRZNY SA-K7N

Typ sygnalizatora: akustyczno-optyczny

Napiecie zasilania: 16-32,5V DC

Pobor pradu w stanie spoczynku: OmA

Pobor pradu w stanie alarmowania SA-K7N/3m <75mA
SA-K7N/6m <75mA

SA-K7N/9m <110mA

Natezenie dzwieku w odlegtosci 1m: >100dB

Zakres temperatury pracy: od -25°C do +55°C

Stopien ochrony zapewniony przez obudowe: IP 33

Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnatowej/zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekroj

zgodnie z PN-EN 54-23: od 0,28mm? do 1,5mm?

Barwa emitowanego $wiatta: Wg $wiadectwa dopuszczenia: czerwona

Wg normy EN 54-23:2010: biata lub czerwona

Liczba btyskéw na minute: 33,6 blyskow na minute

Czas pojedynczego rozbtysku SA-K7N/3m tb=0,15s; SA-K7N/6m tb=0,15s; SA-K7/9m tb=0,19s
Masa: ~350g

Wymiary: @115 x 100mm

SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY SAOZ-Pk

Typ sygnalizatora: akustyczno-optyczny

Napiecie zasilania: 16 — 32,5V DC

Pobor pradu w stanie spoczynku: 0mA

Pobor pradu w stanie alarmowania: < 0,45A
Natezenie dzwieku w odlegtosci 1m: > 110dB

Zakres temperatury pracy: -25°C + 70°C

Stopien ochrony zapewniony przez obudowe: IP 33C

Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnatowej/zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekroj

zgodnie z PN-EN 54-23 od 0,28mm? do 1,5mm? wigcznie

Barwa emitowanego Swiatta: Wg Swiadectwa dopuszczenia: czerwona
Wg normy EN 54-23:2010 biata lub czerwona

Liczba btyskéw na minute: 34 rozbtyski na minute

Czas pojedynczego rozbtysku:  tb~0,5ms

Masa: ~1100g

Wymiary:  312x295x95mm

Wspdtpracujaca puszka instalacyjna: PIP-3AN

26
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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA
TEMAT: PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KETRZYNIE PRZY UL. POWST. W-wy

20. Zestawienie zatacznikow

Centrala sygnalizacji pozarowej PROTEC 6500 — karta katalogowa producenta
Radiowy system sygnalizacji pozarowej - karta katalogowa producenta
Sygnalizator wewnetrzny akustyczny serii 6000 — karta katalogowa producenta

> L~

Czujki punktowe adresowalne z sygnalizatorami akustycznymi serii 6000plus — karta

katalogowa producenta

5. Adresowalne, reczne ostrzegacze pozarowe serii 6000-MCP - karta katalogowa
producenta

6. Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny typu SAOZ-Pk2 — karta katalogowa
producenta

7. Reczny przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP1 — karta katalogowa

producenta

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 276, OBR. 3 M. KETRZYN / UL. POwSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN



Centrale sygnalizacji pozarowe)

Protec 6500
%

ol

7

CNBOP-PIB

Szczegdtowych informacji na temat certyfikatow udziela firma D+H.

Cechy

» Jedno-, dwu- lub czteropetlowa, interaktywna, cyfrowa, adresowalna
centrala sygnalizacji pozarowej

» Przeznaczona do kazdego rodzaju obiektu

» Petla pozwala na podtaczenie do 200 adresow
» Duza wydajno$¢ i odpornos¢ na fatszywe alarmy
» Mozliwe podtaczenie do 64 central w sieci

» Wyposazona w kolorowy wyswietlacz dotykowy 7"

Akcesoria

Czujki punktowe .
pozarowe

- A

- o

Reczne ostrzegacze Obudowa kanatowa czujki
dymu

Konfiguracja na obiekcie przy pomocy komputera podtaczonego przez
port USB

tatwa w instalacji i eksploatacji
Elastyczna w zakresie podtaczenia elementéw petlowych
Zarzadzanie w trybie True System Management

Spetnia wymagania normy EN 54-2&4

Sygnalizator akustyczny

od strony 104 od strony 128 od strony 110 od strony 136

100

Zmiany techniczne zastrzezone.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Petla dozorowa

6000/
FIREBEAM

6000/MCP

6000PLUS/UGADP

A

e

L)

6000/LOOP/LCD

0]
opeg

DH=

=
o
6000PLUS

6000/SSR2

“=

()

ZASILACZ
PPOZ.

l

230V AC

Protec 6500
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Dane techniczne

Temperatura pracy

Protec 6500

-10°C...+55°C

Wilgotnos¢

Od 5% do 85% (bez kondensacji i oblodzenia)

Napiecie zasilania

230 VAC £10% ... 15%

Zasilacz

Wewnetrzny: 3 A
Zewnetrzny (patrz: kolejna strona)

Akumulatory

Wewnetrzny: 2 x 12V DC 12 Ah lub 4 x 12V DC 12 Ah

Napiecie pracy

21,5V DC... 30V DC

Praca w sieci

Tak (maks. 64 centrale)

Rodzaj pofaczenia sieciowego

Petlowe oparte na standardzie RS485

Maks. odlegtos¢ pomiedzy panelami

1000 m

Rodzaj panelu

6500

Prad panelu w dozorze (mierzone przy napieciu 24 VDC
bez petli, linii syg., gtéwnego zasilania, drukarki)

Bez karty sieciowej: 185 mA (2-petlowa), 226 mA (4-petlowa)
Z karta sieciowa: 215 mA (2-petlowa), 256 mA (4-petlowa)

Prad panelu w alarmie (mierzone przy napieciu 24 VDC
bez petli, linii syg., gtéwnego zasilania, drukarki)

Bez karty sieciowej: 220 mA (2-petlowa), 261 mA (4-petlowa)
Z karta sieciowa: 250 mA (2-petlowa, 291 mA (4-petlowa)

Rodzaj wyswietlacza

Kolorowy wyswietlacz dotykowy 7"

Drukarka Tak (40 znakdéw na linig)
Liczba petli 1,2lub 4
Liczba adreséw na petle 200

Maks. obcigzenie pradowe na petle

1 A (2 A pik na petle)

Liczba diod strefowych

100 (mozliwos¢ rozbudowy do 10 000)

Liczba stref do konfiguracji

Do 10 000

Liczba grup wejsciowych

4000

Liczba grup wyjsciowych

255 (na centrale)

Zajetos¢ adresow w sieci

1

Liczba linii sygnalizatorow

3(1A@24VDQ

Liczba wyjs¢ przekaznikowych
niemonitorowanych (NO/NC)

2(1A@ 24V DO

Monitorowane wyjscie sygnatu alarmu do UTA

1 (wymaga EOL 6000)

Niemonitorowany przekaznik wyjscia sygnatu
uszkodzenia do UTA

1(1A@ 24V DQ)

Dodatkowe zewnetrzne wyjscie napigciowe 24 V DC 1 (150 mA)
Programowalne przekazniki wejéciowe 6
Porty do komunikacji USB/RS232/Ethernet

Obudowa standardowa S x W x G

440 x 385 x 144 mm

Obudowa powigkszona S x W x G

440 x 580 x 144 mm

Dodatkowe opcje
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Nr art.

PR.001.48

PR.000.12

Zmiany techniczne zastrzezone.
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1
Dane techniczne
Zasilacz PSE 9403 3A PSU

Miejsce instalacji W obudowie centrali

Napiecie wejsciowe zasilacza 230 VAC+10% ...15% (50 ... 60 Hz) 2
Zakres temperatur pracy Taki jak centrali 6500

Zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza 19 ...28,5V DC

Maksymalny pobor pradu z sieci 0,7A

Maksymalna pojemnos¢ akumulatorow 2x12Ahlub 4 x 12 Ah

Maksymalny prad znamionowy 3A

Wymiary obudowy (S x W x G) Takie jak centrali Protec 6500

Mozliwe jest zastosowanie dowolnego zasilacza zewnetrznego zgodnego z normg PN-EN 54-4
i wymaganiami punktu 12.2 zatgcznika do rozporzadzenia MSWIA (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553).
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Seria 6000/WLS / 3000/WLS

Radiowy system sygnalizacji pozarowe

Cechy

146

Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa

Wykorzystuje sprawdzony cyfrowy protokoét przeznaczony do komunikacji
bezprzewodowej w czestotliwoéciach 868 - 870 MHz

Zgodny z norma EN 54-25

Pozwala na rozbudowe tradycyjnych systeméw przewodowych lub
tworzenie zupetnie nowych

Nie wymaga okablowania, a tym samym ingerencji w architekture
obiektu

»

il

Zasieg transmisji nawet do 250 metréw
tatwe dostosowanie systemu do zmian w uktadzie pomieszczen

Elementy systemu zasilane tradycyjnymi bateriami litowymi, ktore
zapewniaja do 5 lat pracy

Mozliwos¢ lakierowania elementdw systemu we wszystkich kolorach,
réwniez tych spoza palety RAL

Zmiany techniczne zastrzezone.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Petla dozorowa

6000/MCP

Protec 6500

6000/SSR2

6000PLUS

bezprzewodowy
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Seria 6000/WLS / 3000/WLS

Typ

6000/WLS/HLI

Typ

6000/WLS/EXP

148

i1l

Nr art.

PR.001.93

Nr art.

PR.001.94

Opis

Bezprzewodowy translator Protec

»

Zasilany z petli central typu 6100 i 6500
Maksymalnie 6 sztuk na jedna petle

Mozliwo$¢ podtgczenia do 32 urzadzen
bezprzewodowych (do 16 modutéw wyjsciowych,
do 32 urzadzen wejsciowych — czujki, ROP, moduty
wejsciowe)

Kazde urzadzenie bezprzewodowe podtaczone do
translatora widziane w centrali Protec jako osobny
adres petlowy (oprécz ekspandera)

Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja
bezprzewodowa

Programowany lokalnie
Sprawdzona technologia bezprzewodowa

Do wymagajacego $rodowiska dzieki
odpowiedniej ochronie IP

Opis

Bezprzewodowy ekspander Protec

»

Wymaga zewnetrznego zasilacza

Kompatybilny zaréwno z translatorem, jak
i z konwencjonalnym ekspanderem

Maksymalnie 7 sztuk na jeden translator lub
ekspander konwencjonalny

Mozliwo$¢ podtaczenia do 32 urzadzen
bezprzewodowych

Zwieksza zasieg systemu bezprzewodowego

Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja
bezprzewodowa

Niski pobor pradu z zasilacza

Do wymagajacego $rodowiska dzieki
odpowiedniej ochronie IP

Dane techniczne

Zakres czestotli-
wosci roboczej

868 ... 870 MHz

Zakres zasilania

18 ...40V DC

Pobor pradu z petli

20mA @ 24V DC

Moc anteny

maks. 5 dBm (3 mW)

Liczba kanatow
czestotliwosci

7

Zasieg komuni-
kacji z modutem
ekspandera

<250 m (w otwartej
przestrzeni)

Zasieg komunikacji
bezprzewodowej

z urzadzeniami
peryferyjnymi

< 150 m (w otwartej
przestrzeni)

Zakres temperatur

-30°C... 450 °C

Wilgotnos¢

maks. 95 % (RH)
(bez kondensacji)

Stopien ochrony

IP 65

SXWxG

z antenami 194 x 234 x 51 mm
bez anten 120 x 160 x 51 mm

Waga

0,30 kg

Zgodnos¢ z normg

EN 54 - czes¢ 17, 181 25

Dane techniczne

Zakres czestotli-
wosci roboczej

868 ... 870 MHz

Zakres zasilania

9...30VvDC

Pobor pradu

15mA @ 24 V DC

Moc anteny

maks. 5 dBm (3 mW)

Liczba kanatow
czestotliwosci

7

Zasieg komunikacji
z modutem transla-
tora i ekspandera

<250 m (w otwartej
przestrzeni)

Zasieg komunikacji
bezprzewodowej

z urzadzeniami
peryferyjnymi

< 150 m (w otwartej
przestrzeni)

Zakres temperatur

-30°C... 450 °C

Wilgotnos¢

maks. 95 % (RH)
(bez kondensacji)

Stopien ochrony

IP 65

SXWxG

z antenami 194 x 234 x 51 mm
bez anten 120 x 160 x 51 mm

Waga

0,30 kg

Zgodno$¢ z norma

EN 54 - czes¢ 18 25

Zmiany techniczne zastrzezone.

©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Typ

3000/WLS/EXP

Typ

6000/WLS/OP

Nr art.

PR.001.95

Nr art.

PR.001.96

Opis

Bezprzewodowy konwencjonalny ekspander

Mozliwo$¢ podtaczenia do kazdego systemu
pozarowego poprzez modut kontrolny tego
systemu

Wymaga zewnetrznego zasilacza

Mozliwo$¢ zwiekszenia zasiegu poprzez
kompatybilny ekspander 6000/WLS/EXP
(maksymalnie 7 sztuk)

Mozliwo$¢ podigczenia do 32 urzadzen
bezprzewodowych

Programowany lokalnie

Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja
bezprzewodowa

Do wymagajacego $rodowiska dzieki
odpowiedniej ochronie IP

Niski pobdr pradu z zasilacza

Sprawdzona technologia bezprzewodowa

Opis

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami
i gniazdem

»

Zaawansowana dwukierunkowa komora optyczna
Podwajnie optyczna technologia detekc;ji
Analiza podwojnego kata rozproszenia

Zoptymalizowany wewnetrzny algorytm
przetwarzania proceséw pozwalajacy zredukowac
fatszywe alarmy

Podwadjny wskaznik LED zapewniajacy widocznos$c
stanu alarmu z kazdego miejsca

Przewidywana 5-letnia zywotnos¢ baterii

Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja
bezprzewodowa

Kompatybilny ze wszystkimi ekspanderami
i translatorem Protec

Whbudowany test magnetyczny pozwalajacy na
fatwa aktywacje w celu sprawdzenia poprawnosci
dziatania i odpowiedzi

Monitorowana bateria gtéwna i zapasowa

Dane techniczne

Zakres czestotli-
wosci roboczej

DH=

868 ... 870 MHz

Zakres zasilania

9..30VvDC 2

Pobor pradu

26 MA@ 24V DC

Moc anteny

maks. 5 dBm (3 mW)

Liczba kanatow
czestotliwosci

7

Zasieg komunikacji
z modutem transla-
tora i ekspandera

<250 m (w otwartej
przestrzeni)

Zasieg komunikacji
bezprzewodowej

z urzadzeniami
peryferyjnymi

<150 m (w otwartej 3
przestrzeni)

Zakres temperatur

-30°C... 450 °C

Wilgotnos¢

maks. 95 % (RH)
(bez kondensacji)

Stopien ochrony

IP 65

SXWxG

z antenami 194 x 234 x 51 mm
bez anten 120 x 160 x 51 mm

Waga

0,33 kg 4

Zgodnos¢ z normg

EN 54 - czes¢ 18 25

Dane techniczne

5
Zakres czestotli- 868 ... 870 MHz
wosci roboczej
Zasilanie 2 x bateria CR123A
Moc anteny maks. 14 dBm (25 mW)
Liczba kanatow
o 7
czestotliwosci
Zasieg komunikacji <150 m (w otwarte] 5
z modutem transla- rzestrzeni)
tora i ekspandera P
Zakres temperatur -30°C...+55°C
) .. maks. 95 % (RH)
Wilgotnosc (bez kondensacji)
Stopien ochrony IP 40
Wymiary (& / W) 110/70 mm
Waga 0,19 kg
Zgodnos¢ z norma EN 54 - cze$¢ 7 i 25 7
8
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Seria 6000/WLS / 3000/WLS

Typ Nr art.

6000/WLS/OPHT PR.001.97

Opis

Bezprzewodowa czujka optyczno-termiczna

z bateriami i gniazdem

»

Typ Nr art.

6000/WLS/HT PR.001.98

Zaawansowana dwukierunkowa komora optyczna
Detekcja multisensorowa

Zoptymalizowany wewnetrzny algorytm
przetwarzania procesow pozwalajacy zredukowac
fatszywe alarmy

3 czutosci sensora optycznego i 2 poziomy
zadziatania sensora termicznego (58 °C lub 78 °C)

Podwadjny wskaznik LED zapewniajacy widocznos$c
stanu alarmu z kazdego miejsca

Przewidywana 5-letnia zywotnos¢ baterii

Kompatybilny ze wszystkimi ekspanderami
i translatorem Protec

Whbudowany test magnetyczny pozwalajacy na
fatwa aktywacje w celu sprawdzenia poprawnosci
dziatania i odpowiedzi

Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja
bezprzewodowa

Monitorowana bateria gtéwna i zapasowa

Opis

Bezprzewodowa czujka termiczna

z bateriami i gniazdem

»

150

Dwa poziomy zadziatania sensora termicznego
(klasa A1R - 58 °C lub klasa BS - 78 °C)

Zoptymalizowany wewnetrzny algorytm
przetwarzania proceséw pozwalajacy zredukowad
fatszywe alarmy

Podwdjny wskaznik LED zapewniajacy widocznos$c
stanu alarmu z kazdego miejsca

Przewidywana 5-letnia zywotnos¢ baterii

Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja
bezprzewodowa

Kompatybilny ze wszystkimi ekspanderami
i translatorem Protec

Whbudowany test magnetyczny pozwalajacy na
fatwa aktywacje w celu sprawdzenia poprawnosci
dziatania i odpowiedzi

Monitorowana bateria gtéwna i zapasowa

Dane techniczne

Zakres czestotli-
wosci roboczej

868 ... 870 MHz

Zasilanie

2 x bateria CR123A

Moc anteny

maks. 14 dBm (25 mW)

Liczba kanatéw
czestotliwosci

7

Zasieg komunikacji
z modutem transla-
tora i ekspandera

< 150 m (w otwartej
przestrzeni)

Zakres temperatur

-30°C ... +55°C

maks. 95 % (RH)

Wilgotnosc (bez kondensacji)
Stopien ochrony IP 40

Wymiary (& / W) 110/70 mm
Waga 0,19 kg

Zgodno$¢ z norma

EN 54 - cze$¢ 5,71 25

Dane techniczne

Zakres czestotli-
wosci roboczej

868 ... 870 MHz

Zasilanie

2 x bateria CR123A

Moc anteny

maks. 14 dBm (25 mW)

Liczba kanatow
czestotliwosci

7

Zasieg komunikacji
z modutem transla-
tora i ekspandera

< 150 m (w otwartej
przestrzeni)

Zakres temperatur

-30°C ... +55°C

maks. 95 % (RH)

Wilgotnosc (bez kondensacji)
Stopien ochrony IP 40

Wymiary (& / W) 110/70 mm
Waga 0,19 kg

Zgodnos¢ z norma

EN 54 - cze$¢ 5i 25

Zmiany techniczne zastrzezone.

©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Typ

6000/WLS/MIP

Typ

6000/WLS/BOP

Nr art.

PR.002.00

Nr art.

PR.002.01

Opis

Bezprzewodowy 1-wejsciowy modut
z obudowa i bateriami

»

Zasilanie tylko bateryjne

Kompatybilny ze wszystkimi ekspanderami
i translatorem Protec

Wejécie w petni monitorowane pod wzgledem
alarmu i uszkodzenia

Stosowany do nadzorowania urzadzen
zewnetrznych

Przewidywana 5-letnia zywotnos¢ baterii
podstawowej oraz 2-miesieczna dla baterii
zapasowej

Samodzielna optymalizacja czestotliwosci

bezprzewodowej i algorytmdw amplitudowych

Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja
bezprzewodowa

Opis

Bezprzewodowy 1-wyjsciowy modut
z obudowa i bateriami

»

Zasilanie tylko bateryjne

Funkcjonalno$¢ przekaznika NO/NC i wyjscia
24V DC

Kompatybilny ze wszystkimi ekspanderami
i translatorem Protec

Przewidywana 5-letnia zywotnos¢ baterii
podstawowej oraz 2-miesieczna dla baterii
zapasowej

Programowane na obiekcie wyjscie jako
12V DClub 24V DC

Samodzielna optymalizacja czestotliwosci

bezprzewodowej i algorytmdédw amplitudowych

Sprawdzona, dwukierunkowa komunikacja
bezprzewodowa

Dane techniczne

Zakres czestotli-
wosci roboczej

DH=

868 ... 870 MHz

Bateria podsta-
wowa

1xCR123A(3V & 1,2 Ah)

Bateria zapasowa

1 x CR2032 (3V & 0,24 Ah)

Moc anteny

maks. 5 dBm (3 mW)

Typ modulacji syg-

natu radiowego FSK
Liczba kanatéw
L 7
czestotliwosci
Element konca linii 5,6kQ/2,2 kQ

/ rezystor alarmowy

Zasieg komunikacji
z modutem transla-
tora i ekspandera

< 150 m (w otwartej
przestrzeni)

Zakres temperatur

-30°C ... +55°C

maks. 95 % (RH)

Wilgotnosc (bez kondensacji)
Stopien ochrony IP 65

SXxWxG 95 x 135 x 55 mm
Waga 0,19 kg

Zgodnos¢ z norma

EN 54 - czes¢ 18 25

Dane techniczne

Zakres czestotli-
wosci roboczej

868 ... 870 MHz

Bateria podsta-
wowa

1xCR123A(3V & 1,2 Ah)

Bateria zapasowa

1xCR123A(3V & 1,2 Ah)

Moc anteny

maks. 5 dBm (3 mW)

Typ modulacji syg-
natu radiowego

FSK

Liczba kanatéw
czestotliwosci

Przekaznik wyjs-
ciowy

2 A(60W) @ 30V DC

Prad z przekaznika

maks. 50 mA @ 12 V DC,
40 mA @ 24V DC

Rezystor nadzorujacy

5,6 kQ

Zasieg komunikacji
z modutem transla-
tora i ekspandera

< 150 m (w otwartej
przestrzeni)

Zakres temperatur

-30°C...+55°C

maks. 95 % (RH)

Wilgotnosc (bez kondensacji)
Stopien ochrony IP 65

SXxXWxG 95 x 135 x 55 mm
Waga 0,21 kg

Zgodnos¢ z norma

EN 54 - cze$¢ 18 25
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Sygnalizator akustyczny

c000/55R 2

e

CNBOP-PIB

Szczegotowych informacji na temat certyfikatéw udziela firma D+H.

Cechy

» Adresowalny

» Przeznaczony do instalacji wewnatrz i na zewnatrz obiektu IP 65
»  Niski pobdr pradu

»  Zasilany z petli

»  Mozliwosc¢ regulacji gtosnosci na poziomie 75, 95 lub 100 dB

)
~

Trzy tony (zmienny, ciagty i impulsowy)

Zintegrowany izolator zwar¢
Duza moc sygnatu

tatwa instalacja

Zmiany techniczne zastrzezone.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



D-H=

1
Wymiary
55,5 mm 2
17 mm
54,2 mm R
S N TOP
L -
L4 @]
o %PETLA:
Y DPETLA-
°© 0O
RVAV LED ©
‘“‘ Naklejki z numerami seryjnymi
11,2 mm ) yiny
, 4
Dane techniczne
6000/SSR2
Prad w dozorze 0,7 mA
Prad w alarmie 5 mA
Wilgotno$¢ (bez kondensacji) 0% ... 85% 5
Natezenie dzwieku regulowane 75, 95 lub 100 dB
Zakres temperatur -10°C...+55°C
Stopien ochrony IP 65
Waga 0,24 kg
6
Typ Nr art.
6000/SSR2 73.PS0.01 7
8



Seria 6000PLUS  Czujki punktowe

c000PLUS

S /

G

S /

-

Cechy

Adresowalny

» Interaktywne
» Multisensorowe

» Posiadaja zaawansowany algorytm analizy czynnika pozarowego

Wymiary

56,5 mm

50 mm

@ 98,6 mm
@95 mm

-— U Petla -

102

(o Ry,

~

Ry,

-

» Konstrukcja komory pomiarowej odporna na absorpcje kurzu
»  Mozliwos¢ wyswietlania adresu logicznego na elemencie

» Wyposazone w sygnalizator akustyczny lub gtosowy

Wskaznik zadziatania
1 (jezeli wymagany)

— Petla + WE

V

&

Petla + WY

Zmiany techniczne zastrzezone.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



D-H=

1
Typ Opis
6000PLUS/HT Interaktywna, adresowalna czujka ciepta
Wyposazona jest w pdtprzewodnik charakteryzujacy sie niska barierg reakcji na energie termiczng, reagujacy
szybko na wszelkie zmiany temperatury.
2
Typ Nr art. Nazwa B e W
dozorze alarmie
‘ I . / 6000PLUS/HT 73.PD0.06 Interaktywna, adresowalna czujka ciepta 0,2 mA 2 mA
-
-
Typ Opis
6000PLUS/OP Interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu
Gwarantuje wysoka wydajnos¢ i szybkie wykrywanie pozaru, przy wykorzystaniu rozproszonej wiazki $wiatta.
Inne mozliwe do zastosowania optyczne czujki dymu to: 6000PLUS/OP/S. 4
Typ Nr art. Nazwa e v e

dozorze alarmie

Interaktywna, adresowalna optyczna

\ b/

6000PLUS/OP 73.PD0.03 - 0,2 mA 2 mA
czujka dymu
Interaktywna, adresowalna optyczna
6000PLUS/OP/S 73.PD0.05  czujka dymu z sygnalizatorem akustycz- 0,4 mA 5 mA
nym, wyposazona w izolator zwar¢ 5
Typ Opis
6000PLUS/OPHT Interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna 6

Jest potaczeniem wspdtpracujacych ze soba dwéch detektorow: optycznego i termicznego. Inne mozliwe do
zastosowania opcje tej czujki to: 6000PLUS/OPHT/S, 6000PLUS/OPHT/TS.

Typ Nr art. Nazwa Prad w Prad w
dozorze alarmie

Interaktywna, adresowalna czujka

\ b/

6000PLUS/OPHT 73.PD0.07 . 0,2 mA 2 mA
optyczno-termiczna
_ D .
Interaktywna, adresowalna czujka 7
6000PLUS/OPHT/S 73.pD0.09  OPWcZno-termiczna z sygnalizatorem 04mA  5mA

akustycznym, wyposazona w izolator
zwarc

Interaktywna, adresowalna czujka
6000PLUS/OPHT/TS 73.PD0.10 optyczno-termiczna z sygnalizatorem 0,4 mA 8 mA
akustycznym gtosowym

Interaktywna, adresowalna czujka
6000PLUS/OPHT/I 73.PD0.08 optyczno-termiczna, wyposazona 0,4 mA 2 mA
w izolator zwarc

N
D)
w)



Typ

6000PLUS/OPHTCO

o By,

>

Typ

6000PLUS/BASE

Typ

6000PLUS/FFBASE

104

Opis

Interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna z detektorem CO, wyposazona w izolator zwar¢

Wyposazono dodatkowo w detektor tlenku wegla.

Typ Nr art. Nazwa Prad w Prad W
dozorze alarmie
Interaktywna, adresowalna czujka
6000PLUS/OPHTCO 73.PD0.11 optyczno-termiczna z detektorem CO, 0,45 mA 2,3 mA
wyposazona w izolator zwar¢
Opis

Niskoprofilowe gniazdo czujek adresowalnych

Przeznaczone do stosowania z czujkami serii 6000PLUS.

Typ Nr art. Nazwa

6000PLUS/BASE 73.PD0.01 Niskoprofilowe gniazdo czujek adresowalnych

Opis

Gniazdo czujek do sufitow podwieszanych

tatwe w montazu - zostato zaprojektowane z mysla o wmontowaniu go w konstrukcje sufitu podwieszanego,

w celu zagwarantowania jeszcze nizszego profilu czujki.

Typ Nr art. Nazwa

6000PLUS/FFBASE 73.PD0.02 Gniazdo czujek do sufitéw podwieszanych

Zmiany techniczne zastrzezone.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Seria MCP  Adresowalne ostrzegacze pozarowe

c000/MCP / 6000/MCPANVFE

X7

CNBOP-PIB

Szczegotowych informacji na temat certyfikatow udziela firma D+H.

Cechy

» Do stosowania wewnatrz (6000/MCP) i na zewnatrz (6000/MCP/WP) » tatwa instalacja
» Dostepny w wersjach natynkowej i podtynkowej » Plastikowa szybka w standardzie
» Zgodny z norma EN 54-11 » tatwa naprawa po fatszywym alarmie

128

Zmiany techniczne zastrzezone.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Wymiary
Wszystkie dane w mm

6000/MCP

DH=

6000/MCP/WP

27,5, 32, } 97,5 } 71

93

93

_Petla “Petla
Péﬂa
Dane techniczne
6000/MCP 6000/MCP/WP

Napiecie wejsciowe 16...30V DC

Prad w alarmie 3,5 mA

Prad w dozorze 0,45 mA

Wilgotnos¢ (bez kondensacji) 0% ... 95%

Zakres temperatur -10°C ... 455 °C -25°C...+75°C
Stopien ochrony P24 IP 67

Rodzaj wewnetrzny zewnetrzny
Montaz Natynkowy lub podtynkowy Natynkowy
SXxWxG 89 x93 x27,5mm 93x97,5x71 mm
Waga 0,14 kg 0,30 kg

Dodatkowe opcje

Typ Nr art.

6000/MCP PR.000.05
6000/MCP/WP PR.000.39
MCP BOX PR.000.06

6000/MCP COVER PR.000.93




SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
ZEWNETRZNY SAOZ-Pk2

DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:
- CERTYFIKAT CPR
- SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Opis produktu:

- Przeznaczony do sygnalizowania pozaru przemiennie sygnatem akustycznym i optycznym w zewnetrznych jak
i wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru.

- Optyka zgodna z norma EN 54-23:2010, akustyka zgodna z norma EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006.

- Barwa emitowanego Swiatta — czerwona (dostepne rowniez wersje: z biatym swiattem oraz czerwonym i biatym
naprzemiennie).

- Zrédto dzwieku — przetworniki piezoceramiczne.
- Czton optyczny zbudowany w oparciu o diody LED.
- 4 wzory dzwieku.

- Funkcja synchronizacji czesci akustycznej oraz optycznej (mozliwa rowniez synchronizacja z sygnalizatorami
SA-K5N, SA-K7N).

- Natezenie dzwieku >110dB@1m.

- Skokowa regulacja natezenia dZzwieku o ok. 6dB.

- Niski pob6r pradu <100mA (w trybie obnizonego obszaru pokrycia oraz obnizonej gtosnosci <50mA).
- Tryb obnizonego obszaru pokrycia.

- Funkcja opdznienia wytgczenia lampy btyskowe;j.

- Wspétpracuje z wytacznikiem WSD-1.




> Schemat podiaczenia:

ON
6CH
50W
AW
30
D i
WSD-1 <]]GND
+
S (synchronizacja)
GND
+20..32,5V DC
> Dane techniczne:
Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny
Pobor pradu w stanie spoczynku OmA
Pobér mocy w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC) <2,4W
Rodzaj srodowiska pracy Typ B
Stopien ochrony zapewniony przez obudowe IP33C
Max. przekréj przewodu 1,5mm?
Liczba btyskéw na minute 33 rozbtyski na minute
Kategoria urzadzenia Kategoria O
Wymiary 312x295x95mm




Wquczn | kl awa ryjne WYLACZNIKI AWARYJNE

Reczny przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP1 z certyfikatem

Budowa symbolu zaméwieniowego

PWP1- WO1 - - - ]
wylacznik pradu wylgcznik pradu —_—
. g bez mioteczka
-M  z mioteczkiem
Patrz tabela "Specyfikacja diod LED"
taczniki
10, 20, 30
01,02,03
11,12
21
Rodzaj przycisku
A przycisk zwalniany samoczynnie po zbiciu szybki
B po zbiciu szybki przycisk nalezy wcisnac recznie
Wersja

WO01 wersja nadtynkowa

Przyktady oznaczen:

1. PWP1-W01-A-11-2LED7-wersja natynkowa z 1 facznikiem zwiern ym i 1 facznikiem rozwiernym, led
zielony na 230V/led czerwony na 230V.Po zbiciu szybki przycisk zwalniany jest samoczynnie.

2. PWP1-WO01-B-11-2LED7-wersja natynkowa z 1 tacznikiem zwiernym i 1 facznikiem rozwiernym, led
zielony na 230V/led czerwony na 230V.Po zbiciu szybki przycisk o samoczynnym powrocie nalezy
wcisnac recznie.

Opis produktu Dane techniczne
Napiecie znamionowe izolacji U, 500V
Reczny przycisk ma zadanie uruchomic¢ "Przeciwpozarowy wytacznik pradu”, Prad znamionowy ciagly I.=l,. 10A
ktory odtaczy zasilanie budynku od Zrédta energii elektrycznej podczas pozaru - o
A » o , . . m Prad znamionowy faczeniowy 2,5A230V)
w czasie akgji ratowniczej. Przeciwpozarowy wylacznik pradu,odcinajacy | wKat AC-15 16 A (400/500 V)

doptyw pradu do wszystkich obwoddw,z wyjatkiem obwoddw zasilajacych - -

instalacje i urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, rr\?vdkér;%rg‘_?gowy faczeniowy ?ﬁ Eﬁa/)\/)
nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 N ' 0,25 A (220V)
m? lubzawierajacych strefy zagrozone wybuchem. :

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu Stopien ochrony P65
gtéwnego wejécia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie Przekrj przewodow 1.2,5 mm? (jednodrutowych)
doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze spowodowac przytaczeniowych 0,75..1,5 mm* (linek)
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu Temperatura otoczenia -25..+70°C (pracy)
pradotworczego. Wyjatek stanowig zrodia zasilajgce urzadzenia elektryczne, -25 ... +70°C (przechowywania)
ktére musza funkcjonowac w czasie pozaru. Klasa klimatyczna Il

Zgodnos¢ z norma PN-EN 60947-5-1
Reczny przycisk uruchamiajacy PWP1 moze byc¢ stosowany, jako IEC 60947-5-1
Przeciwpozarowy wytacznik pradu” pod warunkiem umieszczenia nad nim IEC 60947-1
tabliczki: ,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”. W komplecie jest tabliczka PN-EN 60529:2003

PN-EN 60068-2-1:2009
PN-EN 60068-2-2:2009
PN-EN 60068-2-6:2008

samoprzylepna:,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

Reczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwdjng sygnalizacja LED daje PN-EN 60068-2-422004

mozliwos¢ informacji o : PN-EN 60068-2-75:2015

1. Dioda zielona-stan uruchomienia PN-EN 60068-2-78:2013

2. Dioda czerwona-stan dozoru PN-EN 50130-4:2002+A1:2015
PN-EN 61000-4-2:2009

Ledy zakoriczone sg kostka podtaczeniowa. Led czerwony powinien sie swieci¢ PN-EN

gdy wylacznik jest zatgczony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien 61000-4- 3:2007+A1:2008+A2:2011
PN-EN 61000-4-4:2013

zgasnat, a zapallc powinien sig Z|elon>/ qu, ktéry informuje o, u,ruchom.\em.u PN-EN 61000-4-52014
wyltacznika. Zielony led powinien by¢ zasilany z osobnego zrodfa zasilania PN-EN 61000-4-6-2014
najlepiej z przed wytacznika. :

Minimalna ilo$¢ przewddw potrzebnych do podfaczenia wytgcznika: Akcesoria .
Wykonanie wylacznika z 2 ledami: Mioteczek z uchwytem PPOZ-1200\PO1

1. 2ledy+3styki-min.6 przewodow Szybka PPOZ-5701\P01

2 2ledy+2styki-min.5 przewodow tacznik z torem zwiernym (10) kolor zielony NO
3 2ledy+1styk-min.4 przewody

tacznik z torem rozwiernym (01) kolor czerwony NC

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 Tabliczka "Przeciwpozarowy wytacznik pradu

wydanie 2
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0181

Wiecej informadcji na stronie www.spamel.com.pl 9-2-2022
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Specyfikacja diod LED

Kod Opis

Kod Opis

2LED7 C230VAC+Z230VAC

2LED10 C24VDC+Z230VAC

2LED8 C230VAC+224VDC

2LED11 C24VDC+224VDC

C230VAC czerwony

230VAC - sygnalizacja ciagta

230VAC - sygnalizacja ciagta

24VDC - sygnalizacja ciggta

24VDC - sygnalizacja ciagta

Z230VAC Zielony
C24VDC czerwony
724VDC Zielony

Uwaga

Przy wyborze toréw pradowych nalezy uwzgledni¢ wybrany typ (A lub B)

TYPA

Tory zwierne NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory sie otwieraja.
Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory sie zamykaja.
Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po zbiciu szybki tory zwierne sie otworza, a tory rozwierne sie zamkna.

TYPB

Tory zwierne NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk nalezy wcisng¢ recznie - tory sie zamykaja.
Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk nalezywcisngc recznie - tory sie otwieraja.
Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po przycisnieciu przycisku,tory zwierne sie zamkna, a tory rozwierne sie otworza.

Wymiary
wersja nadtynkowa

[RRNE]

@

Wiecej informacji na stronie www.spamel.com.pl
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Rozstaw otworéw mocujacych
068

€

I

Miejsce pod dtawnice M20 \
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Schemat modernizaciji istniejgcej tablicy gtownej "TG
Szatka z drzwiami petnymi na fund.: Pn =40 kW; In = 63 A; Un = 0,4kV; IP44, Il klasa ochr. WIDOK TABLICY GLOYVNEJ TG
i (SZAFKI WYLACZNIKA GLOWNEGO PWP) A
PROJEKTOWANA TABLICA GEOWNA WYLACZNIKA PWP (WYK. JAKO SZAFKA KABLOWA NA FUNDAMENCIE W MIEJSCU ISTNIEJACEJ SZAFKI)
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I I | |
| ! sygnalizacjg Swietlng, szybq stiuczeniowg i . . - - - -
! ! przyciskiem posiadajgcy 1 styk zwiemy o TEMAT Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru w Data wykonania
! ! obeiazalnosci 230V/4A z lampkami sygnealizaci : : budynku | Liceum Ogélnoksztalcacego w
i i g‘;‘el“":;ﬂ :-E;Z:;:ﬁ“;gag;g ﬁlﬁacﬂ%ﬁm . . o Ketrzynie przy ul. Powstaricow Warszawy 2 | grudzien 2021 |
i PEN i "obiekt bez napigcia®). Stopiert ochrony przycisku ! "EDG" ! §
: : IP44. Przyciski wyzwalajace moniowat natynkowo na L-oa _I. % ADRES INWEST. | dz nr276, obr. 3 m. Ketrzyn / ul. Powst. Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn Skala
| kwh ETIMAT T | WY§°|_‘°5°' okolo 1,4m wg rysunku E-2, przy drzwiach Dodatkowy sygalizator stanu o |INWESTOR Powiat Ketrzynski, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn -
| | h zasilania obiektu - w komplecie z <
| | 3faz 3P | wyjsciawycl ot 5
i 40A i :;'}ASPWG{EWQSS:;JP przeciwpoz. S |RYSUNEK Schemat modernizacii istn. tablicy giéwnej "TG" | Numer rysunku:|
| | gcznika pradu typu T N
| | CX2004-R-3P-250A-BK- OPDP-KS2 g |BRANZA Elektryczna E_ S1
R H p;lzfvyézd;;m :ded'}l"lé;%a;‘ﬁbu o |[FAZA Projekt techniczny
Istn. zabezpieczenie i pomiar w istn. przyciskow PPOZ SA.. § PROJEKTANT BR.|mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
Zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP > |ELEKTRYCZNA cert. syst. oddym.: D+H Mechatronic AG, Lic. nr: 047/20
(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED. A4




0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6
. . , . . " " - .
Schemat rozdzielnicy gtéwnej obiektu "RG" - zabudowa w miejscu istn. RG
L1 L2 L3N, PE Rozdzielnica modutowa w obudowie z tworzywa, na istn. ptycie izolacyjnej: Pn =40 kW; In = 63 A; Un = 0,4kV; P44, Il klasa ochr.
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Schemat rozdzielnicy giownej obiektu "RG" - zabudowa w miejscu istn. RG

L1. L2 L3. N, PE Rozdzielnica modutowa w obudowie z tworzywa, na istn. ptycie izolacyjnej: Pn =40 kW; In = 63 A; Un = 0,4kV; [P44, Il klasa ochr.
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11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 2806083186, tel. 505 45 95 50
e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl

UKLAD SIECIOWY:

Ochrona przeciwporazeniowa: Zasilanie: TN-C-S TEMAT Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru w Data wykonania
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Podane aparat)_/ i wyposazenie rozdzielnicy do r_nontazu na szynach TH35: § INWESTOR Powiat Ketrzyiiski, Plac Grunwaldzki 1, 11400 Ketrzyn o
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® |[ELEKTRYCZNA cert. syst. oddym.: D+H Mechatronic AG, Lic. nr: 047/20

(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
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Schemat rozdzielnicy glownej obiektu "RG" - zabudowa w miejscu istn. RG
L1 L2 L3 N. PE Rozdzielnica modutowa w obudowie z tworzywa, na istn. ptycie izolacyjnej: Pn =40 kW; In = 63 A; Un = 0,4kV; P44, Il klasa ochr.
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Schemat potgczen centrali i elementéw SSP
Uwagi do montazu | . A
- Projektowang centrale C-SSP montowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie parteru w LEGENDA - SYSTEM SSP:
pomieszczeniu sekretariatu |
- Poszczegoline elementy wyposazenia nalezy montowat zgodnie z zaleceniami = . i lizacii Doz . tral
dokumentacji technicznej DTR | 5 st ; 14 sat Bflox tC-SSP -tozn:é:ggnle centrali sygnalizacji pozarowej - centrala
- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze musza Szt szt. szt. C-SSP ypu Frotec
posiadac certyfikaty i oznaczenia litera B, CE oraz CNBOP E i D:] b \ —
- Prace wykonywa¢ z nalezyta ostrozno$cia, aby unikna¢ uszkodzenia istniejacych | K \
instalacji w budynku ROP4/.. SA4/.. OCD4/.. Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny 6000/SSR2
- Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i | SA/
krzyzowan z innymi instalacjami. Przy skrzyzowaniu z instalacjg elektryczng przewéd o
sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ wyzej. Petle dozorowe budowac .
uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1. Kable ukladaé Poziom strychu ® Nieadresowalny zewnetrzny sygnalizator akustyczo-optyczny
y etrzny syg y B
pod tynkiem (grubo$¢ warstwy tynku min. 5mm) po trasie wykonanych w odrebnej — - 7\7 I SZ.
inwestycji systemu hydrantéw wewnetrznych mocujac przewody certyfikowanymi | o
uchwytami systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem. Linie 8 szt. /2 Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym
dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodéw na odlegto$¢ nie N\ R
mniejsza niz 20 cm. | OCDRG3/.. S / 6000PLUS/OP/S i gniazdem 6000PLUS/BASE
Przy montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy:
— Zastosowat sie do uwag i zalecen zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen | 3 szt. 3 szt 6 szt 13 szt 7sz. N Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI - ]
peryferyjnych. > ,—|' —1 |_|' N odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i
— Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowac na wysokosci nie wigkszej niz 180cm i | %‘?‘ (=] 1[[:] f \\‘« \\“ KSR/ element komunikacyjny z centalg alarmowg systemu SSP
nie mniejszej niz 120cm, niezabudowana przestrzern wokét centrali powinna wynosi¢ KSR3/ ROP3/ SA3/ OCD3/ OCDS3/ o
okoto 70cm. - . . . N
— Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na obudowach istniejacych szafek | . . Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP
hydrantowych w ich gomej czesci oraz nasciennie na wysokosci okoto 1,50 m od Poziom Il pletra OCDR./ c
poziomu podtogi i w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od takich urzadzen jak np. |> -t o
wytaczniki, przyciski itp. . .
— Nalezy zapewni¢ minimaing odleglos¢ 50 cm pomiedzy czujkq a najblizsza N Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE
przeszkoda pionowg (np.: $ciana, oprawa o$wietleniowa). | OCD. /..
— Przestrzega¢ prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych \ 9szt.
pomieszczen, elementow oraz przeszkod budowlano-montazowych. | OCDR?2/.. Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)
- W przypadku przyszioSciowego remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami 13 szt. ROP./ —
nalezy zatozy¢ na kazdg z czujek i przyciskéw ROP nakladki ochronne Ilub 3 szt. 3 szt. 5szt. o
zdemontowa¢ na czas remontu, po uzgodnieniu tego faktu z | @} i1k \ Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1
uzytkownikiem/wtascicielem obiektu oraz z podmiotem monitorujacym obiekt. % E L D:] s 1\ F . i okabl . i lizacii 0oz
KSR2/.. SA2/ UWAGA: przewody iol a__b owanie petli systemu sygna izacji pozaru
— e ROP2/.. - OCD2/.. OCDS2/.. prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czesci opisowej
_ Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5 D
L Poziom | pigtra
e K . Element systemu SSP - skrét - ilosé
| , o antena 9 szt. Poziom/element | ROP OCD | OCDS | OCDR | KSR SA sz
UTA - Urzadzenie transmisji alarmu bazowa
| pozarowego do lokalnego podmiotu OCDR{1/.. 11 szt Piwnica 4 45 4 0 0 7 0
monitorujacego obiekty kubaturowei T . ' ]
nitorujacego obiekty v 3 szt 10 szt 15 szt. 44 szt. Parter 10 44 11 9 3 15 2
| majaca akredytacje PSP, dwutorowa = \»} ] @ \ \
transmisja: radio+GSM - koder np. 5|2 N =] I Ill N I pietro 3 8 13 9 3 5 0
| typu TTR-CPO8K - 1 kpl. dostawa Lls T - KSR1/.. ROP1/.. SA1/.. OCD1/.. OCDS1/..
urzadzenia i anteny w zakresie X[ o & % 1l pietro 3 13 7 8 3 6 0
podmiotu monitorujacego 3 3 = £
| olf 9|3 Iz Strych 2 14 0 0 0 3 0
<o 3o o
, SYGNAL ALARMU g EE Sl RAZEM [szt]: | 22 124 35 26 9 36 2
| POZAROWEGO DO PSP - UTA oS b wliz
(Urzadzenie Transmisji Alarméw) >
| PROTEC 650X
| 2% YnTKSYekw 1x2x1 6504/P/O 2x kabel U/UTP kat. 6, 4 pary 23AWG %a(f:?( BIURO PROJEKTOW | REALIZACII INWESTYCI —
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TG | Zasilacz TEMAT Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru w Data wykonania
schemat Zasilanie zasadnicze 230V, 50Hz z tablicy TG AEES‘?“‘O%ZE%%/OAABM - Sala GPD Jpudynku | Liceum OgGlnoksztaicacegow |
+ ; BN rzynie przy ul. PFowstancow vvarszaw
v s | FLAME-X 950 (N)HXH-J FE180/E90 0,6/1kV 3x2.5 yP 2 W pomieszozeni glrzynie przy y
B Centrala C-SSP i urzadzenia <|Z sekretariatu
Tablca giowna TG | towarzyszace, UTA i zasilacz < % ADRES INWEST. dz. nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn / ul. Powst. Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn S.kala |
posadowiona w montowag nasciennie w = . INWESTOR Powiat Ketrzyriski, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn 1:100
elewacji zewnetrznej pomieszczeniu sekretariatu > Poziom parteru . . .
obiektu wg rys. E-2 |7 -_—— " RYSUNEK Schemat potaczen centrali i elementéw SSP Numer rysunku:
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Przycisk ROP montowany na
istniejgcej obudowie hydrantu
pozarowego ozn. "H"

UWAGI

- Zasilanie w energie elektryczng projektowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP wyprowadzi¢ z istniejacej -
modernizowanej tablicy gtownej "TG" obiektu przewodem typu HDGs 3x2,5 mm? - potaczenia wg schematu.

Uwagi do montazu

- Projektowang centrale C-SSP montowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie parteru w pomieszczeniu sekretariatu
- Poszczegdlne elementy wyposazenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniami dokumentacii technicznej DTR
- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac¢ certyfikaty i 0znaczenia

literg B, CE oraz CNBOP

- Prace wykonywacé z nalezytg ostrozno$cia, aby uniknaé uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku
- Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci zblizen i krzyzowan z innymi instalacjami.

ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH

im. WOJCIECHA KETRZYNSKIEGO W KETRZYNIE

ul. POWSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN
Rzut kondygnacji: Piwnica

—

]

SIS SIS

Rzut piwnic

INSTALACJE - SYSTEMY:
SSP (SYGNALIZACJI POZARU,

PWP (PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU)

LEGENDA

PR . . o .
6C5)0TXEC C-SSP - oznaczenie centrali sygnalizacji pozarowej - centrala

iy |
SA../..

(==

typu Protec 6500

Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny 6000/SSR2

Nieadresowalny zewnetrzny sygnalizator akustyczo-optyczny

Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym

6000PLUS/OP/S i gniazdem 6000PLUS/BASE

Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI -

odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i
element komunikacyjny z centalg alarmowa systemu SSP

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP

Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE

Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)

PPOZ SA.. - Przyciski zdalnego awaryjnego wytaczenia zasilania (gtéwnego przeciwpozarowego
wytacznika pradu) dla obiektu z szybg stiuczeniowa i przyciskiem posiadajacy 3 styki zwieme o
obciazalno$ci 230V/6A z lampkami sygnalizacji zasilania (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu
"obiekt pod napigciem" i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napiecia") o stopniu
ochrony IP44. Podiaczenie do projektowanego gtéwnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu
w projektowanej do modernizacii tablicy giéwnej "TG" wg odpowiedniego schematu

Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1

UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu sygnalizacji pozaru

prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czeséci opisowe;j -
na niniejszym rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowac

przebieg uktadu petlowego potaczen

Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5

Istniejace hydranty
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N ELECTRICITY SYSTEMS

OEUNION

Przy skrzyzowaniu z instalacjg elekiryczng przewdd sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ wyzej. Petle
dozoroy\{e budowac unlepglnlonym przewoqem ekranowanym typu ijl'KSYekvx 1x2x1. Kable uk’fgdac pod tynkiem Powierzchnia uzytkowa obiektu _ 3180,40 m2
(grubo$¢ warstwy tynku min. 5mm) po trasie wykonanych w odrebnej inwestycji systemu hydrantéw wewnetrznych . . . 5
mocujac przewody certyfikowanymi uchwytami systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem. Powierzchnia kondygnacji/strefy - 987,80 m
Linie dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodéw na odlegto$¢ nie mniejsza niz 20 cm. Kubatura catkowita obiektu - 17983,00 m3
:| |: Przy montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy: WYSOKOéC obiektu _ 18.27 m
— Zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych. ’
IS\:I - — Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysokoSci nie wiekszej niz 180cm i nie mniejszej niz 120cm,
alernia . , . . . "
0OCp0/43 9 niezabudowana przgstrzz_an wokot centrali powmrlla wynosi¢ okoto 7.0cn.1.. . o Proj. wyprowadzenie przewodéw petli SSP - przejécie przez
— Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na obudowach istniejacych szafek hydrantowych w ich gérne; stropy i posadzki w ostonach rurowych HDPE - wykorzystanie
OCQO/ 41 czgci oraz nasciennie na wysokosci okoto 1,50 m od poziomu podiogi i w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od striejacych przebié | otworéw po robotach zwigzanych 2
. ;o o R udowg Instalacjl hyarantowej] w obiekcie wg odrebnego
takich ulrzqdzen Jal.(,np'_ vyyiqcznlkl, prZy(,:IISkl itp. . . o . . zadania inwestycyjnego wg Postanowienia
— Nalezy zapewni¢ minimalng odlegto$¢ 50 cm pomiedzy czujkg a najblizsza przeszkoda pionowa, (np.: Sciana, 7 ] [ Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewédzkiego
oprawa o$wietleniowa). f | f | Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.051.2016
SA0/40 - Przlza'sériegaé | prawid#O\tNej Iokarl]lizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw oraz % Wyprowadzenie przewodéw do /
przeszkod budowlano-montazowych. przyciskéw oznaczonych "PPOZ SA"
galeria R &ni ; 2 ; ; ; : oA : do wysterowania wyzwolenia
_':| | W przypadkg p’rzysz#osmowego .remontu pomieszczen zabez{meczonych czujkami nalezy zgio;yc na kazda z o= glownego przeciwpozarowego I% |
L] czujek i przyciskow ROP naktadki ochronne lub zdemontowac na czas remontu, po uzgodnieniu tego faktu z = wytacznika pradu w istniejacej,
OCD038 uzytkownikiem/wiascicielem obiektu oraz z podmiotem monitorujacym obiekt. mt;{dirniz%vfnei takbchl_y g*éylvn_ej )
OCD0/39 obiektu "TG" oraz kabli zasilajacyc
\\‘ \\‘ Proj. wyprowadzenie przewodow, kabli zasilajgcych i - centrale systemu SSP D012 295
1 h z/d j. li "C-SSP" i petli - jSci
SA0/44 L r [S)ilzg::sotrggy izp)oga%?lii :/esglir:ach rurov«;ypcit ;—iDpF:TEeJ-SCIe OCDS0/13 ochbo/ \\“ OCDO0/11
—l wykorzystanie istniejgcych przebié i otworéw po robotach
f . i h z bud i lacji hyd i biekci i i
pomieszczenie " ocrebnego zadana Iwestycyinego wo Postanowenia N\ pomieszczenie
0OCDO0/45 gospodarcze Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiego gospodarcze
(4 Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.051.2016
= N — —
| — OCD0/37
_ pomie§zczenie sala
/ ) _ sanitarne lekcyjna
- ’ ,
\ ot . [N
- olg N
=H | oo =g — ) N OCD078
ROP0/47 | “ R pomieszczenie ols OCD0/18
) R R gospodarcze - ) , N
| | N OCDS0/20 pomieszczenie komunikacja
0CD0/48 pomieszcze . /T , i ospodarcze
sanitgrrfe N \\: pomieszczenie gosp
.: i . . ocDo/7
OCD0/21 | sanitame pomieszczenie B
®/ UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu gospodarcze @_ — pommézczenie
pomieszczenie sygnalizacji pozaru prowadzone w jednej linii wg I: 1 OCDO0/17 qospodarcze
komunikacia gospodarcze wytycznych zawartych w czesci opisowej - na niniejszym 1 ols S —
h . , 50 S|& SIS
rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowac k . . -
\ L r\ . , ROP0/23 pomieszczenie
N N przebieg uktadu petlowego potgczen 0OCD0/22 gospodarcze
P isk ROP t
OCDo/34 OCDO/35 stnoface] obudowis hydranu = N\ % 0CDO/6
SA0/49 ] . . pozarowego ozn. "H" olo 200
pomieszczenie _ pomieszczenie s S
Lﬂ gospodarcze ES 1 1 1 1 0CDO0/27 0CD0/26 0CDO0/24 gospodarcze |— —
| L ] ] | [ ] [ *
005 0CD0/33 — \\
OCDO0/29 komunikacja
N o < 0CD0/32 0CD0/30 ’—D
200 [~ 1 NN 90 90
| 4&! N N — - - - N\ 0CDO/5 I [ I [
i i 1 L 1 L
pomieszczenie SA0/31 komunikacja SA0/28 SA0/25 pomieszczenie
77 clg gospodarcze 1071 -l ols ol2 |:| gospodarcze
gospodarcze 0OCDO0/54 + E pomieszczenie J
-+ f
N ROPOI56] | pomochicze sala szatnia S
L~ N pomieszczenie _— lekcyjna
¢cDot | ocpoge ©CD0759 (30) Kagi -
m gospodarcze _@ 80 komunikacja
AN kotlownia gazowa — OCDS0/60
0CDO/53 OCDO0/57 0OCD0/3
; N X |—| \ 1 \# fa\\ OCDo0/2
’ & De Dietrich|  |De Dietrich N | ITl m )
. 170 kW 170 kW Proj. wyprowadzenie przewodéw i kabli zasilajgcych i m Ill pomieszczenie
’ sygnatowych z/do proj. centrali systemu sygnalizacji
OCDO0/55 pozarowej "C-SSP" - :)rzejécielpr);ez stropy i posadzki w ocbon gOSPOdarcze
- I\T| ostonach rurowych HDPE lub Fe/tZn - wykorzystanie
‘. o [N || OCDO0/58 | istniejacego szachtu kablowego i przebicia przez strop Przeprowadzenie przewodow
. . —! do wysterowania wyzwolenia
pomieszczenie 180 \\ 188% gtéwnego przeciwpozarowego
.. .. gospodarcze =‘—l wylgcznika pradu z przycisku
PR . | | oznaczonego "PPOZ SA" oraz
| kabli zasilajgcych centrale
| | | | I;% %‘I systemu SSP
1 L 1 L

TEMAT

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru w
budynku I Liceum Ogélnoksztatcagcego w

Data wykonania

TELETECH.

dec. nr: DTT-TU/2133/01/U

Ketrzynie przy ul. Powstancéw Warszawy 2 grudzien 2021
ADRES INWEST. dz. nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn / ul. Powst. Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn Skala
INWESTOR Powiat Ketrzyriski, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn 1:100
RYSUNEK Rzut piwnic - systemy: SSP i PWP Numer rysunku:
BRANZA Elektryczna i teletechniczna E 1
FAZA Projekt techniczny
PROJEKTANT BR. |mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
ELEKTRYCZNA cert. syst. oddym.: D+H Mechatronic AG, Lic. nr:047/20
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Czujka bezprzewodowa (radiowa)
montowana na suficie z
poszanowaniem zabytkowej
struktury. Sygnat z czujki
przekazywany do centrali C-SSP za
posrednictwem bezprzewodowych
translatoréw Protec 6000/WLS/HLI

E szatnia A
OCDS1/45
OCDS1/44
/I
“
o
00
ﬂ n
70
200
szatnia B |
SA1/42
komunikacja
OCD1/48
- — RN Q N OCD1/41 .
szatnia i i 200
OCDS1/47 200 200 pomieszczenie - \\“ 0CD1/39
A szatnia M B magazynowe
Przewody petli SSP do
T |H czujek i elementow SSP
= T uktada¢ na suficie sali I::|
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- Zasilanie w energie elekiryczng projektowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP wyprowadzi¢ z istniejacej -
modernizowanej tablicy gtownej "TG" obiektu przewodem typu HDGs 3x2,5 mm? - potaczenia wg schematu.
OCD1/29 Uwagi do montazu
i IS\:I - Projektowang centrale C-SSP montowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie parteru w pomieszczeniu sekretariatu
80 - Poszczegdlne elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej DTR
200 szatnia - Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiada¢ certyfikaty i oznaczenia
litera B, CE oraz CNBOP
m - Prace wykonywac z nalezytg ostrozno$cia, aby unikna¢ uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku
200 OCDh1/28 - Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci zblizen i krzyzowan z innymi instalacjami.
- IZ\\:I Przy skrzyzowaniu z instalacjg elektryczng przewod sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ wyzej. Petle
dozorowe budowaé uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1. Kable uktada¢ pod tynkiem
0CD1/52 szatnia (grubos¢ warstwy tynku min. 5mm) po trasie wykonanych w odrebnej inwestycji systemu hydrantéw wewnetrznych
mocujac przewody certyfikowanymi uchwytami systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem.
IS\:I Linie dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewoddw na odlegto$¢ nie mniejsza niz 20 cm.
% % 0OCD1/27 Przy montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy:
IS\:I — Zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych.
ROP1 /67@—- ﬂ: o - Centrale sygnalizacji Qozaru' zainstal'owa(:' na wysokgéci nie wigkszej niz 180cm i nie mniejszej niz 120cm,
wiatrofap Elementy SSP na klatce 200 szatnia niezabudowana przestrzef wokét centrali powinna wynosic okoto 70cm.
sat/e6l e towne i — Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na obudowach istniejacych szafek hydrantowych w ich gérnej
poszanowaniem 4 4 4 SCi Scienni kosci okoto 1,50 m od poziomu podtogi i w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
ey tkowe Straktury - 0oCD1/68 C czeSci oraz nasciennie na wysol , p podtog g jszej ,
b«\_i 53’3:3:3 doprowadzic \\ ZES POL SZKOL OGOLN OKSZTAL ACYC H 28000 OCD1/26 takich urzadzen jak np. wytaczniki, przyciski itp.
OCD1/65 poka‘zm enia J.i'f ;:ym , [\\:I — Nalezy zapewni¢ minimalng odlegto$¢ 50 cm pomiedzy czujkg a najblizsza przeszkoda pionowa (np.: $ciana,
w im. WOJCIECHA KETRZYNSKIEGO W KETRZYNIE opavasioions)
A mieszkalne - . tacznik szatnia — Przestrzega¢ prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw oraz
stuzbowe 4 y 5 5
przeszkéd budowlano-montazowych.
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Rzut ko n dyg n aCJ | P a rte r IS\:I uzytkownikiem/wiascicielem obiektu oraz z podmiotem monitorujacym obiekt.
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Rzut parteru

INSTALACJE - SYSTEMY:
SSP (SYGNALIZACJI POZARU,
PWP (PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZN

EGENDA

C-SSP - oznaczenie centrali sygnalizacji pozarowej - centrala
typu Protec 6500

IKA PRADU)

1l Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny 6000/SSR2
SA./.
(((® Nieadresowalny zewnetrzny sygnalizator akustyczo-optyczny
SZ..
/E1\ Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym
6000PLUS/OPS i gniazdem 6000PLUS/BASE
OCDS../
N Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI -
D odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i
KsR./..  element komunikacyjny z centalg alarmowg systemu SSP

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/O

Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE

OCD.....

Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP

ROP../..

PPOZ

SA

(=

obciazalno$ci 230V/6A z lampkami sygnalizacji zasilania (czerwong LEDR - sygnal

P

BOX)

PPOZ SA.. - Przyciski zdalnego awaryjnego wytgczenia zasilania (giéwnego przeciwpozarowego
wytacznika pradu) dla obiektu z szybg stluczeniowg i przyciskiem posiadajacy 3 styki zwieme o

lizacja stanu

"obiekt pod napieciem" i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napiecia”) o stopniu
ochrony IP44. Podlgezenie do projektowanego gléwnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu
w projektowanej do modemizacii tablicy giéwnej "TG" wg odpowiedniego schematu

Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1
UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu sygnalizacji pozaru

prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czesci opisowe;j -
na niniejszym rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowac¢

przebieg uktadu petlowego potaczen

Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5

Istniejgce hydranty
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Czujka bezprzewodowa (radiowa)
montowana na suficie z
poszanowaniem zabytkowej
struktury. Sygnat z czujki
przekazywany do centrali C-SSP za
posrednictwem bezprzewodowych
translatoréw Protec 6000/WLS/HLI
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szatnia UWAGI
- Zasilanie w energie elektryczng projektowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP wyprowadzi¢ z istniejacej -
modernizowanej tablicy gtownej "TG" obiektu przewodem typu HDGs 3x2,5 mm? - potaczenia wg schematu.
OCD1/29 Uwagi do montazu
i IS\:I - Projektowang centrale C-SSP montowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie parteru w pomieszczeniu sekretariatu
80 - Poszczegoine elementy wyposazenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami dokumentacii technicznej DTR
200 szatnia - Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze musza posiada¢ certyfikaty i oznaczenia
literg B, CE oraz CNBOP
m - Prace wykonywac z nalezyta ostrozno$cia, aby unikna¢ uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku
200 Ocb1/28 - Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i krzyzowan z innymi instalacjami.
- IS.\:I Przy skrzyzowaniu z instalacjg elektryczna przewdd sygnalizacji pozarowej powinien przebiegaC wyzej. Petle
dozorowe budowaé uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1. Kable uktada¢ pod tynkiem
] szatnia (grubos¢ warstwy tynku min. 5mm) po trasie wykonanych w odrebnej inwestycji systemu hydrantéw wewnetrznych
OCD1/52 Y/ elrzny!
mocujac przewody certyfikowanymi uchwytami systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem.
E.\ Linie dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodéw na odlegtos¢ nie mniejsza niz 20 cm.
OCD1/27 Przy montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy:
ISSI — Zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych.
ROP1 /67@— 30 ’ — Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowaC na wysokosci nie wiekszej niz 180cm i nie mniejszej niz 120cm,
Wiatrotap Elementy SSP na klatce 200 szatnia niezabudowana przestrzer wokdt centrali powinna wynosi¢ okoto 70cm.
sa1/esl schodowej wiatrolapie — Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na obudowach istniejacych szafek hydrantowych w ich gornej
poszanowaniem y ’ ’ SCi Scienni ko$ci okoto 1,50 m od poziomu podtogi i w odlegtosci nie mnigjszej niz 0,50 m od
S abytkowe] struktury - OCD1/68 czesSci oraz nasciennie na wyso , p podtog g jszej ,
N Baatrony Promene N\ ZES POL SZ KOL OG 0 L N 0 KSZTALCACYC H = OCD1/26 takich urzadzen jak np. wylaczniki, przyciski itp.
UIC_'II s paka.zm na‘nir&iaeli s'fym , . IS\:I — Nalezy zapewni¢ minimalng odlegto$¢ 50 cm pomiedzy czujkg a najblizszg przeszkoda, pionowg (np.: $ciana,
rysunku pomieszczenie 1 0 C C E S Go E komunikacja - oprawa o$wietleniowa).
T mieszkalne - im. W J IE HA K TRZYN KI E W K TRZYN IE chzn?L szatnia — PrzestrzegaC prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw oraz
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Sygnat z czujki H \
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oznaczonego "PPOZ SA" oraz kabli zasilajgcych centrale istniejgcych przebi¢ i otworow po robotach zwigzanych z
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zow ' ie ; sygnatowych z/do proj. centrali systemu sygnalizacji
od erggz doprowad Iekg)(;]na pozarowe] "C-SSP" - przejécie przez stropy i posadzki w C-SSP I z-cy Dyrektora
pomieszczenia, jak to (30) ostonach rurowych HDPE lub Fe/tZn - wykorzystanie l | (1)
pokazano na niniejszym . L . L
rysunku istniejacego szachtu kablowego i przebicia przez strop St
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| [ ] | | 1 L 1 L 1 L L1 1 L 1 L UWAGA: niniejszy rysunek oznaczony E-2A uzupetniony
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(((® zabytkowej tkanki obiektu wprowadzone przez
S71 \_‘ Inspektora Ochrony Zabytkéw Wojewédzkiego Urzedu
|

Ochrony Zabytkow w Olsztynie
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PROTEC

650x

Rzut parteru

INSTALACJE - SYSTEMY:
SSP (SYGNALIZACJI POZARU,
PWP (PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU)

EGENDA

C-SSP - oznaczenie centrali sygnalizacji pozarowej - centrala
typu Protec 6500

g} | Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny 6000/SSR2

SA../..

((® Nieadresowalny zewnetrzny sygnalizator akustyczo-optyczny

SZ..

/T Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym
6000PLUS/OP/S i gniazdem 6000PLUS/BASE

OCDS../

N Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI -

N odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i
ksr...  element komunikacyjny z centalg alarmowg systemu SSP

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP

Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE

Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)

PPOZ SA.. - Przyciski zdalnego awaryjnego wylgczenia zasilania (gléwnego przeciwpozarowego
wytacznika pradu) dla obiektu z szybg stluczeniows i przyciskiem posiadajgey 3 styki zwierne o
obcigzalnosci 230V/6A z lampkami sygnalizagji zasilania (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu
"obiekt pod napieciem" i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napigcia") o stopniu
ochrony IP44. Podiaczenie do projektowanego gléwnego, przeciwpoZarowego wytacznika pradu
w projektowanej do modernizacji tablicy glownej "TG" wg odpowiedniego schematu

Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1

UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu sygnalizacji pozaru
prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czesci opisowej -
na niniejszym rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowac
przebieg uktadu petlowego potaczen

Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5

Istniejgce hydranty

Rev.: 234
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Czujka bezprzewodowa (radiowa)
montowana na suficie z
poszanowaniem zabytkowej
struktury. Sygnat z czujki
przekazywany do centrali C-SSP za
posrednictwem bezprzewodowych
translatoréw Protec 6000/WLS/HLI

Czujka bezprzewodowa (radiowa)
montowana na suficie z
poszanowaniem zabytkowej
struktury. Sygnat z czujki
przekazywany do centrali C-SSP za
posrednictwem bezprzewodowych
translatoréw Protec 6000/WLS/HLI
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N lekcyjna - Zasilanie w epergig elektryc;nq projgktowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP wyprowadzié z istniejace; -
hoddwa (30) modernizowanej tablicy gtownej "TG" obiektu przewodem typu HDGs 3x2,5 mm? - potaczenia wg schematu.
:}K Zna Uwagi do montazu
- Projektowang centrale C-SSP montowa¢ w migjscu pokazanym na rzucie parteru w pomieszczeniu sekretariatu
T 0CDS2/3 OCDs2/4 OCDs2/5 OCDs2/6 oCDS2/A - Poszczegolne elementy wyposazenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniami dokumentacii technicznej DTR
N\ g@ﬁ\ ;@5 - Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac certyfikaty i oznaczenia
\N D\ AN litera B, CE oraz CNBOP
AN . . . N N a . . o . . , .
Proj. wyprowadzenie przewodow, kabli zasilajacych i - Prace wykonywac z nalezytg ostrozno$cia, aby unikna¢ uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku
| sygnatowych z/do proj. centrali "C-SSP" i petli - przejécie przez _ . Ly . R . L L -
Ie;: E'ana . If(?l?na | lfalg atropy | posadzki w oslonach rurowych HDPE - wykorzystanie /Q\ | ksal? Przewody.nalezy proyvad2|c z zachowaniem dopus’zczalnych.odlggios.t;l zbllzgn i kr‘zyzowan Zinnymi |nslta!aCJam|.
3)3 3\61 ekcyjna istniejacych przebic i otworéw po robotach zwigzanych z ekcyjna Przy skrzyzowaniu z instalacjg elektryczng przewdd sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ wyzej. Petle
(30) (30) (30) bugowa instalacii hydrantong w obiekcie wg odrgbnego (30) dozorowe budowa¢ uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1. Kable uktada¢ pod tynkiem
zadania inwestycyjnego wg Postanowienia s . . L. . ,
Warmifisko-Mazurskiego Komendanta Wojewédzkiego (grubgsc warstwy tynku min. 5mm) po trasie wykonanych w odrebqej |nwestyq| systemu hy<.jrantow wewne?rzr?ych
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.051.2016 mocujac przewody certyfikowanymi uchwytami systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem.
Linie dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodéw na odlegto$¢ nie mniejszag niz 20 cm.
léj | l | || || I%J l | l | Przy montazu elementdw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy:
1 1 T L | L | L1 L1 L | L | L _ o : ; ; . . ;
4 £ h a [ Zastosowac sie do uwag i zalece zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych.
& 7 & d L%J I% — Centralg sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysokosci nie wiekszej niz 180cm i nie mniejszej niz 120cm,

niezabudowana przestrzer wokot centrali powinna wynosic okoto 70cm.

— Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na obudowach istniejacych szafek hydrantowych w ich gérnej
cze$ci oraz nasciennie na wysokosci okoto 1,50 m od poziomu podtogi i w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
takich urzadzen jak np. wytaczniki, przyciski itp.

— Nalezy zapewni¢ minimalng, odlegto$¢ 50 cm pomigdzy czujkq a najblizsza przeszkoda pionowa (np.: $ciana,
oprawg o$wietleniowa).

— Przestrzega¢ prawidiowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw oraz
przeszkod budowlano-montazowych.

- W przypadku przysztosciowego remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami nalezy zatozy¢ na kazdg z
czujek i przyciskéw ROP naktadki ochronne lub zdemontowa¢ na czas remontu, po uzgodnieniu tego faktu z
uzytkownikiem/wiascicielem obiektu oraz z podmiotem monitorujacym obiekt.

Rzut | pietra

INSTALACJE - SYSTEMY:
SSP (SYGNALIZACJI POZARU,

PWP (PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU)

LEGENDA

PFE?,JXEC C-SSP - oznaczenie centrali sygnalizacji pozarowe;j - centrala

typu Protec 6500

| Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny 6000/SSR2
SA../..

Nieadresowalny zewnetrzny sygnalizator akustyczo-optyczny

Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym
6000PLUS/OP/S i gniazdem 6000PLUS/BASE

Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI -
odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i
element komunikacyjny z centalg alarmowg systemu SSP

Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP

Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)

PPOZ SA.. - Przyciski zdalnego awaryjnego wytgczenia zasilania (gléwnego przeciwpozarowego
wylacznika pradu) dla obiektu z szybg stluczeniowa i przyciskiem posiadajacy 3 styki zwieme o

obcigzalnosci 230V/6A z lampkami sygnalizacji zasilania (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu
"obiekt pod napigciem” i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napigcia"} o stopniu
ochrony IP44. Podigczenie do projektowanego gtéwnego, przeciwpozarowego wytacznika pradu
w projektowanej do modernizacji tablicy gtéwnej "TG" wg odpowiedniego schematu

Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1

UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu sygnalizacji pozaru
prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czesci opisowe;j -
na niniejszym rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowa¢

przebieg uktadu petlowego potaczen

Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5

Istniejgce hydranty

Rev.: 23
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TEMAT Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru w Data wykonania
budynku | Liceum Ogdlnoksztalcacego w

Ketrzynie przy ul. Powstancow Warszawy 2 grudzien 2021
ADRES INWEST. dz. nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn / ul. Powst. Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn Skala
INWESTOR Powiat Ketrzyriski, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn 1:100
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Rzut Il pietra

INSTALACJE - SYSTEMY:
SSP (SYGNALIZAGCJI POZARU,
PWP (PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU)

i
1 4 ) 4 / 4
s ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH
lekcyjna ﬁ ,
N\ ﬂ i
@ NG - im. WOJCIECHA KETRZYNSKIEGO W KETRZYNIE
r ) 4
ul. POWSTANCOW WARSZAWY 2
| % am . L)
ol Rzut kondygnacji: Il pietro
OCDR3/1
g —
j Powierzchnia uzytkowa obiektu - 3180,40 m?
- Powierzchnia kondygnacji/strefy - 97480 m PR DR LR 0SS N bbb
Kubatura catkowita obiektu - 17983,00 m3
E:] WySOkOSC obiektu B 1 8’27 m Proj. wyprowadzenie przewodéw, kabli zasilajgcych i
sygnatowych z/do proj. centrali "C-SSP" i petli - przejscie I ‘F
przez stropy i posadzki w ostonach rurowych HDPE - il 1 | 1|
wykorzystanie istniejgcych przebi¢ i otworéw po robotach L L |
=\ zwigzanych z budowga instalacji hydrantowej w obiekcie I ] —F
wg odrebnego zadania inwestycyjnego wg Postanowienia mi 1 ] BES
OCDS3/4 E:] Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego I "F
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.051.2016 [ —Jj N 1] L E G E N DA
110 sala M1 [T] (— N_
230 lekcyjna . I !§|_, —__OCcDh38 / ki 0 B
(30) Czujka bezprzewt:qt_:wa (radiowa) — OCD3/6 h I L] H_L PROTEC H
poszanowaniem zabythowe] - ¥ 1 C-SSP - oznaczenie centrali sygnalizacji pozarowe;j - centrala
| ;:rz“ekkt:nggy"gézcgilurj::i C-SSP za ] L | [N L] I Przycisk ROP C-SSP typu Protec 6500
posrednictwem bezprzewodowych — — montowany na istniejgcej i -
j translatoréw Protec 6000/WLS/HLI I I — | — Nl obudowie hydrantu I
[ OZmRSR i ozarowego ozn. "H"
. I N 1T poddasze - 1l Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny 6000/SSR2
- N —
_ , SA3/2 N 4 - hall Klatkalsc i AL
Cavka bezprzoucios ko) - KSR3/5 OCDR3/9 y . il — ROP3/1 bocs
zfrsuzxfffy‘fvgcigerﬂff tc)g:}iiw o 169 :izlﬂi;&zz;ﬁit';f:rnw:: zulq 1 [ Il H L] OCD3/9 n (((® Nieadresowalny zewnetrzny sygnalizator akustyczo-optyczny
przekazywany do centrali C-SSP za D_ I SZ
posrednictwem bezprzewodowych = — il \\ ’
translatorow Protec 6000/WLS/HLI Sala SA3/19 L SA3/6 i
T N Iekg)gna — - /I Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym
(30) E" OCD3/18A I 6000PLUS/OP/S i gniazdem 6000PLUS/BASE
OCDR3/2 0OCDS3/6 o — | OCDS.....
Czujki optyczne OCD3/18 o [ = Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI -
@_‘ instalowane na suficie auli —F 220 &' odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i
—m N Przewody petli SSP do czujok | slementéw | ksm./..  element komunikacyjny z centalg alarmowg systemu SSP
. . . . - T-|
ROP3/1|[¢] Hw\ Proj. wyprowadzenie przewodéw, kabli UWAGA pll:'ZGWOdy i okablowanie pet“ SyStemU = SSP uktadaé na sufitem auli na OCD3/7 IJ_'l N
zasilajgcych i sygnatowych z/do proj. centrali [v- sygnallzaCJl pozaru prowadzone W Jednej linii wg 153 :;i';ztm(xgys':‘r:;r:;” Z poszanowaniem 1 \\“ —Ii S‘g Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP
Przycisk ROP "C-SSP" i petli - przejscie przez stropy i posadzki & i . iniai Czujka bezprzewodowa (radiowa) w
mr;)]/gjvany na w ostonach rurowych HDPE - wykorzystanie H Wytyc‘fnyCh cha.V;/art.)ICh w ChZQSC' Oplsqwejb na Slnlejszym ?é?;rﬁ?:n?:r:igﬂit;owel klatkaﬁchodowa OCDR.....
istniejacej obudowie istniejgcych przebi¢ i otworéw po robotach rysunku przedstawiono sc emat cznie a Zobrazowac struktury. Sygnat z czujki gtowna
hz‘;::gwe o ozn. "H" ;;g zwigzanych z budowg instalacji hydrantowej w y . P y . y Potreanetmen borprzonodomych aula Czujki optyczne instalowane = Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE
P 9 - obiekcie wg odrebnego zadania inwestycyjnego przebleg Uk’fadu petlowego pO’fQCZGn translatorow Protec 6000/WLS/HLI nieuzytkowym strychu nad aula OCD../..
wg Postanowienia Warmirsko-Mazurskiego e N % 0OCD3/10
Komendanta Wojewédzkiego Parist j Straz 5
Pg?aergef:ravvzééggg.oifg&eans one ST I_l\\ Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)
D o
F:E'I F::'I hall OODRIE [ OCD3/17A —] ROP../
. pomieszczenie L ) . . . .
L — Sjr;{m;; Eyo:a Caulki optyczne 0OCD3/17 gospodarcze @ PPOZ SA - Przyciski zdfalnego awaryjnego wﬁqczgma za_sﬂa_ma (glqwnggo przeciwpozarowego
v _ istniejace] obudowie instalowane na suficie auli PPOZ wylgcznika pradu) dla obiektu z szyb stiuczeniows i przyciskiem posiadajgcy 3 styki zwieme o
Caujka bezprzewodowa (radiowa) Gauika bezprzowadowa (radiona) Caujka bezprzewodowa (radiowa) hydrantu . — | SA obcigzalnosci 230V/6A z lampkami sygnalizacji zasilania (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu
montowana na suficie z . % zanowaniom zabytikowei montowana na suficie z . % pozarowego ozn. "H" . . B . Wbl . W . . Nkt Py .
poszanowsriem zabyowe) N B e o poszanowaniem zabytkowe] N Przewody petli SSP do czujek i elementéw ‘obiekt pod napieciem" i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napiecia”) o stopniu
struktury. ygnaozczﬁ?rja:i CSSP2a przekazywany do centrali C-SSP za struktury. Sygnat z czu]kl_ g SSP uktadaé na sufitem auli na . . . . . o
g;zéerl;:ﬁgtv\zgymdbezprzewodowych O CDR 3 /6 posrednictwem bezprzewodowych gLZ:,,:xli/:vt:z{“dgei:;:xocdfws;; a OC D R3 /7 ROP3/ 7 nieuiytkowym strychu z poszanowaniem I:% %ﬁl OChrony IP44 POdlqczeme do pro]ektowanego glownego’ przemwpozarowego Wqucznlka prqdu
SA3/9 fansiatrow Prolec 000WLSIHLI translatoréw Proteq 6000/WLS/HLI fansiatrow Prolec S000WLSIHLI SA3/8 zabytkowej struktury w projektowanej do modemizacji tablicy gtéwnej "TG" wg odpowiedniego schematu
92 113 h — — ] — Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1
i R ns o )
N CSR310 Proj. wyprowadzenie przewoddw, kabli zasilajacych i N sha/20 nieuzytkowym strychu nad aula - Zasilanie w energie elekiryczng projektowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP wyprowadzi¢ z istniejace;j - ﬁa niniejszym rJysunkJu przegsta):/v)i/onoyschematyglznie, ab)? zobrzzowacjé
k sala sala sygnatowych z/do proj. centrali "C-SSP" i petli - przejscie przez modernizowanej tablicy gtownej "TG" obiektu przewodem typu HDGs 3x2,5 mm? - potaczenia wg schematu. rzebieg uktadu petlowego potgczen
i ) lekcvina sala stropy i posadzki w ostonach rurowych HDPE - wykorzystanie U id taz P 9
lekcyjna 3}6] lekcyjna istniejacych przebi¢ i otworéw po robotach zwigzanych z — | Wag‘ 0 montazu . - . : . :
klatka $¢hodowa (30) (30) (30) budows instalacji hydrantowej w obiekcie wg odrgbnego == OCD3/16A - Projektowang centrale C-SSP montowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie parteru w pomieszczeniu sekretariatu Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5
il ssgmgslxiﬂs;ﬂlsnk?goowlgof’nzs;z;mwﬁewédzkie . SA3/15 - Poszczegdlne elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacii technicznej DTR
0OCDS3/12 0OCDS3/13 Parstwowej Strazy Pogamej nr WZ.5595 ({51 2016 9 = - Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiada¢ certyfikaty i oznaczenia .
OCDS3/11 — —— ; H Istniejgce hydranty
. ‘@ﬁ ‘@ﬁ Ilterq B, CE oraz CNBOP
1 @_l N N J\\.*L - - Prace wykonywac z nalezyta ostroznoscia, aby unikna¢ uszkodzenia istigjacych instalacji w budynku
M N L L OEI:D_FSS m ﬁzs‘g':('n"’v';‘::zn’;esuﬁcie auli - Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i krzyzowar z innymi instalacjami.
2 sala Przy skrzyzowaniu z instalacjg elektryczng przewdd sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ wyzej. Petle
lekeyjna ] dozorowe budowa¢ uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1. Kable uktada¢ pod tynkiem Rev.: 23
30 v . . o n . ev..
| | (30) (grubgsc warstwy tynku min. 5mm).po trasie wykonanych w odrebng |nwesty01| systemu hydrantow wewne?rzr?ych BIURO PROJEKTOW | REALIZACIH INWESTYCII
Caia bozprzcwodo (adiows) mocujac przewody certyfikowanymi uchwytami systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem.
;osr;;r\:vow:n?:;;g;;cwej Linie d . by¢ d di h do dleatosé ni . iz 20 THE POWERFUL SOLUTIONS ﬂ IN ELECTRICITY SYSTEMS
struktury. Sygnal z czulk inie dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewoddw na odlegtosc nie mniejsza niz 20 cm. @
prskazyvanydo canind GSSP za - Przy montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy: E&D@W@TE M@h @@&@TD@M@
nalrls!ax?r‘éw Protec 6000/WLS/HLI | | | | — | ! | ! ! | | | — Zastosowaé SiQ do uwag i zalecen zawartych w DTR centrali alarmowej i urzqdzeh peryferyjnych. 11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 2806083186, tel. 505 45 95 50
— Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysokosci nie wigkszej niz 180cm i nie mnigjszej niz 120cm, e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl
I M | N L N L N LI L1 L N L N L ) ozary owac > 152€)
L f ————— [ || || niezabudowana przestrzen wokdt centrali powinna wynosi¢ okoto 70cm. TEMAT Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru w Data wykonania
| ] ] L — Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na obudowach istniejacych szafek hydrantowych w ich gorne; budynku | Liceum Ogdlnoksztatcacego w
cze$ci oraz nasciennie na wysokosci okoto 1,50 m od poziomu podtogi i w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od Ketrzynie przy ul. Powstancéw Warszawy 2 grudzien 2021
takich urzadzen jak np. wytaczniki, przyciski itp.
- Naleiy' zgpewpi(: minimalng, odlegtos¢ 50 cm pomigdzy czujka a najblizszg przeszkoda pionowa, (np.: Sciana, ADRES INWEST. | dz. nr276, obr. 3 m. Ketrzyn / ul. Powst. Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn Skala
oprawg oswietleniow). , , , , INWESTOR Powiat Ketrzyriski, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn 1:100
— Przestrzega¢ prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw oraz - -
przeszkéd budowlano-montazowych. RYSUNEK Rzut Il pietra - systemy: SSP i PWP Numer rysunku:
- W przypadku przysztosciowego remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami nalezy zatozy¢ na kazdg z BRANZA Elektryczna i teletechniczna E_ 4
czujek i przyciskow ROP naktadki ochronne lub zdemontowaé na czas remontu, po uzgodnieniu tego faktu z FAZA Projekt techniczny
uzytkownikiem/wiascicielem obiektu oraz z podmiotem monitorujacym obiekt. PROJEKTANT BR. | mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
ELEKTRYCZNA cert. syst. oddym.: D+H Mechatronic AG, Lic. nr:047/20
PROJEKTANT BR. | mgr inz. Piotr Zwierzykowski  upr.bud. nr WAM/BT/0058/07|
TELETECH. dec. nr: DTT-TU/2133/01/U
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Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.051.2016

ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH
im. WOJCIECHA KETRZYNSKIEGO W KETRZYNIE

ul. POWSTANCOW WARSZAWY 2
Rzut kondygnaciji: strych

Powierzchnia uzytkowa obiektu - 3180,40 m?
Powierzchnia kondygnaciji/strefy - 974,80 m?
Kubatura catkowita obiektu - 17983,00 m3
Wysokos¢ obiektu - 18,27 m

Proj. wyprowadzenie przewodéw, kabli zasilajgcych i sygnatowych z/do proj.
centrali "C-SSP" i petli - przej$cie przez stropy i posadzki w ostonach rurowych
HDPE - wykorzystanie istniejacych przebi¢ i otworéw po robotach zwigzanych z
budowg instalacji hydrantowej w obiekcie wg odrgbnego zadania inwestycyjnego
wg Postanowienia Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewédzkiego

UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu
sygnalizacji pozaru prowadzone w jednej linii wg
wytycznych zawartych w czes$ci opisowej - na niniejszym
rysunku przedstawiono schematycznie aby zobrazowac¢
przebieg uktadu petlowego potaczen

Proj. wyprowadzenie przewodoéw, kabli zasilajacych i
sygnatowych z/do proj. centrali "C-SSP" i petli - przejscie
przez stropy i posadzki w ostonach rurowych HDPE -
wykorzystanie istniejgcych przebi¢ i otworéw po robotach
zwigzanych z budowg instalacji hydrantowej w obiekcie
wg odrebnego zadania inwestycyjnego wg Postanowienia
Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewédzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.051.2016
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UWAGI

- Zasilanie w energie elektryczng projektowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP wyprowadzi¢ z istniejacej -
modernizowanej tablicy gtownej "TG" obiektu przewodem typu HDGs 3x2,5 mm? - potaczenia wg schematu.
Uwagi do montazu

- Projektowang centrale C-SSP montowa¢ w migjscu pokazanym na rzucie parteru w pomieszczeniu sekretariatu

- Poszczegolne elementy wyposazenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej DTR

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze musza posiada¢ certyfikaty i 0oznaczenia
literg B, CE oraz CNBOP

- Prace wykonywac¢ z nalezyta ostrozno$cia, aby unikna¢ uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku

- Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i krzyzowan z innymi instalacjami.
Przy skrzyzowaniu z instalacjg elektryczng przewdd sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ wyzej. Petle
dozorowe budowa¢ uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1. Kable uktada¢ pod tynkiem
(grubo$¢ warstwy tynku min. 5mm) po trasie wykonanych w odrebnej inwestycji systemu hydrantéw wewnetrznych
mocujac przewody certyfikowanymi uchwytami systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem.
Linie dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodéw na odlegto$¢ nie mniejsza niz 20 cm.

Przy montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy:

— Zastosowac sie do uwag i zaleceri zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych.

— Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysokosci nie wigkszej niz 180cm i nie mniejszej niz 120cm,
niezabudowana przestrzen wokot centrali powinna wynosic¢ okoto 70cm.

— Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na obudowach istniejacych szafek hydrantowych w ich gornej
czesci oraz nasciennie na wysoko$ci okoto 1,50 m od poziomu podtogi i w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
takich urzadzen jak np. wytaczniki, przyciski itp.
— Nalezy zapewni¢ minimalng odlegto$¢ 50 cm pomiedzy czujkg a najblizszg przeszkoda pionowa (np.: $ciang,
oprawg o$wietleniowa).
— Przestrzega¢ prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementdéw oraz
przeszkod budowlano-montazowych.
- W przypadku przysziosciowego remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami nalezy zatozy¢ na kazda z
czujek i przyciskow ROP naktadki ochronne lub zdemontowaé na czas remontu, po uzgodnieniu tego faktu z
uzytkownikiem/wiascicielem obiektu oraz z podmiotem monitorujacym obiekt.

Rzut stychu

INSTALACJE - SYSTEMY:

SSP (SYGNALIZACJI POZARU,
PWP (PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU)

LEGENDA

C-SSP - oznaczenie centrali sygnalizacji pozarowej - centrala
C-SSP typu Protec 6500

[ ig] | Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny 6000/SSR2

SA./..

(@ N
SZ..

ieadresowalny zewnetrzny sygnalizator akustyczo-optyczny

/= Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym
6000PLUS/OP/S i gniazdem 6000PLUS/BASE

OCDS. /..

N Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI -
odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i

KSR../.. element komunikacyjny z centalg alarmowg systemu SSP
%\
Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP
OCDR. ...
Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE
OCD../..
Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)
ROP.....
PPOZ SA.. - Przyciski zdalnego awaryjnego wytaczenia zasilania (gtéwnego przeciwpozarowego
PPOZ wylacznika pradu) dla obiektu z szybg sttuczeniows i przyciskiem posiadajacy 3 styki zwierne o
SA obcigzalnosci 230V/6A z lampkami sygnalizacji zasilania (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu

"obiekt pod napigciem” i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napigcia”) o stopniu
ochrony IP44, Podigczenie do projektowanego gidwnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu
w projektowanej do modemizacji tablicy gidwnej "TG" wg odpowiedniego schematu

(=

Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1
UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu sygnalizacji pozaru

prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czesci opisowe;j -
na niniejszym rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowac

przebieg uktadu petlowego potgczen

Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5

Istniejgce hydranty
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