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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST jest okreslenie wymagan dotyczacych sposobu wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem dachu, rozbidrka tarasu wraz z
zagospodarowaniem terenu po rozbidrce, remont $cian cokotu po wymianie ZK

1.2 Zakres stosowania SST

SST jako integralna czg$¢ zamoéwienia stanowi rowniez jedng z podstaw zawarcia umowy o
roboty budowlano-montazowe a zatem jest rowniez dokumentem odniesienia w ewentualnych
sporach powstatych w trakcie realizacji kontraktu. ~ SST stanowi istotne przyblizenie
przedmiotu zamoéwienia.

1.3 Zakres rob6t budowlanych
1.3.1. Remont dachéw

- remont dachu segment ,,A”: uzupetnienie ubytkéw tynkéw muru ogniowego i kominéw, naprawa obrébek z
papy termozgrzewalnej obrobek murkéw ogniowych i kominéw, zamontowanie listwy dociskowej z blachy
ocynkowanej obrébek papy muréw ogniowych i kominéw, wykonanie naprawy czapek kominowych obrébka
blacharska + papa termozgrzewalna, malowanie tynkéw komindw, naprawa uszkodzonych obrébek blacharskich
murkéw ogniowych wraz z malowaniem

- remont dachu segment ,,C”: uzupetnienie ubytkéw tynkéw muru ogniowego , naprawa obrébek z papy
termozgrzewalnej obrébek murkéw ogniowych, zamontowanie listwy dociskowej z blachy ocynkowanej
obrébek papy muréw ogniowych , naprawa uszkodzonych obrébek blacharskich murkéw ogniowych wraz z
malowaniem

- remont dachu segment ,,D”’: uzupetnienie ubytkéw tynkéw muru ogniowego i kominéw, naprawa obrébek z
papy termozgrzewalnej obrobek murkéw ogniowych i komindéw, zamontowanie listwy dociskowej z blachy
ocynkowanej obrébek papy muréw ogniowych i kominéw, wykonanie naprawy czapek kominowych obrébka
blacharska + papa termozgrzewalna, malowanie tynkéw komindw, naprawa uszkodzonych obrébek blacharskich
murkéw ogniowych wraz z malowaniem

- remont dachu segment ,,E”: uzupelnienie ubytkéw tynkéw muru ogniowego i kominéw, naprawa obrébek z
papy termozgrzewalnej obrobek murkéw ogniowych i komindéw, zamontowanie listwy dociskowej z blachy
ocynkowanej obrébek papy muréw ogniowych i kominéw, wykonanie naprawy czapek kominowych obrébka
blacharska + papa termozgrzewalna, malowanie tynkéw komindw, naprawa uszkodzonych obrébek blacharskich
murkéw ogniowych wraz z malowaniem

- remont dachu segment ,,£.2”: uzupetnienie ubytkéw tynkéw muru ogniowego i kominéw, naprawa obrébek z
papy termozgrzewalnej obrobek murkéw ogniowych i komindéw, zamontowanie listwy dociskowej z blachy
ocynkowanej obrébek papy muréw ogniowych i kominéw, wykonanie naprawy czapek kominowych obrébka
blacharska + papa termozgrzewalna, malowanie tynkéw kominéw, naprawa uszkodzonych obrébek blacharskich
murkéw ogniowych wraz z malowaniem

- remont dachu ,,ATRIUM”: rozebranie pokrycia dachu z poliweglanu wraz z obrébkami systemowymi,
ulozenie dachu z plyt poliwegglanu trzykomorowego gr. 32 mm wraz montazem nowych listew montazowych
(okapowe, facznikowe ,kalenicowe



1.3.2. Rozebranie tarasu betonowego wraz z zagospodarowaniem po rozbidrce, naprawa zejscia do piwnicy oraz
naprawa elewacji $ciany zewngtrznej segmentu ,,E”:

1.3.2.1 Rozbiorka tarasu

- rozbidrka elementéw betonowych tarasu wraz z wywozem gruzu

- rozbidrka chodnika z kostki betonowej szerokosci 2,5 m wraz z rozbiérka obrzezy chodnikowych
1.3.2.2 Remont elewacji $ciany

- remont $ciany zewngtrznej elewacji segment ,,E” h=9,0 m i dt — 25,10 m: wklejenie siatki pe, wykonanie tynku
silikonowego kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

- wykonanie izolacji §ciany ponizej terenu
- wykonanie opaski z kostki betonowej $ciany segmentu ,,E”
1.3.2.3. Wykonanie zagospodarowania terenu po rozbiérce
- wykopanie istniejacych roslin krzewOw na pasie zieleni od strony muru tarasu
- nawiezienie ziemi urodzajnej z zalozenie trawnika na terenie po rozbidrce tarasu i cze$ci chodnika
- powtérne nasadzenie wykopanych roslin
- nasadzenie nowych krzewow i kwiatow
1.3.2.4. Wykonanie nowego chodnika
- korytowanie ziemi pod chodnik
- ustawienie obrzezy po obu stronach chodnika z obrzeza 6x20x100
- wykonanie podbudowy z betonu grubosci 10 cm
- ulozenie chodnika szerokos$ci 150 cm z kostki typu starobruk grubosci 6,0 cm kolor z6tty
1.3.2.5.Remont zejécia do piwnicy
- rozbidrka zewnetrznego podestu i murkéw ochronnych
- Podloza i posadzka podestu i schodéw
- podktad z betonu B15 grubosci 10 cm
- ptytki betonowe 40x40x4 cm z fakturg kruszywa plukanego uktadana na klej mrozoodporny.

- porecze, stupki i balustrady: stupki, pochwyty z rur stalowych nierdzewnych kwasoodpornych @ 50
mm. Stupki mocowane do zabetonowanych tulej stalowych podtoza betonem B 15 w rozstawie Srednio
co 130 cm. Rozstaw w rzucie poziomym poreczy - 1, 10 m. Porgcze mocowane do stupkéw za pomoca
wspornikéw fi 25 mm ze stali kwasoodporne;j.



1.4 Nazwy i kody prac wg. Wspolnego Stownika Zaméwien (CPU)

44000000-7 Roboty budowlane

45453 roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45110000-1 Roboty rozbiérkowe

45112210-0 Roboty w zakresie usuwania warstwy ziemi
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45233251-3 Roboty w zakresie wymiany nawierzchni drogowych
45233222-1 Roboty w zakresie budowy chodnikéw

45421147-6 Instalowanie balustrad stalowych

45442100-8 - Roboty malarskie
45431000-7 - Ktadzenie ptytek

1.5 OKkreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okre$leniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét-
Wymagania ogdlne"

2. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

- Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych, niniejsze;j
specyfikacji, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki
budowlanej

- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inwestora

- Nie wywiazywanie si¢, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢
podstawa do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z cata konsekwencja skutkow
wynikajacych z umowy

- Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek

2.1 Organizacja rob6t budowlanych

- Organizacja rob6t musi uwzgledni¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia —
budynek gospodarczy

- Roboty zorganizowac i oznakowac tak, aby ucigzliwos¢ wykonywanych prac, dla
mieszkancow byla jak najmniejsza lecz jednoczesnie zapewniata bezpieczenstwo
pracownikéw i oséb postronnych



2.2 Organizacji placu budowy

- Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
teren budowy ze wskazaniem punktéw poboru wody i pradu

- Wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu sposéb dostepu i rozliczenia za
media niezbedne do prowadzenia prac

- Uzytkownik obiektu powinien zapewni¢ pomieszczenie zwigzane z dziatalno$cia
Wykonawcy, np. skorzystanie z sanitariatow

- Sktadowanie przedmiotéw przewiduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu. Miejsce
sktadowania strony uzgodnig mi¢dzy sobg

- Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiana
organizacji ruchu

- Teren budowy jest odpowiednio ogrodzony

- Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku placu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna

2.3 Ochrona i utrzymanie roboét

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczgcia do daty ich zakonczenia

- Wykonawca bedzie utrzymywac ochrong robot do czasu odbioru ostatecznego
2.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

- W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia oséb trzecich Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

- Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowanie przez jego dziatania
uszkodzenia

2.4 Ochrona Srodowiska
- Wykonywane prace nie maja istotnego wptywu na srodowisko
2.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

- Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy



- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego

- W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace komunikacje
do budynku

- Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j

2.4 Ochrona przeciwpozarowa
- Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w czasie prac montazowych

- Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

3. Materialy

- Wykonawca jest zobowiazany aby wszystkie materialy dostarczone na budowe posiadaty
odpowiednie atesty i certyfikaty

- Wszystkie materiaty powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm

- Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowe beda posiadaty fabryczne opakowania
z oznaczeniami producenta

- Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw, z jakiegokolwiek zrédta

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
3.1 Wykaz materialow uzytych do wykonania robét

Materialty zgodnie z zapisem w szczegdétowym zakresie rob6t punkt 1.3.

Dach:

. Izolacja — papa termozgrzewalna modyfikowana na bazie bituméw
modyfikowanych polimerem SBS o nazwie i symbolu: Polyelast Super Design PYE
PV 250 S5.

. Preparat gruntujacy — bitumiczny preparat gruntujacy przeznaczony do
gruntowania podtozy mineralnych (beton, tynk) jak rowniez pokry¢ dachowych z pap



tradycyjnych i zgrzewalnych o nazwie firmowej: Izolbet — A, produkowany przez
firme Izolbet Sp. z 0.0. 1 zalecany przez firme¢ Bitumat.

Blacha stalowa ocynkowana 0.55 mm

Elewacja cokét - - posadzka zejscie do piwnicy:

- ptytek o wym. 6x25 cm typu klinkier gat.I,

- ptytka 40x40 x4 cm

- emulsji gruntujacej

- kleju do przyklejenia ptytek do podtoza

- wylewki samopoziomujacej z mas przeznaczonych pod zastosowane ptytki
- listew na potaczenia r6znego rodzaju posadzek / w drzwiach wej$ciowych /
- Srodkéw do mycia i konserwacji ptytek zastosowanych ptytek.

Rodzaj i kolorystyka ptytek wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Malowanie:
3.1 Farby
Farby emulsyjne wytwarzane na r6znych spoiwach polimerowych (lub kopolimerach) mozna stosowa¢ na
beton o gtadkiej powierzchni, tynki zwykte i pocienione wszystkich rodzajéw
3.2 Farby olejne i syntetyczne (farby, emelie, lakiery) mozna stosowa¢ do malowania powierzchni z
drewna, materiatdéw drewnopochodnych oraz elementéw metalowych, z tym Ze wyroby te powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom

3.4 Instalacje balustrad:

.Materiaty metalowe do wykonywania elementéw $lusarsko — kowalskich:

-Rury ze stali kwasoodpornej polerowane fi 40 mm
- pret do wspornikéw fi 25 mm ze stali nierdzewne;j

4.. Sprzet

- Wykonawca stosuje sprzg¢t i narzedzia budowlane zgodnie z przyjeta technika i technologia
wykonania poszczegblnych robot

- Stosowany sprzet musi odpowiadaé okresleniom zawartym w PN dotyczacym warunkow
wykonania i odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentéw, co
do technik i warunkéw stosowania materiatéw

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw

- Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

5. Transport



- Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
z niniejsza budowa zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i
dostarczania materialow

- Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialow.

- Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
sktadowane na budowie wg zalecen Producenta

- Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

- Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad rob6t mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inwestora. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym

Wykonanie robét

- Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ i
fachowo$¢ rob6t wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych
niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlane;j

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST

Kontrola jakos$ci robét i materialow

- Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jako$¢ robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i materiatéw

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
niniejsza ST i poleceniami Inwestora

- Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie rob6t wg Prawa Budowlanego i
przepis6w wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,,Prawo budowlane" oraz
przepisow o ochronie i bezpieczenstwie pracy (bhp)

- Wykonawca odpowiada za stosowanie wytacznie materialéw posiadajacych swiadectwa do
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie - to jest certyfikatéw na znak
bezpieczenstwa lub certyfikatow na znak zgodnosci z PN albo odpowiednia Aprobata
Techniczng -ewentualnie w wybranych przypadkach - deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobata
Techniczng

- Kopie atestéw powinny by¢ przedtozone Inwestorowi przed wbudowaniem materiatéw

- Stosowanie innych materiatéw - nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione
pod rygorem wstrzymania robét z winy wykonawcy. Materiaty powinny by¢ oznaczone wg
zasad okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury



9.

- Przedmiotem kontroli jako§ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw
z niniejsza Specyfikacja Techniczna, PN oraz przyjetymi do stosowania instrukcjami

- Poprawnos$¢ wykonania rob6t oceniana bedzie na podstawie powotanych w Polskich Norm i
przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inwestora materiatéw

- Na zlecenie Inwestora Wykonawca, powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badanh pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwos$ci, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy

Obmiar robét, jednostka obmiarowa

- Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac. Wszystkie uwagi dotyczace zakresu
ilosciowego prac nalezy zgtasza¢ przed rozstrzygnigciem przetargu. Wymiary z dokumentacji
nalezy potwierdzi¢ w naturze

- Obmiary poszczegdlnych robét z doktadnoscia i tolerancja okres$lona przez PN w
jednostkach wiasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu rob6t

Gltéwna jednostka obmiarowg wykonywanych roboét jest:
- Im’ rozbiérka pokrycia

- 1m’ rozbiérka betonu

- Im’ wywiezienie gruzu.

- Im” pokrycia dachu

- Im” obrébki dachowe

- Im2 — montaz balustrad

1m2 — uktadanie ptytek podtogowych i $ciennych

Im2 — malowanie $cian

Odbior robot

9.1 Ogélne zasady odbioru robot

- Ogolne zasady odbioru rob6t wspdlne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa

- Spos6b odbioru prac zostanie uzgodniony pomi¢dzy inwestorem a wykonawca; nie
przewiduje si¢ zadnych specyficznych rozwigzan

- Odbiér odbywat si¢ bedzie w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i
dokumentami
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- Przed odbiorem wykonawca wyczySci i posprzata po sobie caly plac robét wraz z zapleczem,
pozostawiajac po sobie miejsce w stanie jakim je zastat

9.2 Warunki szczegélowe odbioru robét
W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
zgodnos¢ ze stanem faktycznym wynikajacym z dokumentéw dotyczacych jakosSci
materiatow i wyrobdw uzytych do robét, wynikéw pomiaréw i badan

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot
- oceni¢ gotowos$¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacji

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentacji do odbioru - w szczegdlnosci badan i sprawdzen oraz
dokumentéw legalizujacych zastosowane materiaty ( certyfikaty, deklaracje zgodnoSci)

- W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych
wymagan i innych wczedniejszych polecen, Inwestor ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt

- Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiar6w, ocenie wizualnej

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajacych
lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymagane
przez zamawiajacego

- Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja
9.3 Ocena jakosci odbieranych robét
- Oceny jakosci odbieranych robdt odniesione zostang do:
- wymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami
- ustalen umownych
10. Podstawy platnoSci

- Podstawy platnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczy¢ beda
rob6t podstawowych i czynnosci pomocniczych objetych cena wykonania

- Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg si¢ zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac
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11.

Dokumenty odniesienia

- Dokumentacja projektowa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- Ustawa z dnia. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6étowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.)
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