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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wykonawczego “ Remont dachów  budynków szkoły podstawowej z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz rozbiórka tarasu wraz z zagospodarowaniem terenu, remont ścian cokołu przy segment „D” w Kwidzynie ul. Mickiewicza 56B
1.0  Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora 

1.2.  Inwentaryzacja budowlana szkice i opis z natury.

2. Dane ogólne
2.1  Cel opracowania 

            Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego remontu dachów budynków segment „A”, „C” „D”, „E”, Ł2 oraz rozbiórki tarasu betonowego przy segmencie „E” wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce, remont cokołu i nawierzchni po wymianie złącza kablowego
2.2  Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót budowlanych na które nie wymagane jest pozwolenie na budowę lecz zgłoszenie robót budowlanych obejmuje:

1. Naprawę dachów budynków szkolnych segment A, C, D, E, Łącznik Ł2. 

2. Rozbiórkę tarasu betonowego wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce oraz remont zejścia do piwnicy

3. Naprawa ścian cokołu i nawierzchni terenu po wymianie złącza kablowego ZK

4. Charakterystyka obiektu
3.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest    przy ulicy Mickiewicza 56B w Kwidzynie. Zespół budynków Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  połączony łącznikami.
3.2.   Charakterystyka stanu istniejącego remontowanych elementów:

Dachy betonowe  pokryte papą termozgrzewalną, spusty wody deszczowej wewnątrz dachów, wokół segmentów murki ogniowe pokryte blachą ocynkowaną. Ponad dachem kominy murowane zwieńczone czapkami betonowymi.
Taras betonowy zakończony murem oporowym – mur spękany grozi  przewróceniu.

Teren po wymianie złącza kablowego – uszkodzona ściana cokołu pokryta płytkami klinkierowymi, nawierzchnia z kostki betonowej rozebrana na powierzchni około 5,0 m2 
4.  Opis techniczny do projektowanych robót budowlanych.

   Zakres robót:

1. Remont dachów

- remont dachu segment „A”: uzupełnienie ubytków tynków muru ogniowego i kominów, naprawa obróbek z papy termozgrzewalnej obróbek murków ogniowych i kominów, zamontowanie listwy dociskowej z blachy ocynkowanej obróbek papy murów ogniowych i kominów, wykonanie naprawy czapek kominowych obróbka blacharska + papa termozgrzewalna, malowanie tynków kominów, naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich murków ogniowych wraz z malowaniem

- remont dachu segment „C”: uzupełnienie ubytków tynków muru ogniowego , naprawa obróbek z papy termozgrzewalnej obróbek murków ogniowych, zamontowanie listwy dociskowej z blachy ocynkowanej obróbek papy murów ogniowych , naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich murków ogniowych wraz z malowaniem
- remont dachu segment „D”: uzupełnienie ubytków tynków muru ogniowego i kominów, naprawa obróbek z papy termozgrzewalnej obróbek murków ogniowych i kominów, zamontowanie listwy dociskowej z blachy ocynkowanej obróbek papy murów ogniowych i kominów, wykonanie naprawy czapek kominowych obróbka blacharska + papa termozgrzewalna, malowanie tynków kominów, naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich murków ogniowych wraz z malowaniem

- remont dachu segment „E”: uzupełnienie ubytków tynków muru ogniowego i kominów, naprawa obróbek z papy termozgrzewalnej obróbek murków ogniowych i kominów, zamontowanie listwy dociskowej z blachy ocynkowanej obróbek papy murów ogniowych i kominów, wykonanie naprawy czapek kominowych obróbka blacharska + papa termozgrzewalna, malowanie tynków kominów, naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich murków ogniowych wraz z malowaniem

- remont dachu segment „Ł2”: uzupełnienie ubytków tynków muru ogniowego i kominów, naprawa obróbek z papy termozgrzewalnej obróbek murków ogniowych i kominów, zamontowanie listwy dociskowej z blachy ocynkowanej obróbek papy murów ogniowych i kominów, wykonanie naprawy czapek kominowych obróbka blacharska + papa termozgrzewalna, malowanie tynków kominów, naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich murków ogniowych wraz z malowaniem

- remont dachu  „ATRIUM”: rozebranie pokrycia dachu z poliwęglanu wraz z obróbkami systemowymi, ułożenie dachu z płyt poliwęglanu trzykomorowego gr. 32 mm wraz montażem nowych listew montażowych (okapowe, łącznikowe ,kalenicowe

2. Rozebranie tarasu betonowego wraz z zagospodarowaniem po rozbiórce, naprawa zejścia do piwnicy oraz naprawa elewacji ściany zewnętrznej segmentu „E”:

2.1 Rozbiórka tarasu

- rozbiórka elementów betonowych tarasu wraz z wywozem gruzu

- rozbiórka chodnika z kostki betonowej szerokości 2,5 m wraz z rozbiórką obrzeży chodnikowych

2.2 Remont elewacji ściany 

- remont ściany zewnętrznej elewacji segment „E” h=9,0 m i dł – 25,10 m: wklejenie siatki pe, wykonanie tynku silikonowego kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

- wykonanie izolacji ściany poniżej terenu

- wykonanie opaski z kostki betonowej ściany segmentu „E”

2.3. Wykonanie zagospodarowania terenu po rozbiórce 

- wykopanie istniejących roślin krzewów na pasie zieleni od strony muru tarasu

- nawiezienie ziemi urodzajnej z założenie  trawnika  na terenie po rozbiórce tarasu i części chodnika

- powtórne nasadzenie wykopanych roślin

- nasadzenie nowych krzewów i kwiatów 

2.4.Wykonanie nowego chodnika

      - korytowanie ziemi pod chodnik 

       - ustawienie  obrzeży po obu stronach chodnika z obrzeża 6x20x100

     - wykonanie podbudowy z betonu grubości 10 cm

    - ułożenie chodnika szerokości 150 cm z kostki typu starobruk grubości 6,0 cm kolor żółty

2.5.Remont zejścia do piwnicy

-  rozbiórka zewnętrznego podestu  i murków ochronnych

- Podłoża i posadzka podestu i schodów

- podkład z betonu B15 grubości 10 cm

- płytki  betonowe 40x40x4 cm z fakturą kruszywa płukanego układana na klej mrozoodporny.

- poręcze, słupki i balustrady: słupki, pochwyty z rur stalowych nierdzewnych kwasoodpornych Ø 50 mm. Słupki mocowane do zabetonowanych tulej stalowych podłoża  betonem B 15 w rozstawie średnio co 130 cm. Rozstaw w rzucie poziomym poręczy - 1, 10 m. Poręcze mocowane do słupków za pomocą wsporników fi 25 mm ze stali kwasoodpornej.
5.0Uwagi końcowe 

       Prace montażowe wykonać zgodnie z częścią graficzną  rys Nr1, Nr 2 , Nr 3, 
-   Przy projektowanym obiekcie nie występują okoliczności określone w Art. 21 a Ustawy Prawo      Budowlane, wobec czego kierownik budowy nie ma obowiązku sporządzenia Planu BIOZ
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INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Brygada wykonująca roboty budowlane powinna być zapoznana z projektem budowlanym.

2. Przy robotach budowlanych należy:

_ sprawdzić sprawność sprzętu,

_ pouczyć pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

_ obsługę sprzętu powierzyć wykwalifikowanemu pracownikowi.

3. Przy wykonywaniu robót budowlanych na budowie występuje ryzyko wystąpienia następujących zagrożeń:

_ uderzenie lub pochwycenie ruchoma częścią maszyny,

_ porażenie prądem elektrycznym,

_ uszkodzenie organizmu z powodu ręcznego dźwigania zbyt dużych ciężarów,

_ uderzenie człowieka przedmiotem

4. 0soby przebywające na budowie powinny używać, przy poszczególnych pracach, następujący sprzęt ochrony osobistej:

_ kaski przy zagrożeniu upadku przedmiotu lub człowieka z wysokości,

_ okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, rękawice ochronne itp.

5. Wszyscy pracownicy budowy powinni mieć odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujący na wysokościach - badania lekarskie wysokościowe.

6. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie bhp:

_ wstępne ogólne,

_ podstawowe lub okresowe,

_ stanowiskowe.

7. Pracownicy obsługujący maszyny powinni mieć odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Operator oddalający się od maszyny powinien ja wyłączyć i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

8. Podczas pracy poszczególnych maszyn na budowie powinny być umieszczone na widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi: betoniarki 150-250 dm3, tarczówki, tynkownicy, itp.

9. Maszyny i urządzenia na budowie powinny być poddawane okresowym przeglądom przez montażystów, operatorów.

10. Składowanie materiałów i roboty budowlano - montażowe należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie porządku na budowie, prawidłowe prowadzenie budowy. Składowanie i przechowywanie materiałów i wyrobów powinno być zgodne z normami i regułami składowania.

11. Rusztowania powinny być obsługiwane zgodnie z Deterkami. Rusztowania można eksploatować dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny być uziemione.

12. Okresowo powinny być wykonane pomiary izolacyjności i skuteczności zerowania urządzeń i instalacji elektrycznych.

13. Przy pracach na wysokościach większej niż  l metr, jeśli pracownicy nie są zabezpieczeni szelkami, należy montować barierki ochronne.

14. Na budowie powinny być umieszczone odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniające wstępu na budowę osobom nieupoważnionym, oznaczające strefę niebezpieczna przy montażu, informujące o pracy na wysokości, itp.

15. Roboty budowlane należy przerwać przy słabym oświetleniu, na wysokości przy złych warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gołoledzi, intensywnych opadach, wyładowaniach atmosferycznych.

16. Na budowie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych; powinien być sprawny sprzęt gaśniczy.

17. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem określającym warunki

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
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