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CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 

 

1. Nazwa i adres obiektu: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Browina  

gm. Chełmża” 

 
• droga powiatowa nr 2019C, 

• drogi gminne nr 100521C / 100523C / 100524C, 

• drogi gminne wewnętrzne. 

2. Zamawiający / Inwestor:  

 

Gmina Chełmża 

ul. Wodna 2 

87-140 Chełmża 

3. Jednostka projektowania:       

 

4. Zespół projektowy:  

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Podpis 

1 Zbigniew Kaszlewicz Inżynieria ruchu  

 
TEL. (0-56) 62-36-235, (0-56) 639-47-39   FAX (056) 62-35-558     NIP: 956-00-09-024  

Nr konta PKO BP II/O Toruń 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475 
e-mail: melbud@melbudtorun.pl 
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IV. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

➢ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 r. poz. 110). 

➢ Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.;). 

➢ Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.). 

➢ Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2311) : 

➢ Nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

umieszczania na drogach; 

➢ Nr 4 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki 

ich umieszczania na drogach.  

➢ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310). 

➢ Wizja w terenie wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej. 

➢ Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów BRD. 

➢ Ustalenia z Zamawiającym. 

 

2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest prezentacja czasowej organizacji ruchu drogowego w ramach zadania 

obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Browina gm. Chełmża. 

Zakres projektu czasowej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe strefy robót dla 

sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasach drogowych drogi powiatowej nr 2019C, 

dróg gminnych nr 100521C / 100523C / 100524C oraz dróg wewnętrznych w m. Browina, gm. 

Chełmża.  

 

3. Stan istniejący i charakterystyka 

Ciągi drogowe, na których prowadzone będą roboty budowlane to: 

• droga powiatowa nr 2019C, 

• drogi gminne nr 100521C / 100523C / 100524C, 

• drogi gminne wewnętrzne. 

Droga powiatowa nr 2019C w układzie 1/2 posiada jezdnię bitumiczną szer. ok. 6m z 

poboczami oraz jednostronnym ciągiem pieszorowerowym szer. 2m. Drogi gminne posiadają 

jezdnie szer. 3,5-5mm z obustronnymi poboczami szer. 0,5-0,75m. Drogi gminne wewnętrzne nie 

posiadają znormalizowanej jezdni, nawierzchnia na ulicy jest gruntowa utwardzona.  

Na DP2019C występuje ruch drogowy o niezbyt dużym natężeniu, z uwagi na obsługiwaną relację i 

dojazd przedmiotową drogą do innych miejscowości powiatu oraz do Domu Pomocy Społecznej. Na 

pozostałych drogach gminnych występuje ruch drogowy o małym natężeniu, głownie dojazd do 

gospodarstw rolnych i pól uprawnych. Lokalnie na drogach wewnętrznych parkują auta mieszkańcy. 

 

Na przedmiotowych drogach obowiązuje prędkość 50km/h. 
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4. Stan projektowany 

4.1. drogi powiatowe – DP2019C / DP2026C 

Roboty sieciowe związane z położeniem kanalizacji sanitarnej i wodociągu prowadzone będą w 

pasie drogowym drogi powiatowej nr 2019C, obejmując przede wszystkim obszarowo chodniki, 

pobocza i pasy zieleni. Nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi powiatowej nr 2019C ma pozostać 

nienaruszona.  

Zakres robót obejmuje wykonanie przejść poprzecznych kanalizacji sanitarnej i wodociągu pod 

drogą publiczną w 4 lokalizacjach. Niniejsze opracowanie określa jakie oznakowanie tymczasowe w 

pasie drogowym należy zastosować dla realizacji przedmiotowych robót. 

Zabezpieczenie robót polegających na wykonaniu przecisku pod jezdnią bitumiczną obejmować 

będzie ustawienie oznakowania A-14 + U-35 z tabliczką T-0 „Przewiert” odpowiednio od strony 

wschodniej i zachodniej strefy robót. Bezpośrednio przy samej strefie robót od strony najazdowej 

zastosowano oznakowanie U-3d z wygrodzeniami U-20a i U-20b. Z uwagi na ustawienie wygrodzeń 

przy jezdni głównej projektuje się oświetlenie migające U-35.  

Dodatkowo z uwagi na realizację robót w drogach publicznych oraz wewnętrznych gminnych 

łączących się drogą powiatową zaprojektowana w jej ciągu oznakowanie F-6a informujące o 

prowadzeniu robót właśnie na drogach gminnych / wewnętrznych. 

4.2. drogi gminne i wewnętrzne – DG100521C / DG100523C / DG100524C 

Roboty sieciowe związane z położeniem kanalizacji sanitarnej i wodociągu prowadzone będą w 

pasie drogowym dróg gminnych DG100521C / DG100523C / DG100524C, obejmując przede 

wszystkim obszarowo pobocza i pasy zieleni. Nawierzchnia bitumiczna jezdni ma pozostać 

nienaruszona z uwagi na konieczność zachowania ciągłości ruchu. Zakres robót obejmuje 

wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w pasach drogowych. Niniejsze opracowanie określa 

jakie oznakowanie tymczasowe w pasie drogowym należy zastosować dla realizacji 

przedmiotowych robót. 

Zabezpieczenie robót polegających na wykonaniu kanału sanitarnego w pasie drogowym 

DG100523C obejmować będzie ustawienie oznakowania U-21a/b w ilości 10 zestawów co 10m po 

stronie zachodniej jezdni. Bezpośrednio przy jezdni a przy samej strefie robót od strony najazdowej 

(północnej) zastosowano tablicę prowadzącą U-3d natomiast od strony nie najazdowej 

(południowej) zastosowano oznakowanie U-20b. W odległości 75m od miejsca robót (strona 

południowa) ustawiono zestaw znaków – A-14 + A-12c + T-0 „Przewiert”. Na drodze powiatowej 

ustawiono w odległości 90m od miejsca przewiertu znak F-6a oraz 10m dalej znak A-14 + T-0 

„Przewiert”. Dla projektowanego oznakowania należy zastosować oświetlenie migające U-35. 

 

Zabezpieczenie robót polegających na wykonaniu kanału sanitarnego i wodociągu w pasie 

drogowym dróg wewnętrznych obejmować będzie całkowite zamknięcie ulic poprzez ustawienie 

oznakowania U-20b + B-1 + T-0 „Nie dotyczy mieszkańców i pojazdów budowy”. Na drodze 

powiatowej ustawiono w odległości 35m od skrzyżowania (na każdym kierunku) znaki B21, B-22 z 

tablicami T-0 „Nie dotyczy mieszkańców i pojazdów budowy”. Dla projektowanego oznakowania 

należy zastosować oświetlenie migające U-35. 

Oznakowanie robót na terenie prywatnym należy uzgodnić z Właścicielem. 

 

UWAGA:  WYKONAWCA POWIADOMI MIESZKAŃCÓW ULIC O UTRUDNIENIACH W 

KORZYSTANIU Z PASÓW DROGOWYCH I BRAKU MOŻLIWOŚCI DOJAZDU DO POSESJI Z 

UWAGI NA GŁĘBOKIE WYKOPY. 

 

Zabezpieczenie robót polegających na wykonaniu kanału sanitarnego w pasie drogowym 

DG100521C i DG100524C obejmować będzie ustawienie oznakowania U-20a wzdłuż planowanych 
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wykopów. Bezpośrednio przy jezdni a przy samej strefie robót od strony najazdowej zastosowano 

tablicę prowadzącą U-3c/U-3d natomiast od strony nie najazdowej zastosowano oznakowanie  

U-20b. W odległości 50m od miejsca robót ustawiono zestaw znaków – A-14 + A-12a + T-0 

„Przewiert”. Na drodze powiatowej ustawiono w odległości 50-75m od miejsca przewiertu znak  

F-6a oraz dalej znak A-14 + T-0 „Przewiert”. Dla projektowanego oznakowania należy zastosować 

oświetlenie migające U-35. 

 
Rozwiązania w zakresie projektowanego oznakowania czasowego oraz rodzaj zastosowanych 

znaków i tablic pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6. 
 

Przy montażu oznakowania pionowego należy zastosować wytyczne zawarte w Szczegółowych 
warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach stanowiących załącznik do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

 

 

 
 

5. Analiza zasadności oraz zagrożeń i utrudnień w ruchu drogowym 

Roboty budowlane w pasach drogowych dróg publicznych zawsze generują utrudnienia oraz 

zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu. W tych konkretnych lokalizacjach piesi oraz 

kierowcy poruszający się drogami powiatowymi nie będą mieli utrudnionej komunikacji ani 

jezdnią ani chodnikami. Natomiast takowe utrudnienia będą występować na drogach gminnych 

oraz wewnętrznych – z uwagi na zastosowane zwężenia. Kierowcy szczególnie będą musieli 

wzmóc czujność i uwagę przejeżdżając koło strefy robót. Niewątpliwym utrudnieniem w ruchu 

może być dekoncentracja kierujących spowodowana wykonywanymi przez maszyny oraz ludzi w 
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pasie drogowym robotami związanymi z budową przepustów. Dlatego oznakowanie pionowe 

będzie informować kierowców o robotach, które wymagają od nich podwyższonej koncentracji 

oraz uwagi na pokonywanym odcinku. W przypadku dróg gminnych kierowcy i piesi będą musieli 

poruszać się drogą przy jej częściowym zamknięciu. Jednak z uwagi na jej charakter – droga wąska, 

użytkowana z niewielkim natężeniem ruchu, nie zakłada się tu jakichś wyjątkowych utrudnień i 

zagrożeń. 

 

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu 

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31.12.2025r. 

Planowany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu: po realizacji robót – do 

31.12.2025r.  

Termin ważności projektu czasowej organizacji ruchu: do 31.12.2025r. 

 

7. Warunki realizacji 

− oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego oraz 

szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zawartych w 

załączniku do Rozporządzenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310); 

− do oznakowania należy użyć znaków i tablic odblaskowych; 

− zastosować znaki średnie wykonane z folii odblaskowej II generacji; 

− przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić organ zarządzający ruchem (Starostę Toruńskiego), 

zarząd drogi (PZD Toruń) oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co 

najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu; 

− po zakończeniu robót należy dokonać demontażu tymczasowego oznakowania doprowadzając do 

stanu pierwotnego. 

 

 

Projektował: 

Zbigniew Kaszlewicz 
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V. CZĘŚĆ FORMALNA 
 

1. Decyzja PZD zezwalająca na lokalizację sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w 
pasie drogowy DP nr 2019C – PZD-11.4542.68.2023 z dn. 6.10.2023r. 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
nr rysunku  treść      skala 

1   Orientacja     skala 1:25000 

2.1   Czasowa  organizacja ruchu   skala 1:500 

2.2   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 

2.3   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 

2.4   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 

2.5   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 

2.6   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 
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1   Orientacja     skala 1:25000 
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2.1   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 
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2.2   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 
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2.3   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 
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2.4   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 
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2.5   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 
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2.6   Czasowa organizacja ruchu   skala 1:500 

 


