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Brzeg Dolny, dn. 14.04.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.3.2023
Do wszystkich zainteresowanych

Wyjasnienia i zmiana
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia

Dot. postepowania pn. Budowa przystani pasazerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn.
Ochrona i udostepnienie cennych przyrodniczo terendw rzeki Odry poprzez budowe niezbednej infrastruktury
w zakresie przystani, portow rzecznych i infrastruktury turystycznej (cze$¢ hydrotechniczna)

I. WYJASNIENIA tresci SWZ

Zamawiajgcy informuje, ze w postepowaniu wplynety pytania o wyjasnienie tresci SWZ - po terminie, o ktérym
mowa w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej: ,,pzp”). Majac na
uwadze tre$é art. 284 ust. 4 pzp, po uzyskaniu informacji od projektanta, Zamawiajacy udziela ponizej
odpowiedzi na cze$¢ pytan:

[Zachowano kontynuacje numeracji pytan]

Pytanie 62:

Prosimy o podanie wymaganej nosnosci trapéw zejsciowych.
Odpowiedz 62:

Zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

Pytanie 63:

Prosimy o podanie rodzaju drewna na trapach wraz z informacjg czy drewno ma by¢ impregnowane czy tez
nie.

Odpowiedz 63:

Drewno twarde impregnowane cisnieniowo.

Pytanie 64:

Czy w zakres prac wchodzi humusowanie wraz z obsianiem traw jezeli tak to prosimy o wskazanie ilosci i
zakresu prac do wykonania.

Odpowiedz 64:

Nalezy wykonaé roboty odtworzeniowe, powierzchnie wg PZT.

Pytanie 65:

Prosimy zamieszczenie rysunkdw wodowskazéw i sposobu montazu do pomostow ptywajgcych.
Odpowiedz 65:

Wodowskaz jako samodzielne urzgdzenie nalezy wykona¢ w konstrukcji typowej.

Pytanie 66:

Prosimy o informacje czy pod trapem na pomoscie zastosowac¢ blache slizgowg ze stali nierdzewne;j.
Odpowiedz 66:

Tak.
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Pytanie 67:

Prosimy o podanie rodzaju oswietlenia krawedziowego pomostu wraz z podaniem parametréw oswietlenie
nawigacyjnego i przestanie aktualizacji rysunkéw pomostéw zawierajgcych oswietlenie krawedziowe,
oswietlenie nawigacyjne, wodowskazy, postumenty, sposéb montazu platformy dla kajakéw.

Odpowiedz 67:

Nalezy wykona¢ oswietlenie wg odpowiednich przepiséw (oswietlenie nawigacyjne) oraz wymagan
producenta (dla platformy dla kajakow).

Pytanie 68:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy z zakres prac do wyceny wchodzg wymienione w projekcie nastepujgce
prace: ,,UWAGA: zachowa¢ lub odtworzy¢ oznakowanie dla przeprawy promowej w pierwotnej lokalizacji)
Oznakowanie nocne od zmierzchu do switu:

- State biate oswietlenie dziennych znakéw nawigacyjnych E5 — latarnie z zestawem solarnym

- Swiatta nawigacyjne niebieskie korica przystani z pontonéw siatkobetonowych.

- Swiatta nawigacyjne czerwone pulsujace dla miejsca niebezpiecznego szlaku zeglownego na krawedzi
kierownicy ostonowej.

1. Lokalizacja znakéw na brzegu prawym. Szczegdty zawarto na Planie Zagospodarowania terenu.”
Odpowiedz 68:

TAK - na wszystkie ww. wymienione.

Pytanie 69:

Prosimy o przedtuzenie terminu na ztozenie oferty w zwigzku z okresem Swigt Zmartwychwstania Pariskiego i
problemami z uzyskanie ofert w tym czasie na 19.04.23

Odpowiedz 69:

Zamawiajgcy wyraza zgode na przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 19.04.2023 r. godz. 9:00.

Pytanie 70:

Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego trapu.

Odpowiedz 70:

Trap sie kupuje/zamawia — na etapie realizacji nalezy przedstawi¢ trap z ewentualnymi rysunkami do
akceptacji przez Zamawiajacego i Projektanta.

Pytanie 71:

Prosimy o informacje czy grodzice stalowe maja by¢é malowane.
Odpowiedz 71:

Tak.

Pytanie 72:

Prosimy o podanie parametréw piasku na zasypki.
Odpowiedz 72:

Zwir lub piasek éredni — 1s=0.95.

Pytanie 73:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 22 Wykonawca przypomina, ze zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamodwienia - SWZ Rozdz. 2 pkt 4. 3) ,,przedmiot zamdwienia objety niniejszym postepowaniem obejmuje
wytgcznie cze$¢ hydrotechniczng inwestycji”, Rozdz. 2 pkt 5 okresla szczegétowo zakres robét do wykonania,
a zgodnie z Rozdz. 2 pkt 6 ,szczegdtowy zakres zadania znajduje sie w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot (dot. czesci hydrotechnicznej), ktére stanowig zatgczniki do SWZ”. Ww. dokumentacja nie
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obejmuje wykonywania zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej
w celu zaopatrzenia w energie elektryczng i wode postumentéw na pomostach, czy tez oswietlenia
nawigacyjnego. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zaméwienia nie obejmuje wykonania zewnetrznej
instalacji elektroenergetycznej i zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z przytgczami.

Odpowiedz 73:

Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedZ udzielona zostata w ramach poprzednich wyjasnieniach, ktére
przywotujemy ponownie - w ramach etapu | objetego zakresem postepowania majg zosta¢ wykonane
wszystkie elementy projektu zlokalizowane na dz. nr 55 (rz. Odra), w tym w szczegdlnosci wszystkie pomosty
i elementy hydrotechniczne wraz z catg infrastrukturg towarzyszacg. Pontony muszg by¢ bezwzglednie
wyposazone w Swiatta nawigacyjne i poktady majg byé oswietlone swiattem biatym. Kierownica ma miec
Swiatto nawigacyjne. Zasilanie moze by¢ z sieci badZ z fotowoltaiki. Postumenty zasilajagce majg zostac
zamontowane wraz z instalacjami w pomoscie (dukty i studzienki) do studni SP. Do czasu wykonania 2
etapu/odrebnego zakresu prac jw. wodne, kanalizacyjne i elektryczne nalezy zapewni¢ prawidtowe
oznakowanie i oswietlenie nawigacyjne przystani. W zatgczeniu PZT z iloscig postumentéw i trasg instalacji do
wykonania.

Pytanie 74:

Zgodnie z Opisem technicznym PAB (pkt 8.2) oraz rysunkami H7 i H8 wyposazenie pomostéw nie obejmuje
postumentow. Jesli Zamawiajgcy wymaga wyposazenia pomostow w postumenty, prosimy o jednoznaczne
okreslenie ilosci i rodzaju postumentéw.

Odpowiedz 74:

Patrz odpowiedz 73.

Pytanie 75:

Jesli Zamawiajgcy wymaga wyposazenia pomostéw w postumenty, prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot
zamoéwienia obejmuje jedynie dostawe i montaz postumentdw i wyposazenie pomostéw w odpowiednie
dukty i studzienki instalacyjne. Natomiast wykonanie zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej i
wodociggowej wraz z podtgczeniem postumentdow bedzie obowigzkiem wykonawcy zakresu lgdowego
inwestycji.

Odpowiedz 75:

Tak, Zamawiajgcy potwierdza, z zastrzezeniem odpowiedzi 73 i 74.

Pytanie 76:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 25, 33, 34, 36 prosimy o przekazanie rysunku okreslajgcego
jednoznacznie obszar, na ktérym nalezy wykonaé narzut kamienny. Prosimy rowniez o okreslenie czy ma by¢
to narzut podwodny (jesli tak to w jakim zakresie), czy obejmowac ma jedynie nadwodng czes¢ brzegu.
Odpowiedz 76:

Narzut kamienny nalezy wykonaé¢ réwniez w czesci podwodnej skarp. Szacowana gtebokosé wody przy
ukfadaniu narzutu do 1.0 m. Zakres narzutu przedstawiono na PZT (projektowany uktad skarp brzegowych).

Pytanie 77:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 25, 33, 34, 36 prosimy o okreslenie grubosci narzutu kamiennego.
Odpowiedz 77:

Wymagana grubosé narzutu to 0.5 m.

Dodatkowe wyjasnienie w zakresie pytan 76 i 77:
W zwigzku z pytaniami dot. umocnienia skarp brzegowych, Zamawiajgcy, za projektantem czesci
hydrotechnicznej, przedstawia dodatkowy opis jak nizej oraz w zatgczeniu rysunki (PZT, Profil oraz Przekroje)
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Umochnienia skarp brzegowych

Skarpy brzegowe w obrebie przystani nalezy umocni¢ narzutem kamiennym ciezkim na geowtdkninie
separacyjno-filtracyjnej. W obrebie przystani jachtowej do rzednej 105.0 m npm, w obrebie przystani
pasazerskiej do rzednej 102.50 m npm. Umocnieniu podlega réwniez skarpa w obrebie projektowanych
Scianek szczelnych.

Kamien do narzutéw kamiennych

Nalezy uzy¢ kamien do narzutéw podwodnych i nadwodnych odpowiadajagcy normom oraz wymaganiom
okreslonym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét regulacyjnych i umocnieniowych” a
ponadto spetnia¢ wymagania norm: kamien tamany ciezki — PN-13383-1/02, BN-76/8952-31.

Narzut kamienny nalezy wykona¢ z materialu kamiennego hydrotechnicznego kl. | atestowanego o
nastepujacych granulacjach:

¢ Srednia Srednica kamienia famanego D= 8 + 45cm

Narzut z klinca — uzupetniajgcy (wypetniajagcy, klinujgcy) nalezy wykonaé z materiatu kamiennego
hydrotechnicznego kl. | atestowanego o nastepujgcej frakcji:
e uziarnienie 4 + 31,5 mm

Nalezy zastosowaé kamien o nastepujgcych parametrach:
e ciezar objetosciowy skaty > 23 kN/m3,

¢ wytrzymatosc na sciskanie > 150 MPa,

¢ nasigkliwos¢ wagowa WA max 1,5 %,

* mrozoodpornosé FTA<0,5

® odpornos¢ na Scieranie (mikro-Deval) MDE < 10

Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni porowatych, wapiennych, marglistych lub innych podatnych na
erozje w srodowisku wodnym.

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna

Geowtdknina do wykonania warstwy separacyjnej pod narzutem powinna spetnia¢ nastepujgce cechy:
- wartosci minimalne : - wydtuzenie przy zerwaniu % - 85/85 (£19,6%)

- wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuz/wszerz kN/m - 23/23 (-3,0%)

- odpornos¢ na przebicie dynamiczne mm - 13(+ 2,6)

- odpornosc¢ na przebicie statyczne N - 3300 tolerancja -330N

- masa powierzchniowa (gramatura)g/m2 — 400

- umowna wielkos¢ poréw 090 um - 80 + 24

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci mm/s, - 60 (-18)

- rodzaj produktu : Dwuwarstwowa geowtdknina z mechanicznie wzmacnianych wiékien ciggtych

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie zwigzkéw
alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny. Aby unikng¢ odstonieé tgczenie elementéw widkniny wykonywac
nalezy w sposdb wykluczajacy ich rozejscie sie. W tym celu stosuje sie:

- potgczenia nie przenoszgace sit rozciggajacych i scinajgcych, jezeli wywotane przez nie przemieszczenia nie
beda nadmiernie duze; sg to potaczenia na luzny zaktad, w ktorych jeden z przylegajacych elementéw wtdkniny
przykrywa drugi na szerokosci wykluczajgcej odstoniecie przy przewidywanych przemieszczeniach.

- potaczenia przenoszace sity rozciggajace i Scinajgce; sg to potaczenia zszywane, klejone i zgrzewane oraz - w
przypadku niewielkich sit - takze klamrowane.

- minimalna szerokos$¢ zaktadu powinna wynosi¢ 1,0 m.



*
*

Fundusze DOLNY Unia Europejska [ ,+*~
Europejskie iski
2 ProgranBRigionalny SLASK Rozil-:)rjzp;tjasg'ﬂ):\l:;:;gs; i

Zakres planowanego narzutu:
Przystan pasazerska:

Powierzchnia 1072.0 m2

Grubos¢ 0.5 m

Szacowana objetos¢ narzutu 536.0 m3

Przystan jachtowa:

Powierzchnia 978.0 m2

Grubos$¢ 0.5 m2

Szacowana objetos¢ narzutu 489.0 m3

Zatgczniki do wyjasnierh SWZ stanowig rysunki:
1) PZT;
2) profil podtuzny;
3) przekroje.

Powyzsze wyjasnienia wraz z zatgcznikami nalezy traktowac jako nieodfgczny element Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia.

Pozostate wnioski o wyjasnienie tresci SWZ, ktére wptynety z uchybieniem terminu, o ktérym mowa w art.
284 ust. 2 pzp Zamawiajgcy pozostawia bez rozpatrzenia.

1. ZMIANA tresci SWZ

W zwigzku z opublikowaniem wyjasniet SWZ z dnia 14.04.2023 r. Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art.
286 ust. 1 pzp dokonuje nastepujgcych zmian w dokumentach zaméwienia:

W Rozdziale 11 SWZ: Termin zwigzania ofertq ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca sktadajqc oferte bedzie nig zwiqgzany przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.05.2023 r. Bieg
terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W Rozdziale 14 SWZ: Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert ust. 1 i 2 otrzymujg brzmienie:
1. Termin sktadania ofert: 19 kwietnia 2023 r. godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 9:05.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.
W zataczeniu:

1) SWZ zmieniona 14.04.2023r.
2) Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.
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