
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
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Przedmiar robót

Roboty remontowo-budowlanych związane z przebudową, remontem i roboty związane z
dostosowaniem strefy wejściowej mających na celu poprawę dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Brzegu

Lokalizacja: Ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Województwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole - Opolskie Centrum Edukacji ul. Głogowska 
27 45-315 Opole

Jednostka opracowująca kosztorys: Marek Stańczyk OBSŁUGA INWESTYCJI 33-101 Tarnów ul. Jesienna 4
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty remontowo-budowlanych związane z przebudową, remontem i roboty 
związane z dostosowaniem strefy wejściowej mających na celu poprawę dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Brzegu

1 Element Chodnik

1 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

16,91*1,50+1,98*0,50*2 27,35

RAZEM: 27,35 m2 27,35

2 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 10x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

16,91+2,09 19,00

2,84+5,57+0,50+0,50+7,51+0,50 17,42

RAZEM: 36,42 m 36,42

3 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

36,42*0,2*0,2 1,46

RAZEM: 1,46 m3 1,46

4 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

beton 4,04*1,80*0,20 1,45

podjazd 3,50*1,05*(0,20+0,56)/2 1,40

RAZEM: 2,85 m3 2,85

5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

27,35*0,07*1,1 2,11

36,42*0,10*0,25*1,1 1,00

1,46*1,1 1,61

2,85*1,1 3,14

RAZEM: 7,86 m3 7,86

6 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 7,86

7 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji materiałów z demontażu
m3 7,86

8 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5,35*1,50 8,03

11,46*3,21-2,00*1,40-2,00*1,95-5,00*1,50 22,59

1,36*1,80 2,45

RAZEM: 33,07 m2 33,07

9 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 33,07



Remont strefy wejściowej - Przedmiar Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17385)
strona nr: 3

Roboty remontowo-budowlanych związane z
przebudową, remontem i roboty związane z
dostosowaniem strefy wejściowej mających

na...

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

10 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 2,94 2,94

obrzeże 8x30 5,35+18,61+1,36+1,30 26,62

RAZEM: 29,56 m 29,56

11 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

29,56*0,20*0,20 1,18

RAZEM: 1,18 m3 1,18

12 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 2,94

13 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

5,35+18,61+1,36+1,30 26,62

RAZEM: 26,62 m 26,62

14 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 33,07

15 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 33,07

16 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 33,07

17 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 
1˙cm grubości warstwy m2 33,07

18 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
kolorowa typ Tetra wapień dewoński m2 33,07

19 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

33,07*0,20 6,61

RAZEM: 6,61 m3 6,61

20 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 6,61

21 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji ziemi
m3 4,72

22 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stojaka na rowery - trzy stanowiska, konstrukcja stalowa ocynkowana
kpl 1,00

2 Element Opaska chodnikowa

23 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,86*0,78*0,12 0,45

1,53*0,71*0,12 0,13

1,28*0,87*0,12 0,13

4,96*0,72*0,12 0,43

RAZEM: 1,14 m3 1,14

24 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1,14*1,1 1,25

RAZEM: 1,25 m3 1,25

25 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,25

26 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji materiałów z demontażu
m3 1,25

27 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,86+1,23+0,71+1,53+1,85+0,60+1,23+4,96)*0,50 8,49

RAZEM: 8,49 m2 8,49

28 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 8,49

29 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

obrzeże 6x20 (4,86+1,23+0,71+1,53+1,85+0,60+1,23+4,96) 16,97

RAZEM: 16,97 m 16,97
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30 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

16,97*0,20*0,20 0,68

RAZEM: 0,68 m3 0,68

31 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 16,97

32 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 8,49

33 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 8,49

34 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 8,49

35 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 
1˙cm grubości warstwy m2 8,49

36 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 
typ holand m2 8,49

37 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

8,49*0,20 1,70

RAZEM: 1,70 m3 1,70

38 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 1,70

39 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji ziemi
m3 1,70

3 Element Schody - wejście lewe

40 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Wejście lewe 0,95*0,60 0,57

1,98*0,97 1,92

1,98*0,25 0,50

1,98*0,14 0,28

1,98*0,18 0,36

(0,60+0,60+1,98-0,95)*0,10 0,22

RAZEM: 3,85 m2 3,85

41 ZKNR C 2/803/2 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie poziome i 
pionowe, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Wejście lewe 0,95*0,60 0,57

1,98*0,97 1,92

1,98*0,25 0,50

1,98*0,14 0,28

1,98*0,18 0,36

(0,60+0,60+1,98-0,95)*0,10 0,22

RAZEM: 3,85 m2 3,85

42 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

3,85*0,05 0,19

RAZEM: 0,19 m3 0,19

43 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 0,19

44 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji materiałów z demontażu
m3 0,19

45 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste - poszerzenie stopnia

Wyliczenie ilości robót:

Wejście lewe 1,98*0,25*0,10 0,05

RAZEM: 0,05 m3 0,05
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46 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Wejście lewe 0,95*0,60 0,57

1,98*0,97 1,92

1,98*0,35 0,69

1,98*0,14 0,28

1,98*0,18 0,36

(0,60+0,60+1,98-0,95)*0,10 0,22

RAZEM: 4,04 m2 4,04

47 ZKNR C 2/309/5 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 90, na powierzchni poziomej od góry, przeciw 
zawilgoceniu m2 4,04

48 KNR 202/2111/2
(2)

Analogia - Posadzki pełne o grubości do 3˙cm z elementów prostokątnych kamiennych, (granit, sjenit, 
wapień zbity) - podest płyta granitowa gr 3 cm, granit szary płomieniowany

Wyliczenie ilości robót:

0,95*0,60 0,57

0,67*2,05 1,37

RAZEM: 1,94 m2 1,94

49 KNR 202/2112/2
(2)

Analogia - Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5˙cm, szerokość 35˙cm, (granit, sjenit, wapień zbity) - 
Stopnie płyta granitowa gr 3 cm, granit szary płomieniowany, szer 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,05*2 4,10

RAZEM: 4,10 m 4,10

50 KNR 
202/2111/13 (2)

Analogia - Cokoliki o wysokości do 20˙cm, (granit, sjenit, wapień zbity) - Podstopnie płyta granitowa gr 2 cm, 
granit szary polerowany, wys 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,05*2 4,10

RAZEM: 4,10 m 4,10

51 KNR 
202/2111/13 (2)

Analogia - Cokoliki o wysokości do 20˙cm, (granit, sjenit, wapień zbity) - Cokolik płyta granitowa gr 2 cm, 
granit szary polerowany, wys 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,05+0,60*2-0,80 2,45

RAZEM: 2,45 m 2,45

52 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - impregnat do kamienia naturalnego

Wyliczenie ilości robót:

1,94+4,10*0,35+4,10*0,12+2,45*0,10 4,11

RAZEM: 4,11 m2 4,11

53 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - boki schodów

Wyliczenie ilości robót:

1,35*0,36*2 0,97

RAZEM: 0,97 m2 0,97

54 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2 0,97

55 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2 0,97

56 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm m2 0,97

57 KNR 202/1207/1 Analogia - Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - 
Balustrada ze stali nierdzewnej polerowanej

Wyliczenie ilości robót:

1,35*2 2,70

RAZEM: 2,70 m 2,70



Remont strefy wejściowej - Przedmiar Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17385)
strona nr: 6

Roboty remontowo-budowlanych związane z
przebudową, remontem i roboty związane z
dostosowaniem strefy wejściowej mających

na...

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

4 Element Schody - wejście prawe

58 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Wejście prawe 0,98*0,60 0,59

1,92*0,94 1,80

1,92*0,27 0,52

1,92*0,17*2 0,65

(0,60+0,60+1,92-0,98)*0,10 0,21

RAZEM: 3,77 m2 3,77

59 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - schody

Wyliczenie ilości robót:

Wejście prawe 1,92*1,04*0,56 1,12

1,92*0,27*0,39 0,20

RAZEM: 1,32 m3 1,32

60 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

3,77*0,05 0,19

1,32*1,1 1,45

RAZEM: 1,64 m3 1,64

61 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,64

62 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji materiałów z demontażu
m3 1,64

63 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu 
IV - wykop pod fundament ściany boczne i fundament schodów

Wyliczenie ilości robót:

boki schodów 1,50*0,40*0,80*2 0,96

fundament schodów 2,00*0,40*0,80 0,64

RAZEM: 1,60 m3 1,60

64 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III m3 1,60

65 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 1,60

66 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji ziemi
m3 1,60

67 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami
m3 1,60

68 KNR 202/206/1 
(1)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

boki schodów 1,50*0,20*2 0,60

RAZEM: 0,60 m2 0,60

69 KNR 202/218/2 
(1)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

1,95*2,00 3,90

RAZEM: 3,90 m2 3,90

70 KNR 202/218/6 
(1)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami
m2 3,90

71 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00/0,15*2,50*0,888/1000 0,03

1,95/0,15*2,00*0,888/1000 0,02

RAZEM: 0,05 t 0,05



Remont strefy wejściowej - Przedmiar Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17385)
strona nr: 7

Roboty remontowo-budowlanych związane z
przebudową, remontem i roboty związane z
dostosowaniem strefy wejściowej mających

na...

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

72 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Wejście lewe 0,95*0,60 0,57

2,00*1,50 3,00

2,00*0,35 0,70

2,00*0,15*2 0,60

(0,60+0,60+1,98-0,95)*0,10 0,22

RAZEM: 5,09 m2 5,09

73 ZKNR C 2/309/5 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 90, na powierzchni poziomej od góry, przeciw 
zawilgoceniu m2 5,09

74 KNR 202/2111/2
(2)

Analogia - Posadzki pełne o grubości do 3˙cm z elementów prostokątnych kamiennych, (granit, sjenit, 
wapień zbity) - podest płyta granitowa gr 3 cm, granit szary płomieniowany

Wyliczenie ilości robót:

0,95*0,60 0,57

1,20*2,05 2,46

RAZEM: 3,03 m2 3,03

75 KNR 202/2112/2
(2)

Analogia - Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5˙cm, szerokość 35˙cm, (granit, sjenit, wapień zbity) - 
Stopnie płyta granitowa gr 3 cm, granit szary płomieniowany, szer 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,05*2 4,10

RAZEM: 4,10 m 4,10

76 KNR 
202/2111/13 (2)

Analogia - Cokoliki o wysokości do 20˙cm, (granit, sjenit, wapień zbity) - Podstopnie płyta granitowa gr 2 cm, 
granit szary polerowany, wys 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,05*2 4,10

RAZEM: 4,10 m 4,10

77 KNR 
202/2111/13 (2)

Analogia - Cokoliki o wysokości do 20˙cm, (granit, sjenit, wapień zbity) - Cokolik płyta granitowa gr 2 cm, 
granit szary polerowany, wys 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,05+0,60*2-0,90 2,35

RAZEM: 2,35 m 2,35

78 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - impregnat do kamienia naturalnego

Wyliczenie ilości robót:

3,03+4,10*0,35+4,10*0,12+2,35*0,10 5,19

RAZEM: 5,19 m2 5,19

79 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - boki schodów

Wyliczenie ilości robót:

1,85*0,36 0,67

RAZEM: 0,67 m2 0,67

80 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2 0,67

81 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2 0,67

82 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm m2 0,67

83 KNR 202/1207/1 Analogia - Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - 
Balustrada ze stali nierdzewnej polerowanej m 1,85

5 Element Pochylnia

84 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu 
IV - wykop pod fundament ściany oporowej pochylni

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 5,00*0,40*0,80 1,60

RAZEM: 1,60 m3 1,60

85 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III m3 1,60

86 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 1,60

87 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji ziemi
m3 1,60
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88 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami
m3 1,60

89 KNR 202/206/1 
(1)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 5,00*(0,20+0,50)/2 1,75

RAZEM: 1,75 m2 1,75

90 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

5,00*1,30 6,50

RAZEM: 6,50 m2 6,50

91 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 6,50

92 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 6,50

93 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 6,50

94 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 6,50

95 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 6,50

96 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 
1˙cm grubości warstwy m2 6,50

97 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
kolorowa m2 6,50

98 KNR 202/2103/3
(2)

Analogia - Podokienniki, półki, lady i nakrywy, 30-50 cm, (granit, sjenit, wapień zbity) - Nakrywa muru 
oporowego z płyt granitowych gr 3 cm, granit szary polerowany, szer 30 cm m 5,00

99 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - impregnat do kamienia naturalnego

Wyliczenie ilości robót:

5,00*0,36 1,80

RAZEM: 1,80 m2 1,80

100 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - boki ściany oporowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,00+0,20+0,20)*0,20 1,08

5,00*(0,20+0,50)/2 1,75

RAZEM: 2,83 m2 2,83

101 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2 2,83

102 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2 2,83

103 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm m2 2,83

104 KNR 202/1207/1 Analogia - Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - 
Balustrada ze stali nierdzewnej polerowanej m 5,65

105 KNR 202/1208/3 Analogia - Pochwyty stalowe na wspornikach - Pochwyt podwójny dla niepełnosprawnych, stal nierdewna 
polerowana

Wyliczenie ilości robót:

5,30+5,60 10,90

RAZEM: 10,90 m 10,90

6 Element Wymiana drzwi wejściowych - wejście główne lewe

106 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,00

107 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż docieplenia ze szpalety

Wyliczenie ilości robót:

(2*2,09+0,96)*0,60 3,08

RAZEM: 3,08 m2 3,08

108 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 3,08

109 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4˙cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej - poszerzenie 
przejścia

Wyliczenie ilości robót:

2,09*0,60*2 2,51

RAZEM: 2,51 m2 2,51
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110 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

3,08*0,05 0,15

3,08*0,03 0,09

2,51*0,05 0,13

RAZEM: 0,37 m3 0,37

111 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 0,37

112 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji materiałów z demontażu
m3 0,37

113 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z 
szybami 2-komorowymi - Drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, U=1,3 W/m2K, górą szyba bezpieczna, 
dołem panel, światło przejścia min 90x200 cm, dwa zamki, przystosowane dla osób niepełnosprzwnych

Wyliczenie ilości robót:

1,15*2,10 2,42

RAZEM: 2,42 m2 2,42

114 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm - od wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

2*2,10+1,10 5,30

RAZEM: 5,30 m 5,30

115 NNRNKB 
202/2020/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

5,30*0,25 1,33

RAZEM: 1,33 m2 1,33

116 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 1,33

117 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 1,33

118 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - szpaleta zewnętrzna

Wyliczenie ilości robót:

(2*2,10+1,10)*0,60 3,18

RAZEM: 3,18 m2 3,18

119 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 2 cm, na 
ościeżach m2 3,18

120 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 3,18

121 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych m2 5,30

122 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(2*2,10+1,10)*1,00 5,30

RAZEM: 5,30 m2 5,30

123 ZKNR C 2/118/9 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na belkach, słupach prostokatnych i 
cylindrycznych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm m2 5,30

7 Element Wymiana podłączeń odpływów z rur spustowych

124 KNRW 
402/229/2

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego w wykopie, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2 8,00

RAZEM: 8,00 m 8,00

125 KNRW 
215/214/1

Rury deszczowe z PVC Fi˙160˙mm, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych
m 8,00

126 KNRW 
402/214/6

Czyszczak kanalizacyjny z PVC, wstawienie, Fi˙160˙mm
szt 2,00

127 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 2,00
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8 Element Zagospodarowanie terenu

128 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

5,00*2,50 12,50

18,61*2,00 37,22

3,20*2,00 6,40

5,00*2,50 12,50

RAZEM: 68,62 m2 68,62

129 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm m2 68,62

130 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 68,62
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Robocizna razem r-g 599,94
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 599,94
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

1. Balustrada ze stali nierdzewnej polerowanej m 10,20
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 2,42
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20 (B-25) m3 4,60
4. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,01
5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,34
6. Cokolik płyta granitowa gr 2 cm, granit szary polerowany, wys 10 cm m 4,90
7. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 2,00
8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,05
9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,14

10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,05
11. Dostawa i montaż stojaka na rowery - trzy stanowiska, konstrukcja stalowa ocynkowana kpl 1,00
12. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,02
13. Drut stalowy okrągły miękki kg 0,54
14. Drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe, U=1,3 W/m2K, górą szyba bezpieczna, dołem panel, światło 

przejścia min 90x200 cm, dwa zamki, przystosowane dla osób niepełnosprzwnych m2 2,42
15. Farba gruntująca dm3 2,93
16. Farba lateksowa dm3 0,37
17. Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 2,21
18. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,25
19. Impregnat do kamienia naturalnego kg 2,29
20. Kątownik z siatką % 6,23
21. Klej poliuretanowy dm3 0,03
22. Kolano (krzywka) kanalizacyjne PVC 45°, 160˙mm szt 1,20
23. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, kolorowa typ Tetra wapień dewoński m2 40,56
24. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara typ holand m2 8,70
25. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 13,46
26. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 3,00
27. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,68
28. Nakrywa muru oporowego z płyt granitowych gr 3 cm, granit szary polerowany, szer 30 cm m 5,05
29. Nasiona traw kg 0,82
30. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x20x6˙cm m 17,31
31. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8˙cm m 27,15
32. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,68
33. Piasek m3 3,79
34. Piasek do betonów zwykłych m3 4,05
35. Piasek do zapraw m3 0,04
36. Płyty styropianowe 2 cm 0,031 m3 0,07
37. Pochwyt podwójny dla niepełnosprawnych, stal nierdewna polerowana m 10,90
38. Podest płyta granitowa gr 3 cm, granit szary płomieniowany m2 5,22
39. Podstopnie płyta granitowa gr 2 cm, granit szary polerowany, wys 12 cm m 8,36
40. Powłoka wodoszczelna CR˙90 kg 27,39
41. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙12˙mm kg 51,00
42. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160˙mm m 8,00
43. Rury PVC przepustowe m 1,20
44. Siatka z włókna szklanego m2 9,53
45. Stopnie płyta granitowa gr 3 cm, granit szary płomieniowany, szer 35 cm m 8,36
46. Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 6,42
47. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 16-31˙mm t 22,86
48. Tynk mozaikowy, ziarno 1,4-2,0˙mm kg 45,92
49. Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 7,60
50. Uszczelki gumowe okrągłe o przekroju kołowym do rur kanalizacyjnych Fi˙160˙mm szt 4,00
51. Utylizacja materiałów z demontażu m3 11,31
52. Utylizacja ziemi m3 9,62
53. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,01
54. Woda m3 2,64
55. Woda przemysłowa m3 1,25
56. Zaprawa klejąca do siatki kg 37,18
57. Zaprawa klejąca do styropianu kg 15,90
58. Zaprawa klejowa do granitu kg 141,70
59. Ziemia urodzajna (humus) m3 7,14

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,11
2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,24
3. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 0,29
4. Piła do cięcia kostki m-g 1,20
5. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 0,22
6. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,26
7. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 23,08
8. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4,59
9. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 1,72

10. Środek transportowy m-g 0,04
11. Środek transportowy (1) m-g 1,08
12. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 2,26
13. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,35
14. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 6,25
15. Wyciąg m-g 3,90
16. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,15
17. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5˙t m-g 8,24

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 53,98
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość

R M S

Razem

1 Chodnik
2 Opaska chodnikowa
3 Schody - wejście lewe
4 Schody - wejście prawe
5 Pochylnia
6 Wymiana drzwi wejściowych - wejście główne lewe
7 Wymiana podłączeń odpływów z rur spustowych
8 Zagospodarowanie terenu

Suma elementów kosztorysu

Razem Roboty remontowo-budowlanych związane z przebudową, remontem i roboty związane z dostosowaniem strefy
wejściowej mających na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w filii Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej w Brzegu:

Razem wartość kosztorysu netto:


