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Michat Kruczkowski NIP: 599-29-75-841

REGON: 081159200

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
spotecznej
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU/ROBOT

Zakres opracowania obejmuje inwestycje polegajgca na "Budowie budynku mieszkalno - uzytkowego o funkcji
Domu Pomocy Spotecznej wraz z niezbedng infrastrukturg w m. Dobiegniew ", w tym:

- budowa budynku o powierzchni uzytkowej 421,10 m2
- budowa instalacji branzy sanitarnej i OZE
- budowa instalacji branzy elektrycznej

ZALOZENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
|. Podstawa opracowania:

I.1. Podstawy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

[.2. Podstawy formalne:
- kosztorys inwestorski opracowano na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Il. Zatozenia kosztorysowe

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych - KNR;

- Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych - KNNR;

- Kalkulacje i wyceny indywidualne

- Informacja o cenach czynnikéw produkcji - Intercenbud 1 kwartat 2023 r. na poziomie srednim;
- Ceny katalogowe producentow i dostawcéw materiatow;

Opracowanie:
mgr inz. Michat Kruczkowsk
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa budynku opieki spotecznej po nazwa: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Opaski przyobiektowe z kostki betonowej
1] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.1] 0202-05 | o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km-
humusowanie
(34,91 *2+33,91-2,50 + 7,00) * 0,50 * 0,15 <budynek m3 8,117
gtéwny>
(7,84 * 2 + 6,70) * 0,50 * 0,15 <wiata rekreacyjna> m3 1,678
(5,89 *2 + 3,70) * 0,50 * 0,15 <altana $mietnikowa> m3 1,161
RAZEM 10,956
2| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1{ 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
poz.1/0,15 m2 73,040
RAZEM 73,040
3| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.1 0401-04 | kat.lll-IV
poz.1/0,50/0,15 m 146,080
RAZEM 146,080
4] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.1| 0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.3 m 146,080
RAZEM 146,080
5[ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.1| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-1V
poz.2 m2 73,040
RAZEM 73,040
6| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajagce z piasku w korycie i na m2
d.1.1] 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
0104-02 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.5 m2 73,040
RAZEM 73,040
7| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1.1] 0316-05 | mm typu 140 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
poz.6 m2 73,040
RAZEM 73,040
1.2 Chodniki i parkingi
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.2| 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km-
humusowanie
Chodniki
37,50 *2,00 * 0,15 m3 11,250
10,00 * 2,00 * 0,15 m3 3,000
12,00 * 2,50 * 0,15 m3 4,500
21,00 *2,10* 0,15 m3 6,615
8,00 *2,00 * 0,15 m3 2,400
Parkingi
5,00 * 11,50 * 0,15 m3 8,625
5,00 * 16,50 * 0,15 m3 12,375
RAZEM 48,765
9] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.2| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 32 cm
0101-08
poz.8 /0,15 m2 325,100
RAZEM 325,100
10 KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.2[ 0401-04 | kat.lll-IV
(37,50 + 10,00 + 12,00 + 21,00 + 8,00) * 2 m 177,000
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 177,000
11] KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.2| 0402-04
177,00 * 0,30 * 0,10 m3 5,310
RAZEM 5,310
12| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.2 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
poz.9 m2 325,100
RAZEM 325,100
13| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢| m2
d.1.2[ 0111-01 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0111-02
poz.12 m2 325,100
RAZEM 325,100
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.2[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.13 m2 325,100
RAZEM 325,100
15 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.2 0105-05 | recznym -4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.14 m2 325,100
RAZEM 325,100
16| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1.2| 0316-05 | mm typu 140 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
poz.15 m2 325,100
RAZEM 325,100
1.3 Droga dojazdowa - tymczasowa
17| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.3| 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km-
humusowanie
135,00 * 6,00 * 0,15 m3 121,500
RAZEM 121,500
18| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3| 0101-03 | chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 62 cm
0101-04
poz.17/0,15 m2 810,000
RAZEM 810,000
19| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20cm | m2
d.1.3| 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
0106-04
poz.18 m2 810,000
RAZEM 810,000
20[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.3| 0204-03 | tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 25 cm
0204-04
poz.18 m2 810,000
RAZEM 810,000
14 Trawniki - tereny zielone
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.4] 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km-
humusowanie
Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
(730,00 + 265,00 + 106,00 + 93,00 + 7,30 * 14,50 + 16,40 | m3 140,645
*6,50) * 0,10
RAZEM 140,645
22| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.1.4| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
poz.21 m3 140,645
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 140,645
23| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. | ha
d.1.4| 0404-02 | lll bez nawozenia
poz.22 /0,10 / 10000 ha 0,141
RAZEM 0,141
1.5 Miejsce na ognisko
24| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.5( 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
3,00 *2,75 m2 8,250
RAZEM 8,250
25| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.1.5 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
poz.24 m2 8,250
RAZEM 8,250
26| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1.5| 0316-05 mm typu 140 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
poz.25 m2 8,250
RAZEM 8,250
27 Utozenie kregu z kamieni polnych kpl.
d.1.5| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
28 Montaz obiektu - zestaw do aktywnosci kpl.
d.1.6| KNR 2-23
0310-02
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
29 Montaz obiektu - regulamin kpl.
d.1.6| KNR 2-23
0310-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km- humusowanie
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	Obmiar: <edit>poz.9</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.14</edit>
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	Dział:Droga dojazdowa - tymczasowa
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km- humusowanie
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	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>
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	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km- humusowanie

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
	Obmiar: <edit>(730,00 + 265,00 + 106,00 + 93,00 + 7,30 * 14,50 + 16,40 * 6,50) * 0,10</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	Obmiar: <edit>poz.22 / 0,10 / 10000</edit>
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	Obmiar: <edit>3,00 * 2,75</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Ułożenie kręgu z kamieni polnych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
	Pozycja: Montaż obiektu - zestaw do aktywności
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż obiektu - regulamin
	Obmiar: <edit>1</edit>





