Przedmiar/Oferta Cenowa

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa budynku Opieki Spotecznej w m. Gralewo , gmina Santok

ADRES INWESTYCJI: Gralewo w gminie Santok (Centrum Opiekunczo - Mieskzaniowe ) dz. nr.
815/1

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: () zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SEOWNIE: zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5847



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa Centrum Mieszkalno-Opiekuriczego w m. Gralewo - branza sanitarna
1 Przyfacze wodociggowe
11 Roboty ziemne
1| KNR-W2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
dl1 0115-01
37,26 m3 37,26
RAZEM 37,26
2| KNR-W2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
dl1 0212-04 odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % robét mechanicznych
Wykop liniowy | *Wykop*
Objetosc¢ wykopu | (0,5* (0,6 +1,2)*1,8*23)*0,7 m3 26,08
RAZEM 26,08
3| KNR-W2-01 [ Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoécidna | m3
dl1 0306-02 do 1.5 m i gfebokosci do 1.5 m ze zfozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I1) -
przyjeto 30 % jako roboty reczne
Objetosc wykopu | (0,5%(0,6 +1,2)*1,8*23)* 0,3 m3 11,18
RAZEM 11,18
4] KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2
dl1 01
23,00 * 0,50 m2 11,50
RAZEM 11,50
5| KNR-W2-18 | Podfoza pod kanafy i obiekty z materiafow sypkich gr. 25 cm - obsypka m3
dl1 0511-04 ufozonego rurociggu gruntem piasczystym
analogia
23,00 *0,55* 0,25 m3 3,16
RAZEM 3,16
6] KNR-W2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu ufozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d1.1 0102-01 sztucznego
analogia
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
7| KNR-W2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-ll z przerzutem m3
dl1 0501-03 na odlegfosc¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
11,18 m3 11,18
RAZEM 11,18
8| KNR-W2-01 [ Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegfo$¢ | m3
d1.1 0222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
26,08 m3 26,08
{minus podsypka} - 23,00 * 0,50 * 0,10 m3 -1,15
{minus obsypka} - 3,16 m3 -3,16
RAZEM 21,77
9] KNR-W2-01 [ Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykop6w liniowych do 1 m3 m3
d1.1 0410-01 wzdfuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-IV
1,15+ 3,16 m3 4,31
RAZEM 4,31
12 Roboty montazowe
10] KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR11 | m
d.1.2[ 0109-01 z.52.3.9. | 0 $r. zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
9907
W1-W2 20,00 m 20,00
W2-W3 3,00 +2,00 m 5,00
RAZEM 25,00
11| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | zfacz.
d.12 0110-01 metodg zgrzewania czofowego o $r. zewnetrznej 63 mm
2 zfacz. 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, | 200m
d.1.2 0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm (200 mb - 23 mb = 177 mb/10 = 17,7) -1
préb.
1 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
13| KNR-W 2-18 | Jednokrotne pfukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - odc.20
d12 0708-01 (zmniejszenie jak wyzej ) Om
1 odc.20 1,00
Om
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
2 Przyfacze kanalizacyjne
2.1 Roboty ziemne
141 KNR-W2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d2.1 0115-01
23,35+ 10,01 m3 33,36
RAZEM 33,36
15| KNR-W2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d2.1 0212-04 odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % robét mechanicznych
Wykop liniowy | *Wykop*
Objetosc wykopu | (0,5* (0,6 +1,2) * 1,44 * 22,5) * 0,70 m3 20,41
Wykop liniowy | *Wykop*
Objetosc¢ wykopu | (0,5*(0,5+1,5)*3,10*1,5)*0,70 {studnia S2} m3 3,26
RAZEM 23,67
16| KNR-W2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna | m3
d2.1 0306-02 do 1.5 m i gfebokosci do 1.5 m ze zfozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I1) -
przyjeto 30 % jako roboty reczne
Objetos¢ wykopu | (0,5* (0,6 +1,2) * 1,44 * 22,5) * 0,30 m3 8,75
Objetosc wykopu | (0,5*(0,5+1,5)*3,10*1,5)*0,30 {studnia S2} m3 1,40
RAZEM 10,15
17| KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2
d2.1 01
22,50 * 0,60 m2 13,50
RAZEM 13,50
18] KNR-W 2-18 | Podfoza pod kanaty i obiekty z materiafow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - | m3
d.2.1] 0511-03/04 obsypka ufozonych rurociggéw gruntem piaszczystym
analogia
(22,50 * 0,60 * 0,30) - (3,13 * 0,08 * 0,08 * 22,50) m3 3,60
RAZEM 3,60
19] KNR-W2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-I1l z przerzutem m3
d2.1 0501-03 na odlegfos$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
20| KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegfos¢ | m3
d2.1 0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1l
23,35+ 10,01 m3 33,36
{minus podsypka} - 22,50 * 0,60 * 0,10 m3 -1,35
{minus obsypka} - 22,50 * 0,60 * 0,30 m3 -4,05
{minus studnie} - (3,10 + 1,40) * (3,14 * 0,21 * 0,21) m3 -0,62
{reczne zasypanie} - 5,00 m3 -5,00
RAZEM 22,34
21| KNR-W2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3 m3
d2.1 0410-01 wzdfuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-IV
1,35 +4,05 + 0,62 m3 6,02
RAZEM 6,02
2.2 Roboty montazowe
22| KNR-W2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4 mm - wykopy m
d.2.2| 0408-02 z.sz.3.4. | umocnione
9908
S2-S3 22,50 m 22,50
S3-B { winstalacji wewnetrznej} m 0,00
RAZEM 22,50
23| KNR-W2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r. 425 mm - zamkniecie rurg szt.
d.2.2 0517-02 teleskopowg
* studzienka S3 - gf = 1,30
*studzienka S2 - gf = 3,00
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24 KNR-W2-18 | Préba wodna szczelnosci kanafdw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -
d2.2 0706-01 1
préb.
1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. Razem
3 Instalacja wodociggowa
31 Instalacja wody zimnej
311 Roboty montazowe
25| KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. | szt.
d3.1.1 0132-06 nominalnej 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26| KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o | kpl.
d.3.11 0123-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00,
271 KNR-W2-15 | Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA d: 50 mm szt.
d3.1.1 0132-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28] KNR-W2-15 | Filtr mechaniczny z pfukaniem wstecznym szt.
d3.11 0132-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
29] KNR-W2-15 | Zawoér pierwszenstwa d: 32 mm szt.
d3.11 0132-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. zewnetrznej 63x5,0 mm m
d3.1.1 0111-06
2,00 + 3,00 m 5,00
RAZEM 5,00
31| KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. zewnetrznej 40x4,5 mm m
d3.1.1 0111-04
1,50 + 5,70 + 0,80 + 2,00 m 10,00
RAZEM 10,00
32| KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. zewnetrznej 32x4,0 mm m
d3.1.1 0111-03
2,70 + 4,00 + 3,40 + 6,20 + 1,10 + 3,00 m 20,40
RAZEM 20,40
33| KNR 0-31 0102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. 26x4 mm ukfadane w m
d3.1.1 04 otulinie z pianki polietylenowej o grub. 6 mm
analogia
5,50 + 1,20 m 6,70
RAZEM 6,70
34( KNR 0-31 0102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o §r. 21x3,45 mm ukfadane w m
d.3.11 03 otulinie z pianki polietylenowej grub. 6 mm
analogia
0,90 +1,40 + 0,80 + 2,20 + 0,90 + 2,10 + 2,00 + 21,30 + 2,10 + 0,90 + 2,50 + m 81,20
250+2,40+220+1,70+ 1,10+ 0,80 + 0,90 + 3,30 + 2,00 + 1,30 + 3,40 +
2,20+1,50 + 3,30 + 2,00 + 1,30 + 2,60 + 5,00 + 2,40 + 2,20
RAZEM 81,20
35| KNR 0-310102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. 17x2,75 mm ukfadane w m
d.3.11 02 otulinie z pianki polietylenowej gr. 6 mm
0,80+0,80+1,30+0,80+0,70 + 0,80 + 0,20 + 0,80 + 1,20 + 0,80 + 0,34 + m 97,81
0,31+0,80+0,50+1,20 + 0,80 + 1,20 + 0,80 + 1,30 + 0,80 + 0,70 + 1,20 +
0,80+1,40+2,20 +0,80 + 1,70 + 2,00 + 0,80 + 1,00 + 0,80 + 1,30 + 0,80 +
1,20+ 0,80 + 1,20 + 0,80 + 0,80 + 1,40 + 0,80 + 1,30 + 0,80 + 1,40 + 1,60 +
0,80+1,60+1,70 +0,80 + 1,00 + 0,80 + 1,00 + 1,50 + 0,80 + 1,40 + 0,80 +
0,90 +0,80 + 1,50 + 0,80 + 0,80 + 0,50 + 0,80 + 0,70 + 0,80 + 0,50 + 0,60 +
0,80 +0,80 + 0,80 + 0,60 + 0,80 + 0,60 + 0,80 + 0,60 + 0,60 + 0,80 + 0,70 +
0,80+0,70 + 0,80 + 0,70 + 0,80 + 0,60 + 0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,50 + 0,60 +
0,80+1,80+0,80+0,80 + 1,20 + 0,80 + 1,00 + 0,80 + 0,80 + 1,40 + 0,80 +
1,35+0,80+ 1,48+ 1,83+ 0,80
RAZEM 97,81
36( KNR 0-31 0106- | Wykonanie podej$¢ dopywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do zaworéw szt.
d3.11 03 pod umywalkowych
11 Szt. 11,00
RAZEM 11,00
37| KNR 0-31 0106- | Wykonanie podej$¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do zaworéw szt.
d.3.11 03 pod zlewami
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
38[ KNR 0-31 0107- | Wykonanie podej$¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do baterii szt.
d.3.11 01 natryskowej
10*0,5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
39( KNR 0-31 0106- | Wykonanie podejs¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do zmywarek | szt.
d.3.11 02 do naczyn
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
40( KNR 0-31 0106- | Wykonanie podej$¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do pralek szt.
d3.1.1 01 automatycznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41( KNR 0-31 0107- | Wykonanie podej$¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do pfuczek szt.
d3.1.1 05 ustepowych, elastycznych w oplocie stalowym
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
42( KNR 0-31 0109- | Montaz zawordw przelotowych podfaczeniowych do wody zimnej o $r. 15 mm | szt.
d3.11 01 (umywalki , zlewozmywaki)
{umywalki} 11 szt. 11,00
{zlewozmywaki} 9 szt. 9,00
{zmywarka} 1 szt. 1,00
{pralka } 2 szt. 2,00
RAZEM 23,00
43 KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. | szt.
d.3.11 0132-05 nominalnej 40 mm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00,
312 Prdba szczelnosci , pfukanie
44( KNR 0-31 0116- | Prdba szczelnodci instalacji wody zimnej i ciepfej w budynkach mieszkalnych- [ m
d.3.1.2 01 ptukanie, czynnodci przygotowawcze i zakoriczeniowe
2,00+8,00+ 17,40 + 6,70 + 81,20 + 97,81 m 213,11
RAZEM 213,11
45 KNR 0-31 0116- | Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i ciepfej w budynkach mieszkalnych- | m
d.3.1.2 02 préba wodna cignieniowa
21311 m 213,11
RAZEM 213,11
313 Izolacja termiczna
46( KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdfuznym; m
d.3.1.3 03 rurocigg o $r. 63 mm
analogia
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
47| KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdfuznym; m
d.3.1.3 03 rurocigg o $r. 40 mm
analogia
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
48[ KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdfuznym; m
d.3.1.3 03 rurocigg o $r. 32 mm
analogia
17,40 m 17,40
RAZEM 17,40
32 Instalacja wody ciepfej
321 Roboty montazowe
49| KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. zewnetrznej 40x4,5 mm m
d3.21 0111-04
1,50 + 5,50 + 2,00 m 9,00
RAZEM 9,00
50| KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o §r. zewnetrznej 32x4,0 mm m
d3.21 0111-03
2,50 +4,30 + 8,50 + 2,10 + 2,00 m 19,40
RAZEM 19,40
51| KNR 0-31 0102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. 26x4 mm ukfadane w m
d32.1 04 otulinie z pianki polietylenowej grub. 6 mm
5,70 + 1,40 m 7,10
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RAZEM 7,10
52| KNR 0-310102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. 21x3,45 mm ukfadane w m
d.3.2.1 03 otulinie z pianki polietylenowej grub. 6 mm
1,90 +2,50 + 2,50 + 2,60 + 0,90 + 1,10 + 1,50 + 3,50 + 1,40 + 3,40 + 1,20 + m 38,40
0,80+2,70 +3,50+ 1,40 + 5,10 + 2,40
RAZEM 38,40
53| KNR 0-310102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. 17x2,75 mm ukfadane w m
d.3.2.1 02 otulinie z pianki polietylenowej grub. 6 mm
1,30 + 5,30 + 0,90 + 0,80 + 2,30 + 0,80 + 2,20 + 1,70 + 1,00 + 0,80 + 1,30 + m 144,98
0,80 +1,20 +0,80 + 0,50 + 1,80 + 1,00 + 0,80 + 8,20 + 1,70 + 2,30 + 0,80 +
3,90+1,90 +0,80 + 1,50 + 2,00 + 0,80 + 1,00 + 0,80 + 1,30 + 0,80 + 0,40 +
2,30+1,00 +0,80 +2,30 + 0,60 + 1,60 + 0,80 + 1,60 + 1,70 + 0,80 + 4,30 +
1,40 + 1,60 + 0,80 + 1,20 + 0,80 + 1,40 + 0,80 + 0,60 + 2,50 + 1,60 + 0,80 +
0,60 +0,80 + 8,54 + 0,70 + 0,80 + 1,30 + 0,80 + 2,10 + 0,80 + 3,30 + 0,70 +
0,80 +2,00 + 0,80 + 0,70 + 0,80 + 2,00 + 0,80 + 0,50 + 1,00 + 0,80 + 0,80 +
0,80 +1,30 +0,80 +2,14 + 0,80 + 5,20 + 4,20 + 1,70 + 0,80 + 2,20 + 1,00 +
0,80+0,50+1,50 + 0,80 + 1,70 + 1,70 + 0,80
RAZEM 144,98
54| KNR 0-31 0106- | Wykonanie podej$¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody ciepfej do zaworéw szt.
d321 03 pod umywalkowych
11 Szt. 11,00
RAZEM 11,00
55| KNR 0-31 0106- | Wykonanie podej$¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody ciepfej do zaworéw szt.
d321 03 pod zlewami
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
56 KNR 0-31 0107- | Wykonanie podejs¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody ciepfej do baterii szt.
d3.2.1 01 natryskowej
10*0,5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
57| KNR 0-31 0109- | Montaz zawordw przelotowych podfgczeniowych do wody ciepfej o §r. 15mm | szt.
d.3.2.1 01 (umywalki , zlewozmywaki)
{umywalki} 11 szt. 11,00
{zlewozmywaki} 9 szt. 9,00
RAZEM 20,00
58] KNR 0-31 0109- | Montaz termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych d: 15 mm szt.
d3.21 01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59 KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. | szt.
d321 0132-05 nominalnej 40 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60[ KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. | szt.
d.3.2.1 0132-01 nominalnej 15 mm
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
322 Prdba szczelnosci , pfukanie
61 KNR 0-31 0116- | Prdba szczelnodci instalacji wody zimnej i ciepfej w budynkach mieszkalnych- [ m
d.3.2.2 01 pfukanie, czynnodci przygotowawcze i zakoriczeniowe
7,00 +17,40 + 7,10 + 38,40 + 144,98 m 214,88
RAZEM 214,88
62| KNR 0-31 0116- | Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i ciepfej w budynkach mieszkalnych - | m
d.3.22 02 préba wodna cignieniowa
214,88 m 214,88
RAZEM 214,88
323 Izolacja termiczna
63| KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdfuznym; m
d.3.2.3 03 rurocigg o $r. 40 mm
analogia
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
64| KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdfuznym; m
d.3.2.3 03 rurocigg o $r. 32 mm
analogia
17,40 m 17,40
RAZEM 17,40
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33 Armatura instalacji wodociggowej
65 KNR 0-31 0111- | Baterie umywalkowe jednouchwytowe wyposazone w perlatory $r. 15 mm szt.
d.3.3 02 montowane na obrzezu umywalki dla 0séb niepefnosprawnych
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
66| KNR 0-31 0111- | Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu zlewozmywaka | szt.
d.3.3 02 dla 0sb niepefnosprawnych
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
67] KNR 0-31 0111- | Baterie natryskowe ér. 15 mm montowane na Scianie w kabinie dla oséb szt.
d.3.3 06 niepefnosprawnych wraz z zestawem natryskowym
10 Szt. 10,00
RAZEM 10,00
4 Instalacja p-poz
41 Roboty montazowe
68 KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej | szt.
d4.1 0130-04 32mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69 KNR-W2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA d: 32 mm szt.
d4.1 0130-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
70 KNR 9-35 0101- | Montaz w budynkach rurociggdw z rur stalowych ocynkowanych o rednicy m
d4.1 07 zewnetrznej 35x1,5 mm - metodg zaprasowywania
4,00 + 0,80 + 0,60 + 4,50 + 4,80 + 3,50 m 18,20
RAZEM 18,20
71{ KNR 9-35 0401- | Montaz ksztattek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 35mm - o jednym szt.
d4.1 07 zaprasowaniu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72| KNR 9-350403- | Montaz ksztattek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 35 mm - o dwdch szt.
d4.1 07 zaprasowaniach
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
73| KNR-W2-15 | Dodatki za podejscia dopfywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw . o szt.
d4.1 0115-03 pofaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74l KNR-W2-15 | Zawdr hydrantowy o §r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d4.1 0138-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
75 KNR-W2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe typ HW-25 z wezem pofsztywnym d:25 mm L=30 | szt.
d4.1 0142-02 mb
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
4.2 Préba szczelnosci i ptukanie
76| KNR-W2-15 | Prdba szczelnodci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i m
d.4.2 0126-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
18,20 m 18,20
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci préb.
1 préb. 1,00
faczna dfugos¢ rurociggu RAZEM 18,20
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,00
77) KNR-W2-15 | Pfukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.4.2 0128-01
18,20 m 18,20
RAZEM 18,20
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5 Instalacja kanalizacyjna
51 Roboty ziemne
78 KNR-W4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku [ m3
d5.1 0106-01 z odrzuceniem na odlegfos¢ do 3 m
{S3-0$-T1-T2-T3-K1} 11,90 * 0,50 * 0,70 m3 4,16
{T1}1,20*0,50 * 0,70 m3 0,42
{T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-K2} 16,80 * 0,50 * 0,55 m3 4,62
{T8-K3} 3,40 % 0,50 * 0,49 m3 0,83
{T9-T17-T18-K4} 3,40 * 0,50 * 0,47 m3 0,80
{T3-T11-T12-T13-T14-T15-K6} 16,20 * 0,50 * 0,60 m3 4,86
{T11-K7} 1,50 * 0,50 * 0,65 m3 0,49
{T12-K8} 1,50 * 0,50 * 0,61 m3 0,46
{T15-T22-T23-K9} 3,40 * 0,55 m3 1,87
{T22}1,20%0,50 * 0,50 m3 0,30
{T2}1,20*0,50 * 0,69 m3 0,41
{T4}1,30*0,50 * 0,62 m3 0,40
{75} 1,80 * 0,50 * 0,58 m3 0,52
{T7-t16-Wp} 5,00 * 0,50 * 0,51 m3 1,28
{T16} 0,90 * 0,50 * 0,49 m3 0,22
{T17} 0,50 * 0,50 * 0,48 m3 0,12
{T17-T19} 2,60 * 0,50 * 0,46 m3 0,60
{T19} 0,50 * 0,50 * 0,47 m3 0,12
{T18} 0,40 * 0,50 * 0,46 m3 0,09
{T10-K5} 5,00 * 0,50 * 0,41 m3 1,02
{K7-T20} 2,50 * 0,50 * 0,61 m3 0,76
{T20} 1,60 * 0,50 * 0,59 m3 0,47
{K8-T21} 2,50 * 0,50 * 0,57 m3 071
{T21} 1,60 * 0,50 * 0,55 m3 0,44
{T13}3,10* 0,50 * 0,55 m3 0,85
{T14}3,70*0,50 * 0,51 m3 0,94
{K9} 1,90 * 0,50 * 0,46 m3 0,44
{T22} 2,50 * 0,50 * 0,49 m3 0,61
{123} 0,40 * 0,50 * 0,50 m3 0,10
RAZEM 28,91
79| KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2
d5.1 01
(11,90 + 1,20 + 16,80 + 3,40 + 3,40 + 16,20 + 1,50 + 1,50 + 3,40 + 1,20 + 1,20 | m2 49,75
+1,30+1,80 + 5,00 + 0,90 + 0,50 + 2,60 + 0,50 + 0,40 + 5,00 + 2,50 + 1,60 +
2,50+ 1,60 +3,10 + 3,70 + 1,90 + 2,50 + 0,40) * 0,50
RAZEM 49,75
80[ KNR-W2-18 | Podfoza pod kanafy i obiekty z materiafow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - m3
d5.1| 0511-03/04 obsypanie ufozonych rurociggdw gruntem piaszczystym
analogia
(11,90 + 1,20 + 16,80 + 3,40 + 3,40 + 16,20 + 1,50 + 1,50 + 3,40 + 1,20 + 1,20 | m3 14,92
+1,30+1,80 + 5,00 + 0,90 + 0,50 + 2,60 + 0,50 + 0,40 + 5,00 + 2,50 + 1,60 +
2,50 +1,60 + 3,10 + 3,70 + 1,90 + 2,50 + 0,40) * 0,50 * 0,30
{minus rura d:160 mm } - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 60,50 m3 -1,22
{minus rura d:110 mm} - 3,14 * 0,055 * 0,055 * 39,00 m3 -0,37
RAZEM 13,33
81 KNR-W4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku [ m3
d5.1 0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
28,91 m3 28,91
{minus podsypka} - 49,75 * 0,10 m3 -4,98
{minus obsypka} - 14,92 m3 -14,92
RAZEM 9,01
82 KNR-W4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku [ m3
d5.1 0106-04 - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
28,91-9,01 m3 19,90
RAZEM 19,90
5.2 Roboty montazowe
83| KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz [ m
d52 0203-04 budynkdw o pofaczeniach weiskowych
{S3-08-T1-T2-T3-K1} 11,90 + 1,15 m 13,05
{T1}1,20+ 1,21 m 241
{T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-K2} 16,80 + 0,89 m 17,69
{T8-K3} 3,40 + 0,96 m 4,36
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{T9-T17-T18-K4} 3,40 + 0,95 m 4,35
{T3-T11-T12-T13-T14-T15-K6} 16,20 + 1,13 m 17,33
{T11-K7} 1,50 + 1,14 m 2,64
{T12-K8} 1,50 + 1,10 m 2,60
{T15-T22-T23-K9} 3,40 + 0,98 m 4,38
{T22} 1,20+ 0,99 + 1,00 m 3,19

RAZEM 72,00
84 KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz [ m
d.5.2 0203-03 budynkéw o pofaczeniach wciskowych
{T2} 1,20+ 1,17 m 2,37
{T4}1,30 + 1,10 m 2,40
{75} 1,80 + 1,06 m 2,86
{T7-t16-Wp} 5,00 + 0,97 m 5,97
{T16} 0,90 + 0,98 m 1,88
{T17} 0,50 + 0,97 m 1,47
{T17-T19} 2,60 + 0,93 m 3,53
{T19}0,50 + 0,96 m 1,46
{T18} 0,40 + 0,95 m 1,35
{T10-K5} 5,00 + 0,86 m 5,86
{K7-T20} 2,50 + 1,08 m 3,58
{T20} 1,60 + 1,07 m 2,67
{K8-T21} 2,50 + 1,04 m 3,54
{121} 1,60 + 1,03 m 2,63
{T13} 3,10 + 1,02 m 4,12
{T14}3,70 + 0,97 m 4,67
{K9} 1,90 + 0,94 m 2,84
{122} 2,50 + 0,96 m 3,46
{723} 0,40 + 0,99 m 1,39
RAZEM 58,05
85| KNR-W2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pofgczeniach weiskowych szt.
d5.2 0222-02
K1 1 szt. 1,00
K3 1 szt. 1,00
K4 1 szt. 1,00
K7 1 szt. 1,00
K8 1 szt. 1,00
K9 1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
86] KNR-W2-15 | Czyszczakiz PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o pofgczeniach wciskowych szt.
d5.2 0222-01
K2 1 szt. 1,00
K5 1 szt. 1,00
K6 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
87 KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach m
d5.2 0207-03 mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
3,00+1,80+3,00+1,80 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 1,00 + 0,20 + 2,90 + m 44,80
3,30+1,00+2,60+0,20 + 0,30 + 4,50 + 0,30 + 1,70 + 0,40 + 0,30 + 2,30 +
0,30 +0,30 + 0,30 + 0,30 + 0,30 + 0,30 + 0,40
RAZEM 44,80
88| KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na Scianach w budynkach m
d52 0207-02 mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
3,00+1,80 + 3,00 +3,00+0,60 + 0,10 + 3,00 + 3,70 + 0,20 + 0,60 + 0,20 + m 22,80
0,30+1,10 + 1,80 + 0,40
RAZEM 22,80
89| KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach m
d52 0207-01 mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
0,30+0,20 + 0,80 + 0,20 + 0,80 + 2,11 + 1,60 + 1,60 + 2,10 + 0,50 + 1,50 + m 2111
1,70 + 0,80 + 0,50 + 0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,50 + 0,70 + 0,70 + 0,50 +
0,70 + 0,50
RAZEM 21,11
90[ KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach m
d52 0207-01 mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
analogia
0,70+0,70+0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,70 m 7,00
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RAZEM 7,00
91| KNR-W2-15 | Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu weiskowym o $r. 110 mm - wywiewki szt.
d.5.2 0213-05
K1 1 szt. 1,00
K4" 1 szt. 1,00
K6' 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
92| KNR-W2-15 | Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o $r. 75 mm - wywiewki szt.
d.5.2 0213-04
K1 1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00,
93 KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odpfywowych z PVC o ér. 110 mm o podej.
d.5.2 0211-03 pofaczeniach weiskowych
10 podej. 10,00
RAZEM 10,00
94 KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odpfywowych z PVC o $r. 50 mm o podej.
d.5.2 0211-01 pofaczeniach weiskowych
{natryski} 10 podej. 10,00
{zlew} 9 podej. 9,00
{umywalka} 3 podej. 3,00
RAZEM 22,00
95 KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odpfywowych z PVC o §r. 40 mm o pode;j.
d.5.2 0211-01 pofaczeniach weiskowych
analogia
{umywalki} 10 podej. 10,00
RAZEM 10,00
5.3 Urzadzenia sanitarne
96 KNR-W2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem , dla os6b niepefnosprawnych kpl.
d5.3 0230-02
12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
97 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.5.3| 15/GEBERIT
0101-01
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
98 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla 0sob kpl.
d.5.3] 15/GEBERIT | niepefnosprawnych
0104-01
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
99 KNR 2- Przyciski do spfuczek podtynkowych szt.
d.5.3| 15/GEBERIT
0105-01
10 Szt. 10,00
RAZEM 10,00
100[ KNR 0-35 0123- | Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkfa kpl.
d.5.3 01 hartowanego dla 0sob niepefnosprawnych , wraz z brodzikiem i syfonem
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
5.4 Wyposazenie dodatkowe fazienek dla os6b niepeosprawnych
101 Montaz uchwytéw pod prysznic szt
d.5.4| kalk. wlasna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
102 Montaz uchwytu uchylnego przy muszli ustepowe; szt
d.5.4| kalk. wlasna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
103 Montaz uchwytow przy umywalce / po 2 szt / szt
d.5.4| kalk. wlasna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
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6 Instalacja centralnego ogrzewania
6.1 Rurociggi do rozdzielaczy od modufu wewnetrznego pompy ciepfa
6.1.1 Rurociggi
104] KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o Srednicy 50x4,5 mm m
d6.1.1 0404-05
1,20+ 1,20 + 2,10 + 2,10 + 5,00 + 5,20 + 3,00 m 19,80
RAZEM 19,80
105] KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o sr. zewnetrznej 40x4,5 mm m
d6.1.1 0404-04
5,00 + 5,10 m 10,10
RAZEM 10,10
106] KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o §r. zewnetrznej 32x4,0 mm m
d6.1.1 0404-03
0,50 +7,80 + 0,50 + 7,80 + 0,40 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + 0,20 + 0,50 + 0,30 + m 32,70
0,50 + 0,30 + 0,50 + 0,20 + 0,50 + 4,60 + 4,60 + 2,00
RAZEM 32,70
107 KNR-W2-15 | Zawory réwnowazace d: 20 mm szt.
d6.1.1 0411-02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
108] KNR-W2-15 | Zawory przelotowe i o pofgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d6.1.1 0411-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.1.2 Préba szczelnosci i ptukanie instalacji
109| KNR-W2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w m
d.6.1.2 0127-01 budynkach mieszkalnych (rurocigg o r. do 63 mm)
analogia
16,80 + 10,10 + 30,70 m 57,60
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci préb.
1 préb. 1,00
faczna dfugos¢ rurociggu RAZEM 57,60
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
110 KNR-W2-15 | Pfukanie instalacji c.o. m
d6.1.2 0128-01
analogia
57,60 m 57,60
RAZEM 57,60
6.1.3 Izolacja termiczna
111{ KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdfuznym; m
d.6.1.3 03 rurociqg o $§r. 40 mm
analogia
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
112| KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej na rure d: 50 mm m
d.6.1.3 12
16,80 m 16,80
RAZEM 16,80
113| KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdfuznym; m
d.6.1.3 03 rurociqg o $r. 32 mm
analogia
17,40 m 17,40
RAZEM 17,40
6.1.4 Automatyka instalacji c.o.
114 KNR-W2-15 | Montaz modufu gféwnego cyfrowego instalacii c.o. szt.
d.6.1.4 0411-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
115] KNR-W2-15 | Montaz kontrolera programowalnego z funkcjg wi-fi szt.
d.6.1.4 0411-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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116] KNR-W2-15 | Czujnik pokojowy standard 55 mm / termostat pokojowy / szt.
d.6.1.4 0411-05
analogia
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
6.2 Przewody freonowe od jednostek wewnetrznych (HB ) do jednostek zewnetrznych (PC)
6.2.1 Rurociggi
117 KNR 2-15 0601- | Rurociggi miedziane w otulinie grub. 6 mm o ér.zew. 9,52x0,8 mm na m
d.6.2.1 02 $cianach w instalacjach obiegu freonu
analogia
8,70+ 0,60 + 1,40 + 3,00 + 0,20 + 2,60 + 0,20 + 1,10 m 17,80
RAZEM 17,80
118| KNR 2-150601- | Rurociggi miedziane w otulinie gr. 9 mm o $r.zew. 15,88x1,0 mm na Scianach [ m
d.6.2.1 03 w instalacjach obiegu freonu
analogia
8,70+ 0,60 + 1,40 + 3,00 + 0,20 + 2,60 + 0,20 + 1,10 m 17,80
RAZEM 17,80
119] KNR 2-150634- | Pofgczenia lutowane elementow instalacji obiegu freonu szt.
d6.2.1 04
analogia
8*2 Szt. 16,00
RAZEM 16,00
120 KNR 0-35 0128- | Uzupefnienie izolacji na instalacji freonu w miejscach pofgczen /przyjeto 0,30 m
d.6.2.1 21 mb izolacji na 1 szt ksztaftki /
analogia
8*2 m 16,00
RAZEM 16,00
6.2.2 Izolacje
121| KNR 9-25 0104- | Izolacja przewoddw freonowych otulinami z pianki kauczukowej m
d.6.2.2 02
0,20 + 1,50 + 0,20 + 2,60 m 4,50
RAZEM 4,50
122| KNR-W2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o ér. zewn. do 55 mm m2
d.6.2.2 0601-01
4,50*3,14*0,30 m2 4,24
RAZEM 4,24
6.2.3 préby i uruchomienie
123| KNR 7-24 0514- | Préba szczelnosci urzgdzer i instalacji obiegu freonu /R=0,5/ kpl.
d.6.2.3 01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1241 KNR 7-24 0516- | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur /R=0,5/ kpl.
d.6.2.3 01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00,
125] KNR 7-24 0515- | Napefnienie urzgdzer i instalacji obiegu freonu /R=0,5/ (2x1,4kg) kpl.
d6.2.3 01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Instalacja ogrzewania podfogowego
71 Roboty montazowe
711 Rozdzielacz nr 1
126 KNR 0-31 0301- | Montaz ogrzewania podfogowego - ukfad wezownicy Slimakowy - cze$¢ m2
d.7.1.1 01/02 instalacyjna; rurociggi PE-RT/AIPE-RT o $r. 16x2,0 mm i $rednim rozstawie
100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - interpolacja
(818,50 m /77,07m2 = 10,62 mh/m2)
17.1 353 m2 3,53
17b 7,89 m2 7,89
16b 7,93 m2 7,93
17.1 3,36 m2 3,36
15.1 3,29 m2 3,29
15b 8,45 m2 8,45
15a 12,50 m2 12,50
7c 8,12 m2 8,12
7a 6,94 m2 6,94
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7b 6,94 m2 6,94
7d 8,12 m2 8,12
RAZEM 71,07
127| KNR 0-31 0306- | Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego mosigznego 1" z wyposazeniem - | kpl.
d.7.1.1 09 11 sekcji
[ uchwyty mocujgce, zawory termoregulacyjne M30x1,5 , zawory regulacyjne z
przepfywomierzami , 2 zawory kulowe 1" na wejsciach , 2 zawory spustowe, 2
zawory odpowietrzajgce automatyczne zamontowane bezposrednio do belki
eurokonusy d:16x2 G3/4"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128| KNR 0-31 0211- | Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt.
d.7.1.1 05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.1.2 Rozdzielacz nr 2
129| KNR 0-31 0301- | Montaz ogrzewania podfogowego - ukfad wezownicy Slimakowy - cze$¢ m2
d.7.1.2 01/02 instalacyjna; rurociggi PE-RT/AI/PE-RT o $r. 16x2,0 mm i $rednim rozstawie
100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - interpolacja
(723,80 m /75,12 m2 = 9,63 m/m2)
29a 8,07 m2 8,07
02a 7,89 m2 7,89
02b 5,28 m2 5,28
03 6,59 m2 6,59
18b 7,95 m2 7,95
18.1 3,55 m2 3,55
05¢ 8,52 m2 8,52
05b 8,52 m2 8,52
05a 8,52 m2 8,52
06 10,23 m2 10,23
RAZEM 75,12
130] KNR 0-31 0306- | Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego mosieznego 1" z wyposazeniem - | kpl.
d.7.1.2 09 10 sekcji
| uchwyty mocujgce, zawory termoregulacyjne M30x1,5 , zawory regulacyjne z
przepfywomierzami , 2 zawory kulowe 1" na wejsciach , 2 zawory spustowe, 2
zawory odpowietrzajgce automatyczne zamontowane bezposrednio do belki,
eurokonusy d:16x2 G3/4" /
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131| KNR 0-31 0211- | Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt.
d.7.1.2 05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.13 Rozdzielacz nr 3
132| KNR 0-31 0301- | Montaz ogrzewania podfogowego - ukfad wezownicy Slimakowy - cze$¢ m2
d.7.1.3 01/02 instalacyjna; rurociggi PE-RT/AI/PE-RT o $r. 16x2,0 mm i $rednim rozstawie
100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - interpolacja
(584,40 m /62,85 m2 = 9,30 m/m2)
04 3,38 m2 338
08 7,52 m2 7,52
14 3,29 m2 3,29
15b 8,33 m2 8,33
15a 12,72 m2 12,72
14b 12,17 m2 12,17
1l4a 8,93 m2 8,93
14.1 3,47 m2 3,47
20 3,04 m2 3,04
RAZEM 62,85
133| KNR 0-31 0306- | Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego mosiezne 1" z wyposazeniem kpl.
d.7.13 08 [ uchwyty mocujgce, zawory termoregulacyjne M30x1,5 , zawory regulacyjne z
przepfywomierzami , 2 zawory kulowe 1" na wejsciach , 2 zawory spustowe, 2
zawory odpowietrzajgce automatyczne zamontowane bezposrednio do belki,
eurokonusy d:16x2 G3/4"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
134] KNR 0-31 0211- | Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt.
d.7.1.3 05
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
7.1.4 Rozdzielacz nr 4
135 KNR 0-31 0301- | Montaz ogrzewania podfogowego - ukfad wezownicy Slimakowy - cze$¢ m2
d.7.1.4 02 instalacyjna; rurociggi PE-RT/AI/PE-RT o $r. 16x2 mm i rozstawie Srednim
150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
(558,50 mb/71,93 m2 = 7,76 mb/m2)
09 1,74 m2 1,74
08 11,03 m2 11,03
29¢ 10,50 m2 10,50
13 327 m2 3,27
12a 8,42 m2 8,42
12b 12,71 m2 12,71
11b 12,56 m2 12,56
11la 8,45 m2 8,45
10 3,25 m2 3,25
RAZEM 71,93
136 KNR 0-31 0306- | Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego mosiezne 1" z wyposazeniem kpl.
d.7.1.4 08 | uchwyty mocujace, zawory termoregulacyjne M30x1,5 , zawory regulacyjne z
przepfywomierzami , 2 zawory kulowe 1" na wejsciach , 2 zawory spustowe, 2
zawory odpowietrzajgce automatyczne zamontowane bezposrednio do belki,
eurokonusy d:16x2 G3/4" /
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00,
137] KNR 0-31 0211- | Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt.
d.7.1.4 05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Préba szczelnosci instalacji podfogowej
138| KNR 0-31 0308- | Proba szczelnosci ogrzewania podfogowego przy rozstawie rur srednio 100 m2
d.7.2 01/02 mm - interpolacja
77,07 + 75,12 + 62,85 + 71,93 m2 286,97
RAZEM 286,97
139 KNR-W2-15 | Pfukanie instalacji c.o. m
d.7.2 0128-01
analogia
818,50 + 723,80 + 584,40 + 558,50 m 2 685,20
RAZEM 2 685,20
140[ KNR 0-31 0308- | Regulacja ogrzewania podfogowego przy rozstawie Srednim rur 100 mm - m2
d.7.2 05/06 interpolacja
286,97 m2 286,97
RAZEM 286,97
8 Urzgdzenia wraz z osprzetem - pom.techniczne
8.1 Urzgdzenia co i cwu
141) KNR 7-24 0130- | Montaz wewnetrznego modufu pompy ciepfa (HB ) wraz z sterownikami szt.
ds8.1 02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
142 KNR-W2-15 | Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 300 litrow ze stali nierdzewnej kpl.
d8.1 0143-04 przeznaczony do wspéfpracy z pompami ciepfa
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
143 KNR-W2-15 | Zbiornik buforowy c.o. o pojemnosci 300 litréw kpl.
ds8.1 0507-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
144] KNR 0-31 0213- | Naczynia wzbiorcze przeponowe NG 80 szt.
d8.1 04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145] KNR 0-31 0213- | Naczynia wzbiorcze przeponowe DD25 szt.
ds8.1 02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
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146] KNR-W2-15 | Armatura przepfywowa naczynia wzbiorczego typ FLOWJET d: 20 mm szt.
ds8.1 0130-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147] KNR 0-35 0112- | Pompy cyrkulacyjne do ciepfej wody uzytkowej sterowana zegarowo wraz z szt.
d8.1 01 podejéciem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148| KNR 0-350112- | Pompy obiegowe c.0. wraz z podejsciem szt.
ds8.1 01
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00,
149 KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. | szt.
d8.1 0132-06 nominalnej 50 mm
1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2 Szt. 13,00
RAZEM 13,00
150 KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. | szt.
d8.1 0132-05 nominalnej 40 mm
1+1 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
151 KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. | szt.
d8.1 0132-04 nominalnej 32 mm
1+1+2+1+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
152] KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. | szt.
d.8.1 0132-03 nominalnej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153| KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. | szt.
d8.1 0132-01 nominalnej 15 mm
1+1+1+1 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
154 KNR-W2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. szt.
d8.1 0132-04 nominalnej 32 mm
1+2 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
155 KNR-W2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d8.1 0132-01 nominalnej 15 mm
1+1 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
156] KNR-W2-15 | Separator powietrza d: 32 mm szt.
d.8.1 0132-04
analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00,
157 KNR-W2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
ds8.1 0530-03
1+1 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
158] KNR-W2-15 | Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d8.1 0530-02
1+1+1 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
159 KNR-W2-15 | Zawory tréjdrozne d: 50 mm szt.
d8.1 0411-05
analogia
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
160] KNR-W2-15 | Filtr mechaniczny z pfukaniem wstecznym d: 40 mm szt.
ds8.1 0132-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
161f KNR-W2-15 | Reduktor cisnienia wody Pa>/3,2 ba szt.
d8.1 0132-05
analogia
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162| KNR-W2-15 | Zawory bezpieczeristwa sprezynowe o §r. nominalnej 20 mm SYR 2115 6,0 szt.
ds8.1 0134-07 bar
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
163] KNR-W2-15 | Odmulacz magnetyczny d: 40 mm szt.
ds8.1 0528-06
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00,
8.2 Stacja uzdatniania wody
164 KNR-W2-15 | Dwuzfaczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.8.2 0430-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
165 KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. | szt.
d.8.2 0132-02 nominalnej 20 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
166] KNR-W2-15 | Filtr mechaniczny z pfukaniem wstecznym d: 20 mm szt.
d.8.2 0132-02
analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00,
167 Montaz zmigkczacza wody jonowymiennego szt
d.8.2| kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00,
9] 45331210-1 Instalacja wentylacji
9.1 Roboty montazowe
9.11 Kanaf wentylacyjny nawiewny
168| KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l o ér. m2
da.1.1 0113-02 200 mm - udziaf ksztatek do 35 %
{redukcja symetryczna 200/160 szt 1} 0,14 m2 0,14
{redukcja symetryczna 200/160 szt 1} 0,11 m2 0,11
{redukcja symetryczna 200/125 szt 1} 0,13 m2 0,13
{przewéd okragfy d:200 1=1,50 szt 5} 4,71 m2 4,71
{przewéd okragfy d: 200 I=1,45 szt 1} 0,91 m2 0,91
{przewéd okragfy d: 200 |=1,09 szt 1} 0,68 m2 0,68
{zfaczka mufowa d: 200 szt 1} 0,06 m2 0,06
{czwornik symetryczny d:200x200x200x125 szt 1} 0,33 m2 0,33
{symetryczny trojnik d:200 szt1} 0,35 m2 0,35
{symetryczny trojnik d: 200x125 szt 2} 0,46 m2 0,46
{symetryczny trojnik d:200x100 szt 1} 0,22 m2 0,22
RAZEM 8,10
169 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej j, kofowe, typ B/l o ér. m2
da.1.1 0113-02 125 mm - udziaf ksztaftek do 35 %
{redukcja symetryczna d:125/100 szt 1} 0,07 m2 0,07
{przewéd okragfy d:1251=1,80 szt 1} 0,71 m2 0,71
{przewéd okragty d: 125, 1=1,70 szt 1} 0,67 m2 0,67
{przewéd okragfy d: 125, 1=1,50 szt 22} 12,95 m2 12,95
{przewéd okragty d: 125, 1=1,40 szt 1} 0,55 m2 0,55
{przewéd okragfy d: 125 1=1,10 szt 1} 0,43 m2 0,43
{przewéd okragfy d: 125 1=1,00 szt 3} 1,18 m2 1,18
{przewéd okragfy d:125, 1=0,90 szt 1 } 0,35 m2 0,35
{przewéd okragty d: 125, 1=0,85 szt 2} 0,67 m2 0,67
{przewéd okragfy d:125 1=0,72 szt 1}0,28 m2 0,28
{przewéd okragfy d: 125 1=0,50 szt 3} 0,59 m2 0,59
{przewéd okragfy d:125 1=0,30 szt 1}0,12 m2 0,12
{odsadzka okragfa d: 125 szt 1} 0,42 m2 0,42
{czwornik symetryczny d:125x125x100x170 szt 5} 0,96 m2 0,96
{symetryczny trojnik d: 125 szt 1} 0,16 m2 0,16
{symetryczny trojnik d; 125x125x100 szt 1} 0,15 m2 0,15
{kolano prasowane szt 2} 0,20 m2 0,20
{zaslepka zeriska d: 125 szt 5} 0,14 m2 0,14
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RAZEM 20,60
170 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l o m2
da.l1 0113-02 §r.160 mm - udziaf ksztattek do 35 %
{redukcja symetryczna d:160x125 szt 1} 0,12 m2 0,12
{przewtd okragty d: 160 1=1,85 szt 1} 0,93 m2 0,93
{przewod okragty d: 160 1=1,50 szt 13}9,80 m2 9,80
{przewod okragfy d: 160 1=1,00 szt 2} 1,00 m2 1,00
{przewtd okragfy d: 160 1=0,90 szt 1} 0,45 m2 0,45
{przewod okragty d: 160 1=0,65 szt 1} 0,33 m2 0,33
{odsadzka okrggfa d: 160 szt 1} 0,97 m2 0,97
{odsadzka okrggfa d: 160 szt 1} 0,54 m2 0,54
{czwormik symetryczny d: 160x160x125x175 szt 3} 0,77 m2 0,77
{symetryczny trojnik d:160x160x215 szt 2} 0,47 m2 0,47
{zaslepka zenska d:160 szt 3}0,12 m2 0,12
RAZEM 15,50
171 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe, typ B/l 0 §r. 100 mm - m2
d.9.11 0113-01 udziaf ksztaftek do 35 %
{przewéd okragfy d: 100 1=1,50 szt 1} 0,47 m2 0,47
{przewéd okragfy d: 100 1=0,80 szt 1}0,25 m2 0,25
{przewéd okragfy d: 100 1=0,60 szt 3} 0,57 m2 0,57
RAZEM 1,29
172 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , prostokatne, typ Allo | m2
d.9.1.1 0101-04 obwodzie 1400 mm - udziaf ksztattek do 35 %
{przewéd prostokatny 400x300 |= 1500 szt 2 } 4,20 m2 4,20
{przewéd prostokatny 400x300 1=1219 szt 1} 1,71 m2 1,71
{czwornik symetryczny szt 1}0,95 m2 0,95
{ fuk symetryczny 400x300 szt 1} 1,02 m2 1,02
{fuk symetryczny 300x400 szt 1} 1,24 m2 1,24
{zaslepka 300x400 szt 1}0,12 m2 0,12
RAZEM 9,24
173| KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , prostokatne, typ Allo | m2
da.l1 0101-04 obwodzie 1100 mm - udziaf ksztaftek do 35 %
{przewod prostokatny 200x350 1=882 szt 1} 0,97 m2 0,97
{przewtd prostokatny 200x350 1=560 szt 1} 0,62 m2 0,62
{przewod prostokatny 200x350 1=1500 szt 5} 8,25 m2 8,25
{czwomik prosty z okrggfym odejsciem szt 2} 1,04 m2 1,04
{symetryczne przejscie kofo-prostokat szt 2} 0,90 m2 0,90
{trojnik prosty z okrggfym odejsciem szt 2} 0,93 m2 0,93
{przewod prostokagtny 200x350 1=1050 szt 1} 1,16 m2 1,16
RAZEM 13,87
174 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodziedo | m2
da.l1 0101-06 4400 mm - udziat ksztaftek do 35 %
{redukcja symetryczna 700x500 szt 1} 0,97 m2 0,97
RAZEM 0,97
175 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane termicznie | m2
d.9.11 0122-02 d: 160 mm
analogia
0,74+0,71 + 0,62 + 0,61 m2 2,68
RAZEM 2,68
176] KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane termicznie | m2
d.9.11 0122-02 d: 125 mm
analogia
0,46 + 0,38+ 0,31 + 0,28 + 0,28 + 0,53 m2 2,24
RAZEM 2,24
177 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane termiczne m2
d.9.1.1 0122-01 d: 100 mm
analogia
0,44 +0,43+0,37+0,70 + 0,34 + 0,33+ 0,31 + 0,31 + 0,29 + 0,25 + 0,23 + m2 4,69
0,19 +0,18+0,17 + 0,15
RAZEM 4,69
1781 KNR-W 2-17 | Tfumik kanafowy prostokgtny 700x500 szt.
d.9.1.1 0154-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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179 KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do przewodéw o §r. | szt.
da.1.1 0131-02 160 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
180] KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do przewoddéw o $r. szt.
da.1.1 0131-02 125 mm
13 Szt. 13,00
RAZEM 13,00
181] KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do przewoddéw o $r. szt.
d9.1.1 0131-01 100 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
182] KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D o $r.160 mm szt.
d.9.1.1 0140-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
183] KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 §r.125 mm szt.
da.1.1 0140-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
184] KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 §r. 100 mm szt.
da.1.1 0140-01
16 Szt. 16,00
RAZEM 16,00
185[ KNR 2-16 0306- | Jednowarstwowa izolacja o grubodci 50 mm otulinami z wefny minerainej z m2
d.9.11 08 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych kofowych
analogia
8,10 + 20,60 + 15,50 + 1,29 m2 45,49
RAZEM 45,49
186 KNR-W2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 50 mm , matami z wefny mineralnej z m2
d.9.11 0311-01 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych
analogia prostokatnych
9,24 + 13,87 + 0,97 m2 24,08
RAZEM 24,08
187 KNR-W2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 80 mm , matami z wefny minerainej z m2
d.9.1.1 0311-01 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych
analogia prostokatnych
4,80 m2 4,80
RAZEM 4,80
188 KNR-W2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztaftowe o m2
d.9.11 0601-12 wielkosci ponad 1,07 m2
4,80 m2 4,80
RAZEM 4,80
9.1.2 Kanaf wentylacyjny wywiewny
189 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l o ér. m2
d.9.1.2 0113-02 200 mm - udziaf ksztatek do 35 %
{redukcja symetryczna d: 200 /160 szt 1} 0,14 m2 0,14
{przewéd okragfy d: 200 1=2,0 szt 1} 1,26 m2 1,26
{przewtd okragfy d: 200 1=1,50 szt 2 } 1,88 m2 1,88
{przewtd okragfy d: 200 I=1,25 szt 1} 0,79 m2 0,79
{przewtd okragfy d: 200 1=0,80 szt 1 } 0,50 m2 0,50
{czwornik symetryczny szt 1}0,37 m2 0,37
{symetryczny trojnik d:200x160x215 szt 1} 0,28 m2 0,28
{symetryczny trojnik d:200x100x170 szt 1} 0,22 m2 0,22
{zaslepka zeriska szt 1} 0,06 m2 0,06
RAZEM 5,50
190 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej j, kofowe, typ B/l o ér. m2
d.9.1.2 0113-02 125 mm - udziaf ksztaftek do 35 %
{przewéd okragfy d:1251=1,50 szt 2} 1,18 m2 1,18
{przewéd okragfy d:125 1=1,40 szt 1} 0,55 m2 0,55
{przewéd okragfy d:1251=1,10 szt 1}0,43 m2 0,43
{przewéd okragfy d:125 1=0,60 szt 1} 0,24 m2 0,24
{odsadzka okragfa d: 125 szt 1} 0,31 m2 0,31
{symetryczny trojnik d:125x125x170 szt 1} 0,16 m2 0,16
{symetryczny trojnik d:125x100x170 szt 1} 0,15 m2 0,15
RAZEM 3,02
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191 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l o m2
d.9.1.2 0113-02 §r.160 mm - udziaf ksztattek do 35 %
{przewéd okragfy d:160 1=1,60 szt 1} 0,80 m2 0,80
{przewéd okragfy d:160 1=1,50 szt 1} 0,75 m2 0,75
{przewéd okragfy d:160 1=0,63 szt 1} 0,63 m2 0,63
{przewéd okragfy d:160 1=1,20 szt 1} 0,60 m2 0,60
{przewéd okragfy d:160 1=1,10 szt 1} 0,55 m2 0,55
{przewéd okragfy d: 160 1=1,00 szt 3}1,51 m2 1,51
{przewéd okragfy d:160 1=0,95 szt 1} 0,48 m2 0,48
{przewtd okragfy d:160 1=0,80 szt 1} 0,40 m2 0,40
{przewéd okragfy d:160 1=0,75 szt 2} 0,75 m2 0,75
{przewéd okragfy d: 160 1=0,70 szt 1} 0,35 m2 0,35
{przewtd okragfy d: 160 1=0,30 szt 1} 0,15 m2 0,15
{przewtd prostokatny d:160 1=0,25 szt 1} 0,13 m2 0,13
{przewtd okragfy d: 160 1=0,20 szt 1} 0,10 m2 0,10
{odsadzka okragfa d:160 szt 1} 0,39 m2 0,39
{symetryczny trojnik d;160x160x215 szt 3} 0,70 m2 0,70
{symetryczny trojnik d:160x125x170 szt 3} 0,57 m2 0,57
{redukcja symetryczna 160/125 szt 1} 0,09 m2 0,09
{kolano prasowane d:160 szt 4} 0,66 m2 0,66
RAZEM 9,61
192 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l o ér. m2
d.9.1.2 0113-01 100 mm - udziaf ksztattek do 35 %
{przewéd okragfy d:100 1=1,50 szt 3} 1,41 m2 1,41
{przewéd okragfy d: 100 1=0,30 szt 1} 0,09 m2 0,09
{odsadzka okragfa d:100 szt 1} 0,24 m2 0,24
RAZEM 1,74
193 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , prostokatne, typ Allo | m2
d.9.1.2 0101-04 obwodzie 1400 mm - udziaf ksztaftek do 35 %
{przewod prostokatny 400x300 1=1069 szt 1} 1,50 m2 1,50
{czwornik symetryczny prostokatny szt 1} 0,95 m2 0,95
{zaslepka 300x400 szt 1}0,12 m2 0,12
{fuk symetryczny 300x400 szt 1} 1,24 m2 1,24
{fuk symetryczny 400x300 szt 1} 1,02 m2 1,02
{odsadzka symetryczna 400x300 szt 1} 1,83 m2 1,83
RAZEM 6,66
194 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , prostokatne, typ All o | m2
d.9.1.2 0101-04 obwodzie 1100 mm - udziaf ksztaftek do 35 %
{przewtd prostokatny 200x350 1=850 szt 1} 0,94 m2 0,94
{przewdd prostokatny 200x350 1=350 szt 1} 0,39 m2 0,39
{przewtd prostokatny 200x350 1=1500 szt 5 } 8,25 m2 8,25
{przewod prostokatny 200x350 1=1300 szt 1} 1,43 m2 1,43
{przewod prostokatny 200x350 1=1000 szt 1} 1,10 m2 1,10
{trojnik prosty z okrggfym odejsciem 200x350 szt3}1,41 m2 1,41
{symetryczne przejscie kofo/prostokat szt 1} 0,45 m2 0,45
{symetryczne przejscie kofo/prostokat szt 1} 0,34 m2 0,34
{czwomik prosty z okragfym odejsciem szt 2} 1,04 m2 1,04
RAZEM 15,35
195 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodziedo | m2
d.9.1.2 0101-06 4400 mm - udziat ksztaftek do 35 %
{redukcja symetryczna 700x500 szt 1} 0,97 m2 0,97
RAZEM 0,97
196] KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane termicznie | m2
d.9.1.2 0122-02 d: 160 mm
analogia
0,76 +0,73+0,63 + 0,48 + 0,43+ 0,41 + 0,38 + 0,37 + 0,31 + 0,28 m2 4,78
RAZEM 4,78
197 KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane termicznie | m2
d.9.1.2 0122-02 d: 125 mm
analogia
0,33+0,32+0,57 + 0,26 + 0,25 + 0,23 + 0,17 m2 2,13
RAZEM 2,13
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198] KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane termiczne | m2
d.9.1.2 0122-01 d: 100 mm
analogia
0,25+0,13 m2 0,38
RAZEM 0,38
199 KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do przewodéw o §r. szt.
d9.1.2 0131-02 160 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
200] KNR-W2-17 [ Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do przewodéw o §r. | szt.
d.9.1.2 0131-02 125 mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
201] KNR-W2-17 [ Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do przewodéw o §r. | szt.
d.9.1.2 0131-01 100 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
202 KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 §r.160 mm szt.
d9.1.2 0140-01
10 Szt. 10,00
RAZEM 10,00
203 KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 §r.125 mm szt.
d9.1.2 0140-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
204 KNR-W2-17 [ Anemostaty kofowe typ D 0 ér. 100 mm szt.
d9.1.2 0140-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
205] KNR 2-16 0306- | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wefny mineralnej z m2
d.9.1.2 08 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych kofowych
analogia
5,50 + 3,02 + 9,61 + 1,74 m2 19,87
RAZEM 19,87
206) KNR-W2-16 [ Jednowarstwowa izolacja o grub. 50 mm , matami z wefny mineralnej z m2
d.9.1.2 0311-01 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych
analogia prostokatnych
6,66 + 15,35 + 0,97 m2 22,98
RAZEM 22,98
207 KNR-W2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 80 mm , matami z wefny mineralnej z m2
d.9.1.2 0311-01 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych
analogia prostokatnych
2,40 m2 2,40
RAZEM 2,40
208] KNR-W2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztatowe o m2
d.9.1.2 0601-12 wielkosci ponad 1,07 m2
2,40 m2 2,40
RAZEM 2,40
9.1.3 Instalacja freonowa od AF do NW1
9.13.1 Rurociggi
209| KNR 2-15 0601- | Rurociggi miedziane w otulinie grub. 6 mm o $r.zew. 9,52x0,8 mm na m
d.9.1.3. 02 Scianach w instalacjach obiegu freonu
1 analogia
0,70 + 3,60 + 2,00 + 2,00 m 8,30
RAZEM 8,30
210] KNR 2-15 0601- | Rurociggi miedziane w otulinie gr. 9 mm o $r.zew. 15,88x1,0 mm na $cianach | m
d.9.1.3. 03 w instalacjach obiegu freonu
1 analogia
0,70 + 3,60 + 2,00 + 2,00 m 8,30
RAZEM 8,30
211 KNR 2-15 0634- | Pofgczenia lutowane elementéw instalacji obiegu freonu szt.
d.9.1.3. 04
1 analogia
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
212] KNR 0-350128- | Uzupefnienie izolacji na instalacji freonu w miejscach pofgczen |/ przyjeto 0,30 m
d.9.1.3. 21 mb izolacji na 1 szt ksztaftki /
1 analogia
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3*2 m 6,00
RAZEM 6,00
9.132 Izolacje
213[ KNR 9-25 0104- | Izolacja przewod6w freonowych otulinami z pianki kauczukowej m
d.9.1.3. 02
2
8,30 + 8,30 m 16,60
RAZEM 16,60
214 KNR-W2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o $r. zewn. do 55 mm m2
d.9.1.3. 0601-01
2
8,30%3,14*0,5 m2 13,03
RAZEM 13,03
9.1.33 Préby i uruchomienie instalacji
215] KNR 7-24 0514- | Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu /R=0,5/ kpl.
d.9.1.3. 01
3 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00,
216[ KNR 7-24 0516- | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur /R=0,5/ kpl.
d.9.1.3. 01
3 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
217| KNR 7-24 0515- | Napefienie urzgdzeri i instalacji obiegu freonu /R=0,5/ (4Kkg) kpl.
d.9.1.3. 01
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00,
9.14 Urzadzenia wentylacji
218 KNR 7-24 0153- | Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej (NW1) /bez kosztéw | szt.
d.9.14 07 urzgdzenia /
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
219] KNR 7-24 0153- | Montaz agregatu freonowego do centrali wentylacyjnej (AF ) / bez kosztu szt.
d.9.14 02 urzgdzenia
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00,
9.15 Pomiar i uruchomienie
220] KNR 7-24 0516- | Pomiar skutecznosci wydatkow wentylacji kpl.
d.9.1.5 01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
221| KNR 7-24 0516- | pomiar poziomu hafasu ukfadu wentylacji kpl.
d.9.15 01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
222] KNR 7-24 0516- | Uruchomienie ukfadu wentylacji kpl.
d.9.1.5 02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00,
10 Dostawa urzgdzen wentylacyjnych i ogrzewczych wg projektu
223 NW1 - Centrala wentylacyjo-nawiewna wraz z automatykg szt
d.10 masa 720 kg ; zasilanie 3x400 V ;
* nawiew 2300 m3/h ,250 Pa - / zblokowana czerpnia powietrza , ttumik
hafasu, filtr kasetowy F7 , wymiennik przeciwprgdowy sp. 89 % , wentylator
nawiewny 3x400 V , nagrzewnica elektryczna obl. 3,1 KW (max. 6,0 KW)
3x400 V , wymiennik freonowy rewersyjny o0 mocy chfodzenia obl. 9,7 KW
(max. 12,1 KW' ) i mocy grzewczej 6,84 KW z odkraplaczem
* wywiew 2300 m3/h , 250 Pa - / filtr kasetowy M5 , tlumik hafasu , wymiennik
przeciwpradowy , wentylator wywiewny 3x400 V , 0,75 KW , tlumik hafasu ,
zblokowana wyrzutnia powietrza
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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224
d.10

AF - Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej - moc cht. 9,5 KW, moc
grzewcza 11,2 KW

* zakres pracy przy chfodzeniu : - 15st C ..... +35 st C ; przy grzaniu : -20 st
C.... +21 st C, zasilanie 3x400 V, 3,02 KW z modufem sterujgcym
zewnetrznym wymiennikiem

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00,

225
d.10

PC+HB - Zewnetrzna + wewnetrzna jednostka pompy ciepfa split wraz z
automatykg

* Pnom. (A2/W35) 8 KW, Pnom. (A2/W55) 8,0 KW ; Pmax.(A-10/W35) 9,7
KW , Pax. (A-15/W55)8,8 KW

* zakres pracy w trybie grzania: -28 st C ...+35st C

*zakres pracy w trybie przyg. cw.u:-28stC ... +35stC

* czynnik chfodniczy : R32 ; zasilanie 3x400 V , zab. 16 (C)

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00
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KOSZTORYS: Budowa Centrum Mieszkalno-Opiekurnczego w m. Gralewo - branza sanitarna
1 Przyfacze wodociggowe
11 Roboty ziemne
1| KNR-W2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3 37,26
d1.1 0115-01 nizinnym
2 [ KNR-W2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 26,08
d1l1 0212-04 m3 na odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % robét mechanicznych
3| KNR-W2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3 11,18
dl1 0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gfebokosci do 1.5 m ze zfozeniem urobku na
odkfad (kat. gruntu Il) - przyjeto 30 % jako roboty reczne
4 | KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubodci 10 cm m2 11,50
d1.1 01
5| KNR-W2-18 | Podfoza pod kanafy i obiekty z materiafow sypkich gr. 25 cm - obsypka | m3 3,16
d1.1 0511-04 ufozonego rurociggu gruntem piasczystym
analogia
6 | KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu ufoZzonego w ziemi tasmgq z tworzywa m 23,00
d1l1 0102-01 sztucznego
analogia
7 KNR-W2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-Ill z m3 11,18
dl1 0501-03 przerzutem na odlegfo$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
8 [ KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 21,77
d1l1 0222-01 odlegfos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
9 [ KNR-W2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do | m3 4,31
d1.1 0410-01 1 m3 wzdfuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu |-V
Razem dziaf: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
10 | KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 m 25,00
d.1.2 10109-01 z.s2.3.9.| SDR11 0 $r. zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
9907
11| KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, | zfacz. 2,00
d12 0110-01 PEHD metodg zgrzewania czofowego o §r. zewnetrznej 63 mm
12 | KNR-W2-18 | Pr6ba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m 1,00
d.1.2 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm (200 mb - 23 mb = 177 -1
mb/10 =17,7) prob.
13| KNR-W2-18 | Jednokrotne pfukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - |odc.20 1,00
d.1.2 0708-01 ( zmniejszenie jak wyzej ) Om
Razem dziaf: Roboty montazowe
Razem dziat: Przyfacze wodociggowe
2 Przyfacze kanalizacyjne
2.1 Roboty ziemne
14 | KNR-W2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3 33,36
d2.1 0115-01 nizinnym
15 [ KNR-W2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 23,67
d.2.1 0212-04 m3 na odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % robét mechanicznych
16 | KNR-W2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3 10,15
d21 0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gfebokosci do 1.5 m ze zfozeniem urobku na
odkfad (kat. gruntu Ill) - przyjeto 30 % jako roboty reczne
17 | KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoZa z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2 13,50
d2.1 01
18 [ KNR-W2-18 | Podfoza pod kanafy i obiekty z materiafow sypkich gr. 30 cm - m3 3,60
d21 0511-03/04 ekstrapolacja - obsypka ufozonych rurociggéw gruntem piaszczystym
analogia
19 [ KNR-W2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-Ill z m3 5,00
d.2.1 0501-03 przerzutem na odlegfo$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
20 | KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 22,34
d2.1 0222-01 odlegfo$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
21| KNR-W2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowychdo [ m3 6,02
d.2.1 0410-01 1 m3 wzdfuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-IV
Razem dziaf: Roboty ziemne
22 Roboty montazowe
22 | KNR-W2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 160x4 mm - wykopy m 22,50
d.2.2 [0408-02 z.5z.3.4. | umocnione
9908
23 | KNR-W2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg szt. 2,00
d.2.2 0517-02 teleskopowg
* studzienka S3 - gf = 1,30
*studzienka S2 - gf = 3,00
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24| KNR-W2-18 | Préba wodna szczelnosci kanafow rurowych o $r.nominalnej do 150 odc. - 1,00
d.2.2 0706-01 mm 1
préb.
Razem dziaf: Roboty montazowe
Razem dziaf: Przyfacze kanalizacyjne
3 Instalacja wodociggowa
31 Instalacja wody zimnej
311 Roboty montazowe
25| KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 2,00
d3.11 0132-06 sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
26 | KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 1,00
d3.1.1 0123-03 skrzydefkowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw
sztucznych
27| KNR-W2-15 | Zawoér zwrotny antyskazeniowy typ EA d: 50 mm szt. 1,00
d3.1.1 0132-06
analogia
28 | KNR-W2-15 | Filtr mechaniczny z pfukaniem wstecznym szt. 1,00
d3.1.1 0132-06
analogia
29 | KNR-W2-15 | Zawoér pierwszeristwa d: 32 mm szt. 1,00
d3.1.1 0132-04
analogia
30 | KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. zewnetrznej 63x5,0 [ m 5,00
d3.1.1 0111-06 mm
31| KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. zewnetrznej 40x4,5 m 10,00
d3.1.1 0111-04 mm
32| KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o §r. zewnetrznej 32x4,0 [ m 20,40
d3.1.1 0111-03 mm
33 | KNR 0-31 0102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o ér. 26x4 mm ukfadane [ m 6,70
d3.11 04 w otulinie z pianki polietylenowej o grub. 6 mm
analogia
34 | KNR 0-31 0102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o §r. 21x3,45 mm m 81,20
d3.1.1 03 ukfadane w otulinie z pianki polietylenowej grub. 6 mm
analogia
35 | KNR 0-31 0102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o ér. 17x2,75 mm m 97,81
d3.1.1 02 ukfadane w otulinie z pianki polietylenowej gr. 6 mm
36 | KNR 0-31 0106- | Wykonanie podejs¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do szt. 11,00
d3.1.1 03 zawordw pod umywalkowych
37 | KNR 0-31 0106- | Wykonanie podejs¢ dopfywowych o §r. 15 mm do wody zimnej do szt. 9,00
d3.1.1 03 zaworéw pod zlewami
38 | KNR 0-31 0107- | Wykonanie podejs¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do szt. 5,00
d3.11 01 baterii natryskowej
39 | KNR 0-31 0106- | Wykonanie podejs¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do szt. 1,00
d3.11 02 zmywarek do naczyn
40 [ KNR 0-31 0106- | Wykonanie podej$¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do szt. 2,00
d3.11 01 pralek automatycznych
41 [ KNR 0-31 0107- | Wykonanie podej$¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do szt. 10,00
d3.11 05 ptuczek ustepowych, elastycznych w oplocie stalowym
42 | KNR 0-31 0109- | Montaz zawor6w przelotowych podfgczeniowych do wody zimnej o $ér. | szt. 23,00
d3.11 01 15mm  (umywalki , zZlewozmywaki)
43 [ KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 1,00
d3.11 0132-05 sztucznych o §r. nominalnej 40 mm
Razem dziaf: Roboty montazowe
312 Préba szczelnosci , pfukanie
44 [ KNR 0-31 0116- | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i ciepfej w budynkach m 213,11
d.3.1.2 01 mieszkalnych - pfukanie, czynnosci przygotowawcze i zakorczeniowe
45 | KNR 0-31 0116- | Préba szczelnodci instalacji wody zimnej i ciepfej w budynkach m 213,11
d.3.1.2 02 mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
Razem dziaf: Préba szczelnosci , pfukanie
313 Izolacja termiczna
46 | KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem m 2,00
d3.1.3 03 wzdfuznym; rurocigg o $r. 63 mm
analogia
47 [ KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowe] z nacigciem m 8,00
d3.1.3 03 wzdfuznym; rurocigg o ér. 40 mm
analogia
48 | KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem m 17,40
d.3.13 03 wzdfuznym; rurocigg o $r. 32 mm
analogia

Razem dziaf: 1zolacja termiczna
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Razem dziaf: Instalacja wody zimnej
32 Instalacja wody ciepfej
321 Roboty montazowe
49 [ KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. zewnetrznej 40x4,5| m 9,00
d3.2.1 0111-04 mm
50 | KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o r. zewnetrznej 32x4,0 [ m 19,40
d3.2.1 0111-03 mm
51 | KNR 0-31 0102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o ér. 26x4 mm ukfadane [ m 7,10
d3.2.1 04 w otulinie z pianki polietylenowej grub. 6 mm
52 | KNR 0-31 0102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o §r. 21x3,45 mm m 38,40
d3.21 03 ukfadane w otulinie z pianki polietylenowej grub. 6 mm
53 | KNR 0-31 0102- | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. 17x2,75 mm m 144,98
d3.2.1 02 ukfadane w otulinie z pianki polietylenowej grub. 6 mm
54 | KNR 0-31 0106- | Wykonanie podejs¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody ciepfej do szt. 11,00
d3.21 03 zawordw pod umywalkowych
55 | KNR 0-31 0106- | Wykonanie podejs¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody ciepfej do szt. 9,00
d3.2.1 03 zaworéw pod zlewami
56 | KNR 0-31 0107- | Wykonanie podejs¢ dopfywowych o $r. 15 mm do wody ciepfej do szt. 5,00
d3.2.1 01 baterii natryskowej
57 | KNR 0-31 0109- | Montaz zaworéw przelotowych podfaczeniowych do wody ciepfej o ér. | szt. 20,00
d3.2.1 01 15mm  (umywalki , zZlewozmywaki)
58 | KNR 0-31 0109- | Montaz termostatycznych zaworow cyrkulacyjnych d: 15 mm szt. 2,00
d3.2.1 01
analogia
59 | KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 1,00
d3.2.1 0132-05 sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
60 | KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 3,00
d3.2.1 0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
Razem dziaf: Roboty montazowe
322 Préba szczelnosci , ptukanie
61 | KNR 0-31 0116- | Préba szczelnodci instalacji wody zimnej i ciepfej w budynkach m 214,88
d.3.2.2 01 mieszkalnych - pfukanie, czynnosci przygotowawcze i zakorczeniowe
62 | KNR 0-31 0116- | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i ciepfej w budynkach m 214,88
d.3.2.2 02 mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
Razem dziaf: Préba szczelnosci , pfukanie
3.23 Izolacja termiczna
63 | KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem m 7,00
d3.2.3 03 wzdfuznym; rurocigg o ér. 40 mm
analogia
64 | KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem m 17,40
d.3.2.3 03 wzdfuznym; rurocigg o $r. 32 mm
analogia
Razem dziaf: 1zolacja termiczna
Razem dziaf: Instalacja wody ciepfej
33 Armatura instalacji wodociggowej
65 | KNR 0-31 0111- | Baterie umywalkowe jednouchwytowe wyposazone w perlatory $r. 15 | szt. 11,00
d.3.3 02 mm montowane na obrzezu umywalki dla 0s6b niepefnosprawnych
66 | KNR 0-31 0111- | Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt. 9,00
d.3.3 02 zlewozmywaka dla 0sb niepefnosprawnych
67 | KNR 0-31 0111- | Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na Scianie w kabinie dla szt. 10,00
d3.3 06 0s6h niepefnosprawnych wraz z zestawem natryskowym
Razem dziaf: Armatura instalacji wodociggowej
Razem dziaf: Instalacja wodociggowa
4 Instalacja p-poz
41 Roboty montazowe
68 | KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt. 2,00
d4.1 0130-04 nominalnej 32 mm
69 | KNR-W2-15 | Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA d: 32 mm szt. 1,00
d.4.1 0130-04
analogia
70 | KNR 9-35 0101- | Montaz w budynkach rurociggdw z rur stalowych ocynkowanych o m 18,20
d4.1 07 Srednicy zewnetrznej 35x1,5 mm - metodg zaprasowywania
71 | KNR 9-35 0401- | Montaz ksztattek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 35mm - o szt. 2,00
d4.1 07 jednym zaprasowaniu
72 | KNR 9-35 0403- | Montaz ksztattek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 35 mm - o szt. 9,00
d4.1 07 dwaoch zaprasowaniach
73| KNR-W2-15 | Dodatki za podejscia dopfywowe w rurociggach stalowych do szt. 1,00
d4.1 0115-03 hydrantéw . o pofgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
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74| KNR-W2-15 | Zawdr hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt. 1,00
d.4.1 0138-03
75| KNR-W2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe typ HW-25 z wezem péfsztywnym d:25 szt. 1,00
d4.1 0142-02 mm L=30 mb
Razem dziaf: Roboty montazowe
4.2 Préba szczelnosci i ptukanie
76 | KNR-W2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych | m 18,20
d4.2 0126-01 i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
77| KNR-W2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 18,20
d.4.2 0128-01
Razem dziaf: Proba szczelnosci i pfukanie
Razem dziaf: Instalacja p-poz
5 Instalacja kanalizacyjna
5.1 Roboty ziemne
78 | KNR-W4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3 28,91
d5.1 0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegfos¢ do 3 m
79 | KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2 49,75
d5.1 01
80 | KNR-W2-18 | Podfoza pod kanafy i obiekty z materiafow sypkich gr. 30 cm - m3 13,33
d5.1 0511-03/04 ekstrapolacja - obsypanie ufozonych rurociggéw gruntem piaszczystym
analogia
81| KNR-W4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz m3 9,01
d5.1 0106-03 budynku - zasypanie ziemig z ukopow
82 | KNR-W4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz m3 19,90
d5.1 0106-04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
Razem dziaf: Roboty ziemne
5.2 Roboty montazowe
83| KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m 72,00
d5.2 0203-04 wewnatrz budynkow o pofgczeniach weiskowych
84 | KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m 58,05
d.5.2 0203-03 wewnatrz budynkéw o pofaczeniach weiskowych
85| KNR-W2-15 | Czyszczakiz PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pofaczeniach szt. 6,00
d.5.2 0222-02 wciskowych
86 | KNR-W2-15 | Czyszczakiz PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o pofgczeniach Szt 3,00
d.5.2 0222-01 wciskowych
87 | KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach | m 44,80
d5.2 0207-03 mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
88 | KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach m 22,80
d5.2 0207-02 mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
89 | KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach m 21,11
d5.2 0207-01 mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
90 | KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach m 7,00
d.5.2 0207-01 mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
analogia
91| KNR-W2-15 | Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o §r. 110 mm - Szt 3,00
d5.2 0213-05 wywiewki
92 | KNR-W2-15 | Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o $r. 75 mm - szt. 1,00
d5.2 0213-04 wywiewki
93 | KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odpfywowych z PVC o §r. 110 mm o podej. 10,00
d.5.2 0211-03 pofaczeniach wciskowych
94 | KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odpfywowych z PVC o $r. 50 mm o pode;j. 22,00
d.5.2 0211-01 pofaczeniach weiskowych
95| KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odpfywowych z PVC o $r. 40 mm o pode;j. 10,00
d52 0211-01 pofaczeniach weiskowych
analogia
Razem dziaf: Roboty montazowe
5.3 Urzadzenia sanitarne
96 | KNR-W2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem , dla os6b kpl. 12,00
d5.3 0230-02 niepefosprawnych
97 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl. 10,00
d.5.3 | 15/GEBERIT
0101-01
98 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla 0sob kpl. 10,00
d.5.3 [ 15/GEBERIT | niepefosprawnych
0104-01
99 KNR 2- Przyciski do spfuczek podtynkowych szt. 10,00
d.5.3 | 15/GEBERIT
0105-01
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100 | KNR 0-350123- | Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze kpl. 10,00
d.5.3 01 szkfa hartowanego dla 0séb niepefnosprawnych , wraz z brodzikiem i
syfonem
Razem dziaf: Urzqdzenia sanitarne
54 Wyposazenie dodatkowe fazienek dla os6b niepeosprawnych
101 Montaz uchwytéw pod prysznic szt 10,00
d5.4 | kalk. wlasna
102 Montaz uchwytu uchylnego przy muszli ustepowe; szt 10,00
d5.4 | kalk. wlasna
103 Montaz uchwytéw przy umywalce / po 2 szt / szt 10,00
d5.4 | kalk. wlasna
Razem dziaf: Wyposazenie dodatkowe fazienek dla oséb niepetosprawnych
Razem dziaf: Instalacja kanalizacyjna
6 Instalacja centralnego ogrzewania
6.1 Rurociggi do rozdzielaczy od modufu wewnetrznego pompy ciepfa
6.1.1 Rurociggi
104 | KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $rednicy 50x4,5 mm m 19,80
d6.1.1 0404-05
105 [ KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $r. zewnetrznej 40x4,5| m 10,10
d6.1.1 0404-04 mm
106 [ KNR-W2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o ér. zewnetrznej 32x4,0 | m 32,70
d.6.1.1 0404-03 mm
107 [ KNR-W2-15 | Zawory réwnowazace d: 20 mm szt. 4,00
d.6.1.1 0411-02
analogia
108 [ KNR-W2-15 | Zawory przelotowe i 0 pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 | szt. 2,00
d.6.1.1 0411-05 mm
Razem dziat: Rurociggi
6.1.2 Préba szczelnosci i ptukanie instalacji
109 [ KNR-W2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych | m 57,60
d.6.1.2 0127-01 w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
analogia
110 | KNR-W2-15 | Pfukanie instalacji c.o. m 57,60
d.6.1.2 0128-01
analogia
Razem dziaf: Préba szczelnosci i pfukanie instalacji
6.1.3 Izolacja termiczna
111 | KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem m 7,00
d.6.1.3 03 wzdfuznym; rurocigg o ér. 40 mm
analogia
112 | KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej na rure d: 50 mm m 16,80
d.6.1.3 12
113 | KNR 0-31 0113- | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem m 17,40
d.6.1.3 03 wzdfuznym; rurocigg o ér. 32 mm
analogia
Razem dziaf: Izolacja termiczna
6.1.4 Automatyka instalaciji c.o.
114 | KNR-W2-15 | Montaz modutu gféwnego cyfrowego instalacji c.o. szt. 1,00
d.6.14 0411-06
analogia
115 [ KNR-W2-15 | Montaz kontrolera programowalnego z funkcjg wi-fi Szt 1,00
d.6.14 0411-06
analogia
116 | KNR-W2-15 | Czujnik pokojowy standard 55 mm / termostat pokojowy / szt. 26,00
d6.14 0411-05
analogia

Razem dziaf: Automatyka

instalacji c.o.

Razem dziaf: Rurociggi do

rozdzielaczy od modufu wewnetrznego pompy ciepfa

6.2 Przewody freonowe od jednostek wewnetrznych (HB ) do jednostek zewnetrznych (PC)
6.2.1 Rurociggi
117 | KNR 2-15 0601- | Rurociggi miedziane w otulinie grub. 6 mm o $r.zew. 9,52x0,8 mmna | m 17,80
d.6.2.1 02 $cianach w instalacjach obiegu freonu
analogia
118 | KNR 2-15 0601- | Rurociggi miedziane w otulinie gr. 9 mm o $r.zew. 15,88x1,0 mm na m 17,80
d.6.2.1 03 Scianach w instalacjach obiegu freonu
analogia
119 | KNR 2-15 0634- | Pofgczenia lutowane elementow instalacji obiegu freonu szt. 16,00
d.6.2.1 04
analogia
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120 | KNR 0-350128- | Uzupefnienie izolacji na instalacji freonu w miejscach pofgczen / m 16,00
d6.2.1 21 przyjeto 0,30 mb izolacji na 1 szt ksztattki /
analogia
Razem dziaf: Rurociagi
6.2.2 Izolacje
121 | KNR 9-25 0104- | Izolacja przewoddw freonowych otulinami z pianki kauczukowej m 4,50
d.6.2.2 02
122 | KNR-W2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o ér. zewn. do 55 | m2 4,24
d.6.2.2 0601-01 mm
Razem dziaf: Izolacje
6.2.3 préby i uruchomienie
123 | KNR 7-24 0514- | Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu /R=0,5/ kpl. 1,00
d.6.2.3 01
analogia
124 | KNR 7-24 0516- | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur /R=0,5/ kpl. 1,00
d.6.2.3 01
analogia
125 | KNR 7-24 0515- | Napefnienie urzgdzer i instalacji obiegu freonu /R=0,5/ (2x1,4Kkg) kpl. 1,00
d.6.2.3 01
Razem dziaf: proby i uruchomienie
Razem dziaf: Przewody freonowe od jednostek wewnetrznych (HB ) do jednostek zewnetrznych (PC)
Razem dziaf: Instalacja centralnego ogrzewania
7 Instalacja ogrzewania podfogowego
7.1 Roboty montazowe
711 Rozdzielacz nr 1
126 | KNR 0-31 0301- | Montaz ogrzewania podfogowego - ukfad wezownicy slimakowy - cze$¢ | m2 71,07
d.7.11 01/02 instalacyjna; rurociggi PE-RT/AI/PE-RT o $r. 16x2,0 mm i $rednim
rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C - interpolacja
(818,50 m /77,07m2 = 10,62 mh/m2)
127 | KNR 0-31 0306- | Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego mosieznego 1" z kpl. 1,00
d.7.11 09 wyposazeniem - 11 sekcji
| uchwyty mocujace, zawory termoregulacyjne M30x1,5 , zawory
regulacyjne z przepfywomierzami , 2 zawory kulowe 1" na wejsciach , 2
zawory spustowe, 2 zawory odpowietrzajgce automatyczne
zamontowane bezposrednio do belki , eurokonusy d:16x2 G3/4"
128 | KNR 0-31 0211- | Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt. 1,00
d7.11 05
Razem dziaf: Rozdzielacz nr 1
712 Rozdzielacz nr 2
129 | KNR 0-31 0301- | Montaz ogrzewania podfogowego - ukfad wezownicy $limakowy - cze$¢ | m2 75,12
d.7.1.2 01/02 instalacyjna; rurociggi PE-RT/AI/PE-RT o $r. 16x2,0 mm i $rednim
rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C - interpolacja
(723,80 m /75,12 m2 = 9,63 m'm2)
130 | KNR 0-31 0306- | Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego mosieznego 1" z kpl. 1,00
d.7.1.2 09 wyposazeniem - 10 sekcji
| uchwyty mocujgce, zawory termoregulacyjne M30x1,5 , zawory
regulacyjne z przepfywomierzami , 2 zawory kulowe 1" na wejsciach , 2
zawory spustowe, 2 zawory odpowietrzajgce automatyczne
zamontowane bezposrednio do belki , eurokonusy d:16x2 G3/4"
131 | KNR 0-31 0211- | Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt. 1,00
d.7.1.2 05
Razem dziaf: Rozdzielacz nr 2
7.13 Rozdzielacz nr 3
132 | KNR 0-31 0301- | Montaz ogrzewania podfogowego - ukfad wezownicy $limakowy - cze$¢ | m2 62,85
d.7.1.3 01/02 instalacyjna; rurociggi PE-RT/AI/PE-RT o $r. 16x2,0 mm i $rednim
rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C - interpolacja
(584,40 m /62,85 m2 = 9,30 m/'m2)
133 | KNR 0-31 0306- | Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego mosiezne 1" z kpl. 1,00
d.7.1.3 08 wyposazeniem
| uchwyty mocujgce, zawory termoregulacyjne M30x1,5 , zawory
regulacyjne z przepfywomierzami , 2 zawory kulowe 1" na wejsciach , 2
zawory spustowe, 2 zawory odpowietrzajgce automatyczne
zamontowane bezposrednio do belki , eurokonusy d:16x2 G3/4"
134 | KNR 0-31 0211- | Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt. 1,00
d.7.1.3 05

Razem dziat. Rozdzielacz nr 3
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7.14 Rozdzielacz nr 4
135 | KNR 0-31 0301- | Montaz ogrzewania podfogowego - ukfad wezownicy $limakowy - cze$¢ | m2 71,93
d.7.14 02 instalacyjna; rurociggi PE-RT/AI/PE-RT o $r. 16x2 mm i rozstawie
$rednim 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
(558,50 mb/71,93 m2 = 7,76 mb/m2 )
136 | KNR 0-31 0306- | Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego mosiezne 1" z kpl. 1,00
d.7.14 08 wyposazeniem
| uchwyty mocujgce, zawory termoregulacyjne M30x1,5 , zawory
regulacyjne z przepfywomierzami , 2 zawory kulowe 1" na wejsciach , 2
zawory spustowe, 2 zawory odpowietrzajgce automatyczne
zamontowane bezposrednio do belki , eurokonusy d:16x2 G3/4"
137 | KNR 0-31 0211- | Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt. 1,00
d7.14 05
Razem dziaf: Rozdzielacz nr 4
Razem dziaf: Roboty montazowe
7.2 Préba szczelnosci instalacji podfogowej
138 | KNR 0-31 0308- | Préba szczelnosci ogrzewania podfogowego przy rozstawie rur $rednio | m2 286,97
d.7.2 01/02 100 mm - interpolacja
139 | KNR-W2-15 | Pfukanie instalacji c.o. m 2 685,20
d.7.2 0128-01
analogia
140 | KNR 0-31 0308- | Regulacja ogrzewania podfogowego przy rozstawie srednim rur 100 m2 286,97
d.7.2 05/06 mm - interpolacja
Razem dziaf: Pr6ba szczelnosci instalacji podfogowej
Razem dziaf: Instalacja ogrzewania podfogowego
8 Urzadzenia wraz z osprzetem - pom.techniczne
8.1 Urzadzenia co i cwu
141 | KNR 7-24 0130- | Montaz wewnetrznego modufu pompy ciepfa (HB ) wraz z sterownikami | szt. 2,00
d.8.1l 02
analogia
142 | KNR-W2-15 | Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 300 litrdw ze stali kpl. 2,00
d.8.1l 0143-04 nierdzewnej przeznaczony do wspdfpracy z pompami ciepfa
143 | KNR-W2-15 | Zbiornik buforowy c.o. o pojemnosci 300 litréw kpl. 1,00
d.8.1l 0507-01
analogia
144 | KNR 0-31 0213- | Naczynia wzbiorcze przeponowe NG 80 szt. 1,00
d.8.1l 04
145 | KNR 0-31 0213- | Naczynia wzbiorcze przeponowe DD25 szt. 1,00
d.8.1l 02
146 | KNR-W2-15 | Armatura przepfywowa naczynia wzbiorczego typ FLOWJET d: 20 mm | szt. 1,00
ds8.1 0130-02
analogia
147 | KNR 0-35 0112- | Pompy cyrkulacyjne do ciepfej wody uzytkowej sterowana zegarowo szt. 1,00
d.8.1 01 wraz z podejéciem
148 | KNR 0-35 0112- | Pompy obiegowe c.0. wraz z podejsciem szt. 1,00
ds8.1 01
149 [ KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 13,00
d.8.1l 0132-06 sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
150 [ KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 2,00
d.8.1 0132-05 sztucznych o §r. nominalnej 40 mm
151 [ KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 6,00
d.8.1 0132-04 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
152 [ KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 1,00
ds8.1 0132-03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
153 [ KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 4,00
d.8.1l 0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
154 [ KNR-W2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o| szt. 3,00
d.8.1 0132-04 $r. nominalngj 32 mm
155 [ KNR-W2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o| szt. 2,00
d.8.1l 0132-01 §r. nominalnej 15 mm
156 | KNR-W2-15 | Separator powietrza d: 32 mm szt. 1,00
d.8.1l 0132-04
analogia
157 | KNR-W2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 2,00
d.8.1 0530-03
158 | KNR-W2-15 [ Manometry montowane w gotowej tulei szt. 3,00
dg.1 0530-02
159 | KNR-W2-15 | Zawory trojdrozne d: 50 mm szt. 2,00
dg.1 0411-05
analogia
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160 | KNR-W2-15 | Filtr mechaniczny z pfukaniem wstecznym d: 40 mm szt. 1,00
ds8.1 0132-05
analogia
161 | KNR-W2-15 | Reduktor cisnienia wody Pa >/ 3,2 ba szt. 1,00
ds8.1 0132-05
analogia
162 [ KNR-W2-15 | Zawory bezpieczeristwa sprezynowe o $r. nominalnej 20 mm SYR szt. 1,00
ds.1 0134-07 2115 6,0 bar
163 | KNR-W2-15 | Odmulacz magnetyczny d: 40 mm szt. 1,00
ds8.1 0528-06
Razem dziaf: Urzadzenia co i cwu
8.2 Stacja uzdatniania wody
164 | KNR-W2-15 | Dwuzfgczki o $r. nominalnej 20 mm szt. 1,00
d.8.2 0430-02
165 [ KNR-W2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt. 5,00
d.8.2 0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
166 | KNR-W2-15 | Filtr mechaniczny z pfukaniem wstecznym d: 20 mm szt. 1,00
d.8.2 0132-02
analogia
167 Montaz zmigkczacza wody jonowymiennego szt 1,00
d.8.2 | kalk. wlasna
Razem dziaf: Stacja uzdatniania wody
Razem dziaf: Urzqdzenia wraz z osprzetem - pom.techniczne
9 45331210-1 | Instalacja wentylacji
9.1 Roboty montazowe
9.11 Kanaf wentylacyjny nawiewny
168 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l | m2 8,10
d9.11 0113-02 0 $r. 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
169 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej j, kofowe, typ B/l | m2 20,60
da.11 0113-02 0 $r. 125 mm - udziat ksztattek do 35 %
170 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l | m2 15,50
d9.11 0113-02 0 $r.160 mm - udziaf ksztattek do 35 %
171 | KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe, typ B/l 0 ér. 100 mm| m2 1,29
d9.11 0113-01 - Udziaf ksztaftek do 35 %
172 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , prostokatne, m2 9,24
da.11 0101-04 typ A/l 0 obwodzie 1400 mm - udziat ksztaftek do 35 %
173 | KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , prostokatne, m2 13,87
d9.11 0101-04 typ A/l o obwodzie 1100 mm - udziaf ksztattek do 35 %
174 | KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 0,97
d9.11 0101-06 obwodzie do 4400 mm - udziaf ksztattek do 35 %
175 | KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tiumigce izolowane m2 2,68
da.11 0122-02 termicznie d: 160 mm
analogia
176 | KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane m2 2,24
d9.11 0122-02 termicznie d: 125 mm
analogia
177 | KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane m2 4,69
d9.11 0122-01 termiczne d: 100 mm
analogia
178 | KNR-W2-17 | Ttumik kanafowy prostokgtny 700x500 szt. 1,00
d9.1.1 0154-04
179 | KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do szt. 2,00
d9.1.1 0131-02 przewodéw o $r. 160 mm
180 [ KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do szt. 13,00
d9.11 0131-02 przewodow o §r. 125 mm
181 [ KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do szt. 3,00
da.11 0131-01 przewodéw o $r. 100 mm
182 | KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 §r.160 mm szt. 4,00
d9.1.1 0140-01
183 | KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 §r.125 mm szt. 7,00
d9.1.1 0140-01
184 | KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 $r. 100 mm szt. 16,00
d9.1.1 0140-01
185 | KNR 2-16 0306- | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wefny m2 45,49
d9.11 08 mineralnej z jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow
analogia wentylacyjnych kofowych
186 | KNR-W2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 50 mm , matami z wefny mineralnej z | m2 24,08
d9.11 0311-01 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych
analogia prostokatnych
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187 | KNR-W2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 80 mm , matami z wefny mineralnej z | m2 4,80
d9.11 0311-01 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych
analogia prostokatnych
188 [ KNR-W2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztatowe o | m2 4,80
d9.11 0601-12 wielkosci ponad 1,07 m2
Razem dziaf: Kanaf wentylacyjny nawiewny
9.12 Kanaf wentylacyjny wywiewny
189 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l | m2 5,50
d9.1.2 0113-02 0 $r. 200 mm - udziat ksztaftek do 35 %
190 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej j, kofowe, typ B/l | m2 3,02
d9.1.2 0113-02 0 $r. 125 mm - udziat ksztaftek do 35 %
191 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l | m2 9,61
d9.1.2 0113-02 0 $r.160 mm - udziaf ksztattek do 35 %
192 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kofowe, typ B/l | m2 1,74
d9.1.2 0113-01 0 $r. 100 mm - udziaf ksztattek do 35 %
193 [ KNR-W2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , prostokatne, m2 6,66
d9.1.2 0101-04 typ A/l 0 obwodzie 1400 mm - udziat ksztaftek do 35 %
194 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , prostokatne, m2 15,35
d9.1.2 0101-04 typ A/l 0 obwodzie 1100 mm - udziat ksztaftek do 35 %
195 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 0,97
d9.1.2 0101-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaftek do 35 %
196 [ KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane m2 4,78
d9.1.2 0122-02 termicznie d: 160 mm
analogia
197 | KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane m2 2,13
d9.1.2 0122-02 termicznie d: 125 mm
analogia
198 | KNR-W2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe tfumigce izolowane m2 0,38
d9.1.2 0122-01 termiczne d: 100 mm
analogia
199 [ KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do szt. 10,00
d.9.1.2 0131-02 przewodéw o $r. 160 mm
200 | KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do szt. 7,00
d9.1.2 0131-02 przewodéw o $r. 125 mm
201 | KNR-W2-17 | Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do szt. 2,00
d9.1.2 0131-01 przewodéw o $r. 100 mm
202 | KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 $r.160 mm szt. 10,00
d9.12 0140-01
203 | KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 $r.125 mm szt. 8,00
d.9.1.2 0140-01
204 | KNR-W2-17 | Anemostaty kofowe typ D 0 $r. 100 mm szt. 3,00
d.9.1.2 0140-01
205 | KNR 2-16 0306- | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wefny m2 19,87
d.9.1.2 08 mineralnej z jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow
analogia wentylacyjnych kofowych
206 | KNR-W2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 50 mm , matami z wefny mineralnejz | m2 22,98
d.9.1.2 0311-01 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych
analogia prostokatnych
207 | KNR-W2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 80 mm , matami z wetny mineralnejz | m2 2,40
d.9.1.2 0311-01 jednostronng okfadzing z folii aluminiowej kanafow wentylacyjnych
analogia prostokatnych
208 | KNR-W2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztatowe o | m2 2,40
d.9.1.2 0601-12 wielkoci ponad 1,07 m2
Razem dziaf: Kanaf wentylacyjny wywiewny
9.1.3 Instalacja freonowa od AF do NW1
9.13.1 Rurociggi
209 | KNR 2-15 0601- | Rurociggi miedziane w otulinie grub. 6 mm o $r.zew. 9,52x0,8 mmna [ m 8,30
d.9.1.3.1 02 Scianach w instalacjach obiegu freonu
analogia
210 | KNR 2-150601- | Rurociggi miedziane w otulinie gr. 9 mm o $r.zew. 15,88x1,0 mm na m 8,30
d.9.1.3.1 03 Scianach w instalacjach obiegu freonu
analogia
211 | KNR 2-15 0634- | Pofaczenia lutowane elementéw instalacji obiegu freonu szt. 6,00
d9.13.1 04
analogia
212 | KNR 0-35 0128- | Uzupefnienie izolacji na instalacji freonu w miejscach pofgczen / m 6,00
d9.1.31 21 przyjeto 0,30 mb izolacji na 1 szt ksztaftki /
analogia

Razem dziaf: Rurociggi
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9.132 Izolacje
213 | KNR 9-25 0104- | Izolacja przewodow freonowych otulinami z pianki kauczukowej m 16,60
d.9.1.32 02
214 | KNR-W2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o $r. zewn. do 55 | m2 13,03
d.9.1.3.2 0601-01 mm
Razem dziaf: Izolacje
9.1.3.3 Préby i uruchomienie instalacji
215 | KNR 7-24 0514- | Proba szczelnodci urzgdzen i instalacji obiegu freonu /R=0,5/ kpl. 1,00
d.9.1.33 01
analogia
216 | KNR 7-24 0516- | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur /R=0,5/ kpl. 1,00
d.9.1.33 01
analogia
217 | KNR 7-24 0515- | Napefnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu /R=0,5/ (4 kg) kpl. 1,00
d.9.1.33 01
Razem dziaf: Préby i uruchomienie instalacji
Razem dziaf: Instalacja freonowa od AF do NW1
9.14 Urzadzenia wentylacji
218 | KNR 7-24 0153- | Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej (NW1) / bez szt. 1,00
d9.14 07 kosztow urzgdzenia /
analogia
219 | KNR 7-24 0153- | Montaz agregatu freonowego do centrali wentylacyjnej (AF ) / bez szt. 1,00
d9.14 02 kosztu urzgdzenia
analogia
Razem dziaf: Urzadzenia wentylacji
9.15 Pomiar i uruchomienie
220 | KNR 7-24 0516- | Pomiar skuteczno$ci wydatkow wentylacji kpl. 1,00
d.9.15 01
analogia
221 | KNR 7-24 0516- | pomiar poziomu hafasu ukfadu wentylacji kpl. 1,00
d.9.15 01
analogia
222 | KNR 7-24 0516- | Uruchomienie ukfadu wentylacji kpl. 1,00
d.9.15 02
analogia
Razem dziaf: Pomiar i uruchomienie
Razem dziaf: Roboty montazowe
Razem dziaf: Instalacja wentylacji
10 Dostawa urzgdzen wentylacyjnych i ogrzewczych wg projektu
223 NW1 - Centrala wentylacyjo-nawiewna wraz z automatykg szt 1,00
d.10 masa 720 kg ; zasilanie 3x400 V ;
* nawiew 2300 m3/h ,250 Pa - / zblokowana czerpnia powietrza , ttumik
hafasu, filtr kasetowy F7 , wymiennik przeciwprgdowy sp. 89 % ,
wentylator nawiewny 3x400 V , nagrzewnica elektryczna obl. 3,1 KW
(max. 6,0 KW) 3x400 V , wymiennik freonowy rewersyjny o mocy
chfodzenia obl. 9,7 KW ( max. 12,1 KW ) i mocy grzewczej 6,84 KW z
odkraplaczem
* wywiew 2300 m3/h, 250 Pa -/ filtr kasetowy M5 , ttumik hafasu ,
wymiennik przeciwprgdowy , wentylator wywiewny 3x400 V, 0,75 KW,
tlumik hafasu , zblokowana wyrzutnia powietrza
224 AF - Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej - moc cht. 9,5 KW, szt 1,00
d.10 moc grzewcza 11,2 KW
* zakres pracy przy chfodzeniu : - 15stC ..... +35 st C ; przy grzaniu : -
20stC.... +21 st C, zasilanie 3x400 V, 3,02 KW z modufem
sterujgcym zewnetrznym wymiennikiem
225 PC+HB - Zewnetrzna + wewnetrzna jednostka pompy ciepfa splitwraz | szt 2,00
d.10 z automatykg
* Pnom. (A2/W35) 8 KW, Pnom. (A2/W55) 8,0 KW ; Pmax.(A-10/W35)
9,7 KW, Pax. (A-15/W55)8,8 KW
* zakres pracy w trybie grzania : -28 st C ...+35st C
*zakres pracy w trybie przyg. c.w.u:-28stC ... +35stC
* czynnik chfodniczy : R32 ; zasilanie 3x400 V , zab. 16 (C)

Razem dziaf: Dostawa urzgdzen wentylacyjnych i ogrzewczych wg projektu

Kosztorys netto
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