LUBUSKIE CENTRUM 66-415 Chwalecice
BUDOWNICTWA PASYWNEGO ul. Zwirowa 204
Michat Kruczkowski NIP: 599-29-75-841

REGON: 081159200

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
spotecznej
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU/ROBOT

Zakres opracowania obejmuje inwestycje polegajgca na "Budowie budynku mieszkalno - uzytkowego o funkcji
Domu Pomocy Spotecznej wraz z niezbedng infrastrukturg w m. Dobiegniew ", w tym:

- budowa budynku o powierzchni uzytkowej 421,10 m2
- budowa instalacji branzy sanitarnej i OZE
- budowa instalacji branzy elektrycznej

ZALOZENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
|. Podstawa opracowania:

I.1. Podstawy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

[.2. Podstawy formalne:
- kosztorys inwestorski opracowano na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Il. Zatozenia kosztorysowe

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych - KNR;

- Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych - KNNR;

- Kalkulacje i wyceny indywidualne

- Informacja o cenach czynnikéw produkcji - Intercenbud 1 kwartat 2023 r. na poziomie srednim;
- Ceny katalogowe producentow i dostawcéw materiatow;

Opracowanie:
mgr inz. Michat Kruczkowsk
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa budynku opieki spotecznej po nazwa: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"
1 BRANZA BUDOWLANA - BUDYNEK GLOWNY
1.1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 2-01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
14,70 * 33,90 * 1,50 m3 747,495
RAZEM 747,495
1.2 Roboty ziemne
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.2| 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km-
humusowanie
14,70 * 33,90 * 0,30 m3 149,499
RAZEM 149,499
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.2| 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
14,70 * 33,90 * 1,20 m3 597,996
RAZEM 597,996
4| KNR 13-12 | Transport materiatdw samochodami samowytadowczymiz | t
d.1.2| 1702-01 zatadunkiem mechanicznym materiatow sypkich
kawatkowych i plastycznych na odlegto$¢ do 1 km
ZAKUP | DOSTAWA PIASKU
597,996 - (poz.9 + poz.10 + poz.11) 521,046
A (Obliczenie pomocnicze) ========
521,046
521,046 * 1800/ 1000 t 937,883
RAZEM 937,883
5[ KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami samowytadowczymiz | t
d.1.2| 1702-02 | zatadunkiem mechanicznym materiatéw sypkich
kawatkowych i plastycznych na odlegto$c za kazde
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
ZAKUP | DOSTAWA PIASKU
Krotnos¢ = 18
poz.4 t 937,883
RAZEM 937,883
6| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1|
597,996 - (poz.9 + poz.10 + poz.11) m3 521,046
RAZEM 521,046
1.3 Fundamenty
7] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.3| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
(33,87*2*2+5,40*11+1,50*4 +1,62) * 0,70 m2 141,750
RAZEM 141,750
8 Badania geotechniczne dla potrzeb okreslenia nosnosci m2
d.1.3| analiza gruntu
indywidualna
poz.7 m2 141,750
RAZEM 141,750
9] KNNR 2 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na gruncie m3
d.1.3] 1201-03
poz.7 * 0,10 m3 14,175
RAZEM 14,175
10 KNNR 2 | Podktady betonowe na gruncie - z uzyciem pompy do m3
d.1.3| 1201-01 betonu. Beton C8/10
poz.9 m3 14,175
RAZEM 14,175
11| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.3| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton
C30/37
(33,87*2*2+5,40*11+1,50*4 +1,62) * 0,60 * 0,40 m3 48,600
-3-
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 48,600
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
336,17 /1000 t 0,336
RAZEM 0,336
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
943,55/ 1000 t 0,944
1,35*4*14 * 0,888/ 1000 * 1,05 <wytyki> t 0,070
1,35*6*4 * 0,888 /1000 * 1,05 <wytyki R2> t 0,030
RAZEM 1,044
14 Sciany fundamentowe
14| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.4| 0101-06 | cementowej
(14,10 *5+ 2,22 + 33,27 *4) * 0,80 * 0,24 m3 39,514
RAZEM 39,514
1.5 Izolacje fundamentéw i $cian fundamentowych
15[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.5( 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
(33,87*2*2+540*11+1,50*4 + 1,62) * (0,60 -0,24) | m2 72,900
RAZEM 72,900
16/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.5| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.15 m2 72,900
RAZEM 72,900
17 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.5| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
(33,87*2*2+540*11+1,50*4 + 1,62) * 0,40 * 2<tawy | m2 162,000
fundamentowe>
(14,10 * 5+ 2,22 + 33,27 * 4) * 0,80 * 2<Sciany m2 329,280
fundamentowe>
RAZEM 491,280
18| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.5 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 491,280
RAZEM 491,280
19| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.5] 2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - styropian XPS gr.18 cm (0,035 W/mK)
(33,87 *2+ 14,70 *2) * 1,00 m2 97,140
RAZEM 97,140
20[ KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.5( 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.19 m2 97,140
RAZEM 97,140
21| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.1.5(202 0618-01 | papy zgrzewalnej
(33,87*2*2+5,40*11+1,50*4 +1,62) * 0,60 m2 121,500
RAZEM 121,500
1.6 Konstrukcje murowe - $ciany na fundamencie
22| KNR 9-10 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.1.6| 0154-01 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokow
SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie klejowej
do wyrobow silikatowych
Blok scienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E petny
E24S kl. 20
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33,51 *3,50*2 m2 234,570
(14,34 + 4,26 + 1,98) * <$rednia wysoko$¢> 3,55 * 4 m2 292,236
33,51 *3,60*2 m2 241,272
(33,51 + 14,34) * 2 * 1,30 <Sciany attyki> m2 124,410
minus otwory
-(1,60 * 1,60 * 8)<okna O1> m2 -20,480
-(1,60 * 2,50 * 7)<okna 02> m2 -28,000
-(1,44 * 2,50 * 3)<drzwi DZA1> m2 -10,800
-(1,60 * 2,50) <drzwi DZA2> m2 -4,000
-(0,90 * 2,00 * 9)<drzwi D1> m2 -16,200
-(0,90 * 2,00 * 4)<drzwi D2> m2 -7,200
-(0,90 * 2,00) <drzwi DT> m2 -1,800
-(0,90 * 2,00) <drzwi D3> m2 -1,800
-(2,05*2,00 + 1,40 * 2,00 + 1,17 * 2,00) <komunikacja> m2 -9,240
RAZEM 792,968
23| KNR 9-10 | Wykonanie otworéw na okna w $cianach o grubosci 24 cm | szt.
d.1.6] 0163-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
24 KNR 9-10 | Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach o grubosci 24 cm| szt.
d.1.6] 0163-04
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
25 KNR 9-10 | Utozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.1.6] 0163-05
1,80*2*19 m 68,400
1,50*2*18 m 54,000
2,40*2 m 4,800
RAZEM 127,200
1.7 Konstrukcje zelbetowe w scianach
26| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.1.7[ 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
0,24 * 0,24 * 4,86 * 8<Rdzen R1> m3 2,239
0,24 * 0,24 * 4,86 * 4<Rdzen R2> m3 1,120
0,24 * 0,24 * 3,60 * 8<Rdzen R3> m3 1,659
0,24 * 0,24 * 4,86 * 4<Rdzen R4> m3 1,120
0,24 * 0,24 * 4,86 * 4<Rdzen R5> m3 1,120
0,24 * 0,24 * 4,86 * 4<Rdzen R6> m3 1,120
RAZEM 8,378
27| KNR 0-23 | Dylatacja rdzeni R1 - przyklejenie ptyt styropianowych do | m2
d.1.7[ 2612-01 | $cian
0,24 *4,86 * 2 m2 2,333
RAZEM 2,333
28| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.7[ 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
153,44 /1000 t 0,153
RAZEM 0,153
29[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.7 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
509,50/ 1000 t 0,510
RAZEM 0,510
1.8 Podloga na gruncie - PODLOZA
30| KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.8| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-1V
14,06 * 33,03 m2 464,402
RAZEM 464,402
31| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.8| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.30 m2 464,402
RAZEM 464,402
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.8] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
ptyta styropianowa CS(10) min. 150 kPa A=0,0 36 W/mK;
gr. 10 cm
poz.31 m2 464,402
RAZEM 464,402
33| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.8| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.32 m2 464,402
RAZEM 464,402
34| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.1.8{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
poz.30 * 0,15 m3 69,660
RAZEM 69,660
35| KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa - zbrojony siatka m2
d.1.8] 1106-07 | zgrzewang 15x15 cm fi 6 BST500
poz.33 m2 464,402
RAZEM 464,402
1.9 Stropy i wierce
36| KNR AT-44 | Stropy z ptyt panelowych SMART KONBET - transport m2
d.1.9] 0203-02 | elementéw zurawiem samochodowym
33,51* 14,34 m2 480,533
RAZEM 480,533
37| KNR 2-02 | Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o m3
d.1.9] 0212-12 | szerokosci do 30 cm
33,51*0,24 * 0,40 * 2<W1> m3 6,434
14,34 0,24 * 0,40 * 2<W2> m3 2,753
RAZEM 9,187
38| KNR 2-02 [ Wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3
d.1.9( 0212-11
33,51 *0,24 * 0,40 * 2<W3> m3 6,434
(8,10*2+5,76 * 3 +1,98) * 0,24 * 0,40 <W4> m3 3,404
14,34 % 0,24 * 0,20 * 2 + 14,34 * 0,32 * 0,20 * 2<W6> m3 3,212
RAZEM 13,050
39| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.9] 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
583,04 / 1000 t 0,583
RAZEM 0,583
40[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.9] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2930,77 /1000 t 2,931
RAZEM 2,931
1.10 Dach - konstrukcje i pokrycie
41| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.10{ 202 0618-03 | Krotnos¢ = 2
33,51 * 14,34 m2 480,533
RAZEM 480,533
42 KNR 13-12 | Wpusty dachowe z blachy aluminiowej szt.
d.1.10] 0602-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.10[ 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Styropian CS(10)min 100kPa,l-0,031 -20 cm
33,51 * 14,34 m2 480,533
RAZEM 480,533
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.10] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
spadkowa
Styropian laminowany papg CS(10)min
100kPa,1-0,036-10cm(2x35
33,51 * 14,34 m2 480,533
RAZEM 480,533
45 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.10] 0504-02
33,51 * 14,34 m2 480,533
RAZEM 480,533
46 KNR AT-40 | Uszczelnienie potaci dachowej z uzyciem tkaniny miej
d.1.10] 0506-02 [ zbrojacej sce
analogia
33,51 *14,34* 0,1 miej 48,053
sce
RAZEM 48,053
47| KNR AT-40 | Dachowa powtoka ochronna z poliuretanu naktadana m2
d.1.10] 0503-03 recznie na podtoze z papy asfaltowej
analogia
33,51 * 14,34 m2 480,533
RAZEM 480,533
1.1 Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne
48[ KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.11] 1022-11 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
ponad 2.5 m2
Okna trojszybowe z PVC w kolorze szarym RAL-7016,
Umax :,; 0,9 W/(m2K).
1,60 * 1,60 * 8<O1> m2 20,480
1,60 * 2,50 * 7<02> m2 28,000
RAZEM 48,480
49( KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z szt
d.1.11| 0129-02 | konglomeratu gr.25 mm, dtugosci ponad 1 m
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
50| KNR-W 2-02 [ Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wyposazone w m2
d.1.11] 1040-02 | samozamykacze i wktadki patentowe
(1,44 * 2,50 * 2)<drzwi DZA1> m2 7,200
(1,60 * 2,50) <drzwi DZA2> m2 4,000
RAZEM 11,200
1.12 Konstrukcje murowe - Sciany dziatowe
51| KNR 9-10 | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
d.1.12| 0158-03 | wysokosci do 4,5 m z cegiet SILIKAT N 12 wykonane na
zaprawie klejowej do wyrobow silikatowych
bloczki silikatowe E12 k.15 MPa
3,55*(5,76 *8 +2,05+6,22+3,66 + 1,982+ 1,52 + m2 368,632
229+030+2,61+1,98+1,97*4+261*4+2,15*3 +
2,50*3+0,30*3)
minus otwory
-0,90 * 2,00 * 15 m2 -27,000
RAZEM 341,632
52| KNR 0-23 | Dylatacja $cian od stropui R1 - przyklejenie ptyt m2
d.1.12| 2612-01 styropianowych do $cian
0,12* (5,76 *8 +2,05+6,22 + 3,66 + 1,98 * 2 + 1,52 + m2 12,461
229+0,30+2,61+198+197*4+261*4+2,15*3 +
2,50*3+0,30 * 3)
RAZEM 12,461
1.13 Roboty tynkarskie
53| KNR AT-48 | Gruntowanie wzmacniajgce lub poprawiajace m2
d.1.13] 0101-02 | przyczepnosé
poz.54 + poz.55 + poz.56 m2 1 522,005
RAZEM 1 522,005,
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| NNRNKB | (z.l) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na m2
d.1.13| 202 0830-01 | $cianach z transportem mechanicznym

1. Komunikacja

(33,03*2+1,86*6+2,05*2)* 3,55 m2 288,686

minus otwory

-(1,44 * 2,50) * 3<drzwi DZA1> m2 -10,800

-(1,44 * 2,30 * 3 * 2)<drzwi DZA1> m2 -19,872

-(0,90 * 2,00 * 9)<drzwi D1> m2 -16,200

-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2> m2 -5,400

-(1,40 * 2,00 + 1,17 * 2,00) <komunikacja> m2 -5,140

A (Suma czesciowa) m2|

231,274

2. Sala ¢wiczen

(4,01 +3,66) *2* 3,55 m2 54,457

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D1> m2 -5,400

-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560

B (Suma czesciowa) m2|
46,497

3. Pokdj medyczny

(4,44 +1,98) *2* 3,55 m2 45,582

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi D1> m2 -1,800

-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560

C (Suma czesciowa) m2|  e————
41,222

4. Szatnia

(1,98 +2,10) * 2 * 3,55 m2 28,968

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi D1> m2 -1,800

-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800

-1,40 * 2,00 <wejscie komunikacja> m2 -2,800

D (Suma czgsciowa) m2|
22,568

5. Salon

(4,80 +5,76) * 2 * 3,55 m2 74,976

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2 i D2w> m2 -5,400

-(1,60 * 2,50) * 2<okna O2> m2 -8,000

E (Suma czesciowa) m2| e
61,576

6. Kuchnia

(2,90 +5,76) *2* 3,55 m2 61,486

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2> m2 -5,400

-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560

F (Suma czesciowa) m2|
53,526

7. Jadalnia

(5,62 +5,76) * 2 * 3,55 m2 80,798

minus otwory

-(1,60 * 2,50) <drzwi DZA2> m2 -4,000

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi D2 i D2w> m2 -3,600

-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560

G (Suma czesciowa) m2| e
70,638

8. Pom. Techniczne

(4,44 +1,98) *2* 3,55 m2 45,582

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi DT> m2 -1,800
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H (Suma czesciowa) m2| e
43,782

9. Pokdj personelu

(5,76 + 2,88 + 3,72 + 1,52 + 2,04 + 0,40) * 3,55 m2 57,936

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600

-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560

| (Suma czesciowa) m2|
51,776

9A. WC Pokéj personelu

(1,40 +1,92) * 2 * 3,55 m2 23,572

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800

J (Suma czesciowa) m2| e
21,772

10. Pralnia

(1,98 +1,45) * 2 * 3,55 m2 24,353

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi D3> m2 -1,800

K (Suma czesciowa) m2|
22,553

11. Pokdj 2-osobowy

(5,38 +5,76) * 2 * 3,55 m2 79,094

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600

-(1,60 * 2,50) <okna 02> m2 -4,000

L (Suma czesciowa) m2| = —
71,494

11A. WC Pokdj 2-osobowy

(2,61 +1,88)*2*3,55 m2 31,879

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800

M (Suma czesciowa) m2| = ——
30,079

12. Pokdj 2-osobowy

(5,38 +5,76) * 2 * 3,55 m2 79,094

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600

-(1,60 * 2,50) <okna O2> m2 -4,000

N (Suma czesciowa) m2|  eme———
71,494

12A. WC Pokdj 2-osobowy

(2,61+1,97)*2*3,55 m2 32,518

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800

O (Suma czesciowa) m2| e
30,718

13. Pokdj 2-osobowy

(5,39 +5,76) *2 * 3,55 m2 79,165

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi DL i D1> m2 -3,600

-(1,60 * 2,50) <okna 02> m2 -4,000

P (Suma czesciowa) m2|
71,565

13A. WC Pokdj 2-osobowy

(2,61+1,97)*2*3,55 m2 32,518

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800

Q (Suma czesciowa) m2|  e————
30,718
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14. Pokdj 2-osobowy

(5,39 +5,76) * 2 * 3,55 m2 79,165

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600

-(1,60 * 2,50) <okna 02> m2 -4,000

R (Suma czesciowa) m2| = e
71,565

14A. WC Pokdj 2-osobowy

(2,61+1,97)*2*3,55 m2 32,518

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800

S (Suma czesciowa) m2| e
30,718

15. Pokdj 2-osobowy

(5,38 +5,76) * 2 * 3,55 m2 79,094

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi DL i D1> m2 -3,600

-(1,60 * 2,50) <okna O2> m2 -4,000

T (Suma czesciowa) m2| 0 a———
71,494

15A. WC Pokoj 2-osobowy

(2,61+1,97)*2*3,55 m2 32,518

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800

U (Suma czesciowa) m2| 0 e
30,718

16. Pokdj 1-osobowy

(3,51 +5,76) * 2 * 3,55 m2 65,817

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi DL i D1> m2 -3,600

-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560

V (Suma czesciowa) m2| e
59,657

16A. WC Pokdj 1-osobowy

(2,50 +2,15) * 2 * 3,55 m2 33,015

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800

W (Suma czesciowa) %2 —
31,215

17. Pokdj 1-osobowy

(3,51 +5,76) * 2 * 3,55 m2 65,817

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600

-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560

X (Suma czesciowa) m2| e
59,657

17A. WC Pokdj 1-osobowy

(2,50 +2,15) *2* 3,55 m2 33,015

minus otwory

-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800

Y (Suma czesciowa) m2| e
31,215

18. Pokdj 1-osobowy

(3,51 +5,76) * 2 * 3,55 m2 65,817

minus otwory

-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600

-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560

Z (Suma czesciowa) m2| 0 ———
59,657

18A. WC Pokdj 1-osobowy

-10-
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(2,50 +2,15) *2* 3,55 m2 33,015
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
AA (Suma czesciowa) m2| e
31,215
19. Szafa gospodarcza
(2,35+1,08 +0,24) *2* 3,55 m2 26,057
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi DT> m2 -1,800
AB (Suma czesciowa) m2|
24,257
20. kazienka
(2,43 +1,98)*2*3,55 m2 31,311
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
AC (Suma czesciowa) m2|
29,511
RAZEM 1 504,131
55| NNRNKB | (z.I) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na m2
d.1.13| 202 0830-07 | osciezach o szer. do 20 cm z transportem mechanicznym
A (Suma czesciowa) m2| e
0,000
1. Komunikacja
[0,15* (2,502 + 1,44)] * 3 m2 2,898
B (Suma czesciowa) m2|  e————
2,898
2. Sala ¢wiczen
0,15 * 1,60 * 3<Okno O1> m2 0,720
C (Suma czesciowa) m2|
0,720
3. Pokéj medyczny
0,15 * 1,60 * 3<Okno O1> m2 0,720
D (Suma czesciowa) m2|
0,720
5. Salon
[0,15* (1,60 + 2,50 * 2)] * 2<Okno 02> m2 1,980
E (Suma czesciowa) m2|
1,980
6. Kuchnia
0,15* 1,60 * 3<Okno O1> m2 0,720
F (Suma czesciowa) m2| = —
0,720
7. Jadalnia
0,15* 1,60 * 3<Okno O1> m2 0,720
0,15 * (1,60 + 2,50 * 2)<drzwi DZA2> m2 0,990
G (Suma czesciowa) m2|
1,710
9. Pokdj personelu
0,15 * 1,60 * 3<Okno O1> m2 0,720
H (Suma czesciowa) m2|
0,720
11. Pokdj 2-osobowy
[0,15* (1,60 + 2,50 * 2)]<Okno O2> m2 0,990
| (Suma czesciowa) m2|
0,990
12. Pokdj 2-osobowy
[0,15* (1,60 + 2,50 * 2)]<Okno O2> m2 0,990
J (Suma czesciowa) m2| —
0,990
13. Pokdj 2-osobowy
[0,15* (1,60 + 2,50 * 2)]<Okno O2> m2 0,990

-11-
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K (Suma czesciowa) m2|
0,990
14. Pokdj 2-osobowy
[0,15* (1,60 + 2,50 * 2)]<Okno O2> m2 0,990
L (Suma czesciowa) m2|
0,990
15. Pokéj 2-osobowy
[0,15* (1,60 + 2,50 * 2)]<Okno O2> m2 0,990
M (Suma czesciowa) m2| = ——
0,990
16. Pokdj 1-osobowy
0,15 * 1,60 * 3<Okno O1> m2 0,720
N (Suma czesciowa) m2|
0,720
17. Pokdj 1-osobowy
0,15 * 1,60 * 3<Okno O1> m2 0,720
O (Suma czgsciowa) m2|
0,720
18. Pokdj 1-osobowy
0,15* 1,60 * 3<Okno O1> m2 0,720
P (Suma czesciowa) m2|  e————
0,720
RAZEM 16,578
56| NNRNKB | (z.l) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na m2
d.1.13| 202 0830-08 | osciezach o szer. do 25 cm z transportem mechanicznym
4. Szatnia
0,24 * (1,40 + 2,00 * 2) m2 1,296
A (Suma czesciowa) m2| @ ——
1,296
RAZEM 1,296
1.14 Posadzki bez oblicowania
57| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.14| 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
plyta styropianowa CS(10) min. 150 kPa A=0,0 31 W/mK;
gr.15¢cm
4211 m2 421,100
RAZEM 421,100
58] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.14| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
421,10 m2 421,100
RAZEM 421,100
59| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.14] 1102-02 | cementowej grubosci 80 mm zatarte na gtadko
1102-03
421,10 m2 421,100
RAZEM 421,100
1.15 Sufity podwieszane
60| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.15| 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych
75,50 m2 75,500
RAZEM 75,500
61 KNR 0-14 [ Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.1.15] 2012-03 | ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD
421,10 - 75,50 m2 345,600
RAZEM 345,600
1.16 Drzwi wewnetrzne
62| KNR-W 2-02 [ Oscieznice opaskowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d.1.16| 1025-02 | wejsciowych do lokalu fabrycznie wykonczone -26/28
12 szt. 12,000

-12-
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RAZEM 12,000
63| KNR-W 2-02 [ Oscieznice opaskowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d.1.16| 1025-02 | wejsciowych do lokalu fabrycznie wykonczone -14/16
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
64| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.1.16] 1022-01 | jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone
Drzwi do pomieszczenia technicznego o odpornosci
pozarowej EI30 z samozamykaczem
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
65| KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.1.16] 1022-01 | jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone - okleina CPL 0,7
Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone w dolnej
czesci w tuleje wentylacyjne lub kratki wentylacyjne o
powierzchni sumarycznej minimum 0,022 m2 oraz
samozamykacze.
0,90 * 2,00 * 11<drzwi Dt> m2 19,800
0,90 * 2,00 <drzwi D3> m2 1,800
RAZEM 21,600
66| KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.1.16] 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - okleina CPL 0,7
0,90 2,00 * 17 m2 30,600
RAZEM 30,600
67|KNP 02 1507 Umocowanie odbojow drzwiowych szt.
d.1.16| -07.01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
1.17 Oblicowania $cian
68| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.1.17| 0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
20. kazienka
(2,43 +1,98)*2*2,50 m2 22,050
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
Schowki
(0,73+0,64 +0,56) *2,50 * 3 m2 14,475
8. Pom. Techniczne
(4,44 +1,98) *2* 3,00 m2 38,520
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi DT> m2 -1,800
9A. WC Pokdj personelu
(1,40 +1,92) *2* 2,50 m2 16,600
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
11A. WC Pokdj 2-osobowy
(2,61+1,88)*2*2,50 m2 22,450
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
12A. WC Pokdj 2-osobowy
(2,61+1,97)*2*2,50 m2 22,900
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
13A. WC Pokdj 2-osobowy
(2,61+1,97)*2*2,50 m2 22,900
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
14A. WC Pokdj 2-osobowy
(2,61+1,97)*2*2,50 m2 22,900
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minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
15A. WC Pokdj 2-osobowy
(2,61+1,97)*2*2,50 m2 22,900
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
16A. WC Pokdj 1-osobowy
(2,50 +2,15) *2* 2,50 m2 23,250
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
17A. WC Pokoj 1-osobowy
(2,50 +2,15) *2*2,50 m2 23,250
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
18A. WC Pokdj 1-osobowy
(2,50 +2,15)*2* 2,50 m2 23,250
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
Fartuchy Scienne na zabudowg kuchenng ze
zlewozmywakiem
426*0,60*6+2,27*0,60*2 m2 18,060
RAZEM 273,705
69| KNR AT-27 | Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej | m2
d.1.17| 0401-05 | (folii w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wkiadki
zbrojacej
poz.68 m2 273,705
RAZEM 273,705
701 KNR AT-22 | Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.17| 0204-06 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
poz.68 m2 273,705
RAZEM 273,705
1.18 Oblicowania posadzek
711 KNR AT-48 | Gruntowanie wzmacniajgce lub poprawiajace m2
d.1.18| 0101-02 | przyczepnosé
421,10 m2 421,100
RAZEM 421,100
72| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.18/ 202 1130-01 | samopoziomujgcej pod wyktadziny z PCV
14,70 + 7,70 + 27,6 + 32,40 + 16,20 + 30,10 + 30,10 + m2 307,000
30,10 + 30,10 + 30,10 + 19,30 + 19,30 + 19,30
RAZEM 307,000
73] KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.18] 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na $ciany -
RMS=1,10
poz.72 m2 307,000
RAZEM 307,000
74| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.18| 0401-04 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.71 - poz.73 m2 114,100
RAZEM 114,100
75| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.18| 0206-03 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.74 m2 114,100
RAZEM 114,100
76| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
d.1.18| 1120-04 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podioza
114,10 * 1,25 m 142,625
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RAZEM 142,625
77 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm [ m

d.1.18| 1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwykig
poz.76 m 142,625

RAZEM 142,625
1.19 Roboty malarskie i zabezpieczenie $cian ciggéw komunikacyjnych
78| KNR AT-48 | Gruntowanie wzmacniajgce lub poprawiajace m2

d.1.19] 0101-02 | przyczepnosé
1. Komunikacja
(33,03*2+1,86*6+2,05*2)*3,00 m2 243,960
minus otwory
-(1,44 * 2,50) * 3<drzwi DZA1> m2 -10,800
-(1,44 * 2,30 * 3 * 2)<drzwi DZA1> m2 -19,872
-(0,90 * 2,00 * 9)<drzwi D1> m2 -16,200
-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2> m2 -5,400
-(1,40 * 2,00 + 1,17 * 2,00) <komunikacja> m2 -5,140
2. Sala ¢wiczen
(4,01 +3,66) *2* 3,00 m2 46,020
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D1> m2 -5,400
-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560
3. Pokdj medyczny
(4,44 +1,98) *2* 3,00 m2 38,520
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi D1> m2 -1,800
-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560
3. Pokdj medyczny
(4,44 +1,98) * 2 * 3,00 m2 38,520
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi D1> m2 -1,800
-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560
4. Szatnia
(1,98 +2,10) *2 * 3,00 m2 24,480
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi D1> m2 -1,800
-(0,90 * 2,00) <drzwi Dt> m2 -1,800
-1,40 * 2,00 <wejscie komunikacja> m2 -2,800
5. Salon
(4,80 +5,76) *2* 3,00 m2 63,360
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2 i D2w> m2 -5,400
-(1,60 * 2,50) * 2<okna O2> m2 -8,000
6. Kuchnia
(2,90 +5,76) *2 * 3,00 m2 51,960
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2> m2 -5,400
-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560
7. Jadalnia
(5,62 +5,76) *2* 3,00 m2 68,280
minus otwory
-(1,60 * 2,50) <drzwi DZA2> m2 -4,000
-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi D2 i D2w> m2 -3,600
-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560
9. Pokdj personelu
(5,76 + 2,88 + 3,72 + 1,52 + 2,04 + 0,40) * 3,00 m2 48,960
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi DL i D1> m2 -3,600
-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560
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10. Pralnia
(1,98 + 1,45) * 2 * 3,00 m2 20,580
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi D3> m2 -1,800
12. Pokdj 2-osobowy
(5,38 +5,76) * 2 * 3,00 m2 66,840
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600
-(1,60 * 2,50) <okna 02> m2 -4,000
13. Pokéj 2-osobowy
(5,39 +5,76) * 2 * 3,00 m2 66,900
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600
-(1,60 * 2,50) <okna 02> m2 -4,000
14. Pokdj 2-osobowy
(5,39 +5,76) * 2 * 3,00 m2 66,900
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi DL i D1> m2 -3,600
-(1,60 * 2,50) <okna 02> m2 -4,000
15. Pokéj 2-osobowy
(5,38 +5,76) * 2 * 3,00 m2 66,840
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600
-(1,60 * 2,50) <okna 02> m2 -4,000
16. Pokdj 1-osobowy
(3,51 +5,76) *2* 3,00 m2 55,620
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600
-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560
17. Pokdj 1-osobowy
(3,51 +5,76) *2* 3,00 m2 55,620
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi DL i D1> m2 -3,600
-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560
18. Pokdj 1-osobowy
(3,51 +5,76) *2* 3,00 m2 55,620
minus otwory
-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi Dt i D1> m2 -3,600
-(1,60 * 1,60) <okna O1> m2 -2,560
19. Szafa gospodarcza
(2,35+1,08 +0,24) *2* 3,00 m2 22,020
minus otwory
-(0,90 * 2,00) <drzwi DT> m2 -1,800
Oscieza
poz.55 + poz.56 m2 17,874
Minus powierzchnie fartuchow
-18,06 m2 -18,060
RAZEM 930,162
79| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.19] 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
poz.78 m2 930,162
RAZEM 930,162
80| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.19[ 2009-07 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach -
dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.79 m2 930,162
RAZEM 930,162
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81| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi dysperzyjnymi [ m2
d.1.19] 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
gruntowaniem
poz.80 m2 930,162
RAZEM 930,162
82 Odboje laminowanej ptyty meblowej-NRO w korytarzach m
d.1.19] analiza
indywidualna
(33,03*2+6,00*2)-(0,90*12 + 2,05+ 1,40 + 1,17) m 62,640
RAZEM 62,640
1.20 Wyposazenie tazienek dla oséb z niepetnosprawnogcia
83 Porecz $cienna tukowa 60 cm kpl.
d.1.20| analiza
indywidualna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
84 Porecz katowa 30x60 kpl.
d.1.20| analiza
indywidualna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
85 Porecz prosta 30 cm kpl.
d.1.20| analiza
indywidualna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
86 Lustro 90x80 cm kpl.
d.1.20| analiza
indywidualna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
87 Siedzisko prysznicowe uchylne kpl.
d.1.20| analiza
indywidualna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
1.21 Elewacja
1.21. Cokot
1
88| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie | m2
d.1.21| 0103-07 | warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na
N Scianach i stupach
(33,91 +14,74) *2* 0,40 m2 38,920
RAZEM 38,920
89| ZKNR C-1 [ Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie | m2
d.1.21] 0103-10 | warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki
N
poz.88 m2 38,920
RAZEM 38,920
90| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie | m2
d.1.21] 0113-01 reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
A CT 177 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa
poz.89 m2 38,920
RAZEM 38,920
91| ZKNR C-1 [ Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie | m2
d.1.21| 0113-03 | reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
A CT 177 na gotowym podtozu na scianach pfaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
poz.90 m2 38,920
RAZEM 38,920
1.21. Sciany i attyki
2
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92| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.1.21 1610-01 10m
2
(33,91 +14,74) *2* 5,20 m2 505,960
RAZEM 505,960
93| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1.21] 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
(33,91 +14,74) *2* 4,86 m2 472,878
(33,447 +14,10) *2* 0,90 + (33,51 + 14,34) *2* 0,24 m2 108,553
<attyki>
minus otwory
-1,60 * 2,50 <drzwi DZ2A> m2 -4,000
-1,44 * 2,50 * 2<drzwi DZ1A> m2 -7,200
-1,60 * 2,50 * 7<okna 02> m2 -28,000
-1,60 * 1,60 * 8<okna O1> m2 -20,480
RAZEM 521,751
94| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1.21] 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
2 UNI-GRUNT
poz.93 m2 521,751
RAZEM 521,751
95| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.1.21| 2612-09 | system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
2
(33,91 +14,74) - (1,44 * 2 + 1,60) m 44,170
RAZEM 44,170
96/ KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.21] 2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
2 Scian
Izolacja termiczna scian zewnetrznych - plyty styropian
CS(10) min 100 kPa gr. 20 cm, 0,031 W/mK;
poz.94 m2 521,751
RAZEM 521,751
97| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.1.21| 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych
2 za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
521,75* 4 szt. 2 087,000
RAZEM 2 087,000
98| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.21] 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
2 Scianach
poz.96 m2 521,751
RAZEM 521,751
99| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.21] 2612-07 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
2 osciezach
(1,60+250*2+1,44*2+250*2*2+1,60*7+250* | m2 20,816
2*7+1,60*3*8)*0,20
RAZEM 20,816
100 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.21] 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
2 UNI-GRUNT
poz.98 + poz.99 m2 542,567
RAZEM 542,567
101 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1.21| 0921-02
2
(33,91 +14,74)*2* 2,50 m2 243,250
minus otwory
-1,60 * 2,50 <drzwi DZ2A> m2 -4,000
-1,44 * 2,50 * 2<drzwi DZ1A> m2 -7,200
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-1,60 * 2,50 * 7<okna 02> m2 -28,000
-1,60 * 1,60 * 8<okna O1> m2 -20,480
RAZEM 183,570
102| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm osciezy m2
d.1.21| 0921-04
2
poz.99 m2 20,816
RAZEM 20,816
103| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.21| 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
2 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.96 - poz.101 m2 338,181
RAZEM 338,181
104| ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farbg silikonowag CT 48 dwukrotnie; m2
d.1.21] 0119-06 | tynk fakturowy
2
poz.103 m2 338,181
RAZEM 338,181
105 KNR 4-01 | Przybicie do $cian attyki ptyty OSB m2
d.1.21| 0820-03
2
0,24 * (33,91 + 13,86) m2 11,465
RAZEM 11,465
106 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.21| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
2
0,70 * (33,91 + 13,86) <ogniomury> m2 33,439
0,30 * 1,65 * 15<parapety zewnetrzne> m2 7,425
RAZEM 40,864
107| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.21|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
2 104, 105, 106)
1.21. Orynnowanie, daszki i tablice
3
108/ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku i z m
d.1.21| 0527-03 | domieszka tytanu
3
5,20* 4 m 20,800
RAZEM 20,800
109] KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.1.21| 0509-09
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110 KNNR 7 | Daszki nad drzwiami - Wykona¢ z elementéw stalowych m2
d.1.21] 0506-01 cynkowanych oraz plyty szk/a akrylowego - typu PLEXI
3 GLAS
2,00*1,20*3 m2 7,200
RAZEM 7,200
111 Tablice informacyjne z logo ,,CENTRUM m2
d.1.21| analiza OPIEKUNCZO-MIESZ KANIOWE" wykonanego na ptycie
.3|indywidualna| z pleksi grubosci 1cm.LOGO nalezy wykonac¢ w
technologii nadruku na pleksi lub naklejki na pleksi
odpornej na warunki atmosferyczne o wym. 0,5 x 1,0 m.
1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
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2 WIATA REKREACYJNA
21 Roboty ziemne
112 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2.1| 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km-
humusowanie
7,00 * 5,00 * 0,30 m3 10,500
RAZEM 10,500
113] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.1| 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0,30*7,00*1,00*2+0,30*5,00* 1,00 *2 m3 7,200
RAZEM 7,200
114| KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami samowytadowczymi z | t
d.2.1| 1702-01 zatadunkiem mechanicznym materiatow sypkich
kawatkowych i plastycznych na odlegto$c¢ do 1 km
ZAKUP | DOSTAWA PIASKU
4,40 * 6,40 * 0,30 8,448
A (Obliczenie pomocnicze) ========
8,448
8,448 * 1800/ 1000 t 15,206
RAZEM 15,206
115 KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami samowytadowczymi z | t
d.2.1| 1702-02 | zatadunkiem mechanicznym materiatéw sypkich
kawatkowych i plastycznych na odlegto$¢ za kazde
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
ZAKUP | DOSTAWA PIASKU
Krotnos¢ = 18
poz.114 t 15,206
RAZEM 15,206
116] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
4,40 * 6,40 * 0,30 m3 8,448
RAZEM 8,448
2.2 Fundamenty i podbudowy
117 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-1V
(7,00 + 4,40) * 0,30 * 2 m2 6,840
RAZEM 6,840
118 KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na gruncie m3
d.2.2 1201-03
poz.117 * 0,10 m3 0,684
RAZEM 0,684
119 KNNR 2 Podktady betonowe na gruncie - z uzyciem pompy do m3
d.2.2[ 1201-01 betonu. Beton C8/10
poz.118 m3 0,684
RAZEM 0,684
120 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do| m3
d.2.2[ 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30
W8
(7,00 +4,40) * 0,30 * 0,80 * 2 m3 5,472
RAZEM 5,472
121 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2.2 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
6,40 * 4,40 m2 28,160
RAZEM 28,160
122 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
poz.121* 0,15 m3 4,224
RAZEM 4,224
2.3 Konstrukcje drewniane

-20-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 5086




Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
123] KNR 0-21 | Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i m2
d.2.3| 4001-04 | wewnetrznych o szer. do 120 mm Scia
ny
(5,00 + 7,00) * 3,00 * 2 m2 72,000
$cia
ny
RAZEM 72,000
124| KNR 0-21 | Stropy drewniane - belki czotowe o szer. do 160 mm mb
d.2.3| 4005-08
7,00*2 mb 14,000
RAZEM 14,000
125| KNR 2-02 | Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.3| 0408-01 cmz2 z tarcicy nasyconej
0,12*0,06 * 1,20 * 4 m3 0,035
RAZEM 0,035,
126] KNR 2-02 | Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym pod pokrycie m2
d.2.3| 0404-01 dachdéwka karpiowkg podwajnie o rozpietosci 7,5 m
7,00 * 5,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
24 Dach pokrycie
127] KNR 0-15II | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng | m2
d.2.4| 0517-02 |z otworami z przykreceniem wkretami - impregnacja,
przyciecie i przybicie kontrtat i fat
7,68 * 5,68 m2 43,622
RAZEM 43,622
128| KNR 0-15II | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng | m2
d.2.4| 0517-01 z otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
poz.127 m2 43,622
RAZEM 43,622
129 KNR 0-15Il | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng | m2
d.2.4| 0517-03 | z otworami z przykreceniem wkretami
poz.128 m2 43,622
RAZEM 43,622
130] KNR 0-15II | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng| m
d.2.4| 0517-04 |z otworamiz przykreceniem wkretami - montaz gasioréw z
przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej
7,68 m 7,680
RAZEM 7,680
25 Nawierzchnia - posadzka
131 KNR 2-31 [ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$c¢| m2
d.2.5( 0111-01 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0111-02
6,40 * 4,40 m2 28,160
RAZEM 28,160
132 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2.5 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.131 m2 28,160
RAZEM 28,160
133] KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.2.5( 0320-04 |typu 120 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
6,40 * 4,40 m2 28,160
RAZEM 28,160
3 ALTANA SMIETNIKOWA
3.1 Roboty ziemne
134 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.3.1] 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km-
humusowanie
4,89*3,70*0,30 m3 5,428
RAZEM 5,428
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135 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.3.1] 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyfadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0,30*4,89*1,00*2+0,30*3,22* 1,00 * 2 m3 4,866
RAZEM 4,866
136/ KNR 13-12 | Transport materiatow samochodami samowytadowczymi z | t
d.3.1] 1702-01 zatadunkiem mechanicznym materiatow sypkich
kawatkowych i plastycznych na odlegto$¢ do 1 km
ZAKUP | DOSTAWA PIASKU
4,41*3,22*0,30 4,260
A (Obliczenie pomocnicze) ========
4,260
4,260 * 1800/ 1000 t 7,668
RAZEM 7,668
137| KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami samowytadowczymi z | t
d.3.1| 1702-02 | zatadunkiem mechanicznym materiatéw sypkich
kawatkowych i plastycznych na odlegto$c za kazde
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
ZAKUP | DOSTAWA PIASKU
Krotnos¢ = 18
poz.136 t 7,668
RAZEM 7,668
138| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3.1] 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
4,41*3,22*0,30 m3 4,260
RAZEM 4,260
3.2 Fundamenty i podbudowy
139] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.3.2 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
(4,89 +3,22) * 0,30 * 2 m2 4,866
RAZEM 4,866
140 Badania geotechniczne dla potrzeb okreslenia nosnosci m2
d.3.2| analiza gruntu
indywidualna
poz.139 m2 4,866
RAZEM 4,866
1411 KNNR 2 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na gruncie m3
d.3.2] 1201-03
poz.139 * 0,10 m3 0,487
RAZEM 0,487
142 KNNR 2 Podktady betonowe na gruncie - z uzyciem pompy do m3
d.3.2] 1201-01 betonu. Beton C8/10
poz.141 m3 0,487
RAZEM 0,487
143| KNR 2-02 [ Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do| m3
d.3.2] 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30
W8
(4,89 +3,22) 0,30 * 0,80 * 2 m3 3,893
RAZEM 3,893
144 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.3.2 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-1V
4,41 * 3,22 m2 14,200
RAZEM 14,200
145 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
poz.144 * 0,15 m3 2,130
RAZEM 2,130
33 Sciany z cegly klinkierowej
146 KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.3.3| 0103-04 | 4.5 m z cegiet budowlanych petnych klinkierowych na
zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
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Budowa budynku opieki spotecznej po nazwg: "CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKANIOWE"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(4,86 +3,22)*2*1,60-1,30 1,60 m2 23,776
RAZEM 23,776
147 KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, niebarwiona m2
d.3.3] 0923-01
poz.146 *2 + 0,24 * 1,60 * 2 m2 48,320
RAZEM 48,320
34 Konstrukcje stalowe, obrébki i pokrycia
148 Montaz stupkéw metalowych, konstrukcji metalowych i kpl.
d.3.4| analiza pltyty OSB pod pokrycie zadaszenia
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR 13-13 | Obudowa z blach stalowych perforowanych ocynkowanych| m2
d.3.4 0902-01 Scian jednostronnych bez ocieplenia
3,46 * <Srednia wysokos¢> 0,75 *2 + 4,65 * 0,50 + 4,65 * | m2 11,932
0,95
RAZEM 11,932
150 NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blachg stalowg | m2
d.3.4/ 202 0525-01 | ocynkowang ptaska o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rgbek
prosty
5,80 * 4,60 m2 26,680
RAZEM 26,680
151 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.4 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
0,30 * (4,89 + 3,60) *2-0,30 * 1,30 m2 4,704
RAZEM 4,704
152 Furtki stalowe 130x160 cm kpl.
d.3.4| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-23-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 5086



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:BRANŻA BUDOWLANA - BUDYNEK GŁÓWNY
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: <edit>14,70 * 33,90 * 1,50</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km- humusowanie
	Obmiar: <edit>14,70 * 33,90 * 0,30</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>14,70 * 33,90 * 1,20</edit>

	Pozycja: Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym materiałów sypkich kawałkowych i plastycznych na odległość do 1 km

ZAKUP I DOSTAWA PIASKU
	Obmiar: <edit>597,996 - (poz.9 + poz.10 + poz.11)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>521,046 * 1800 / 1000</edit>

	Pozycja: Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym materiałów sypkich kawałkowych i plastycznych na odległość za każde rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km

ZAKUP I DOSTAWA PIASKU

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>597,996 - (poz.9 + poz.10 + poz.11)</edit>


	Dział:Fundamenty
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>(33,87 * 2 * 2 + 5,40 * 11 + 1,50 * 4 + 1,62) * 0,70</edit>

	Pozycja: Badania geotechniczne dla potrzeb określenia nośności gruntu
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na gruncie
	Obmiar: <edit>poz.7 * 0,10</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na gruncie - z użyciem pompy do betonu. Beton C8/10
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C30/37
	Obmiar: <edit>(33,87 * 2 * 2 + 5,40 * 11 + 1,50 * 4 + 1,62) * 0,60 * 0,40</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>336,17 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit>943,55 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>1,35 * 4 * 14 * 0,888 / 1000 * 1,05 <wytyki></edit>
	Obmiar: <edit>1,35 * 6 * 4 * 0,888 / 1000 * 1,05 <wytyki R2></edit>


	Dział:Ściany fundamentowe
	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>(14,10 * 5 + 2,22 + 33,27 * 4) * 0,80 * 0,24</edit>


	Dział:Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(33,87 * 2 * 2 + 5,40 * 11 + 1,50 * 4 + 1,62) * (0,60 - 0,24)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(33,87 * 2 * 2 + 5,40 * 11 + 1,50 * 4 + 1,62) * 0,40 * 2<ławy fundamentowe></edit>
	Obmiar: <edit>(14,10 * 5 + 2,22 + 33,27 * 4) * 0,80 * 2<ściany fundamentowe></edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian XPS gr.18 cm (0,035 W/mK)
	Obmiar: <edit>(33,87 * 2 + 14,70 * 2) * 1,00</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
	Obmiar: <edit>(33,87 * 2 * 2 + 5,40 * 11 + 1,50 * 4 + 1,62) * 0,60</edit>


	Dział:Konstrukcje murowe - ściany na fundamencie
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E pełny E24S kl. 20
	Obmiar: <edit>33,51 * 3,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(14,34 + 4,26 + 1,98) * <średnia wysokość> 3,55 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>33,51 * 3,60 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(33,51 + 14,34) * 2 * 1,30 <ściany attyki></edit>
	Obmiar: <edit><i>minus otwory</i></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 1,60 * 8)<okna O1></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 2,50 * 7)<okna O2></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,44 * 2,50 * 3)<drzwi DZA1></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 2,50) <drzwi DZA2></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 9)<drzwi D1></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 4)<drzwi D2></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi DT></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi D3></edit>
	Obmiar: <edit>-(2,05 * 2,00 + 1,40 * 2,00 + 1,17 * 2,00) <komunikacja></edit>

	Pozycja: Wykonanie otworów na okna w ścianach o grubości 24 cm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Wykonanie otworów na drzwi w ścianach o grubości 24 cm
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży zespolonych w otworach
	Obmiar: <edit>1,80 * 2 * 19</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 2 * 18</edit>
	Obmiar: <edit>2,40 * 2</edit>


	Dział:Konstrukcje żelbetowe w ścianach
	Pozycja: Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 4,86 * 8<Rdzeń R1> </edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 4,86 * 4<Rdzeń R2></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 3,60 * 8<Rdzeń R3></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 4,86 * 4<Rdzeń R4></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 4,86 * 4<Rdzeń R5></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 4,86 * 4<Rdzeń R6></edit>

	Pozycja: Dylatacja rdzeni R1 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>0,24 * 4,86 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>153,44 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit>509,50 / 1000</edit>


	Dział:Podłoga na gruncie - PODŁOŻA
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>14,06 * 33,03</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

płyta styropianowa CS(10) min. 150 kPa A=0 ,0 36 W/mK; gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Obmiar: <edit>poz.30 * 0,15</edit>

	Pozycja: Dopłata za zbrojenie siatką stalową - zbrojony siatką zgrzewaną 15x15 cm fi 6 BST500
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>


	Dział:Stropy i wieńce
	Pozycja: Stropy z płyt panelowych SMART KONBET - transport elementów żurawiem samochodowym
	Obmiar: <edit>33,51 * 14,34</edit>

	Pozycja: Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>33,51 * 0,24 * 0,40 * 2<W1></edit>
	Obmiar: <edit>14,34 * 0,24 * 0,40 * 2<W2></edit>

	Pozycja: Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych
	Obmiar: <edit>33,51 * 0,24 * 0,40 * 2<W3></edit>
	Obmiar: <edit>(8,10 * 2 + 5,76 * 3 + 1,98) * 0,24 * 0,40 <W4></edit>
	Obmiar: <edit>14,34 * 0,24 * 0,20 * 2 + 14,34 * 0,32 * 0,20 * 2<W6></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>583,04 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit>2930,77 / 1000</edit>


	Dział:Dach - konstrukcje i pokrycie
	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>33,51 * 14,34</edit>

	Pozycja: Wpusty dachowe z blachy aluminiowej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Styropian CS(10)min 100kPa,I-0,031 -20 cm
	Obmiar: <edit>33,51 * 14,34</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa spadkowa

Styropian laminowany papą CS(10)min 100kPa,I-0,036-10cm(2x35
	Obmiar: <edit>33,51 * 14,34</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	Obmiar: <edit>33,51 * 14,34</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie połaci dachowej  z użyciem tkaniny zbrojącej
	Obmiar: <edit>33,51 * 14,34 * 0,1</edit>

	Pozycja: Dachowa powłoka ochronna z poliuretanu nakładana ręcznie na podłoże z papy asfaltowej
	Obmiar: <edit>33,51 * 14,34</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne
	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

Okna trójszybowe z PVC w kolorze szarym RAL-7016, Umax :,; 0,9 W/(m2K).
	Obmiar: <edit>1,60 * 1,60 * 8<O1></edit>
	Obmiar: <edit>1,60 * 2,50 * 7<O2></edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu gr.25 mm, długości ponad 1 m
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacze i wkładki patentowe
	Obmiar: <edit>(1,44 * 2,50 * 2)<drzwi DZA1></edit>
	Obmiar: <edit>(1,60 * 2,50) <drzwi DZA2></edit>


	Dział:Konstrukcje murowe - ściany działowe
	Pozycja: Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

bloczki silikatowe E12 kl.15 MPa
	Obmiar: <edit>3,55 * (5,76 * 8 + 2,05 + 6,22 + 3,66 + 1,98 * 2 + 1,52 + 2,29 + 0,30 + 2,61 + 1,98 + 1,97 * 4 + 2,61 * 4 + 2,15 * 3 + 2,50 * 3 + 0,30 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit><i>minus otwory</i></edit>
	Obmiar: <edit>-0,90 * 2,00 * 15</edit>

	Pozycja: Dylatacja ścian od stropui R1 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>0,12 * (5,76 * 8 + 2,05 + 6,22 + 3,66 + 1,98 * 2 + 1,52 + 2,29 + 0,30 + 2,61 + 1,98 + 1,97 * 4 + 2,61 * 4 + 2,15 * 3 + 2,50 * 3 + 0,30 * 3)</edit>


	Dział:Roboty tynkarskie
	Pozycja: Gruntowanie wzmacniające lub poprawiajace przyczepność
	Obmiar: <edit>poz.54 + poz.55 + poz.56</edit>

	Pozycja: (z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym
	Obmiar: <edit><i>1. Komunikacja</i></edit>
	Obmiar: <edit>(33,03 * 2 + 1,86 * 6 + 2,05 * 2) * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit><i>minus otwory</i></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,44 * 2,50) * 3<drzwi DZA1></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,44 * 2,30 * 3 * 2)<drzwi DZA1></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 9)<drzwi D1></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,40 * 2,00 + 1,17 * 2,00) <komunikacja></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>2. Sala ćwiczeń</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,01 + 3,66) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D1></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 1,60) <okna O1></edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>3. Pokój medyczny</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,44 + 1,98) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi D1></edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>4. Szatnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,98 + 2,10) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi DŁ></edit>
	Obmiar: <edit>-1,40 * 2,00 <wejście komunikacja></edit>
	Obmiar: <edit>D (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>5. Salon</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,80 + 5,76) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2 i D2w></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 2,50) * 2<okna O2></edit>
	Obmiar: <edit>E (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>6. Kuchnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,90 + 5,76) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>F (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>7. Jadalnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,62 + 5,76) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 2,50) <drzwi DZA2></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi D2 i D2w></edit>
	Obmiar: <edit>G (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>8. Pom. Techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi DT></edit>
	Obmiar: <edit>H (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>9. Pokój personelu</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,76 + 2,88 + 3,72 + 1,52 + 2,04 + 0,40) * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi DŁ i D1></edit>
	Obmiar: <edit>I (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>9A. WC Pokój personelu</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,40 + 1,92) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>J (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>10. Pralnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,98 + 1,45) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi D3></edit>
	Obmiar: <edit>K (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>11. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,38 + 5,76) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 2,50) <okna O2></edit>
	Obmiar: <edit>L (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>11A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,61 + 1,88) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>M (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>12. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>N (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>12A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,61 + 1,97) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>O (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>13. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,39 + 5,76) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>P (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>13A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>Q (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>14. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>R (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>14A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>S (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>15. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>T (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>15A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>U (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>16. Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,51 + 5,76) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>V (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>16A. WC Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,50 + 2,15) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>W (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>17. Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>X (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>17A. WC Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>Y (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>18. Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>Z (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>18A. WC Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>AA (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>19. Szafa gospodarcza</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,35 + 1,08 + 0,24) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>AB (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>20. Łazienka</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,43 + 1,98) * 2 * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>AC (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: (z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ościeżach o szer. do 20 cm z transportem mechanicznym
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>1. Komunikacja</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,15 * (2,50 * 2 + 1,44)] * 3</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>2. Sala ćwiczeń</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 1,60 * 3<Okno O1></edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>3. Pokój medyczny</i></edit>
	Obmiar: <edit>D (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>5. Salon</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,15 * (1,60 + 2,50 * 2)] * 2<Okno O2></edit>
	Obmiar: <edit>E (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>6. Kuchnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>F (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>7. Jadalnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * (1,60 + 2,50 * 2)<drzwi DZA2></edit>
	Obmiar: <edit>G (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>9. Pokój personelu</i></edit>
	Obmiar: <edit>H (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>11. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,15 * (1,60 + 2,50 * 2)]<Okno O2></edit>
	Obmiar: <edit>I (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>12. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>J (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>13. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>K (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>14. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>L (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>15. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>M (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>16. Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>N (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>17. Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>O (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>18. Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>P (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: (z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ościeżach o szer. do 25 cm z transportem mechanicznym
	Obmiar: <edit><i>4. Szatnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * (1,40 + 2,00 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>


	Dział:Posadzki bez oblicowania
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

płyta styropianowa CS(10) min. 150 kPa A=0 ,0 31 W/mK; gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>421,1</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>421,10</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko
	Obmiar: <edit>421,10</edit>


	Dział:Sufity podwieszane
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
	Obmiar: <edit>75,50</edit>

	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
	Obmiar: <edit>421,10 - 75,50</edit>


	Dział:Drzwi wewnętrzne
	Pozycja: Ościeżnice opaskowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu fabrycznie wykończone -26/28
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Ościeżnice opaskowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu fabrycznie wykończone -14/16
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

Drzwi do pomieszczenia technicznego o odporności pożarowej El30 z samozamykaczem
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - okleina CPL 0,7

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w dolnej części w tuleje wentylacyjne lub kratki wentylacyjne o powierzchni sumarycznej minimum 0,022 m2 oraz samozamykacze.
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00 * 11<drzwi DŁ></edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00 <drzwi D3></edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - okleina CPL 0,7
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00 * 17</edit>

	Pozycja: Umocowanie odbojów drzwiowych
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:Oblicowania ścian
	Pozycja: Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
	Obmiar: <edit><i>20. Łazienka</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,43 + 1,98) * 2 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>minus otwory</i></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi DŁ></edit>
	Obmiar: <edit><i>Schowki</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,73 + 0,64 + 0,56) * 2,50 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i>8. Pom. Techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,44 + 1,98) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi DT></edit>
	Obmiar: <edit><i>9A. WC Pokój personelu</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,40 + 1,92) * 2 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>11A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,61 + 1,88) * 2 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>12A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,61 + 1,97) * 2 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>13A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>14A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>15A. WC Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>16A. WC Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,50 + 2,15) * 2 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>17A. WC Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>18A. WC Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Fartuchy ścienne na zabudową kuchenną ze zlewozmywakiem</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,26 * 0,60 * 6 + 2,27 * 0,60 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej
	Obmiar: <edit>poz.68</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm
	Obmiar: <edit>poz.68</edit>


	Dział:Oblicowania posadzek
	Pozycja: Gruntowanie wzmacniające lub poprawiajace przyczepność
	Obmiar: <edit>421,10</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod wykładziny z PCV
	Obmiar: <edit>14,70 + 7,70 + 27,6 + 32,40 + 16,20 + 30,10 + 30,10 + 30,10 + 30,10 + 30,10 + 19,30 + 19,30 + 19,30</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na ściany - RMS=1,10
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
	Obmiar: <edit>poz.71 - poz.73</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>poz.74</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>114,10 * 1,25</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.76</edit>


	Dział:Roboty malarskie i zabezpieczenie ścian ciągów komunikacyjnych
	Pozycja: Gruntowanie wzmacniające lub poprawiajace przyczepność
	Obmiar: <edit><i>1. Komunikacja</i></edit>
	Obmiar: <edit>(33,03 * 2 + 1,86 * 6 + 2,05 * 2) * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>minus otwory</i></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,44 * 2,50) * 3<drzwi DZA1></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,44 * 2,30 * 3 * 2)<drzwi DZA1></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 9)<drzwi D1></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,40 * 2,00 + 1,17 * 2,00) <komunikacja></edit>
	Obmiar: <edit><i>2. Sala ćwiczeń</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,01 + 3,66) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D1></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 1,60) <okna O1></edit>
	Obmiar: <edit><i>3. Pokój medyczny</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,44 + 1,98) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi D1></edit>
	Obmiar: <edit><i>4. Szatnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,98 + 2,10) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi DŁ></edit>
	Obmiar: <edit>-1,40 * 2,00 <wejście komunikacja></edit>
	Obmiar: <edit><i>5. Salon</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,80 + 5,76) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 3)<drzwi D2 i D2w></edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 2,50) * 2<okna O2></edit>
	Obmiar: <edit><i>6. Kuchnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,90 + 5,76) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>7. Jadalnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,62 + 5,76) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 2,50) <drzwi DZA2></edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi D2 i D2w></edit>
	Obmiar: <edit><i>9. Pokój personelu</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,76 + 2,88 + 3,72 + 1,52 + 2,04 + 0,40) * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00 * 2)<drzwi DŁ i D1></edit>
	Obmiar: <edit><i>10. Pralnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,98 + 1,45) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi D3></edit>
	Obmiar: <edit><i>12. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,38 + 5,76) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,60 * 2,50) <okna O2></edit>
	Obmiar: <edit><i>13. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,39 + 5,76) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>14. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>15. Pokój 2-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>16. Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,51 + 5,76) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>17. Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>18. Pokój 1-osobowy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>19. Szafa gospodarcza</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,35 + 1,08 + 0,24) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,90 * 2,00) <drzwi DT></edit>
	Obmiar: <edit><i>Ościeża</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.55 + poz.56</edit>
	Obmiar: <edit><i>Minus powierzchnie fartuchów</i></edit>
	Obmiar: <edit>-18,06</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
	Obmiar: <edit>poz.79</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi dysperzyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.80</edit>

	Pozycja: Odboje laminowanej płyty meblowej-NRO w korytarzach
	Obmiar: <edit>(33,03 * 2 + 6,00 * 2) - (0,90 * 12 + 2,05 + 1,40 + 1,17)</edit>


	Dział:Wyposażenie łazienek dla osób z niepełnosprawnoącią
	Pozycja: Poręcz ścienna łukowa 60 cm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Poręcz kątowa 30x60
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Poręcz prosta 30 cm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Lustro 90x80 cm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Siedzisko prysznicowe uchylne
	Obmiar: <edit>9</edit>


	Dział:Elewacja
	Dział:Cokół
	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(33,91 + 14,74) * 2 * 0,40</edit>

	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
	Obmiar: <edit>poz.88</edit>

	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.89</edit>

	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
	Obmiar: <edit>poz.90</edit>


	Dział:Ściany i attyki
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>(33,91 + 14,74) * 2 * 5,20</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(33,91 + 14,74) * 2 * 4,86</edit>
	Obmiar: <edit>(33,447 + 14,10) * 2 * 0,90 + (33,51 + 14,34) * 2 * 0,24 <attyki></edit>
	Obmiar: <edit><i>minus otwory</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1,60 * 2,50 <drzwi DZ2A></edit>
	Obmiar: <edit>-1,44 * 2,50 * 2<drzwi DZ1A></edit>
	Obmiar: <edit>-1,60 * 2,50 * 7<okna O2></edit>
	Obmiar: <edit>-1,60 * 1,60 * 8<okna O1></edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>
	Obmiar: <edit>poz.98 + poz.99</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>(33,91 + 14,74) - (1,44 * 2 + 1,60)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych - płyty styropian CS(10) min 100 kPa gr. 20 cm, 0,031 W/mK;
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	Obmiar: <edit>521,75 * 4</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.96</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit>(1,60 + 2,50 * 2 + 1,44 * 2 + 2,50 * 2 * 2 + 1,60 * 7 + 2,50 * 2 * 7 + 1,60 * 3 * 8) * 0,20</edit>

	Pozycja: Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian
	Obmiar: <edit>(33,91 + 14,74) * 2 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>minus otwory</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1,60 * 2,50 <drzwi DZ2A></edit>
	Obmiar: <edit>-1,44 * 2,50 * 2<drzwi DZ1A></edit>
	Obmiar: <edit>-1,60 * 2,50 * 7<okna O2></edit>
	Obmiar: <edit>-1,60 * 1,60 * 8<okna O1></edit>

	Pozycja: Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ościeży
	Obmiar: <edit>poz.99</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.96 - poz.101</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy
	Obmiar: <edit>poz.103</edit>

	Pozycja: Przybicie do ścian attyki płyty OSB
	Obmiar: <edit>0,24 * (33,91 + 13,86)</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>0,70 * (33,91 + 13,86) <ogniomury></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 1,65 * 15<parapety zewnętrzne></edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106)

	Dział:Orynnowanie, daszki i tablice
	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu
	Obmiar: <edit>5,20 * 4</edit>

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Daszki nad drzwiami - Wykonać z elementów stalowych cynkowanych oraz płyty szk/a akrylowego - typu PLEXI GLAS
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,20 * 3</edit>

	Pozycja: Tablice informacyjne z logo ,,CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZ KANIOWE" wykonanego na płycie z pleksi grubości 1cm.LOGO należy wykonać w technologii nadruku na pleksi lub naklejki na pleksi odpornej na warunki atmosferyczne o wym. 0,5 x 1,0 m.
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:WIATA REKREACYJNA
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km- humusowanie
	Obmiar: <edit>7,00 * 5,00 * 0,30</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>0,30 * 7,00 * 1,00 * 2 + 0,30 * 5,00 * 1,00 * 2</edit>

	Pozycja: Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym materiałów sypkich kawałkowych i plastycznych na odległość do 1 km

ZAKUP I DOSTAWA PIASKU
	Obmiar: <edit>4,40 * 6,40 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>8,448 * 1800 / 1000</edit>

	Pozycja: Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym materiałów sypkich kawałkowych i plastycznych na odległość za każde rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km

ZAKUP I DOSTAWA PIASKU

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.114</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>4,40 * 6,40 * 0,30</edit>


	Dział:Fundamenty i podbudowy
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>(7,00 + 4,40) * 0,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6,40 * 4,40</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na gruncie
	Obmiar: <edit>poz.117 * 0,10</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na gruncie - z użyciem pompy do betonu. Beton C8/10
	Obmiar: <edit>poz.118</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>(7,00 + 4,40) * 0,30 * 0,80 * 2</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Obmiar: <edit>poz.121 * 0,15</edit>


	Dział:Konstrukcje drewniane
	Pozycja: Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 120 mm
	Obmiar: <edit>(5,00 + 7,00) * 3,00 * 2</edit>

	Pozycja: Stropy drewniane - belki czołowe o szer. do 160 mm
	Obmiar: <edit>7,00 * 2</edit>

	Pozycja: Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,12 * 0,06 * 1,20 * 4</edit>

	Pozycja: Więźba dachowa o układzie jętkowym pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 7,5 m
	Obmiar: <edit>7,00 * 5,00</edit>


	Dział:Dach pokrycie
	Pozycja: Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
	Obmiar: <edit>7,68 * 5,68</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
	Obmiar: <edit>poz.127</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
	Obmiar: <edit>poz.128</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej
	Obmiar: <edit>7,68</edit>


	Dział:Nawierzchnia - posadzka
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>6,40 * 4,40</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>6,40 * 4,40</edit>


	Dział:ALTANA ŚMIETNIKOWA
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km- humusowanie
	Obmiar: <edit>4,89 * 3,70 * 0,30</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>0,30 * 4,89 * 1,00 * 2 + 0,30 * 3,22 * 1,00 * 2</edit>

	Pozycja: Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym materiałów sypkich kawałkowych i plastycznych na odległość do 1 km

ZAKUP I DOSTAWA PIASKU
	Obmiar: <edit>4,41 * 3,22 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>4,260 * 1800 / 1000</edit>

	Pozycja: Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym materiałów sypkich kawałkowych i plastycznych na odległość za każde rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km

ZAKUP I DOSTAWA PIASKU

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.136</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>4,41 * 3,22 * 0,30</edit>


	Dział:Fundamenty i podbudowy
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>(4,89 + 3,22) * 0,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>4,41 * 3,22</edit>

	Pozycja: Badania geotechniczne dla potrzeb określenia nośności gruntu
	Obmiar: <edit>poz.139</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na gruncie
	Obmiar: <edit>poz.139 * 0,10</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na gruncie - z użyciem pompy do betonu. Beton C8/10
	Obmiar: <edit>poz.141</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>(4,89 + 3,22) * 0,30 * 0,80 * 2</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Obmiar: <edit>poz.144 * 0,15</edit>


	Dział:Ściany z cegły klinkierowej
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych klinkierowych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.
	Obmiar: <edit>(4,86 + 3,22) * 2 * 1,60 - 1,30 * 1,60</edit>

	Pozycja: Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona
	Obmiar: <edit>poz.146 * 2 + 0,24 * 1,60 * 2</edit>


	Dział:Konstrukcje stalowe, obróbki i pokrycia
	Pozycja: Montaż słupków metalowych, konstrukcji metalowych i płyty OSB pod pokrycie zadaszenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obudowa z blach stalowych perforowanych ocynkowanych ścian jednostronnych bez ocieplenia
	Obmiar: <edit>3,46 * <średnia wysokość> 0,75 * 2 + 4,65 * 0,50 + 4,65 * 0,95</edit>

	Pozycja: (z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rąbek prosty
	Obmiar: <edit>5,80 * 4,60</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>0,30 * (4,89 + 3,60) * 2 - 0,30 * 1,30</edit>

	Pozycja: Furtki stalowe 130x160 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>





