D-07.01.01.

Oznakowanie poziome

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego, dla zadania pn. Kielecki Rower Miejski
— Zadanie | ,Budowa i przebudowa sciezek rowerowych” ul. Sandomierska — od ul.
Zrédtowej do ul. Szczecinskiej

STWIORSB jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem oznakowania poziomego dla ww. inwestyciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w
postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W
zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg mie¢ znaczenie
prowadzgce, segregujace, informujgce, ostrzegawcze, zakazujgce lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujgce jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub
krawedziowe, — podwdjne: ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzafki kierunkowe stuzgce
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce, ktére
uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazdéw oraz
miejsc lokalizacji progéw zwalniajgcych.

1.4.5. Znaki uzupetniajgce - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu,
wystepujace w postaci symboli, napisow, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych,
powierzchni wytgczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostac
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiada¢ wiasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane warstwa
grubosci od 0,9 mm do 3,5 mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno.

1.4.8. Materialy do znakowania z mas chemoutwardzalnych - masa bezrozpuszczalnikowa
o duzej zawartosci substancji statych oparta na zywicach akrylowych zawierajgca w swym
sktadzie odblaskowe kulki szklane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé ze
STWIORB, przedmiarem robét i zaleceniami Inspektora Nadzoru.




Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Masa chemoutwardzalna musi posiada¢ "Aprobate techniczng IBDIM" oraz deklaracje
zgodnosci (wydang przez Producenta) z Aprobatg Techniczng. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca przedstawi materiaty Inspektorowi Nadzoru.

2.3. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780, a ponadto aby na
kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

— nazwe i adres producenta,

— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

— mase netto,

— numer partii i date produkcji,

— informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

— ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

2.4. Wymagania ogoélne dla materiatédw do znakowania drég

Do znakowania poziomego nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej dwusktadnikowej biatej
o duzej zawartosci substancji statych opartej na zywicach akrylowych zawierajgcych w swym
sktadzie odblaskowe kulki szklane. Materiaty uzyte do znakowania poziomego muszg spetnia¢
wymagania szczegotowe podane w niniejszej STWIORB. Materiaty stosowane do
oznakowania nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujacych
skazenie srodowiska.

2.5. Wymagania szczeqétowe dla materiatéw do znakowania poziomego
Na wymagania szczegoétowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97, sktadajg sie
wymagania wobec:
a) materiatdéw do znakowania:
— trwato$é w czasie sktadowania,
— parametry materiatéw do posypywania,
b) znakowania nawierzchni:
— czas schniecia,
— grubos¢ znakowania,
— widzialnos¢ w dzien,
— widzialno$¢ w nocy,
— szorstkosc.
Zbiorcze zestawienie granicznych wartosci tych parametréw dla masy chemoutwardzalnej do
znakowania nawierzchni podaje Tablica 1.

2.5.1. Trwalos¢ w czasie sktadowania
Trwatos¢ w oryginalnych opakowaniach nie narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych przez okres - 9 miesiecy od daty produkgciji.

2.5.2. Materiaty do posypywania



Materiaty do posypywania stanowigce sktadnik masy chemoutwardzalnej sg mieszaning
makroelementow ceramicznych oraz standardowych mikrokulek szklanych i ceramicznych i
powinny charakteryzowac sie wspoétczynnikiem zatamania nie mniejszym niz podane w Tablicy
1, wykazywaé odpornos¢ na wode, chlorek sodowy.

2.5.3. Czas schniecia

Za czas schniecia przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania, a jego
oddaniem do ruchu. Czas schniecia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta i okreslony zostat w Tablicy 1.

2.5.4. Grubos¢ znakowania
Grubos¢ znakowania, tj. podwyzszenie ponad warstwe powierzchniowg nawierzchni winna
wynosi¢ 0,9+3,5 mm.

2.5.5. Widzialnos¢ w dzien
Widzialno§¢ w dzien charakteryzuje wspofczynnik luminacji znakowania drog. Wartosci
wspotczynnika dla znakowania podaje Tablica 1.

2.5.6. Widzialnos¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto gestos¢ powierzchniowg wspoiczynnika odblasku.
Wartosci wspotczynnika odblasku wymagane dla zapewnienia wystarczajgcej widzialnosci w
nocy podaje Tablica 1.

Odblaskowos¢ musi by¢é réwnomierna na catej znakowanej powierzchni w czasie jej
uzytkowania.

2.5.7. Szorstkos¢
Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci. Wymagana wartosé
wskaznika zgodnie z Tablicg 1.

2.5.8. Poziome wymiary oznakowania

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow swietinych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku
poz. 2181) wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt. 3.

Nalezy zapewni¢ petng jednorodnosé nanoszonego materiatu oraz wtasciwe dozowanie.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robét, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane.

3.2. Sprzet do znakowania masami chemoutwardzalnymi

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru:

— urzgdzenia do naktadania masy tzw. plastomarkerow lub przy uzyciu szablonéw o grubosci
3,0+3,5 mm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatléw do znakowania




Materiaty nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szczelno$¢, bezpieczny transport
i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatow.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, chronigc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2. Warunki atmosferyczne
Znakowanie drég masami chemoutwardzalnymi nalezy wykonywac¢ przy temp. powietrza 5+35
st. C, nawierzchni 5+60 st. C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%.

5.3. Wymagania wobec powierzchni znakowanych

Powierzchnie do znakowania muszg by¢ wolne od zanieczyszczen (kurzu, piasku, oleju itp.),
ktore mogtyby wptyng¢ niekorzystnie na spetnienie wymagan wobec znakowania nawierzchni.
Zanieczyszczenia takie musi usung¢ wykonujgcy oznakowanie.

Niedopuszczalne jest nanoszenie masy podczas wyraznego zawilgocenia powietrza lub
podtoza tj. przy opadach atmosferycznych, w czasie wystepowania mgty lub rosy.

5.4. Wykonanie znakowania drogi

5.4.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych tj. wiadrach stalowych 10-cio litrowych.

5.4.2. Przygotowanie materiatu przeznaczonego do znakowania

Przed uzyciem mase nalezy doktadnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia wyrobu w catej
objetosci po czym nalezy powoli dodawa¢ utwardzacz jednocze$nie mieszajgc catosé. Po
uzyskaniu jednorodnej mieszaniny nalezy niezwiocznie przystgpi¢c do nakfadania masy
o grubosci zgodnej z STWIORB i zaleceniami Zamawiajgcego.

5.4.3. Technologia wykonania znakowania
Naktadanie przygotowanej masy za pomocg plastomarkeréw lub przy uzyciu szablonéw dla
elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary przed rozpoczeciem roboét
— sprawdzenie oznakowania opakowan,
— wizualna ocena stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
— pomiar temperatury powietrza, wilgotnosci powietrza i temperatury podtoza.
— kontrola kompletnosci znakéw do oznakowania robat,
— kontrola prawidtowosci oznakowania robét w terenie.

6.3. Badania i pomiary w czasie robét
Badania i pomiary w czasie wykonania oznakowania obejmuija:
— pomiar temperatury powietrza i temperatury podtoza — w kazdym dniu wykonywanego
oznakowania — konieczny zapis w Dzienniku Budowy,




— pomiar grubosci oznakowania — w kazdym dniu wykonywanego oznakowania —
bezposrednio po natozeniu mokrej powtoki na plytce szklanej — zapis w Dzienniku
Budowy oraz na metalowej plytce (wykalibrowanej przez Ilaboratorium
Zamawiajgcego) podktadanej na drodze wykonywania masy chemoutwardzalnej przy
udziale Inspektora nadzoru w kazdym dniu wykonywanego oznakowania — na kazdym
przejsciu dla pieszych po 1 pomiarze dla 2 pasoéw oraz dla linii 1 pomiar na 500 mb
linii,

— wizualng ocene rownomiernosci - w kazdym dniu wykonywanego oznakowania —
konieczny zapis w Dzienniku Budowy,

— oznaczenie widzialnosci w dzien i w nocy oraz pomiar szorstkosci zgodnie z WT pkt 10
(przypisy zwigzane) - w kazdym dniu wykonywanego oznakowania — na kazdym
wykonywanym przejsciu dla pieszych po 1 pomiarze dla 2 pasow oraz dla linii: 1 pomiar
na 500 mb linii (dla krétszych odcinkow pomiaréw nie wykonuje sie) — badanie
wykonywane przez Wykonawce — wyniki przedktada Wykonawca do odbioru,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i "Szczegdtowymi  warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych
i warunkow ich umieszczania" - w kazdym dniu wykonywanego oznakowania -
badanie wykonywane przez Wykonawce na odcinkach wybranych przez
Inspektora Nadzoru - konieczny zapis w Dzienniku Budowy,

— kontrola kompletnosci znakéw do oznakowania robat,

— kontrola prawidtowos$ci oznakowania robét w terenie.

Pobrane probki na blasze opisanej z lokalizacjg miejsca pobranej prébki (300*250%0,8mm),
Inspektor Nadzoru przedktada do laboratorium Zamawiajgcego do pomiaru grubosci masy
i widzialnosci w dzien iwnocy (konieczny protokdt z przeprowadzonych badan),
a Wykonawca po badaniu przechowuje je do czasu uptywu okresu gwarancji, wyniki musi
przedtozy¢ do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionej masy zgodnie z
przedmiarem robot.
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robat,
na podstawie wynikéw badan i pomiaréw, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodnosci
z STWIORB.

Roboty uznaje sie za zakohczone jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostateczneqo robét i gwarancje na wykonane roboty
Podstawg do oceny jakosci robét sg wyniki badan i pomiaréw w zakresie i ilosci okreslonej
niniejszg STWIiORB.

Badania i pomiary do celéw odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie niniejszej
STWIORB.

Badania Wykonawcy podlegajg sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Gwarancja dla mas chemoutwardzalnych — 36 miesiecy od daty odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci




Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest kompletnie wykonany przedmiot inwestycji wraz ze wszystkimi
robotami, ktore pojawi¢ sie mogg w trakcie realizacji oraz z opracowaniem mapy

powykonawczej obejmujgcej przedmiot inwestycji. Podstawg ptatnosci jest ryczatt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty
— Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,|” - Infformacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997,
— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach

PN-EN ISO 780 Opakowania - Graficzne znaki manipulacyjne.

— zal. nr 2 ,Szczegdbtowe warunki

techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania” wraz z
pbézniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem wraz z pozniejszymi zmianami.

Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymaganh dla masy chemoutwardzalnej do znakowania drég

. . Dopuszczan
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka ie wartosci
1. |Wspdtczynnik luminacji w swietle rozproszonym mcd/Ix.m? =100
Wspétczynnik zatamania mikrokulek: wsp.
2. — szklanych >1,6
— ceramicznych >19
Gestos¢  powierzchniowa  wspotczynnika  odblasku mcd/Ix/m? 2150
3 (odblaskowo$¢ w nocy) w okresie gwarancyjnym po 9
" Imiesigcach mcd/Ix/m? =200
— nowego oznakowania
Szorstkos¢ oznakowania (w ciggu catego okresu/SRT =45
gwarancyjnego):
Czas schniecia materiatu na nawierzchni minuta > 20,< 30
Grubos¢ znakowania nad powierzchnig nawierzchni: mm =0,9
6. <35
7 Okres statosci wlasciwosci materiatéw do znakowania przy|miesiecy 212
" |skiadowaniu




