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.  CZESC OPISOWA

1. Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowej,

b) uzyskanie decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego,

¢) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie i powadzenie robot

d) realizacja robét budowlanych

Inwestycja polega na budowie odcinka $ciezki rowerowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg wzdtuz ul. Sandomierskiej od ul. Zrédlowej do ul. Szczecinskiej w ramach
inwestycji pn.: Kielecki Rower Miejski — Zadanie | ,Budowa iprzebudowa sciezek
rowerowych”, w systemie zaprojektuj i wybudu.

Na powyzsze zadanie zostata podpisana umowa nr RPSW.03.04.00-26-0050/18-00
o dofinansowanie Projektu RPSW.03.04.00-26-0050/18 pn.: Kielecki Rower Miejski”
wspoftfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania
3.4 ,Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej”
Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie ,zaprojektuj
i wybudu;j" i stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje
zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszelkich robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu.

1.1. Stan istniejacy

Ulica Sandomierska (droga gminna nr 301439T, klasy G) bierze swdj poczatek
na skrzyzowaniu alei IX Wiekéw Kielc z ul. Zrodlowg oraz alejg Solidarnosci, a konczy sie
na skrzyzowaniu z ulicg Wikaryjskg w Kielcach.

Na odcinku inwestycji krzyzuje sie z istniejgcymi drogami:

— z ul. Wioszka (droga gminna nr 303164T Klasa L)

— z ul. Matopolska (droga gminna nr 301168T Klasa L)

— zul. SIgska (droga powiatowa nr 0990T Klasa L)

— z ul. Szczecihskg (droga powiatowa nr 0958T Klasa Z) oraz ul. Poleskg (drogg gminng
301249T Klasa Z) — skrzyzowanie czterowlotowe z sygnalizacja Swieting.

Ulica na odcinku od skrzyzowania z ulicg Zrédtowg do skrzyzowania z ulicg Szczecinska,

przebiega w obszarze zabudowanym.
Na ww. odcinku, w sgsiedztwie inwestycji, wystepuje zabudowa wielorodzinna

z budynkami o charakterze handlowo-ustugowym. Na catym odcinku inwestycji wystepujg
Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowane;.
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zabytki, obszary zabytkowe ani stanowiska
archeologiczne objete ochrong konserwatorska.
W ciggu ulicy Sandomierskiej (droga gminna) wystepujg odcinki istniejgcej sciezki rowerowej:

e od skrzyzowania z ulicg Zrédtowg do skrzyzowania z ul. Matopolskg - nawierzchnia
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z kostki brukowej betonowej, strona potudniowa,

e od skrzyzowania z ul. Slgskg do skrzyzowania z ul. Poleskg - nawierzchnia asfaltowa,
strona pétnocna.

Istniejgce przystanki autobusowe wyposazone sg w zatoki autobusowe z peronem,
wiatg przystankowsg, biletomaty oraz tablice swietine z informacjg o godzinach odjazdéw
komunikacji miejskie;j.

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi od ul. Zrédtowej do ul. Szczecinskiej
jest dwujezdniowy trzypasowy (przekrdj 2/3) o szerokosci kazdej jezdni ok. 10,5 m. Istniejgca
trasa charakteryzuje sie klasg techniczng Z. Nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie
technicznym.

Profil wysokosciowy ul. Sandomierskiej ksztattuje sie w zakresie od ok. 264 m n.p.m.
do ok. 285 m n.p.m. Pochylenie podtuzne istniejgcego terenu wynosi od ok. 0,1% do ok. 4,0%.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

— podziemne oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne,

— podziemne oraz napowietrzne sieC elektroenergetyczna niskiego i $redniego

napiecia,

— osSwietlenie drogowe,

— sieé¢ wodociggowa,

— kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa.

1.2. Zakres planowanego przedsiewziecia

budowa dwukierunkowej sciezki rowerowej lub ciggu pieszo — rowerowego,

przebudowa i budowa chodnikow,

budowa przejazdéw rowerowych z przejsciami dla pieszych,

budowa kanatu technologicznego,

w przypadku koniecznosci przebudowa oswietlenia ulicznego,

przebudowa elementéow sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ul. Sandomierskiej

z ul. Slaska

g) przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej
kolidujacych z inwestycja,

h) przebudowa i budowa zjazddw,

i) przebudowa lub budowa peronu oraz zatoki autobusowej

j) odwodnienie projektowanych elementéw,

k) rozbidorka ogrodzen i elementow drég (chodniki, krawezniki, obrzeza, tablic
reklamowych) w razie koniecznosci,

[) wycinka drzew i krzewow,

m) nasadzenia drzew i krzewow w razie koniecznosci,

n) wykonanie organizacji ruchu: oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

-
Sl2L2

1.3 Parametry zalecane do projektowania i wykonania sciezki rowerowej

a) Szkic orientacyjny zostat przedstawiony w zalgczniku nr 1
b) Sciezke nalezy zaprojektowaé zgodnie z Wytycznymi wydanymi przez Wydziat
Planowania i Rozwoju Drég z dnia 25.08.2020 r (zatacznik nr 3)
c) Sciezke rowerowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z:
e Warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez Wydziat
Infrastruktury Teletechnicznej znak WT.RI0.4020.70.2020.SJ z dnia
10.09.2020 r. (zatgcznik nr 4)
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j)

m)

n)

0)
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e Warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez Wydziat Drég
i Inzynierii Ruchu znak WD.RDI.427.2.76.2020 z dnia 08.09.2020 r.
(zatacznik nr 5)
e Warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez Laboratorium
MZD w Kielcach znak L.0112.03.2021 z dnia 03.02.2021 r. (zatacznik nr 6)
e Warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez Referat
Kanalizacji Deszczowej znak WT.RIK.601.1.8.2020.MS z dnia 05.02.2020 r.
(zatacznik nr 7)
Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg realizowang w ramach zadnia
pn.: ,Budowa i modernizacja sieci $ciezek rowerowych w Gminie Kielce jako element
zréwnowazonej mobilnosci miejskiej”. Dokumentacja zostata wykonana w 2018 r.
przez Biuro Projektowe Contek Projekt (zatagcznik nr 9). Powyzszg dokumentacje
nalezy traktowa¢ jako dokumentacje poglgdowa.
W ramach zadania pod nazwg ,Wdrozenie Inteligentnego Systemu Transportowego
(ITS) w Kielcach wraz z budowa niezbednej infrastruktury” wykonywane beda
przebudowy skrzyzowan ulic Sandomierskiej i Slaskiej oraz ul. Sandomierskiej
z ul. Poleskiej i Szczecinskiej. W zataczniku nr 10 Koncepcje projektowe budowy
przejazdéw rowerowych.
Sciezke do skrzyzowania z ul. Maftopolskg nalezy zrealizowaé zgodnie
z przedstawionym projektem Biura Projektowego Contek Projekt,
W rejonie przystanku autobusowego przy ul. Slaskiej rozwigzanie dostosowaé
do rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych (skarpa),
Tuz za skrzyzowaniem ul. Sandomierska z ul. Slaskg wprowadzi¢ dwukierunkowa
$ciezke rowerowg na jezdnie kosztem prawego skrajnego pasa ruchu. Sciezka musi
znajdowac sie za bocznym pasem oddzielajgcym.
Pozostate pasy ruchu ul. Sandomierskiej oddzieli¢ od projektowanej Sciezki
rowerowej poprzez wybudowanie azylu na catej dlugosci prowadzenia jej
na istniejgcej jezdni (dlugos¢ ok. 800m) Pas musi posiadaé obustronne krawezniki,
wypetnione kostka brukowa, oraz zapewni¢ zachowanie obu skrajni (kotowej i
rowerowej) od zamontowanych na nim urzgdzen brd, znakéw, etc. Pas musi zaczyna¢
sie przed skrzyzowaniem z ul. Slaska, gdzie istniejgcg zatoke autobusowg nalezy
zamkng¢ klinem wyjazdowym, zawezi¢ potudniowg jezdnie ul. Sandomierskiej
o jeden pas ruchu, i przej$¢ ptynnie w boczny pas dzielgcy.
Przed skrzyzowaniem z ul. Szczecinskg sprowadzi¢ sciezke z jezdni,
W ramach zadania nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przebudowy niektérych
elementéw skrzyzowania oraz sygnalizacji (min. 2 masztéw niskich o min. 3,0 m
wysokosci kazdy, oraz wymiane 2 sygnalizatoréw pieszych na pieszo — rowerowe) na
skrzyzowaniu ul. Sandomierskiej i Slaskiej ktére nie bedg objete przebudowg
w ramach zadania pn.: Wdrozenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS)
w Kielcach. Powyzsze zostanie ustalone ostatecznie na etapie przygotowywania
dokumentaciji projektowe;j.
Konstrukcje nalezy zaprojektowaé¢ na podstawie warunkéw wydanych przez
Laboratorium MZD znak L.0112.03.2021 z dnia 03.02.2021 r. (zatacznik nr 6).
Zaprojektowane rozwigzania nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu w celu uzyskania
akceptadji.
Konstrukcje  Sciezki  rowerowej  zlokalizowanej na pasie nawierzchni
ul. Sandomierskiej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Laboratorium MZD (zatacznik nr 6). Zaprojektowane rozwigzania
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu w celu uzyskania akceptadiji.
Sciezke rowerowg nalezy zaprojektowaé o nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnie
chodnika nalezy wykonac¢ z ptyt chodnikowych. Oddzielenie $ciezki od chodnika
nalezy wykonac kostkg granitowg drobnowymiarowg (rézna struktura i faktura),
W miejscach, gdzie zaprojektowana zostanie detekcja rowerzystow za pomocg petli
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indukcyjnych, nalezy zaprojektowa¢ taka grubos¢ konstrukcji nawierzchni, ktéra
pozwoli wykonaé¢ petle indukcyjne we wiasciwy sposéb (poprzez naciecie warstwy
wigzacej, utozenie petli i przykrycie ich warstwg Scieralng).

p) Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé kostke betonowg prefabrykowang
integracyjng lub ptyty (z wypustkami) koloru zoéttego. Dojscia do przejs¢ nalezy
oznaczy¢ kostkg betonowa z  fakturg kierunkowg  zgodnie ze
standardami dostepno$ci przestrzeni publicznej dla oséb niepetnosprawnych miasta
Kielce

1.4 Szacunkowe powierzchnie i inne wielkosci charakteryzujace przedmiot
zamowienia

Bilans powierzchni do rozbiérki:
e rozebranie chodnika i Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej pow. ok. 2 300 m?
e rozebranie obrzezy betonowych df. ok. 1 100 m
e Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego pow. ok. 750 m?

Bilans projektowanych elementéw
Wykopy ilo$¢ ok. 1600 m?

e Nasypy ilos¢ ok. 250 m3

e Nawierzchnia z betonu asfaltowego pow. ok. 2 200 m?
e Nawierzchnia z ptyt betonowych pow. ok. 1 700 m?
UWAGI:

llosci rob6t podane w niniejszym PFU sg orientacyjne i gdy na etapie
sporzadzania projektu budowlano ulegng zmianie, nie beda stanowi¢
dodatkowych kosztéw oraz nie beda skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

Lokalizacje lub zakres prac podane w PFU nalezy je traktowac orientacyjnie, a
ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy odnosnie lokalizacji lub zakresu
prac w stosunku do rzeczywistosci, nie moga byé¢ podstawa dochodzenia
roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz
»powinny” sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych
zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany stosowaé zrédia prawa podane w PFU w ich aktualnym
brzmieniu. Powyzsze nie wylacza, jednakze koniecznosci przestrzegania
przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

1.5 Dodatkowe warunki do projektowania i wykonania

a) Nalezy przewidzie¢ ewentualng potrzebe podziatu czesci przedmiaréw
i kosztorysow dotyczacych przebuddéw / zabezpieczen sieci uzbrojenia terenu
niezwigzanych z drogg. Podziat ten bedzie wynikat z uzgodnien w toku prac
projektowych i postuzy ewentualnemu przekazaniu czesci zakresu robdt do
realizacji zarzadcom tych sieci. W tym celu, Wykonawca uzyska informacje o
terminie (dacie) wykonania danej sieci przeznaczonej do przebudowy /
zabezpieczenia
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b) W zwigzku z innym sposobem rozliczenia podatku VAT nalezy wystawia¢ osobne
faktury dotyczace prac (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) zwigzanych
z budowg przystankdéw, zatok, wiat autobusowych.

c) Projektujac obiekty budowlane w ramach przedmiotowego przedsiewziecia, nalezy
zwrdciC uwage na istniejgca zielen i ograniczy¢ do minimum koniecznos¢ wycinki
drzew i krzewow, stosujgc jednoczesnie ,Standardy zaktadania i pielegnaciji zieleni
oraz Ochrona drzew i krzewdéw na placu budowy” (dostepne na stronie:
www.um.kielce.pl/standardy-zieleni)

d) W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca na etapie
wykonania dokumentacji projektowej musi wystgpi¢ i uzyska¢ pozytywng opinie
Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

e) W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ sprawowanie nadzoru przyrodniczego
nad inwestycjg w tym m. in. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje

f) Miejski Zarzad Drég w Kielcach uzyskat pismo znak GKS-1V.6220.1.2020 z dnia
22.01.2020 r. w ktérym stwierdzono, ze planowane zamierzenie nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko i nie
wymagajgce uzyskania decyzji o srodowiskowych  uwarunkowaniach
zalacznik nr 12

g) Rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do ,Standardéw dla oséb
niepetnosprawnych” obwigzujgcych w  Gminie  Kielce, = wprowadzonych
Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Kielc Nr 28/2019 z dnia 29.01.2019 r.
(dostepnych na stronie BIP Urzedu Miasta Kielce — bip.kielce.eu, Prawo lokalne —
rok 2019 — Zarzadzenie nr 28).

h) Przy projektowaniu przejazdow rowerowych nalezy sprawdzi¢ warunki
widocznosci, zgodnie ze standardami Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego

i) Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé opinie Zespotu
ds. Polityki Rowerowej w Kielcach.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania dla prac projektowych

a)
b)

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materiaty
niezbedne do:

uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie i powadzenie robét
realizacji inwestyciji.

2.1.1 Dane wyjsciowe do projektowania, ktéore Wykonawca pozyska lub opracuje we
wiasnym zakresie

c)

Mapa do celéw projektowych w wersji elektronicznej (format *dwg) oraz w wersji
papierowej;

W razie koniecznosci wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw, w celu ustalenia stanu
prawnego nieruchomosci objetych inwestycjg w granicach opracowania,
Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego (zatgcznik nr 2);

Warunki techniczne do projektowania zabezpieczenia lub przebudowy kolidujgcych
z inwestycjg sieci infrastruktury technicznej (w razie koniecznosci);

Wystgpienie do zarzadcéw sieci o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe
kolidujgcych sieci nalezy uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach.
W wystgpieniu nalezy wskaza¢ odcinki sieci faktycznie kolidujgce z inwestycja.
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Materiaty niezbedne do uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewow
(w razie koniecznosci);

Materiaty niezbedne do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajgcych
na rozpoczecie i powadzenie robot.

2.1.2 Wymagania ogodlne dotyczace wykonania prac projektowych

a)

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:

— zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz  poleceniami
Zamawiajgcego,

— jako$¢, rzetelnosé, zgodnos¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnos$é
i ekonomicznos¢ zastosowanych rozwigzanh technicznych i organizacyjnych,

— btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowal wszystkie przepisy zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie
obowigzywania Umowy, a w szczegdlnosci wymienione w niniejszej PFU oraz inne
ustawy, dostepne na rynku wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz Polskie normy.

Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng przytaczane
w niniejszej PFU przepisy prawa, dokumentacje nalezy opracowaé¢ zgodnie
Zz przepisami obowigzujgcymi w dniu zakohczenia prac projektowych (lub
poszczegodlnych etapdw tych prac).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej rozwigzania koncepcyjne nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na mapach sytuacyjno -—
wysokosciowych do celéw projektowych sporzgdzonych w wersji numerycznej (mapy
w formacie *dwg) oraz w wersji papierowej, aktualnych na dzieh ztozenia wniosku
o wydanie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét.

Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ technikg komputerows.

Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw itp. na mocy
petnomocnictwa od MZD, nalezy wczesniej uzyskaé zgode/akceptacje
Zamawiajgcego.

Wykonawca podczas opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz przedmiaru robét powinien m.in. dla kazdej pozyciji przedmiaru
opracowac i wskaza¢ wtasciwy numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych.

W  przypadku rozwigzan projektowych, ktére nie bedg spetniaty wytycznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, i w zwigzku z tym bedg wymagaty uzyskania stosowne;j
zgody na odstepstwo, Wykonawca przygotuje i przekaze do MZD w Kielcach komplet

Strona 8z 18



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Dla zadania pn:
Kielecki Rower Miejski — Zadanie I ,,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych”
ul. Sandomierska — od ul. Zrédtowej do ul. Szczeciriskiej

materialtdbw wraz z wnioskiem o uzyskanie stosownego odstepstwa od normatywu
oraz bedzie uczestniczyt w catym procesie uzyskiwania powyzszego odstepstwa.
k) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

e ustosunkowania sie na piSmie do uwag i wnioskéw zawartych w opiniach
i uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajgcego w trakcie
uzgodnien i odbioru dokumentacji projektowe;j,

e informowania Zamawiajgcego o wszelkich zaistnialych w trakcie prac
projektowych okolicznosciach majgcych wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

e przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia
przed przekazaniem jej do odbioru, w tym konkretnych rozwigzan projektowych
jak projekt konstrukcji nawierzchni, itp.

e konsultowania przyjetych rozwigzan projektowych z  wtadcicielami
sgsiadujgcych z pasem drogowym nieruchomosci,

e ustosunkowania sie na piSmie do uwag i wnioskdw mieszkancow, ktore
wptynety do Zamawiajgcego

e przygotowania kompletu dokumentéw niezbednych do ztozenia kompletnego
wniosku 0 uzyskanie decyzji administracyjnych objetych przedmiotem
zamowienia, wydawanych przez wiasciwe organy,

e uczestnictwa w procedurze wydawania decyzji administracyjnych polegajgcego
m. in. na: udzielaniu pisemnych wyjasnien, dokonywaniu uzupetnien oraz
korekt do dokumentac;ji i materiatdw do wniosku wynikajgcych z uwag organu
wydajgcego decyzje oraz odwotan stron.

e zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem zgodnoSci
z przepisami, wtym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej
specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego;

e uzgodni¢ w formie pisemnej z Zamawiajgcym zawarte w opracowaniu
projektowym rozwigzania materiatowe, technologiczne i standard wykonczenia.
W opracowaniu projektowym nalezy tak dobra¢ parametry materiatow
i urzgdzen, aby spetniaty wymogi ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

2.1.3 Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé wszelkie opracowania, uzgodnienia
i opinie niezbedne do uzyskania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robot.
W tym celu Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi na dzien ziozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na
rozpoczecie i prowadzenie robot.

Zawartos¢ projektu budowlanego musi byé zgodna z ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu
budowlanego

a) Projekt budowlany
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Projekt budowlany powinien zawierac:

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt powinien zawiera¢ czes¢ opisowg i czesé rysunkowg oraz by¢ sporzadzony
na aktualnej mapie do celéw projektowych oraz powinien rowniez obejmowac:

o okreslenie granic dziaftki lub terenu,

o usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych,
w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzgdzen budowlanych sytuowanych poza
obiektem budowlanym,

e sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementéw, wymiardéw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu
do istniejgcej i projektowanej zabudowy terenéw sgsiednich,

¢ informacje o obszarze oddziatywania obiektu;

Projekt powinien by¢ sporzagdzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniajgcej jego czytelnosc.

Forma projektu powinna by¢ dostosowana do wymogdéw administracyjnych dotyczacych
wydania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robot.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

e ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych
obiektéw budowlanych,

e charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

e opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

e projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie,
w tym Srodowisko,

e charakterystyke ekologiczng,

e postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, jezeli zostato wydane;

Projekty architektoniczno-budowlane nalezy opracowaé z podziatem na nastepujgce
branze:

¢ Projekt drogowy

¢ Projekty branzowe (dostosowane do zakresu inwestycji)

e Projekt zieleni

e Projekty przebudowy sieci infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg (kolizje)

Wszystkie projekty branzowe nalezy, oprécz uzgodnien z zarzadcami sieci, uzgodni¢
z Miejskim Zarzadem Droq, przed przekazaniem do odbioru kompletnej dokumentacii.

> Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykonaé na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujgc szczegdtowe rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe i organizacyjne. Projekt
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techniczny powinien zawieraé rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne
z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robdét budowlanych a takze w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzgadzenia przedmiaru robot i pomocniczego kosztorysu
ofertowego. Powinien by¢ podzielony na branze zgodne z podziatem przyjetym
w projekcie architektoniczno — budowlany.

Projekt techniczny powinien obejmowac:
e projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,
e projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
e w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

Badania geologiczno-inzynierskie i rozpoznanie geotechnicznych warunkow
posadowienia nalezy wykonac¢ w niezbednym dla projektu zakresie. W zalgczniku
nr 2 do PFU opisano wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowan.

e inne opracowania projektowe;

> Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie
i prowadzenie robét w tym m. in.

o Protokdt z narady koordynacyjnej

Czynnosci uzgadniania dokonuje zespét na Naradzie Koordynacyjnej (dawniej
ZUDP). Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania
ustawy — prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie oraz powinny
by¢ zgodne z wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydziatu Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujgcej narady
koordynacyjne.

Przed zlozeniem wniosku do uzgodnienia przez zespdt na Naradzie
Koordynacyjnej nalezy przedtozy¢ wniosek do MZD w celu weryfikacji i akceptacii.

o Dokumentacja geodezyjna — prawna

W przypadku realizacji zadania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej
w zakresie drog publicznych dokumentacje geodezyjno — prawna nalezy wykonac
zgodnie z szczegdtowa specyfikacja techniczng (zatagcznik nr 11) oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

e Projekt statej organizacji ruchu w tym projekt sygnalizacji Swietlnej

Projekt organizacji ruchu winien byC sporzadzony zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
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szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Zamawiajgcy wymaga przekazania projektu statej organizacji ruchu wraz
z opiniami (Policji, Wydziatu Drég i Inzynierii Ruchu Miejskiego Zarzadu Drég
w Kielcach, itp.) i zatwierdzeniem od wtasciwego organu zarzgdzajgcego ruchem
w Kielcach na etapie projektu budowlanego.

Projekt obowigzkowo musi zawiera¢ dwa odrebne plany sytuacyjne
zawierajgce:

o oznakowanie istniejgce i przeznaczone do demontazu

o oznakowanie projektowane i istniejgce (pozostawione).

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Wydziat Drog i Inzynierii Ruchu znak WD.RDI.427.2.76.2020 z dnia 08.09.2020 r.

e Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen
i uzgodnien uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaty
w oddzielnej teczce przekazaC Zamawiajgcemu wraz z materiatami
projektowymi do ich uzyskania) m.in. w tej czesci opracowania nalezy
umiescic:
o  Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez
wiascicieli lub zarzgdcow sieci infrastruktury technicznej;

o Uzgodnienie projektéw branzowych wydane przez Miejski Zarzad Drog
w Kielcach.

Przed wystapieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii itp. na mocy
petnomocnictwa od MZD Kielce nalezy wczesniej uzyskaé zgode/akceptacje
Zamawiajgceqgo.

¢ Inne materiaty (w miare koniecznosci opracowania)

o Odpowiednie materialy do wuzgodnienia projektu budowlanego ze
Swietokrzyskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w zakresie
lokalizacji ewentualnych stanowisk archeologicznych odnotowanych w AZP
lub innych dokumentach.

o Odpowiednie materiaty dla uzyskania wskazania sposobu
zagospodarowania gruntu przewidzianego do usuniecia poza teren
inwestycji. Miejsce odwozu gruntu wraz z jego utylizacjg bedzie po stronie
Wykonawcy.

b) Dodatkowe opracowania niezbedne do realizacji inwestycji

» Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST)

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne okreslajg warunki oraz sposob wykonania
i odbioru robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Zamawiajgcy w zatgczniku nr 8 do niniejszego PFU zamiescit
SST na podstawowy asortyment robét. Wykonawca dokumentacji projektowej opracuje
i_uzgodni_z Zamawiajgcym SST na wykonanie roboét, dla ktérych Zamawiajgcy
nie zamies$cit specyfikacji w zatagczniku nr 8.
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Specyfikacje nalezy wykona¢ dla poszczegdinych robdét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przy zlecaniu i realizacji rob6t. Podstawg do opracowania SST jest projekt
budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach projektu
technicznego (wykonawczego), opracowane przez Wykonawce w ramach umowy oraz
przekazane przez Zamawiajgcego Wymagania ogolne (SST Nr 00.00.00), ktére
Wykonawca winien traktowac jako wymagania minimalne.

» Przedmiar robét i pomocniczy kosztorys ofertowy

Przedmiar robot powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 1129).

Przedmiar robét powinien zawiera¢: zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, szczegotowy opis
pozycji lub wskazanie podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, podziat robét zgodnie
z CPV, wskazanie wtasciwych SST, wyliczenie i zestawienie ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych, tabele elementéw scalonych.

Na podstawie przedmiaru, Wykonawca opracuje pomocniczy kosztorys ofertowy
wytgcznie dla potrzeb ptatnosci wynagrodzenia ryczattowego w czeSciach. Przedmiar
robot i kosztorys ofertowy pomocniczy podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Powyzsze nie zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczattowego.

» Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Zamawiajgcy wymaga, aby na czas prowadzenia robot budowlanych zostat
opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Po stronie Wykonawcy roboét lezy utrzymanie przejezdnosci alternatywnych drog
dla komunikacji miejskiej (w tym utrzymanie zimowe).

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze na zamknietym odcinku musi zostac
zapewniony dojazd do okolicznych posesji.

c) Wymagania dotyczace ilosci eqzemplarzy i formy oprawy dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji w ilosci
podanej ponizej:

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt | - 4 komplety + 1 egz. wers;ji

architektoniczno - budowlany elektronicznej
2 Wniosek o wydanie decyzji na rozpoczecie | - 2 komplety + 1 egz. wersji
i prowadzenie robdt elektronicznej

- 4 komplety + 1 egz. wers;ji
elektronicznej

- 3 komplety + 1 egz. wers;ji
elektronicznej

- 3 komplety + 1 egz. wers;ji
elektronicznej

- 3 komplety + 1 egz. wers;ji
elektronicznej

3 | Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

4 | Projekt techniczny

5 | Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)

6 | Przedmiar robdt i pomocniczy kosztorys ofertowy

Dokumentacje nalezy podzieli¢ na branze, najlepiej zroznicowac kolorystycznie oprawe
(skoroszyt, teczke). Komplety powinny by¢ spakowane w segregatorach lub pudetkach
i odpowiednio opisane, w celu szybkiego zidentyfikowania.
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Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na odpowiednio opisanym CD, DVD lub
innym nosniku danych (np. pendrive) dokumentacje projektowg wersji elektronicznej
nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi
odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowej. Dodatkowo Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o zgodnosci przygotowanej wersji papierowej
z wersjg elektroniczng.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisac¢ w postaci plikéw formatu ,PDF”. Na no$niku
danych nalezy zachowaé¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje
na poszczegodlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw muszg odpowiadaé
nazwom czesci lub tomdw. Pliki nalezy podzieli¢ na czeS¢ opisowa i czeS¢ rysunkowa.
Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
powinien byé zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi
i nazwie rysunku. Dla dtugich nazw plikéw i folderow mozna stosowac nazwy skrécone.
W niektérych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wiecej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki
muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu
,DWG” dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej
oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami (w tym m.in.
przedmiar, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski). Na nosniku danych nalezy
zachowac taki ukfad folderdw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne czesci
lub tomy. Nazwy poszczegolnych folderéw muszg odpowiadaé nazwom czesci lub
toméw. Nalezy przygotowaé oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i
ewentualnie obliczeniowej. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich
identyfikacji. Dane dla okres$lonej grupy rysunkéw sktadajgcych sie na jedng cato$é np.
plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku
(lub z ewentualnym podziatem na mniejsze czesci w przypadku duzego zakresu) z
zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe irastrowe dowigzane do plikow
podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby
nie dochodzito do gubienia Sciezek. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczeh przed
drukowaniem oraz edycj3.

2.2 Wymagania dla robé6t budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane w oparciu o Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne (zalacznik nr 8), warunki kontraktowe, przepisy prawa, normy i inne
dokumenty obowigzujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

UWAGI:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU s3a
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) i zdoby¢
wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
robét.
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2.3 Promocja projektu

Promocja projektu powinna by¢ zgodna z wymogami, o ktérych mowa
w rozporzgdzeniu ogolnym, Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014
z dnia 28 lipca 2014 r. oraz Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow
polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informaciji i promociji.

Dziatania informacyjne i promocyjne skierowane do odbiorcow beda realizowane

przez Wykonawce poprzez:

e Tablice informacyjne o wymiarach A3 zamontowane na odcinku trasy rowerowej
(szt. 2),

¢ Prowadzong dokumentacje fotograficzng z postepu w realizacji robot na plycie
CD/DVD z oznaczeniami promujgcy przedmiotowy Projekt (przekazywana co
miesigc). Lokalizacja stanowisk powtarzalna.

CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne

Przestrzeganie wytycznych opracowania, jak rowniez obowigzujgcych w Polsce
przepiséw budowlanych, wchodzi w zakres swiadczen wynikajgcych z umowy, nawet
w przypadku, gdy cato$¢ zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona w opracowaniu.

Wykonawca powinien wykazaé sie petnhg i catkowitg znajomoscig wytycznych
prawnych, jak rowniez przepiséw dotyczgcych budownictwa i zawierajgcych nastepujgce
dokumenty:

Ustawy,

Teksty posiadajgce moc prawng, jakkolwiek nieposiadajgce nazwy,
Rozporzadzenia Ministrow i innych organéw centralnych,
Rozporzgdzenia wojewddzkie,

Rozporzadzenia miejskie,

Pozwolenie na Budowe wraz z zatgcznikami.

Wykonane prace i uzyte materialy powinny odpowiada¢ ogdélnym i technicznym
zaleceniom zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych branzy materiatéw,
a urzgdzenia posiadac niezbedne atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie urzgdzenia nie odpowiadajgce powyzszym wymaganiom, nie zostang
zaakceptowane, a koszty ich wymiany obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma w obowigzku wykonanie robot z uwzglednieniem PN, Rozporzgdzen,
przepisow Prawa Budowlanego, przepisow branzowych, a takze przepisow SANEPID,
BHP i przeciwpozarowych, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2020r., poz. 1609, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124);
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (fj. Dz. U. 2018, poz. 1474 z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow 2z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (DZ.U. z 2004 nr 268 poz. 2663)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2019 poz. 393)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470,
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
110, z p6dzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2310, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311,
z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.
1219, z pdzn. zm.);

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55,
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 310, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2052, z pézn. zm.);
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1990, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2019, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okres$lonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j.
Dz. U. z2013r., poz. 1129);

Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020
poz. 282);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych, Zatgcznik
do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2017r.

Inne ustawy i rozporzgdzenia, przepisy techniczno-budowlane, polskie normy, zasady
wiedzy i sztuki budowlane;.

UWAGA:

W przypadku rozbieznosci pomiedzy PFU a normami narodowymi (Polskimi
Normami), wazne sa te szczegolowe ustalenia, ktdre zapewnig najbardziej
poprawne wykonanie petnego zakresu robot odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci
i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien na pismie zgtosic¢ takie
rozbieznosci Zamawiajacemu i $cisle przestrzega¢ jego zalecen.

2. Zataczniki

Zat. 1 Szkic sytuacyjny z orientacyjnym zakresem inwestyciji

Zat. 2 Szczegoétowa specyfikacja techniczna do opracowania dokumentac;ji
geotechnicznej i geologicznej

Zat. 3 Wytyczne do projektowania wydane przez Wydziat Planowania i Rozwoju
Drog z dnia 25.08.2020 r.

Zat. 4 Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat
Infrastruktury Teletechnicznej znak WT.RI10.4020.70.2020.SJ z dnia
10.09.2020 r.

Zat. 5 Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Drdg i
Inzynierii Ruchu znak WD.RDI.427.2.76.2020 z dnia 08.09.2020 r.

Zat. 6 Warunki Techniczne wydane przez Laboratorium MZD w Kielce znak
L.0112.03.2021 z dnia 03.02.2021 r.

Zat. 7 Warunki Techniczne wydane przez Referat Kanalizacji Deszczowej MZD
Kielce znak WT.RIK.601.1.8.2020.MS z dnia 05.02.2020 r.

Zat. 8 Szczegotowe specyfikacje techniczne

D-00.00.00 | Wymagania ogolne

D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych wraz

Z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczag

D-01.02.04 | Rozbidrka elementdéw drog
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D-02.00.00 | Roboty ziemne

D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych

D-04.05.01 | Ulepszone poditoze z mieszanki zwigzanej cementem

D-05.03.06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna z
AC8S

D-07.01.01 | Oznakowanie poziome

D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe

G.00.12.01 | Specyfikacja geodezyjna

Zat. 9

Dokumentacja projektowa zrealizowana w ramach zadnia pn.: ,Budowa i
modernizacja sieci sciezek rowerowych w Gminie Kielce jako element
zréwnowazonej mobilnosci miejskiej” przez Biuro Projektowe Contek
Projekt

Zat. 10

Koncepcje projektowe budowy przejazdéw rowerowych w ramach
zadania pn.: Wdrozenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w
Kielcach wraz z budowa niezbednej infrastruktury”

Zat. 11

Szczegotowa Specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji
geodezyjno - prawnej

Zat. 12

Pismo znak GKS-1V.6220.1.2020 z dnia 22.01.2020 r. dotyczace braku
potrzeby uzyskiwania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
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