D-01.00.00

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH WRAZ
Z GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych dla zadania pn. Kielecki Rower
Miejski — Zadanie | ,,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych” ul. Sandomierska — od
ul. Zrédtowej do ul. Szczecinskiej

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy.

Zakres robot obejmuje:
— wyznaczenie trasy elementow ww. inwestyciji

— stabilizacja punktow granicznych pasa drogowego.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z tradycyjnym wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy
i punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw w roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne
potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.



1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementoéw projektdw w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzgdzeh i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiarow
kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw
powykonawczych.

1.4.4. Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.5. Punkt graniczny- punkt okreslajgcy przebieg granicy nieruchomosci, znajdujgcy sie na
zatamaniach linii graniczne;j.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne"
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15 + 020 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m
i Srednicy 0,05 + 0,08 m a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Do stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego (na etapie wznowienia) nalezy uzy¢ pali
drewnianych o $rednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m oznaczonych na
czerwono.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z instrukcjami
technicznymi G-1 i G-2.

2.3. Wymagania wzgledem materiatéow

Elementy betonowe (w razie uszkodzenia/zniszczenia przez Wykonawce) punktéw
granicznych pasa drogowego powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy betonowe musza by¢ wolne od spekan, wolne od wykruszen, ubytkéw, powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, bez Sladéw po pecherzach powietrznych.

3. SPRZET



3.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét pomiarowych

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— dalmierze,
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki,
— odbiorniki GPS.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie
wymaganych doktadnosci, zarbwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy
opracowaniach kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w specyfikacji
technicznej

lub w instrukcjach technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy,
tachimetrow elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy urzgdzeh podziemnych, ploterow
itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki stalowe. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w specyfikacji technicznej dokfadnosci.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.



Wszelkie prace pomiarowe zwigzane z realizacjg robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢é rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszymi STWIORB.

Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgc wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych (w tym
punktéw referencyjnych) i ich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia
muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2. Ustalenia ogdine

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do wytyczenia robét.

Wspdtrzedne i wysokosci punktow osnowy realizacyjnej bedg okreslone w takim samym
uktadzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa. Wyniki przekazane beda
Inspektorowi Nadzoru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych
Robét z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze jakiekolwiek roszczenia ze
strony Wykonawcy, a wynikajgce z tytutu nastepstw nie zgtoszonych btedéw, nie mogg mieé
miejsca.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne

Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robo6t oraz zabezpieczenie istniejgcych punktdéw osnowy geodezyjnej



panstwowej i punktdow granicznych, ochrone ich przed zniszczeniem i odtworzenie punktow w
razie zniszczenia

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizaciji
Robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi tras i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okres$lenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. OS trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich nie rzadziej, niz co
50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku
do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3cm dla drog ekspresowych
i krajowych i 5¢cm dla innych drég. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w punkcie 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét ziemnych) i powinno by¢ wykonane zgodnie



z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia Robét i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki i
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw przekraczajgcych 1 m oraz wykopéw
gtebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopdw o
ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

Wyniki pomiarow, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru.

5.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowaC zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z
podziatem na:

1) akta postepowania dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Sposdb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentow
nalezy uzgodnicz osrodkiem dokumentacji. Zamawiajgcy poda w zamowieniu czy
dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu do wglgadu.

5.7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace te nalezy wykona¢ wg przepisow ogolnych w formie graficznej oraz na nosnikach
cyfrowych w formacie mmp ,Mikromap” lub w formacie DXF. Na odbitkach mapy dla
Zamawiajgcego nalezy nanies¢ rzedne nawierzchni lub urzadzen wg uzgodnien
szczegotowych. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacii
powykonawczej i powinna by¢ akceptowana przez Kierownika Budowy oraz pracownika MZD.
Do MZD nalezy przekazac¢ 3 egz. wykonanej dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej
(szkice, odbitka z mapy, wykaz zmian gruntowych) przyjetych do Grodzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz dodatkowo w formie zapisu elektronicznego.

5.8. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowac dla Zamawiajgcego nastepujace
materiaty:

— sprawozdanie techniczne;
— wtérnik mapy zasadniczej,

— kopie wykazow wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktow
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze;

— kopie protokotdw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone;
— kopie opiséw topograficznych;

— kopie szkicéw polowych;



— nosnik elektroniczny (dysk) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli
mapa realizowana jest numerycznie;

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne"
pkt. 6.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatébw wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robaot, okreslone przez Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robot geodezyjnych, ktéra
powinna zapewni¢ mozliwos¢ Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz
usuwania nieprawidtowos$ci moggcych mieé¢ wptyw na kolejne etapy robdét;

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inspektora Nadzoru);

— przestrzeganie ogolnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5;

— sporzadzenie przez Wykonawce robét geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli
robét.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00. " Wymagania ogdélne" pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy w terenie jest
kilometr [km].

Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych ze wznowieniem granic pasa drogowego wraz ze
stabilizacja punktéw granicznych w terenie jest sztuka [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét




Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedkfada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania

ogolne" pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest kompletnie wykonany przedmiot inwestycji wraz ze wszystkimi
robotami, ktore pojawi¢ sie mogg w trakcie realizacji oraz z opracowaniem mapy
powykonawczej obejmujgcej przedmiot inwestycji. Podstawg ptatnosci jest ryczatt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1.
2. Instrukcja techniczna G-1.
3. Instrukcja techniczna G-2.
4

Instrukcja techniczna G-3.

5. Woytyczne techniczne G-3.1.
6. Woytyczne techniczne G-3.2.
7. Instrukcja techniczna G-4.
8. G-1.9

9. G-15

10 K-1.2

11 PN-EN 206-1

12 PN-N-02207

13 PN-N-02251

Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Geodezyjna obstuga inw., Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii,
W-wa 1979.

Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizaciji
punktéw .

Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i
opracowanie wynikéw.

Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
Beton — Czes¢ 1 — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

Geodezja. Terminologia.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
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PN-N-02260 Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu
Geodezji
i Kartografii]:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.



