Wydziat Drég i Inzynierii Ruchu Kielce, dn. 08.09.2020 r.
w/m

WD.RDI.427.2.76.2020

Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/m

Dotyczy inwestycji pn. ,Kielecki Rower Mfgefski — zadanie | — Budowa i przebudowa $ciezek
rowerowych. Odcinek: Sandomierska od Zrédfowej do ul. Szczecinskiej”

Zdaniem WD nalezy wzig¢ pod uwage, ze na odcinku ul. Sandomierskiej od ul. Sigskiej
do Poleskiej istnieje juz $ciezka pieszo rowerowa po stronie potudniowej (na terenie KSM)
oraz bitumiczna $ciezka rowerowa (po stronie potnocnej), ktéra w powigzaniu
z wdrozeniem systemu ITS i budowag przejazdow rowerowych zapewni ciggfo$¢
infrastruktury na tym odcinku. Z uwagi na powyzsze, nalezy rozwazy¢ zasadno$é
projektowania kolejnego ciagu dla rowerzystéw na tym odcinku, majgc na uwadze fakt,
iz na dalszym odcinku ul. Sandomierskiej (za ul. Poleska) $ciezka rowerowa prowadzona
bedzie wytgcznie po stronie pétnocne;.

Ponizej przekazujemy warunki do projektowania dla ww. zadania:

1. Zadanie zaprojektowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy dotyczace drog
publicznych oraz oznakowania drogowego.

2. Projekt organizacji ruchu obowigzkowo ma zawieraé dwa odrebne plany sytuacyjne
Zawierajgce:

- oznakowanie istniejgce i do demontazu / usuniecia,
- oznakowanie istniejace (pozostawione) i projektowane.

3. Plan sytuacyjny powinien zawieraé wszystkie elementy zagospodarowania terenu
majgce wptyw na ruch (m.in. latarnie, stale urzadzenia w chodniku, $ciezce
zawezajgce skrajnie, drzewa, wiaty przystankowe, zjazdy, zjazdy pozarowe, murki
oporowe, kapliczki itp.).

4. Oznakowanie drogowe (znaki, tablice) nalezy zaprojektowaé zapewniajgc ich
pdzniejszy sposdb montazu z zachowaniem wymaganych przepisami skrajni oraz
odlegtosci. W projekcie konieczne jest uwzglednienie typu nosnika (stupek, stupek
giety, konstrukcja wsporcza itp.).

5. Zweryfikowac lokalizacje przystankéw autobusowych pod kgtem trwajgcych zmian

w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej w mieécie. Na wstepnym etapie ustali¢

z Zarzadem Transportu Miejskiego w Kielcach potrzebe lokalizacji przystanku

przed ulica Szczecifiskg (uzyska¢ pisemne stanowisko), ktéra determinuje

usytuowanie sciezki na tym odcinku ulicy Sandomierskiej.

Oznakowanie poziome zaprojektowaé jako grubowarstwowe.

7. Zapewnic ciggto$¢ ruchu rowerowego poprzez potaczenie z istniejgcymi $ciezkami
lub wigczajagc ruch na jezdnie w sposéb bezpieczny.
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8. Na analizowanym odcinku nalezy rozpoznaé potrzeby w zakresie ruchu
rowerowego, zrodfa i cele ruchu, dojazdy do budynkéw mieszkalnych, ustugowych,
oraz mozliwosci skomunikowania projektowanej infrastruktury z przylegajgcymi
ciggami i drogami osiedlowymi.

9. Dowiazaé sie do zakresu robot przewidzianych w ramach ITS (przejazdy rowerowe
na skrzyzowaniach z sygnalizacjami swietinymi).

10.Przejazdy rowerowe zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy wzajemng widocznoscé
kierowca — rowerzysta. Majgc na uwadze bezpieczenstwo rowerzystow w ruchu
drogowym, stosowaé¢ ,Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu drogowego”
Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, dziatajgcej przy Ministerstwie
Infrastruktury.
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