D-01.02.04.

Rozbiérki elementéw drég

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkg elementdéw drég, dla zadania pn. Kielecki Rower Miejski — Zadanie
| ,,Budowa i przebudowa sciezek rowerowych” ul. Sandomierska — od ul. Zrédtowej do
ul. Szczecinskiej

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robét
drogowych wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z robotami rozbiorkowymi, ktére obejmujg wszystkie roboty rozbiorkowe ujete w dokumentacji
projektowej oraz innych wymaganych dokumentach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢é wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Materialy stosowane do wykonania fundamentéw znakéw drogowych
przeznaczonych do przestawienia

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw drogowych oraz stupkéw mogag
by¢ wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,
— Z betonu wykonywanego "na mokro",

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz C16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206-1.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdéine

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne'
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB,
PZJ zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania roboét zwigzanych z rozbiérkg elementow drog nalezy stosowac:
— szpadle,
— fopaty,
— kilofy,
— spycharki,
— koparki,
— zrywarki przyczepne,
— tadowarki,
— mioty pneumatyczne,
— pita tarczowa,
— frezarki, sprzet do usuwania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego,
— samochody samowytadowcze.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w STWiIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt.
4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiaty pochodzgce z rozbiorki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakonczeniu
robot rozbiorkowych.

Materiat z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
5.

5.2. Zakres wykonywanych roboét rozbiorkowych




Zakres wykonywanych robét obejmuje zakres robét okreslony w STWIORB D-01.02.04 w pkt.
1.3.

5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogolne", pkt 5. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgc
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkoéw technicznych dla
znakow i sygnatow swietinych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drodze (Dz.U. Nr. 220 z 2003roku poz. 2181 z pézn. zm.) zat. 4.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywania robot,
transportu i sktadowania.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog na odcinkach wykopoéw drogowych
powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowe;.

Pozostaty materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢é zagospodarowany
lub zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypei¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIORB D-02.00.00.

W przypadku usuwania istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykonaé
jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metoda: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim
cisSnieniem (waterblasting),

piaskowania, srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
— grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wptywaé ujemnie na przyczepnosé
nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wkasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢é wykonane przez zamalowanie
nietrwatg farbg barwy czarnej.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt. 6. Kontroli podlega sposéb wykonania robét rozbidrkowych, prawidlowosé transportu
i sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiérki.



Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
przeznaczonych do rozbidrki powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone
w STWIORB D-02.00.00. ,Roboty ziemne”.

6.2.Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych robét rozbiérkowych oraz
wywiezieniu gruzu z miejsca budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.096lIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00. " Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drog jest:
a) dla rozebrania tawek — sztuka [szt.],

b) dla rozebrania nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z
podbudowg — metr kwadratowy [m?],

c) dla rozebrania nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych azurowych wraz z podbudowg
— metr kwadratowy [m?],

d) dla rozebrania nawierzchni betonowej zjazdéw wraz z podbudowg — metr kwadratowy
[m?],

e) dla rozebrania nawierzchni chodnika z ptyt betonowych chodnikowych wraz z
podbudowg — metr kwadratowy [m?],

f) dla rozebrania nawierzchni chodnika z kostki prefabrykowanej betonowej wraz z
podbudowg — metr kwadratowy [m?],

g) dlarozebrania nawierzchni chodnika z kostki prefabrykowanej betonowej z wypustkami
wraz z podbudowg — metr kwadratowy [m?],

h) dla rozebrania kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowg z oporem — metr [m],
i) dlarozebrania obrzezy betonowych wraz z tawg betonowg — metr [m],

j) dla rozebrania istniejgcych schodéw z kostki prefabrykowanej betonowej, obrzezy
betonowych wraz z tawami betonowymi - metr biezacy [mb],

k) dla rozebrania prefabrykowanych stupkéw blokujgcych — sztuka [szt.],
[) dla rozebrania balustrad/poreczy wraz z fundamentem — sztuka [szt.],

m) dla przestawienia istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu — koszy i
pojemnikow na piach — sztuka [szt.],

n) dla likwidacji oznakowania poziomego - metr kwadratowy [m?],
o) dla likwidacji tarcz znakéw drogowych — sztuka [szt.],

p) dla rozebrania stupkéw oraz zdjecie tarcz znakéw drogowych i tablic prowadzacych z
ponownym ustawieniem — sztuka [szt.],



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiorek podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych
ulegajgcych zakryciu na zasadach podanych w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdéine"
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania
0golne" p. 9.

Podstawg ptatnosci jest kompletnie wykonany przedmiot inwestycji wraz ze wszystkimi
robotami, ktore pojawi¢ sie mogg w trakcie realizacji oraz z opracowaniem mapy
powykonawczej obejmujgcej przedmiot inwestycji. Podstawg ptatnosci jest ryczatt.

Wszystkie materiaty z rozbidrek obejmujgce elementy i urzgdzenia organizacji ruchu nadajgce
sie do ponownego wykorzystania nalezy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazaé
Zamawiajgcemu — transport do bazy MZD Kielce na koszt Wykonawcy.

Pozostate materiaty, ktére powstaty z rozbioérek elementy i urzgdzen organizacji ruchu i nie
nadajg sie do ponownego wykorzystania sg wiasnoscig Wykonawcy i winny byc¢
zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska [1, 2].
Transport materiatu pozostaje w gestii Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg
poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.



